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Tisztelt Váľos gazdálkodási és Pénzü gyi Bizottság!

A Városgazđtikodási és Pénzügyi Bizottság 2014. januaľ 27-i n|ésén Jakabfy Tamás
képviselő Ur kérdést tett fel és tájékoztatást kért a VIII. kerület Rfüóczi téľen telepített fak
favermeinek burkolásĺáľ a hasznźit anyagokkal kapcsolatban.

2013. decembeľ 5-érL źúadźLsľa került a fővárosi beruházásban megvalósuló M4-es metľó
Rákóczi téri állomásának felszíni területe, amely a Rákóczi tér nagy Észét foglalja magában.

Az éńadás után a Polgármesteri Hivatalhoz és a képviselőkhöz is több lakossági megkeresés
étkezett, amelyekben a polgáľok panasszal éltek a favermekęt buľkoló aszfa|t-szetu anyagga|
kapcsolďban.

A Hivatalhozbeérkezett lakossági panaszok kezelése, megvá|aszolása megtöľtént.

A Vagyongazdá|kodási és Üzemeltetési Ügyosztály megkereste a faveľmek burkolatának
elkészíté sét v égző kivitelezőt, a TerľaWay Magyarors zag Kft-t.

A kivitęlező tttjékoztatta az IJgyosńá|ý a fe|haszná|t anyagokkal és technológiákkal
kapcsolatban:
,,A TerraWay burkolatot 20 éwe| ezelótt fejlesztették ki Németországbarl. ahol azőta szé|es
kĺjrben a|ka|mazzźi< jáÍdák, terek és kis forgalmú utak és természetesen favermek
burkolatának. Európa számos országában építenek még ilyen felületeket (Ausztľia,
Lengyelors zág, F ranciaor sztlg, Portugália, Románia, Luxemburg).
A TerľaWay burkolat alapanyaga osztá|yzott. mosott kőzuzalék és két komponensű epoxi
műgyanta. A megkötött mrĺgyanta ľendkívül ellenálló anyag mind fizikai, mind kémiai
szempontból. Semmilyen a kĺirnyezetet szenrtyező anyag nem oldódik ki belőle, a ta|ajvizre
nézve semleges hatású, a Német Szövetségi Hulladék Munkaszĺjvetség (LAGA) vizsgálataik
a|apjźn koľlátlan fe|haszná|élsra javasolja. A burkolat esetleges elbontása soľán keletkezett
törmelék nem veszélyes hulladék, esetlegesen újrahasznosítható.
A burkolat megorzi a kavics pórusos szęrkęzętét ezért víz és légáteľesztő, amí különösen
előnyös abban az esetben, ha faveľmek a lehulló csapadékviz a gyokérzőnźlba tud szivárogni
és a nĺlvények gyokérzete számára is nélkülözhetetlen gázcserét is lehetővé teszi.
Természetesen favermek burkolataként számos praktikus érv is sző| a TerľaWay buľkolat
mellett : tisztźln tarthatő,j aľható stb.''

n/+/tl . ...l..ĺ. .sz. napirend



Tájékoztatásuk mellett aBizottság rendelkezésére bocsátották a termék műszaki leírását (1.

sz. melléklet), a szźilítói megfelelőségi nyi|atkozatot (2. sz. melléklet) egy váz|atos rétegrajzot
(3. sz. melléklet) és a Német Szövetségi Hulladék Munkaszĺjvetség vizsgálati eľedményét (4.

sz. melléklet).
A kivitelezo tźĄékonatása szerint a burkolat szinét a fe|hasznáIt zűza|ék színe hatźrozza meg,
és a Rfüóczí téri TerraWay buľkolat fő alkotóeleme baza|t nemes zuza|ék, így szine az
aszfaIthoz hasonlít.

A döntés cé|ja aYárosgazďálkodási és Pénziigyi Bizottság tájékoztatátsa. A döntésnek nincs
pénzügyi hatása.

A Képviselő-testület és Szervei Szervęzeti és Mfüödési SzabźiyzatárőI sző|ő 25l20I3 (y.27.)
önkoľmányzati rendelet 4. melléklet 1.4. pont I.4.I3, alpontja szerint Varosgazdálkodási és

Pénztigyi Bizottság figyelemmel kíséri a kerület k<irnyezet- és természetvédelmi he|yzetét, a
köľnyezetvédelmi előírások érvényesítését.

Kéľem a tájékoztató elfogadását.

Budapest, z}T4.januaľ 30.
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TerraWay@ műgyanta kotésű kavics és kő burko|atok

Műszaki leírás

1, Áltatános ismertetés

A TerraWay@ burko|at kétkomponensű műgyanta és kavics vagy kőzljza|ék keveréke, ame|y
megszilárdu|ás után tartos, jó|járható fe|Ü|etű, víz és |égáteresztő'
Nagy egybefüggő fe|ü|etben a|akítható ki. Tobb szín fe|haszná|ásáva| akár vá|tozatos
mintázatú fe|szín is építhető belő|e

A ragasztó színte|en.

A|apanyaga osztá|yzott, mosott pormentes kavics vagy kőzljza|ék, szemcseméret 2l5 mm,
mészmentes, kemény kőzetek ( p|.: kvarchomok, baza|t, gránit ), fö|dnedves Vagy száraz,
ada|ékmentes, ezért a fe|használt kavics vagy kőzuza|ék természetes színét adja vissza.

Környezetvédelmi|eg e|őnyös tu|ajdonságú: újrahasznosítható, nem veszé|yes hu||adék,
ta|Ąvíz sem|eges, víz és |égáteresztő, ta|ajpára számára át1árhatő, ha|k, kedvező hatásÚ a
mikrok|ímára: kevéssé me|egszik nyáron és éjszaka jobban lehÜl.

2, F izikai tu laj d onságok

Nyomó szi|árdsága 10 N/mm', húzószi|árdsága 4 N/mm'.

Nem tűzveszélyes.

A TerraWay@ burko|at víz és |égáteresztó' Nyílt porus szerkezetű. A |ehu||o csapadék
átfo|yik rajta és az a|építményen keresztÜ| a ta|ajba jut, a ta|ajpára számára is átjárható.

Te|jes mértékben fagyál|ó.

UV á|lo.

Zsugorodása kb. 0,1 %.

3, Kivitelezés módja



Építéshelyszíni bekeveréssel készített mono|it szerkezet. A kivite|ezés akkor végezhető, ha a
napĺ átlaghőmérsék|et 1OoC fe|ett van.

Kötésidó 20 oC-on 6-8 óra, ennek e|te|téve|járható, teljes terhe|és három nap mú|va.

Színe természetes hatásÚ, az alapanyagként haszná|t kő színét adja vissza.

Di|atációs hézagokat Sm-ként ke|| e|készíteni, a burko|at megszi|árdu|ása után utó|agosan.

4, Fe|használás' aján!ott rétegrendek

- 2,5 cm vastag TerraWay@ burkolat' szemé|y forga|omra
2,5 cm TerraWay@ réteg
10 cm  l2Zkőzúza|ék
20 cm 1l3?kőzuza|ék ( teherbírása : 60 MN/m')

- 2,5 cm vastag TerraWay@ burko|at, járdák és személyautó forga|omra 1,5 t-ig
2,5 cm TerraWay@ réteg
10 cm  lZ2kőz(lza|ék
20 cm 11ĺ22kózjza|ék ( teherbírása : 75 MN/m')
20 cm ol32kőzuza|ék ( teherbírása : 60 MN/m')

- 4 cm vastag TerraWay@ burko|at, teherautó forga|omra 3'5 Ĺig
4 cm TerraWay@ réteg
10 cm 4|22kőzuzalék
20 cm 11l22kőzÚza|ék ( teherbírása : 90 MN/m')
30 cm ol3Zkőzúzalék ( teherbírása : 60 MN/m, )

- 4 cm vastag TerraWay@ burko|at, alkalmiteherautó forga|omra 12t-ig
4 cm TerraWay@ réteg
,|0 cm 4ĺ22kózúza|ék
30 cm 11l22kózÚza|ék ( teherbírása : 90 MN/m')
30 cm ol32kőzúza|ék ( teherbírása : 60 MN/m')

- 4 cm vastag TerraWay@ burko|at, a|aka|mi teherautó forga|omra 18 t-ig
4 cm TerraWay@ réteg
10 cm 4122kőzuza|ék
30 cm 11ĺ22kozÚza|ék (teherbírása 120 MN/m')
40 cm lĺ32kozuza|ék ( teherbírása : 90 MNim')

TerraWay Magyarország Kft.
2o71Páty, Május 1 utca 13.
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A TerraWay Magyarorszóg Kft. kijelenti, hogy az óltalo forgalomba hozott
Te rroW oy b u rko lqt re nd sze re k o z a l ó b bi m Ĺi sza ki po ra m éte re ket te lj es íti :

Termék neve: TW-BURKOAT
Méretek: 4 cm burko|atvastagság.

Fizikai tuIajdonságok:
Nvomó szi|árdság Húzószi|árdsás Zsusorodás
10 N/qmm 4 N/qmm o,L%o

Tu l ajdonságok: Ü regessé g:35-4o%

Vízáteresztőség: Kf > 0,5*0,003 m/sec RAS-Ew 87
Csúszásmentesség/Csúszásgát|ás: RLI, Din 51-1j0, BGR 1-81-

Fagyá||óság: Te|jes mértékben
Hange|nye|ési együttható: á0=0,6 lso 1.0543-2

okológiai jellemzők: LAGA Z0 Nr. 8084/96 alapjón
HaI toxikusság:.Gf=f DlN 38414

Kötőanyag típusa: kétkomponensű epoxi bázisú műgyanta
Kötésidő: 6-8 óra e|teltéve| (20.C)járható

3 nap e|te|téve| (20.C) te|jes terheIhetőség

Alapanyag jel|emzői: baza|t nemes zúza|ék
Származási hely: Magya rország, Uzsa
Szemnagyság: f/4 mm EN 1j043:2002+A1:2008

Kívánalmak: mosott, pormentes, ta|ajnedves vagy száraz, színező- és ada|ék mentes.

A műbizonylat Budapest Rákóczitér favermek burkolása projekthez lett kiálIítva.

T'eľĺĺ:łWłiy ľ,'ł1agy*rłrszĺig KÍ,i.,s{}7i i}lŹÍy, Miźjiij :t utt:t} :ź.3. {.-mail: info@terrawoy.hu Tel.: +3620/447-7060
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TerraWay Magyarország Kft.
2071 Páty, Május ,| utca 13.

+3620447 1060
+36 20 521 3415

info@terraway.hu
www.terraway.hu

TerraWav burkolat térkö szeqé|lvel:

helyszíni betonágy szegé|ykö é||etörésseI

TerraWav-böI készÜlt faverem:

környezó buĺko|at (p|. térkö' beton...)

szegé|ykö é||etorés né|kü|
(szintben a TerľaWay rétegge|)

2'5 cm vastag TerraWay réteg

.ĺ 0 cm Vastag' 4-22 mm frakciójú zÚzottkő

20 cm vastag fagyá||ó, teherhordó a|építmény

3-6 cm szé|es ragasztás né|kü|i réteg
a fa novekedéséhez

\

W#
řN,'-;

# ä
4 cm Vastag TerraWay réteg

7-10 cm vastag,4-22 mm frakciójú zÚzottkö

5 cm Vastag fagyá||ó' teherhordó a|építmény

geotextĺ|
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Umweltanalytik von Terra Way Be|ägen
Bestimmung deľ Umwe|tveľträglichkeit und Einstufung nach LAGA

Untersuchung Nr. 8167/10

í.0 Yorbemerkungen

Herr Pfister ste|lt epoxĺdhazgebundene Flächenbefestígungen her. Bei der Herstel|ung

werden feinkornarme Zuschläge (vorzugsweise gewaschen) verwendet' Herr Pfister er-

tei|te unserem lnstitut den Auftrag die Umweltverträg|ichkeĺt dieses Wegebelages zu be-

urteilen.

Die bautechnischen Eigenschaften der BÖden sind nĺcht Gegenstand dieser Untersu-

chung.

2.0 Überprtifunq der Umwe|tvertľäqlichkeit

Das Aussehen und der Geruch der Probe geben keinen An|ass dĺe Umwe|tverträglichkeĺt

des Materials in Frage zu stellen.

Zur weiteren Beurteilung der Umwe|tvertrág|ichkeit des Materials wurden im Feststoff und

Eluat die nach Mĺtteilungen der Länderarbeitsgemeĺnschaft AbJal| Nr. 20, "AnÍorderungen
an die stoff|iche Venľertung von minera|iscben Reststoffen/Abfállen..- Technische Re.

ge|n - (LAGA, TR) erforderlichen Untersuchungen durch dĺe AGROLAB Labor GmbH in

Bruckberg durchgefÜhrt.
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Untersuchung Nr. 9015/08, Terra Way, Portugal

Folgende Parameter wurden ermittelt:

Seite 2

.. Einhěit
LÁGA Zuordnun9swert Tabe||e ||.1.4.5 und l|.1 4-6

Zo. I z1.1' l .. zl.z,|.. | 'żi

ĺm FesttoÍf

EOX

Arsen

Blei

cadmĺum

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

LINK

Kohlenwasserstoft

PAK (EPA)

PCB

im Eluat

pH-Wert

elektf. Leitfähigkeit

Chlorid

Sulfat

Phenolindex

Arsen

Blei

Cadmium

chÍoŕn gesamt

Kupbr

Nickel

Quecksĺlber

Zink

mg/kg

mg/kg

mS/kg

msikg

mg/kg

mg/kg

mgikg

mgikg

ms/ks

mg/kg

mg/kg

mg/kg

pS/cm

mg/l

mg/l

pg/l

ug/l

pg/l

pg/l

pgil

pgll

pg/l

pg/l

tigll

< 1,0

Eą

< o,2

34

5,1

< 0,05

31

í7oo 1)

n-b- a)

n-b, {)

9,43

35,0 5)

< 1,0

< 1,0

<í0

<5

<5

< 0,5

<5

<5

<5

<o,2

<30

1

20

100

0,6

50

40

na

fta
100

1

0,02

7,0 - 12,5

tnn

10

50

<10

10

20

2

15

40

u,z

100

3oo 2)

5 (20) 3)

0'í

7,O - 12,5

1500

20

150

10

.t0

40

2

30

tn

AN

o,2

100

5oo 2)

15 (5O) 3)

0,5

5

7,O - 12,5

2500

40

300

50

40

100

at

150

100

1

300
I

1oo0 a

75 (íoo) 3)

1

í0

7,0 - 12,5

3000

atn

600

í00

50

í00

100

200

100

z

400

') G1o-c4o
2) Überschreĺtungen. die auf Aspha|tanteĺle zuruckzufijhrensind, stellen kein AusschlusskriteÍĺum dar'
"' |m Eĺnze|fall kann bis zu dem in K|ammem genannten Wert abgewichen werden.
a) n,b' = nĺcht bestimmbar
Đ Wert ist keiri Aüśśchlusskriterium, wenn der pH-Wert iibeÍ í1,5 |iegt und die Werte řÜr Ghlorid und su|fat eingeha|ten

weroen.
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ljntersuchung Nr. 90-| 5/08' Teĺra Way, Portugal Seite 3

3.0 Zusammenfassende Beurteilunq

Wie die Untersuchungsergebnisse ausweisen werděn bei a|len untersuchten Parameteľn

mit Ausnahme der Koh|enwasserstoŕÍen ĺm Feststoff dĺe Grenzwerte für die Verwer-

tungsstufe Z 0 (unbelastet) eingehalten. Der Gehalt an festgestellten Kohlenwasserstoff

liegt in der Art des Bindemĺttel - Epoxidharz _ begründet. Da dieses Bindemĺttel Weder

a|s wassergefährdent noch als umweltgefährdent eĺngestuft ist, stel|t dieser Antei| kein

Aussch|usskrĺterium dar.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass von dem Produkt "Terra Way Belag" im

eingebauten Zustand keine Umweltgefährdung ausgeht, da keine umwe|tre|evanten Stof-

fe eĺuiert werden. AuBerdem kann dieses Materia| nach einem mög|icherweise notwendi-

gen Ausbau in die Zuordnungsklasse Z 0 eĺngestuft werden und eĺner uneingeschränkten

Wiederverwendung zugefĹihrt werden.

l,,3Ä**ý+(P
Dipl.-|ng/(FH) R. Fĺckus

steĺ|veT.PíĺiÍste||en leiter
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