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' MEGBIZAS:

A Bp.Vlll.ker.Onkormanyzat megbizasaval felkért a Bp.Vlll.ker.
Bokay u. 44. |. 7. sz.alatti ingatlan 2006 évben tdrtént kemény
felyjitasi munkajanak elvégzésének ellenbrzésére.

- Megbizé a munka elvegzesehez kapcsol6do elézéekben keszult |
iratokat, dokumentumokat, a FOKETUSZ Kit. szakvelemenyelt a
megbizassal egyidejlleg a rendetkezésuinkre bocsatja.

HELYSZINI SZEMLE:

A szakeértdi jelentés elkészitése érdekében - elfzetes |dopont
-egyeztetest kévetden - helyszini szemlét tartottunk 2007 junius 11
és 12.-én a vizsgalt kémény megtekintése céljabol.

A szemlén megjelent a Jozsefvarosi Vagyonkezel§ részérd| |
Zsidi L.ajos,aki a helyszini szemlét biztositotta valamint a kivitelez6
képviselbje és a vizsgalatot végz6 Kit. munkatarsai.

VIZSGALATI MODSZER, SZEMPONTOK:

A megbizas célja érdekében a helyszini szemién a a kivitelez6
képvisel6jének segitségével,illetve a rendelkezéslnkre allé
dokumentumok alapjan a vizsgalandd kéményt beazonositottuk.

A FOVAROSI| KEMENYSEPROIPARI KFT. altal kiadott - a MSZ

és OTEK idevonatkozé elbirasainak figyelembe vételével véglegesen
-megfelelének mindsitett - szakvéleményikben leirt munkak
elvégzésérdl a helyszinen szemrevetelezéssel gy6z4dtink meg.

A vizsgalat soran kart okozd, roncsolassal jard /feltarasos /vizsgalatot
nem végeztunk.

A helyszini szemle alkalmaval beazonositott kéményrél szikség, illetve

lehetbség szerint fenykepfelvetelt készitettiink,mely megtalalhatd a
jegyzokonyvben
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A vizsgalat szempontiéi ;

A tuzeloberendezes fajtaja
A kémény tipusa
A kéményrendszer tipusa
- A kémény jellege
A kémeény hasznalat jellege
A kémeény hasznalati médja
A kémeny anyaga, szerkezete

KEMENYEKROL:

A kémények olyan falazatban, vagy szabadon afléan kikepzett
fustcsatornak,amelyek elvezetik az égés soran keletkezett
egéstermékeket és biztositjak az égéshez szukseges friss levegét.

A kémeny miikédése a fustgazok és a kiils6 levegd
homeérsekletének kuldnbségén alapszik,ugyanis az ismert fizikai
tétel alapjan a meleg levegé mindig felfelé aramlik.
Ennek kovetkeztében a kéményjaratban fustaramlas keletkezik,a

- fustgaz felmelegedés hatasara kitagul, surusege lecsékken,ez
okozza a gazaramiast.
A kémeényben 1évd gazoszlop huzata a fustjaratbol klszorltott levegb
tdmegével lesz azonos.

Az éramlés sebessége és a kémeény keresztmetszete kézésen
hatarozza meg azt a fist mennyiséget, amely a kéményen képes
ataramlani. A kéményben tehat szivohatas keletkezik, amelynek
hatasara a friss levegét atszivja a tliztérbe,ezt levegd cserének vagy
huzatnak is nevezhetjiik. :

A magasabb kémeényeknek jobb a huzata,azért,mert a magasabb
flustgazoszlopnak nagyobb a felhajté ereje.

A Kkulsé levegb és a keletkezett flistgaz héfokkilonbsége is
‘befolyasolja a huzat erésségét.

A huzat szempontjabdl meghatarozé lehet a fustcsatorna belsd
Kialakitasa. A flstgazok ugyanis spiralis mozgast végeznek és a
keéménykrtd oldalahoz hizddnak, ekkor az érdes felUlet valamint a
kiallé habarcsdarabok rontjak a huzatot.
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Ezeknek, a keményeknek nagy a belsé surlodasi ellenallasa.
A belsd surlodasi ellenallas csokkentését (igy oldhatjuk meg, hogy a
kéménykurtd belsd felilletét simara kenjlk ki.

A kemeénykurtd belsd keresztmetszete téglalap, négyzet vagy kor
alaki lehet. Ezek kézll a kor keresztmetszet(i a legkedvezébb a
spiralis flstgazaramlas miatt. A szdgletes keresztmetszet(i
kémények sarkaiban beszorulé hidegebb Ievego a fustgazok
aramlasat lassitja.

KEMENY PROBLEMAK:

A FOKETUSZ Kft. tajékoztatasa szerint a fovarosban kozel 50 000
hibas kémény talalhato. :

Az emberiségnek tobb ezer évig nem volt problémaja a kéményekkel,
mindaddig amig a szenet és fat hasznaltak tlizel6anyagként.

Ezekben az esetekben a flistgaz hémérséklete 300-400 C fok feletti a
kéményben, fust és vizg6z formajaban .

A mult szazadban a fa és szén helyett attértek a gazdasagosabb olaj és
gaztluzelésre,ahol a fistgaz hémérséklete a 200 C fokot sem ériel séta
korszer( gazkészilékek estében az 50-100 C fokot sem.

Ez a valtozas a kémények szempontjabdl tragikusnak bizonyult,mivel
ezekbdl az alacsony héfoku fustgazokbél savas kondenzatum csapddik
le,ami ténkreteszi /korrodalja/ a habarcsot,téglat, betont néha meg a
rozsdamentes acélt is.

A korréziés hatas kévetkeztében szénmonoxid hatolhat a Iakoterbe
evente ezzel sajnos t6bb halalesetet is okozva.

Ennek a veszélyes helyzetnek elkeriilése érdekében az ilyen

kéményt bélelni kell belsé korrézid elien.

A kéménybélelés tériénhet rozsdamentes aceicsove! illetve FuranFlex
anyaggal valamint az un. ASAN eljarassal.

A FuranFlex anyaga lvegszallal ergsitett hore kemenyedo mgyanta,
mely korréziéallo és erés mint az acél.A kéménybe puha éllapotban
helyezik be a FuranFlex tomlét és egy szerkezettel forro gézt vezetnek
a lagy tdmidbe ami igy elnyeri a végleges ,megkeményedett formajat,
amely lehet henger vagy szdgletes alaku.

Az ASAN technolbgidhoz hasznalt szilikat alapu anyag korrézidallo,
héallo.
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- A kémeénybe un. zsalutémlét helyeznek és a letisztitott kémény fal és
a tomld kézé vezetik be a vizhez hasonld konzisztenciaju anyagot,mely
10-12 dra kotési id6 utan a zsalutémlék eltavolitasat kovetsen
- hasznalatra kész teljesen sima,kérszelvény( kémény bélés szerkezet.
Az eljaras soran a bélelésen kiviil a kémeny test is megujul, mivel a

szilikat anyag betéliésekor a keletkezett réseket is kitolti,igy az egész
szerkezetet megerdsiti. -

- Osszegezhets, hogy a kémenyben felfelé haladé fust folyamatosan
hil és a fust jelentés mennyiségi vizgézt tartalmaz. A viz intenziv
kicsapbdasakor keletkezé folyadék savas kémbhatast,rombolja a
kéménytestet, fustjaratot.

Ezert a gazflitéses kéményeket kotelezé savallo béléssel ellatni.

SZAKERTOI MEGALLAPITASOK:

A kivitelez6 kozbeszerzési eljarason nyerte el a Budapest, Vill ker.
Bokay u. 44. |. 7.sz alatti ingatlan kémeény feldjitasi munkajanak
elvegzését. |

A helyszini szemién tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakveleménye alapjan megallapithaté,hogy a vizsgalt kémények
-hasznéiatban lévé nyitott rendszer(l, gravitacios, gaztiuzelés,
egyedi kémények.

A furdszobaban elhelyezett, gaz vizmelegitd és fali flitékészilék
s a szobaban lévé gazkonvektor égestermékét elvezets, 15 és
15 méter magas, téglafalazatd, aluminiummal bélelt, 100 mm és
130 mm atmérdji, épitett kémény

- epitésigyi

- tdzvédelmi _

- kémenyseprd ipari szempontbol, megfeleld allapotban van.

Fenti észrevételek figyelembe vételével megallapithat6 ,hogy a

vizsgalt kémény esetében az eléirt munka elvégzeitnek
tekinthetd.

Budapest,2007-06-19.

Igazsagligyi|szakérté







