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MEGBIZAS:

A Bp. VIl ker.Onkormanyzat megbizasaval felkért a Bp.VIil.ker.
lllés u.18. fszi/1..sz.alatti ingatlan 2006 évben tdrtént kémény
feltjitasi munkajanak elvégzésének ellenérzésére.

Megbizé a munka elvegzéséhez kapcsolodo elézéekben készilt
iratokat, dokumentumokat, a FOKETUSZ Kft. szakvéleményeit a
megbizassal egyidejlileg a rendelkezésiinkre bocsatja.

HELYSZINI SZEMLE:

A szakéntdi jelentés elkészitése érdekében - eldzetes idépont
egyeztetést kdvetden - helyszini szemlét tartottunk 2007 junius 11
és 12.-én a vizsgalt kémény megtekintése céljabdl.

A szemlén megjelent a Jézsefvarosi Vagyonkezeld részérél

Zsidi Lajos,aki a helyszini szemlét biztositotta valamint a kivitelezd
képviseldje és a vizsgalatot végzd Kft. munkatarsai.

VIZSGALATI MODSZER, SZEMPONTOK:

A megbizas célja érdekében a helyszini szemlén a a kivitelezd
képvisel6jenek segitségével,illetve a rendelkezésiinkre allé
dokumentumok alapjan a vizsgalandd kéményt beazonositottuk.

A FOVAROSI KEMENYSEPROIPARI KFT. altal kiadott - a MSZ
és OTEK idevonatkozé elSirasainak figyelembe vételével véglegesen
megfelelbnek mingsiteft - szakvélemeényukben leirt munkak
elvégzésérdl a helyszinen szemrevételezéssel gyéz6dtiink meg.

A vizsgalat soran kart okozo, roncsolassal jaré feltarasos /vizsgalatot
nem vegeztiink.

A helyszini szemle alkalmaval beazonositott kéményrdl szikség, illetve
lehetdség szerint fénykepfelvételt készitettlink,mely megtalalhaté a
jegyzbékdnyvben




ExORIGO KFT.

A vizsgalat szempontjai:

A tizelbberendezés fajtaja

A kémeény tipusa

A kéményrendszer tipusa

A kémeny jellege

A kémény hasznalat jellege

A kémény hasznalati médja

A kémeény anyaga, szerkezete

KEMENYEKROL :

A kémények olyan falazatban, vagy szabadon alléan kiképzett
fustcsatornak,amelyek elvezetik az égés soran keletkezett
eégésterméekeket és biztositjak az égéshez sziikséges friss levegdt.

A kémény miikédése a fustgazok és a kulsd levegd
hémérsékletének kiilbnbségén alapszik,ugyanis az ismert fizikai
tétel alapjan a meleg levegd mindig felfelé aramilik.

Ennek kévetkeztében a kéményjaratban flustaramlas keletkezik,a
fustgaz felmelegedés hatasara kitagul,siirlisége lecstkken,ez
okozza a gazaramlast.

A kéményben lév6 gazosziop huzata a fustjaratbol kiszoritott levegd
tomegével lesz azonos.

Az aramlas sebessége és a kémény keresztmetszete kézbsen
hatarozza meg azt a fiist mennyiséget, amely a kéményen képes
ataramlani. A kéményben tehat szivéhatas keletkezik, amelynek
hatasara a friss levegébt atszivja a tliztérbe,ezt levegé cserének vagy
huzatnak is nevezhetjik.

A magasabb kéményeknek jobb a huzata,azért, mert a magasabb
fustgazoszlopnak nagyobb a felhajtd ereje.

A kililsé levegb és a keletkezett fiistgaz héfokklidnbsége is
befolyasolja a huzat erésségét.

A huzat szempontjabél meghatarozé lehet a fistcsatorna belsé
kialakitasa. A fustgazok ugyanis spirdlis mozgast végeznek és a
kémenykrté oldalahoz huzdédnak, ekkor az érdes fellllet valamint a
Kiall6 habarcsdarabok ronijak a huzatot.
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Ezeknek, a kéményeknek nagy a belsd surlddasi elienallasa.
A belsé surlédasi ellenallas csdkkentését gy oldhatjuk meg, hogy a
kémeénykirtd belso fellletét simara kenjuk ki.

A kémeénykirtd belsd keresztmetszete téglalap, négyzet vagy koér
alaku lehet. Ezek kézil a kér keresztmetszetli a legkedvezdbb a
spiralis flstgazaramlas miatt. A szdgletes keresztmetszet(
kémények sarkaiban beszorulé hidegebb levegd a fustgazok
aramlasat lassitja.

KEMENY PROBLEMAK:

A FOKETUSZ Kft. tajékoztatasa szerint a févarosban kézel 50.000
hibas kémény talalhato.

Az emberiségnek tébb ezer évig nem volt problémaja a kéményekkel,
mindaddig amig a szenet és fat hasznaltak tlizeléanyagként.

Ezekben az esetekben a flistgaz hémeérséklete 300-400 C fok feletti a
kemenyben,flst és vizgbz formajaban .

A mult szazadban a fa és szén helyett atiértek a gazdasagosabb olaj és
gaztizelésre,ahol a fustgaz hdmérséklete a 200 C fokot sem éri el,sét a
korszer(i gazkészulékek estében az 50-100 C fokot sem.

Ez a valtozas a kémenyek szempontjabdl tragikusnak bizonyult,mivel
ezekbdl az alacsony héfoku flstgazokbd! savas kondenzatum csapodik
le,ami ténkreteszi /korrodalja/ a habarcsot,téglat,betont néha még a
rozsdamentes acelt is.

A korréziés hatas kdvetkeztében szénmonoxid hatolhat a lakétérbe,
évente ezzel sajnos tébb halalesetet is okozva.

Ennek a veszélyes helyzetnek elkeriilése érdekében az ilyen

kéményt bélelni kell belsd korrdzié ellen.

A kéménybélelés torténhet rozsdamentes acélcsével illetve FuranFlex
anyaggal valamint az un. ASAN eljarassal.

A FuranFlex anyaga Uvegszallal erésitett hére keményedé migyanta,
mely korrdzidallé és erds mint az acél. A kéménybe puha allapotban
helyezik be a FuranFlex tomlét és egy szerkezettel forrd g6zt vezetnek
a lagy tomldbe ami igy elnyeri a végleges ,megkeményedett formajat,
amely lehet henger vagy szdgletes alaku.

Az ASAN technolégidhoz hasznalt szilikat alapt anyag korrézioallo,
héallo. -
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A kemenybe un. zsalutdmiét helyeznek és a letisztitott kémény fal és

a tomlé kdzeé vezetik be a vizhez hasonlé konzisztenciaju anyagot,mely
10-12 ora kétési idé utan a zsalutdomldk eltavolitasat kévetben
hasznalatra kész teljesen sima,kérszelvényl kémény bélés szerkezet.

Az eljaras soran a bélelésen kivil a kémény test is megujul,mivel a

szilikat anyag betdltésekor a keletkezett réseket is kitlti,igy az egész

szerkezetet megerésiti.

Osszegezhets,hogy a kéményben felfelé haladé fist folyamatosan
hiil és a fiist jelentds mennyiség( vizgézt tartalmaz. A viz intenziv
kicsapodasakor keletkezd folyadék savas kémhatasu,rombolja a
kémenytestet,flstjaratot.

Ezért a gazfltéses kéményeket kdtelezé savallo béléssel ellatni.

SZAKERTOI MEGALLAPITASOK:

A kivitelez6 kézbeszerzési eljarason nyerte el a Budapest, VIl ker.
lllés u.18. fszt/1..sz.alatti ingatlan kémeény felljitasi munkajanak
elvégzését.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithat6,hogy a vizsgalt kémény
hasznalatban lévd ,nyitott rendszer(i,, gravitacios, gaztiizelés(,
egyedi kémény.

A szobdban elhelyezett, gazkonvektor égéstermékét elvezets,
15 méter magas, téglafalazatd, aluminiummal bélelt, 100 mm
atmeéréji, épitett kémény

- épitésgyi

- tlzvédelmi

- kémeénysepré ipari szempontbol, megfelel6 allapotban van.

Fenti észrevételek figyelembe vételével megaliapithaté ,hogy a
vizsgalt kémény esetében az eloirt munka elvégzettnek
tekinthetd.
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