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" A vizsgélat szempontjai:

A tizelGberendezés fajtaja

A kémeény tipusa
A kéményrendszer tipusa

A kémény jellege

A kémeény hasznalat jellege

A kémény hasznalati modja

A kémény anyaga, szerkezete

. KEMENYEKROL:

- A kémények dlyah falazatban, vagy szabadon aliéan kiképzett
_fustcsatornak,amelyek elvezetik az égés soran keletkezett
- égestermékeket és biztositjak az égéshez szilkséges friss leveqbt.

A kémény mikodése a fustgazok és a kilsé levegd
- hémérsékletének kilonbségén alapszik,ugyanis az ismert fizikai
tétel alapjan a meleg levegé mindig felfelé aramlik.

- Ennek kévetkeztében a kéményjaratban fustaramlas keletkezik,a
fustgaz feimelegedés hatasara kitagul, surusege lecsdkken,ez
okozza a gazaramlast.

‘A kéményben Iévé gazoszlop huzata a fustjaratbol kiszoritott levegd
tomegevel lesz azonos.

Az aramlas sebessege és a kémeény keresztmetszete k6zGsen
hatarozza meg azt a fust mennyiséget, amely a kemenyen kepes
ataramlani. A kéményben tehat szivéhatas keletkezik, amelynek

" hataséra a friss levegét atszivja a tliztérbe, ezt levegd cserének vagy
huzatnak is nevezhetjuk.
A magasabb kéményeknek jobb a huzata,azért,mert a magasabb

- fustgazosziopnak nagyobb a fethajté ereje.

A Kils6 levegd és a keletkezett fistgaz hifokkuldnbsége is
befolyasolja a huzat erésségét.
A huzat szempontjabdl meghatarozé lehet a fustcsatorna belsd
kialakitasa. A fiistgazok ugyanis spirdlis mozgast végeznek és a
kéménykirtd oldalahoz hizédnak, ekkor az érdes felllet valamint a

- kiallé habarcsdarabok rontjak a huzatot. |
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Ezeknek, a kemenyeknek nagy a belsé surlodasi eilenallasa
A bels6 surlodasi ellenallas csokkentését tgy oldhatjuk meg, hogy a
kéménykurtd bels6 feltletét simara kenjuk ki. :

A kémeénykirtd belsd keresztmetszete téglalap, negyzet vagy kor
alak( lehet. Ezek koztil a kor keresztmetszetli a legkedvezdbb a
spiralis fistgazaramlas miatt. A szbgletes keresztmetszetl( '
kémények sarkaiban beszorulé hidegebb Ievego a fustgazok
aramlasat lassitja.

KEME‘NY PROBLEMAK:

A FOKETUSZ Kit. tajekoztatasa szerint a fovarosban kozel 50.000
hibas kémény talalhato.

Az emberiségnek tébb ezer évig nem volt problemaja a kemenyekkel '

mindaddig amig a szenet és fat hasznaltak tuzelbanyagkent.

Ezekben az esetekben a fustgaz hémérséklete 300-400 C fok feletti a

kéményben,flust és vizgdz formajaban . .
- A mult szazadban a fa és szén helyett attériek a gazdasagosabb olaj és

gaztizelésre,ahol a fiistgaz hémérséklete a 200 C fokot sem éri el,sét a

korszer(i gazkészulékek estében az 50-100 C fokot sem.

Ez a valtozas a kémények szempontjabdi tragikusnak bizonyult, mlvel _

ezekbél az alacsony héfok( filstgazokbdl savas kondenzatum csapodik

le,ami tonkreteszi /Korrodalja/ a habarcsot,téglat,betont néha még a.
‘rozsdamentes acélt is.

A korrézids hatas kévetkeztében szenmonoxu:l hatolhat a lakétérbe,

évente ezzel sajnos tébb halalesetet is okozva.

Ennek a veszélyes helyzetnek elkerllése erdekeben az ilyen

kéményt bélelni kell belsd korrdzio elien. -

A kéménybélelés torténhet rozsdamentes acélcsovel ||letve FuranFlex

anyaggal valamint az un. ASAN eljarassal.

A FuranFlex anyaga tivegszaliai erdsitett hore keményedd migyanta,

mely korrozioalld és erfs mint az acél.A kéménybe puha allapotban
“helyezik be a FuranFlex tomliét €s egy szerkezettel forro gbzt vezetnek

a lagy tomlébe ami igy elnyeri a végleges ,megkeményedett formajat
“amely lehet henger vagy szdgletes alaku.

Az ASAN technologiahoz hasznalt szilikat alapt anyag korrézidallo,

héallé.
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A kéménybe un. zsalutéml6t helyeznek és a letisztitott kemény fal és

a tomlé kozé vezetik be a vizhez hasonld konzisztenciaju anyagot,mely
10-12 6ra kétési id6 utan a zsalutomldk eltavolitasat kdvetden
hasznalatra kész teljesen sima korszelvény(l kémény bélés szerkezet.

Az eljaras soran a bélelésen kivll a kémény test is megujul,mivel a
szilikat anyag betdltésekor a keletkezett réseket is kitolti,igy az egész
szerkezetet megerdsiti.

Osszegezhetd, hogy a kéményben felfelé halado flist folyamatosan
hiil és a fust jelentés mennyiség(i vizgbzt tartalmaz. A viz intenziv
kicsapodasakor keletkez6 folyadék savas kémhatasi,rombolja a
kéménytestet,fustjaratot.

Ezért a gazflitéses kéményeket kételezé savalid béléssel ellatni.

SZAKERTOI MEGALLAPITASOK:

A kivitelez6 kdzbeszerzési eljarason nyerte el a Budapest, Vil ker.
Témé u.8.fszt/6.sz.alatti ingatlan kémény felujitasi munkajanak -
elvégzéset.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithaté,hogy a vizsgalt kemény
hasznalatban l1évé |nyitott rendszer(i, gravitacidés egyedi kémény.
A szobaban elhelyezett,szilard és vegyes tlizelés égésterméket
elvezetd kémény 16 méter magas,téglafalazatt, 130 mm atmerdjd,
- @pitésigyi

- tlzvédelmi

- kéményseprd ipari szempontbol, megfeield allapotban vannak.

Fenti eszrevételek figyelembe vételével megallapithatd ;hogy a

vizsgalt kémény esetében az elbirt munka elvégzettnek
tekinthetd. ]
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