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MEGBIZAS:

A Bp.VliL.ker.Onkormanyzat megbizasaval felkért a Bp.Vlil.ker.
Tomd u. 21. fszt. 6. sz.alatti ingatlan 2006 évben tériént kémény
feldjitasi munkajanak elvégzésének ellendrzésére.

Megbizé a munka elvégzéséhez kapcsolodo eldzéekben késziilt

iratokat, dokumentumokat, a FOKETUSZ Kft. szakvéleményeita
megbizassal egyidejlileg a rendelkezéstinkre bocsatja.

HELYSZINI SZEMLE:

A szakért6i jelentés elkészitése érdekében - elbzetes idépont
_egyeztetest kévetben - helyszini szemlét tartottunk 2007 .j junlus 11
és 12.-én a vizsgalt kémény megtekintése céljabdl.

A szemlén megjelent a Jozsefvarosi Vagyonkezels részérdl

Zsidi Lajos,aki a helyszini szemlét biztositotta valamint a kivitelezé
kepviseldje €s a vizsgalatot végz6 Kit. munkatarsai.

VIZSGALATI MODSZER, SZEMPONTOK:

A megbizas célja érdekében a helyszini szemlén a a kivitelez6
képviseldjének segitségével,illetve a rendelkezéslinkre ailo
dokumentumok alapjan a vizsgalandé kéményt beazonositottuk.

~ A FOVAROSI KEMENYSEPROIPARI KFT. altal kiadott - a MSZ
és OTEK idevonatkozé elGirdsainak figyelembe vételével véglegesen
megfelelének minGsitett - szakvéleményiikben leirt munkak
elvégzésérdl a helyszinen szemrevételezéssel gydzédtiink meg.
A vizsgalat soran kart okozo, roncsolassal jard /feltarasos /vizsgalatot
nem végeztink.
A helyszini szemle alkalmaval beazonositott kemenyrol szilkség, illetve

lehetdség szerint fényképfeivételt készitettiink,mely megtalalhato a
jegyzbkdnyvben
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A vizégélat szempontjai:

A tiizel6berendezés fajtaja

A kémény tipusa ,

A kéményrendszer tipusa

A kémény jellege

A kémény hasznalat jellege

A kémény hasznalati modja

A kémény anyaga, szerkezete

KEMENYEKRéL:'

A kéméhyek olyan falazatban, vagy szabadon alléan kikepzett
fustcsatornak,amelyek elvezetik az égés soran keletkezett
égéstermékeket és biztositjak az égéshez szilkseges friss levegot.

A kémény milkddése a fiistgazok és a kilsé levegd
hémérsékletének kiilonbségén alapszik,ugyanis az ismert fizikai
- tétel alapjan a meleg levegd mindig felfelé aramlik.
" Ennek kovetkeztében a kéményjaratban fustaramlas keletkezik,a
~ fustgaz felmelegedés hatasara kitagul,strlisége lecsdkken,ez
- okozza a gazaramlast. _ '

A kéményben Iévé gazosziop huzata a fustjaratbol kiszoritott levegd
témegével lesz azonos. |

Az aramlas sebessége és a kémény keresztmetszete kézbsen
hatarozza meg azt a fust mennyiséget, amely a kéményen képes
“ataramlani. A kéményben tehat szivohatas keletkezik, amelynek
" hatasara a friss levegét atszivja a tliztérbe, ezt levegd cserének vagy
‘huzatnak is nevezhefjik.
- A magasabb kéményeknek jobb a huzata,azért,mert a magasabb
fustgazoszlopnak nagyobb a felhajté ereje.
A kuisé levegs és a keletkezett fustgaz héfokkulonbsege is
“befolyasolja a huzat erésségeét.
A huzat szempontjabdl meghatarozo lehet a fustcsatorna belsd
kialakitasa. A fustgazok ugyanis spiralis mozgéast vegeznek €s a
kémeénykurtd oldalahoz hizédnak, ekkor az érdes felllet valamint a
- kialld habarcsdarabok rontjak a huzatot. '
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Ezeknek, a kéményeknek nagy a belsé surlédasi ellenallasa.
A bels6 surldédasi ellenallas csékkentését Ugy oldhatjuk meg, hogy a’
| kéménykirtd belsd feltletét s:mara kenjuk ki.

A kéménykirtd belsé keresztmetszete téglalap, négyzet vagy kor
alaku lehet. Ezek kdziil a kor kereszimetszet(i a legkedvezébb a
spiralis fistgazaramlas miait. A szdgletes keresztmetszetl
kémények sarkaiban beszorulé hidegebb Ievego a fustgazok
aramlasat lassitja.

KEMENY PROBLEMAK:

A FOKETUSZ Kft. tajékoztatasa szerint a fovarosban kozel 50.000
hibas kémény talalhaté.

Az emberiségnek tébb ezer évig nem volit problémaja a kémeényekkel,
mindaddig amig a szenet és fat hasznaltak tiizel6anyagként.

Ezekben az esetekben a flstgaz hdmeérseéklete 300-400 C fok feletti a
kéményben,fist és vizgbz formajaban .

A mult szazadban a fa és szén helyett atiértek a gazdasagosabb olaj és
gaztlizelésre,ahol a fustgaz homeérseklete a 200 C fokot sem éri el,s6t a
korszerli gazkészulékek estében az 50-100 C fokot sem. |
Ez a vaitozas a kémények szempontjabdl tragikusnhak bizonyul, mlvel
ezekbdl az alacsony héfoku flstgazokbél savas kondenzatum csapodik
le,ami tonkreteszi /korrodalja/ a habarcsot,tégtat,betont neha még a
‘rozsdamentes acélt is.

A korrézids hatas kévetkeztében szénmonoxid hatolhat a Iakoterbe
évente ezzel sajnos tébb halalesetet is okozva.

Ennek a veszélyes helyzetnek elkeriilése érdekében az ||yen

kéményt bélelni kell bels6 korrozié ellen. -

A kéménybélelés tériénhet rozsdamentes acélcsdvelt |Iletve FuranFlex
anyaggal valamint az un. ASAN eljarassal.

A FuranFlex anyaga (ivegszallal erésitett hére keményedd migyanta,
mely korr6zi6allé és erds mint az acél.A kéménybe puha allapotban
helyezik be a FuranFlex {dmlét és egy szerkezettel forrd gdzt vezetnek -
a lagy témlébe ami igy elnyeri a végleges ,megkemeényedett formajat
amely lehet henger vagy szégletes alaku.

Az ASAN technol6gidhoz hasznalt szilikat alapt anyag korrozmallo
h6allo.
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A kémeénybe un. zsalutémlbt helyeznek és a letisztitott kémény fal és
a tomld kdzeé vezetik be a vizhez hasonld konzisztenciaju anyagot,mely
10-12 6ra kotési idé utan a zsalutdémldk eltavolitasat kévetben
~hasznalatra kész teljesen sima,kérszelvény(i kémény bélés szerkezet.
Az eljaras soran a bélelésen kiviil a kémény test is megujul,mivel a
szilikat anyag betoltésekor a keletkezett réseket is kitolti,igy az egész
szerkezetet megerdositi.

Osszegezhet6,hogy a kéményben felfelé haladé flst folyamatosan
h(il és a fust jelent6s mennyiségii vizgdzt tartalmaz. A viz intenziv
- kicsapodasakor keletkez6 folyadék savas kemhatast,rombolja a
_ kéménytestet,fustjaratot.
. Ezért a gazflitéses kéményeket kételezé savallé béléssel ellatni.

~ SZAKERTOI MEGALLAPITASOK:

A kivitelezd kbézbeszerzési eljarason nyerte el a Budapest,Vlil ker.
Témé u.21. fszt 6. .sz.alatti ingatlan kémény feldjitasi munkajanak
elvegzését.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt kémények
hasznalatban 1é&vd nyltott rendszeru,,grawtamos gaztizelésq,
egyedi kémények.
A furdészobaban elhelyezett, gaz vizmelegitd és fali flitbkészilek
- és a szobaban lévd gazkonvektor égéstermékét elvezets, 12 magas,
téglafalazatu, aluminiummal bélelt, 110 mm atmérdji,épitett
kémény |
- - épitésigyi
- tlizvédelmi
- kéményseprd ipari szempontbdl, megfelelé allapotban van.

Fenti észrevételek figyelembe vételével megallapithato ,hogy a
vizsgalt kémény esetében az eléirt munka elvégzettnek
tekintheté. :
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Megjegyzés:

A rendelkezésiinkre bocsajtott dokumentacio anyagai
Ipl.épitési naplé / nem tiinnek kompatibilisnek az elvégzett
munka tartalmaval, ezért igény szerint a vizsgalat folytatasat
javasoiljuk.
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