ExORIGO KFT.

IGAZSAGUGYI SZAKERTOI JELENTES
a Bp.Vlll.ker.Vajdahunyad u.11.fszt/1.sz.alatti kémény
felujitasi munkalatok megvaldsulasardl

Megbizé:

Budapest.Vill.ker.
Jozsefvarosi
Onkormanyzat




ExORIGO KFT.

MEGBIZAS:

A Bp.Vlil.ker.Onkormanyzat megbizasaval felkért a Bp.VIll.ker.
Vajdahunyad u.11.fszt.1.sz.alatti ingatlan 2006 évben tértént kémény
felljitasi munkajanak elvégzésének ellenbrzésére.

Megbizé a munka elvégzéséhez kapcsolddd el6zbekben késziit

iratokat, dokumentumokat, a FOKETUSZ Kft. szakvéleményeit a
megbizassal egyidejlileg a rendelkezésiinkre bocsatja.

HELYSZINI SZEMLE:

A szakértéi jelentés elkészitése érdekeben - elézetes idépont
egyezietést kévetben - helyszini szemlét tartotiunk 2007 .junius 11
és 12.-én a vizsgalt kémény megtekintése céljabal.

A szemlén megjelent a Jozsefvarosi Vagyonkezelb részérdl

Zsidi Lajos,aki a helyszini szemlét biztositotta valamint a kivitelez6
képviselbje és a vizsgalatot vegzé Kit. munkatarsai.

VIZSGALATI MODSZER, SZEMPONTOK:

A megbizas célja érdekében a helyszini szemlén a a kivitelezé
kepviselbjének segitségével,illetve a rendelkezésiinkre alié
dokumentumok alapjan a vizsgalandé kéményt beazonositottuk.

A FOVAROSI KEMENYSEPROIPARI KFT. altal kiadott - a MSZ
és OTEK idevonatkozé el6irdsainak figyelembe vételével véglegesen
megfelelének minésitett - szakvéleményikben leirt munkak
elvégzésérdl a helyszinen szemrevételezéssel gy6z6dtink meg.

A vizsgalat soran kart ckozé, roncsolassal jaré /ffeltarasos /vizsgalatot
nem veégeztink.

A helyszini szemle alkalmaval beazonositott kéményrél sziikség, illetve
lehetbség szerint fénykepfelvételt készitettiink, mely megtalalhaté a
jegyzokényvben
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A vizsgalat szempontjai:

A itlzeléberendezes fajtaja

A kémény tipusa

A kéményrendszer tipusa

A kémény jellege

A kémény hasznalat jellege

A kémény hasznalati modja

A kémény anyaga, szerkezete

KEMENYEKROL :

A kémények olyan falazatban, vagy szabadon alléan kikepzett
fustcsatornak,amelyek elvezetik az €égés soran keletkezett
égéstermékeket és biziositjak az égéshez sziikséges friss levegbt.

A kémény miikédése a flistgazok és a kilsd levegb
hémérseékletének kilénbségén alapszik,ugyanis az ismert fizikai
tétel alapjan a meleg levegd mindig felfelé aramlik.

Ennek kdvetkeztében a kéményjaratban flstaramlas keletkezik,a
fustgaz felmelegedés hatasara kitagul,siiriisége lecstkken,ez
okozza a gazaramiast.

A kéményben lévé gazoszlop huzata a fustjaratbol kiszoritott levegd
tdmegével lesz azonos.

Az aramlas sebessége és a kémény keresztmetszete kdzésen
hatarozza meg azt a fiist mennyiseget, amely a kéményen kepes
ataramlani. A kéményben tehat szivohatas keletkezik, amelynek
hatasara a friss levegdt atszivja a tlztérbe,ezt levegd cserének vagy
huzatnak is nevezhetjuk.

A magasabb kéményeknek jobb a huzata,azért,mert a magasabb
flstgazoszlopnak nagyobb a felhajtd ereje.

A Kllsé levegb és a keletkezett flstgaz héfokkiilénbsége is
befolyasolja a huzat erésségét.

A huzat szempontjabdl meghatarozé lehet a fustcsatorna belsé
kialakitasa. A flistgazok ugyanis spiralis mozgast végeznek és a
kémeénykirtd oldalahoz huzédnak, ekkor az érdes felllet valamint a
kiallé habarcsdarabok rontjak a huzatot.
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Ezeknek, a kéményeknek nagy a belsd surlédasi ellenallasa.
A belsé surlddasi ellenalias cstkkeniését tigy oldhatjuk meg, hogy a
kémenykartd belsé feluletét simara kenjik ki.

A kéményklrtd belsd keresztmetszete téglalap, négyzet vagy kér
alaku lehet. Ezek kézll a kér keresztmetszetii a legkedvezdbb a
spiralis fUstgazaramlas miatt. A szdgletes keresztmetszet(
kémeények sarkaiban beszorul6 hidegebb levegé a fustgazok
aramlasat lassitja.

KEMENY PROBLEMAK:

A FOKETUSZ Kit. tajékoztatasa szerint a févarosban kéze! 50.000
hibas kémény talalhaté.

Az emberiségnek tébb ezer évig nem volt problémaja a kéményekkel,
mindaddig amig a szenet és fat hasznaltak tlizeldanyagkent.

Ezekben az esetekben a flustgaz hémeérséklete 300-400 C fok feletti a
kéményben,flist &s vizgdz formajaban .

A mult szazadban a fa és szén helyett attériek a gazdasagosabb olaj és
gaztiizelésre,ahol a fustgaz hédmérseklete a 200 C fokot sem éri el sét a
korszer( gazkésziilékek estében az 50-100 C fokot sem.

Ez a valtozas a kémények szempontjabdl tragikusnak bizonyult, mivel
ezekbdl az alacsony héfoku flstgazokbol savas kondenzatum csapodik
le,ami ténkreteszi /korrodalja/ a habarcsot,téglat,betont néha meg a
rozsdamentes acélt is.

A korrozids hatas kdvetkeztében szénmonoxid hatolhat a lakétérbe,
évente ezzel sajnos tébb halalesetet is okozva.

Ennek a veszélyes helyzetnek elkerlilése érdekében az ilyen

kéményt bélelni kell belsd korrdzié ellen.

A keménybélelés térténhet rozsdamentes acélcsével illetve FuranFlex
anyaggal valamint az un. ASAN eljarassal.

A FuranFlex anyaga Uvegszalial erésitett hére kemeényedé miigyanta,
mely korréziéallé és erés mint az acél.A kéménybe puha allapotban
helyezik be a FuranFlex tomlét és egy szerkezettel forrd gbzt vezetnek
a lagy témlébe ami igy elnyeri a végleges ,megkeményedetit formajat,
amely lehet henger vagy szégletes alak.

Az ASAN technoldgiahoz hasznalt szilikat alapu anyag korréziéalld,
hoallo.
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A kémenybe un. zsalutémiét helyeznek és a letisztitott kémeény fal és

a témlé kozé vezetik be a vizhez hasonld konzisztenciaju anyagot,mely
10-12 ora kotési id6 utan a zsalutémidk eltavolitasat kévetden
hasznélatra kész teljesen sima,kdrszelvény(i kémény bélés szerkezet.
Az eljaras soran a bélelésen kivil a kemeény test is megdjul,mivel a
szilikat anyag betdltésekor a keletkezett réseket is Kitolti,igy az egész
szerkezetet megerésiti.

Osszegezheté,hogy a kéményben felfelé halado fust folyamatosan
hil és a fust jelentds mennyiségti vizgdzt tartalmaz. A viz intenziv
kicsapodéasakor keletkezé folyadék savas kémhatasu,rombolja a
kéménytestet, fustjaratot.

Ezért a gazfitéses kéményeket kételezd savallé béléssel ellatni.

SZAKERTOI MEGALLAPITASOK:

A kivitelezd kbzbeszerzési eljarason nyerte el a Budapest, Vi1 ker.
Vajdahunyad u.11.fszt.1.alatti ingatlan kémény felvjitasi munkajanak
elvégzését.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ K#t
szakveleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt kémeény
hasznalatban léevé ,gaztizelés, nyitott rendszer(i,gravitaciés egyedi
kémény.

A kozlekeddben és a konyhaban lévé egésterméket elvezets

kemények 18 méter magas,teglafalazaty, 130 mm atmérdji, ASAN
techn.-val bélelt

- epitésigyi
- thzvédelmi
- kémenyseprs ipari szempontbol, megfeleld allapotban vannak.

Fenti észrevételek figyelembe vételével megallapithaté ,hogy a
vizsgalt kémény esetében az elGirt munka elvégzettnek

tekintheté.
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