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Utcai homlokzat

Rajz megnevezése:

UTCAI HOMLOKZAT
Meglévő állapot

Tervezés tárgya:

Megrendelő: Port-Körút Kft.
1085 Budapest, József körút 41.

1085 Budapest VIII.,
Rökk Szilárd u. 11. sz. alatti társasház

utcai homlokzat felújítása
(hrsz: 36677)

Tervfajta:

Településképi bejelentési terv

Teljes mértékben lehullott vakolat

Részlegesen lehullott vakolat

Jelmagyarázat:13 Főpárkány, anyaga nem volt egyértelműen meghatározható

14 Forrásvízi mészkő attikafelépítmény, bábos és tömör    

 mellvédbetétekkel

15 Attikafelépítmény díszítőelemei (vázák, gömbök) forrásvízi   

  mészkőből

16 Tetőfedés hornyolt cserépfedéssel

17 Kovácsoltvas kétszárnyú bejárati kapu

18 Pinceszinti bejáratú kapu, fa, lambériás

19 Pinceablakok, acélszerkezetű, egyrétegű üvegezéssel, külső   

  védőhálóval

20 Fa anyagú, kétrétegű kapcsolt gerébtokos ablakszerkezet, vagy  

  erkélyajtó, rejtett, fa esslingeni redőnyszerkezettel

21 Horganylemez csapadékvíz levezető csatorna

7 Sima vakolat

8 Helyszínen húzott párkányprofil téglaalapon,

 horganylemez fedéssel

9a Síma felületű vakolat sávos nútozással

9b Téglafal sávos nútozáshoz falazva

10 Sima vakolatfelület síkváltásokkal, húzott és/vagy öntött

 profilokkal tagolva, románcement öntvénydíszítésekkel

11 Erkélylemez és balluszteres mellvéd forrásvízi mészkőből,

 a konzol anyaga nem egyértelmű (forrásvízi mészkő vagy

 acélszerkezet románcement öntvénydísszel burkolva.)

12 Erkélylemez és faragványokkal gazdagon díszített mellvéd

 forrásvízi mészkőből

1a Tömött mészkő alsó lábazat

1b Tömött mészkő lépcső

2a Forrásvízi mészkő felső szélén profilos zárású lábazat

2b Forrásvízi mészkő pinceablak nyíláskeretezés

2c Forrásvízi mészkő nyíláskeretezés faragványokkal

3a Rusztikus felületű kváderes vakolat

3b Téglafal a kváderek szerinti nútokkal falazva

4a Rusztikus felületű sávosan tagolt vakolat és nyíláskeretezés

4b Téglafal, a sávos tagolás szerint falazva

5a Rusztikus felületű sávosan tagolt vakolat

5b Téglafal a felületi tagolás szerint falazva

6 Románcement öntvény zárkő

Struktúrált felületű meglévő vakolat

Tervező:

Építtető:

ZSOLDOS és CSATÓ
ÉPÍTŐIPARI MÉRNÖKI IRODA KFT.

2600 VÁC, SZÉCHENYI U. 37.
TELEFON/FAX: +36-27-311872

Dátum:

M  1:50 2013. december
Rajzszám:

E - 1
Lépték:

Statikus:
Csató György

T-T; SZES-2; T-SZ; 13-5724

Jónás Péter
É/2  09-0639

Simonffyné Asztalos Éva
É1-01-1807;

SZÉSZ 1,2,3,4; 01-1807 (BÉK);
1778-5/2009(NEFMI)
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