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Kéménymagasitds:

Uj éplletek épitése esetén, vagy meglévd épUlet bévitése kapcsdn szikség lehet a
szomszédos  éplletek  kéményeinek  magasitdsdra, ez  azonban  csak  a
legszUkségesebb mértekben megengedett. Minden esetben vizsgdlni szOkséges,
hogy az érintett kémények haszndlatban vannak-e, ifetve hogy a magasitdson kivol
van-e valamilyen mds megoldds a megfeleld szellbztetés biztositdsara, esetleg az
érintett ingatlan fUtésének korszerUsitésével a kémény megszintetésére, A 10zfal
meliett vezetett magasitdsok esetében a véroskép szemponijdbd! indokolt lehet o
szerkezet burkoldsa, a t0zfal anyaghaszndlatdval, szinével harmonizdid kialakitdsa.

Lampdak/ diszkivilagitas/ kdzterUieti kamerdak:

Eplletek diszkivilagitdsa és vildgitd rekldm a szomszédos éplletek rendeltetésszerd
haszndlatat nem akaddlyozhatja, kdprazdst az utcdkon és sétanyoken nem okozhat.

ATM / Pénzkiadd automata:

Penzkiad¢ automata szabadon é&lld médon nem, csak portéiszerkezetbe éplive
helyezhetd el

86




Jozsetvarosi Arculati Kezikdnyy 2017,

LAKOTELEP KARAKTER( TERULET
Szigony utcai lakotelep/Orczy Ut menti panelek/Szdzados Uti lakdtelep

A Kozépsd- Jozsefvarosban o
Prater  utca-  Szigony  utca
kérnyékének  rekonstrukciéjanak
munkdlatai mar az 1960-as évek
végeén elkezdbédtek. Elészor  a
T6mé utca menti hdrom nagy 16 g
emeletes panelhdz épllt meg, .

dsszesen 576 lakdssal. A
rekonstrukcid magterUlete a Baross |
utca - lllés utca - Prater utca — T

Leonardo da Vinci utca dltal hatdrolt t6mbok voltak. A terlleten az eredeti
utcahdlézatot atalakitottak, a régi, foldszintes, egy- és kétemeletes bérhdzakat
szandltdk. HelyUkbe 1972-16l kezdve tiz- tizenhat emeletes panelhdzak épiltek. A
Szigony utcal lakételep elsé Utemében csaknem kétezer Gsszkomfortos lakdst, a
mdsodik Otemeében tébb mint nyolcszdz lakdst épitettek. Az Ujonnan kialakitott
varosrész szerkezeti rendszerének alapjdul a kelet-nyugati tengelyt alkoté Préter utca,
valamint az erre merdlegesen tervezett, kiszélesedd, észak-déli tengelyt képezd
Szigony utca szolgdlt. A lakdtelep kiszolgdldsara Uj kdzintézményeket; daltaldnos
iskolat, dvodat, bdlcsédét, orvosi rendelét épitettek. A rekonstrukcid célia a beépités
lazitdsa, t16bb szabad terllet kialakitdsa, ezdltal nagyobb zdldfellletek Iétrehozésa
volt.

A lakotelep utolsd  épulletei az 1980-as évek kbzepén, mdr alacsonyabb
szintszdmban, magas tetével készlltek el a Prater utca — Leonardo da Vinci utca —
Nap utca - Nagytemplom utca dltal keretezett tomblben. A szintén ebben az idében
epUlt Orczy Ut 11-23. sz&m alatti hdrom tizemeletes panelhdzban &sszesen 192
hazgydri lakast alakitottak ki.

A Szdzados Ut nyugati oldaldn dallé két tdmbdn, az 1980-as évek elején paneles
technologidval - akkoriban még itthon Ujdonsdgnak szamitd magastetével -16
hazbdl dllo, 402 lakdsos lakételepet épitettek. Az utcafront felé szinte zdrt térfalat
alkotdé U és L alaky hdaromemeletes épUleteket hézagos keretes beépitésben
rendezték el, a tdmbbelsékben az éplletek kdzotti tavolsag és a kdzds haszndlaty,
intenziv zéldfelUletek zart belsét, mégis szabad térérzetet teremtenek.
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A telepilésképbe valé épitészeti illeszkedés elveinek meghatérozdsa

Az Uszotelkes beépitési modu lakdéplletek esetén a telek be nem épitett részén a
gyalogosforgalom biztositdsa kdtelezd.

intézményi funkcidju épitmény esetén kerités épitése kdtelezd.

Homlokzatképzés

Meglevé épllet homlokzatdnak felbjitdsakor a telepllésképbe vald illeszkedés az
aldbbi szempontok alapjdn térténjen:

A homlokzat festésekor nagyon fontos szempont, hogy a szomszédos épUletekkel ne
legyen azonos a szinhaszndlat. Végleges homlokzati szinezés megkezdése elbtt
helyszini szinegyeztetést kell tartani a Vdarosépitészeti Iroda munkatarsaval a hdaz
tulajdonosa, vagy kozds képviseldje, a tervezd, valamint a kivitelezd jelenlétében. A
szinezést az egyeztetésen hozott déntés szerint lehet kivitelezni (mely pontosithatja az
engedeélyezettet). A homlokzatok részleges szinezése nem megengedett.

Tetéfedés

Egyféle anyag haszndlata kdtelezé Ugy, hogy az a szomszédos épulletek
tetéfedéséhez illeszkedjen. Nem lehet hulldmlemez, cserepes lemez, bitumenes
zsindely anyagokat haszndini. Teté héjazat felljitGsa, cseréje esetén az eredeti
anyagot és szint kell haszndaini.

Nyil&szarok

Egységesiteni kell a nyildszardk szinét, itt szintén elsédlegesen az eredeti szin a
mérvado.

Meglévé nyilaszard felbjitasa:

Amennyiben egy meglévé nyildaszarét - legyen
az qjtd, ablak, vagy portdiszerkezet, esetleg a
hdaz bejdarati kapuja - csak felUjitanak, annak
szinét az épUlet homlokzatan kialakult nyildszard
szinnel megegyezbre kell festeni. Ha « |
homlokzaton eltéré  szinben vannak jelen ' L
nyildszardk, Ugy a homlokzatra szintervet kell
készittetni, és telepUlesképi bejelentési eljardast
kell lefolytatni. Az eljarasban kiadott igazoldsban _ :
foglaltaknak megfeleléen lehet a késébbiekben = i
minden lakonak nyildszardt festenie. Utdlagosan |
kOlsé tokos redényt telepitése csak egységes

lehet.
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Meglevé nyildszard cseréje:

Ablak és ajté esetén az eredeti nyildszardk anyagdt, szinét, osztasat, beépitési sikjat
kell kbvetni, attdl eltérni az egész hdzra vonatkozdan telepUlésképi bejelentési eljdrds
lefolytatasaval lehet. Az eljardsban kiadott igazoldsban leirtaktdl a késébbiekben
eltérmni nem lehet.
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Uzletportal cseréjekor elsédlegesen az eredeti portdlszerkezet visszadllitdsa kotelezd.
Amennyiben oz épulleten megtaldlhatd portdlszerkezetek egymdastdl teljesen
kOlénbdzbek, akkor az dsszes Uzletportdlra vonatkozoan telepUlésképi bejelentési
eljaras lefolytatdsa szikséges. Az eljardsban  kiadott igazoldsban leirtaktdl a
kesGbbiekben eltérni nem lehet.

A bejarati kapu cseréjekor elsédlegesen az eredeti format, osztdst és szint kell
megtartani, tehdt az eredeti dllapotot kell visszadllitani. Amennyiben a cserélni kivant
kapu nem eredeti és nincsen tervanyag az eredeti kapurdl Ugy a homlokzat
épitészeti stilusahoz igazoddan kell a bejaratot kialakitani.

Bejarati kapu felljitdsakor és cseréjekor egyardnt at kell gondolni a kapucsengé,
postaladda, valamint hdzszédm helyét, ki kell alakitani a cégtabldk elhelyezéséil
szolgdald helyet.

Klimaberendezes és klima-berendezések kultéri egysége:

Meglevé éplleteken csak az épllet megjelenéséhez illeszkedve, kozterlletrdl nem
Iathatdéan helyezhetd el és a kondenzviz elvezetésérdl megfeleléen gondoskodni kell,
az kozterUletre vagy szomszeéd telekre nem folyhat at;
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A kozteriletek formdlasanak elveinek meghatdrozdsa (kozterileti botorok,
napernySk, padok, kdzvilagitds, stb.)

KozterOleten elhelyezésre kerOl6 napernydk (épllethez rogzitett, vagy attdl
fOggetlentl Snmagdban allé) RAL 1013 bézs szinben készUlhetnek, a legalsd pontjuk
nem haladhatjia meg a 2,5m-es magassagot, a cég logdjan és nevén, illetve
vendeglatéhely nevén kivil mds egyéb felirat, minta, vagy dbra nem jelenhet meg
rajtuk.

A kitelepUlesek minden esetben a térburkolatra térténnek, kilon padozatot tilos
épiteni. A terasz biztonsdgos haszndlatéhoz talajkiegyenlités megengedett. A
kitelepUleseket (teraszokat) csak szinben illeszkedd (fekete, vagy antracit szin() max.
1.0m magas egyszer( fém korldattal lehet lekeriteni.
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Olyan esetekben, ahol a kdzterUletre

térténd kitelepllés kdzvetlenll az épllet mellett térténik, az épllet homlokzatdra
rogzitett napernyének illeszkednie kell a homlokzathoz, de a 2,5m-es minimdlis
magassagot tartania kell. A kitelepUlés mellett minimdlisan 1,5m-es gyalogos sévot
kell hagyni.

Olyan esetekben, ahol a koézterlletre
torténd kiteleptlés  az  épUlettdl
fOggetlenUl térténik, dnhordd, kdénnyen
bonthatd, fémszerkezethez
(fémszerkezet szine a kbryezd
homlokzatokhoz illeszkedd sziny)
8 il réogzitett  napernyének  a  2,5m-es
)‘x gt YUY | minimdlis magassagot tartania kell. A
I | topaiesi | jarca ! kitelepUles mellett minimdlisan 1,5m-es
e s gyalogos savot kell hagyni.

A teraszok téliesitese kénnyen bonthatd fekete, vagy antracit szirke szing
fémszerkezetbe rdogzitett Uveg vagy plexi anyaggal térténhet, melyen az
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atlathatésagot biztositani kell Ggy, hogy csak 1,0m magas nem atlatszo részt lehet
kialakitani, mely a napernyével megegyezd szinben készllhet, a tdbbi terGlet atlatszo
foliat kaphat. Ezekre a felUletekre nem kerilhet semmilyen minta, vagy felirat a cég
neveén és/vagy logojén kival.

Koztereken tébb kitelepUlés is lehet egymds mellett Ugy, hogy a gyalogos sév
minimdlis 1,5m-es méretét, valamint sétaldutcdk esetén a tizoltd felvonuldsi terlletet
biztositani kell.
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A padok, egyéb utcai berendezési targyak, valamint a kdzvilagitas kialakitasat
tekintve egymashoz illeszkedden kerllhet telepitésre, szinben a fekete vagy antracit
szint kell tartani.

Padok esetében az idétdllidésag, valamint a tisztithatdésag fontos szempontok,
melyeket a kivdlasztaskor figyelembe kell venni. Téregységenként, utcdanként
egységes kivitelben térténhet.

- KoézterOletrdl induld  felszin  ald  vezetd |épcssorok induldsi pontiandl az
Uzemeltetdnek gondoskodnia kell a lépcsd ideiglenes lezdrhatdsdgdnak kiépitésérdl,
pinceszinti Uzlethelyiségek megkdzelithetdségének céljabdl.

- Rendezvények, vasdrok alkalmdaval térekedni kell az egyseges arculat kialakitasdra
a kérnyezethez illeszkedd modon.

- Kézterlleti installacio, csak meghatdrozott ideig helyezhetd el Ugy, hogy az a
kdzterllet haszndlatdt ne zavarja. Az installdciok nem sérthefik Jozsefvaros jé
himevét, nemi, faji vagy etnikai szadrmazds, vallas vagy politikai meggydzddés,
fogyatékossag alapvetd jogait.
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Sajdtos épitmeényfajtékra vonatkozd  elvek (tovkozlé berendezések,
kapcsoldszekrények, kdzmivezetékek, kabelcsatiakozd szekrények sib.)

Altaldnos elvek:

A kézmilvezetékek a kdzUzemi csaflakozdsi pontjdig csak a terepszint alatt
helyezhetdk el, beleérive az elektromos elldtds és a hirkdzlés veretékeit is. A kerllet
kdzterUletein a nem haszndlt kdzmivezetékeket Giépitésik esetén el kell tavolitani.

A kerUlet kdzterlletein és épllet kdzterlletre nézd homlokzatdn Uj felszin feletti kabel
csatlakozd szekrény nem helyezhets el

A kerGlet terUleten mUanyag k&zmU szekrény nem helyezhetd el.

A kerGlet teljes terlleten barmely épitmeényt Ugy kell kialakitani, hogy az a térfigyeld
rendszer mikddését ne koridtozza

Egyéb miszaki berendezések telepilésképi illeszkedésének elvei

Gépi technoldgidjl parkolé-berendezés csak az épllet vizszintes vetlletén belll
helyezhets el.

Egéstermék elvezetd csdvek , parapet konvekiorok:

Kerdini kell az egéstermek elveréséherz szikséges miszaki berendezések éplleten
kivOli, homlokzatokon megjelend kialakitdsdt, ezek kialakitdsat az éplleten belll kell
megoldani,

Parabola/ antenna/ hirkdz1d berendezés:

Nem vedett épllet kdzterlletrdt Iathatd homlokzatdn ezek a berendezések csak
takarian  helyezhetdk el, kabelelk o homlokzaton és o lépcsShdzban nem
helyezhetdk ef,

Hirkdzl berendezések hordozdsdra szolgdlé, tartd szerkezeteket csak a telepllésképi
szempontbdl nem kiemelten kezelt terlleten lehet elhelyezni, azok szinezése legyen
egyszind.

MegUjuld energia elddllitdsara szolgdld dllomds (napkollektor, napelem, térpe
szélerdomU/ szélgenerdator):

A kerllet nagy hangsulyt fextet a kdmyezet védelmére, ezért idmogatja a megijuid
energia elddllitGsara szolgdlod dllomdasok Iétesitésének lehetdségét, Kdzds érdekiink,
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hogy ezek a mUszaki berendezések az éplletek épitészeti kialakitaséval
osszhangban  készllienek, igy telepitésUk, anyaghaszndlatuk, szinvalasztdsuk
igazodjon a fogadd épUlet struktirdjdhoz.

Napelemek/napkollektorok csak a tetékdn helyezhetdk el.

Lapos tetds épuletek esetében a megfeleld beesési sz6g biztositdsdhoz tartd
szerkezet kialakitasa szUkséges, ennek telepitésekor térekedni kell rd, hogy a telepités
k&zterUletrdl lehetdség szerint ne Iatszddjon.

Lampak/ diszkivilagitas/ kozterlleti kamerdak:

EpUletek diszkivilagitdsa és vilagitd rekldm a szomszédos épUletek rendeltetésszer(
haszndlatdt nem akaddlyozhatja, kdprdzdst az utcakon és sétanyokon nem okozhat.

ATM [/ Pénzkiadd automata:

Pénzkiadd automata szabadon dlld mdédon nem, csak portdiszerkezetbe épitve
helyezhetd el.
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TELEPSZERU KARAKTERU TERULET

A telepszer( beépitési forma a 19.-20. szdzad forduldjan kedvelt beépitési forma volt
a rohamosan fejlédé székesfébvdarosban, e beépitési formara tébb példat is taldlunk
Jozsefvaros kilsé kerUletrészeiben. A nagyobb terlleten, viszonylag révid idén bellli
egy epitészeti — varosépitészeti koncepcié — beépitési terv — alapjan térténd éplletek
6sszehangolt elhelyezése lendUletet adott a telepek kdrnyékének fejlédéséhez is.

TisztviselStelep/Szdzados Uti kislakdasos telep/Szdzados Uti MUvésztelep/Tbiliszi téri MAV
lakotelep

Az Ul&i Ut — Orczy Ut - Vajda Péter utca és
Kényves Kalman kérdt hatérolta TisztviselStelep |
tulajdonképpen a févarosi tisztviselbk elsd
eredményes, Osszehangolt épitési  akcidja,
amely az 1883-ban alakult Tisztviselbk Hazépitd
EgyesUletének kdszénhetd. Az olcsén
megszerzett terlletért cserébe az épittetdknek
igen szigoru feltételeket szabtak; csak csaladi
haz epithetd, emeletes hazban is csak két
lakds, melyek egyikében a tulajdonos lakik. A
beépitési terv szerint a polgdr igényeknek
megfeleld  épitészeti  kialakitasu, részben
féldszintesek, részben kétszintes hézakat a 180- :
400 négyszogoles telkek utcai telekhatdrdra kellett dllitani, ikerhdzas vagy zértsor(
beépitésben. A nagyobb kdzbensd és a saroktelkekre diszesebb, villaszer( lakohdzak
eplltek. Az egységesség oka ezeken tUl az is, hogy az 1886-1890 kozodtt, elsd
Utemben megepllt hazak koézel felét, (44 %) ugyanaz az épitész, Bobula Janos
tervezte és épitette. A terUleten harom Utemben &sszesen 217 kertes haz épult fel, a
tombdk kdzott 11 méter széles utcdkat szabdlyoztak ki. A markdns arculaty csendes,
kertvarosi millié méltan valt MGemléki Jelentdségl Terlletté (MJT).

A SzekesfOvaros 1909-1911 kozdtt a budapesti mivészek szimara egy barakkszerlen
elrendezett lakotelepet épittetett a Temetd dilén, ez volt a 15 foldszintes lakdhdzbdl
dllo szdzados Uti Mivésztelep éplletegyittese. A telep szabadon dllé féldszintes
lakdhdzainak elrendezése - melyek egy fél lakdtdmb méretd belsd teret fognak
kdzre — nyitott, szabad térérzetet teremt. A hdzak K-Ny-i tengelyben savos beépitési
formdban dlinak. Eurdpa legkordbban alapitott és azéta is folyamatosan mikods,
kUlénleges hangulaty, fas-ligetes mivészeti telepe inspirativ 1€égkdrt tudott teremteni
az itt dolgozd mivészek szamdara.

A mivészteleppel egy idében épllt a Szdzados Ofi kislakdsos lakételep. Az
eredetileg nagyobb terlleten kialakitott telepen &sszesen 36 éplletet emeltek,
formdjuk az egykori német munkdashdzakat kdvette. Ma a Hés utca- Osztdly utca-
Tisztes utca- Strdzsa utca és Térdkbecse utca dltal hatarolt két témbben, az alacsony
infenziv beépitésre jellemzd viszonyok kdzott eplletcsoportot 12 foldszintes, savos
elrendezésy kislakdsos kertkapcsolatos lakéépulet alkotja.
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A Hungdria kérdt - Salgdtariani utca - Keleti pdlyaudvarra befutd vasiti vaganyok
k&zO6ti hdromszég alaky, 2,6 ha-os terlleten all az 1894-96 kozdt épitett MAV
fémdGhelyi munkds lakételepének 14 lakdépllete. A lakdtelep nagyobbik része a
Hungdria kordt tlloldaldn all, igy kézigazgatdsiag a telep 1/4-e  tartozik
Joézsefvdroshoz. A kertvdarosias, szabadon dllé beépitésben, folszintes és egyemeletes,
jellegzetes satortetds lakdhdzak a kordt, a vasut és az északi sportterlletek miatt,
varosszerkezetileg teljesen elszigetelddtek

Ganz-MAVAG koldnia /Székesfévarosi Kislakdsos Bérndzak / Strobl Alajos utcai
lakotelep/Szézados Uti lakdtelep

Az 1873-ban alapitott MAV Gépgydr (késébb
Ganz-Mavag) hatalmas ipartelepének délinyugati
szomszedsagdban épitették fel 1908-09-ben a gyar
munkdsainak és ftisztviseldinek lakdtelepét az Un.
Ganz-Mdvag Koléniat. A lakdépiletekben 645
szoba-konyhds munkdslakasnak és tiz, két-hdarom
szobds tisztviseldi otthonnak jutott hely. A
négyemeletes, Osszefuggd keretes beépitésben
epult lakéhdzak a belsé udvarban épilt hdrom
intézményi épUletet fognak kdzre. A szinte teljesen : 1
zart, elszigetelt telep kdzepén viztorony magasodik, tévében hatalimas kdzdsségi
epullet all.

A XX. szdzad elejének lakdsinségének hatasara 1909-1912 kdzott a Székesfévdros a
Hungdria kérdt és a Kerepesi Ut szomszédsdgdban egy kislakdsos bérhdzas
lakdtelepet, a hat épUletbdl dlld, hdrom-és négyemeletes Székesfévérosi Kislakdsos
Berhazak épUletegyittesét épittette fel. A kis terlleten dalld épuletegyUttes
megszakitott keretes beépitése és magasabb szintsz&dmU beépitési  struktirdja
zartabb belsd kdrnyezettel rendelkezik.

Az elsé vilaghdaborl utén, a lakdshidny enyhitése érdekében 6t nagy dllami
lakotelep épitését irdnyoztak eld. Ezek egyike volt az 1921-1923 kdzott, a Strébl Alajos
utca- Hés utca - Osztaly utca - Térékbecse utca dltal hatdrolt két tombben felépilt
Juranics utcai dllami lakotelep Gsszesen 440 lakdssal (ma Strobl Alajos utcai
lakotelep). A hézagos keretes beépitésben épllt 9, egy-és kétemeles lakdépUletek
nagyobb méretl, kézds haszndlatl zold témbbelsdéket fognak kdzre.,
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A telepilésképbe valé épitészeti illeszkedés elveinek meghatdrozdsa
Uj épllet esetén

Az épitmények legmagasabb pontja

a) aTisztviseldtelepen a 15 métert nem haladhatja
medgd,

b) a Szdzados U, a Strobl Algjos utcai telepeken o
20 métert nem haladhatja meq.

c} a MAV-elepen a 10 métert nem haladhatia
meg.

d} a Hungdria kordt menti telkek esetén a 23
meétert nem haladhatja meg.

TERKEPEN dbrazolva a
tehetdségeket

Homickzatképzés

Meglevd telepUlésképbe U] épllet homlokzatdnak illeszkedése az aldbbi szempontok
alapjén kell, hogy torténjen:

A szomszedos, illetve az utcdban kiatakult, jellemzé foldszinti szintmagassagot kdvetni
kell az Uj épllet homiokzatdnak tagoldsaval (anyaghaszndlat, pdrkany).

Az utcakeépet, a kialakult épitménymagassagot, tendt az vicakép rendezettségét oz
Uj épllet homiokzata nem tdrheti meg Ggy, hogy a maximdlis épitménymagassagot
alkalmazza csak azért, hogy a telek beépitési adottsdgait telies mértékben
kihaszn&ija.

Az U] épllet anyaghaszndlata mindséghen igazodjon o kdmyezd éplletekher.
A T8Idszinti sGv iddtalle burkolatot kapjon, mely ellendll az esetleges rongdlascknak is.

Az Of epUlet homiokzatdnak kiclakitdsakor a kapuzatot Ugy kell megterverni, hogy az
anyaghaszndiataban és méretében egyardnt alkalmas legyen arra, hogy kijeldle az
bejaratat, Fonfos a homlokzaton megtervezni o hdzszdmot, annak  helyét,
postalddat, kapucsengd, esetleg az épllet nevét,

A gépkocsi behajtd kapuja anyaghaszndlatban szintén mindségében illeszkedjen
homiokzathoz.

Az épUlet foldszinti sdvjdban kialakitdsra kerUld Ozletportdlokat, valamint azok
reklémberendezéseinek helyét szintén a homlokzali terveklben dbrdzoini kell.

26

/ En
iy



Jozsetvarosi Arculat Kézikdnyy 2017,

Meglévé epllet homiokzatanak felljitGsakor o telepllésképbe vald illeszkedés oz
alabbi szempontok alapjdn tériénien:

Minden esetben kutatdsckat {levéltar, tervidr illetve falkutatds) kell végezni az
eredeti homlokzatra vonatkozéan {szin, anyaghaszndlat, portdlok, nyildszdérdk,
kapuzat).

Amennyiben oz eredeti dllapot részben megmaradt, gy azt kell visszadllitani, ha az
eredeti disziteésnek, nyildszdrdknak, burkolatoknak mér csak a tdredéke maradt meg
a homlokzaton, Ggy a kutatdsoknak megfelelden kel rekonstrudini a homlokzatot.

A homlokzat festésekor nagyon fontos szempont, hogy a szomszédos épUletekkel ne
legyen aronos a szinhaszndlat. Végleges homlokzati szinezés megkezdése eldtt
helyszini szinegyeztetést kell tartani a Vdérosépitészeti Iroda munkatarsdval o hdz
tulajdonosa, vagy kdzds kepviselbje, a tervezd, valamint a kivitelezd jeleniétében, A
szinezést az egyeztetésen hozott ddniés szerint lehet kivitelezni (mely pontosithatja az
engedelyezettet). A homlokzatok részleges szinezése nem megengedett.

Utdlagos homlokzati hdszigetelés az épUletdiszek roncsoldsa, valamint eltintetése
rmiat tilos.

Homlokzat feldjitds esetén  a  homlokzaton 1évd  Gsszes  klimaberendezést,
parabolaantenndt, valamint rekldmtabidt el kell tavolitani. Azokat csak Ujpdli
telepllésképi bejelentési eljdrds lefolytatdsdt kdvetden lehet visszahelyezni. A
meglévd, de haszndliaton kivili parapet konvektorok égéstermék-elvezetdit ef kell
tavolitani,

TetSfelépitmeények

Eredetli tetéfelépitmények visszadlliidsa csak az eredeti terveknek megfelelben
tortenhet. Tetdtér beépités esetén a tetbsikbdl kiugrd tetdielépitmeény kialakitdsa
nem megengedett.

Tetdfedés

Egyféle anyag haszndlata  kdtelezd Ugy, hogy oz a szomszédos éplletek
tetdfedéséher illeszkedjen. Nem lehet hulldmlemez, cserepes lemez, bitumenes
zsindely anyagokat haszndlni, Tetd héjazat feldjitdsa, cseréje eseten arz eredeti
anyagoft és szint kell haszndlni.

Nylflaszardk

Egységesiteni kell a nyildszardk szinét, it szintén elsédlegesen az eredeti szin a
meérvado.

Meglevd nyilaszard feldjitasa:
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Amennyiben egy meglévé nyildszarédt - legyen az ajtd, ablak, vagy portdiszerkezet,
esetleg a hdz bejdrati kapuja - csak felUjitanak, annak szinét az épllet homlokzatan
kialakult nyilaszaré szinnel megegyezére kell festeni. Ha a homlokzaton eltérd szinben
vannak jelen nyilaszardk, Ugy a homlokzatra szintervet kell készittetni, és telepUllésképi
bejelentési eljarast kell lefolytatni. Az eljardsban kiadott igazoldsban foglaltaknak
megfeleléen lehet a késébbiekben minden lakénak nyildszarédt festenie. Utdlagosan
kUlsé tokos reddnyt telepiteni tilos.

Meglévd nyildszard cseréje:

Ablak és ajtd esetén az eredeti nyilaszardk anyagdt, szinét, osztasat, beépitési sikjat
kell kévetni, attdl eltémni csak abban az esetben lehet, ha az eredeti nyildszardknak
csak a téredéke van meg a homlokzaton, ilyenkor az egész hdzra vonatkozdan
telepUlésképi bejelentési eljarast kell lefolytatni. Az eljdrasban kiadott igazoldsban
leirtaktdl a késdbbiekben eltérni nem lehet.
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Uzletportdl cseréjekor elsédlegesen az eredeti portdlszerkezet visszadllitdsa kotelezs.
Amennyiben oz épulleten megtaldlhatd portdiszerkezetek egymdstdl teljesen
kOlonbozbek, akkor az 6sszes Uzletportdira vonatkozdan telepUlésképi bejelentési
eliardas lefolytatdsa szUkséges. Az eljdgréasban kiadott igazoldsban leirtaktdl a
késébbiekben eltérni nem lehet.
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A bejarati kapu cseréjekor elsédlegesen az eredeti formdat, osztdst és szint kell
megtartani, tehat az eredeti dllapotot kell visszadllitani. Amennyiben a cserélni kivant
kapu nem eredeti és nincsen tervanyag az eredeti kapurdl Ugy a homlokzat
épitészeti stilusdhoz igazoddan kell a bejaratot kialakitani.

Bejdrati kapu felUjitdsakor és cseréjekor egyardnt at kell gondolni a kapucsengé,
postaladda, valamint hdzszadm helyét, ki kell alakitani a cégtdabldk elhelyezéséul
szolgdld helyet.

Klimaberendezés és klima-berendezések kiltéri egysége:

Megléevd  eplleteken csak az épullet
megjelenéséhez illeszkedve, kodzterlletrdl
nem lathatéan helyezheté el és a -
kondenzviz  elvezetésérdl megfeleléen
gondoskodni kell, az kozterlletre vagy
szomszéd telekre nem folyhat &t; | — = s
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