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I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Képviselő-testület a 30/2017. (11.02.) számú határozatában döntött arról, hogy a fedezetet biz-
tosít a Dobozi utca felújításának tervezésére, egyben a feladat teljes körű ellátásával megbízta a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t. 
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. megrendelésére az AAG-TERV Kft. (cégjegyzék-
szám: 13 09 138189; székhely: 2143 Kistarcsa, Völgy utca 44. F. ép. fszt. 10.) elkészítette a Bu-
dapest VIII. kerület, Dobozi utca átépítésének terveit, amely a megvalósítás ütemezése szerint 
két részre osztva tartalmazza a Dobozi utca terveit. Az 1. rész (108/2007/T tervszámmal) a Nép-
színház utca - Magdolna utcai közötti szakaszt, a 2. rész (109/2017/T tervszámmal) a Magdolna 
utca - Baross utca közötti szakaszt. 
A benyújtott egyesített (kiviteli) tervek alapján a tervező AAG-TERV Kft. kérelmezi a Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi 
hozzájárulását (1. számú melléklet). 

A tervezés alapját képezte az előkészítő munkák keretében elvégzett geodéziai felmérések, a 
Megbízó adatszolgáltatásai, valamint az illetékes hatóságokkal folytatott egyeztetések. 
A tervek szerint a Budapest VIII. kerület, Dobozi utca az alábbi két különálló építési ütemben és 
műszaki tartalommal újul meg: 

1. szakasz: Dobozi utca Népszínház utca - Magdolna utca (Fiumei út) közötti szakasza 

A tervezési szakasz jelenleg nagykockakő burkolattal ellátott utca, kétoldali kiemelt szegéllyel, 
aszfaltjárdákkal. A szakaszon kétirányú villamos pálya választja el a nagykockakő burkolatot, a 
Dobozi utca - Magdolna utca kereszteződésében kihúzóvágány vezet a Baross villamos kocsi-
színbe. A szakaszon kétirányú forgalmi rend van, mely részben a villamos vágányokon történik. 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

A villamos pálya részleges felújítási terveit a FŐMTERV Zrt. már korábban elkészítette (mely-
hez a VPB 1256/2014. (XII.Ol.) számú határozatában tulajdonosi hozzájárulását adta), mely a 
jelen tervezés során figyelembe lett véve. 
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Az utca burkolata erősen leromlott állapotban van, a vágányok és útpálya csatlakozásokat már 
sokszor javították, melyek rövid ideig hoztak eredményt. A burkolat sok helyen megsüllyedt, 
néhol már hiányos is. A szegélyek megsüllyedtek, töredezettek, a fugák kiperegtek. 

Az utca helyszínrajzi kialakítása számottevően nem változik a meglévőhöz képest, mivel a szük 
beépítési szélesség nem ad teret a jelenlegitől lényegesen eltérő kialakítás tervezésére. 
A tervezett útszakaszon a beavatkozás a meglévő, megmaradó villamos pálya és a meglévő, 
megmaradó épületek vonalán belül történik. A Fiumei útra csatlakozó szakaszon a jelen állapot-
hoz képest a keresztmetszet szűkítve lett tervezve, megakadályozva ezzel az utca bal oldalán a 
villamos közlekedést veszélyeztető, szabálytalan parkolást. 
A párhuzamos járda átvezetéseknél a szegélyt a műszaki előírásoknak megfelelően lesüllyesztik 
(2 cm). A járdáknál a szegélysüllyesztés minimális hossza 1,50 m. 
A szakaszon található 2 kapubehajtót döntött szegély alkalmazásával alakítják ki, a járdát l - l m 
túlnyúlással erősített pályaszerkezettel átépítik. 
A tervezett kiemelt, döntött, süllyesztett szegélyeket előre gyártott betonelemekből építik ki. 
A villamosvágányok mentén a megtámasztást nagykockakő szegélysor biztosítja. 
Az útfelújítás nem jár fák, jelentősebb növényzet irtásával. 
A felújítás során nincs szükség közművezetékek védelembe helyezésére, kiváltására. Az 
útfelújítás során érintett közműaknákat és szerelvényeket az érintett közműkezelő előírásai 
szerint szintbe kell helyezni. 

A tervezett útszakaszon a csapadékvíz elvezetés a városi egyesített csatornarendszerrel megol-
dott, ami a felújítást követően is fennáll. A meglévő víznyelők szintre emelés szükséges, vala-
mint a szakasz elején lévő jobb oldali víznyelőt a meglévő, megmaradó gyalogátkelőhely elé kell 
áthelyezni. 

Az útfelújításoknál alkalmazott pályaszerkezetek (2. számú melléklet): 

aszfalt út pályaszerkezete 
• 5 cm AC 11 kopó (F) - aszfalt kopóréteg 
• 5 cm AC 16 kötő (F) - aszfalt kötőréteg 
• 20 cm Ckt-4 cement stabilizáció 
• 20 cm homokos kavics védőréteg 

aszfalt járda pályaszerkezet 
• 3 cm MA-8 - öntött aszfalt - kopóréteg 
• 15 cm Ckt-4 cement stabilizáció 
• 25 cm homokos kavics védőréteg 

A felújított útszakaszra készült forgalomtechnikai terv, mely szerint az útburkolati jelek tartós 
kivitelben, felfestéssel készülnek, a közúti jelzőtáblák fényvisszaverő kivitelben, betonba ágya-
zott horganyzott acélcsőre szereltek. 
Az útfelújítással párhuzamosan új közvilágítási hálózat épül. Ezen a szakaszon 12 db 9 m-es 
közvilágítási acéloszlop kerül telepítésre, új földkábel kiépítéssel. A lámpatestek Claudia 
ST100W típusúak. 

Ez a szakasz a 432/2012. (XII.29.) számú Korm. rendelet szerint a Budapest Közút Zrt. üzemel-
tetésében áll, a szakasz felújítási terv alapján - kiegészítésekkel, módosításokkal - megadta köz-
útkezelői hozzájárulását (3. számú melléklet). A villamos vágányzóna vonatkozásában a BKV 
Zrt. illetékes a közútkezelői hozzájárulás kiadásában. 

2. szakasz: Dobozi utca Magdolna utca - Baross utca közötti szakasza 



A tervezési szakasz jelenleg -6 ,5 m széles aszfalt burkolattal ellátott utca, kétoldali kiemelt sze-
géllyel, bal oldalon burkolatlan, jobb oldalon aszfalt burkolatú járdával. A Dobozi utcában a 
Magdolna utca irányból a Baross utca felé egyirányú forgalmi rend van, az útpálya jobb oldala 
párhuzamos parkolósávként funkcionál. 
Az utca burkolata erősen leromlott állapotban van, a vágányok és útpálya csatlakozásokat már 
sokszor javították, melyek rövid ideig hoztak eredményt. A burkolat sok helyen megsüllyedt, 
néhol már hiányos is. A szegélyek megsüllyedtek, töredezettek, a fugák kiperegtek. 

Az utca helyszínrajzi kialakítása számottevően nem változik a meglévőhöz képest, mivel a szük 
beépítési szélesség nem ad teret a jelenlegitől lényegesen eltérő kialakítás tervezésére. A Dobozi 
utca a tervezési szakaszon teljesen egészében egyenes vonalú. 
A tervezett útszakaszon a beavatkozás a meglévő, megmaradó épületek vonalán belül történik, a 
meglévő útburkolatok, szegélyek teljes elbontásával. 
A szakaszra 5,80 m széles tetőszelvényes aszfalt burkolatú útpálya tervezett, melyet bal oldalról 
„K" szegély, jobb oldalról kiemelt szegély határol. A tervezett burkolaton így jobb oldalra pár-
huzamos parkolósáv jelölhető ki, bal oldalon pedig szintben kiemelt parkolósáv lesz. A jobb ol-
dalra tervezett járda a meglévővel azonos szélességben kerül újjáépítésre. 
A párhuzamos járda átvezetéseknél a szegélyt a műszaki előírásoknak megfelelően lesüllyesztik 
(2 cm). A járdáknál a szegélysüllyesztés minimális hossza 1,50 m. 
A jobb oldalon lévő kapubehajtókat (8 db) döntött szegély alkalmazásával alakítják ki, a járdát 1 -
1 m túlnyúlással erősített pályaszerkezettel átépítik. 
A tervezett kiemelt, döntött, süllyesztett szegélyeket előre gyártott betonelemekből építik ki. 
A felújítás során nincs szükség közművezetékek védelembe helyezésére, kiváltására. Az útfelújí-
tás során érintett közműaknákat és szerelvényeket az érintett közműkezelő előírásai szerint szint-
be kell helyezni. 

A tervezett útszakaszon a csapadékvíz elvezetés a városi egyesített csatornarendszerrel megol-
dott, ami a felújítást követően is fennáll. A meglévő víznyelők egy részének áthelyezése szüksé-
ges, új víznyelő építésére nem kerül sor. A meglévő, helyben maradó víznyelőket szintre kell 
emelni. 

Az útfelújításoknál alkalmazott pályaszerkezetek (4. számú melléklet): 

aszfalt út pályaszerkezete 
• 4 cm AC 11 kopó (F) - aszfalt kopóréteg 
• 6 cm AC 16 kötő (F) - aszfalt kötőréteg 
• 20 cm Ckt-4 cement stabilizáció 
• 20 cm homokos kavics védőréteg 

szintben kiemelt parkolósáv pályaszerkezet 
• 4 cm MA-11 - öntött aszfalt - kopóréteg 
• 20 cm Ckt-4 cement stabilizáció 
• 25 cm homokos kavics védőréteg 

aszfalt járda pályaszerkezet 
• 4 cm MA-8 - öntött aszfalt - kopóréteg 
• 15 cm Ckt-4 cement stabilizáció 
• 25 cm homokos kavics védőréteg 

A felújított útszakaszra készült forgalomtechnikai terv, mely szerint az útburkolati jelek tartós 
kivitelben, felfestéssel készülnek, a közúti jelzőtáblák fényvisszaverő kivitelben, betonba ágya-
zott horganyzott acélcsőre szereltek. 
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Az útfelújítással párhuzamosan új közvilágítási hálózat épül. Ezen a szakaszon 12 db 9 m-es 
közvilágítási acéloszlop kerül telepítésre, új földkábel kiépítéssel. A lámpatestek Claudia 
ST100W típusúak. 

A felújítással, átépítéssel érintett Dobozi utca (hrsz: 35386 és 35400) az Önkormányzat tulajdo-
nában áll, az engedélyezéshez szükséges az Önkormányzat hozzájárulása. 

II. A beterjesztés indoka 

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre. 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 

A terv jóváhagyásához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása. 

A tulajdonosi döntésnek Önkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs. 

IV. Jogszabályi környezet 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) 
önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján alapul. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az 
AAG-TERV Kft. (cégjegyzékszám: 13 09 138189; székhely: 2143 Kistarcsa, Völgy utca 44. F. 
ép. fszt. 10.) által készített Budapest VIII. kerület, Dobozi utca egyesített (kiviteli) terv (1. rész: a 
Népszínház utca - Magdolna utcai közötti szakasz tervszáma: 108/2007/T, a 2. rész Magdolna 
utca - Baross utca közötti szakasz tervszáma: 109/2017/T) szerinti átépítéséhez, az alábbi feltéte-
lekkel és kikötésekkel: 

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szüksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

b. a tulajdonosi hozzájárulás az alábbi út- és járdaszakaszokra terjed ki 
• Dobozi utca (Népszínház utca - Magdolna utca - Fiumei út közötti szakasz) 

(hrsz: 35386), 
• Dobozi utca (Magdolna utca - Baross utca közötti szakasz) (hrsz: 35400) 

c. a 2. útszakasz (Magdolna utca - Baross utca közötti szakasz) vonatkozásában a beruhá-
zónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vo-
natkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály 
Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul 
be kell tartani, 

d. kivitelezési munkák csak közmüegyeztetett tervek alapján kezdhetők meg, illetve munkát 
végezni a közmű tulajdonosok előírásait betartva, közműkezelők szakfelügyelete mellett 

e. a tervezett előre gyártott beton kiemelt szegélyek helyett lehetőség szerint a meglévő 
természetes kövek kerüljenek beépítésre, 

f. kötelezi a kivitelezőt a tervekben foglalt pályaszerkezetek és felszíni csapadék vízelveze-
tések út- és járdaburkolatoknak megfelelő kivitelezésére, melyre a beruházó és kivitelező 
közösen 10 év garanciát vállal, 

Határozati javaslat 

lehet, 

4 



g. a kivitelező köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írás-
ban értesíteni, valamint a műszaki átadási, használatba vételi eljárásokba bevonni, 

h. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 2 évig érvényes. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 05. 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára 
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon 

Budapest, 2018. január 30. ,} 

/ 4 
' dr. Hencz Adrienn 

ügyosztályvezető 
KÉSZÍTETTE : GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 
LEÍRTA: SZABÓ ENDRE 
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JOGI KONTROLL: U ^ U * ^ . 
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ALJEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

DANADA-RIMÁN EDINA SOÓS,GYÖRGY 
JEGYZŐ A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 



1. számú melléklet 

A A G - T E R V K F T . 

Cím: 2143 Kistorcsa, Vöigy u. 4 4 / F fsz. 10. 

Telefon: »36-20-251-5138 

E-maih Qagtervkfl ©omcíi ccm 

/fe -
T á r g y : Budapes t VIII . kerület, Dobozi utca ¡ V; i- ; 

.̂ SF̂ 'AKüStPULGAíiwESTtKsiiit/ftih.j yj ^ E 

Tisztelt Tulajdonos és Közútkezelő! 
SffilTl 

Sign 

2017. DEC H . 

Cégünk, az AAG-TERV Kft. (2143 Kistarcsa, Völgy u. 44/F fsz. 10.; adószám: 22716521-2-
13; bankszámlaszám: 18100002-00198080-21010013) a Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefváros Önkormányzata megbízásából készíti a tárgyi utca átépítésének terveit. A 
tervdokumentálás a megvalósítás ütemei alapján 2 részre osztva tartalmazza a Dobozi utca 
terveit, az 1. rész (108/2017/T tervszámmal) a Népszínház utca - Magdolna utca közötti 
szakaszt, a 2. rész (109/20 i 7/T tervszámmal) a Magdolna utca - Baross utca közötti szakaszt. 

A tervezési fázisban a koncepció terveket, valamint az engedélyezési terveket egyeztettük a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., valamint a Budapest Közút munkatársaival, továbbá 
a BKV Zrt.-vei. Az egyeztetések alapján kialakult, minden résztvevő által elfogadott 
kialakításokat tartalmazza csatolt tervünk. 

A meglévő burkolatok elbontása az utca teljes szélességében, új útpálya és járda építése 
történik. 

A helyszínrajzi kialakítást és a keresztmetszeti elrendezéseket a mellékelt tervek tartalmazzák, 
a forgalomtechnikai kialakítás jellemzően a meglévő forgalmi- és parkolási rendhez igazodik, 
a lehető legkevesebb parkolóhely elhagyásával. Parkolóhely csak a Magdolna utca Fiumei úti 
végén szűnik meg, ezt a Budapest Közút kérésére, a jelenlegi szabálytalan parkolás 
megszűntetése miatt terveztük át. 

Kérjük a mellékelt tervek alapján Tulajdonosi hozzájárulásukat és Közútkezelői 
hozzájárulásukat megadni szíveskedjenek. 

Mellékletek: 

3 példány egyesített terv 

Budapest, 2017. december 12. 

Tisztelettel: 

Garbacz Ádám 
ügyvezető 

+36-20-251-5138 
aagtervk ft(«)gmail. com 

l / l 







3. számú melléklet 1. oldal 

Út, híd, műtárgy igazgatóság 
Közútkezelői osztály 

AAG-Terv Kft. i k ta tó sz. : 

ny i l ván ta r tás i sz. : 

t á r g y : 

ü g y i n t é z ő : 

41/6808- L/2017 
17US8250 
Közútkezelői hozzájárulás 
Góczán Anna 
+36 30/ 774 11 45 
arina.goczan@budapeslkozut.hu 

c í m : Kistarcsa 
Völgy u. 44/Ffsz. 10. 
2143 t e l e f o n : 

e m a i l : 

Levelezésében kérjük, hivatkozzon az iktató- és nyilvántartási számra is. 

Tá rgy : Budapest, VIII. kerület Dobozi utca útfelújítás 
útépítés, csapadékvíz elvezetés 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross utca 63-67.) mint 
Megbízó és az AAG-Terv Kft. (2143 Kistarcsa, Völgy u. 44/F fsz. 10.) mint Tervező kérelmére és az ahhoz 
csatolt 2017 szeptemberében készített 108/2017/T-s munkaszámon benyújtott egyesített 
tervdokumentáció alapján a tárgyi létesítményre vonatkozóan, mint a Budapest Főváros Önkormányzata 
megbízása alapján, a kezelői feladatokat ellátó szervezet 

a következő kikötésekkel: 
Tervre vonatkozó előírások, kikötések: 

Jelen hozzájárulás kizárólag a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő VIII. Dobozi utca, Magdolna 
utca, Népszínház utca útpálya és szegély, Fiumei út útpálya, szegély és járda területére vonatkozik. 

- A beruházással érintett egyéb területekkel kapcsolatosan a Vil i. kerüíet Polgármesteri Hivatala 
jogosult a hozzájárulás kiadására. 

- A vágányzónára (sinszálak közötti terület plusz a sínszálaktól kifelé mért +0,80m-es távolság) 
vonatkozóan a BKV Zrí. illetékes a közútkezelői hozzájárulás kiadására. 

- A tervdokumentációban foglaltakkal egyetértünk az alábbi kiegészítésekkel, módosításokkal: 

• A helyszínrajzon az utcaneveket kérünk feltüntetni. 

• A tervezett vízelvezetést kérjük pontosan ábrázolni: lejtésviszonyok feltüntetése, víznyelők 
típusának feltüntetése, vízváltózás helyei ha vannak stb. 

Felső beömlésű víznyelő a szegélytől maximum 5 cm-es távolságra tervezhető, „beugrasztott' 
víznyelő nem tervezhető, gyalogátkelőhelybe mélypont nem tervezhető. 

• A beépítésre kerülő útpálya szegélyek természetes kövekből kerüljenek kialakításra. 

• A szegélykövek betongerendája alá min. 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat terítése 
szükséges, úgy hogy a fagyvédő réteg folytonossága az egész pályaszerkezet alatt biztosított 
legyen. 

• Útpálya alá tervezett hosszirányú szivárgó szükségességét kérjük felülvizsgálni. Csak akkor 
kerüljön beépítésre, ha annak funkciója létszükséglet, mivel városi környezetben üzemzavaros 
kivitelezési munkák, vagy közmű rekonstrukciók során a szivárgóhálózatok szétvágásra kerülnek, 
mivel azok nem szerepelnek egyik közmű nyilvántartásában sem. 

• Magdolna utcában villamos vágány mellett tervezett 55 cm széles aszfaltburkolatot javasoljuk 
2x4,5 cm vtg MA11 (F) jelű érdesített öntött aszfalttal kialakítani amennyiben a hengerelt aszfalt 
szakszerű terítése és tömörítése ebben a szélességben már nem megoldható. 

A KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁST MEGADJUK. 

Budapest Közút 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
cégjegyzékszám: 01-10-047164 
postacím: Budapest Közút Zn. Budapest Pi. 86. IS IS 

web: www.budapestkozut.hu 
e-maii: bud9pestko2uttgbud8pestkozut.hu 
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3. számú melléklet 2. oldal 

A munkakezdési hozzájárulás kiadásának feltétele az alábbi hozzájárulások, engedélyek beszerzése, 
mellékletek csatolása: 
- Az ideiglenes és végleges forgalmi állapotra vonatkozó, a tervezett munka megkezdésekor érvényes 

forgalomtechnikai kezelői hozzájárulással ellátott tervdokumentáció 2-2 példanyban (2 eredeti- 2 
másolati). 

- Közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció 1 példányban. 
- Beruházó nyilatkozata arról, hogy a közműegyeztetések teljes körűen megtörténtek és azok a 

kérelmezés időpontjában érvényesek. 
- A TKM rendszerben történt rögzítést igazoló ID azonosító nyomtatott formatumban. 

VIII. kerületi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása 

- Tervjóváhagyás/létesítési engedély 
Kivitelező által kitöltött díjfizetési adatlap 

A Beruházó köteles a munka megkezdése előtt 30 nappal, a rendszeresített formanyomtatványon az 
előírt mellékletekkel együtt a munkakezdési hozzájárulást a Budapest Közút Zrt. Közútkezelői osztalyatol 
megkérni. 
Munkakezdési hozzájárulás csak a beruházó által is aláírt, lepecsételt kérelem alapján adható ki. 

Munkavégzés ideiére vonatkozó közútkezelői előírások: 
Az építés ideje alatt a forgalomtechnikai kezelő által jóváhagyott ideiglenes forgalomkorlátozási 
állapotot keli biztosítani. Az igénybevett munkaterület felügyelete, az ideiglenes forgalmi rend es a 
balesetveszély mentes körülmények folyamatos fenntartása a Kivitelező feladata. 

- A munkák megkezdése előtt digitális állapotfelvétel készítése szükséges, melyet az ut üzemeltetője 
számára meg kell küldeni. 

- Régi és új felületek csatlakozását lépcsömentesen, szintbeli eltérés nélkül kell kialakítani. 
- A helyreállításra kerülő felületeket úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvíz vízelvezető rendszerbe 

történő elfolyása maradéktalanul biztosítva legyen. Útpályáról ingatlanra nem folyhat víz. 
... Valamennyi meglévő felszíni szerelvényt szintbe kell helyezni, szükség eseten újra kell cserélni. 
- A meglévő és az építendő betonalap találkozásánál a régi betonréteg csatlakozasi felületet 

{cementlével, érdesítéssel) kel! kellősíteni. 
- A kidőlt és sérült szegélyköveket ki keli cserélni, C20/25-32-F1 szilárdságú betongerendába fektetve 

az eredetivel megegyező anyagú és típusú, ép szegély kövekkei kell helyreállítani, szükség szerint 

pótolni. 
- A beépített szegélykövek között cementhabarcsos kitöités szükséges. 
- A munkaterület mellett, forgalmi sávban munkagép, ember nem tartózkodhat építési anyag nem 

tárolható. . . . 
- A munkaterületről kikerülő anyagot úgy kell tárolni, hogy az a biztonságos gyalogos forgalmat 

lehetővé tegye A gyalogosforgalom munkaterülettől elhatárolt szabad mozgását biztosítani kell, 
akadály esetén provizóriummal át kell vezetni. A forgalom alatt álló közútra a gyalogos nem terelhető. 
A földvisszatöltést és a tömörítést úgy kell végezni, hogy a munkaterület környezetében semmilyen 
üreg és laza szerkezetű réteg nem maradhat. A munkaárok visszatöltésére kizarolag arra alkalmas 
anyagot lehet felhasználni. . 
A tömörséqi vizsgálatoknak a közművezetékek környékén, azok felett 10 cm-ig Trp>85 /o-ot kell 
elérni, a visszatöltés tömörsége e felett Trps90 % legyen, a földmű felső 50 cm-et, valamint az utpaiya 
és a járda áoyazatoi Trp£96 % keli tömöríteni. 
A teherbírási értékeknek földművön (úttükrön) E2>40 MN/m2, ágyazaton E2>65 MN/m2 keli legyen. 
A tömörítést és teherbírást bizonylatolni kell. 
Az építés során, ill. azzal összefüggésben tönkrement bármely felület, úttartozék es egyeb 
létesítmény helyreállítását, ill. növényzet pótlását el kell végezni. 
A munkaterület folyamatos rendben tartásáról, takarításáról, szükség esetén locsolassal torteno 
portalanításáról Kivitelező külön felszólítás nélkül gondoskodni köteles 
A kivitelezésnél jó állapotú, cégjelzéssel ellátott, előírás szerinti munkahelyi elkorlátozast es megfelelő 
éjszakai megvilágítást kell alkalmazni. Az éjszakai kivilágítás és annak folyamatos ellenorzese es 
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3. számú melléklet 1. oldal 

fenntartása a Kivitelező feladata, annak be nem tartásából, az éjszakai világítás hiányából és nem 
üzemeltetéséből adódó mindennemű kár, felelősség a Kivitelező társaságot terheli. 
A munka megkezdéséről és a műszaki átadás-átvétel időpontjáról a Budapest Közút Zrí, 
Útüzemeltetési osztályát a 436 1 776-6211-es fax számon és az utat üzemeltető Budapest Közút Zrt. 
úíüzemelíetőjét (Manger Nennk, e-mail; henrfk.fnanoer@budapestkozut.hu, tel.: +36 70 931 44 10) 
értesíteni kell. A kivitelezés során felmerülő úttal kapcsolatos mös2aki probléma esetén a Budapest 
Közút 2rt. kezelőjével és üzemeltetőjével kel! egyeztetni, 
A komplett Megvalósulási dokumentációból {geodéziai bemérésen alapú! ö helyszínrajzok; 
műbizonylatok; mérési, vizsgálati és átadás-átvételi jegyzökönyvek; valamint a projekthez kapcsolódó 
egyéb dokumentumok) előzetes egyeztetést követően, tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv 
kíséretében á l kell adni 1 példányt papír alapú formátumban a Budapest Közül Zrt. Útüzemeltetési 
osztálya részére, továbbá 1 példányt elektronikus adathordozón (pof és szerkeszthető dwg 
formátumú állományokkal) postai úton keli el juttatnia Budapest Közül Zrt, Nyilvántartási osztály {1115 
Budapest, Bánk bán u. 8-12.) részére, 

Az 188B. évi I- tv. 37, §-s alapján a közút nem közlekedési célú igénybevételéért díjai kell fizetni. A ölj 
mértékét a fizetendő dijakról szóló 12/2013 (111,18) Föv. Kgy. rendelet határozza meg. A dij megfizetéséig 
2 munkakezdési hozzájárulás nem adható ki, Az igénybe venni kívánt közút: 
Budapest , VIII. kerü let Doboz i utca - Je lzőtáb láva l je lze t t főú t , tömegköz lekedés által já r t úi 
Budapest , VII?. kerü le t Magdo lna utca - Je lző táb láva l je lze t t főú t , tömegköz lekedés által j á r t út 
Budapest , Vili. kerü le t F iumei út - Je lzőtáb láva l je lze t t főú t , tömegközlekedés ál tal jár t út, já rda 
Budapest , Vi l i . kerület Népszínház u tca - Je lzőtáb láva l jelzett főút, t ömés közlekedés ál ta l járt út, 

járda 

A fentieket figyelembe véve a meiiékeli formanyomtatványt kell kitölteni és s Budapest KÖ2Ú1 Zrt. 
Közútkezelői osztálya részére a munkakezdési hozzájárulási kérelemhez csatolva kell visszajuttatni 
A mellékelt formanyomtatvány alapján kiszánt íiandó igénybevételi díjnál minden igénybevett, elfoglalt 
területtel számolni ke!! (deponálási felület, forgalomtechnikai íek0rlá(02ás) 

A kérelmező állal kitöltött és a közút kezelője által elbírált és jóváhagyott díjfizetési adatlap alapján kell a 
díjat megfizetni Fizetési mód: banki átutalás melynek teljesítése csak a öijbekérő kézhezvétele után 
lehetséges.. Számla a dij megfizetése után kerül kiállításra. 

A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6, § {4) bekezdés alapján nem keli díjét 
fizetni vesúti átjáróban - a vasúti átjáróhoz kapcso lódóan-a vasút üzemeltetője által vagy megrendelésére 
végzett, továbbá az országos és helyi közút területén a közút kezelője vagy az építtető által, illetőleg 
megrendelésére állami vagy önkormányzati érdekből végzet! üzemeltetéshez, fenntartáshoz és építéshez 
kapcsolódó nem közlekedési célú igénybevétel esetén. Amennyiben a közút nem közlekedési célú 
igénybevétele 19/1994. (V. 3 t . ) KHVM rendelet előbbiekben hivatkozott szakasza szerint díjfizetési 
kötelezettséggel nem érinteti, úgy a munkakezdési hozzájárulás kiadása iránti kérelemhez - a mellékelt 
díjfizetési formanyomtatvány helyett - az építtető és a kérelmező nyilatkozatát kell csalóim a 
jogszabályban megbatározott feltételek fennállásáról. A nyilatkozatminta elérhető s Budapest Közút Zrt. 
honlapján, a VWAV budapestk02ijs.hu címen. 

A fövárcsi közműfejlesztések, útfelújítások egyéb forgalmi átrendezc-dések operatív c w e h a n g a i á s a 
érdekében „A fővárosi hetyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az 
útépítések, a Közterületet érintő közmű-, vasúi- és egyéb építések és az útburkoratboniésok 
szabályozásáról" szóló 34/2008. (VII. 15.) Föv. Kgy. Rendelet alapján történő munkavégzés tervezése és 
folyamatos koordinációja érdekében a közterületen végzendő munkák munkakezdési hozzájárulását csak 
a ,TKM progrsm r-ban rögzített (Tervezeti Közterületi Munkák} munkákhoz lehet kérni és kiadni 
A tervezet; közterület? munkát a TKM digitális adaí bázis b-an a kérelmezőnek kell rögzítenie internetes 
elérésen keresztű' 

A renclszei elérése koordinációs és számítás technika: hiba e'hárítás ügyekben a 
tkrn.budapc5i@budape£.íkozut.hi,i e-maii címer, lehetséges. Telefonszám: -30-70/931 44 16. 

J , 
V V 

11 

mailto:henrfk.fnanoer@budapestkozut.hu


3. számú melléklet 1. oldal 

A munkakezdési hozzájárulási kérelmet a TKM rendszerben történő rögzítést kővetően lehet befogadni. 
A munkakezdési hozzájárulási kérelemhez csatolni kell a TKM rendszerben történt rögzítést igazoló ID 
azonosítót nyomtatott formátumban. 
Az útkezelői hozzájárulást kérő személyében beállott változást fenti számra hivatkozással Beruházó 
köteles bejelenteni. 

Jelen hozzájárulás idegen területek igénybevételére nem jogosít, és nem mentesít az egyéb, más 
jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól. 

EZEN HOZZÁJÁRULÁS 2019. JANUÁR 31-16 ÉRVÉNYES. 

Ezen hozzájárulás az 1988. évi I. tv. alapján került kiadásra. A tervre, vagy a kivitelezésre vonatkozó 
kezelői hozzájárulás megtagadása miatt, vagy a kezelői hozzájárulásban foglalt feltételekkel szemben, 
illetve azok megváltoztatása érdekében a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalának 
Útügyi Osztályához (Cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 5., Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 91) lehet 
kérelemmel fordulni. A kérelem a 26/1997. (XII. 12.) KHVM számú rendelet értelmében hatósági díjköteles. 

Budapest, 2018. január <5" 

\ 

Mónika , , .Káníorné Volter Erzsébet 
igazgató osztályvezető 

Fentiekről értesülnek: 
1. Címzett (e-mailben is: aagtervkf t@gmai l .com) 
2. VIII. Kerület Polgármesteri Hivatala (3 e-mail: bedok@jozsefvaros.hu, geszierez@jozsefvaros.hu, 

hivatal@jozsefvaros.hu) 
3. Irattár 

Melléklet: 
1. Munkakezdési hozzájárulási kérelem formanyomtatványa 
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•oTn̂ qaqiáî â icCÍü 

' 0 I UjiÁUZIA 

"sevzotö 

: • i .. f. 

.J o|9Í5toiA 
" 85" IPC+ö 

Tervezési szakasz eleje 0+QŰQ.00 
Csatlakozik a Magdolna u. tervezett 
buftolatátioz 

3 
SS c 
Ö 
-a OŰ « 
s 



t t 
K -Z 

Tervezesi szakasz vége 0+323.21 
^S3tliköäk~a Biross u. meglévő 
burkolatahoz 

0300 

'"'SgjSto'A 
OS'16Z->0 

'íj uí p aásijc!¡> Ajvfovs Hç>iuoq 
•ci çnfêeqnciey 0C'9¿2< 0 

•q lu f esDiifl? Aßfozs »GIIIOQ 
7oT9ÍÍ̂ qntÍKji6S:¿92+Ü 

•i) tu c; es&jida íjsSars ijopog 
_ 'ü'i oifei4oqiiíle>¡ 0C9K+0 

•cfgiatejA 
Vf'ow»« 

0'-200 

¿¿'őéi+b 

i) ÚJ ') ossjide Xiefozs uçjuoq 
•i.i-iofejsqräiB» íg'tSi+ö 

of opXiiiiA 
•I| ÚJ T? SSSIITÍA X|a5ozs iiOiuoq 

•Qto]ÎBtJ?qridê»9i-}'SttO 1 



4. számú melléklet 3, oldal 

Tervesett tenge' 

Kiemelt szegély 

i r.,. = i , I'Í VVV.-t.T; 

"K" szegéiy 

Tervezett AC 11 kopó (F) hengerelt sszfak 

Tegezett MA 11 öntött aszfalt burkolat 

Tervezett taktilis burkdal 

M g - ^ E ' K ^ W - T -

214.J fpwpst ft 3/í 

' ¿ - t r f a aq r c n.' >-/t ni í£ com 

r g ^ ^ K í P t I 

Pro]s kivertél——• 

ŰüfbVdzAdtm 

Tervező; 

Gsrtíaci ÁtíÉm 

Nyte2; KÉ-Í1-HS31S Hytaz: K£-01-143'.5 
Tervfázls; 

EGYESÍTETT TERV 
f / c g b sró: 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt, 
1082 Budapest, Baross utca 83-67 

Megbisú képviselője: 

n á v : 

Megbízó képviselője; 

név; 
T á r g y : Mun^asrárn. 

Budapest VIII. kerület Dobozi útfelújítás Magdolna utca -
Baross utca között 

109/2017/T 
Dáium: 

SEs.Kterv: 
2Q17, szeptember 

Útépítés, csapadékvíz elvezetés, forgalomtechnika 

Részműve id: 

Helyszínrajz 

Ez a terv az AAG-TERV KFT. szellemi tulajdoné 

McrctflfA ŷ: 
Ma 1:500 

Kftjcsaém; 

3. 
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