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2.
-CREATON
homlokzatburkolat
-Rockwool hőszigetelés
-44 cm Porotherm HS
falazóblokk
-1,5 cm vakolat
-diszperziós festés

1.
-padlóburkolat
-7 cm vasalt esztrichbeton
-1 rtg PE fólia
-4 cm AUSTROTHERM AT-L4
lépéshangszigetelés
-20 cm vasbeton födém
-1 rtg PE fólia
megmaradó
-fa födémszerkezet
-gipszkarton álmennyezet

3.
-padlóburkolat
-8 cm vasalt esztrichbeton
-1 rtg PE fólia
-4 cm AUSTROTHERM AT-L4
lépéshangszigetelés
-20 cm vasbeton födém
-gipszkarton álmennyezet

4.
-2 réteg bitumenes lemez szigetelés
-kellősítő réteg
-6 cm lejtésadó beton
-1 rtg PE fólia
-6 cm AUSTROTHERM AT-N 150
hőszigetelés lejtéskönnyítés
-20 cm AUSTROTHERM AT-N 150
hőszigetelés
-párazáró réteg
-kellősítés
-20 cm vasbeton födém
-gipszkarton álmennyezet

2.2
- vakolat
- téglafal
- téglaburkolat
- fémváz
-gipszkarton falburkolat
-felületképzés

2.1
-vékonyvakolat rendszer
-Austrotherm hőszigetelés
-44 cm Porotherm HS
falazóblokk
-1,5 cm vakolat
-diszperziós festés

2.3
- vakolat
-30 cm Porotherm HS
falazóblokk
- hőszigetelő, elválasztó
réteg
- szomszédos épület
határoló fala
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