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TELEPULESRENDEZESI JAVASLATOK

A TERVEZES| PROGRAMELEMEK OSSZEFOGLALASA

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (az Innovacios és Technoldgiai Minisztérium jogelddjeként) 2016.
februarban CEF Pdlydzati Adatlapot nyuUjtott be Budapest — Hatvan vasutvonal fejlesztesehez
kapcsoléddan az Eurdpai Unid illetékes szerve (INEA) részére. Az Adatlap az alabbi kivitelezési munkdak
megvaldsitasara igényel fedezetet:

- Keleti pu. - Kébdnya felsé kdzott a 3. vagdny kiépitése a Keleti pu.-ra bevezetd vonal
kapacitasbdvitése érdekében.

- Rdkos (kiz.) - Hatvan (kiz.) k6zott a vasoti infrastruktira atépitése.

- Rd&kos - Hatvan kézdtt 0] biztositéberendezés telepitése és az ETCS L2 kiépitése.

A projekt tdmogatdsi szerzédése 2017. évben megkdtésre kerllt, a projekt Nemzetgazdasdgi
Szempontbdl kiemelt statuszt kapott (345/2012 (XIl.6.) Korm.rendelet 1. melleklet 2.84. Budapest-
Hatvan vasutvonalon elévdrosi célu fejlesztések, ill. 1/a. melléklet 2.4. pont). A projekt Megvalbsitdja
a Nemzeti Infrastruktirafejleszté Zartkérien MOkodoé Részvénytdarsasag (tovabbiakban NIF Zrt.)

A beruhdzds Magyarorszag mint tagdllam szdmdra eldirt megvalositasi hatdrideje 2020. december
31., az INEA-val megkdtétt Tdmogatdsi Megdllapodds (Grant Agreement) alapjdn a tdmogatasi
forrds eddig a hatérnapig dll rendelkezésre. Az UVATERV Zrt. 2017. junius hdnapban megnyerte a NIF
Zrt. dltal kiirt tervezéi tendert , Budapest-Keleti pu.-Kébdnya felsé kéz6tt a harmadik vagany kiépitése,
engedélyezési és tendertervek” elkészitésére. A tervek elkészitését és engedélyeztetését kbvetéen a
kivitelez® kivalasztdsa 2019. elsé félévben tervezett, ezt kdvetben kezdddhet meg a szakaszon a
munkavégzés. (A Rakos-Hatvan kézoti vonalszakaszon a kivitelezés mar folyamatban van.)

A tervezdi szerzb6dés keretében Budapest-Keleti — Kébdanya felsdé kdzdtt a 3. vagdny kiépitése a
feladat, mely a Budapest-Keleti palyaudvaron belll az Amerikai kihUzéhoz csatlakozik, és a tarold
vagdnyok helyén halad a Salgdtarjani Ui hidig. A hid utén a Budapest-Keleti — Budapest-Jozsefvaros
Bsszekdtd vagdnyok terlletén halad, és a Budapest-Jozsefvdros kihizéd vaganydba két be. A
Budapest-Jézsefvdros kinuzévagdanydnak vége atkdtésre kerll a Budapest-Jozsefvaros — Kébanya
felsé vagdnyba, igy a két vagany funkcidja felcserélésre kerUl.

A projekthez kapcsolédd zajarnyékold falak és felsévezeték-tartd oszlopok a MAV jelenlegi terUletén
nem helyezhetdk el, ezért a kdrnyezd ingatlanokbdl terileteket kell kisajatitani. A projekt attekintd
térképe (a tervezési terlletre vonatkozdéan) az aldbbi:
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1. Vagdnyépitési munkdak

Az Gtnézeti térképen lathatdak a tervezett U vagany szakaszok. Ezek megépitése a MAV vasuti terilet
kismérték( - 2-4 m széles svban vald - szélesitését igényli a Fiumei Ut irdnydba.

2. Zajarnyékolé falak épitése

A Kdnyves Kdlman korgt és a Salgétardni Of kézétti szakaszon a VI kerlleti MAV-telep
lakééplleteinek védelme érdekében zajarnyékold fal telepitésére van szUkség. A zajarnyékold fal a
sinkorona-szint felett kb. 2,5 m magassdgban (1 m ldbazatli elem + 2 m zojdmyékold panel
kialakitassal) kerUlne telepitésre (a sinkorona-szint a zajarnyékold fal Idbazati elemének aljandl
magasabban fekszik).
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Vasuti pdlya menti zajdrmyékold fal mintakeresziszelvénye (Forrds: UVATERV Zrt.)

A zajarnyékold falat lehetbleg Ugy kell elhelyezni, hogy a vasutizemi berendezések (felsbvezetéki
oszlopok, biztositéberendezés kapcsoldszekrényei, energioellaté berendezések szerelvényei,
hangositd berendezések) a zajarnyékold fal vasiti pdlya feldli oldalara kerllienek. A vasitizemi
berendezések és a zajarnyékold fal kdzott minimdlisan az Uzemeltetéshez és fenntartdshoz szikseges
helyet biztositani kell. A fenntartdshoz szikséges helyigényt a tervezés sordn az Uzemeltetdvel
folytatott egyeztetés alapjan minden esetben egyedileg kell megdllapitani.

3. Fels6vezeték oszlopok

A felsdvezeték Uzemeltetéséhez az Uzemeltetdnek az oszZiopokat meg kell tudni kdzeliteni, és rajtuk
munkat kell tudni végezni, ezért a MAV Irt. az Uj oszlopokat csak MAV terUletre engedi telepiteni. Az
Uj oszlopok miatt szikséges a terUletrendezés, de javasoljuk az dsszes oszlop terlletének rendezését.
Ez elsésorban a MAV telep melletti terlletet érinti, ahol a zajvédéfal vonaldban lévé oszlopok kéril
jarhatésagdanak biztositasa miatt szikséges egyes lakdtelkekbdl néhdny m2-es terllet kisajatitasa. (Az
aldbbi rajzon pink szinb vonal jelzi a kisajatitasra eldirdnyzott terlleteket.
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4. Uzemi épilet

Az Asztalos Sandor utcai szakaszon a pdlyaudvar terUletén 3 meglévé Uzemi épulet kerll elbontasra,
amelyek helyett 1 db épulet kerllne majdnem ugyanott pdtidsra. A hatdlyos szabdlyozds alapjén az
épllet engedélyezhetd, azonban a kdzUti megkodzelithetbség kérdésében még nem sikerllt az
Orszagos Katasztrofavédelemmel a végleges megolddsrél megdllapodni, mivel a Kerepesi Ut feldli
megkozelités nem igazan oldhaté meg. Jelenleg — a mai dllapottal megegyezéen a szomszédos,
bizonytalan jévébeli rendeltetésd dllami tulajdonu telken keresztil kdzelithetd csak meg. Mivel a MAV
terUleten belil sz0kds az épllet Iétesitésére alkalmas terilet, ezt a jelenlegitél kissé tavolabb, a MAV
tulajdonu terllet bévilésében elhelyezve irdnyoztdk eld. It is t6bb korldtozd kdzmivezeték és ezek
védotavolsaga befolydsolta az épllet elhelyezését.

Az Ovezeti eldirdsok 8 m magas épulet |étesitését teszik lehetévé. A korlatok miatt az épullet
elhelyezésére épitési helyet jeldl ki a terv, 1 m legkisebb tavolsagra a telekhatartél lehetévé téve az
épulet elhelyezését.

A jelenlegi, bontandd épliletet A tervezett Uzemi épulef
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5. Ingatlanrendezés

A felsbvezeték-tartd oszlopok és a zajvédd fal elhelyezése idegen terlletek igénybevételével is jdr,
ezért kisajatitasi tervet is készitett az UVATERV Zrt.. A kisajatitdsi terv épitésigyi zadradékolasahoz feltétel,
hogy a kisajatitdsi terv és a kerUleti épitési szabdlyzat 6sszhangban legyen, ezért szOkséges a projekt
megvaldsitdsdhoz a kerlleti épitési szabdlyzat modositasa.

T Ing. nyt.
Bl i . : TerUlet: Kisajatitandé Visszamaradéd
Hrsz. Mdvelesi ag Tulajdonviszony ha.m2) tertlet (ha.m2) tertlet (ha.m2)
38818/6 kivett Lhaz, térsashéz 0.1546 0.0026 0.1520
ud., g.ep. tulajdon B i
38818/15 kivett Gt VIl ker. Onkorm. 0.1232 0.0024 01208 |
sggig/ig | Kvettlhaz | g ohéz tulgjdon 0.1421 0.0010 0.1411
ud., g.ép. : - Bl 1
sssig/as | Kveltlhaz VII. ker. Onkorm. 0.0963 0.0007 0.0956
38818/37 ki"egd'-héz' ik kear: S, 0.1644 0.0057 0.1587
38818/38 ki"eg;hdz' térsashaz tulajdon 0.2025 0.0014 0.2011
38821/3 o e Magyar Allam 68011 0.0856 6.7155
_ud. g.ep.
Kivett ,
38821/4 i Magyar Allam 3.4895 - 01084 L
38831 kivett Uzem Magyar Alam | 9.4654 0.1407 9.3247
38836/1 _Rven VII. ker. Onkorm. 1.6951 0.0382 1.6569
kdzterllet i
Osszesen: 20.6391 0.3485 20.2906

(Forrds: UVATERYV Zrt.)

SZIABALYOZASI KONCEPCIO

Jelen TSIT-FRSZ moddositassal pdrhuzamosan a vasut bdvités megvaldsuldsat biztositanddan
maodositani szikséges a kerllet jelenleg hatdlyos, 66/2007. (XIl.12.) sz. 6nk. rendeletét is az aldbbiak
szerint:

A JOKESZ Szabdlyozdsi tervét a vasuti fejlesztés megvaldsitdsdhoz a kévetkezbkben ismertetettek
szerint szOkséges modositani:

1. Vdgdny épitési munkdk

A tervezett 3. vagdany miatt a vasuiti terlletet szikséges 2-4 m szélességgel modositani az Asztalos
Sandor utcdaval ellentétes oldaldn a vasuti terlletnek. Mint a vizsgdlati munkarészek is kitérnek rd, ez
részben a Kerepesi Ut menti, korGbban a Maccabi jatékok egyik helyszinell elSiranyzott allami
tulajdony ingatlant érinti (kordbban: Taurus, majd Michelin Gumigydr terllete), ezt kdvetden a
Kerepesi Temetd kertészetének terletét és a Salgdtarjani t mentén az dllami tulajdony, de az MTK
kezelésében lévo futball gyakorldpdlya terlletét.
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A kisajatitdsra elSirdnyzott sdv az MTK gyakorld

opdlya mentén

Az Asztalos SaGndor utca mentén elbirdnyzott kisajatitds a tervezés kdzbeni egyeztetések alapjdn nem
valdsul meg, mivel a gyUjtéut szerepkdrd utca meglévd 15 m szélessegU terllete nem csdkkenthetd
3.5 m-rel 11,5 m-re. Az itt |&vd két lakéeépilet zajvédelme passziv megolddssal (zajszigeteld ablakok
beépitésevel) lesz megoldva.

2.-3. Zajamyékolé fal és felsévezeték oszlopok létesitése a MAV lakételep mellett
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A MAV kislakételep mellett
néhdny, szabdlytalan terClet
kisajatitasa szUkséges a meglévd
lakételkekbdl, ott, ahol a
felsGvezeték oszlopok |étesiinek.
Maga a zajvédéfal elfér a
meglévd MAV tertleten,
bévitésre csak ott van szikség,
ahol a zajvéddéfal az oszlopok
miatt kitiremkedik a lakéterUlet
irdnydba.

A hatdlyos JOKESZ Szabdlyozdsi
tervének maodositdsdn a
vasutépitesre igénybe veendd
terllet alig érzékelhetd annak kis
mérete miatt.



A tervezési terllet a Kerepesi Temetd feldli oldalon a szomszédos telkekre is kiterjed. Jelen
modositdsnak nem feladat ezek szabdlyozasanak felllvizsgdlata, de a szabdlyozdst aktualizdltuk a
jelenlegi adottsdgoknak megfelelden:

= A Kerepesi Ut melletti volt Michelin (kordbban: Taurus) Gumigydr telkeinek — ahol szintén
kordbban a Maccabi jatékokhoz sport céli hasznositds volt eldirdnyozva - a jovébeni
hasznositdsa nem ismert, de a két telket Gsszevontdk egy telekké. igy ennek két épitési
o6vezetbe vald besoroldsa okafogyottd valt és ezek épitési hatdrértiékei kézdtt nincs jelentds
eltérés. Fentiek miatt a teljes telket M-VIII-3 jell épitési dvezetbe soroltuk. A telek terlletén
pontositottuk a kézmUinyomvonalakat és a védoéterlletiket is.

= MTK sporttelep

A TELEPULESZERKEZETI VALTOZASOK BEMUTATASA

A TelepUlésszerkezeti Terv javasolt moédositasa sordn a terv 1., terlletfelhaszndldst bemutatd
melléklete keril médositasra. A KOk jell kdtdttpdalyds terlletfelhaszndldsi egység csekély mértéki
ndvekedése a Hungdria krt. — vasut — Salgétarjani utca kdzé esd Lke-1 jell kertvarosias lakéterllet, a
vasUt nyugati oldaldn taldlhatd Gksz-2 gazdasdgi tertlet, a K-T jel0 kUlénleges temetdterllet, illetve a
K-Rek jell kildnleges rekredcids terlletének rovasara torténik.

A vasuti terllet bévitésére az Lke-1 jel0 lakdterllet esetén a lakéépiletek védelme céljgbdl
szUkségessé valo zajvédofal megépUlése okdn van szikség, mely fal a mai viszonyok alapjén minimdlis
mértékben kilbgna a vasuti terlletbél. A vasut nyugati oldaldn lévé, dtlagosan négy méteres
teleks@vval térténd kiszélesités a tervezett 3. vagdny terlletbiztositdsa okdn szlkséges.

A vasUti fejlesztés egyéb terlletfelnaszndldsi egységet nem érint, hatdsa a kérnyezd beépitésre szant
terUletekre csekély. A zajvédé falak megvaldsuldsaval a lakdterlleteket éré zajhatds a jelenlegihez
képest lecsdkken, mely dltal a kdrnyezet dllapota kedvezdbb lesz. A fejlesztés megvaldsuldsaval a
vasuti utazds komfortfokozata és a jdratok szdma megnd, az elbvarosi kdzlekedés mindsége igy
Gsszességében jelentdsen javulhat.

TSZT 1. melléklet (részlet] — a 65-411 sz, szelvényen javasoli vdlioztatdsok
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