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  Homlokzati anyagok színek, tervezett épület:

- Világosszürke műanyag fedés, dekor "korc" elemekkel
- Világosszürke szegélyek, eloxált alumíniumlemez csatorna
- Őzbarna és fa nyílászárók, fém garázskapu és bejárati ajtó
- Törtfehér színű vakolat
- Középszürke kőlap földszinti homlokzatburkolat
- Üveg- acél korlátok

Budapest VIII. kerület Győrffy István utca 10., hrsz: 38506/7 nyolclakásos
lakóépület engedélyezési terve, településképi véleményezési eljárás
Tervező: Hámori Zsolt, É 01-1049 1146. Szitakötő utca 3/III/3.
Építtető: Jakab Csaba, 1163 Bp. Remény utca 49.

TERVEZETT 
ÉPÜLET

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16-18. 20.



HELYSZÍNRAJZ, M=1/500
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Budapest VIII. kerület Gy őrffy István utca 10., hrsz: 38506/7 nyolclakásos
lakóépület engedélyezési terve, településképi vélem ényezési eljárás
Tervező: Hámori Zsolt, É 01-1049 1146. Szitaköt ő utca 3/III/3.
Építtet ő: Jakab Csaba, 1163 Bp. Remény utca 49.
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LEHAJTÓ RÁMPA 
MEGLÉVŐ KÖZÚTCSATL.

hrsz:38506/9

FÖLDSZINTES
LAKÓÉPÜLET 

PINCE+ FSZT
LAKÓÉP.

PINCE+ FSZT.+
+ I.+II.+III. EM.

ISKOLA ÉPÜLET

hrsz:38506/10

hrsz:38508

hrsz:38506/12

hrsz:38506/11

  Beépítési adatok:

- Övezeti besorolás: L2/A-VIII-2 építési övezet
- Telek területe: 719m2
- Építend ő lakásszám:  tervezett: 8 db 
- Parkolószám: 8 db, teremgarázsban
- Tervezett beépítettség: 100x (271,81+4,35=276,16)  m2/719m =38,41 %
  < 40%, övezeti   maximum 
- Tervezett szint alatti beépítettség: 362,48 m2/71 9 m2 =50,41%<
 <60% övezeti maximum
- Tervezett bruttó szintterület:(276,16+271,47X3-3X 3,05-4,87) m2=
 1076,83 m2/719 m2=1,497 <1,5 maximális övezeti szi ntterület
- Nettó alapterület:1098,32 m2
- Lakások területe: 813,35 m2
- Tervezett építménymagasság: 12,01 m<12,50 m
- Épület legmagasabb pontja: 14,51 m<15 m
- Előkert: 5,00 m
- Zöldfelület: 360 m2/719 m2=50,14%>50%
- Földszinti padlószint:0,3 m
- Az épület körüli terepszint:0,00 m, Bf=115,45 m

TERVEZETT PINCE+
+ FÖLDSZINT+3 EM+
LAKÓÉPÜLET

gépkocsi-
bejárat

személy-
bejárat

hrsz:38506/7

LIFT

7,9%

7,9%

LAKÓÉPÜLET 
P.+FSZT.+3 EM.

ÉM:13,75 m
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GYŐRFFY iSTVÁN UTCA

2. 4. 6. 8. 10. 12.

LAKÓÉPÜLET 
P.+FSZT.
ÉM:5,2 m

hrsz:38506/8 hrsz:38506/6

SZINT ALATTI 
BEÉPÍTÉS

38%

38%

HŐCSERÉLŐ KÜL-
TÉRI EGYSÉGEK
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GÉPÉSZET
11,62 m2
lapburk.

TÁROLÓ 2
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lapburk.

KÖZLEKEDŐ
8,38 m2
lapburk.

LIFT
3,05
m2 

TÁROLÓ 1
15,62 m2
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Budapest VIII. kerület Győrffy István utca 10., hrsz: 38506/7 nyolclakásos
lakóépület engedélyezési terve, településképi véleményezési eljárás
Tervező: Hámori Zsolt, É 01-1049 1146. Szitakötő utca 3/III/3.
Építtető: Jakab Csaba, 1163 Bp. Remény utca 49.
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FÜRDŐ
4,25 m2

lapb.

KERT
33 m2

TERASZ
21 m2

lapburk.

ERKÉLY
12,40 m2
fagyálló 

lapburkolat

LÉPCSŐH.
16,03 m2

lapb.

SZOBA 1.
14,00 m2 
parketta

FÜRDŐSZ
7,40 m2
lapburk.

NAPPALI+ÉTK.
27,50 m2
parketta

WC
1,23m2 

lb.

SZOBA 3.
17,26 m2 
parketta

SZOBA 2.
13,72 m2 
parketta

ESZ.+K.
3,80m2
lapb.

SZOBA
11,24 m2 
parketta

NAPPALI
22,04 m2 
parketta

ESZ.+KÖZL.
6,92 m2

lapb. KONYHA
8,80 m2
lapburk.
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LIFT
3,05
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KÖZL.
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TÁR.
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GÉPKOCSI RÁMPA
17% lejtésű
23,87 m2 

aszfalt

TERASZ
21 m2

lapburk.

BM:2,70 m

BM:2,70 m

18x17/26 cm

=3,06 m
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3

2a

2a

2a

2a*

1a

- 0,5 cm vékonyvakolat és színezés, 
- 1 rtg. ragasztó habarcsba  üvegszövet felületerősítő és 
  feszültségkiegyenlítő réteg (1500 N/5 cm húzószilárdsági érték)
- 15 cm EPS 80 termékosztályba tartozó grafitos expandált polisztirolhab hőszigetelés  
- 0,5 cm cementkötésű ragasztóhabarcs, a hőszigetelés rögzítésére,
- 25 cm vtg. YTONG  falazat
- 0,5 cm beltéri felületképzés (glettelés és festés) megrendelői igények szerint

RÉTEGRENDEK :

2b

2a - 0,8 cm LAPBURKOLAT
- 0,4 cm RAGASZTÓ
- 0,2 cm KIEGYENLÍTÉS
- 5 cm  ALJZATBETON
- TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS
- 5 cm PS. HAB HŐ ÉS HANGSZIGETELÉS
-24 cm MONOLIT VASBETON FÖDÉM
- GLETT + FELÜLETKÉPZÉS

- 1,0 cm LAMINÁLT PARKETTA
- 0,5 cm FILC ALÁTÉT
- 5 cm  ALJZATBETON
- TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS
- 5 cm PS. HAB HŐ ÉS HANGSZIGETELÉS
-24 cm MONOLIT VASBETON FÖDÉM
- GLETT + FELÜLETKÉPZÉS

1a - 1 RTG. CSAPADÉKVÍZ ELLENI SZIGETELÉS  
  PVC  SIKA M18 dekorprofillal a felső síkon
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1,9 cm OSB ALÁTÉTLEMEZ
- 5/15 cm  SZARUFA
- 10-80 cm LÉGRÉTEG
-25 cm ÜVEGGYAPOT HŐSZIGETELŐ LEMEZ
-24 cm VB. LEMEZ, GLETT, FELÜLETKÉPZÉS

-  3 cm HENGERELT ASZFALT FELÜLET
- 15 cm   VASBETON FÖDÉMLEMEZ 
  BÚVÓTÉR

5

2a*

2b*

3

III. - 2 cm dörkenlemez
- 2 rtg bitumenes lemezszigetelés, ragasztva
- 15 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelés  
- 0,5 cm cementkötésű ragasztóhabarcs, a hőszigetelés rögzítésére
- 20 cm monolit vasbeton fal,, tartószerkezeti tervek szerint
- 1x cementes gúzolás (pl.: SAKRET MZP-04)
- 0,2 cm beltéri felületképzés (glettelés és festés) megrendelői igények szerint

- 0,3 cm MŰGYANTA FELÜLET
- 2 cm KIEGYENLÍTÉS
- 40 cm  VÍZZÁRÓ VASBETONLEMEZ ALAP
- TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS
- 5 cm  VASALT ALJZATBETON
  TERMETT TALAJ

- 0,8 cm LAPBURKOLAT
- 0,4 cm RAGASZTÓ
- 0,2 cm KIEGYENLÍTÉS
- 5 cm  ALJZATBETON
- TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS
- 5 cm PS. HAB HŐ ÉS HANGSZIGETELÉS
-24 cm MONOLIT VASBETON FÖDÉM
- 10 cm PS. HAB HŐSZIGETELÉS+DRYVIT 

- 1,0 cm LAMINÁLT PARKETTA
- 0,5 cm FILC ALÁTÉT
- 5 cm  ALJZATBETON
- TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS
- 5 cm PS. HAB HŐ ÉS HANGSZIGETELÉS
-24 cm MONOLIT VASBETON FÖDÉM
- 10 cm PS. HAB HŐSZIGETELÉS+DRYVIT 

II.I. - 0,5 cm vékonyvakolat és színezés, 
- 1 rtg.  üvegszövet felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg 
- 15 cm EPS 80 termékosztályba tartozó expandált polisztirolhab hőszigetelés  
- 0,5 cm cementkötésű ragasztóhabarcs, a hőszigetelés rögzítésére
- 25 cm monolit vasbeton áthidaló,, tartószerkezeti tervek szerint
- 1x cementes gúzolás (pl.: SAKRET MZP-04)
- 0,2 cm beltéri felületképzés (glettelés és festés) megrendelői igények szerint

szomszéd épület alap kiegészítés 
az új épület alapozási síkjáig, 
alábetonozás
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Építtető: Jakab Csaba, 1163 Bp. Remény utca 49.
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- 1 RTG. CSAPADÉKVÍZ ELLENI SZIGETELÉS  
  PVC  SIKA M18 dekorprofillal a felső síkon
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1,9 cm OSB ALÁTÉTLEMEZ
- 5/15 cm  SZARUFA
- 10-80 cm LÉGRÉTEG
-25 cm ÜVEGGYAPOT HŐSZIGETELŐ LEMEZ
-24 cm VB. LEMEZ, GLETT, FELÜLETKÉPZÉS

- 0,5 cm vékonyvakolat és színezés, 
- 1 rtg.  üvegszövet felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg 
- 15 cm EPS 80 termékosztályba tartozó expandált polisztirolhab hőszigetelés  
- 0,5 cm cementkötésű ragasztóhabarcs, a hőszigetelés rögzítésére
- 25 cm monolit vasbeton áthidaló,, tartószerkezeti tervek szerint
- 1x cementes gúzolás (pl.: SAKRET MZP-04)
- 0,2 cm beltéri felületképzés (glettelés és festés) megrendelői igények szerint

- 0,5 cm vékonyvakolat és színezés, 
- 1 rtg. ragasztó habarcsba  üvegszövet felületerősítő és 
  feszültségkiegyenlítő réteg (1500 N/5 cm húzószilárdsági érték)
- 15 cm EPS 80 termékosztályba tartozó grafitos expandált polisztirolhab hőszigetelés  
- 0,5 cm cementkötésű ragasztóhabarcs, a hőszigetelés rögzítésére,
- 25 cm vtg. YTONG  falazat
- 0,5 cm beltéri felületképzés (glettelés és festés) megrendelői igények szerint

1a

I. II.

I.

II.

1a

BÚVÓTÉR
átszellőztetett

2b*

2b

2b

2b

3

- 2  cm FAGYÁLLÓ LAPBURKOLAT SZÁRAZON FEKTETVE
- 4-7 cm ZÚZOTTKŐ ALJZAT
- GEOTEXTÍLIA
- 2 cm DÖRKEN LEMEZ
- BITUMENES LEMEZ CSAPADÉKVÍZ ELLENI SZIGETELÉS
-18-21 cm MONOLIT VB. VB. LEMEZ, LEJTÉSSEL
- GLETT+ FELÜLETKÉPZÉS

- 1,0 cm LAMINÁLT PARKETTA
- 0,5 cm FILC ALÁTÉT
- 5 cm  ALJZATBETON
- TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS
- 5 cm PS. HAB HŐ ÉS HANGSZIGETELÉS
-24 cm MONOLIT VASBETON FÖDÉM
- 10 cm PS. HAB HŐSZIGETELÉS+DRYVIT 

- 1,0 cm LAMINÁLT PARKETTA
- 0,5 cm FILC ALÁTÉT
- 5 cm  ALJZATBETON
- TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS
- 5 cm PS. HAB HŐ ÉS HANGSZIGETELÉS
-24 cm MONOLIT VASBETON FÖDÉM
- GLETT + FELÜLETKÉPZÉS

liftakna kialakítása 
külön terven!

2b*- 0,8 cm LAPBURKOLAT
- 0,4 cm RAGASZTÓ
- 0,2 cm KIEGYENLÍTÉS
- 5 cm  ALJZATBETON
- TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS
- 5 cm PS. HAB HŐ ÉS HANGSZIGETELÉS
-24 cm MONOLIT VASBETON FÖDÉM
- 10 cm PS. HAB HŐSZIGETELÉS+DRYVIT 

- 0,3 cm MŰGYANTA FELÜLET
- 2 cm KIEGYENLÍTÉS
- 40 cm  VÍZZÁRÓ VASBETONLEMEZ ALAP
- TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS
- 5 cm  VASALT ALJZATBETON
  TERMETT TALAJ

32a*

1e

- 0,8 cm LAPBURKOLAT
- 0,4 cm RAGASZTÓ
- 0,2 cm KIEGYENLÍTÉS
- 5 cm  ALJZATBETON
- TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS
- 5 cm PS. HAB HŐ ÉS HANGSZIGETELÉS
-24 cm MONOLIT VASBETON FÖDÉM
- GLETT + FELÜLETKÉPZÉS

1c

2a

2b

RÉTEGRENDEK :

18x17/26 cm=3,06 m

1b

1c

1d

1b

III.

- 1 RTG. CSAPADÉKVÍZ ELLENI SZIGETELÉS  
  PVC  SIKA M18 dekorprofillal a felső síkon
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1,9 cm OSB ALÁTÉTLEMEZ
- 5-10 cm  MAGAS SZARUFA, 5 cm SZÉLES
- 5-10 cm LÉGRÉTEG
-18 cm VB. LEMEZ, ALSÓ FELÜLETKÉPZÉS

1b

SCHÖCK PROFIL
KONZOLHOZ

L
IF

T
A

K
N

A

2a

2a

2a

2a*

- 2  cm POLYCARBONAT FEDÉS
- 5/5 cm FA SZELEMEN
- 5/15 cm  SZARUFA

1d

1e

- 2  cm FAGYÁLLÓ LAPBURKOLAT SZÁRAZON FEKTETVE
- 4-7 cm ZÚZOTTKŐ ALJZAT
- GEOTEXTÍLIA
- 2 cm DÖRKEN LEMEZ
- BITUMENES LEMEZ CSAPADÉKVÍZ ELLENI SZIGETELÉS
- 0,2 cm KIEGYENLÍTÉS
- 5-14 cm  VASALT ALJZATBETON
- TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS
- 15 cm PS. HAB HŐ ÉS HANGSZIGETELÉS
- 24 cm MONOLIT VASBETON FÖDÉM
- 10 cm PS. HAB HŐSZIGETELÉS+DRYVIT 

- 2 cm dörkenlemez
- 2 rtg bitumenes lemezszigetelés, ragasztva
- 15 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelés  
- 0,5 cm cementkötésű ragasztóhabarcs, a hőszigetelés rögzítésére
- 20 cm monolit vasbeton fal,, tartószerkezeti tervek szerint
- 1x cementes gúzolás (pl.: SAKRET MZP-04)
- 0,2 cm beltéri felületképzés (glettelés és festés) megrendelői igények szerint

III.

18x17/26 cm=3,06 m

18x17/26 cm=3,06 m

15x17,66/24,66 cm
=2,66 m
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1b

420 fokos lejtő

8,5% lejtés

17% lejtés

8,5% lejtés

2b

2b

2b*

3

1b
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II.
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szomszéd épület

szomszéd épület

szomszéd épület

IV.

- 2  cm FAGYÁLLÓ LAPBURKOLAT SZÁRAZON FEKTETVE
- 4-7 cm ZÚZOTTKŐ ALJZAT
- GEOTEXTÍLIA
- 2 cm DÖRKEN LEMEZ
- BITUMENES LEMEZ CSAPADÉKVÍZ ELLENI SZIGETELÉS
- 0,2 cm KIEGYENLÍTÉS
- 5-14 cm  VASALT ALJZATBETON
- TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS
- 15 cm PS. HAB HŐ ÉS HANGSZIGETELÉS
- 24 cm MONOLIT VASBETON FÖDÉM
- 10 cm PS. HAB HŐSZIGETELÉS+DRYVIT 

1e

1d

- 2  cm POLYCARBONAT FEDÉS
- 5/5 cm FA SZELEMEN
- 5/15 cm  SZARUFA

1b - 1 RTG. CSAPADÉKVÍZ ELLENI SZIGETELÉS  
  PVC  SIKA M18 dekorprofillal a felső síkon
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1,9 cm OSB ALÁTÉTLEMEZ
- 5-10 cm  MAGAS SZARUFA, 5 cm SZÉLES
- 5-10 cm LÉGRÉTEG
-18 cm VB. LEMEZ, ALSÓ FELÜLETKÉPZÉS

RÉTEGRENDEK :

2b

2a

1c

- 0,8 cm LAPBURKOLAT
- 0,4 cm RAGASZTÓ
- 0,2 cm KIEGYENLÍTÉS
- 5 cm  ALJZATBETON
- TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS
- 5 cm PS. HAB HŐ ÉS HANGSZIGETELÉS
-24 cm MONOLIT VASBETON FÖDÉM
- GLETT + FELÜLETKÉPZÉS

- 1,0 cm LAMINÁLT PARKETTA
- 0,5 cm FILC ALÁTÉT
- 5 cm  ALJZATBETON
- TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS
- 5 cm PS. HAB HŐ ÉS HANGSZIGETELÉS
-24 cm MONOLIT VASBETON FÖDÉM
- GLETT + FELÜLETKÉPZÉS

- 2  cm FAGYÁLLÓ LAPBURKOLAT SZÁRAZON FEKTETVE
- 4-7 cm ZÚZOTTKŐ ALJZAT
- GEOTEXTÍLIA
- 2 cm DÖRKEN LEMEZ
- BITUMENES LEMEZ CSAPADÉKVÍZ ELLENI SZIGETELÉS
-18-21 cm MONOLIT VB. VB. LEMEZ, LEJTÉSSEL
- GLETT+ FELÜLETKÉPZÉS

1a

- 0,5 cm vékonyvakolat és színezés, 
- 1 rtg. ragasztó habarcsba  üvegszövet felületerősítő és 
  feszültségkiegyenlítő réteg (1500 N/5 cm húzószilárdsági érték)
- 15 cm EPS 80 termékosztályba tartozó grafitos expandált polisztirolhab hőszigetelés  
- 0,5 cm cementkötésű ragasztóhabarcs, a hőszigetelés rögzítésére,
- 25 cm vtg. YTONG  falazat
- 0,5 cm beltéri felületképzés (glettelés és festés) megrendelői igények szerint

- 1 RTG. CSAPADÉKVÍZ ELLENI SZIGETELÉS  
  PVC  SIKA M18 dekorprofillal a felső síkon
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1,9 cm OSB ALÁTÉTLEMEZ
- 5/15 cm  SZARUFA
- 10-80 cm LÉGRÉTEG
-25 cm ÜVEGGYAPOT HŐSZIGETELŐ LEMEZ
-24 cm VB. LEMEZ, GLETT, FELÜLETKÉPZÉS

III. - 2 cm dörkenlemez
- 2 rtg bitumenes lemezszigetelés, ragasztva
- 15 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelés  
- 0,5 cm cementkötésű ragasztóhabarcs, a hőszigetelés rögzítésére
- 20 cm monolit vasbeton fal,, tartószerkezeti tervek szerint
- 1x cementes gúzolás (pl.: SAKRET MZP-04)
- 0,2 cm beltéri felületképzés (glettelés és festés) megrendelői igények szerint

2a* 3 - 0,3 cm MŰGYANTA FELÜLET
- 2 cm KIEGYENLÍTÉS
- 40 cm  VÍZZÁRÓ VASBETONLEMEZ ALAP
- TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS
- 5 cm  VASALT ALJZATBETON
  TERMETT TALAJ

- 0,8 cm LAPBURKOLAT
- 0,4 cm RAGASZTÓ
- 0,2 cm KIEGYENLÍTÉS
- 5 cm  ALJZATBETON
- TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS
- 5 cm PS. HAB HŐ ÉS HANGSZIGETELÉS
-24 cm MONOLIT VASBETON FÖDÉM
- 10 cm PS. HAB HŐSZIGETELÉS+DRYVIT 

2b* - 1,0 cm LAMINÁLT PARKETTA
- 0,5 cm FILC ALÁTÉT
- 5 cm  ALJZATBETON
- TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS
- 5 cm PS. HAB HŐ ÉS HANGSZIGETELÉS
-24 cm MONOLIT VASBETON FÖDÉM
- 10 cm PS. HAB HŐSZIGETELÉS+DRYVIT 

II.I. - 0,5 cm vékonyvakolat és színezés, 
- 1 rtg.  üvegszövet felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg 
- 15 cm EPS 80 termékosztályba tartozó expandált polisztirolhab hőszigetelés  
- 0,5 cm cementkötésű ragasztóhabarcs, a hőszigetelés rögzítésére
- 25 cm monolit vasbeton áthidaló,, tartószerkezeti tervek szerint
- 1x cementes gúzolás (pl.: SAKRET MZP-04)
- 0,2 cm beltéri felületképzés (glettelés és festés) megrendelői igények szerint

4 -  3 cm HENGERELT ASZFALT FELÜLET
- 15 cm   VASBETONLEMEZ ALAP
- 15 cm  KAVICSÁGYAZAT, TÖMÖRÍTVE
  TERMETT TALAJ

-  3 cm HENGERELT ASZFALT FELÜLET
- 15 cm   VASBETON FÖDÉMLEMEZ 
  BÚVÓTÉR

5

2a

2a

2a

2a*

Budapest VIII. kerület Győrffy István utca 10., hrsz: 38506/7 nyolclakásos
lakóépület engedélyezési terve, településképi véleményezési eljárás
Tervező: Hámori Zsolt, É 01-1049 1146. Szitakötő utca 3/III/3.
Építtető: Jakab Csaba, 1163 Bp. Remény utca 49.



  Homlokzati anyagok színek, tervezett épület:

- Világosszürke műanyag fedés, dekor "korccal"
- Szürke eloxált alumíniumlemez szegélyek, csatorna
- Őzbarna színű fa nyílászárók, acél garázskapu
- Törtfehér színű vakolat
- Szürkésbarna kerámia földszinti homlokzatburkolat
- Üveg- acél korlátok É-9

DÉLNYUGATI, UTCAI HOMLOKZAT, M=1/100

Budapest VIII. kerület Győrffy István utca 10., hrsz: 38506/7 nyolclakásos
lakóépület engedélyezési terve, településképi véleményezési eljárás
Tervező: Hámori Zsolt, É 01-1049 1146. Szitakötő utca 3/III/3.
Építtető: Jakab Csaba, 1163 Bp. Remény utca 49.    2018.03.30

0,00

+9,46

+13,99

0,00

+11,89

+10,38

+7,32

+4,26

+5,76

+8,82

+2,70

+0,27

+3,33

+6,39

+9,45

+12,76

+13,99

0,00

+13,99

+10,38

+11,88

+9,45

+8,82

+7,32

+6,39

+4,26

+5,76

+3,33

+2,70

+1,95

+1,55

0,00

  Homlokzati anyagok színek, tervezett épület:

- Világosszürke műanyag fedés, dekor "korccal"
- Szürke eloxált alumíniumlemez szegélyek, csatorna
- Őzbarna színű fa nyílászárók, acél garázskapu
- Törtfehér színű vakolat
- Szürkésbarna kerámia földszinti homlokzatburkolat
- Üveg- acél korlátok

szomszéd épület, Győrffy I utca 12.

szomszéd épület, Győrffy I utca 12.



ÉSZAKKELETI HOMLOKZAT, M=1/100
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  Homlokzati anyagok színek, tervezett épület:

- Világosszürke műanyag fedés, dekor "korccal"
- Szürke eloxált alumíniumlemez szegélyek, csatorna
- Őzbarna színű fa nyílászárók, acél garázskapu
- Törtfehér színű vakolat
- Szürkésbarna kerámia földszinti homlokzatburkolat
- Üveg- acél korlátok

Budapest VIII. kerület Győrffy István utca 10., hrsz: 38506/7 nyolclakásos
lakóépület engedélyezési terve, településképi véleményezési eljárás
Tervező: Hámori Zsolt, É 01-1049 1146. Szitakötő utca 3/III/3.
Építtető: Jakab Csaba, 1163 Bp. Remény utca 49.    2018.03.30
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+12,49
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+8,82
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+6,42
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+4,26

+3,26

+2,70

+0,27
0,00

+9,44

+13,99

0,00

+13,99

+14,51

+12,76

+11,88

+10,38

+9,43

+8,82

+7,32

+6,42

+5,76

+4,26

+2,70

0,00
+0,27

szomszéd épület, Győrffy I utca 12. szomszéd épület, Győrffy I utca 8.
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DÉLKELETI, CSATLAKOZÓ SZOMSZÉD ÉPÜLET FELŐLI HOMLOKZAT,
M=1/100   Homlokzati anyagok színek, tervezett épület:

- Világosszürke műanyag fedés, dekor "korccal"
- Szürke eloxált alumíniumlemez szegélyek, csatorna
- Őzbarna színű fa nyílászárók, acél garázskapu
- Törtfehér színű vakolat
- Szürkésbarna kerámia földszinti homlokzatburkolat
- Üveg- acél korlátok

Budapest VIII. kerület Győrffy István utca 10., hrsz: 38506/7 nyolclakásos
lakóépület engedélyezési terve, településképi véleményezési eljárás
Tervező: Hámori Zsolt, É 01-1049 1146. Szitakötő utca 3/III/3.
Építtető: Jakab Csaba, 1163 Bp. Remény utca 49.    2018.03.30
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+0,27
0,00
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+13,99

+10,38

+9,12

+6,42

+7,32

+9,45

+4,26

+6,06

+3,33
+3,01

0,00

1,00 14,60 3,04 1,50

szomszéd épület, Győrffy 12.

Győrffy 10.
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  Homlokzati anyagok színek, tervezett épület:

- Világosszürke műanyag fedés, dekor "korccal"
- Szürke eloxált alumíniumlemez szegélyek, csatorna
- Őzbarna színű fa nyílászárók, acél garázskapu
- Törtfehér színű vakolat
- Szürkésbarna kerámia földszinti homlokzatburkolat
- Üveg- acél korlátok

É-12

ÉSZAKNYUGATI, CSATLAKOZÓ SZOMSZÉD ÉPÜLET FELŐLI HOMLOKZAT,
M=1/100

1,50 3,65 13,98
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+9,13
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+0,27
0,00

szomszéd épület, Győrffy 8.
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Budapest VIII. kerület Győrffy István utca 10., hrsz: 38506/7 nyolclakásos
lakóépület engedélyezési terve, településképi véleményezési eljárás
Tervező: Hámori Zsolt, É 01-1049 1146. Szitakötő utca 3/III/3.
Építtető: Jakab Csaba, 1163 Bp. Remény utca 49.    2018.03.30



TÁVLATI KÉPEK

É-13

   Homlokzati anyagok színek, tervezett épület:

- Világosszürke műanyag fedés, dekor "korccal"
- Szürke eloxált alumíniumlemez szegélyek, csatorna
- Őzbarna színű fa nyílászárók, acél garázskapu
- Törtfehér színű vakolat
- Szürkésbarna kerámia földszinti homlokzatburkolat
- Üveg- acél korlátok

NÉZET DÉLI IRÁNYBÓL, UTCA FELŐL NÉZET DÉLNYUGATI IRÁNYBÓL, UTCA FELŐL NÉZET NYUGATI IRÁNYBÓL, UTCA FELŐL

NÉZET ÉSZAKI IRÁNYBÓL, UDVAR FELŐL NÉZET ÉSZAKKELETI IRÁNYBÓL, UDVAR FELŐL NÉZET KELETI IRÁNYBÓL, UDVAR FELŐL
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UTCAKÉP GYŐRFYY ISTVÁN UTCA FELŐL, M=1/250
  Homlokzati anyagok színek, tervezett épület:

- Világosszürke műanyag fedés, dekor "korccal"
- Szürke eloxált alumíniumlemez szegélyek, csatorna
- Őzbarna színű fa nyílászárók, acél garázskapu
- Törtfehér színű vakolat
- Szürkésbarna kerámia földszinti homlokzatburkolat
- Üveg- acél korlátok
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P+FÖLDSZINTES 
LAKÓÉPÜLET, 
CSALÁDI HÁZ

TERVEZETT NYOLCLAKÁSOS
LAKÓÉPÜLET 

TERVEZETT P+FSZT.+
+ HÁROMEMELETES
LAKÓÉPÜLET

PINCE+FÖLDSZINT+
+ HÁROMEMELETES
LAKÓÉPÜLET

6.

P+FÖLDSZINTES 
LAKÓÉPÜLET, 
CSALÁDI HÁZ

PINCE+FÖLDSZINT+
+ HÁROMEMELETES
+ TT. LAKÓÉPÜLET

10. 12.
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ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG SZÁMÍTÁS IDOMTERVVEL, 
M=1/200

É-15
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ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG SZÁMÍTÁS:F/L=
(51,97 m2+198,46m2+44,06+191,91m2)/

2x15,4 m+4,54 m+5,15 m)=486,40 m2/40,49 m=
=12,01 m<12,5 m, maximális építménymagasság!
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Győrffy 10.

Győrffy 10.

szomszéd épület, Győrffy 8.

szomszéd épület, Győrffy 12.
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