
2.  melléklet a  .../2020.(....)  rendelethez 

Tisztviselőtelep (T) 

1.  Na városias jellemzően zártsorú keretes beépítésű lakóterület (Ln-2 
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2.  Kisvárosiase jellemzően zártsorú beé ítésú lakóterület  Lk-1 
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9. Lk-1/T-Int Z 2000 - 40 60 30 1,5 2,0 

 

7,5 12,5 

3.  Intézményi jellemzően zártsorú beépítésű terület  Vi-1 
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4.  Intézményi, jellemzően szabadon álló jellegű terület  Vi-2 
12. Vi-2/T-1 Z 6000 50 45 80 20 2,4 1,0 

 

8,0 20,0 
13. Vi-2/T-2 SZ 3500 35 45 60 20 0,75 0,5 
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5.  Különleges eészséü2yi terület K-Eü 
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15. K-Eü/T-2 SZ 5000 40 60 60 15 3,0 1,0 

 

- 35,0 

6.  Közpark terület (Zkp) 
16. Zkp/T-1 SZ 3 5 75 0,07 3,0 4,5 

        

17. SZ szabadon álló beépítési mód 

18 Z zártsoni beépítési mód 

19. s sarok telek esetén 

20. K kialakult 

21. (0) mélygarázs esetén 

22. (2) mélygarázs  I00%-os beépítése esetén  a 8.§ (7)  bek. szerint az előírások szerint 

23. * A  szomszédos beépítésekhez illeszkedve. kialakult állapot esetén alkalmazható 
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