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Fürdő
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3,34 m2
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Fürdő
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Fürdő
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206
Fürdő
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4,32 m2
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1,08 m2
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414
Szoba

lam.parketta
12,01 m2

414
Előszoba

greslap
2,88 m2

414
Fürdő
greslap
4,32 m2

413
Fürdő
greslap
3,34 m2

414
Nappali

lam.parketta
23,23 m2

414
Kha

lam.parketta
7,85 m2

413
Szoba

lam.parketta
12,00 m2

413
Kha

lam.parketta
5,79 m2

413
Wc

greslap
1,09 m2

413
Előszoba

greslap
4,04 m2

413
Szoba

lam.parketta
12,38 m2

413
Nappali

lam.parketta
16,60 m2

414
Loggia

greslap
2,66 m2

413
Loggia

greslap
2,67 m2

400
Folyosó

greslap
15,21 m2

400
Függőfolyósó

greslap
9,18 m2

416
Előszoba

greslap
8,73 m2

415
Előszoba

greslap
3,86 m2

415
Szoba

lam.parketta
10,72 m2

416
Szoba

lam.parketta
12,35 m2

415
Nappali

lam.parketta
16,68 m2

416
Nappali

lam.parketta
16,82 m2

415
Kha

lam.parketta
5,55 m2

416
Kha

lam.parketta
7,03 m2

416
Közl.
greslap
3,45 m2

415
Fürdő
greslap
3,98 m2

416
Fürdő
greslap
4,32 m2

415
Wc

greslap
1,09 m2

416
Wc

greslap
1,08 m2

415
Közl.
greslap
1,37 m2 400

Lépcsőház
greslap

13,87 m2

400
Előtér
greslap
2,91 m2

400
Gépészet

greslap
3,26 m2

414
E.t.

greslap
0,81 m2

414
Wc

greslap
1,08 m2

Lakás 414
54,55 m2

Lakás 413
57,75 m2

Lakás 416
56,16 m2

Lakás 415
45,47 m2

416
Erkély
greslap
6,96 m2

416
Erkély
greslap
8,04 m2

415
Erkély
greslap
7,88 m2

H
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Ép. Tf.

szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll.
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2018.09.25.

info@hevesiestarsa.hu

Szám Mód.
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Hrsz.: 35.598
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tűzvédelmi szakértő

Áttekintő m=1:1000

V-01-2203

T-1-13-2774
06 20 9228585

±0,00=103,50 mBf

Rosztocsil Róbert
Plan Drive Kft. 06 70-6150480

 G 01-11471

Hevesi Viktória
Liker Zoltán

1026 BUDAPEST, Radna u.2

É -  0  8

1:100

Mucsi László

06 30-2223171

Tűzoltó szekrény

VA 13 INGATLAN  KFT.

5.emeleti alaprajz

Jelmagyarázat:

vasbeton szerkezet

porotherm falazóblokk

lakáselválasztó mészhomok falazat

km tégla

válaszfal tégla

hőszigetelés

aljzatbeton

kavics ágyazat

talajfeltöltés

folyóka

födémáttörés

tűzcsapszekrény

csapadékvíz csatorna

ejtőcső

szellőzőcső

drainlemez

Vb. pillér

M

M

M

M

21
0

90
21

0
75

210
90

210
90

21
075

21
0

90 21
0

75

210
75

21
0

75

pm
 21 219

200

pm
 0,00

240
240

pm
 0,00

240
150

pm 0,00

240
90

pm 0,00

240
90

pm
 21 219

150

pm
 9

0

150
150

pm
 9

0

155
160

240
100

240
100

pm 1,00

17
0

15
0

pm 40

23
0

20
0

pm 2,92

12
75

13
0

pm 1,83

24
0

13
0

218
120

210
100

21
0

10
0

21
0

10
0

210
100

210
100

210
90

210
75

210
75

21
0

90

210
75

21
075

21
0

90

210
75

210
90

pm
 9

0

150
160

pm
 9

0

150
90

21
0

10
0

pm
 9

0

150
150

pm
 9

0
150
150

240
180

pm 90

15
0

18
0

24
0

24
0

pm 90

15
0

15
0

24
0

18
0

24
0

18
0

É

Tűzoltó szekrény

Tűzoltó szekrény

a

a

b b

d
d

c
c

1,
50

60
1,

80
98

1,
50

1,
22

1,
50

1,
40

1,
50

40
8,

61

1,
50

9,
01

10
,5

1

1,50 40 2,40 70 1,80 35 1,10 1,80 75 1,80 80 1,50 90 1,61 1,30 2,24 2,00 25 1,50 35 2,50 13,55

1,50 40 5,25 25 8,00 10
30

1,31 30 5,55 20 1,59 20 10 2,50 40 11,15 47 1,52

1,50 5,65 8,65 9,25 2,50 13,55

1,50 39,59

40
44

1,
50

77
90

19

40
3,

80

4,
20

1,14
6

1,94
46

2,40
36

1,50
57

1,44
1,00

91

1,14
2,00

46
4,37

46
2,44

91

1,14
2,00

5,29

2,44
91

11,79

5,
71

3,
30

1,
50

11,25 3,05 11,95 10,77 2,58

40 10,45 40 2,75 30 1,31 30 5,55 20 1,59 20 2,50 20
10

20 8,75 41 1,41 2,58

11,25 3,05 11,95 10,77 2,58

37,02 2,58

1,
10

1,
50

91
1,

00
1,

60
1,

60
43

1,
00

9,
13

7,
11

40
8,

73

4,50 4,60 3,70 3,00

+15,80

+15,80
Lift

greslap
4,39 m2

517
Fürdő
greslap
3,55 m2

518
Nappali

lam.parketta
21,72 m2

518
Kha

lam.parketta
7,91 m2

517
Szoba

lam.parketta
12,49 m2

517
Wc

greslap
1,09 m2

517
Előszoba

greslap
4,00 m2

518
Szoba

lam.parketta
12,01 m2

518
Fürdő
greslap
4,32 m2

518
Wc

greslap
1,08 m2

518
Előszoba

greslap
2,88 m2

517
Nappali

lam.parketta
23,65 m2

517
Kha

lam.parketta
9,86 m2

500
Folyosó

greslap
15,21 m2

500
Függőfolyósó

greslap
9,28 m2

520
Előszoba

greslap
8,73 m2

519
Előszoba

greslap
3,86 m2

519
Szoba

lam.parketta
10,72 m2

520
Szoba

lam.parketta
12,35 m2

519
Nappali

lam.parketta
16,68 m2

520
Nappali

lam.parketta
16,82 m2

519
Kha

lam.parketta
5,55 m2

520
Kha

lam.parketta
7,03 m2

520
Közl.
greslap
3,45 m2

519
Fürdő
greslap
3,98 m2

520
Fürdő
greslap
4,32 m2

519
Wc

greslap
1,09 m2

520
Wc

greslap
1,08 m2

519
Közl.
greslap
1,37 m2 500

Lépcsőház
greslap

13,87 m2

500
Előtér
greslap
2,91 m2

500
Gépészet

greslap
3,26 m2

518
E.t.

greslap
0,81 m2

517
Loggia

greslap
3,69 m2

518
Loggia

greslap
3,57 m2Lakás 518

53,40 m2

Lakás 517
56,62 m2

Lakás 519
45,47 m2

Lakás 520
56,16 m2

519
Erkély
greslap
5,41 m2

520
Lakás 520

greslap
11,70 m2

H
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VA 13 INGATLAN  KFT.

6.emeleti alaprajz

Jelmagyarázat:

vasbeton szerkezet

porotherm falazóblokk

lakáselválasztó mészhomok falazat

km tégla

válaszfal tégla

hőszigetelés

aljzatbeton

kavics ágyazat

talajfeltöltés

folyóka

födémáttörés

tűzcsapszekrény

csapadékvíz csatorna

ejtőcső

szellőzőcső
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Vb. pillér

M

M

M

M
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0
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0
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0

20
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pm 2,92
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75

13
0

pm 1,83
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13
0
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 9

0
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240
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0

10
0
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0
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0
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210
100

210
90

210
75

210
75

21
0

90

210
75

21
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0

90
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0
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160
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0

150
90

21
0
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0

pm 90
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0
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0
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0
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0

24
0

12
0

pm 90
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0
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0
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0
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0

É

Tűzoltó szekrény

Tűzoltó szekrény

a

a

b b

d
d

c
c

1,
50

46
1,

50
1,

24
1,

80
75

1,
80

1,
45

1,
50

40
8,

61

1,
50

9,
01

10
,5

1

1,50 40 2,40 70 1,80 35 1,10 1,80 10 1,20 52 1,80 2,13 1,61 1,30 2,24 2,00 25 1,50 35 13,06 2,04

1,50 40 5,25 25 8,00 10
30

1,31 30 5,55 20 1,59 20 10 2,50 40 10,17 2,04

1,50 5,65 8,65 9,25 13,06 2,04

1,50 38,66

40
44

1,
50

77
90

19

40
3,

80

4,
20

1,73
2,00

63
1,20

1,45
2,00

31
1,20

1,30
11,82

11,82

455,203,255,401,50

1,
30

4,
66

3,
05

1,
50

11,25 3,05 11,95 7,78 2,99 2,58

40 10,45 40 2,75 30 1,31 30 5,55 20 1,59 20 2,50 20
10

20 7,58 2,99 2,58

11,25 3,05 11,95 7,78 2,99 2,58

34,03 2,99 2,58

1,
10

1,
50

91
1,

00
1,

60
1,

60
43

1,
00

9,
13

7,
11

40
8,

73

+18,85

+18,85 Lift
greslap
4,39 m2

621
Fürdő
greslap
3,62 m2

621
Szoba

lam.parketta
12,01 m2

621
Kha

lam.parketta
3,41 m2

621
Wc

greslap
0,97 m2

621
Előszoba

greslap
3,33 m2

621
Nappali

lam.parketta
19,14 m2

622
Nappali

lam.parketta
19,98 m2

622
Kha

lam.parketta
4,64 m2

622
Szoba

lam.parketta
8,01 m2

622
Fürdő
greslap
4,84 m2

622
Wc

greslap
1,08 m2

622
Előszoba

greslap
2,54 m2

600
Folyosó

greslap
15,21 m2

600
Függőfolyósó

greslap
9,18 m2

624
Előszoba

greslap
8,73 m2

623
Előszoba

greslap
3,86 m2

623
Szoba

lam.parketta
10,72 m2

624
Szoba

lam.parketta
12,35 m2

623
Nappali

lam.parketta
16,68 m2

624
Nappali

lam.parketta
16,82 m2

623
Kha

lam.parketta
5,55 m2

624
Kha

lam.parketta
7,03 m2

624
Közl.
greslap
3,45 m2

623
Fürdő
greslap
3,98 m2

624
Fürdő
greslap
4,32 m2

623
Wc

greslap
1,09 m2

624
Wc

greslap
1,08 m2

623
Közl.

lam.parketta
1,37 m2 600

Lépcsőház
greslap

13,87 m2

600
Előtér
greslap
2,91 m2

600
Gépészet

greslap
3,26 m2

624
Erkély
greslap
6,99 m2

624
Erkély
greslap
8,04 m2

623
Erkély
greslap
7,88 m2

Lakás 622
42,93 m2

Lakás 621
44,44 m2

Lakás 624
56,16 m2

Lakás 623
45,47 m2

622
Terasz
greslap

10,07 m2

621
Terasz
greslap

11,82 m2

H
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Tűzoltó szekrény

VA 13 INGATLAN  KFT.

7. emeleti alaprajz

Jelmagyarázat:

vasbeton szerkezet

porotherm falazóblokk

lakáselválasztó mészhomok falazat

km tégla

válaszfal tégla

hőszigetelés

aljzatbeton

kavics ágyazat

talajfeltöltés

folyóka

födémáttörés

tűzcsapszekrény
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szellőzőcső
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Vb. pillér
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75

21
075

21
0

90

210
75

210
90

pm
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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Tűzoltó szekrény

Tűzoltó szekrény

a

a

b b

d
d

c
c

1,
50

60
1,

80
98

1,
50

1,
22

1,
50

1,
40

1,
50

40
8,

20
40

1,
50

9,
01

10
,5

1

1,50 40 2,40 70 1,50
65

1,10 1,80 75 1,80 50 1,80 90 1,61 1,30 2,24 2,00 25 1,50 35 13,06

1,50 40 5,25 8,25 40 1,31 30 5,55 20 1,59 30 2,50 10 30 10,17

1,50 5,65 8,65 9,25 13,06

1,50 36,61

40
44

1,
50

77
90

19

40
3,

80

4,
20

10
1,

40

11,01

26

5,
71

3,
30

1,
50

4,50 4,60 3,70 3,00

11,25 3,05 11,95 10,77 2,58

40 10,45 40 2,75 30 1,31 30 5,55 20 1,59 20 2,50 20
10

20 10,57 2,58

11,25 3,05 11,95 10,77 2,58

37,02 2,58

+21,90

+24,82
700

Folyosó
greslap

15,03 m2

700
Függőfolyósó

greslap
3,50 m2

726
Előszoba

greslap
8,73 m2

725
Előszoba

greslap
3,86 m2

725
Szoba

lam.parketta
10,72 m2

726
Szoba

lam.parketta
12,35 m2

725
Nappali

lam.parketta
16,68 m2

726
Nappali

lam.parketta
16,82 m2

725
Kha

lam.parketta
5,55 m2

726
Kha

lam.parketta
6,91 m2

726
Közl.
greslap
3,45 m2

725
Fürdő
greslap
3,98 m2

726
Fürdő
greslap
4,34 m2

725
Wc

greslap
1,09 m2

726
Wc

greslap
1,08 m2

725
Közl.
greslap
1,37 m2 700

Lépcsőház
greslap

13,87 m2

700
Előtér
greslap
2,91 m2

700
Gépészet

3,26 m2

725
Erkély
greslap
5,41 m2

726
Erkély
greslap

11,70 m2

Lakás 726
56,29 m2

Lift
4,39 m2

Lakás 725
45,47 m2
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RÉTEGRENDEK

R1.1 Pince padlója alaplemezen

2,5 mm - 3 rtg-ű EP műgyantabázisú MC-DUR műgyanta burkolat
60 cm  - XV3(H) vízzáró monolit vasbeton alaplemez, statikus terv szerint
10 cm  - szerelőbeton, C8-as minőségben
50 cm - 95%-ra tömörített homokos kavics ágyazati réteg
- - - termett talaj

R1.2 Liftakna padlója

4  mm - 2 rétegben felhordott olajálló cementbázisú védőbevonat (pl.: MC Zentrifix F 92, 3,2 kg/m2, vagy azzal műszakilag egyenértékű) legalább 4 mm száraz rétegvastagsággal, 10 cm-es
magasságig felvezetve

60 cm  - XV3(H) vízzárósági fokozatú vízzáró monolit vasbeton alaplemez statikus tervek szerint
1 rtg - öntött betonhoz való kiváló mechanikai kötődést biztosító speciális szigetelő lemez a vízszintes felületeken és az alaplemezek vastagságában a függőleges felületekre  felvezetve

GRACE PREPRUFE 300R lemezből, a függőleges felületeken GRACE PREPRUFE 160R lemezből, poliuretán alapú ragasztóval foltonkénti ragasztással rögzítve.
10 cm - szerelőbeton, legalább C8-as minőségben, a tartószerkezeti tervek szerint
50 cm - 95%-ra tömörített homokos kavics ágyazati réteg
- - - termett talaj

R1.3 Gépkocsitároló padlója vb födémen-

2,5 mm - 3 rtg-ű EP műgyantabázisú MC-DUR műgyanta burkolat
24 cm  - monolit vasbeton, statikus terv szerint

R1.4 Pince feletti -lépcsőház, közlekedő padlója vb födémen -

1,2 cm - C2 FTE min. oszt-ú ragasztóval (BOTAMENT MULTILIGHT) ragasztott greslap burkolat, CG 2 WA min. oszt-ú fugázóval (BOTAMENT MULTIFUGE) fugázva
0,8 cm - beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő (pl.: LB-Knauf NIVOSP 0-20, szükség szerint)
6 cm  - a „Padló MI 01:2012 műszaki irányelv” szerinti hajlító-húzószilárdsági osztályú vasalt cementesztrich (CT),
3 cm - EPS T2 termékosztályba tartozó expandált polisztirolhab úsztató réteg (AUSTROTHERM AT-L2
22 cm  - monolit vasbeton, statikus terv szerint

R2.1 Földszint feletti födém (lakótér) -

1,2 cm - C2 FTE min. oszt-ú ragasztóval (BOTAMENT MULTILIGHT) ragasztott greslap burkolat, CG 2 WA min. oszt-ú fugázóval (BOTAMENT MULTIFUGE) fugázva
0,8 cm - beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő (pl.: LB-Knauf NIVOSP 0-20, szükség szerint)
6 cm  - a „Padló MI 01:2012 műszaki irányelv” szerinti hajlító-húzószilárdsági osztályú vasalt cementesztrich (CT), a falcsatlakozások mentén 1 cm peremszigeteléssel elválasztva

(AUSTROTHERM AT-P), legfeljebb 5x5 m-es táblákban dilatálva
1 rtg  - 0,9 mm vastag polietilén fólia technológiai szigetelés, lazán, 15 cm-es átfedésekkel fektetve (AUSTROTHERM technológiai szigetelés)
5 cm - EPS T2 termékosztályba tartozó expandált polisztirolhab úsztató réteg (AUSTROTHERM AT-L2
22 cm - monolit vasbeton födém tartószerkezeti terv szerint
13 cm - műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító, ásványgyapot lemez (ROCKWOOL CEILINGROCK)

R2.2 Árkádfödém  földszint felett -

1,2 cm - C2 FTE min. oszt-ú ragasztóval (BOTAMENT MULTILIGHT) ragasztott greslap burkolat, CG 2 WA min. oszt-ú fugázóval (BOTAMENT MULTIFUGE) fugázva
0,8 cm - beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő (pl.: LB-Knauf NIVOSP 0-20, szükség szerint)
6 cm  - a „Padló MI 01:2012 műszaki irányelv” szerinti hajlító-húzószilárdsági osztályú vasalt cementesztrich (CT), a falcsatlakozások mentén 1 cm peremszigeteléssel elválasztva

(AUSTROTHERM AT-P), legfeljebb 5x5 m-es táblákban dilatálva
1 rtg  - 0,9 mm vastag polietilén fólia technológiai szigetelés, lazán, 15 cm-es átfedésekkel fektetve (AUSTROTHERM technológiai szigetelés)
5 cm - EPS T2 termékosztályba tartozó expandált polisztirolhab úsztató réteg (AUSTROTHERM AT-L2, a falcsatlakozások mentén 1 cm peremszigeteléssel elválasztva 5x5 m-es táblákban

dilatálva
22 cm - monolit vasbeton födém tartószerkezeti terv szerint)
28  cm - ásványgyapot hőszigetelés, műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító, kétrétegű, inhomogén vakolható kőzetgyapot lemez.

FRONTROCK MAX E vagy ezzel műszakilag egyenértékű

R2.3 Földszintfeletti terasz -

1,3  cm greslap burkolat- C2 FTE min. oszt-ú ragasztóval (BOTAMENT MULTILIGHT) ragasztott, CG 2 WA min. oszt-ú fugázóval (BOTAMENT MULTIFUGE)
1 rtg - MC OXAL DS-Flex bevonatszigetelés 2 rtg-ben fölhordva, rétegenként 2kg/m2 anyagfelhasználással, a hajlatoknál rendszersaját rugalmas hajlaterősítő szalaggal erősítve
6 cm vasalt aljzatbeton (a felület húzó-tapadó szilárdsága legalább 1,5 N/mm2) a szélén 25x30-as lelógó peremgerenda kialakítással
9 mm - kb. 9 mm dombornyomott lemez, nagytömörségű polietilénből, polipropilén geotextíliával kasírozva (DÖRKEN DELTA-TERRAXX)
5  cm - extrudált polisztirolhab hőszigetelés, lépcsős ütközőhézagú kötésben fektetve(AUSTROTHERM XPS)
1 rtg - legalább 4 mm vastagságú, EN 13948 szabvány (vagy FLL, LDA eljárás) alapján gyökérállónak minősített, poliészterfátyol betétes modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz

elleni szigetelés teljes felületén lángolvasztással hegesztve (Polyglass Antracide P vagy ezzel műszakilag egyenértékű)
1 rtg - legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés teljes felületén lángolvasztással ragasztva (Polyglass PlanP

Premium vagy ezzel műszakilag egyenértékű)
1  rtg - hideg bitumenmáz kellősítés
18-24 cm - monolit vb. födémlemez lejtésben
13 cm - műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító, ásványgyapot lemez (ROCKWOOL CEILINGROCK)
R2.4 Földszint feletti zöldtető -

41 cm - termőföld keverék és vegetáció a kertészeti tervnek megfelelően
2 cm  - 20 mm dombormagasságú szigetelésvédő, felületszivárgó és vízmegtartó lemeznyomásálló szigetelésre, nagytömörségű polietilénből, polipropilén geotextíliával kasírozva (DÖRKEN

DELTA-FLORAXX-TOP)
5 cm - lépcsős ütközőhézagú extrudált polisztirolhab hőszigetelés, szigetelésvédelem, kötésben fektetve (pl.: AUSTROTHERM XPS 30 vagy ezzel teljesítménynyilatkozata alapján műszakilag

egyenértékű)
1 rtg - legalább 4 mm vastagságú, EN 13948 szabvány (vagy FLL, LDA eljárás) alapján gyökérállónak minősített,  poliészterfátyol betétes modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz

elleni szigetelés teljes felületén lángolvasztással hegesztve (Polyglass Antracide P vagy ezzel műszakilag egyenértékű)
1 rtg - legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés teljes felületén lángolvasztással ragasztva (Polyglass PlanP

Premium vagy ezzel műszakilag egyenértékű)
1 rtg - teljes felületű bitumen máz kellősítés
18-24 cm - monolit vasbeton födémlemez lejtésben, tartószerkezeti tervek szerint
13 cm - műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító, ásványgyapot lemez (ROCKWOOL CEILINGROCK)
R 3.1 Általános emelet hideg- és melegpadló -

1  cm greslap burkolat ragasztott,- C2 FTE min. oszt-ú ragasztóval (BOTAMENT MULTILIGHT) CG 2 WA min. oszt-ú fugázóval (BOTAMENT MULTIFUGE) fugázva,vagy laminált padló
0,2 cm - beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő (pl.: LB-Knauf NIVOSP 0-20, szükség szerint)
6 cm  - a „Padló MI 01:2012 műszaki irányelv” szerinti hajlító-húzószilárdsági osztályú vasalt cementesztrich (CT), a falcsatlakozások mentén 1 cm peremszigeteléssel elválasztva

(AUSTROTHERM AT-P), legfeljebb 5x5 m-es táblákban dilatálva
1 rtg  - 0,9 mm vastag polietilén fólia technológiai szigetelés, lazán, 15 cm-es átfedésekkel fektetve (AUSTROTHERM technológiai szigetelés)
5 cm - EPS T2 termékosztályba tartozó expandált polisztirolhab úsztató réteg (AUSTROTHERM AT-L2
1 rtg - teljes felületű bitumen máz kellősítés
22 cm - monolit vasbeton födém tartószerkezeti terv szerint)

R3.2 Erkélylemez -

1  cm - greslap burkolat ragasztott C2 FTE min. oszt-ú ragasztóval (BOTAMENT MULTILIGHT), CG 2 WA min. oszt-ú fugázóval (BOTAMENT MULTIFUGE) fugázva
1 rtg - MC OXAL DS-Flex bevonatszigetelés 2 rtg-ben fölhordva, rétegenként 2kg/m2 anyagfelhasználással, a hajlatoknál rendszersaját rugalmas hajlaterősítő szalaggal erősítve
1 rtg  - PE fólia technológiai szigetelés (AUSTROTHERM technológiai szigetelés)
5 cm - EPS 150 termékosztályba tartozó expandált polisztirolhab hőszigetelés  (AUSTROTHERM AT-N150
18-22 cm - monolit vb. lemez tartószerkezeti tervek szerint
5 cm - kétrétegű, műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító, vakolható ásványi szálas homlokzati hőszigetelő lemez (ROCKWOOL FRONTROCK MAX E) rendszersaját ásványi

ragasztóhabarccsal  és hőhídhatás- csökkentett, beütőékes műanyag tárcsás hőszigetelésrögzítő tüskékkel rögzítve 1 rtg - vékonyvakolat, színezés

R3.3 Lakótér feletti terasz  -

1  cm - greslap burkolat ragasztott C2 FTE min. oszt-ú ragasztóval (BOTAMENT MULTILIGHT), CG 2 WA min. oszt-ú fugázóval (BOTAMENT MULTIFUGE) fugázva
1 rtg - MC OXAL DS-Flex bevonatszigetelés 2 rtg-ben fölhordva, rétegenként 2kg/m2 anyagfelhasználással, a hajlatoknál rendszersaját rugalmas hajlaterősítő szalaggal erősítve
5-12 cm - lejtésben kialakított vasalt aljzatbeton (a felület húzó-tapadó szilárdsága legalább 1,5 N/mm2)
9  mm - kb. 9 mm dombormagasságú dombornyomott lemez, nagytömörségű polietilénből, polipropilén geotextíliával kasírozva (DÖRKEN DELTA-TERRAXX)
1 rtg - legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés teljes felületén lángolvasztással hegesztve (Polyglass PlanP

Premium vagy ezzel műszakilag egyenértékű)
1 rtg - legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés teljes felületén lángolvasztással ragasztva (Polyglass PlanP

Premium vagy ezzel műszakilag egyenértékű) az EPS hőszigetelés lángolvasztás közbeni lángvédelméről gondoskodni kell!!!
2-12 cm - 2 cm vastagságról indított ékbevágott - egyik oldalán ferde síkkal határolt, változó vastagságú - lépésálló, PIR hab lejtésképzés 2% általános felületi lejtéssel (pl.: BAUDER PIR T)
1 rtg Typar  SF fólia 2 méterenként párakivezetővel
16 cm - kétoldali ásványpapír kasírozású, lépcsős élképzésű PIR hab hőszigetelés (pl.: BAUDER PIR MF)
1 rtg - üvegfátyol és kombinált alufólia-poliészter betétes, hegeszthető modifikált bitumenes lemez (BAUDER SUPER AL-E) párazáró rtg.
1 rtg - teljes felületű bitumen máz kellősítés
22 cm - monolit vb. lemez tartószerkezeti tervek szerint
R4.1 Zárófödém

2  cm  OSB lap járófelület
1 rtg - 125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteg 10 cm-es átlapolással, 30 cm-es toldásokkal (TYPAR SF37 2.0)
24 cm - kétrétegű, műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító, vakolható ásványi szálas homlokzati hőszigetelő lemez (ROCKWOOL FRONTROCK MAX E) rendszersaját ásványi

ragasztóhabarccsal  és hőhídhatás- csökkentett, beütőékes műanyag tárcsás hőszigetelésrögzítő tüskékkel rögzítve (az alkalmazástechnika szerint szükséges számú dübellel,
 1 rtg - üvegfátyol és kombinált alufólia-poliészter betétes  hegeszthető mod. bitumenes lemez, párafékező réteg (POLYVAP, BAUDER SUPER AL-E)
1 rtg - teljes felületű bitumen máz kellősítés

20 cm - monolit vasbeton födém statikus terv szerint

R4.2 Fémlemez fedés

0,7  mm - kettős állókorcú fémlemez fedés, PREFA Prefalz többrétegű felületvédelemmel ellátott, bevonatolt alumínium lemezből, szélszívásra méretezett férckiosztással rögzítve, felépítmények
és hófogók mögött 1,5 m-es hosszon tömített korccal készítve

1 rtg - kb. 700 g/m2 felülettömegű 450/300 N/5szakítószilárdságú, 3 rétegű, vízzáró és páraáteresztő  műanyag rostszövet hordozóbetétes bitumenes alátétlemez  (BAUDER TOP TS40 NSK)
2,4 cm - impregnált, rovar- és gombamentesített, C tűzvédelmi osztályt eredményező égéskésleltetéssel ellátott ritkított deszkázat
3/5 cm - impregnált, rovar- és gombamentesített, C tűzvédelmi osztályt eredményező égéskésleltetéssel ellátott ellenlécezés
15 cm - 10/15 keresztmetszetű, impregnált, láng- és gombamentesített szaruzat

R4.3 Lakótér feletti zöldtető

20 cm intenzív tetőkerti termőföld keverék és vegetáció, a kertészeti tervek szerint
2 cm 20 mm dombormagasságú szigetelésvédő, felületszivárgó és vízmegtartó    dombornyomott lemez nyomásálló szigetelésre, nagytömörségű polietilénből,  
  polipropilén geotextíliával kasírozva (pl.: DÖRKEN DELTA-FLORAXX vagy azzal    műszaki egyenértékű)
20 cm lépcsős ütközőhézagú extrudált polisztirolhab szigetelésvédelem, kötésben fektetve   (pl.: AUSTROTHERM XPS30)
1 rtg legalább 4 mm vastagságú, EN 13948 szabvány (vagy FLL, LDA eljárás) alapján   gyökérállónak minősített  poliészterfátyol betétes modifikált bitumenes vastaglemez
  (600/600 N/5cm, 30 %, -12∞C, +90∞C) csapadékvíz elleni szigetelés, teljes felületén   lángolvasztással hegesztve (pl.: Polyglass Antiradice P, Tegola Safety FC 4mm
   ANTIRADICE , vagy teljesítménynyilatkozata alapján ezekkel műszakilag    egyenértékű) (növényzettel telepített tetőfelületek 4 méteres környezetében  
  gyökérállónak minősített  poliészterfátyol betétes, SBS modifikált bitumenes    vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelést kell alkalmazni)
1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes, SBS modifikált bitumenes    vastaglemez (600/600 N/5cm, 30 %, -12∞C, +90∞C) csapadékvíz elleni
szigetelés,   teljes felületén lángolvasztással ragasztva (Tegola Safety P)
1 rtg teljes felületű bitumen máz kellősítés
2- cm lejtésképző kavicsbeton (4 cm-es rétegvastagság alatt műanyag adalékkal javított   cementsimítás) 2% általános felületi lejtéssel, dilatációs hézagokkal 4x4 m-es  
  mezőkre osztva, falaknál 1 cm széles expandált polisztirol hab dilatáció képzéssel   elválasztva, egyenletesre lehúzott, kavicsfészkektől és kiálló kavicsszemcséktől  
  mentes felülettel
22 cm monolit vasbeton lemez, tartószerkezeti tervek szerint

R5.1a Pincefal terepcsatlakozásnál - -2,8m- -1m-ig
30 cm  - vízzáró monolit vasbeton pincefal
1,5 cm  - légzáró alapvakolat (BAUMIT GV35)
1 rtg - legalább 4 mm vtg. poliészterfátyol betétes mod. bitumenes vastaglemez teljes felületén lángolvasztással ragasztva (Polyglass PlanaP Premium)
5 cm - lépcsős ütközőhézagú extrudált polisztirol hab hőszigetelés és szigetelésvédelem, kötésben fektetve (AUSTROTHERM XPS 30)
2 cm - 20 mm dombormagasságú szigetelésvédő, felületszivárgó és vízmegtartó lemeznyomásálló szigetelésre, nagytömörségű polietilénből, polipropilén geotextíliával kasírozva (DÖRKEN

DELTA-FLORAXX)
- - - földvisszatöltés
- - - termett talaj

R5.1b Pincefal terepcsatlakozásnál - 1,0 m-0m-ig-

30 cm  - vízzáró monolit vasbeton pincefal
1,5 cm  - légzáró alapvakolat (BAUMIT GV35)
1 rtg - legalább 4 mm vtg. poliészterfátyol betétes mod. bitumenes vastaglemez teljes felületén lángolvasztással ragasztva (Polyglass PlanaP Premium)
7 cm - lépcsős ütközőhézagú extrudált polisztirol hab hőszigetelés és szigetelésvédelem, kötésben fektetve (AUSTROTHERM XPS 30)
2 cm - 20 mm dombormagasságú szigetelésvédő, felületszivárgó és vízmegtartó lemeznyomásálló szigetelésre, nagytömörségű polietilénből, polipropilén geotextíliával kasírozva (DÖRKEN

DELTA-FLORAXX)
- - - földvisszatöltés
- - - termett talaj

R5.2 Külső vázkitöltő fal (vakolva)

-  - - felületképzés, glettelés, festés
1 cm - belső vakolat
30 cm - POROTHERM 30 Klíma falazat habarcsba rakva
1 cm - alapvakolat
0,5 cm - ásványi ragasztóhabarcs (pl. BAUMIT OPEN S) rögzítés,
8 cm -  kétrétegű (inhomogén), műgyantakötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító,  vakolható ásványi szálas homlokzati hőszigetelő lemez, rendszersaját ásványi ragasztóhabarccsal és

hõhídhatás- csökkentett, beütőékes műanyagtárcsás hőszigetelésrögzítő tüskékkel rögzítve
0,5 cm - diszperzióval javított ásványi kötésű ragasztó habarcsba (BAUMIT OPEN CONTACT) ragasztott 6 mm rácsosztású (lyukbőségű), műanyagbevonatú, lúgálló üvegszövet felületerősítő és

feszültségkiegyenlítő réteg, legalább 1750 N/5 cm húzószilárdsági értékkel (BAUMIT OPEN TEX)
- - - rendszersaját alapozó (BAUMIT PREMIUM PRIMER) szilikát bázisú vékonyvakolat és színezés finomszemcsés felülettel (BAUMIT NANOPOR TOP)

R5.3 Külső vb. fal  fszt (Equitone burkolat)

-  - - felületképzés, glettelés, festés
1,0 cm - belső vakolat
18 cm - Vasbetonfa szerkezeti tervek szerint l
1 cm - alapvakolat
0,5 cm - ásványi ragasztóhabarcs (pl. BAUMIT OPEN S) rögzítés, az alkalmazástechnika szerinti módon a hőszigetelő táblákra felvíve
15-cm cm - kétrétegű (inhomogén), műgyantakötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító,  vakolható ásványi szálas homlokzati hőszigetelő lemez, rendszersaját ásványi ragasztóhabarccsal és

hõhídhatás- csökkentett, beütőékes műanyagtárcsás hőszigetelésrögzítő tüskékkel rögzítve
0,5 cm - diszperzióval javított ásványi kötésű ragasztó habarcsba (BAUMIT OPEN CONTACT) ragasztott 6 mm rácsosztású (lyukbőségű), műanyagbevonatú, lúgálló üvegszövet felületerősítő és

feszültségkiegyenlítő réteg, legalább 1750 N/5 cm húzószilárdsági értékkel (BAUMIT OPEN TEX)
5 cm  - Equitone lapburkolat 4 cm légréssel,

R5.4 Külső vasbeton tűzfal (vakolva)

-  - - felületképzés, glettelés, festés
0 cm - belső vakolat
23 cm - vasbeton falszerkezet szerkezeti tervek szerint
0,5 cm - ásványi ragasztóhabarcs (pl. STO LEVEL PLUS) rögzítés, az alkalmazástechnika szerinti módon a hőszigetelő táblákra felvíve
23 cm - kétrétegű (inhomogén), műgyantakötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító, vakolható ásványi szálas homlokzati hőszigetelő lemez (pl.: ROCKWOOL FRONTROCK MAX E)

rendszersaját ásványi ragasztóhabarccsal és hőhídhatás-, csökkentett, beütőékes műanyagtárcsás hőszigetelésrögzítő tüskékkel rögzítve (az alkalmazástechnika szerinti szükséges
számú dübellel, az általános mező, a szélmező és az épületmagasság figyelembevételével, de legalább 6 db/m2 legkisebb mennyiséggel rögzítve)

0,5 cm - diszperzióval javított ásványi kötésű ragasztó habarcsba (STO LEVEL UNI) ragasztott 6 mm rácsosztású (lyukbőségű), műanyagbevonatú, lúgálló üvegszövet felületerősítő és
feszültségkiegyenlítő réteg, legalább 1750 N/5 cm húzószilárdsági értékkel (STO Glasfasergewebe)

- - - rendszersaját alapozó (Sto-Putzgrund) szilikon bázisú vékonyvakolat és színezés finomszemcsés felülettel (StoLotusan MP)

RÉTEGRENDEK

R1.1 Pince padlója alaplemezen

2,5 mm - 3 rtg-ű EP műgyantabázisú MC-DUR műgyanta burkolat
60 cm  - XV3(H) vízzáró monolit vasbeton alaplemez, statikus terv szerint
10 cm  - szerelőbeton, C8-as minőségben
50 cm - 95%-ra tömörített homokos kavics ágyazati réteg
- - - termett talaj

R1.2 Liftakna padlója

4  mm - 2 rétegben felhordott olajálló cementbázisú védőbevonat (pl.: MC Zentrifix F 92, 3,2 kg/m2, vagy azzal műszakilag egyenértékű) legalább 4 mm száraz rétegvastagsággal, 10 cm-es
magasságig felvezetve

60 cm  - XV3(H) vízzárósági fokozatú vízzáró monolit vasbeton alaplemez statikus tervek szerint
1 rtg - öntött betonhoz való kiváló mechanikai kötődést biztosító speciális szigetelő lemez a vízszintes felületeken és az alaplemezek vastagságában a függőleges felületekre  felvezetve

GRACE PREPRUFE 300R lemezből, a függőleges felületeken GRACE PREPRUFE 160R lemezből, poliuretán alapú ragasztóval foltonkénti ragasztással rögzítve.
10 cm - szerelőbeton, legalább C8-as minőségben, a tartószerkezeti tervek szerint
50 cm - 95%-ra tömörített homokos kavics ágyazati réteg
- - - termett talaj

R1.3 Gépkocsitároló padlója vb födémen-

2,5 mm - 3 rtg-ű EP műgyantabázisú MC-DUR műgyanta burkolat
24 cm  - monolit vasbeton, statikus terv szerint

R1.4 Pince feletti -lépcsőház, közlekedő padlója vb födémen -

1,2 cm - C2 FTE min. oszt-ú ragasztóval (BOTAMENT MULTILIGHT) ragasztott greslap burkolat, CG 2 WA min. oszt-ú fugázóval (BOTAMENT MULTIFUGE) fugázva
0,8 cm - beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő (pl.: LB-Knauf NIVOSP 0-20, szükség szerint)
6 cm  - a „Padló MI 01:2012 műszaki irányelv” szerinti hajlító-húzószilárdsági osztályú vasalt cementesztrich (CT),
3 cm - EPS T2 termékosztályba tartozó expandált polisztirolhab úsztató réteg (AUSTROTHERM AT-L2
22 cm  - monolit vasbeton, statikus terv szerint

R2.1 Földszint feletti födém (lakótér) -

1,2 cm - C2 FTE min. oszt-ú ragasztóval (BOTAMENT MULTILIGHT) ragasztott greslap burkolat, CG 2 WA min. oszt-ú fugázóval (BOTAMENT MULTIFUGE) fugázva
0,8 cm - beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő (pl.: LB-Knauf NIVOSP 0-20, szükség szerint)
6 cm  - a „Padló MI 01:2012 műszaki irányelv” szerinti hajlító-húzószilárdsági osztályú vasalt cementesztrich (CT), a falcsatlakozások mentén 1 cm peremszigeteléssel elválasztva

(AUSTROTHERM AT-P), legfeljebb 5x5 m-es táblákban dilatálva
1 rtg  - 0,9 mm vastag polietilén fólia technológiai szigetelés, lazán, 15 cm-es átfedésekkel fektetve (AUSTROTHERM technológiai szigetelés)
5 cm - EPS T2 termékosztályba tartozó expandált polisztirolhab úsztató réteg (AUSTROTHERM AT-L2
22 cm - monolit vasbeton födém tartószerkezeti terv szerint
13 cm - műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító, ásványgyapot lemez (ROCKWOOL CEILINGROCK)

R2.2 Árkádfödém  földszint felett -

1,2 cm - C2 FTE min. oszt-ú ragasztóval (BOTAMENT MULTILIGHT) ragasztott greslap burkolat, CG 2 WA min. oszt-ú fugázóval (BOTAMENT MULTIFUGE) fugázva
0,8 cm - beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő (pl.: LB-Knauf NIVOSP 0-20, szükség szerint)
6 cm  - a „Padló MI 01:2012 műszaki irányelv” szerinti hajlító-húzószilárdsági osztályú vasalt cementesztrich (CT), a falcsatlakozások mentén 1 cm peremszigeteléssel elválasztva

(AUSTROTHERM AT-P), legfeljebb 5x5 m-es táblákban dilatálva
1 rtg  - 0,9 mm vastag polietilén fólia technológiai szigetelés, lazán, 15 cm-es átfedésekkel fektetve (AUSTROTHERM technológiai szigetelés)
5 cm - EPS T2 termékosztályba tartozó expandált polisztirolhab úsztató réteg (AUSTROTHERM AT-L2, a falcsatlakozások mentén 1 cm peremszigeteléssel elválasztva 5x5 m-es táblákban

dilatálva
22 cm - monolit vasbeton födém tartószerkezeti terv szerint)
28  cm - ásványgyapot hőszigetelés, műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító, kétrétegű, inhomogén vakolható kőzetgyapot lemez.

FRONTROCK MAX E vagy ezzel műszakilag egyenértékű

R2.3 Földszintfeletti terasz -

1,3  cm greslap burkolat- C2 FTE min. oszt-ú ragasztóval (BOTAMENT MULTILIGHT) ragasztott, CG 2 WA min. oszt-ú fugázóval (BOTAMENT MULTIFUGE)
1 rtg - MC OXAL DS-Flex bevonatszigetelés 2 rtg-ben fölhordva, rétegenként 2kg/m2 anyagfelhasználással, a hajlatoknál rendszersaját rugalmas hajlaterősítő szalaggal erősítve
6 cm vasalt aljzatbeton (a felület húzó-tapadó szilárdsága legalább 1,5 N/mm2) a szélén 25x30-as lelógó peremgerenda kialakítással
9 mm - kb. 9 mm dombornyomott lemez, nagytömörségű polietilénből, polipropilén geotextíliával kasírozva (DÖRKEN DELTA-TERRAXX)
5  cm - extrudált polisztirolhab hőszigetelés, lépcsős ütközőhézagú kötésben fektetve(AUSTROTHERM XPS)
1 rtg - legalább 4 mm vastagságú, EN 13948 szabvány (vagy FLL, LDA eljárás) alapján gyökérállónak minősített, poliészterfátyol betétes modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz

elleni szigetelés teljes felületén lángolvasztással hegesztve (Polyglass Antracide P vagy ezzel műszakilag egyenértékű)
1 rtg - legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés teljes felületén lángolvasztással ragasztva (Polyglass PlanP

Premium vagy ezzel műszakilag egyenértékű)
1  rtg - hideg bitumenmáz kellősítés
18-24 cm - monolit vb. födémlemez lejtésben
13 cm - műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító, ásványgyapot lemez (ROCKWOOL CEILINGROCK)
R2.4 Földszint feletti zöldtető -

41 cm - termőföld keverék és vegetáció a kertészeti tervnek megfelelően
2 cm  - 20 mm dombormagasságú szigetelésvédő, felületszivárgó és vízmegtartó lemeznyomásálló szigetelésre, nagytömörségű polietilénből, polipropilén geotextíliával kasírozva (DÖRKEN

DELTA-FLORAXX-TOP)
5 cm - lépcsős ütközőhézagú extrudált polisztirolhab hőszigetelés, szigetelésvédelem, kötésben fektetve (pl.: AUSTROTHERM XPS 30 vagy ezzel teljesítménynyilatkozata alapján műszakilag

egyenértékű)
1 rtg - legalább 4 mm vastagságú, EN 13948 szabvány (vagy FLL, LDA eljárás) alapján gyökérállónak minősített,  poliészterfátyol betétes modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz

elleni szigetelés teljes felületén lángolvasztással hegesztve (Polyglass Antracide P vagy ezzel műszakilag egyenértékű)
1 rtg - legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés teljes felületén lángolvasztással ragasztva (Polyglass PlanP

Premium vagy ezzel műszakilag egyenértékű)
1 rtg - teljes felületű bitumen máz kellősítés
18-24 cm - monolit vasbeton födémlemez lejtésben, tartószerkezeti tervek szerint
13 cm - műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító, ásványgyapot lemez (ROCKWOOL CEILINGROCK)
R 3.1 Általános emelet hideg- és melegpadló -

1  cm greslap burkolat ragasztott,- C2 FTE min. oszt-ú ragasztóval (BOTAMENT MULTILIGHT) CG 2 WA min. oszt-ú fugázóval (BOTAMENT MULTIFUGE) fugázva,vagy laminált padló
0,2 cm - beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő (pl.: LB-Knauf NIVOSP 0-20, szükség szerint)
6 cm  - a „Padló MI 01:2012 műszaki irányelv” szerinti hajlító-húzószilárdsági osztályú vasalt cementesztrich (CT), a falcsatlakozások mentén 1 cm peremszigeteléssel elválasztva

(AUSTROTHERM AT-P), legfeljebb 5x5 m-es táblákban dilatálva
1 rtg  - 0,9 mm vastag polietilén fólia technológiai szigetelés, lazán, 15 cm-es átfedésekkel fektetve (AUSTROTHERM technológiai szigetelés)
5 cm - EPS T2 termékosztályba tartozó expandált polisztirolhab úsztató réteg (AUSTROTHERM AT-L2
1 rtg - teljes felületű bitumen máz kellősítés
22 cm - monolit vasbeton födém tartószerkezeti terv szerint)

R3.2 Erkélylemez -

1  cm - greslap burkolat ragasztott C2 FTE min. oszt-ú ragasztóval (BOTAMENT MULTILIGHT), CG 2 WA min. oszt-ú fugázóval (BOTAMENT MULTIFUGE) fugázva
1 rtg - MC OXAL DS-Flex bevonatszigetelés 2 rtg-ben fölhordva, rétegenként 2kg/m2 anyagfelhasználással, a hajlatoknál rendszersaját rugalmas hajlaterősítő szalaggal erősítve
1 rtg  - PE fólia technológiai szigetelés (AUSTROTHERM technológiai szigetelés)
5 cm - EPS 150 termékosztályba tartozó expandált polisztirolhab hőszigetelés  (AUSTROTHERM AT-N150
18-22 cm - monolit vb. lemez tartószerkezeti tervek szerint
5 cm - kétrétegű, műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító, vakolható ásványi szálas homlokzati hőszigetelő lemez (ROCKWOOL FRONTROCK MAX E) rendszersaját ásványi

ragasztóhabarccsal  és hőhídhatás- csökkentett, beütőékes műanyag tárcsás hőszigetelésrögzítő tüskékkel rögzítve 1 rtg - vékonyvakolat, színezés

R3.3 Lakótér feletti terasz  -

1  cm - greslap burkolat ragasztott C2 FTE min. oszt-ú ragasztóval (BOTAMENT MULTILIGHT), CG 2 WA min. oszt-ú fugázóval (BOTAMENT MULTIFUGE) fugázva
1 rtg - MC OXAL DS-Flex bevonatszigetelés 2 rtg-ben fölhordva, rétegenként 2kg/m2 anyagfelhasználással, a hajlatoknál rendszersaját rugalmas hajlaterősítő szalaggal erősítve
5-12 cm - lejtésben kialakított vasalt aljzatbeton (a felület húzó-tapadó szilárdsága legalább 1,5 N/mm2)
9  mm - kb. 9 mm dombormagasságú dombornyomott lemez, nagytömörségű polietilénből, polipropilén geotextíliával kasírozva (DÖRKEN DELTA-TERRAXX)
1 rtg - legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés teljes felületén lángolvasztással hegesztve (Polyglass PlanP

Premium vagy ezzel műszakilag egyenértékű)
1 rtg - legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés teljes felületén lángolvasztással ragasztva (Polyglass PlanP

Premium vagy ezzel műszakilag egyenértékű) az EPS hőszigetelés lángolvasztás közbeni lángvédelméről gondoskodni kell!!!
2-12 cm - 2 cm vastagságról indított ékbevágott - egyik oldalán ferde síkkal határolt, változó vastagságú - lépésálló, PIR hab lejtésképzés 2% általános felületi lejtéssel (pl.: BAUDER PIR T)
1 rtg Typar  SF fólia 2 méterenként párakivezetővel
16 cm - kétoldali ásványpapír kasírozású, lépcsős élképzésű PIR hab hőszigetelés (pl.: BAUDER PIR MF)
1 rtg - üvegfátyol és kombinált alufólia-poliészter betétes, hegeszthető modifikált bitumenes lemez (BAUDER SUPER AL-E) párazáró rtg.
1 rtg - teljes felületű bitumen máz kellősítés
22 cm - monolit vb. lemez tartószerkezeti tervek szerint
R4.1 Zárófödém

2  cm  OSB lap járófelület
1 rtg - 125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteg 10 cm-es átlapolással, 30 cm-es toldásokkal (TYPAR SF37 2.0)
24 cm - kétrétegű, műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító, vakolható ásványi szálas homlokzati hőszigetelő lemez (ROCKWOOL FRONTROCK MAX E) rendszersaját ásványi

ragasztóhabarccsal  és hőhídhatás- csökkentett, beütőékes műanyag tárcsás hőszigetelésrögzítő tüskékkel rögzítve (az alkalmazástechnika szerint szükséges számú dübellel,
 1 rtg - üvegfátyol és kombinált alufólia-poliészter betétes  hegeszthető mod. bitumenes lemez, párafékező réteg (POLYVAP, BAUDER SUPER AL-E)
1 rtg - teljes felületű bitumen máz kellősítés

20 cm - monolit vasbeton födém statikus terv szerint

R4.2 Fémlemez fedés

0,7  mm - kettős állókorcú fémlemez fedés, PREFA Prefalz többrétegű felületvédelemmel ellátott, bevonatolt alumínium lemezből, szélszívásra méretezett férckiosztással rögzítve, felépítmények
és hófogók mögött 1,5 m-es hosszon tömített korccal készítve

1 rtg - kb. 700 g/m2 felülettömegű 450/300 N/5szakítószilárdságú, 3 rétegű, vízzáró és páraáteresztő  műanyag rostszövet hordozóbetétes bitumenes alátétlemez  (BAUDER TOP TS40 NSK)
2,4 cm - impregnált, rovar- és gombamentesített, C tűzvédelmi osztályt eredményező égéskésleltetéssel ellátott ritkított deszkázat
3/5 cm - impregnált, rovar- és gombamentesített, C tűzvédelmi osztályt eredményező égéskésleltetéssel ellátott ellenlécezés
15 cm - 10/15 keresztmetszetű, impregnált, láng- és gombamentesített szaruzat

R4.3 Lakótér feletti zöldtető

20 cm intenzív tetőkerti termőföld keverék és vegetáció, a kertészeti tervek szerint
2 cm 20 mm dombormagasságú szigetelésvédő, felületszivárgó és vízmegtartó    dombornyomott lemez nyomásálló szigetelésre, nagytömörségű polietilénből,  
  polipropilén geotextíliával kasírozva (pl.: DÖRKEN DELTA-FLORAXX vagy azzal    műszaki egyenértékű)
20 cm lépcsős ütközőhézagú extrudált polisztirolhab szigetelésvédelem, kötésben fektetve   (pl.: AUSTROTHERM XPS30)
1 rtg legalább 4 mm vastagságú, EN 13948 szabvány (vagy FLL, LDA eljárás) alapján   gyökérállónak minősített  poliészterfátyol betétes modifikált bitumenes vastaglemez
  (600/600 N/5cm, 30 %, -12∞C, +90∞C) csapadékvíz elleni szigetelés, teljes felületén   lángolvasztással hegesztve (pl.: Polyglass Antiradice P, Tegola Safety FC 4mm
   ANTIRADICE , vagy teljesítménynyilatkozata alapján ezekkel műszakilag    egyenértékű) (növényzettel telepített tetőfelületek 4 méteres környezetében  
  gyökérállónak minősített  poliészterfátyol betétes, SBS modifikált bitumenes    vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelést kell alkalmazni)
1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes, SBS modifikált bitumenes    vastaglemez (600/600 N/5cm, 30 %, -12∞C, +90∞C) csapadékvíz elleni
szigetelés,   teljes felületén lángolvasztással ragasztva (Tegola Safety P)
1 rtg teljes felületű bitumen máz kellősítés
2- cm lejtésképző kavicsbeton (4 cm-es rétegvastagság alatt műanyag adalékkal javított   cementsimítás) 2% általános felületi lejtéssel, dilatációs hézagokkal 4x4 m-es  
  mezőkre osztva, falaknál 1 cm széles expandált polisztirol hab dilatáció képzéssel   elválasztva, egyenletesre lehúzott, kavicsfészkektől és kiálló kavicsszemcséktől  
  mentes felülettel
22 cm monolit vasbeton lemez, tartószerkezeti tervek szerint

R5.1a Pincefal terepcsatlakozásnál - -2,8m- -1m-ig
30 cm  - vízzáró monolit vasbeton pincefal
1,5 cm  - légzáró alapvakolat (BAUMIT GV35)
1 rtg - legalább 4 mm vtg. poliészterfátyol betétes mod. bitumenes vastaglemez teljes felületén lángolvasztással ragasztva (Polyglass PlanaP Premium)
5 cm - lépcsős ütközőhézagú extrudált polisztirol hab hőszigetelés és szigetelésvédelem, kötésben fektetve (AUSTROTHERM XPS 30)
2 cm - 20 mm dombormagasságú szigetelésvédő, felületszivárgó és vízmegtartó lemeznyomásálló szigetelésre, nagytömörségű polietilénből, polipropilén geotextíliával kasírozva (DÖRKEN

DELTA-FLORAXX)
- - - földvisszatöltés
- - - termett talaj

R5.1b Pincefal terepcsatlakozásnál - 1,0 m-0m-ig-

30 cm  - vízzáró monolit vasbeton pincefal
1,5 cm  - légzáró alapvakolat (BAUMIT GV35)
1 rtg - legalább 4 mm vtg. poliészterfátyol betétes mod. bitumenes vastaglemez teljes felületén lángolvasztással ragasztva (Polyglass PlanaP Premium)
7 cm - lépcsős ütközőhézagú extrudált polisztirol hab hőszigetelés és szigetelésvédelem, kötésben fektetve (AUSTROTHERM XPS 30)
2 cm - 20 mm dombormagasságú szigetelésvédő, felületszivárgó és vízmegtartó lemeznyomásálló szigetelésre, nagytömörségű polietilénből, polipropilén geotextíliával kasírozva (DÖRKEN

DELTA-FLORAXX)
- - - földvisszatöltés
- - - termett talaj

R5.2 Külső vázkitöltő fal (vakolva)

-  - - felületképzés, glettelés, festés
1 cm - belső vakolat
30 cm - POROTHERM 30 Klíma falazat habarcsba rakva
1 cm - alapvakolat
0,5 cm - ásványi ragasztóhabarcs (pl. BAUMIT OPEN S) rögzítés,
8 cm -  kétrétegű (inhomogén), műgyantakötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító,  vakolható ásványi szálas homlokzati hőszigetelő lemez, rendszersaját ásványi ragasztóhabarccsal és

hõhídhatás- csökkentett, beütőékes műanyagtárcsás hőszigetelésrögzítő tüskékkel rögzítve
0,5 cm - diszperzióval javított ásványi kötésű ragasztó habarcsba (BAUMIT OPEN CONTACT) ragasztott 6 mm rácsosztású (lyukbőségű), műanyagbevonatú, lúgálló üvegszövet felületerősítő és

feszültségkiegyenlítő réteg, legalább 1750 N/5 cm húzószilárdsági értékkel (BAUMIT OPEN TEX)
- - - rendszersaját alapozó (BAUMIT PREMIUM PRIMER) szilikát bázisú vékonyvakolat és színezés finomszemcsés felülettel (BAUMIT NANOPOR TOP)

R5.3 Külső vb. fal  fszt (Equitone burkolat)

-  - - felületképzés, glettelés, festés
1,0 cm - belső vakolat
18 cm - Vasbetonfa szerkezeti tervek szerint l
1 cm - alapvakolat
0,5 cm - ásványi ragasztóhabarcs (pl. BAUMIT OPEN S) rögzítés, az alkalmazástechnika szerinti módon a hőszigetelő táblákra felvíve
15-cm cm - kétrétegű (inhomogén), műgyantakötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító,  vakolható ásványi szálas homlokzati hőszigetelő lemez, rendszersaját ásványi ragasztóhabarccsal és

hõhídhatás- csökkentett, beütőékes műanyagtárcsás hőszigetelésrögzítő tüskékkel rögzítve
0,5 cm - diszperzióval javított ásványi kötésű ragasztó habarcsba (BAUMIT OPEN CONTACT) ragasztott 6 mm rácsosztású (lyukbőségű), műanyagbevonatú, lúgálló üvegszövet felületerősítő és

feszültségkiegyenlítő réteg, legalább 1750 N/5 cm húzószilárdsági értékkel (BAUMIT OPEN TEX)
5 cm  - Equitone lapburkolat 4 cm légréssel,

R5.4 Külső vasbeton tűzfal (vakolva)

-  - - felületképzés, glettelés, festés
0 cm - belső vakolat
23 cm - vasbeton falszerkezet szerkezeti tervek szerint
0,5 cm - ásványi ragasztóhabarcs (pl. STO LEVEL PLUS) rögzítés, az alkalmazástechnika szerinti módon a hőszigetelő táblákra felvíve
23 cm - kétrétegű (inhomogén), műgyantakötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító, vakolható ásványi szálas homlokzati hőszigetelő lemez (pl.: ROCKWOOL FRONTROCK MAX E)

rendszersaját ásványi ragasztóhabarccsal és hőhídhatás-, csökkentett, beütőékes műanyagtárcsás hőszigetelésrögzítő tüskékkel rögzítve (az alkalmazástechnika szerinti szükséges
számú dübellel, az általános mező, a szélmező és az épületmagasság figyelembevételével, de legalább 6 db/m2 legkisebb mennyiséggel rögzítve)

0,5 cm - diszperzióval javított ásványi kötésű ragasztó habarcsba (STO LEVEL UNI) ragasztott 6 mm rácsosztású (lyukbőségű), műanyagbevonatú, lúgálló üvegszövet felületerősítő és
feszültségkiegyenlítő réteg, legalább 1750 N/5 cm húzószilárdsági értékkel (STO Glasfasergewebe)

- - - rendszersaját alapozó (Sto-Putzgrund) szilikon bázisú vékonyvakolat és színezés finomszemcsés felülettel (StoLotusan MP)
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hőszigetelés

aljzatbeton

kavics ágyazat

talajfeltöltés

folyóka

födémáttörés

tűzcsapszekrény

csapadékvíz csatorna

ejtőcső

szellőzőcső

drainlemez

Vb. pillér
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Tervező

Szakág

HEVESI ÉS TÁRSA
ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT.

Beszterce u. 16
Tel. : 06 30 222 3171

Dátum:

1034 Budapest,

Lépték:

Rajz:

Tervfajta:

Aliscum Kft.
Sápi József

STS Kft.

É/1 01-3238

Szlancsik László

Hevesi Károly

Épület-
villamosság

Gépészet

Statika

Építészet:

(30)-914-04-12

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Ép. Tf.

szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll.

Építtető:

Ezen terv a HEVESI ÉS TÁRSA ÉPÍTÉSZETI STÚDIÓ KFT.

2018.09.25.

info@hevesiestarsa.hu

Szám Mód.

Rajzszám:

TÖBBLAKÁSOS TÁRSASHÁZ
1082 BUDAPEST, VAJDAHUNYAD UTCA13.

Hrsz.: 35.598

Tűzvédelem dr.Gombik Károly I-033/2017
tűzvédelmi szakértő

Áttekintő m=1:1000

V-01-2203

T-1-13-2774
06 20 9228585

±0,00=103,50 mBf

Rosztocsil Róbert
Plan Drive Kft. 06 70-6150480

 G 01-11471

Hevesi Viktória
Liker Zoltán

1026 BUDAPEST, Radna u.2

É -  1  6

1:100

Mucsi László

06 30-2223171

Tűzoltó szekrény

VA 13 INGATLAN  KFT.

Utcakép

Jelmagyarázat:

vasbeton szerkezet

porotherm falazóblokk

lakáselválasztó mészhomok falazat

km tégla

válaszfal tégla

hőszigetelés

aljzatbeton

kavics ágyazat

talajfeltöltés

folyóka

födémáttörés

tűzcsapszekrény

csapadékvíz csatorna

ejtőcső

szellőzőcső

drainlemez

Vb. pillér
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Tervező

Szakág

HEVESI ÉS TÁRSA
ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT.

Beszterce u. 16
Tel. : 06 30 222 3171

Dátum:

1034 Budapest,

Lépték:

Rajz:

Tervfajta:

Aliscum Kft.
Sápi József

STS Kft.

É/1 01-3238

Szlancsik László

Hevesi Károly

Épület-
villamosság

Gépészet

Statika

Építészet:

(30)-914-04-12

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Ép. Tf.

szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll.

Építtető:

Ezen terv a HEVESI ÉS TÁRSA ÉPÍTÉSZETI STÚDIÓ KFT.

2018.09.25.

info@hevesiestarsa.hu

Szám Mód.

Rajzszám:

TÖBBLAKÁSOS TÁRSASHÁZ
1082 BUDAPEST, VAJDAHUNYAD UTCA13.

Hrsz.: 35.598

Tűzvédelem dr.Gombik Károly I-033/2017
tűzvédelmi szakértő

Áttekintő m=1:1000

V-01-2203

T-1-13-2774
06 20 9228585

±0,00=103,50 mBf

Rosztocsil Róbert
Plan Drive Kft. 06 70-6150480

 G 01-11471

Hevesi Viktória
Liker Zoltán

1026 BUDAPEST, Radna u.2

É -  1  7

1:0,8333

Mucsi László

06 30-2223171

Tűzoltó szekrény

VA 13 INGATLAN  KFT.

Látványterv - Vajdahunyad utca 1

Jelmagyarázat:

vasbeton szerkezet

porotherm falazóblokk

lakáselválasztó mészhomok falazat

km tégla

válaszfal tégla

hőszigetelés

aljzatbeton

kavics ágyazat

talajfeltöltés

folyóka

födémáttörés

tűzcsapszekrény

csapadékvíz csatorna

ejtőcső

szellőzőcső

drainlemez

Vb. pillér
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Tervező

Szakág

HEVESI ÉS TÁRSA
ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT.

Beszterce u. 16
Tel. : 06 30 222 3171

Dátum:

1034 Budapest,

Lépték:

Rajz:

Tervfajta:

Aliscum Kft.
Sápi József

STS Kft.

É/1 01-3238

Szlancsik László

Hevesi Károly

Épület-
villamosság

Gépészet

Statika

Építészet:

(30)-914-04-12

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Ép. Tf.

szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll.

Építtető:

Ezen terv a HEVESI ÉS TÁRSA ÉPÍTÉSZETI STÚDIÓ KFT.

2018.09.25.

info@hevesiestarsa.hu

Szám Mód.

Rajzszám:

TÖBBLAKÁSOS TÁRSASHÁZ
1082 BUDAPEST, VAJDAHUNYAD UTCA13.

Hrsz.: 35.598

Tűzvédelem dr.Gombik Károly I-033/2017
tűzvédelmi szakértő

Áttekintő m=1:1000

V-01-2203

T-1-13-2774
06 20 9228585

±0,00=103,50 mBf

Rosztocsil Róbert
Plan Drive Kft. 06 70-6150480

 G 01-11471

Hevesi Viktória
Liker Zoltán

1026 BUDAPEST, Radna u.2

É -  1  8

1:0,6667, 1:0,8333

Mucsi László

06 30-2223171

Tűzoltó szekrény

VA 13 INGATLAN  KFT.

Látványterv - Udvar

Jelmagyarázat:

vasbeton szerkezet

porotherm falazóblokk

lakáselválasztó mészhomok falazat

km tégla

válaszfal tégla

hőszigetelés

aljzatbeton

kavics ágyazat

talajfeltöltés

folyóka

födémáttörés

tűzcsapszekrény

csapadékvíz csatorna

ejtőcső

szellőzőcső

drainlemez

Vb. pillér
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ENGEDÉLYEZÉSI TERV

TÖBBLAKÁSOS TÁRSASHÁZ
1082 Bp., VAJDAHUNYAD UTCA 13.

1034 Budapest, Beszterce utca 16.
tel.: 036 30 2223171
hevesi@gmail.com

HEVESI ÉS TÁRSA ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT.

Tervező

Lépték: Dátum:

Rajz:

Rajzszám:

2018-09-25

Tervező

Hevesi Károly okl. építészmérnök
 É/1 01-3238
Hevesi Viktória okl.építészmérnök

Megbízó

VA  13 INGATLAN Kft.
1026 Budapest, Radna utca 2

É- 1 9

Építménymagasság kimutatás

970,83 m2

221,78 m2

ÉSZAKI TŰZFAL

UTCAI

NYUGATI BELSŐ KELETI BELSŐ NYUGATI DÉLI      ÉS TŰZFAL

      TŰZFAL

      UPM 19 m

HOMLOKZATI FELÜLETEK=  221,8+970,8+196,5+92,5+198,4+890,5=2570,5 M2

KERÜLET= 11,8+56,37+11,8+52,4= 132,4 M

 ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG 19,41M TEHÁT MEGFELEL

196,30 m2

92,46 m2

198,38 m2
890,50 m2
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ENGEDÉLYEZÉSI TERV

TÖBBLAKÁSOS TÁRSASHÁZ
1082 Bp., VAJDAHUNYAD UTCA 13.

1034 Budapest, Beszterce utca 16.
tel.: 036 30 2223171
hevesi@gmail.com

HEVESI ÉS TÁRSA ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT.

Tervező

Lépték: Dátum:

Rajz:

Rajzszám:

2018-09-25

Tervező

Hevesi Károly okl. építészmérnök
 É/1 01-3238
Hevesi Viktória okl.építészmérnök

Megbízó

VA  13 INGATLAN Kft.
1026 Budapest, Radna utca 2

É- 2 0

Beépítés, szintterület
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10
0

21
0

10
0

101,84 m2

35598355983559835598

 17 x 16,5 = 2,80

 22 x 28,0 x 16,4

165,15 m2

13

305,03 m2

 18 x 16,7 = 3,00

12345678

9

10 11 12 13 14 15 16 17

305,03 m2

 18 x 16,7 = 3,00

12345678

9

10 11 12 13 14 15 16 17

305,03 m2

 18 x 16,7 = 3,00

12345678

9

10 11 12 13 14 15 16 17

305,03 m2

 18 x 16,7 = 3,00

12345678

9

10 11 12 13 14 15 16 17

305,03 m2

 18 x 16,7 = 3,00

12345678

9

10 11 12 13 14 15 16 17

190,25 m2

 18 x 16,7 = 3,00

12345678

9

10 11 12 13 14 15 16 17

270,19 m2

 18 x 16,7 = 3,00

12345678

9

10 11 12 13 14 15 16 17

318,67 m2

299,81 m2

 18 x 16,7 = 3,00

12345678

9

10 11 12 13 14 15 16 17

FÖLDSZINT

6.EMELET

5.EMELET

4.EMELET

3.EMELET

2.EMELET

PINCESZINT

7.EMELET

1.EMELET

BEÉPÍTÉS 47 %

SZINTTERÜLETI MUTATÓ 3,49

ZÖDFELÜLET 244,4 +96 = 340 m2 X0,4= 136 m2  21,1%

ÖSSZES SZINTTERÜLET  2252 M2

BEÉPÍTÉS 1 EM 318 M2
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ENGEDÉLYEZÉSI TERV

TÖBBLAKÁSOS TÁRSASHÁZ
1082 Bp., VAJDAHUNYAD UTCA 13.

1034 Budapest, Beszterce utca 16.
tel.: 036 30 2223171
hevesi@gmail.com

HEVESI ÉS TÁRSA ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT.

Tervező

Lépték: Dátum:

Rajz:

Rajzszám:

2018-09-25

Tervező

Hevesi Károly okl. építészmérnök
 É/1 01-3238
Hevesi Viktória okl.építészmérnök

Megbízó

VA  13 INGATLAN Kft.
1026 Budapest, Radna utca 2

É- 2 1

Fotódokumentáció

Vajdahunyad utca 15 Vajdahunyad utca 15 Vajdahunyad utca 13 Vajdahunyad utca 11

Vajdahunyad utca 14 Vajdahunyad utca 10 Vajdahunyad utca 11Vajdahunyad utca 11
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