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Általános adatok, helyszín, tervezési program 
1.1. TULAJDONOS 

BKV ELŐRE SPORT CLUB 
1087 Budapest, Sport utca 2. 
Képviseli:  

 
1.2. BERUHÁZÓ - ÉPÍTTETŐ 

MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG 
1146 Budapest Istvánmezei út 1-3 
Képviseli: Sipos Levente főtitkár 

 
1.3. ÉPÍTÉSZTERVEZŐK 

SIMONCSÍK MÁRIA építésztervező 
MÉK: É 13-0309 

PALLÓS BÉLA építésztervező 
2144 Kerepes, Bartók Béla út 34. 
Tel: 20 – 417 3062 
E-mail: pallosbela.tervezo@gmail.hu 

MÉK: É2 09-0145 
 
1.4. A TERVEZETT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE – BERUHÁZÁSI PROGRAM 

A beruházási program a 1087 Budapest, Sport utca 2. szám alatti, BKV Előre Sport 
Club területén kialakítandó Jégkorongcsarnok kialakítása. 

Jelen tervdokumentáció egy Csehországban már megépült Jégkorong csarnok 
terveinek adaptálása, és hazai jogszabályi környezetnek való megfeleltetése. A 
Jégkorong pálya Hupro acél dongaíves csarnokfedéssel kerül lehatárolásra, mely 
egyik rövid és egyik hosszoldala mentén egy földszintes, lapostetős, kiszolgáló 
funkciókat magába tömörítő épülettömeggel kerül egybeépítésre. 

A kiszolgáló hosszoldali épületrészben 4 db 22 fős játékos öltöző, egy edzői és egy 
bírói öltöző, és egy látogató vizesblokk kapott helyet. A rövidebbik oldal mentén, 
központi helyen került elhelyezésre egy előcsarnok, melynek légterében található egy 
pénztár, egyben korcsolya élező, és kiszolgáló büfé pult. A büfépulthoz csatlakozik 
egy előkészítő blokk, és rendelkezik egy saját göngyölegraktárral is. A továbbiakban 
elhelyezésre került egy iroda, egy raktár, egy személyzeti WC blokk, és egy orvosi 
szoba külön előtérrel és WC-vel Az épület végén található a jégtechnológiát biztosító 
gépészet és elektromos helyiségek. 

A hosszoldali épületrész szerkezete belóg a jégpálya légterébe: itt került 
kialakításra egy 144 fő elhelyezésére is alkalmas, de egyelőre 100 ülőhellyel 
kialakított lelátó. A pálya mentén 30 állóhely biztosított – itt kerültek felfestéssel 
elhelyezésre az akadálymentes férőhelyek is. 
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1.5. A TERVEZETT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETE 
Az ingatlan a 1087 Budapest, Sport utca 2. szám alatti, BKV Előre Sport Club 

telephelye, területe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tervezési terület 
BKV Előre telep 

Puskás Ferenc stadion 

Hidegkúti Nándor stadion 

Kincsem Park 

Hungária körút 

Százados utca 
 

Tervezési terület. 

Hidegkúti Nándor stadion Ciprus utca 

BKV Előre telep 
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1.6. A TERVEZETT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG VÉDETTSÉGI MINŐSÍTÉSE 
Az épület nem áll értékvédelem alatt. 

 
1.7. MEGJEGYZÉS JELEN ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁSHOZ 

Jelen műszaki leírás együtt kezelendő az összes szakági műszaki leírással és az 
építész tervlapokkal. 

 
2. BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK – JÉGCSARNOKRA, ÉS MINDKÉT CSARNOKRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A telek beépítési jellemzői: 

Övezet száma: K-SP-VIII-1 
Elhelyezés telken belül: szabadonálló 
Maximális beépíthetőség: 30 % 
Maximális szintterület mutató: 1.0 
Minimális zöldfelület: 30 % 
Építménymagasság minimuma: 4.00 m 
Építménymagasság maximuma: 21.0 m 
Védelem, korlátozás: nincs 
Gépkocsitárolás: OTÉK szerint 

 
Ingatlan területe. 
Telek területe: 2 0011 m2 

 
Telek beépítettség igazolása. 

Telek területe: 20 011 m2 
Beépíthetőség övezet szerint: 45.0 % 
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Beépíthető telekterület: 9004.95 m2 
Beépített telekterület: 

Jégcsarnok: 2 713.62 m2 
Röplabda csarnok: 2 435.13 m2 
Összesen: 5 148.75 m2 

Telek beépítettsége: 
Összehasonlítás: 5 149 m2 <<<< 9 005 m2 MEGFELEL! 
Összehasonlítás: 25.73 % <<<< 45,00 % MEGFELEL! 

 
Bruttó szintterület igazolása. 

Telek területe: 20 011 m2 
Övezeti előírás: 0.5 
Bruttó szintterület maximuma: 10 005.5 m2 
Bruttó szintterületek: 

Jégcsarnok, földszint: 2 713.62 m2 
Jégcsarnok, lelátó: 182.15m2 
Röplabda csarnok fsz.: 2 435.13 m2 
Röplabda csarnok emelet: 1 030.77 m2 
Összesen: 6 361.67 m2 

Telek szintterületi mutatója: 
Összehasonlítás: 6 362 m2 <<<< 10 006 m2 MEGFELEL! 
Összehasonlítás: 0.32 <<<< 0.50 MEGFELEL! 

 
 
Tervezett ÉPÜLETMAGASSÁG megfelelőssége - Jégkorongcsarnok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délkeleti homlokzat 

Délnyugati homlokzat 
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ADK = 424.10 m2 KDK = 69.75 m 
ADNY = 333.15 m2 KDNY = 44.45 m 
AÉNY = 540.30 m2 KÉNY = 69.75 m 
ADNY = 223.10 m2 KDNY = 44.45 m 

 
Aösszes 1520.65 m2 

Ém =  =  = 6.61 m 
Kösszes  224.50 m 

 
Ém = 6.61 m < 21.00 m MEGFELEL! 

 
Minimális zöldfelület igazolása – TELJES TELEKRE: 

Telek területe: 20 011 m2 
Övezeti előírás: Min. 35,0 % 
Minimálisan szükséges zöldfelület: 7 003.9 m2 
Burkolható felület: 13 007.2 m2 
Tervezett zöldfelület: 

Jégcsarnok épülete: 2 713.62 m2 
Röplabdacsarnok épülete: 2 435.13 m2 
Járdák, parkolók: 7 794.65 m2 
Burkolt összesen: 12 943.40 m2 

Tervezett zöldfelület: 7 067.6 m2 
Összehasonlítás: 7 068 m2 > 7 004 m2 MEGFELEL! 
Összehasonlítás: 35.30 % > 35.0 % MEGFELEL! 

 

Északnyugati homlokzat 

Délnyugati homlokzat 
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Előírt beépítési mód. 
Az épület bővítése is szabadonálló beépítési módban lett elhelyezve. 

 
Gépkocsi tárolás, parkoló igény igazolása – MINDKÉT CSARNOKRA. 

A parkoló létszámot a 253/1997. (XII. 20.) számú, az "Országos 
Településrendezési és Építési Követelmények"-ről szól kormányrendelet, 
Egységes szerkezetben a 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendeletben megjelent 
módosításokkal, 4. számú melléklete alapján határoztuk meg. Eszerint: 

Egy személygépkocsi számítandó: 

8.) sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden 
5 férőhelye után, lelátóval rendelkező, fedetlen vagy részben fedett 
sportlétesítmény minden megkezdett 15 férőhelye után, 

Férőhelyek száma: Röplabdacsarnok 500 fő, Jégcsarnok 200 fő. 700/5 = 140, azaz 
140 db gépkocsi parkoló férőhelyet kell biztosítani. 

Szükséges parkoló férőhely száma: 140 db 
Tervezett parkoló férőhely száma: 145 db ⇒ MEGFELEL! 

 
A 253/1997. (XII. 20.) számú, az "Országos Településrendezési és Építési 
Követelmények"-ről szól kormányrendeletben foglaltak szerint, 50 férőhelyenként 
egy akadálymentes parkolót kell kialakítani. A parkoló területén négy 
akadálymentes parkoló férőhelyet helyeztünk el. 

 
A területre jelenleg érvényben levő szabályozási terv alapján a szükséges kerékpár 

tároló létszámot a 253/1997. (XII. 20.) számú, az "Országos Településrendezési és 
Építési Követelmények"-ről szól kormányrendelet, Egységes szerkezetben a 
182/2008. (VII. 14.) Korm. rendeletben megjelent módosításokkal, 7. számú „Az 
építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő kerékpárok 
számának megállapítása” című melléklete alapján kell meghatározni. 

 
Létesítmény kerékpártároló mérlege: 

Egy kerékpár férőhely számítandó: 
9.) Sportolás, strand célját szolgáló egység, minden megkezdett 20 férőhelye után 2 
db kerékpár férőhely. 

Férőhelyek száma: 700 fő. 700/20 = 35. 35x2 = 70 db kerékpár tárolót kell 
biztosítani. 

Szükséges kerékpár tároló férőhely száma: 70 db 
Tervezett kerékpár tároló férőhely száma: 70 db ⇒ MEGFELEL! 
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Egyik lehetséges típus: "FKPT 33" fedett kerékpártároló, 7 darab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 10 férőhelyes kerékpártároló, légkamrás polikarbonát tetővel és KPT 15 
kerékpártárolóval beépítve  

- Talajszinten vagy a talajszint alatt 15 cm-re telepíthető.  
- Telepítőtüskére vagy fémdübellel a betonhoz rögzíthető.  
- Méretek: szé.: 3200 mm, mé.: 1260 mm, ma.: 2400 mm 

Rögzítés a talpak lecsavarozása által történik. Elhelyezését lásd a helyszínrajzon. 
 
 
3. AZ ÉPÜLET LÉTREHOZÁSÁNAK CÉLJA, ÉVES MŰKÖDÉSI IDEJE 

Az épület létrehozásának célja egyrészt a Jégkorongcsapat számára sportolási és 
versenyzési lehetőség, másrészt az utánpótlás nevelés U8-tól az U16-os korosztályig 
terjedő saját egyesületi gyermek tagjainak számára edzési, sportolási lehetőség 
biztosítása. További célja a város tanulóinak testnevelés óra keretében korcsolya 
oktatás lehetőség, és a fennmaradó időben közönség korcsolyázási lehetőség 
megteremtése. Fentieken túlmenően, a létesítmény alkalmas négycsapatos, egynapos 
verseny lebonyolítására is, 130 fős nézői létszám figyelembevételével. 

Az előzetes tervek szerint, az épület szeptembertől májusig működik, de tervbe lett 
véve a május-július hónapban való működtetés is. 

 
 
4. HELYISÉGEK FELSOROLÁSA 

Részletesen lásd a külön csatolt táblázatban. 
 
 
5. NETTÓ ALAPTERÜLETEK A JÉGCSARNOK ÉPÜLETBEN 

Földszint alapterülete: 2 465.19 m2 
Nézőtér alapterülete: 152.61 m2 
Teljes nettó alapterület: 2 617.80 m2 
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6. TERVEZETT LÉTSZÁM ADATOK, JÉGCSARNOK 
Sportolók létszáma, maximum. 

4 csapat. Verseny esetén, a maximálisan előforduló létszám, egyidejűséget 
feltételezve, 4x22 = 88 fő. Edzőkkel és bírókkal együtt 88+8+2 = 98 fő. 

Nézők létszáma, maximum. 
Maximális férőhely: 130 fő. 

Állandó dolgozói létszám. 
1 fő Portás, pénztáros, korcsolya élező 
3 fő Irodai dolgozó 

Nem állandó dolgozó létszám. 
1 fő Büfét üzemeltető 
1 fő Orvos, orvosi felügyelet versenyek idején 
2-3 fő Takarító személyzet (külső cég végzi a takarítást). 

Nézői és sportolói létszám, maximum számítása. 
Egy időben előforduló maximális létszám: 

130 fő Néző. Menekülés a lépcsőn és az előcsarnokon keresztül, illetve a 
másik lépcsőn és a végfali homlokzatba tervezett kétszárnyú ajtón 
keresztül. Végfali ajtó: 200/240, szabd nyílás 180 cm. Előcsarnok, 2 
x 200/255, összes szabad nyílás 3.60 m. 

100 fő Játékosok, edzők, bírók. Menekülés az előcsarnokon és a hátsó 
játékos bejárón keresztül. Előcsarnok, 2 x 200/255, összes szabad 
nyílás 3.60 m. Játékos bejárat, 200/255, szabad nyílás 1.80 m. 

 
7. SZERKEZETEK ISMERTETÉSE 
7.1. HUPRO CSARNOKSZERKEZET 

A tervezett létesítmény csarnokrészének tartószerkezete a szlovák HUPRO cég 
terméke, mely megfelelő minősítésekkel rendelkezik és annak minőségért, 
teherbírásáért és állékonyságáért a gyártó cég felel. A csarnok lefedése önhordó 
acélívek (szegmenses építőelemek) egymáshoz kapcsolt sorozatából kialakított, 
dongahéj-ívből származtatott héjszerkezettel készül, melyet a HUPRO 
termékgyártó cég által megadott építési technológiával kerül beépítésre. 

A szegmensek hidegalakítással készülnek S 320GD+Z 275 vagy H340LAD 
acéllemezből. Az építőelem szegmensek görbületi sugara a csarnok szerkezetének 
típusa szerint változik, 9 m-től 36 m-ig terjedő átmérővel. A szegmenseket 
különböző hosszúságokban (3040 mm (D - hosszú), 1920 mm (S - közepes), 1520 (P 
- feles) és 1120 (K - rövid)) szállítják. Egy szegmens keresztmetszetének magassága 
235 mm. A szegmensek vastagsága változó, tartószerkezeti számítás függvénye. Az 
egyes szegmensek csavarkötésekkel kerülnek egymáshoz való rögzítésre. 

A korrózióálló bevonatot cinkréteg képezi, műanyagréteggel kombinálva. Az 
önhordó acélívek a vasbeton fogadó szerkezetre / talpgerendára kerülnek 
lerögzítésre. Jelen esetben alkalmazott konkrét típus: C36-10.8 geometria. 
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7.2. ALTALAJ, ALAPOZÁS 
A kapott talajmechanikai adatszolgáltatás alapján, a felszínt ~1,0-1,5 méter vastag, 

laza fekete salakos feltöltés borítja. Ez alatt vékony (20-40 cm) iszapos homokréteg 
húzódik, mely alatt 2,4-2,5 méteres mélységig homokos iszap található. Ez alatt 3,2-
3,5 méteres mélységig enyhén iszapos homok található. A felsorolt rétegek alatt ~6,0 
m-es mélységben iszap található, alatta a fúrás talpáig homok talaj. 

A 2018. április 23-án készített talajvizsgálatok során a talajvíz a felszín alatti 2,80 
m-es mélységben jelent meg. A nyugalmi talajvízszint a felszín alatt 2,10 méteren 
állt be a fúrás után 1 órával. 

A Rákos-patak közelsége miatt a terület altalajviszonyok szempontjából zavart. A 
becsült maximális talajvízszintet a jelen és korábbi vizsgálati eredmények, valamint a 
Buda-pest Építéshidrológiai Atlasza alapján a 139,00 mBf, míg a mértékadó 
talajvízszintet a 139,50 mBf szinten adjuk meg. (Az épület ± 0.00 padlószintje 140.6 
mBf.) Így a mértékadó talajvíz a terepfelszíntől közel 1.60 méter mélyen található.) 

A feltöltés jelen állapotában, mivel a feltöltés még nem konszolidált, építkezések 
céljaira csak utólagos tömörítéssel (mélytömörítés), vagy jól tömöríthető szemcsés 
talaj talajcserével alkalmas. Nagyobb terhelésű épületeknél mélyalapozás 
(cölöpalapozás esetleg mélyített síkalapozás) szükséges. 

A viszonylag kis terhelésű csarnok alapozását mind a csarnoklábak, mind a 
padlószerkezet tekintetében egy kb. 50 cm vastag rétegesen tömörített szemcsés talaj 
(homokos kavics, tört beton) beépítésével javasoljuk. 

A csarnoklábak a korábbi tapasztalatok alapján egy támfal jellegű talpgerendával 
javasolt támasztani, amit kútalapokkal kell a teherbíró talajig mélyíteni. 

A jelenleg a területen található medencék falait a kívánt mélységig szét kell vésni, a 
kilógó vasakat levágni, a medencéket pedig réteges tömörítés mellett fel kell tölteni, 
E2 > 90 MPa tömörségű homokos kavics ágyazattal. 

A kiszolgáló épület alaplemeze a 25 cm vtg. vasbeton lemez. Erre kerülnek a 
válaszfalak és a padló rétegek. Vasalása ø 12/15 alsó felső szerelt háló. Erről a 
vasbeton lemezről indulnak a nyílásokkal áttört vasbeton hossz és harántfalak. 

A jégpálya alatti padlószerkezet műanyag szálerősítéssel készül v=15cm 
vastagságban, mely a gépészeti csöveket is magába foglalja. A pálya alatti lemez az 
épület alaplemezétől dilatációval elválasztott. 

A padlószerkezet alatt min. 50cm vastagságban a korábban ismertetett talajcserét 
kell elkészíteni. 

 
7.3. VÍZSZIGETELÉS 

= Talajban levő vízszigetelés. 
Talajvíz elleni teknőszigetelést nem kell alkalmazni, de két réteg vastagbitumenes 

vízszigetelést igen. Alkalmazott vízszigetelési konstrukció: egy réteg kellősítés, majd 
2 rtg 4 mm vastag bitumenes lemez, teljes felületen ragasztva. A szigetelés 
védelméről gondoskodni kell. A szigetelést kívül az oldalfalra fel kell hajtani. 
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= Lapostető vízszigetelés. 
Egyenes rétegrendet alkalmaztunk, azaz felülre került a vízszigetelés. A 

vízszigetelés felső rétege minden esetben zsugorodás mentes üvegszövet vagy 
poliészterszövet hordozóval (850/550 N/ 5 cm) ellátott minimum 4 mm vastag 
modifikált bitumenes szigetelő lemez, az évszaktól függően APP vagy SBS 
modifikációjú. (APP modifikált bitumenes lemez -10°C és +150°C között, SBS 
modifikált bitumenes lemez -20°C és +120°C között.) 

A vízszigetelés alsó rétege üvegszövet vagy poliészterszövet hordozóval 
(1000/1000 N/ 5 cm) ellátott minimum 4 mm vastag modifikált bitumenes szigetelő 
lemez, az évszaktól függően APP vagy SBS modifikációjú. (APP modifikált 
bitumenes lemez -10°C és +150°C között, SBS modifikált bitumenes lemez -20°C és 
+120°C között.) A második réteg lemez teljes felületen hegesztve kerül elhelyezésre. 
= Üzemi víz elleni vízszigetelés. 

A fürdőkben egy réteg használati víz elleni szigetelést kell kialakítani, a burkolat 
alá, és az oldalfara is, csak a zuhanyzók környezetében. 

 
7.4. LÁBAZAT 

A lábazati falra fel lesz hajtva a vízszigetelés, erre kerül teljes felületen ragasztva a 
80+60 mm XPS zártcellás hőszigetelő anyag. A homlokzati hőszigetelő anyag 150 
mm EPS, így egy 1,0 cm nagyságú negatív lábazat tud kialakulni. A lábazati 
fedőréteg gyárilag előkevert, színes ásványi őrlemény alapú fagyálló vakolat, 
diszperziós kötőanyaggal lábazati és díszítő vakolat. A homlokzati szakasztól 
lábazati profil választja el. Egyéb helyeken a lábazat megegyezik a homlokzati tégla 
lapburkolattal. 

 
7.5. FELMENŐ FALAK, OSZLOPOK 

Az épület építési módját tekintve hossz- és harántfőfalas, néhol pilléres szerkezeti 
rendszerrel készül. A kialakítandó teherhordó főfalak külső teherhordó térelhatároló 
falként Porotherm 30 falazóelemből készülnek. A hosszabbik oldal mentén a belső 
harántirányú falak, valamint a jégpálya melletti fal monolit vasbeton szerkezetből 
készül, a Hupro ívből származó igénybevételek felvétele és az alapozási 
szerkezetekre történő levezetése céljából. 

A lapostető pereme mentén kialakított térdfalak anyaga szintén monolit vasbeton, 
magasságuk változó. A magassági változásoknak esztétikai szerepe van, az épület 
architektúráját alakítják, egyben a Hupro ívet némileg eltakarják. 

A külső falakat hőszigetelő habarccsal kell falazni, a belső falat cementes falazó 
habarccsal. A függőleges fúgákat ki kell habarccsal tölteni. 

A külső falazat hőszigetelő képességét utólagos homlokzati hőszigetelés 
alkalmazásával javítjuk. Alkalmazott vastagság 15 cm. 
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7.6. FÖDÉMEK 
Az épületben a két egymásra merőleges épületszárny felett összefüggő mezőkből 

álló, felülbordás vasbeton lemezrendszer kerül kialakításra. A födémlemezek 
vastagsága a hosszoldali épületrészben 20 cm. Az előcsarnok szélénél a belmagasság 
megnő, itt a födémlemezben síkugrás kerül kialakításra. Az előcsarnok felett a 
monolit lemez vastagsága 25 cm, míg a gépészeti helyiségek felett ismét 20 cm. A 
felülborda a Hupro ív feltámaszkodását szolgálja. 

A hosszoldalon kialakított vasbeton lemez feltámaszkodik a jégpályával határos 
vasbeton falra, és arról konzolosan túllóg a pálya felé. A lemez felső síkjának 
térdfalig tartó része, és a konzol alkotja a nézőtár tartószerkezetét. 

 
7.7. LÉPCSŐ 

Az épületben a nézőtérre vezetően egy-egy azonos geometriájú lépcső kerül 
kialakításra. A lépcső egyenes tengelyű, közbenső pihenő nélküli, egy szintet 
áthidaló, párhuzamos irányú fokokkal rendelkező monolit vasbeton lemezlépcső. 
Burkolata élvédővel és akadálymentesítési szempontból figyelmeztető jelzéssel 
ellátott gresslap. Lábazata szintén gresslap. Karszélessége 125 cm, szabad 
karszélessége szintén 120 cm – a korlát kívülre kerül rögzítésre. 

 
7.8. VÁLASZFALAK 

Kettő típusú válaszfal szerkezet kerül kialakításra. Ahol tűzvédelmi követelmény 
jelentkezik, ott Ytong válaszfal szerkezet kerül alkalmazásra, kétoldali gletteléssel, 
10 cm vastagságban. 

Egyéb helyeken, az alkalmazott válaszfal szerkezet gipszkarton válaszfal, v=10 cm, 
CW 75/100 alumínium tartó profilokra felerősítve. Egy oldalon egy réteg 12.5 mm 
vastag RB jelű normál, vagy a vizes helyiségeknél impregnált gipszkarton lap kerül 
elhelyezésre. A lapok közé, a fal belsejében üveggyapot hangszigetelő kitöltő anyag 
kerül. Az ÉMI által vizsgált esetben az anyag vastagsága 50 mm, tömege 16 kg/m3. 

 
7.9. HŐSZIGETELÉS 

Jégpálya alá: 10 cm XPS zártcellás hőszigetelés 
Lábazatra: 14 cm 80+60 mm XPS zártcellás hőszigetelés 
Padlórétegrendbe: 10 cm Lépésálló EPS (pl. Austrotherm AT N 100) 
Lapostető rétegrendbe: 25 cm XPS hőszigetelés (Nyomófeszültség 10 %-os 

összenyomódásnál ≥ 300 kPa, pl. 
Austrotherm XPS Top 30) 

Homlokzatra: 15 cm Habanyagú EPS N100 
 
7.10. BURKOLATOK 

Padlóburkolatok épületen belül: gresslap, laminált melegburkolat csak az irodában, 
és korcsolyaálló gumilap burkolat. Lábazat 10 cm magas gresslap lábazat saját 
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anyagából, a melegburkolat esetében szegőléc. A lépcsők elé akadálymentesítési 
célzattal figyelmeztető jelzést kell elhelyezni. A lépcsők éle mentén fém élvédőt kell 
elhelyezni. Vezető sávnak ragasztott elemeket javasolunk felhasználni. A gépészeti 
és a villamos helyiségben burkolat nélküli kialakításban készül az aljzatbeton. 

Falburkolat. Vizes helyiségekben (előtér, WC-k, zuhanyzók), a konyhaüzem 
területén ajtómagasságig, az orvosi szobában a mosdó mögött 120 cm magasságig 
csempeburkolat készül. A közlekedőkben lábazattól számítva 110 cm magasságig 
kemény műanyag falburkoló lapokból készül falburkolat, szegőléc lezárással. (pl. 
Gerflor Decosheet SPM.) 

 
7.11. ÁLMENNYEZET 

Monolit gipszkarton, és 60/60 cm rasztertengely méretű, látszóbordás, világos színű 
álmennyezet készül helyenként az épületben. Az álmennyezet feletti tér egy légtér, a 
gépészeti csővezetékek és az elektromos kábelek szabadon vezethetők. 

 
7.12. ESŐVÍZ ELVEZETÉS 

Az épület tetőfelületére hullott csapadékot a terven szereplő zárt ciszterna tárolóba 
(100m³) vezetjük, majd az ott összegyűjtött vizet locsolásra használjuk fel. A zöld 
területre hullott csapadékok elszikkadnak. 

A jégpálya lábazata mellé érkező esővizet a lábazat felső síkjára helyezett 
fémlemez kivezeti a lábazat/alapozás mellé elhelyezett nyíltszelvényű árokburkoló 
elemekből készített esővíz elvezető felszíni árokrendszerbe. A mederburkoló elemek 
előregyártott vasbetonból készülnek. Az elemek alá kavics ágyazat készül, 
amennyire lehet, lejtésben. A megtervezett, végleges lejtéseket a kavicsréteg felső 
síkján lejtésben kialakítandó aljzatbeton adja meg. 

A tervezett telepi esővízcsatornák lejtése 5‰-50‰ közötti a terepviszonyoktól 
függően, takarásuk ~1,0-2,0 m között alakul. A tervezett csatornák tokos gumigyűrűs 
kötésű, Ø110-250 mm belméretű KG-PVC műanyagcsőből épülnek. A 
csatlakozásoknál, iránytöréseknél kör alakú műanyag tisztítóidomok, kerülnek 
beépítésre. 

Az épület előtt szabadtéri, szilárd burkolt felületű parkoló létesül, amelynek 
csapadékvíz elvezetését biztosítani kell. A felületen összegyűlt csapadékvizet olaj- és 
homokfogó műtárgyon keresztül vezetjük el. 

 
7.13. KÜLTÉRI NYÍLÁSZÁRÓK 

A külső nyílászárók minimum 5 kamrás, tüzihorganyzott acélprofillal merevített, 
kettős világosszürke EPDM gumitömítésű, argongázzal töltött kétrétegű 
lágyfémfóliás üvegezésű profilból készülnek. A profil a külső oldalán sötétbarna 
színű renolitfóliával (erezetmintás fólia) borított termék. Az ablakok vagy bukó-
nyíló, vagy nyíló kialakításúak. Hőátbocsátási tényező U = 1.10 W/m2K. 

A bejárati ajtók biztonsági kivitelben készülnek. A tokszerkezet anyaga acél 
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erősítéses műanyag nyílászáró, színe az ablakokkal egyező. Az ablakpárkányok kívül 
horganyzott acél lemezből, belül előregyártott elemből készülnek. A külső oldali 
párkány csak a hőszigetelés bütüje felett jelenik meg, ezért külön tartószerkezetet 
kell rögzítés céljára kialakítani. A jégürítő akna kültéri nyílászárója szekcionált 
hőszigetelt garázskapu, sötétbarna színben. 

 
7.14. BELTÉRI NYÍLÁSZÁRÓK 

Utólag szerelhető acél tokos, üreges faforgácslap betétes CPL ajtó kerülnek 
beépítésre. Az ajtók egy része üvegezett kivitelben készül. Az összes üvegezett ajtó 
esetében az üvegezést biztonsági fóliával kell ellátni. 

 
7.15. ÉPÜLET KÖRÜLI JÁRDA 

Az épület körül monolit beton járdaszerkezet épül. A tervezett monolit 
járdalemezek esetében, a falcsatlakozásokat vízhatlan módon meg kell oldani. 
Javasolt megoldás: a lábazati sík mellé 2 cm vastag XPS lemezt kell helyezni. A 
járda elkészülte után, ki kell vágni a hőszigetelő csík felső részét, 2 cm magasságban, 
majd a hézagba polifoam habhurka háttámaszt kell helyezni. A járda és a lábazat 4-4 
cm-es szakaszán a hézagzáró kitt anyagához illeszkedő tapadó hidat kell kialakítani. 
Az így előkészített részbe Sikaflex UV álló kittel be kell vonni. A lezáró réteg maga 
a hézagkitöltő anyag: SIKAFLEX Pro 3WF rugalmas egykomponenses poliuretán 
hézagtömítő anyag. A kialakított megoldás vízzáró módon zárja a lábazat és a járda 
közötti tágulási hézagot. 

 
 
8. HOMLOKZATI KIALAKÍTÁS 

Az attikafal lefedés, és a fémlemez fedések antracit színű fémlemezből készülnek 
(Pl. Lindab lemez). A homlokzat felülete egyenletes szemcséjű (nem kapart hatású 
vagy gördülő szemcsés), dörzsölt, anyagában színezett vékonyvakolat, színe az 
ablaksávokban fehér, egyéb helyeken drappos tojáshéj és középbarna szín. 

A lábazat egyenletes szemcséjű, gyárilag előkevert, színes ásványi őrlemény alapú, 
sötétbarna színű granulátum golyót nem tartalmazó mikroszemcsés, műgyanta alapú 
fagyálló lábazati vékonyvakolat. A nyílászárók minimum 5 kamrás, tüzihorganyzott 
acélprofillal merevített, kettős világosszürke EPDM gumitömítésű, argongázzal 
töltött kétrétegű lágyfémfóliás üvegezésű profilból készülnek. A profil a külső 
oldalán sötétbarna színű renolitfóliával (erezetmintás fólia) borított termék. Az 
ablakpárkányok anyaga antracit színű titáncinklemez (Rheinzink). A csarnok 
jellemző felülete a Hupro lemez, fényes króm színben. A véghomlokzat ablakai a 
fent leírtakkal azonosak, a véghomlokzat más felületei vízszintes bordázatú 
trapézlemezből készülnek, színe a Hupro felülettel közel azonos világos ezüstszürke 
szín.  
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m = 1 : 5 0 0
lépték:

dátum:

rajzszám:
revízió:

0

2019. január 15.

rajz:

beruházó-építtető:

tartószerkezet tervező:

Szigyártó Gábor  G-T-Tell-01-4585

tárgy:

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

SMG-SISU Budapest Kft.
1132 BUDAPEST, Visegrádi u. 38/b IV/4.

SIMONCSIK MÁRIA   É 13-0309
építész tervező
2144 Kerepe, Bartók Béla utca 34.

RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ

lépték:

dátum:

rajzszám:
revízió:

rajz:

beruházó-építtető:

CSÁSZÁR VIKTOR üv. Tartószerkezet tervező
PLANKOMPLEX Mérnöki Trevező és Szolg. Kft
2461 Tárnok, Dózsa György út 3/G/1.
épületgépész tervező:

tartószerkezet tervező:

tárgy:

JÉGKORONG CSARNOK

BKV E lőre Sport Club
1087 Budapest, Sport utca 2.

HRSZ 38855

építész tervező:

PALLÓS BÉLA                                       É2 09-0145
építész tervező
2144 Kerepes, Bartók Béla utca 34.

felelős építész tervező:

MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG
képviseli:
Sipos Levente főtitkár
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

épületvillamos tervező:

Székelyhidi György V 01-4326, Vn
KOPOX Bt.
1172 Budapest, Kopolya utca 11/A.

±0,00 = 115,80 mBf
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0
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beruházó-építtető:

tartószerkezet tervező:

Szigyártó Gábor  G-T-Tell-01-4585

tárgy:

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

SMG-SISU Budapest Kft.
1132 BUDAPEST, Visegrádi u. 38/b IV/4.

SIMONCSIK MÁRIA   É 13-0309
építész tervező
2144 Kerepe, Bartók Béla utca 34.

beruházó-építtető:

CSÁSZÁR VIKTOR üv. Tartószerkezet tervező
PLANKOMPLEX Mérnöki Trevező és Szolg. Kft
2461 Tárnok, Dózsa György út 3/G/1.
épületgépész tervező:

tartószerkezet tervező:

tárgy:

JÉGKORONG CSARNOK

BKV E lőre Sport Club
1087 Budapest, Sport utca 2.

HRSZ 38855

építész tervező:

PALLÓS BÉLA                                       É2 09-0145
építész tervező
2144 Kerepes, Bartók Béla utca 34.

felelős építész tervező:

MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG
képviseli:
Sipos Levente főtitkár
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

épületvillamos tervező:

Székelyhidi György V 01-4326, Vn
KOPOX Bt.
1172 Budapest, Kopolya utca 11/A.
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Simoncsík Mária.................. É 13-0309
építésztervező,
2144 Kerepes, Bartók Béla utca 34.

JÉGKORONG CSARNOK

BKV ELŐRE Sport Klub

1087 BUDAPEST, Sport utca 2.
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ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

épületgépész tervező:
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építésztervező,
2144 Kerepes, Bartók Béla utca 34.

felelős építész tervező:

Kaczur András................... T-01-10280
tartószerkezet tervező,
1064 Budapest, Páva utca 20. III. em. 6.

Szigyártó Gábor................... G 01-4585
SMG-SISU Budapest Kft.
1036 Budapest, lajos utca 74-76.

Székelyhidi György............. V 01-4326
KOPOX Bt
1172 Budapest, Kopolya utca 11/A
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