Alaprajzi jel:

Leirds:

M1

Héhidmentes kilencosztasu mianyag ablak, felll tdmor
betéttel és felllvilagitéval

Névleges méret: | 380/230

Darabszam: 5 db | - balos - jobbos
Farapet: 100

Falvastagsag: 30cm B30 blokk tégla

5db

Szerkezel/ kialakitas

Profiltipus. 6 kamras héhidmentes, szintarto, tutésallé PVC profilbdl, horganyzott acélbetét
merevitéssel

feluletkiképzés: | Gyari felilet - standard fehér szinben - RAL 9016

Lihelyezés: A fal kulsésikjara

Joktoldds. valaszfalak el6tt 10 cm

Jomijtés: kettés szlrke EPDM tomités

Vasalat: Roto NT buko-nyilo vasalat hibas mikodtetés [Uzgat/as. -
gatloval résszell6ztet6vel [égzaras: 4. osztaly

Uvegezés: Thermo livegezés Ug= 1,0W/m?K, Léghanggat/as: | LH4

Vizzards: 4A osztaly

Kilnes. RotoLine kilincs, az ablak belsé oldalaval Hoatbocsatas:  |Uw= 1,15W/m2K
megegyez6 fehér szinben Biztonsaqgr oszt. | -

Arnyékolo: - Mecharnikai oszt. | -

KUlso parkany:

fehér, porszért, aluminium parkanylemez, egyvizorros, legalabb 3 cm-es

vizorokkal, 3%-os kifele lejtéssel, végzaro profilokkal.

Belso konyoklo:

16-20mm vastag, fehér mianyag profil, ablakok szélességével megegyezd

hosszban, végzaroval

Megjegyzes: A mianyag nyilaszarokra vonatkozo 6sszes altalanos megjegyzés. A hészigetelés 3 cm
vastagsagban rafordul a kavara. Gyartas elétt a nyilaszard bontasat kdvetd szerkezeti

meéreteket a helyszinen ellendrizni kell!
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