Alaprajzi jel: Leiras: o L )
M 3 Héhidmentes hatosztasu mianyag ablak, amelyik

ablakszarny el6szo6r nyilik az egyben bukik is

Névieges meérel: | 340/250

Darabszém: 1 db | - balos | - jobbos
Farapet: 100
falvastagsag.: 30cm B30 blokk tégla

1db

Srerkezelr kialakitas

Profiltipus. 6 kamras héhidmentes, szintartd, ttésallé PVC profilbdl, horganyzott acélbetét
merevitéssel

feldletkiképzes: | Gyari fellilet - standard fehér szinben - RAL 9016

Lihelyezés. Terv szerinti az el6z6vel megegyezd helyre
Joktoldas. -
Jomités: kett6s szurke EPDM tomités
Vasalat: Roto NT buko-nyild vasalat hibas mikodtetés JUzgatlds. -
gatloval résszelloztetével [8qzaras: 4. osztaly
Uvegezés: Thermo lvegezés Ug= 1,0W/m3K, Léghangqatias: | LH4
Vizzaras: 4A osztaly
Kilines. RotoLine kilincs, az ablak belsé oldalaval HOatbocsalas:  |Uw= 1,15W/m3K
megegyezd fehér szinben Biztonsagr oszt: | -
Arnyékolo: - Mechanikar oszt. | -

Kulso parkany: fehér, porszort, aluminium parkanylemez, egyvizorros, legaldbb 3 cm-es
vizorokkal, 3%-os kifele lejtéssel, végzaro profilokkal.

Belso konyoklo: | 16-20mm vastag, fehér miianyag profil, ablakok szélességével megegyez6
hosszban, végzaroval

Megiegyzes. A miianyag nyilaszarokra vonatkozo 6sszes altalanos megjegyzés.
A hészigetelés 3 cm vastagsagban rafordul a kavara. Gyartas el6tt a nyilaszaro
bontasat kdvetd szerkezeti méreteket a helyszinen ellenérizni kell!
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