Alaprajzi jel:

M7

Leiras:

Héhidmentes haromosztasu fix miianyag ablak szell6z6

betétekkel
Névleges méret: | 340/60
Darabszam: 4 db | - balos - jobbos
FParapet: -
falvastagsag: 25cm vasbeton kéregpanel szerkezet

1db

Szerkezell kialakitas

Profiltipus. 6 kamras héhidmentes, szintartd, utésallé PVC profilbdl, horganyzott acélbetét
merevitéssel

Feluletkikepzés: | Gyari felllet - standard fehér szinben - RAL 9016

flhelyezés. Terv szerinti pozicioba,

[oktoldas:

Jomités: kettés szurke EPDM tdmités

Vasalat: Roto NT buko-nyild vasalat hibas mikodtetés JUzgatlds: -
gatloval résszellfztetbvel [€gz0ras: 4. osztaly

Uvegezés: Thermo lvegezés Ug= 1,0W/m?K, [éghangqgdtlds: | LH4

Vizzards: 4A osztaly

Kilincs. RotoLine kilincs, az ablak bels6 oldalaval Hoatbocsalds:  |Uw= 1,15Wim2K
megegyez6 fehér szinben Biztonsag; oszt: | -

Arnyékolo: - Mechanikar oszt. | -

KUlso pdarkany:

fehér, porszért, aluminium parkanylemez, egyvizorros, legalabb 3 cm-es

vizorokkal, 3%-os kifele lejtéssel, végzaro profilokkal.

Belso konyoklo:

16-20mm vastag, fehér mianyag profil, ablakok szélességével megegyezd
hosszban, végzaroval

Megjegyzés: A mianyag nyilaszarokra vonatkozo dsszes altalanos megjegyzés. A hészigetelés 3 cm
vastagsagban rafordul a kavara. Gyartas elétt a nyilaszard bontasat kovetd szerkezeti

méreteket a helyszinen ellenérizni kell!

A zsaluzia mogeé rozsdamentes acél rovarhalé beépitése sziikséges
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