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KULSO ABLAK KONSZIGNACIO

Konszignacioés szam KNyO1

Szélesség (m) 1,00

Magassag (m) 2,94

Falszerkezet falazott szerkezet (meglévé-megmaradé falszerkezet)
Fal vastagsaga (m) 0,45

Mennyiség (db)

1

Alaprajzi nézet

Kava oldali (kulsé) nézet

2,94

, 1,00 ,

Nyitasirany / nyitasméd (fészarny)

nyil6 szerkezet; meglévé nyilaszaréval azonos médon nyilé rendszer

Tok

korszeru, héhidmentesen kialakitott, hészigeteld TMT hékezelt fa profilszerkezet; szerkezettipus: GIL korszer( fa
ablak (92mm-es), vagy muszakilag ezzel egyenértéku

Tok szine

meglévé nyilaszaréval megegyezé sotétbarna szin

Természetes szellézés

nincs

Konyokld rendszerhez tartoz6 fa konyoklé fehér (RAL 9016) szinben
Parkany rendszerhez tartoz6 fém parkany, porszort felliletkezeléssel, natir szinben
Szémy korszert, héhidmentesen kialakitott, tokkal megegyezé rendszert (fa ablak) szarny, 3 rétegu Uvegezéssel ellatva;

tokkal rendszerazonos szerkezet

Szarny szine

tokkal (meglévé nyilaszaréval) megegyez6 sététbarna szin

Alsé szarny

nincs

Fels6 szarny

van; meglévé nyilaszaréval megegyezé nyitasu

Hibas mikddésgatld

van, minden buké-nyilé szarnynal

Szanyoghald nincs

Arnyékold nincs

7ar tébbpontosan zarédoé kilincs mukodtetést szarny - kilincs a rendszerhez tartozo, tipus szerinti pant és vasalat; (csak
a belsé oldalon)

Uvegezés 3 rétegl (4-18-4-18-4) Argon gaz toltetl hészigetel6 Uvegezés, Ug=0,5W/m2K

Uveg feliilete

liveg - atlatszo

Biztonsagi félia / Uvegezés

biztonsagi Uvegezés

Héatbocsatasi tényezd

1,15 W/m2K

Akusztikai kovetelmény

kozepes léghanggatlas

Meglévé homlokzati fém racs

van, mely az Uj nyilaszaré beszerelés idejére elbontasra keril, beszerelés utan a racs visszaszerelésre kertl

A tervezett nyilaszarok az eredetiek helyére keriilnek beépitésre.; A betervezett nyilaszarok a meglévékkel

Megjegyzés megegyezd beépitési sikban, osztasban és szinben kerilnek kialakitasra a Telepulésképi Bejelentési Eljaras Hatarozata
szerint!; A gyartas megkezdése el6tt az 6sszes beépitési méret és darabszam a helyszinen ellenérizendd!
Leiras Kétszarnyu (korszeru kialakitasa) fa ablak fellvilagitoval




KULSO ABLAK KONSZIGNACIO

Konszignacioés szam KNy02

Szélesség (m) 1,14

Magassag (m) 2,94

Falszerkezet falazott szerkezet (meglévé-megmaradé falszerkezet)
Fal vastagsaga (m) 0,45

Mennyiség (db)

1

Alaprajzi nézet

Kava oldali (kulsé) nézet

2,94

Nyitasirany / nyitasméd (fészarny)

nyil6 szerkezet; meglévé nyilaszaréval azonos médon nyilé rendszer

Tok

korszeru, héhidmentesen kialakitott, hészigeteld TMT hékezelt fa profilszerkezet; szerkezettipus: GIL korszer( fa
ablak (92mm-es), vagy muszakilag ezzel egyenértéku

Tok szine

meglévé nyilaszaréval megegyezé sotétbarna szin

Természetes szellézés

nincs

Konyokld rendszerhez tartoz6 fa konyoklé fehér (RAL 9016) szinben
Parkany rendszerhez tartoz6 fém parkany, porszort felliletkezeléssel, natir szinben
Szémy korszert, héhidmentesen kialakitott, tokkal megegyezé rendszert (fa ablak) szarny, 3 rétegu Uvegezéssel ellatva;

tokkal rendszerazonos szerkezet

Szarny szine

tokkal (meglévé nyilaszaréval) megegyez6 sététbarna szin

Alsé szarny

nincs

Fels6 szarny

van; meglévé nyilaszaréval megegyezé nyitasu

Hibas mikddésgatld

van, minden buké-nyilé szarnynal

Szanyoghald nincs

Arnyékold nincs

7ar tébbpontosan zarédoé kilincs mukodtetést szarny - kilincs a rendszerhez tartozo, tipus szerinti pant és vasalat; (csak
a belsé oldalon)

Uvegezés 3 rétegl (4-18-4-18-4) Argon gaz toltetl hészigetel6 Uvegezés, Ug=0,5W/m2K

Uveg feliilete

liveg - atlatszo

Biztonsagi félia / Uvegezés

biztonsagi Uvegezés

Héatbocsatasi tényezd

1,15 W/m2K

Akusztikai kovetelmény

kozepes léghanggatlas

Meglévé homlokzati fém racs

van, mely az Uj nyilaszaré beszerelés idejére elbontasra keril, beszerelés utan a racs visszaszerelésre kertl

A tervezett nyilaszarok az eredetiek helyére keriilnek beépitésre.; A betervezett nyilaszarok a meglévékkel

Megjegyzés megegyezd beépitési sikban, osztasban és szinben kerilnek kialakitasra a Telepulésképi Bejelentési Eljaras Hatarozata
szerint!; A gyartas megkezdése el6tt az 6sszes beépitési méret és darabszam a helyszinen ellenérizendd!
Leiras Kétszarnyu (korszeru kialakitasa) fa ablak fellvilagitoval




KULSO AJTO KONSZIGNACIO

Konszignaciés szam KAO1
Szélesség (m) 1,46
Magassag (m) 3,63
Falszerkezet falazott szerkezet (meglévé-megmaradé falszerkezet)
Fal vastagsaga (m) 0,45
Mennyiség (db) 1
Alaprajzi nézet
L 1,46 L
7 7
AT
3]
©|
7 . P m
Kéva oldali (kiilsé) nézet
>~
, min.90 |
L 1,46 L
7 7
Nyitasirany J
Tok korszert, héhidmentesen kialakitott, réteg ragasztott hészigeteld fa profilszerkezet; szerkezettipus: GIL korszert fa
bejarati ajtéd, vagy muszakilag ezzel egyenértéku
Tok szine meglévé nyilaszaroval megegyezé sotétbarna szin
Kuisz6b akadalymentes athaladas biztositdsara maximum 2cm magas; rendszerhez tartozé ttkozokiiszob
Zar tobbpontosan zarédé kilincs mikodtetést szarny - kilincs a rendszerhez tartozé, tipus szerinti pant és vasalat
Szémy korszert, héhidmentesen kialakitott, tokkal megegyez6 rendszeru réteg ragasztott hdszigetel6 (fa ajtd) szarny;

tokkal rendszerazonos szerkezet

Szarny szine

tokkal (meglévé nyilaszaréval) megegyez6 s6ététbarna szin

Felsé szarny

van; meglévé nyilaszaréval megegyezé nyitasa

Hibas mikoddésgatld

van, minden buké-nyilé szarnynal

Behuzé kar

nincs

Labrugbé felilet

nincs

Uvegezés

3 rétegl (4-18-4-18-4) Argon gaz toltetl hdszigetel6 Uvegezés, Ug=0,5W/m2K

Uveg feliilete

liveg - atlatszo

Biztonsagi félia / Uvegezés

biztonsagi Uvegezés

Héatbocsatasi tényezd

1,15 W/m2K

Akusztikai kovetelmény

kozepes léghanggatlas

Meglévé homlokzati fém racs

van, mely az Uj nyilaszaré beszerelés idejére elbontasra kerll, beszerelés utan a racs visszaszerelésre kertl

A tervezett nyilaszarék az eredetiek helyére keriilnek beépitésre.; A betervezett nyilaszardk a meglévokkel
megegyez0 beépitési sikban, osztasban és szinben kerlilnek kialakitasra a Telepuilésképi Bejelentési Eljaras Hatarozata

Megjegyzés szerint!; A gyartas megkezdése el6tt az 6sszes beépitési méret és darabszam a helyszinen ellenérizendd!; A
tervezett nyilaszar6 kialakitasaval és méreteivel figyelembe veszi és lehetévé teszi az akadalymentes hasznélatot,
atkozlekedést!

Leiras Kétszarnyl aszimmetrikus kialakitasu felllvilagitoval ellatott (korszeru) fa bejarati ajté
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