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Gyartas elétt minden méret és szint helyszini méretvétellel
ellendrizendd! A csatlakozd (vegszerkezetek a tervezett
belséépitészeti elemekkel egyltt a megrendelés eldtt
egyeztend6k! Méretek csak a rajzokrél nem mérheték.

Az épitész tervlap a szak&gi tervekkel egyitt kezelendd!
Ellentmondas esetén tervezdi egyeztetés szikséges.

Az el6regyartott elemek/termékek beépitése soran a gyartd
"alkalmazastechnikai" Utmutatéjaban leirtakat kell kovetni.
Megrendelés el6tt a konszignacié gyartéval egyeztendd!

Atervdokumentacio a Szerzg szellemi alkotasa. Az 1999. LXXVI. térvény szerint a terv
szellemi jogvédelem alatt all. Felhasznalni csak a PTK 409/3. bekezdése alapjan lehet.
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BNy Belsé nyilaszar6_ablak

Konszignéaiés szam BNyO1

Szélesség (m) 1,20

Magassag (m) 1,35

Falszerkezet szerelt gipszkarton valaszfal (tervezett falszerkezet)
Fal vastagsaga (m) 0,10

Mennyiség (db)
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Nyitasirany / nyitasmod (fészarny)

konszignaciés nézet szerint kialakitva; felfelé told kialakitasu szerkezet

Tok

korszeru kialakitast acél szerkezet(i beltéri tokszerkezet

Tok szine RAL 7039 - kvarcszirke

Konyokld nincs

Parkany nincs (beltéri nyilaszard)

Szarny korszeru, tokkal megegyezé rendszerd (acél) szarny

Szarny szine

tokkal megegyez6 sotétsziirke (RAL 7039) szin

Hibas mikodésgatlo

nincs

Zar

tobbpontosan zarédoé kilincs mukodtetést szarny - kilincs a rendszerhez tartozo, tipus szerinti pant és vasalat; (csak
a belsé, irodai helyiség feldli oldalon)

Uvegezés

biztonsagi Givegezés

Uveg feliilete

liveg - atlatszé

Héatbocsatasi tényezd

nincs kévetelmény; beltéri nyilaszaré

Akusztikai kovetelmény

kozepes léghanggatlas

Tuzgatlasi kovetelmény

nincs

Megjegyzés

A gyartas megkezdése el6tt az 6sszes beépitési méret és darabszam a helyszinen ellenérizendd!

Leiras

Felfelé tol6 kialakitasu acél szerkezet( ablak




BELSO AJTO KONSZIGNACIO

Konszignaiés szam BAO1
Szélesség (m) 0,90
Magassag (m) 2,10
Falszerkezet szerelt gipszkarton valaszfal (tervezett falszerkezet)
Fal vastagsaga (m) 0,10
Mennyiség (db) 1
Alaprajzi nézet
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Tok anyaga korszeru kialakitasi FOLDING tokos szerkezet
Tok szine RAL 7039 - kvarcszirke
Tok tipusa befoglal6tok 10 cm falvastagsaghoz
Kiiszob akadalymentes athaladas biztositasara maximum 2cm magas; rendszerhez tartozé kiiszob
Zar Tobbpontos; kilincs mikodtetésu
Szarny csoves faforgacslapbetétes (maras nélkili) szarny; CPL laminalt burkolat; tomor szarny

Szarny szine

RAI 9016 - fehér

Labrugé feliilet

nincs

Szellézéracs

gépészeti terv szerint

Behuzé kar

nincs

Uvegezés

nincs

Héatbocsatasi tényez6 (W/m2K)

nincs kévetelmény; beltéri nyilaszard

Akusztikai kovetelmény

kozepes léghanggatlas

Tuzgatlasi kovetelmény

nincs

Megjegyzés

A gyartas megkezdése el6tt az 6sszes beépitési méret és darabszam a helyszinen ellenérizendd!

Altalanos leiras

Egyszarnyl tomor (Uvegezés nélkili) ajto




BELSO AJTO KONSZIGNACIO

Konszignaiés szam BAO2
Szélesség (m) 1,10
Magassag (m) 2,10
Falszerkezet szerelt gipszkarton valaszfal (tervezett falszerkezet)
Fal vastagsaga (m) 0,10
Mennyiség (db) 1
Alaprajzi nézet
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Irany B
Tok anyaga korszeru kialakitasi FOLDING tokos szerkezet
Tok szine RAL 7039 - kvarcszirke
Tok tipusa befoglal6tok 10 cm falvastagsaghoz
Kiiszob akadalymentes athaladas biztositasara maximum 2cm magas; rendszerhez tartozé kiiszob
Zar Tobbpontos; kilincs mikodtetésu
Szarny csoves faforgacslapbetétes (maras nélkili) szarny; HPL laminalt burkolat; témor szarny

Szarny szine

RAI 9016 - fehér

Labrugé feliilet

van

Szellézéracs

gépészeti terv szerint

Behuzé kar

nincs

Uvegezés

nincs

Héatbocsatasi tényez6 (W/m2K)

nincs kévetelmény; beltéri nyilaszard

Akusztikai kovetelmény

kozepes léghanggatlas

Tuzgatlasi kovetelmény

nincs

Megjegyzés

A tervezett nyilaszaré kialakitdsaval és méreteivel figyelembe veszi és lehet6vé teszi az akadalymentes hasznalatot,
atkozlekedést!; A gyartas megkezdése elétt az 0sszes beépitési méret és darabszam a helyszinen ellenérizendo!

Altalanos leiras

Egyszarnyl tomor (Uvegezés nélkili) ajto vizes helyiségben - AKM mosdo6 ajtaja




	ÉK07 Belső nyílászáró konszignáció
	ÉK07 Belső nyílászáró konszignáció
	ÉK07.1 BELSŐ ABLAK KONSZIGNÁCIÓ
	BNy01 KÜLSŐ ABLAK KONSZIGNÁCIÓ

	ÉK07.2 BELSŐ AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ
	BA02 KÜLSŐ AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ



