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UTOLAGOS ViZSZIGETELES

A belsd udvari kiilsd hataroléfalak injektalasa kilsé oldalrdl torténik. Javasolt injektald anyag: Oxal Dryln: pérustdmitd
injektald anyag vizszintes vizzarhoz és tdmbszigeteléshez viznyomas esetén is

ALKALMAZAS| FELTETELEK

- Alegalacsonyabb kivitelezési hémérséklet + 5°C

- Kivitelezés el6tt a falazat allapotat /nedvesedési fok, sé tartalom/ tisztazni kell.

- Ezen technolégiai utasitas altalanos alkalmazasi teriletekre vonatkozik, az adott objektumra optimalizalt technolégiat
prébainjektalas utan kell meghatarozni.

- Max.95%-o0s atnedvesedésig

ELOKESZITES

kikaparni/kimarni, és szulfatallé vizzaré habarccsal lezarni.

A falazat anyagatdl fliggéen, és a meglévd vakolat leverése utan sziikséges a laza fugakat legalabb 2 cm mélyen
Ezutéan kdvetkezik a furatok készitése elSirt atmérében (12 - 18 mm).

A furatok tavolsagat és eloszlasat a helyszini adottsdgoknak megfelelden ugy kell megvélasztani, hogy a teljes
falkeresztmetszetre kiterjedé osszefiiggd injektalast lehessen elvégezni.

Fuggdleges feliileti tdmbinjektalas esetén a furatokat raszterszeriien, egymastol 25-50 cm-re kell elhelyezni a falazat
felliletére merdlegesen, mélységik legalabb a falvastagsag 2/3-a legyen. Furasi tormeléket, levald részeket és egyébb
szennyezddéseket el kell tavolitani a fart Uregbdl erre alkalmas eljarassal. Az alacsony nyomason végzett injektalast
injektald csonkokkal végezzik. Az injektald csonkok elhelyezése, rogzitése: A fart injektald csonkokat ugy kell az
elézetesen el6készitett furatba helyezni, hogy a gumi témités kb. 10 mm mélyen legyen. Ezutan kell a csonkot a szorit6
csavaranya meghuzasaval a furatba régziteni, mindaddig mig az injektald csonkot kézzel mozgatni mar nem lehet. Az
injektald csonkok régzitése utan a csonkok és a furatok kapcsolatat illetve atereszté képességét vizsgalni kell. Lehet6ség
nyilik mianyag injektald csonkok hasznélatara is. Ebben az esetben az injektald csonkot az utolsd zardkaréjig kell
behelyezni a furatba az injektald csonkhoz illeszkedd célszerszam segitségével. Az injektaldcsonkok tavolsagat a targyi
feltételeknek megfelelden kell meghatarozni. Figyelembe kell venni tébbek kdzott a szigeteld injektalo eljarasok modjat, az
épliletrész méreteit, illetve a falazat anyagat.

Az injektald anyagot az anyag épiletszerkezetbe valé beviteléhez szikséges minimalis injektalasi nyomassal kell a
szerkezetbe pumpalni, hogy ez &ltal a pérusszerkezet teljes telitédése elérhetd legyen. A maximalis injektalé nyomast az
injektalando épliletrész szilardsagaval illetve a telitddés mértékével egyeztetni kell. Az injektalds soran az adott csonkon
keresztil addig kell az injektald anyagot pumpalni, mig az a kdvetkezd injektalé csonkban meg nem jelenik, majd ezt a
csonkot lezarva kell tovabb injektalni mig ellennyomas nem érzékelhetd. Ez utan lehet a kdvetkezd csonkon keresztil
folytatni az injektalast.

A munkalatokat lentrél felfelé a csonk kapcsolatot és a beinjektalt mennyiséget figyelve kell végezni. A tdmitetlen,
elmozdult injektaldcsonkok helyett Uj furatotokat kell késziteni, és ezeken keresztil kell az injektalast végezni. A falazat
tomitetlen részeit az injektalas megkezdése el6tt le kell zarni, erre alkalmas &svanyi bazisu habarccsal.

UTOMUNKALATOK
A felllet és a furatok tisztitasa a habarcs maradékoktol. A fali injektalasa utan a furatokat Oxal BS-V cement iszappal
kitolteni szlikséges.

javasolt vakolatrendszer

Oxal VSM - guz

Oxal PGP - sétarol¢ alapvakolat
Oxal WP - hidrofdb felsé vakolat

vagy ezzel miiszakilag megegyez
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Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat
1082 Budapest, Baross utca 63-67.
tel: +36 20 661 4940
kecskemeti@jgk.hu

sarab@jozsefvaros.hu

dr. Séra Botond Attila
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INCORSO EPITESZ- ES EPITOMUHELY KFT.
[ ] 1033 Budapest, Meggyfa utca 27.
d Tel: +36 (1) 488 7268,

fax: +36 (1) 488 7269
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Gyartas elétt minden méret és szint helyszini méretvétellel ellenérizendé! A csatlakozo Uvegszerkezetek a tervezett
belséépitészeti elemekkel egyltt a megrendelés elétt egyeztendék! Méretek csak a rajzokrél nem mérhetok.
Az épitész tervlap a szakagi tervekkel egyiitt kezelendd! Ellentmondas esetén tervezéi egyeztetés szikséges.

Az eléregyartott elemek/termékek beépitése soran a gyart6 "alkalmazastechnikai" dtmutatéjaban leirtakat kell kdvetni.
Megrendelés el6tt a konszignacié gyartéval egyeztendd!

MEGJEGYZESEK:

Atervdokumentacio a Szerzg szellemi alkotasa. Az 1999. LXXVI. térvény szerint a terv szellemi jogvédelem alatt all. Felhasznalni csak a PTK 409/3. bekezdése alapjan
lehet.
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