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Altalanos leiras

1.1.A munka tartalma

1.2.

1.3.

Az épitkezés: Magdolna-Orczy Negyed SZOCIALIS MOSODA
Az epitkezés helye: 1089 Budapest, Dioszegi Samuel utca 13. Hrsz.: 36068

A munka tartalma: a tervezett épilet épitéséhez kapcsoldddan koézponti fiités-hiités,
épuleten bellli és kivili vizellatas-csatorndzas, esoéviz-elvezetés, gazellatds, valamint
mesterséges szellozés szakagi gépészeti munkak kiviteli dokumentécidjanak készitése a
Meghbiz6 altal jovahagyott épitész terveknek, megfelelden. A Kiviteli dokumentacio
miiszaki tartalmanak alapja, az atadott épitész tervek, valamint a Megbizoval és szakagi
tervezokkel folytatott egyeztetések és konzultaciok.

A kivitelezo jogositvanyai, elvardsok

A kivitelezének rendelkeznie kell a szakteriiletéhez kapcsolédé munkék elvégzéséhez
szlikséges jogositvanyokkal.
A Kkivitelezést ugy kell végezni, hogy az szigorGan dsszhangban legyen a vonatkozé
eldirasokkal, szabvanyokkal.

A Kiviteli munkak tartalma

KivitelezOnek a kivitelezés megkezdése el6tt a gépész terv alapjan el kell készitenie az
altala beépitendd berendezések, anyagok, szerelvények listajat és Megbizonak
jovahagyasra atadni.

A vaéllalkozasnak jelen dokumentécidban foglaltakon Kkivil tartalmaznia kell az
elvégzendd munkak befejezéséhez sziikséges szerszdmokat, miiszereket, allvanyzatot
stb., valamint azokat a munkéakat és anyagokat is, melyekre kilén nem tért ki a kiviteli
dokumentacio, de a munkak elvégzéséhez sziiksegesek.

A tervek a koltségvetés Kkiiras és a miiszaki leiras egyiitt hatarozzak meg az
elvégzend6 feladat miiszaki tartalmat, ezért ajanlatot gy kell megadni, hogy a
tervdokumentacio miiszaki tartalma megvaldsithato legyen I. osztalya minéségben
kifogastalan miiszaki és esztétikai kivitekben. A gépészeti elvégzendé munkakat
ugy kell elvégezni, Gtemezni, hogy a tobbi szakagi munkakkal 6sszhangban legyen!
A gépészeti szakagak szerelési sorrendjét ugy kell meghatarozni, hogy a tervek
szerint megvalosithatd legyen és a hozza kapcsolddd tébbi szakag (pl.: elektromos)
tervek szerint kivitelezheto legyen!

A kivitelezé a bearazésat ugy készitse, hogy I. osztalyla miikodéképes rendszert kell
bearaznia, ezért minden tétel kompletten egymashoz kapcsolddva szerepeljen a
bedrazasban. Ha van olyan tétel, ami jelen Kiirasnak nem része és az
épuletgépeszeti rendszerek miikddéséhez elengedhetetlen, a Kkivitelezé azonnal
értesitse a tervezoét, illetve arazza be a hidnyzo tételt.

A kiviteli dokumentacidban specifikélt anyagok és berendezesek kivalthatok azonos
miiszaki paraméterli és mindségli termékekre, Megbiz6i ¢és Miiszaki ellendri
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hozzajarulassal. A valtoztatast jova kell hagyatni a Tervezével. A Kkivitelezének
kivaltando berendezés és a kivaltd berendezés fobb miiszaki paramétereirdl
Osszehasonlito tablazatot kell készitenie és ezt a tervezonek, illetve a Megrendelonek at
kell adnia. A kivitelezd felelds a helyszini méretfelvételekért és ellendrzésének
elvégzéséért.

A szerkezetépités sordn a gépészeti vezetékek sziikséges attoréseit a gépésztervek
figyelembevételével el kell helyezni a vasbeton szerkezetekben.

A miszaki leirds az altalanos leirds a tervlapok és az arazatlan koltségvetés egyiitt
képezik a terv egészét, ezért ajanlatot tenni és anyagot rendelni csak ezen irdsos és rajzi
dokumentumok egyiittes figyelembevételével lehet! Megrendelés eldtt helyszini
méretellendrzést kell tartani (minden termék esetén).

A tlzszakasz hatdron torténd atvezetéseket tlizvédelmi tomitéssel kell ellatni a
megfeleld besorolds szerint.

A véllalkozonak azt is biztositania kell, hogy a padlé vagy fal mélyedései, hornyai és
lyukai el legyenek készitve, illetve meg legyenek jeldlve a szerkezeti munka megfeleld
Iépéseinél.

Szakagi rendszereket olyan modon kell parhuzamosan telepiteni, hogy a telepitett
technoldgidk megvaldsithatosaga egymast ne akadalyozza.

A munkak Kivitelezése soran, a helyszinen a vallalkoz6 ravezet a Kiviteli tervekre és a
szerzédéses rajzokra minden olyan informaciot - ahogy azt a megbizé jovahagyja -
amely a megépiilt allapotot rogzitd rajzok elkészitése¢hez sziikségesek. Az igy megjeldlt
rajzoknak és méas dokumentumoknak a megbiz6 rendelkezésére kell allniuk, ha
ellendrzési feliigyelet célbodl igényelné dket.

Az éllapotterveket at kell adni a megbizonak a végso ellendrzést megelézden.

Az 0Osszes hulladékot, ugymint csddarabokat, dobozokat, stb. folyamatosan el kell
tavolitani a munkateriiletrol.

A munka befejezését kovetden a munkateriiletet meg kell tisztitani. Ez a tisztitas tobbek
kozott a kovetkezoket tartalmazza:

- A berendezéseken és a beépitett anyagokon 1évd 0Osszes sziikségtelen
cimkét el kell tavolitani!

- A berendezésekrdl és a beépitett anyagokrdl az Osszes rahelyezett épitési
figyelmeztetés eltavolitandd. Az Uzemeltetésre vonatkozo feliratokat és
figyelmeztetéseket nem szabad eltavolitani!

- A berendezések kivil-bellil megtisztitanddk

1.4. Szabvanyok, eléirasok

A Kkiviteli munkak végzésekor be kell tartani az érvényben 1évé MSZ és vonatkozo
szereléstechnologiai eldirasokat, igymint:

- Epité és Szerel6ipari Kivitelezési Szabalyzat (EKSZ)

- Orszégos Epitésiigyi Szabalyzat (OTEK)

- Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat (OTSZ)

- GMBSZ vonatkozo el6irasai és kdvetelményei

- BVM miiszaki el8irasok

- Munkéval kapcsolatos hatosagi eldirasok
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- Koltségvetés eldirasai
- Munkavédelmi eloirasok
- Szerz6déses dokumentumok

Vonatkoz6 MSZ szabvanyok:

Vizellatas-csatornazas

MI-10-158-1/92
MI-04-132/87
MSZ-10158/1-92
MSZ-09-85,0004-86
MSZ-04-211-88
MSZ-04-804/1-1989
MSZ-04-134-1991

Gazellatas

MSZ 595-9:94
MSZ 11423/6-86
MSZ 12623-85
MSZ 12620/4-83
MSZ 595/4-86
MSZ 04-82/2-85

Kozponti fiités
MSZ 04-140/2-1991
MSZ 04-140/3

Légtechnika
MSZ 04-804-2-1990

M1 04-135/1-82
M1 04-135/3-84
MSZ 18151/2-1983
MSZ 04601/3-88

Viznorméak

Epuletek vizellatasa

A vizellatas fajlagos vizigényei

A hasznélati melegviz termelés csticshéigénye
Konyhék és éttermek

Epiiletgépészeti csGvezetékek

Epliletek csatornazasa

Hasadd-nyilé fellletek

Gazfiit6 késziilékek

Gaz és olajtiizelésti berendezések osztalyba sorolasa
Iddszakosan feliigyelt gaz és olajtiizelést kazanok
Epitmények tiizvédelme

Lako- és kozosségi éplletek kemenyei

Hoétechnikai szamitas
Hoveszteségszamitas

Légtechnikai vezetékek berendezesek
Légtechnikai berendezések altalanos eldirasok
Légtechnikai berendezések tervezési iranyelvei
Imisszios zajhatarértékek

Epliletakusztika, hangszigetelési kévetelmények

A fenti szabvanyok alkalmazanddk és az dket kiegészitd rendeletek is!

Rendeletek:

1./ 261/2015.(1X.14.) Korm. Rendelete, mely modositja az éplletek energetikai
jellemzoéinek tanusitasarol szol6 176/2008. (V1. 30.) Korméany Rendeletet.

2./ NKVSZ 112/2016. (V.27.) Korm. Rendelet a fluortartalmd Uveghézhatasu
gazokkal

kapcsolatos tevékenységek végzésérol, feltételeirdl

3./ 49/2015.(X1.6.) EMMI Rendelete a Legionella altal okozott fert6zési
kockazatotjelentd kozegekre, létesitményekre vonatkozd kozegészségiigyi
eljarasokrol Hatalyos: 2016.02.04.
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1. Epiiletgépész miiszaki leirasa

2.1. Altalanos ismertetés
Tervezési feladat: az épitend6 épulet szakagi tervezése az alabbiak szerint:

- kozponti ftés-hiités
- Vizellatas-csatornazas

2.2. Kozponti fiités-hiités hoenergia ellatds

A mosoda flitését egy FISHER multi-split tipust hiitégép (klima) latja el. A hiitdgép 1db
kiltéri egységgel és 3db beltéri egyseggel rendelkezik:

Kiltéri egyséq (1db):

Fisher TRIO FS3MIF-210AE2
Hiutoételjesitmény: 6400W
Fitételjesitmény: 6740W
Halbzati feszultség: 230/1/50
Teljesitményfelvétel: 2080W
Max aramfelvétel: 15A

Beltéri egység (3db):

Fisher FSAMI-Pro-71AE2

Hiit6teljesitmény: 2050W

Fitoételjesitmény: 2340W

Helyiségek: T03-1Iroda, TO1-Véarakozo és TO5- Mosoda

A beltéri egységeket gyarilag szigetelt vegytiszta rézcsovek kotik 0ssze a kultéri egységgel. A
DO tlizvédelmi osztalynak megfeleléen a 6/1-mm-es s 10/1-mm-es csovek ontoltd, csepegve
nem ég, igy alkalmas beltéri szerelésre!

A rézcsoveket falon kiviil, mianyag kabelcsatornaban kell vezetni a T.05-0s Mosoda szobaig,
ahol az eldtétfalban felallnak és a tetdre helyett kiiltéri egységhez csatlakoznak.

A cseppviz minden esetben a legkdzelebbi szennyviz csatlakozasi ponthoz vezet, amelyhez
szaraz buizzarral csatlakozik.
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2.3. Vizellatas — csatornéazas

Belso vizellatas

Az éplletben hasznélati viz héalozatot alakitunk ki, 0j vizbekotéssel. Az épiiletbe torténd
belépés utan a HHV vezeték egy strangon keresztiil a T04-es AKM. MOSDO-ba megy, ahol a
vizvezetéki haldzat szerelvénysora tartalmazza a halozat védelmét ellaté Honeyvell HS10
tipusu vizsziir6t, a sztrés utdn kertl a HHV az épllet vizrendszerébe illetve a melegviz
tarolokba.

A vizesblokkok akadalymentes hideg-melegvizes mosdot és hatso kiomlésii tartalyos WC-t,
tartalmaznak. A csdvezetékek anyaga Otrétegli miianyagesG. A szabadon vezetett csdvekre
zart cellas parazaro hoszigetelés keriil, a falhoronyban szerelt vezetékeket egyszeri
nemezszalag burkolassal kell ellatni.

A felszallok magaspontjara légbeszivo szelepek kerllnek.

A tervezett berendezési targyak:

WC H vizellatassal
mosdo H-M vizellatassal

A vizes berendezési targyak porcelanbdl késziilnek, a keverdcsapok keramiabetétesek.

A lefektetett viznyomoesdvet nyomasproba eldtt prizmatikusan le kell terhelni Ggy, hogy a
kotések, csomopontok lathatok legyenek.

A nyomasproba eldkészitése, végrehajtasa az MSZ 2873-72, OVH MI 157-71 és VMS 155
szerint torténjen. Sikeres nyomdasproba utan 36 gr/m3 klormészoldattal fertdtlenités, és 10-
szeres vizmennyiséggel a vezeték atoblitése szlkséges, ezutan kdvetkezhet csak a halozat
Osszekotése.

Vizellatas - melegvizes rendszer

Az éplletben a hasznalati melegviz a T03-as Irodaban elhelyezett Hajdu-ZA10 literes
elektromos vizmelegité biztositja. A 2db mosogép HMV ellatasaért felelés 200 literes
elektromos fuitést tarolot a padlastérben helyezzik el. A vizkar ellen a helyiségekbe a tervek
szerinti padlodsszefolyd és tekndszigetelés elhelyezése sziikséges. A HMV héldzat
fektetésénél figyelembe kell venni, hogy a csdéanyagtdl fliggden a vezetékek hétagulnak.

Belso szennyvizhalézat
Az agvezetékek anyaga P1 nyomasfokozati PVC lefolydcsé gumigyiiriis toktomitésekkel. A
szabadon vezetett alap és ejté halozat KG-PVC lefolydcsé gumigyliriis toktomitésekkel. Az

ajzat alatt vezetett vezetékek anyaga Geberit PE cs6.

A keletkez6 szennyvizeket a kiils6 csatornahalozat fogadja. Amelyre az épllet Ujonnan
kiépitendd bekdtéseivel csatlakozunk ra.

A tervezett csatornék lejtése 0,5-1 % illetve a terven feltiintetett mértéka.
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Kiilso kozmiivek

Az épiilet csatorna és vizbekotésének pontos helyét a kivitelezés megkezdése elott a helyi
szervezetekkel egyeztetni kell.

A kiils csatornavezetékek anyaga KG-PVC csd. A vizvezeték esetén KPE csovet kell
alkalmazni.

A kozmiivezeték lefektetésénél kézi vagy gépi foldmunka végzése a megengedett.

Az ¢épiileten kivill tervezett csOvezetékek szereléséhez munkaarkot kell kialakitani. A
munkavégzés 1,0 m szelességli arokban torténhet. A tervezett vezetéket 20 cm vastag 90 %
ra tomoritett homokagyazatba kell fektetni. A vezeték feletti részt talajcserével — hozott
talajpol - kell visszatdlteni. A hozott talaj banyahomok vagy rostalt fold lehet. A
visszatoltott foldet a vezeték felett és mellett 50 cm tavolsagban 85% tomorségi fokra kell
tomoriteni. A tovabbi foldrészeket /at alatti rész/ 90 %-os tdmorségi fokra kell tdmoriteni.

A munkadrkokat biztonsagi véddkorlattal kell elkeriteni!

A munkateriiletet éjszaka, illetve, amikor az id6jarasi viszonyok azt megkivanjak ki kell
vilagitani !

A munkaarok felett a gyalogos kozlekedést védokorlattal ¢és labdeszkaval ellatott
provizérium épitésével biztositani kell.

Altalanos szerelési szempontok:

A légtechnikai rendszereket be kell szabalyozni! Légszelepek bekotését flexibilis
légcsatornaval kell megoldani! A légkezeloket, ventilatorokat, légtechnikai
berendezéseket rezgésmentesen kell elhelyezni! Befuvo légesatornat, illetve a frisslevegos
és kidobott levegos agak légcsatornait 13 mm vastag parazaré hoszigeteléssel kell ellatni!
Kultéri légcsatornaszakaszokat 30 mm vastag, alukasirozott kozetgyapot hészigeteléssel
kell szerelni!

2.7. Altalanos megjegyzés

A gépészeti berendezések, csOvezetékek, szerelvények, stb., telepitésénel-beépitésénél a
gyarto-beszallitd technoldgiai szerelési utasitasa, az ide vonatkozé szabvanyok és a gyakorlati
miiszaki iranyelvek irdnyadoak, ezek betartasa a szerelés soran kotelezo.

A fodém és falatvezetéseknél véddcsovet kell alkalmazni. Az atvezetést rugalmas és
rezgésmentes modon kell megoldani.

Minden tlizszakasz-hatdron torténd athaladast mindsitett tlizvédelmi tomitéssel illetve
tlizcsappantytval kell megvalositani. (Jelen tervdokumentacio esetén ez a vizellatast, és a
kozponti flitést érinti.)

Kivitelezés megkezdése el6tt ellendrizni kell a gépészterveken jelolt épitészeti méreteket a
valosagban mérheté mértékekkel.
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Villamos iizemi ¢és gépészeti berendezések vizes berendezési targyaktdl szabvany és
¢letvédelmi eldirasok alapjan telepitendok, IP védettségtol fiiggden.

Minden a terven fel nem tiintetett, csak elszivassal rendelkezd helyiségbe ajtoracs elhelyezése
szlikséges.

Gépészeti berendezések, csovek, szerelvények elhelyezése szigortan technoldgiai leiras,
szabvany ¢és gyakorlati, miliszaki irdnyelvek szerint szerelenddk, telepitendok.

Falak vésése horonymaroval torténik.

A ténylegesen elvégzendd szereld komiives munkakat a koltségvetésben eldirtaknak
megfelelden kalkulélni kell!

2.8. Kdrnyezetvédelem

A szell6zérendszerek els6dlegesen akusztikai szempontbdl zavarhatjak kornyezetiket. Az
épiiletgépészeti zajkeltd berendezések (1égtechnika: ventilatorok) kdrnyezeti zajkibocsatasat a
tervezés sordn a vonatkoz6 szabvanyok ¢€s eldirasok hatarértékeinek betartdsdhoz korlatoztuk.
A berendezések daltal Kisugarzott testhangok csillapitasara a légtechnikai rendszerek
készllekeit, illetve a 1égcsatornakat rezgéscsillapitd megfogasokkal rogzitjuk.
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Tel: (1) 488-7268 - Fax: (1) 488-7269

Epiiletgépész tervezé
Hajdu Gyorgy
GT-01-14472

TERVEZOI MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

Magdolna-Orczy Negyed SZOCIALIS MOSODA KIALAKITASA
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 PALYAZAT
1089 Budapest, Dioszegi Samuel utca 13. Hrsz.: 36068

A Kkiviteli tervek készitése sordn az alabbi rendeletek, utasitasok és eldirasok vonatkozd
fejezeteit tartottam be:

- 1993, XCIIIL. Tv. A munkavédelemrdl

- 5/1993/XIl. 16 Mlm rendelet

- 4/2002 SZCSM-Eum rendelet
Alulirott felelds tervezd a jelen nyilatkozatban kijelentem, hogy a munkavédelemrdl sz6lo
1993. XCIIL.tv. 18 paragrafus (1) bekezdésében eldirtakat a tervezési feladat teljesitése soran
megtartottam.
A dokumentacié el6irasainak és a munkavédelemrdl szolo egyéb rendeleteknek megfelel,
ezert a terv szerint Kivitelezett létesitmény a biztonsdgos munkavégzés, lUzemeltetés targyi

feltételeit biztositja.
/ / %]’//7

_ Hajdu Gyorgy
Eplletgépész tervezo
G-T-01-14472

Budapest, 2018. februér 08.
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General tervezé:
INCORSO Epitész- és Epitémiihely
1033 Budapest, Meggyfa utca 27. —

Tel: (1) 488-7268 - Fax: (1) 488-7269
Epiiletgépész tervezé
Hajdu Gyorgy
GT-01-14472

TERVEZOI TUZVEDELMI NYILATKOZAT

Magdolna-Orczy Negyed SZOCIALIS MOSODA KIALAKITASA
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 PALYAZAT
1089 Budapest, Dioszegi Samuel utca 13. Hrsz.: 36068

Az 1996. évi XXXI. Torvény lll. fejezet 21. § (3) bek. alapjan kijelentem, hogy a Kiviteli
tervek készitése soran az alabbi rendelet vonatkozo fejezeteit tartottam be:

9/2008. (11.22.) OTM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasarol

Alulirott felelds tervez6 a jelen nyilatkozatban kijelentem, hogy a tervezési feladat teljesitése
soran a fenti rendeletben irtakat betartottam.

A dokumentaci6 el6irdsainak és a tlizvédelemrdl szol6 egyéb rendeleteknek megfelel, ezért a
terv szerint kivitelezett létesitmény a biztonsagos munkavégzés, tizemeltetés targyi feltételeit
biztositja.

Budapest, 2018. februéar 08.

Wy r g
TGy

~ Hajdu Gydrgy
Eptiletgépész tervezd
G-T-01-14472
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General tervezé:
INCORSO Epitész- és Epitémiihely
1033 Budapest, Meggyfa utca 27. —

Tel: (1) 488-7268 - Fax: (1) 488-7269

Epiiletgépész tervezé
Hajdu Gyorgy
GT-01-14472

I1l. Tervezoi nyilatkozat

Alapadatok:

Szakag: Epiiletgépészet

Tervez0 szervezet neve: DUMOD Kift. — 1132 Budapest, Rontgen utca 9.

Tervezé neve, Hajdu Gyorgy

-cime, 1137 Budapest, Pozsonyi Ut 40.

-jogosultsagi szama G-T-01-14472

Epitteté megnevezése: Budapest Fovaros VIII. keriilet J6zsefvarosi
Onkormanyzat

Dokumentaciorész neve: Epliletgépészet szakagi melléklet

Epitési tevékenység Budapest-Jozsefvaros Magdolna-Orczy Negyed
SZOCIALIS MOSODA KIALAKITASA

Ingatlan helye, cime: 1089 Budapest, Dioszegi Samuel utca 13.

Epitmény megnevezése: Magdolna-Orczy Negyed SZOCIALIS MOSODA
KIALAKITASA

Nyilatkozat

A betervezett miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozé jogszabalyoknak, altaldnos
érvényl €s eseti eldirasoknak, igy kiilondsen az €letvédelmi kovetelményeknek.
A jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem valt szilksegessé.

A tervezd jogosultsagat bizonyitd igazolas www.mmk.hu oldalon.

Megjeqyzés:
A jelen tervez6i nyilatkozat — elvalaszthatatlan részét képezi - ugyanebben az épitési
engedélyezési folyamatban résztvevo épitészeti és szakagi tervezoi nyilatkozatoknak.

Budapest, 2018. februar 08.

_ Hajdu Gyorgy
Epiiletgépész tervezd
G-T-01-14472
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