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Alulirott Kalmar Istvan tervezd kijelentem, hogy a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az
épitéstigyi és épitésfeligyeleti hatdsagi eljardsokrél és ellenGrzésekrél, valamint az
épitésligyi hatdsagi szolgaltatasrél, az 1996. évi XXXI. torvény a tiz elleni védekezésrdl, a
mUszaki mentésrél és a tlzoltosagrél, az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Orszagos
Tlizvédelmi Szabdlyzatrdl, a TvMI 7.3:2018.07.02 T(izvédelmi Mdszaki Irdanyelvek, a hatalyos
szabvanyok alapjan a tervezett létesitmény tervdokumentaciéjaban a m(iszaki terveket és a
m{Uiszaki leirasokat az altalanos érvényl elGirasok, ezen beliil a munkavédelmi és tlzvédelmi
kovetelményeket megallapitd rendeletek, szabalyzatok (OTEK, dgazati, szakmai szabvanyok)
szerint, tovabba az eseti szakhatdsagi elGirasok és konzultaciok szerint készitettem el.

A tervezett mlszaki megolddsok - az egyeztetés soran tamasztott kdvetelményeket is
figyelembe véve - megfelelnek az altaldnos érvényl, tovabba az eseti szakhatdsagi
el6irasoknak.

Budajend, 2018.12.

roso

s Ehis
Kalmar Istvan

elektromos tervezé (V 01-12409)

villamvédelmi tervezé6 (Vn 01-12409)
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1. ELGZMENYEK

Jelen tervdokumentdcié a 1089, Budapest, Didszeghy Samuel utca 13. hrsz.: 36068 alatti
tarsashaz foldszintjén kialakitandé mosoda elektromos tervét tartalmazza.

A tervezett mosoda helyén hentesiizlet volt, a terilet meglévé elektromos haldzata
bontandé.

Az elektromos tervezés hatara a tarsashaz Uj elektromos féelosztéjatél a mosoda Uj
fogyasztasmérGjén és eloszté berendezésén keresztiil a mosoda belsé elektromos haldzataig
terjed.

A tervezésnek nem targya a tarsashaz egyéb elektromos halézatanak vizsgdlata.

A tervezés alapja a Megbizé igényei alapjan megfogalmazott mdiszaki megoldasok.

2. VONATKOzO SZABVANYOK

Az elektromos terv készitése soran figyelembe vettem az ide vonatkozd jogszabalyok,
szabvanyok érvényben [évé fejezeteit, szakirodalmak el8irasait, melyek kozll a fontosabbak
az alabbiak:

54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Orszagos T(izvédelmi Szabalyzatrdl

TvMI 7.3:2018.07.02 Tlzvédelmi Mdszaki Iranyelv: Villamos berendezések, villdmvédelem
és elektrosztatikus feltélt6dés elleni védelem

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésugyi és épitésfelugyeleti hatdsagi eljarasokrol és
ellen6rzésekrdl, valamint az épitésligyi hatdsagi szolgaltatasrol

MSZ 447:2009 Csatlakoztatds kisfesziiltségl, kozcélu elosztéhaldzatra

191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrol
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1996. évi XXXI. torvény A t(iz elleni védekezésrdl, a milszaki mentésrél és a tlizoltdsagrol.

1993. évi XCIIl. torvény a munkavédelemrdl.

3/2002. (ll. 8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunalis- és Lakéépiiletek Erintésvédelmi
Szabalyzatardl (KLESZ)

MSZ EN 12464-1:2012 Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas. 1. rész: Belsd téri
munkahelyek

MSZ EN 1838:2014 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas.

MSZ 04-115:1992 Az egyenpotencidlra hozas halézatanak kialakitasa

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések lizemeltetése (EN 50110-1:2004 és nemzeti
kiegészitései)

MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése (érvényes lapjai)

MSZ HD 60364 Kisfesziiltségli villamos berendezések

ELMU-EMASZ iranyelvek

A fenti szabvanyokban foglalt elGirasok a tervdokumentacidban betarthatok.

3. ENERGIAELLATAS

A mosoda teljesitményigény e kovetkez6k szerint alakul:

ENERGIAMERLEG
Beépitett
teljesitmény
(kW)
Vilagitas + dugalj 3,00
2db Mosoégép 0,74
2db Szaritogép 9,20
Elektromos flités 2,10
Melegviz 4,40
Osszesen: 19,44
Egyidejlség 0,80
Egyidejii teljesitmény 15,55
Aram (A) 25,04
Biztosito (A) 3x32A

A fenti teljesitmény 3x32 A-es fogyasztasmérdvel biztosithatd.
Meglévé allapot:
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A tarsashaz méretlen betdpladldsa a kapualjban falba sillyesztett aramszolgaltatoi
csatlakozoszekrénybe érkezik. Felette talalhatd kot6dobozbdl agazik le a volt hentes Gzlet
méretlen f6évezetéke, valamint egy 3x100A-es biztositotdl a tarsashaz lakasainak méretlen
févezetéke.

A volt hentes (zlet 3x20A-es fogyasztaésmérGje ugyancsak a kapualjban, a
csatlakozoszekrénnyel szemkozti falon talalhato.

Tervezett allapot:

A meglévl6 aramszolgdltatdi csatlakozd szekrény folé egy Uj tarsashazi féelosztét épitiink ki a
V-3 terv szerint, amit HO7V-K 4x95mm?2 vezetékkel taplalunk meg.

A mosoda 3x32A fogyasztdsmérGjét a volt hentes Uzlet méréjének helyén épitjik ki. A
féelosztétél a mosoda mérbig falba sillyesztett véddcs6ben YSLY-JZ 5x16mm2 kabelt
tervezunk.

A tervezett mosoda fogyasztdsméré szekrény tartalmazza az dramkorlatozé kisautomatdkat,
az aramszolgdltato altal elfogadott tipusu fogyasztasmérdket. Innen a mért févezeték falba
sullyesztve jut el a mosoda Uj E1 jell elosztd szekrényéhez.

A f6eloszto, és az Uj févezetéki rendszer és mérés teljes kérében biztositjuk a zarhatdsagot
és plombalhatdsagot.

Csatlakozasi pont (Tulajdoni hatar): kabelfej.

A fogyasztasmérést az Aramszolgaltatd el8irasai szerint alakitjuk ki.
A kivitelezés csak az aramszolgaltaté altal engedélyeztetett tervek alapjan kezdheté meg!
A fogyasztasmér6 szekrényt csak az aramszolgdltatd altal nyilvantartott villanyszerel§
épitheti ki.
A méretlen fGvezetéket 1% feszliltségesésre méreteztiik.

Feszliltség: 3 x 400/230 V AC, 50Hz

Erintésvédelem: TN-C-S
Az épllet fGeloszt6 tartalmazza a tlizeseti fGkapcsolot és innen kapnak betapldlast az egyes

fogyasztasméré berendezések, a meglévs, magmarado kabelen keresztiil.
A lakasok felé elmend haldzat ismeretlen, javasoljuk annak felllvizsgalatat.

4. FESZULTSEGMENTESITES

A fesziiltségmentesités a f6eloszton elhelyezett tlizeseti f6kapcsoldval torténik.
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5. ELEKTROMOS SZERELES

Az elektromos szerelés réz erl, mUlanyag szigetelésl vezetékekkel késziil. A vezetékeket
véddcs6ben mindenhol rejtetten, sillyesztve kell szerelni, mlanyag, vékony- vagy vastag falu
védbesoveket hasznalunk.

A szerelvények sillyesztett kivitelek. Mindenhol kétsarku, véddéérintkez6s dugaszold
aljzatokat kell alkalmazni.

A terven kiilon nem jel6lt esetekben a szerelvények szerelési magassagai a kovetkez6k:

Kapcsoldk: 1,1m
Csatlakoz6 aljzatok: 0,4 m
Csatlakozo aljzatok vizes helyiségben, pult folott: 1,2 m
Tikor vilagitas: 2,1m
Butorhoz igazodé szerelvények, pult dugalj.: blator magassagaval egyeztetve

A tlizgatl6 falon vagy fodémen atvezetett vezetékek atvezetési helyein a nyildasokat tlizgatld
tomitéssel kell ellatni, melynek t(izallésagi hatarértéke azonos legyen a szerkezetre elGirt
tlizallésagi hatarérték kovetelménnyel.

A tlizgatld lezarast tartds jeldléssel kell ellatni

az atvezetéssel érintett épitményszerkezet mindkét oldalan, a villamos és gépészeti aknak
belsé fellletének kivételével. A

jelolésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezards

a) megnevezését,

b) tlizvédelmi jellemzéit,

¢) megfelel6ségiigazoldsanak vagy teljesitménynyilatkozatanak azonositdjat,

d) kivitelezését végz§ vallalkozas nevét,

e) kivitelezésének datumat és

f) megbontasa esetére figyelmeztetést a helyreallitas sziikségességérdl.

6. VILAGITAS

/////

/////

az épitészeti és belsGépitészeti kornyezethez alkalmazkodd berendezés.

AlapvetGen korszer(, energiatakarékos ledes fényforrasokat valasztunk ki. A ldmpatestek a
helyiségek jellegének megfelel6 védettségliek. A vilagitasi berendezés lizemszerl haszndlata
sordn bekovetkez6 meguvilagitds csokkenését a szamitdsok soran 0,8-as karbantartasi
tényezbvel vesszik figyelembe.
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Az elosztoban kulon vildgitasi aramkoroket tervezink az egyes helyiségcsoportok
vilagitasara. A vilagitas tobb fokozatban soronként vagy csoportonként kiilon kapcsolhatd.

Az egyes helyiségek megvilagitdsa az MSZ EN 12464-1:2012 alapjan:

Feladat vagy tevékenység Megvildgitasi szint En, (Ix)
e Varo, vizesblokk 200 lux
e Mosoda 300 lux
e Iroda 500 lux

7. EROGATVITEL

rrrrr

aramkoroktdl kilonvalasztott aramkorokkel dugaszold aljzat halézatot épitlink ki.

A dugaszolé aljzatok daramkoreit 30mA névleges kilonbozeti kioldéaramu aram-
véddbkapcsoldval kell védeni.

Az erBatviteli haldzat az épliletgépészeti igények szerint kerl kialakitasra.

A mosogépeket dugaszoldaljzatrdl, a szaritogépeket levalasztokapcsoldval
feszlltségmentesithetd fix bekdtésbdl taplaljuk meg.

Az elosztéban a csatlakozé daramkorok nevét és dramkori szamat tartds felirattal kell ellatni!
A helységekben, kozleked6kben a villamos berendezések kapcsoléit, az elektromos
fékapcsoldkat, mindig hozzaférhetd allapotban kell tartani és tartés felirattal kell ellatnil

Az elosztétdél mindenhol elkiilonitett vilagitasi- és dugaszold aljzat aramkoroket épitlink ki a
fogyasztdi csatlakozasok biztositasara.

A beltéri dugaszoldé aljzatok daramkoreit 30mA névleges kiilonbozeti kioldéaramu aram-
véddkapcsoldval kell védeni.

Az elosztd szekrényekben tartalékhely kialakitasa sziikséges a késGbbiekben esetlegesen
felmerl6 igények kielégitésére.

Biztositani kell, hogy az elosztékhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozza.

8. ERINTESVEDELEM

Az elektromos haldzat érintésvédelmi rendszere TN-C-S rendszer, nullazas, EPH — haldzattal
és a szikséges helyeken hibaaram kapcsoldval kiegészitve.

A tervezett teriileten az MSZ HD 60364-ben foglaltak szerint az EPH haldzatot ki kell épiteni,
a kulonbozé fémhaldzatokkal az Osszekottetéseket el kell végezni. Az EPH haldzatba
csatlakoztatni kell a viz, szell6zés, flitési csGvezetékeket, elektromos kabeltalcakat,
almennyezet tartészerkezeteit, sth. A véd6vezetd és a nullavezet6 szétvalasztdsa utdn azok
Osszekotése tilos!
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A hasznalatbavételi eljards el6tt a villamos berendezést szemrevételezéssel és vizsgalattal az
MSZ HD 60364-6 szabvany alapjan ellendrizni kell.

9. AKADALYMENTES WC VESZJELZES

Az akaddlymentes wc-t vészjelz6 berendezéssel |atjuk el, a vészjelzés a vardba érkezik.

10. STRUKTURALT HALOZAT

A szamitégépes haldzat részére védGcsovezést és vezetékezést terveziink CAT6-os
kabelezéssel az éplilet meglévé haldzatara csatlakozva, az irodaban kiépitett szamitégépes
csatlakozo helyekig, aktiv elemek nélkdl.

11. BONTASI MUNKAK

A tervezési teriilet teljes elektromos haldzata bontandé.

A bontasi munkdk csak, a terllet feszlltségmentes allapotanak jegyz6konyvi
dokumentaldsaval kezdhet6k meg!

A kivitelezés soran be kell tartani a biztonsagi- és munkavédelmi elGirasokat!

A bontasi munkat csak a megfelel§ szakképesitéssel, tapasztalattal és megfelelé gyakorlattal
rendelkezd személy iranyitasaval szabad végezni.

Az eltdvolitott bontasi anyagot, veszélyes hulladékot az azonositd kédok szerint elkiilonitve
kell tarolni, majd gydjté helyre elszallitani.

12. KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

A létesitmények, berendezések tervezésénél figyelembe vettik az energia- és
anyagtakarékossagot, a kornyezetkdrositd hatdasok minimalizaldasat a hulladékképzddés
megel&zésével, valamint a visszamaradt anyagok mentesitését a kornyezeti és egészségligyi
veszély megelGzése érdekében.

A 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendeletnek megfelel6en a bontasi, épitési hulladék
kezelésérdl a bontasi és kivitelezési munkak soran gondoskodni kell.

A szerelés soran keletkez6 elektromos hulladékok (kadbel erek, véddcsé végek, ,blankolds”-
nal keletkez6 vezetékvégek) szelektiven gyljtenddk és szallitanddk el Gjra felhasznalasra.

Az elektromos hulladékok nem keverend6k 6ssze az épitési hulladékkal!

A kivitelezési munkdk soran esetlegesen képz6ds veszélyes hulladékok (pl. kabelek,
fényforrasok, stb.) megfelel6 kezelését (artalmatlanitas, elszallitas) a fenti rendelet elGirasai
szerint kell elvégezni.
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13. MUNKAVEDELEM

Epités kozbeni elSirdsok:

Villamos kivitelezést csak munkavégzésre alkalmas, szakképzett, a feladat végrehajtdsahoz
szilkséges létszamu dolgozd végezhet. Munkat csak a felelGs vezet§ utasitasai szerint és
alapjan lehet végezni. A munkateriileten dolgozdok |étszamanak, a munka és veszély
jellegének  megfelel6  mentdSfelszerelésr6l  és  sziikséges  létszamu,  kioktatott
elsGsegélynyujtérol gondoskodni kell.

Munkavégzés csak ép, biztonsagos, az elGirasok szerint fellilvizsgalt szerszamokkal, gépekkel,
ill. védéeszkdzokkel torténhet. Az alkalmazott szerszdmok, szerelvények és berendezések
szigetelési szilardsagdarol és szigetelésének sértetlenségérdl a munkavégzés el6tt meg kell
gy6z6dni. A munkateriileten a kozlekedési és szdllitasi utvonalak rendben tartdsardl, a
kozlekedés, a szdllitas, a munkavégzés biztonsagardl gondoskodni kell. Mind a munkavégzés,
mind az anyagmozgatds ugy torténjék, hogy az senkit ne veszélyeztessen, a kérnyezetben kar
ne keletkezzék. Veszélyeztetett kornyezetben csak az arra kell6képpen kiképzett ill.
kioktatott, és a munkavégzéshez feltétlenll sziikséges személyek tartdézkodhatnak.
Veszélyeztetett terliletre az illetéktelenek bejutasat meg kell akadalyozni. Ha
munkateriileten egy id6ben tobb kivitelez6 vallalat dolgozéi végeznek munkat, a
tevékenységlket munkavédelmi szempontbdl is 6ssze kell hangolni.

Feszlltség alatti berendezésen, halézaton munkat végezni tilos! A feszlltségmentesitésrol
minden munkavégzés megkezdése el6tt meg kell gyéz6dni. Azon kivételes esetekben, de
legfeljebb a foldhoz képest 250 V fesziiltségig, amikor a fesziltség alatti munkavégzés
elkeriilhetetlen (pl. biztositdcsere), csak kell6képpen kioktatott, munkavégzésre alkalmas,
szakképzett dolgozd legkevesebb 2 f6 dolgozhat, maradéktalanul betartva az MSZ 1585
elGirasait.

A felvonuldsi villamos energia ellatast biztositd rendszer d&ram-védb&kapcsoléjanak
mUikodésképességérél a munkaidd elején meg kell gy6z6dni.

A Kkivitelezés —arra valdé kalon utalas nélkll is— feleljen meg a vonatkozé szakmai és
biztonsagtechnikai elGirdsoknak, az MSZ és dgazati szabvanyoknak, a munkavédelemrél szélé
1993. évi XCIIl. Torvény, ill. a végrehajtasarol rendelkezé 5/1993. (XI1.26.) MM rendeletnek.
A kivitelezés a szlikséges engedélyek birtokaban, az azokban elGirt szakkozegek jelenlétében,
ill. mlivezetésével végezhetd.

A munkavégzéshez sziikséges fesziltségmentesitéseket a kivitelez6 az UzemeltetGvel
el6zetesen egyeztetni tartozik. A munkat ugy kell megszervezni, hogy a fogyasztok
ellatasaban minimalis kiesés legyen. Az elkésziilt berendezés fesziiltség ald helyezését az
adott terileten szokasos mddon, félreérthetetlendl ki kell hirdetni.

A tervdokumentacié 4attanulmanyozdsa és a helyszin megtekintése utdn, még az
anyagbeszerzés megkezdése és az alvallalkozéi munkak kiadasa el6tt az esetleges vitds
kérdéseket a kivitelezd a tervezbvel tartozik egyeztetni.

A tervezett berendezések biztonsdgos lizemeltetésére szolgaléd miiszaki megoldasok:
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A berendezés ataddsa el6tt a szigetelési ellenallasok mérését, az érintésvédelmi
szabvanyossagi felllvizsgalatot a kivitelez6nek el kell végeznie, az ezekkel kapcsolatos
jegyz6konyveket az Uzemeltetének at kell adnia, és azokat az elGirt id6kozonként az
Uzemeltet6nek is el kell végeztetnie. A fellilvizsgalatot csak az arra feljogositott személyek
végezhetik. Az Gizemeltetés és az (izembe helyezés az lizemeltetd lizemi szabalyzata szerint
torténjen.

Budajend, 2018.12.
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Kalmar Istvan
elektromos tervez6 (V 01-12409)
villamvédelmi tervez6 (Vn 01-12409)
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