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Jelmagyarázat:

Injektálás
Külső oldalról,

Injektálás
Belső oldalról,

Szulfátálló szigetelőiszap

Egyoldali injektálással érintett
falszakasz

Kétoldali injektálással érintett
falszakasz

UTÓLAGOS VÍZSZIGETELÉS
A belső udvari külső határolófalak injektálása külső oldalról történik. Javasolt injektáló anyag:  Oxal DryIn: pórustömítő
injektáló anyag vízszintes vízzárhoz és tömbszigeteléshez víznyomás esetén is
ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK
- A legalacsonyabb kivitelezési hőmérséklet + 5°C
- Kivitelezés előtt a falazat állapotát /nedvesedési fok, só tartalom/ tisztázni kell.
- Ezen technológiai utasítás általános alkalmazási területekre vonatkozik, az adott objektumra optimalizált technológiát
próbainjektálás után kell meghatározni.
- Max.95%-os átnedvesedésig

ELŐKÉSZÍTÉS
A falazat anyagától függően, és a meglévő vakolat leverése után szükséges a laza fugákat legalább 2 cm mélyen
kikaparni/kimarni, és szulfátálló vízzáró habarccsal lezárni.
Ezután következik a furatok készítése előírt átmérőben (12 - 18 mm).
A furatok távolságát és eloszlását a helyszíni adottságoknak megfelelően úgy kell megválasztani, hogy a teljes
falkeresztmetszetre kiterjedő összefüggő injektálást lehessen elvégezni.

Függőleges felületű tömbinjektálás esetén a furatokat raszterszerűen, egymástól 25-50 cm-re kell elhelyezni a falazat
felületére merőlegesen, mélységük legalább a falvastagság 2/3-a legyen. Furási törmeléket, leváló részeket és egyébb
szennyeződéseket el kell távolítani a fúrt üregből erre alkalmas eljárással. Az alacsony nyomáson végzett injektálást
injektáló csonkokkal végezzük. Az injektáló csonkok elhelyezése, rögzítése: A fúrt injektáló csonkokat úgy kell az
előzetesen előkészített furatba helyezni, hogy a gumi tömítés kb. 10 mm mélyen legyen. Ezután kell a csonkot a szorító
csavaranya meghúzásával a furatba rögzíteni, mindaddig míg az injektáló csonkot kézzel mozgatni már nem lehet. Az
injektáló csonkok rögzítése után a csonkok és a furatok kapcsolatát illetve áteresztő képességét vizsgálni kell. Lehetőség
nyílik műanyag injektáló csonkok használatára is. Ebben az esetben az injektáló csonkot az utolsó zárókaréjig kell
behelyezni a furatba az injektáló csonkhoz illeszkedő célszerszám segítségével. Az injektálócsonkok távolságát a tárgyi
feltételeknek megfelelően kell meghatározni. Figyelembe kell venni többek között a szigetelő injektáló eljárások módját, az
épületrész méreteit, illetve a falazat anyagát.
Az injektáló anyagot az anyag épületszerkezetbe való beviteléhez szükséges minimális injektálási nyomással kell a
szerkezetbe pumpálni, hogy ez által a pórusszerkezet teljes telítődése elérhető legyen. A maximális injektáló nyomást az
injektálandó épületrész szilárdságával illetve a telítődés mértékével egyeztetni kell. Az injektálás során az adott csonkon
keresztül addig kell az injektáló anyagot pumpálni, míg az a következő injektáló csonkban meg nem jelenik, majd ezt a
csonkot lezárva kell tovább injektálni míg ellennyomás nem érzékelhető. Ez után lehet a következő csonkon keresztül
folytatni az injektálást.

A munkálatokat lentről felfelé a csonk kapcsolatot és a beinjektált mennyiséget figyelve kell végezni. A tömítetlen,
elmozdult injektálócsonkok helyett új furatotokat kell készíteni, és ezeken keresztül kell az injektálást végezni. A falazat
tömítetlen részeit az injektálás megkezdése előtt le kell zárni, erre alkalmas ásványi bázisú habarccsal.

UTÓMUNKÁLATOK
A felület és a furatok tisztítása a habarcs maradékoktól. A fali injektálása után a furatokat Oxal BS-V cement iszappal
kitölteni szükséges.

javasolt vakolatrendszer
Oxal VSM – gúz
Oxal PGP – sótároló alapvakolat
Oxal WP – hidrofób felső vakolat   vagy ezzel műszakilag megegyező
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BONTÁSRA KERÜLŐ FALAZATOK

BONTÁSRA KERÜLŐ
FALAZATOK

fel nem mért helyiségek

felújítással nem érintett terület

- Helyszíni próbainjektálással lehet meghatározni a szükséges anyagmennyiségeket.
- A WTA minősítéssel rendelkező szárító vakolat az észlelhető falnedvesedés felett 80 cm
  magasságig kerül felvezetésre.
- A szárító vakolat felületére csak szilikon v. szilikát bázisú páraáteresztő festés kerülhet!
- A kivitelezés során a szigetelés gyártójának technológiai utasításait kell követni!
- Gipszes glett, tapéta alkalmazása az érintett helyiségekben TILOS!
- Glettelési munkák, faljavítások csak gyorskötő cementtel végezhetők!
- Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
- A tervek a vonatkozó szakági tervekkel együtt kezelendők!
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