CSATLAKOZAS MEGLEVO

KUZMUHALGZATHOZ
HELYSZINI FELMERES ALAPJAN

MEGJEGYZES:

¢ Minden mosdé bekdtés 32/1.8. A csatorna vezetékek anyaga PVC ill. KG—PVC ill. Geberit

PE, ill. GEBERIT-SILENT csdvezetékek. Epiileten beliil vezetett szennyviz és csapadékviz—vezetékeket
1%%% lejtéssel kell szerelni! A meleg és cirkuldciés hdlézatot 13 mm a hidegviz halézatot 9 mm
Armstrong Armaflex pdarazard hoszigeteléssel kell ellatni.  Minden szabadon szerelt

(-______________ lefolydvezetékekre 6 mm Armstrong Armaflex parazaré A muanyagcsd szerelésénél elGirt
i 1.04 technoldgiak betartdsa kotelezé! A Iegbeszivok tisztithatésdga érdekében falba siillyesztett
. - szekrényeket kell elhelyezni. Az ejtévezetékeken tisztitonyilasok elhelyezése sziikséges. A
Y/ Y ] y Y 9
\ \ | AKM MDSDD felszdllovezetékek magaspontjain 1égbeszivo szelepet kell beépiteni, a csatorna ejtéket pedig A
| | 1 vizvezetékeket mennyezet alatt szabadon, dimennyezet felett, falba vésve ill. mianyagcsovet
: ‘ : = aljzatban—véddcsében kell vezetni. Az dgvezetékek anyaga Wawin tipusd mulanyagesd, a
| S EEJEZ'\IA’\%\% VEZETEK felszdllovezetékek anyaga rézcsé. Minden vizes berendezési targyat Aljzatba keriild viz és csatorna
1 QL % vezetékek fektetésénél a gyartdocéqg technoldgiai utasitdsait és az MSZ szabvanyokat fokozottan
! t be kell tartani. A vezetékek eltakardsa el6tt nyomdspréba megtartdsa szikséges. A fltetlen
7/
s 916 K] ‘ g‘ VIZVEZETEK 'é' - térben vezetett vizvezetéket elektromos kisérofutéssel kell ellatni. Az alapvezetékek tisztithatdsagat
// i D s ALJZATBAN | biztositani kell. A vezetékek hotdquldsat a végleges kialakitast figyelembe véve kompenzdlni kell.
| ; ] A bojler &s a biztonsdqgi szelep kozé elzard beépitése TILOS! Fodém és faldtvezetések
I <L HAJDU ZA-10L 2 | FISCHER rezgésmentes modon csohiively elhelyezése mellett torténik. A szinteken torténd csoatvezetésnél
M ™M O VILLANYBOJLER | =y | FSAMI—Pro—71AE2 Gtvezetéseknél, a testhangok Gtaddsat megakaddlyozd rezgésmentesitd szigetelést kell elhelyezni,
| I < ALSO ELHELYEZESU Qh=2050W tlizszakasz Gtvezetésnél mindsitett tlzvédelmi tomités kell. Az elburkolds alatt lévd
¢5§)0 108n N — Hl | Qf=2340W szerelvényekhez /szelepek, strangelzarok stb./ kezeldnyilas elhelyezése sziikséges! A gépészeti
832 ! | — Kiltéri egyséq berendezések megrendelése eldtt helyszini méretellendrzést kell tartanil A tervek a kdltségvetés
Tetdn elhelyezve kiirds és a muszaki lerds egyltt hatGrozzdk meg az elvégzendd feladat tartalmat. Elektromos
[ [Szennyviz halézatba berendezéseket nedvesség ellen fokozottan védeni kell. A gépészeti helyiségekben |évd Gsszes
| kétve szdraz blzzarral gépészeti berendezést min. 5 cm magas alapra kell helyezni. A gépészeti berendezések
< < ! megrendelése eldtt helyszini méretellendrzést kell tartani! A HLI00 idomok mennyezet ald vannak
L KébelesatornGban vezetve i/ 6/10/Cu szerelve. A beépitett keverdszelepek kezeldajtd mdgott elhelyezendok. A tervek miszaki leirdssal
: (B ,: egyiitt érvényesek !
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  Minden mosdó bekötés  32/1.8.  A csatorna vezetékek anyaga PVC ill. KG-PVC ill. Geberit PE, ill. GEBERIT-SILENT csővezetékek. Épületen belül vezetett szennyvíz és csapadékvíz-vezetékeket 1%%% lejtéssel kell szerelni! A meleg és cirkulációs hálózatot 13 mm a hidegvíz hálózatot 9 mm Armstrong Armaflex  párazáró hőszigeteléssel kell ellátni.  Minden szabadon szerelt lefolyóvezetékekre 6 mm Armstrong Armaflex párazáró  A műanyagcső szerelésénél előírt technológiák betartása kötelező!  A légbeszívók tisztíthatósága érdekében falba süllyesztett szekrényeket kell elhelyezni. Az ejtővezetékeken tisztítónyílások elhelyezése szükséges.  A felszállóvezetékek magaspontjain légbeszívó szelepet kell beépíteni, a csatorna ejtőket pedig  A vízvezetékeket mennyezet alatt szabadon, álmennyezet felett, falba vésve ill. müanyagcsövet  aljzatban-védőcsőben kell vezetni.  Az ágvezetékek anyaga Wawin típusú műanyagcső, a felszállóvezetékek anyaga rézcső. Minden vizes berendezési tárgyat  Aljzatba kerülő víz és csatorna vezetékek fektetésénél a gyártócég technológiai utasításait  és  az MSZ szabványokat fokozottan be kell tartani.  A vezetékek eltakarása előtt nyomáspróba megtartása szükséges.  A fűtetlen térben vezetett vízvezetéket elektromos kísérőfűtéssel kell ellátni.  Az alapvezetékek tisztíthatóságát biztosítani kell.  A vezetékek hőtágulását a végleges kialakítást figyelembe véve kompenzálni kell.  A bojler és a biztonsági szelep közé elzáró beépítése TILOS!  Födém és falátvezetések rezgésmentes módon csőhüvely elhelyezése mellett történik.  A szinteken történő csőátvezetésnél átvezetéseknél, a testhangok átadását  megakadályozó rezgésmentesítő szigetelést kell elhelyezni, tűzszakasz átvezetésnél  minősített tűzvédelmi tömítés kell.  Az elburkolás alatt lévő szerelvényekhez /szelepek, strangelzárók stb./ kezelőnyílás  elhelyezése szükséges!  A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani!  A tervek a költségvetés kiírás és a műszaki leírás együtt határozzák meg az  elvégzendő feladat tartalmát.  Elektromos berendezéseket nedvesség ellen fokozottan védeni kell.  A gépészeti helyiségekben lévő összes gépészeti berendezést min. 5 cm magas alapra kell helyezni.  A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani!  A HL900 idomok mennyezet alá vannak szerelve.  A beépített keverőszelepek kezelőajtó mögött elhelyezendők. A tervek műszaki leírással együtt érvényesek !
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