
24/2019. (XII.16.) 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottságának 24/2019. (XII.16.) számú határozata 

(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

Tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, 

Kisfaludy utcában kisnyomású gázelosztó vezeték rekonstrukcióhoz 

 

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja – az NKM 

Földgázhálózati Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) megbízásából az N+F 

Mérnökiroda Kft. (cégjegyzékszám: 10 09 021227; székhely: 3300 Eger, Vörösmarty út 17.) 

által készített, Budapest VIII. kerület, Kisfaludy utcában új kisnyomású gázelosztó vezeték 

építés kiviteli terv (Msz: T-52/19) szerinti kiépítésének közterületi munkáihoz, az alábbi 

feltételekkel és kikötésekkel:  

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

b. a hozzájárulás a Budapest VIII. kerület Kisfaludy utca (hrsz: 35660 és 35623), a 

Nap utca (hrsz: 35644/2) és a Práter utca (hrsz: 36100/2) érintett út- és 

járdaszakaszára terjed ki: 

c. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) 

hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti 

mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen 

meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, 

d. kötelezi a kivitelezőt az érintett területen lévő fák védelmére, a bontási helyek 

megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező 

közösen 5 év garanciát vállal: 

• a bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell 

helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

– 4 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (a munkaárok 

belső széle és a kiemelt szegély között egybefüggően) 

– 7 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg  

– 20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap 

– 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal 

nem helyettesíthető) 

• a bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell 

helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

– 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (legalább a járda 

szélességével megegyező hosszúságban) 

– 15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap 

– 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal 

nem helyettesíthető) 

• ahol a munkaárok széle a kiemelt szegélytől 80 cm-re, vagy annál 

kisebb távolságra van, akkor az útpályát a kiemelt szegélyig teljes 

szerkezettel újra kell építeni, 



e. a kivitelezési munkálatok a fűtési szezon kezdete előtt legkésőbb 2020. 

szeptember 30-ig végezze el, 

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 

előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig 

érvényes. 

 

Felelős:   polgármester 

Határidő:  2019. december 16. 
 


