
építészet

Durk Jan Sikkes 1.890117.081
Márk Péter É1 - 01-4432   felelős tervező
Albel Éva  É-01-4962
Baranyi Ágnes
Simongáti Veronika  É 08-0337

tartószerkezet
CEOS Kft.

H-1052 Budapest
Petőfi tér 3-5. A. 1/3.

Pohl Ákos      TT-01-10302
Gazdus Henrik

épületgépészet

Nagy József   GT-01-8857

épületvillamosság

Máté József   V-T 01-10659

táj és kertépítészet

Kuhn András   K 01-5188
Radics Mónika

Gardenworks Kft.
1013 Budapest, Attila út 45.
tel./fax.: 061 375 78 45

külső közmű

építtető

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzatdr. Kocsis Máté  polgármester

Kiviteli Terv

Csapliczky László

Roeleveld-Sikkes Építészek Magyarország Kft.

ENS-VILL 3000 Kft.
1213 Budapest
Puli sétány 16., II/9.

GVF2000 Kft.
2030 Érd, Csalogány u. 54/B.

közvilágítás

Antal Zoltán

Kontinuum-Vill Mérnöki Iroda Kft.
1115 Budapest, Bartók Béla út 131/B.

1220projekt száma

projekt megnevezése

FiDo tér rehabilitációja
Budapest, VIII. kerület,
Fiumei út, Népszínház u. és Dobozi u.által
határolt terület, hrsz.: 35388

dátum:
lépték

1:50

É-01
Földszinti alaprajz

tervfázis

tervrajz száma

tervrajz megnevezése

2013. 07. 15.

H-1052 Budapest    Tel.: +36 1 327 0230
Petőfi Sándor u. 11.      Fax: +36 1 337 3411

Megjegyzések:

±0.00 = +110.70 mBf
A méretek a helyszínen ellenőrizendőek!
Az épülethez csatlakozó támfalak, burkolt felületek,
zöld felületek kialakítását lásd kertészeti terveken!
Rétegrendeket lásd a műszaki leírásban
és a Részlettervek munkarészben!
A rajzokon a nyílások névleges mérete van megadva.
A falnyílásméret a tok kiválasztásakor pontosítandó!
A külső nyílászárók méretét, beépítését, specifikációját
lásd a Külső Nyílászáró Konszignációban!
Az épületet körülvevő rácsok méretét, beépítését,
szerkezeti kialakítását lásd a Rács Konszignációban!

Álmennyezet szintjét, anyagát, kiosztását lásd
álmennyezeti terveken!

A tervektől való bárminemű eltérés
a Tervező engedélyével lehetséges!

Alaprajzok
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kavicságy az épület mellett (É-K-i oldalon)
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kavicságy az épület mellett (É-K-i oldalon)

27,5 cm széles betonsáv a külső rács vonalában27,5 cm széles betonsáv a külső rács vonalában
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mosdó
csm. kerámia

3,52 m2

bm= 2,50 m

akadálymentes
wc

csm. kerámia
4,81 m2

bm= 2,50 m

közl.
PVC

1,90 m2

bm= 2,50 m

noi WC
csm. kerámia

1,11 m2

ffi. WC
csm. kerámia

1,11 m2

ffi mosdó
csm. kerámia

3,69 m2

bm= 2,50 m

raktár
PVC

13,25 m2

bm= 3,09 m

iroda
PVC

9,59 m2

bm= 2,50 m

teakonyha
PVC

4,87 m2

bm= 2,50 m

WC
csm. kerámia

1,20 m2

közösségi helyiség
PVC

74,00 m2

bm= 2,70 m

tárgyaló
PVC

11,00 m2

bm= 2,50 m

pult-iroda
PVC

6,36 m2

bm= 2,50 m

noi mosdó
csm. kerámia

3,93 m2

bm= 2,50 m

átmeneti tér
térko

53,06 m2

1,0
3

1,0
0

gépészet +
hulladékt.

beton
3,28 m2

bm= 3,09 m
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