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Tisztelt Varosuzemeltetesi Bizottsag!

I. Tenyalias es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Az ELMU Halozati Kft. (1132 Budapest, Vaci ut 72-74.) az alabbi foldkabeles halozat 
rekonstrukciojat tervezi elvegezni:

• 22629/10 szamu transzformator allomas kabelfejetol a Mosonyi utca 3. elotti kotesig cserelni 
kell a muszaki elettartam vegen levo 10 kV-os, kozepfeszultsegu kabelt.

• 22629/10 szamu transzformator allomas kabelfejetol a Fiumei lit 13-15. elotti kotesig cserelni 
kell a muszaki elettartam vegen levo 10 kV-os, kozepfeszultsegu kabelt.

Az elkeszitett es benyujtott kiviteli tervdokumentacio (Msz: 20T-109) alapjan a kozteriileti munkak 
elvegzesehez - az ELMU Halozati Kft. megbizasabol eljaro - MATRA-PHONE KFT. (2120 
Dunakeszi, Madach utca 11.) keri a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat (a 
tovabbiakban: Onkormanyzat) tulajdonosi es kozutkezeioi hozzajarulasat (1. szamu melleklet).
A tervezett ket szakasz kivitelezese:

1. A Mosonyi utca 9. szam alatt elhelyezkedo 22629/10 szamu transzformator allomas kabelfejetol a 
nyomvonal elindul a Mosonyi utcaban. Keresztezi a Festetics Gyorgy utcat gepi atfurassal. A 
tervezett nyomvonal a Mosonyi utca 3. szam elott talalhato, meglevo osszekotoben vegzodik. A 
tervezett uj kabel tipusa: NAYY-J 3x 185mm2. A nyomvonal kiepitese aszfalt jarda bontasaval, 
majd helyreallitasaval jar.

2. A Mosonyi utca 9. szam alatt elhelyezkedo 22629/10 szamu transzformator allomas kabelfejetol a 
nyomvonal elindul a Mosonyi utcaban, az elso szakasszal azonos nyomvonalon. Az ut keresztezese 
elott befordul a Festetics Gyorgy utcaba. Aszfalt jarda bontassal, illetve helyreallitassal kerul 
kialakitasra a tervezett NAYY-J 3x185mm2 +2xOT hibrid kabel. A nyomvonal a Fiumei uthoz erve 
keresztezi a Festetics Gyorgy utcat gepi atfurassal. Innen tovabb keresztezi a Fiumei utat fel-fel 
palyas utatvagassal (B-B keresztezes). Az atvagast a kozmuhelyzet indokolja. Az atvagas a Fiumei 
ut jardaszigeteig tart, ahol az utpalya bebontasaval, gazvezetek feltarasaval fogado godrot alakitunk 
ki. Ide erkezik a Fiumei ut menten talalhato fuves teriilet felol inditott gepi utatfuras (C-C 



keresztezes). A keresztezes utan a nyomvonal tovabb halad a Fiumei ut aszfalt jardajaban, majd 
befordul a Gazlang utcaba, ahol meglevo kbtesben vegzbdik a nyomvonal.

A kabelvedelem biztositasa erdekeben az utatvagasoknal, kbzmuvek keresztezesenel KPE160-as 
vedbcsbvet alkalmaznak, melyek vegeit a nedvesseg bejutasat elkeriilendb, vizmentesen tbmitik.
A kivitelezes soran a kbzmuvek kbzelsege miatt csak kezi foldmunka vegezheto! A nyflt arkos 
kivitelezes aszfalt burkolatu jarda es uttest bontasaval jar.

A kivitelezhssel erintett Festetics Gybrgy utca (hrsz: 34588) es a Mosonyi utca (hrsz: 34582) az 
Onkormanyzat tulajdonaban all, igy a foldkabel rekonstrukcio kbzteriileti munkaihoz szukseges a 
tulajdonos Onkormanyzat hozzajarulasa.

IL A beterjesztes indoka

Az elbterjesztes targyaban a dbntes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskbre.

III. A dbntes celja, penziigyi hatasa

A kbzteriileti kivitelezes meginditasahoz szukseges a tulajdonos Onkormanyzat hozzajarulasa.
A dbntesnek Onkormanyzatunkat erintb penziigyi hatasa nines.

IV. Jogszabalyi kbrnyezet

A Varosiizemeltetesi Bizottsag hataskbre a Budapest Jbzsefvarosi Onkormanyzat vagyonarbl es a 
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarbl szblo 66/2012. (XIL13.) bnkormanyzati rendelet 17. § 
(1) bekezdes e) pontjan, valamint a Kepviselb-testulet es Szervei Szervezeti es Mukbdesi 
Szabalyzatarbl szblo 36/2014. (XI.06.) bnkormanyzati rendelet 7. melleklet 5.1.1. pontjan alapul.

A tulajdonosi es kbzutkezelbi hozzajarulas a kbzuti kbzlekedesrol szblo 1988. evi I. tv. 36-43. §-ain, 
valamint a helyi kbzutak kezelesenek szakmai szabalyairbl szblo 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet 
melleklet 2.3. pontjan alapulnak.

Fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Hatarozati javaslat

Budapest Jbzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 
a ........ /2O22.(IH. 23.) szamu hatarozata

Tulajdonosi 6s kbzutkezelbi hozzajarulas megadasa a Budapest Vin. keriilet, Fiumei ut - 
Mosonyi u. 3. kbzbtt (Festetics Gybrgy utca es Mosonyi utca teriileten) elektromos 
foldkabel rekonstrukeibhoz

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dbnt, hogy tulajdonosi es kbzutkezelbi hozzajarulasat adja - az 
ELMU Halozati Kft. (1132 Budapest, Vaci lit 72-74.) megbizasabbl eljarb - MATRA-PHONE KFT. 
(2120 Dunakeszi, Madach utca 37.) altal benyujtott dokumentacio (Msz: 20T-109) szerinti villamos 
foldkabeles halbzat rekonstrukcio elvegzesehez, az alabbi feltetelekkel es kikbtesekkel:

• jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazbt (epittetbt) nem mentesfti az epiteshez szukseges 
egyeb szakhatbsagi es hatbsagi engedelyek beszerzese albl,

• a hozzajarulas a Budapest VIII. keriilet, Festetics Gybrgy utca (hrsz: 34588) es a Mosonyi utca 
(hrsz: 34582) erintett ut- es jardaszakaszara teijed ki,

• az epittetbnek (kivitelezbnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a vonatkozb 
rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellekletek csatolasaval elozetesen meg 
kell kemi, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani,
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• kotelezi a kivitelezot az erintett teriileten levo fak vedelmere, a bontasi helyek megfeleld 
mindsegben torteno helyreallitasara, melyre a beruhazo/kivitelezo kozosen 5 ev garanciat 
vallal:
• a bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 

szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 3 cm vtg. MA-4 erdesitett ontott aszfalt koporeteg (a jarda teljes

szelessegeben)
15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizalt utalap
15 cm vtg. fagyallo homokos kavics agyazat Trq 95% (mas anyaggal nem 
helyettesithetd)

• amennyiben az utatfurashoz keszitett munkagodrok erintik az utpalyat, ugy az utpalya 
burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerkezeti retegenkent 20-20 cm 
atlapolassal:
- 4 cm vtg. AC 11 jelu hengerelt aszfaltbeton koporeteg (a furogodrok lokalis

helyreallitasa szerint)
- 7 cm vtg. AC 11 jelu hengerelt aszfaltbeton kotoreteg

20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizalt utalap
- 20 cm vtg. fagyallo homokos kavics agyazat Trq 95% (mas anyaggal nem

helyettesithetd)

A helyreallitas miiszaki atadas-atvetelere a kozutkezelot meg kell hivni.

Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok eldirasainak maradektalan 
betartasaval, a dontes napjatdl szamitott 1 evig ervenyes.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2022. marcius 28.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly Varosuzemeltetesi 
es Zoldprogram Iroda

A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten javaslata a kozzetetel modjara 
nem indokolt hirdetotablan honlapon

Budapest, 2022. marcius 8.

Borbas Gabriella 
iigyosztalyvezeto
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Keszitette: keruletgazdalkodasi Ugyosztaly varosuzemeltetesi es zoldprogram 
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Tulajdonosi hozzajarulas kerelem

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat
1082 Budapest,
Baross ut 63-67.

Munkaszam: 20T-109 
Ugyintezo: Benyo Balazs 

+36 70 609 5700

Taw. Budapest VIII. ker. Mosonyi utca, Flume! ut, 22629 tr. - Fiumei ut 13-15. kotes es 22629 tr. - Mosonyi u.
3. bsszekoto kozotti 10 kV kabel rekonstrukcid

Tisztelt Polgarmester Ur!

Tarsasagunk az Elmu Halozati Kft. (Vaci ut 72-74.) reszere, a Kabel Team Kft. (1148 Budapest, Lengyel utca 15.) 
tervei alapjan engedelyezi a

Budapest VIII. ker. Mosonyi utca, Fiumei ut, 
22629 tr. - Fiumei ut 13-15. kotes es 22629 tr. - Mosonyi u. 3. bsszekoto kozotti 

10 kV kabel rekonstrukcid
cimu kiviteli tervet.

Kerjuk, hogy a mellekelt tervdokumentacio alapjan az Onkormanyzat kezeleseben levo, a nyomvonallal erintett 
helyrajzi szamokra vonatkozoan a Tulajdonosi hozz^Jarulasukat legyenek szivesek megadni reszunkre.

Az erintett helyrajzi szamok: Budapest 34588,34582.

A tulajdonosi hozzajarulas korhbban kiadasra kerult 16/1523-2/2020 iktatdszamon, azonban a halozat nem epiilt 
ki az eltelt idd alatt. A ten/ezett nyomvonal valtozatlan maradt a korabban elkuldott dllomanyhoz kepest, a 
dokumentaciot es a kerelmet a hozzajarulas hataridejenek lejarta okan kuldtuk meg ujra az Onok reszere.

A hozzajarulast lehetoseg szerint a cegkapun keresztul, vagy a benyo.balazs@matra-phone.hu e-mail cimre 
legyenek szivesek elkuldeni.

Felmeruld kerdesek eseten keszseggel allunk rendelkezesiikre.

Dunakeszi, 2022.01.26.
Koszonettel:

MATRA - PHONE
Szolg^ltato c$ Kereskedehni KT 
2120 Dunakeszi, Madach u. H . 

Adoszim: 12062515-2- ’ •

f—• “  

Benyo Balazs 
muszaki foelbado

MATRA-PHONE Kft.
Cim: 2120 Dunakeszi, Madach utca 11.
Telefon: +36-27-351-065
e-mail elm: matra-phone(a)vnet.hu

mailto:benyo.balazs@matra-phone.hu
vnet.hu
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Kozutkezeloi hozzajarulas kerelem

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat
1082 Budapest,
Baross ut 63-67.

Munkaszam: 20T-109 
Ugyintezo: Benyo Balazs 

+36 70 609 5700

Targy: Budapest VIII. ker. Mosonyi utca, Flume! ut, 22629 tr. - Fiumei ut 13-15. kotes es 22629 tr. - Mosonyi u.
3. dsszekoto kozotti 10kV kabel rekonstrukcio

Tisztelt Polgarmester Ur!

Tarsasagunk az Elmu Halozati Kft. (Vaci ut 72-74.) reszSre, a Kabel Team Kft. (1148 Budapest, Lengyel utca 15.) 
tervei alapjan engedelyezi a

Budapest VIII. ker. Mosonyi utca, Fiumei ut, 
22629 tr. - Fiumei ut 13-15. kotes es 22629 tr. - Mosonyi u. 3. dsszekoto kozotti 

10 kV kabel rekonstrukcio
cimu kiviteli tervet.

Kerjuk, hogy a mellekelt tervdokumentacio alapjan a Kozutkezeloi hozzaj^rulasukat legyenek szlvesek 
megadni reszunkre.

A kozutkezeloi hozzajarulas korabban kiadasra kerult 16/1523-3/2020 iktatoszamon, azonban a halozat nem 
epult ki az eltelt idd alatt. A ten/ezett nyomvonal valtozatlan maradt a korabban elkuldott allomanyhoz kepest, a 
dokumentacidt es a kerelmet a hozzajarulas hataridejenek lejarta okan kuldtuk meg ujra az Onok reszere.

A hozzajarulast lehetoseg szerint a cegkapun keresztul, vagy a benyo.baiazs@matra-phone.hu e-mail cimre 
legyenek szivesek elkuldeni.

Felmeruld kerdesek eseten keszseggel allunk rendelkezesukre.

Dunakeszi, 2022.01.26.
Koszdnettel:

MATRA - PHONE 
Szolgahato es Kereskedelmi K P 
2120 Dunakeszi, Madach u. H . 

Adoszam: 12062515-?-13

Benyo Balazs 
muszaki foeloado

mAtra-phone Kft.
Cim: 2120 Dunakeszi, Madach utca 11.
Telefon: +36-27-351-065
e-mail cfm: matra-phone@vnet.hu

mailto:benyo.baiazs@matra-phone.hu
mailto:matra-phone@vnet.hu
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20T-109

TARTALOM JEGYZEK
Budapest VIII. ker. Mosonyi utca, Fiumei lit 

22629 tr. - Fiumei ut 13-15. kotes es 
22629 tr. - Mosonyi u. 3. dsszekbto kozotti 

lOkVkabel rekonstrukcio

1. Tervezesi eldlap 1. oldal

2. Muszaki leiras 2-12. oldal
- altalanos muszaki adatok 
- elozmenyek 
- a letesitmeny leirasa 
- erintesvedelem 
- altalanos eldirasok 
- munkavcdelmi fejezet
- biztonsagi es egeszsegvedelmi fejezet
- tuzvedelmi fejezet
- kbmyezetvedclmi fejezet 
- megjegyzes kabelarok visszatoltesehez

3. Tervezoi nyilatkozat 13. oldal

4. Mellekletek:
- Erintesvedelmi-es fesziiltsegeses szamitasok
- Koltsegvetesek: - kulcsanyag lista (anyag koltsegvetes)

- technologiai tetelsor (munkadij koltsegvetes)
-Rajzok:

1. szakasz: 22629 tr. - Mosonyi u. 3. osszekoto

-bontasirajz
- letesitesi rajz
- keresztezesi rajz

rajzszam: 109/20-1/01
rajzszam: 109/20-1/02
rajzszam: 109/20-1/03/A

2. szakasz: 22629 tr. - Fiumei ut 13-15. kotes
- bontasi rajz
- letesitesi rajz
-keresztezesi rajz

rajzszam: 109/20-2/01
rajzszam: 109/20-2/02 
rajzszam: 109/20-2/03/B 
rajzszam: 109/20-2/03/C
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MUSZAKI LEIRAS
Budapest VIII. ker. Mosonyi utca, Fiumei ut 

22629 tr. - Fiumei lit 13-15. kotes 
es 22629 tr. - Mosonyi u. 3. osszekoto kozotti 

lOkV kabel rekonstrukcio

1 ./ Altalanos muszaki adatok
Feszultseg:

Tervezett lOkV-os foldkabel tipusa:
Tervezett nyomvonalhossz (1. szakasz):
Tervezett nyomvonalhossz (2. szakasz):

Egyiittcs nyomvonalhossz:

10-10kV

NA2XS2Y 3x1x185 mm2
130 fm
380 fm

510 fm

2 ./ Elozmenyek

A megrendeles targyaban szereplo meglevo, muszaki elettartam vegen levo lOkV-os foldkabe- 
lek csereje az ELMU Haldzati Kft. megbizasabol kesztil.
Az ELMU Haldzati Kft. Pesti Regidkozpont altal keszitett tervfeladat alapjan a

-22629/10 szamu transzformator allomas kabelfejetol a Mosonyi utca 3. elotti kotesig cse- 
relni kell a muszaki elettartam vegen levo 10 kV-os, kdzepfesziiltsegu kabelt.

-22629/10 szamu transzformator allomas kabelfejetol a Fiumei ut 13-15. elotti kotesig 
cserelni kell a muszaki elettartam vegen levo 10 kV-os, kdzepfesziiltsegu kabelt.

3 ./ A letesitmenv leirasa

Letesftes
A tr. allomasoknal levo kabelbebuvot, a kabel behuzasat kovetoen vizmentesen tomiteni kell.
A terv 2 szakaszbol all.

1. (109/20-1/02 szamu rajz) 22629/10 szamu transzformator allomas kabelfejetol a nyom
vonal elindul a Mosonyi utcaban. Keresztezi a Festetics Gyorgy utcat gepi atfiirassal. A 
tervezett nyomvonal a Mosonyi utca 3. szam elott talalhato, meglevo osszekotoben veg- 
zodik. A tervezett uj kabel tipusa: NA2XS2 Y 3x1x185 mm2. A tervezett utkeresztezest a 
109/20-1/03/A szamu A-A jelu keresztezesi rajz abrazolja. A nyomvonal kiepitese aszfalt 
jarda bontasaval, majd helyreallitasaval jar. Az ut alatt a kabelt KPE160 vedocsoben kell 
atvezetni. Az iranyitott furas csak a sziikseges szakfeliigyelet jelenleteben tortenhet.

2. (109/20-2/02 szamu rajz) 22629/10 szamu transzformator allomas kabelfejetol a nyom
vonal elindul a Mosonyi utcaban, az elso szakasszal azonos nyomvonalon. Az ut keresz- 
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tezese elott befordul a Festetics Gyorgy utcaba. Aszfalt j^rda bontassal, illetve helyrealli- 
tassal keriil kialakitasra a tervezett NA2XS2Y 3xl><185 mm2 kabel. A nyomvonal a Fiu- 
mei uthoz erve keresztezi a Festetics Gyorgy utat iranyitott furassal (B-B keresztezes). 
Innen tovabb keresztezi a Fiumei utat fel-fel palyas utatvagassal (C-C keresztezes). Az 
atvagast a kozmuhelyzet indokolja. Az atvagas a Fiumei ut jardaszigeteig tart, ahol az ut- 
palya bebontasaval, gazvezetek feltarasaval fogado godrot alakitunk ki. Ide erkezik a Fi
umei ut menten talalhato fuves terulet felol inditott gepi utatfuras (C-C keresztezes). A 
tervezett utkeresztezeseket a 109/20-2/03/B, 109/20-2/03/C szamu keresztezesi rajz ab- 
razolja. Az ut alatt a kabelt KPE160 vedocsoben kell atvezetni. A keresztezes utan a 
nyomvonal tovabb halad a Fiumei ut aszfalt jardajaban, majd befordul a Gazlang utcaba, 
ahol meglevo kotesben vegzodik a nyomvonal. Az iranyitott furas csak a szukseges szak- 
felugyelet jelenleteben tortenhet.

A kabelvedelem biztositasa erdekeben az utatvagasoknal, kozmuvek keresztezesenel KPE160- 
as vedocso alkalmazasa szukseges.
A kabel behuzasat kovetoen a vedocsovek vegeit, a nedvesseg bejutasat elkeriilendb, vizmente- 
sen tomiteni kell.

A kivitelezes soran a kozmuvek kozelsege miatt csak kezi fbldmunka vegezhetd!
A kabelfektetes soran a kabelek homerseklete nem lehet kisebb az MSZ 13207:2000 szamu 
szabvany 3.5. pontja szerinti homersekletnel.

A burkolatokat az onkormanyzat eldirasainak megfeleloen kell helyreallftani!

A nyomvonal menten viz, csatoma, tavkozlesi, gaz es elektromos alepitmenyek helyezkednek 
el, ezert a pontos nyomvonalvezetest kutatoarkok asasaval kell meghatarozni. A kabelt homok- 
agyba kell fektetni, es teljes nyomvonalon jelzoszalaggal ellatni. Muanyag fedlapot kell elva- 
lasztaskent alkalmazni ott, ahol a tervezett IkV-os foldkabelek a meglevo lOkV-os foldkabelek 
kozvetlen kozelebe keriilnek elhelyezesre.
Jardaban es zoldsavban a fektetesi melyseg 0,8 m, az uttest alatt pedig 1,0 m a tervezett vedo
cso felso ele. A csovek vegeit PUR habbal kell lezami a talajnedvesseg, illetve az esetleges ta- 
lajviz behatolasa ellen.
Ahol a kozmuvek elhelyezkedese miatt a legalabb 0,6 m-es fektetesi melyseg nem tarthato, ott 
vedoboritas celjara muanyag fedlapot kell alkalmazni, ill. ahol a kabelt 0,3 m-nel melyebbre 
nem lehet fektetni, ott a muanyag fedlapot 5,0 mm vastagsagu acellemez vedelemmel kell ki- 
egesziteni.

A kivitelezes soran beepitendo anyagok tipusat, megnevezeset es mennyiseget a tervdo- 
kumentacioban a kulcsanyag-lista tartalmazza.

4 ./ Erintesvedelem
Az alkalmazott erintesvedelem mddja 0,4kV-os halozaton nullazas (TN rendszer)
Az erintesvedelem kialakitasanal figyelembe kell venni az ELMU ervenyben levo, D_U-006-15 
szamu erintesvedelmi szabalyzatat.
A tervezett es a meglevo fbldeleseket meressel kell ellenorizni, es sziikseg eseten a foldeleseket 
ki kell egesziteni, kiilbnos tekintettel a transzformator allomas eseten eloirt maximum 2 ohmos 
ertek biztositasa erdekeben.
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A hurokimpedancia, illetve zarlatszamitasokat elvegeztuk, a tervezett halozat kielegiti a nulla- 
zas felteteleit.

A tulfesziiltseg vedelmet az ELMU Nyrt. ervenyben levo, DVU-027 szamu tulfeszultseg- 
vedelmi szakmai iranyelve szerint kell kialakitani.

5 ./ Altalanos elolrasok

□ A tervdokumentacio az 1997. evi LXXV1IL torveny az epitett kornyezet alakitasarol es ve- 
delmerol figyelembevetelevel kesziilt.

□ A munkahely elokeszitese a nyomvonal bejarasaval, a helyi adottsagok es korulmenyek fel- 
tarasaval tortenjen meg.
Ellendrizni kell a szallitasi es munkahelyi kozlekedesi utvonalak hasznalhatosagat, a mun- 
kavegzes soran erintett kozmuvek, mutargyak helyet, a talajadottsagok jellemzoit.

□ A kivitelezonek az adott munkara vonatkozo ervenyes normativaknak megfelelo letszamii es 
szakkepzettsegu dolgozokat kell biztositania. A muvezetonek munkavedelmi szempontbol 
ellenoriznie kell a koltsegvetesben szereplo anyagokat, gepeket es eszkozoket.
Kozteriileten a felhasznalasra keriilo anyagok tarolasa ne akadalyozza a gyalogos es gepjar- 
mu forgalmat, balesetveszelyt ne okozzon.

□ Munkaterulet atadas - atveteli eljaras csak engedelyezett terv, es a hatosagi engedelyek bir- 
tokaban kezdhetd meg.

□ Az uttestek es gepkocsibejarok keresztezesenel a vedocso mindket vege 0,5 meterrel 
nyuljon tul az utburkolat szeletol. A vedocsovek vegeit PUR habbal kell lezami a talaj- 
nedvesseg, illetve az esetleges talajviz behatolasa ellen.

□ Az uttestek keresztezeset atvagassal vagy bontas nelkiil, iranyitott furassal kell kivitelezni. 
Furasnal tartalekcsovet nem kell lefektetni.

□ Kivitelezeskor a gyalogosforgalmat es a gepkocsibejarok keresztezesenel a zavartalan 
ki-be hajtast biztositani kell.

a A meglevo kozmuvek keresztezesenel vedocsovet kell alkalmazni es biztositani kell az MSZ 
7487 szamu szabvanyban eloirt fuggoleges tavolsagot, amely legkisebb erteke 0,2 
meter lehet.
Fentiek figyelembe vetelevel a kabelek fektetesi melysege a kozmukeresztezeseknel val- 
tozhat.

□ Ahol a kozmuvek zsufoltsaga miatt a 0,6 m-es, illetve az 1,0 m-es fektetesi melyseg nem 
tarthato, ott jardaban jarulekos mechanikai vedelemkent 40x40 cm-es beton jardalapot, ut- 
testben pedig 0 193,7x5,6 mm-es acelcsovet kell alkalmazni.

□ A tervezett kabelekre, a kabelnyomvonal azonositasa celjabol kabeljelzot kell rogziteni az 
MSZ 13207:2000 szamu szabvany 3.12. pontjaban leirtak szerint:
A kabeljelzon a kabelvonal azonosito jelet, illetve nevleges feszultseget kell feltiintetni. 
Ezeket oly modon es olyan surun kell elhelyezni, hogy a kabelvonal a nyomvonal barmely 
reszen azonosithato legyen:
- altalaban legalabb 10 m-enkent;
- epuletekbe valo bevezetesnel mindket oldalon a fal sikjatol 0,5 m tavolsagon belul;
- keresztezesek elott es utan 0,5 m tavolsagon belul;
- osszekoto mindket vegen 0,2 m tavolsagon belul;
- kabelvedocso mindket vegen 0,5 m tavolsagon belul;
- kabelvegelzarok alatt jol lathato helyen

4o
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□ A kivitelezesi munkak befejeztevel - a levonulast kovetoen - a munkateruletet eredeti alla- 
potaba vissza kell allitani, a hulladekot, tormeleket el kell szallitani az arra kijelolt helyre, 
figyelembe veve a komyezetvedelemre es a veszelyes hulladekokra, valamint ezek kezele- 
sere vonatkozo valamennyi szabvanyt es hatalyos jogszabalyi eloirast.

□ A sziikseges ut - es jardabontasok engedelyet a kivitelezdnek kell megkemie, beszereznie. 
A kozmuvek elhelyezkedeserol - amennyiben sziikseges - kutatoarok asasaval kell meggyo- 
zodni.
Ha a munkavegzes soran kozmutargy megserul, arrol annak uzemeltetojet haladektalanul 
ertesiteni kell.

□ A kivitelezessel kapcsolatos valamennyi vonatkozo eloirast es szabvanyt be kell tartani es 
tartatni.
A tervtol eltemi csak az iizemelteto, a tervezo, a beruhazo es az I. foku epitesugyi hatosag 
egyiittes hozzajarulasaval lehet.
Az esetleges valtozasokat a kivitelezest kovetoen az atadasi dokumentacioban rogziteni kell. 
A halozatepitest csak ervenyes engedelyek es jovahagyott terv birtokaban lehet megkezdeni!

□ Nyomatekosan felhivjuk a kivitelezo figyelmet a kozmiiegyeztetes soran - a kiilonbozo 
kozmuvek altal eldirt szakfeliigyeletek megrendelesere es a kivitelezes soran az MSZ 7487 
szamu szabvany idevonatkozo eloirasainak betartasara. Fentieket figyelembe veve a kabel 
arok asasa nem mindig vegezheto geppel, sziikseg eseten kezi foldmunkat kell alkalmazni!

6./ Munkavedelmi fejezet

A munkavedelmi tervfejezet a tobbszor modositott 1993. evi XCIIL torveny es a vegrehajtasa- 
rol szolo 5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelet figyelembevetelevel keszult.
• A kivitelezes soran maradektalanul be kell tartani az alabbi szabvanyok es rendeletek eldira- 

sait:
- szabvanyok:
MSZ 1:2002, MSZ HD 472 Sl:2002, MSZ 274 sorozat, MSZ 447:2009. MSZ 453:1987, 
MSZ 1585:2009, MSZ 1600 sorozat, MSZ 2364 sorozat, MSZ 4851 sorozat, 
MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980, MSZ 7487-3:1980, MSZ 13207:2000

- rendeletek: 9004/1982 (Kozl. Ert.16.) KPM-IpM egyiittes kozlemeny 7. szamu sza- 
balyzat, 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosmu biztonsagi ovezeterol, 
8/2001. (III.30.) GM rendelet a Villamosmu Miiszaki-Biztonsagi Kovetelmenyei 
Szabalyzat hatalybalepeserol, 4/2002. (IL 20.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet az epi- 
tesi munkahelyeken es az epitesi folyamatok soran megvalositando minimalis munka
vedelmi kovetelmenyekrol, 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszkozok es hasz- 
nalatuk biztonsagi es egeszsegugyi kovetelmenyeinek minimalis szintjerol

- a vonatkozo ELMU Nyrt. technologiai, biztonsagtechnikai es iizemviteli utasitasok.
• A kabelek huzasahoz es a szereleshez akkora helyet kell biztositani, hogy az alkalmazott 

technologiabol adodo munkamuveletek az eldirasoknak megfeleloen elvegezhetoek legye- 
nek.

• A kiasott es vissza nem temetett munkagodroket munkaido befejeztevel el kell keriteni, il- 
letve sziikseg eseten megfelelo modon megvilagitani.

• Az epites megkezdese elott egyszemelyi felelds munkavezetot kell kijelolni, aki koteles a 
helyszinnel kapcsolatos veszelyforrasokrol tajekozodni, es a megfelelo munkavedelemrol 
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gondoskodni. Fokozott figyelmet kell forditani arra, hogy a munkalatok vegzese kbzterule- 
ten folyik, ahol elkeriilhetetlen idegenek kbzlekedese, ill. tartozkodasa, valamint a gepjar- 
muforgalom, ezert - ha ezt a kialakult koriilmenyek megkivanjak - jelzbbrt (vagy jelzbbrb- 
ket) kell allitani.

• Az iizemvitelre vonatkozo muszaki es biztonsagi elbirasok szigoru betartasarol gondoskodni 
kell.

• Feszultseg alatt levo halozaton, vagy annak veszelyes kbzelsegeben munkat vegezni 
TILOS!
A feszultsegmentesitesre vonatkozo igenyt a munkalatok megkezdese elbtt 30 nappal iras- 
ban kell bejelenteni az ELMU Halozati Kft. Pesti Regiokbzpontjanal.
A kivitelezes folyaman minden intezkedest meg kell tenni annak erdekeben, hogy a mun- 
kaban resztvevok, a munkalatok alatt, a balesetelharitasi eloirasoknak es rendelkezeseknek 
- kulbnbsen az 1993.evi XCIIL torvenynek - minden tekintetben eleget tegyenek.

7./ Biztonsagi es egeszsegvedelmi fejezet
A tervezett munka mennyisege nem haladja meg a 4/2002. (IL 20.) SzCsM-EuM egyuttes ren- 
delet 5.§ (1) bek. „a” es „b” pontjaban megadott idbintervallumot, ezert a tervet a kivitelezb 
nem koteles megkuldeni az Orszagos Munkabiztonsagi es Munkaiigyi Fbfelugyelbsegnek.
Az elokeszites altalanos alapelvei
1/ A kivitelezesi tervdokumentaciok keszitesenel, az epitbipari kivitelezesi tevekenyseg elb- 

keszitesenel es vegzesenel a tervezbnek, illetve a kivitelezbnek - ezek hianyaban az epitte- 
tbnek - figyelembe kell vennie a munkavedelemre vonatkozo szabalyokban meghatarozott 
elbirasokat.

2/ Fenti bekezdesben meghatarozott tevekenysegek soran a kivitelezesi tervdokumentacio 
keszitbjenek, illetve a kivitelezbnek

a/ figyelembe kell vennie azokat a kulbnbozb munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, 
amelyeket egyidejuleg, illetve egymast kbvetben vegeznek, es meg kell hataroznia ezek 
elbrelathato idbtartamat;

b/ a biztonsagi es egeszsegvedelmi tervfejezetben meg kell hataroznia az adott epitesi mun- 
kahely sajatossagainak a figyelembevetelevel a munkahelyre, a munkavegzesre vonatkozo 
egeszsegvedelmi es biztonsagi kbvetelmenyeket. A tervfejezetnek tartalmaznia kell azokat 
a kulbnleges intezkedeseket, amelyek a 2. szamu mellekletben felsorolt munkak veszelyei- 
nek kikuszbbbleset szolgaljak.

A koordinator elvegzi a rendelet 8. §-ban elbirt feladatokat.

Az epitesi munkahelyeken biztositando minimalis kbvetelmenyek
a/ az epitesi munkahelyen rendet es tisztasagot kell tartani;
b/ a munkavegzes helyenek meghatarozasakor figyelembe kell venni annak elerhetbseget, 

meg kell hatarozni a kbzlekedesi utakat vagy a kbzlekedesi zonakat;
c/ meg kell hatarozni a munkahelyek kemiai biztonsagaval bsszefuggb szabalyokat, ideertve 

a veszelyes anyagok es keszitmenyek, a foglalkozasi eredetu rakkeltbk egeszsegkarositb 
hatasanak megelbzesere vonatkozo elbirasokat is;

d/ gondoskodni kell a karbantartasrbl, az uzemeltetest megelbzb ellenbrzesrbl, az eszkbzok es 
berendezesek rendszeres ellenbrzeserbl, a meghibasodasok elharitasarol; >
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e) az anyagok tarolasi teruleteit el kell hatarolni, el kell valasztani, biztositani kell szabalyos 
tarolasukat, kiilonos tekintettel a veszelyes anyagokra es keszitmenyekre;

f/ meg kell hatarozni a veszelyes anyagok, keszitmenyek es veszelyes hulladekok kezelesi es 
eltavolitasi szabalyait;

g) meg kell allapitani az ipari es kommunalis hulladekok, valamint az epitesi tormelek tarola- 
sanak, elszallitasanak a szabalyait;

h) rendszeresen at kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elveg- 
zesi idejet es modjat, az organizacids tervet szukseg szerint modositani kell a munkak elo- 
rehaladasahoz, illetve a koriilmenyek valtozasahoz igazodva;

i) biztositani kell az egyiittmukddest a munkaltatok es az onallo vallalkozok kozott az epitesi 
munkahely es a komyezeteben levo ipari tevekenysegek kolcsonhatasainak figyelembe 
vetelevel.

A munkavallalok tajekoztatasa
A munkaltato a munkavallalokat, illetve kepviseloiket koteles - szukseg szerint irasban - taje- 
koztatni azokrol az intezkedeseirol, amelyek az epitesi munkahelyen munkat vegzo munkaval- 
lalok egeszseget es biztonsagat erintik.
A tajekoztatast a munkavallald reszere kozertheto formaban kell megadni.

Az epites-kivitelezesi es tereprendezesi munkak kbre
1. Foldmunkak
2. Arokasas
3. Epites
4. Javitas
5. Karbantartas, festes
6. Eldre gyartott elemek osszeallitasa es szetszerelese
7. Halozatszereles (kabel, szabadvezetek, transzformator allomas)
8. Transzformator allomasban vegzett munka
9. Kozvilagitasi halozaton vegzett munka

10. Feszultseg alatti munkavegzes

Az epitesi munkahelyen dolgozdk biztonsagara es egeszsegere fokozott veszelyt jelento 
munkak es munkakdrulmenyek
1. Arokban vegzett munka
2. Legvezeteket szallito jarmuvek kezeldi altal vegzett munka
3. Magas fesziiltsegu vezetekek kozeleben vegzett munka
4. Azok a munkak, amelyek talajmegcsuszas kovetkezteben betemetessel, mocsaras teriileten 

valo elmeriilessel vagy magas helyrol torteno leesessel veszelyeztetik a munkavallalot
5. Nehez, eldre gyartott elemek osszeszerelesevel vagy szetbontasaval kapcsolatos munka 

(oszlopok, kompakt transzformator allomasok)

Az epitesi munkahelyeken es az epitesi folyamatok soran megvalositando minimalis 
egeszsegvedelmi es biztonsagi kovetelmenyek

1. Stabilitas es szilardsag
Az epitesi munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy
a) az epitesi munka sajatossagainak,
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b) a valtozo epitesi korulmenyeknek es allapotoknak,
c) az idojarasi kovetelmenyeknek,
d) a mindenkori epitoipari kivitelezesi tevekenyseg szakmai elvarasainak megfeleloen folya- 
matosan megvalosuljanak az egeszseget nem veszelyeztetd es biztonsagos munkavegzes 
kovetelmenyei.

Azokat az anyagokat, berendezeseket es altalaban minden olyan elemet, amelyek - barmilyen 
modon mozogva vagy elmozdulva - hatranyosan befolyasolhatjak a munkavallalok biztonsa- 
gat, illetve egeszseget, megfeleld es biztonsagos modon stabilizalni kell.
Epitesi munkagodrok, arkok falait - a talajallekonysagot figyelembe veve - ugy kell kitamasz- 
tani, rezsuzni vagy mas megoldassal biztositani, hogy azok az epitkezes valamennyi szakasza- 
ban biztosan megorizzek allekonysagukat.
A segedszerkezetek, allvanyok, illetve munkagodrok es arkok allekonysagat es teherbiro ke- 
pesseget rendszeresen ellenorizni kell.

2. Homerseklet
A munkavegzes teljes idotartalma alatt az alkalmazott munkamodszereket, a munka jelleget es 
az ott dolgozo munkavallalok megterheleset figyelembe veve az emberi szervezet szamara 
megfelelo homersekletet kell biztositani.
A klimakomyezet kedvezotlen hatasainak megelozese celjabdl munkaszervezesi intezkedese- 
ket kell tenni. Orankent legalabb 5, de legfeljebb 10 perces pihenoidot kell kozbeiktatni, ha 
a munkahelyen a munkahelyi klima a 24 °C (K) EH erteket meghaladja, valamint a hidegnek 
minosuld munkahelyen.
A munkahely hidegnek minosul, ha a homerseklet a munkaido 50%-anal hosszabb idotartam- 
ban, szabadteri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zartteri munkahelyen a +10 °C-ot nem eri el.

3. Szelloztetes
Biztositani kell a sziikseges mennyisegu friss levegot, figyelembe veve az alkalmazott mun
kamodszereket es a munkavallalokkal szembeni fizikai megterhelest.

4. Elsosegelynyujtas
A munkaltatonak biztositania kell az elsosegelynyujtas lehetoseget, es azt, hogy a munkavalla
lok koziil kiilon eldirasok szerint kikepzett es vizsgazott, elsosegelynyujtasra kijelolt szemely 
mindig rendelkezesre alljon.
Intezkedeseket kell tenni annak erdekeben, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul 
lett munkavallalokat orvosi kezelesre barmikor el lehessen szallitani.

5. Energiaelosztd berendezesek
A szerelvenyeket ugy kell tervezni, elkesziteni es alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tuz- 
vagy robbanasveszelyt. A munkavallalokat es a munkavegzes hatokdreben tartozkodokat meg- 
feleloen vedeni kell a kozvetett vagy kozvetlen erintesbol eredd villamos aramutessel szem- 
ben.

6. Munkateriilet elhatarolasa
A munkateriiletet vedokorlattal kell elhatarolni. Jardak felbontasa eseten gyalogos atjarok, 
gepkocsibehajtok es uttestek felbontasa eseten pedig gepkocsi atjarok elhelyezese sziikseges.

^'4
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7. Gepek, emeld berendezesek, jarmuvek
Szabadvezetekek kozeleben vegzett munkak eseten a munkagep, illetve annak alkatreszei es a 
vezetekek kozott megfelelo biztonsagi tavolsagot (IkV-ig 1,0 meter, IkV es 1 lOkV kozott pe- 
dig 3,0 meter) kell biztositani. Ha ez nem biztosithato, akkor feszultsegmentesitest kell kerni.

8. Magasbol leeses
Oszlopok maszasakor ketkoteles munkapv, teljes hevederzet es vedosisak alkalmazasa kotele- 
zo.

9. Epitesi es bontasi munkak
Az ELMU aramszolgaltatasi teruleten vegzett halozatszerelesi munkak eseten szigoruan be kell 
tartani az aramszolgaltatdk altal kiadott, ervenyben levo technologiai utasitasokat.
A munkaknal biztositani kell a megfelelo technologiai sorrendet es a sziikseges munkavedelmi 
eszkozoket. Az oszlopok emeleset csak megfelelo gyakorlattal rendelkezo szemely iranyitasa- 
val szabad vegezni.

10. Egyeni veddeszkozok biztositasa
Epitesi munkahelyen fejvedo sisak viselese kotelezo. Kivetelt kepeznek a targyak leesesetol 
nem veszelyeztetett, belso munkahelyen vegzett szakipari es irodai munkak.
Amennyiben a leeses elleni vedelmet nem lehet kielegitoen biztositani, akkor a munkavallald 
a munkat csak munkaov, biztonsagi hevederzet, illetve zuhanasgatld hasznalataval vegezheti. 
Ilyen esetben eldzetesen ki kell alakitani vagy jelolni azokat a teherhordo szerkezeteket, ahova 
a munkavallald a vedoeszkozt megfelelo biztonsaggal rbgziteni tudja.
A zuhanas elleni vedelem celjara hasznalt egyeni vedoeszkozt - a gyarto eloirasainak megfele- 
loen - a vonatkozo szabvanyra figyelemmel a meghatarozott vizsgalatoknak kell alavetni, ha 
azzal a munkavallald mar zuhant.

11. Csoportos veddeszkozok biztositasa
A munkateriileten a kovetkezo csoportos vedoeszkozoket kell biztositani: 
- tuzolto kesziilek
- mentodoboz, mentokotel (30 m)
- piros zaszlo
- figyelmezteto es tiltd tablak
- rovidrezaro keszletek (munkafeladat szcrint)
- TEMA letra (zuhanasgatldval ellatva)

8./ Tuzvedelmi fejezet

Az epitesi munkahely jellegetol, a helyisegek meretetol es hasznalatatol, az alkalmazott be- 
rendezesektol, felszerelesektdl, az ott levo anyagok fizikai es vegyi tulajdonsagaitol, valamint 
az ott tartdzkodd munkavallaldk lehetseges legnagyobb letszamatol fuggoen, a munkahelyeket 
megfelelo szamu, a tuz oltasara alkalmas kesziilekekkel, illetve kulon jogszabalyok szerint 
tuzerzekelo, jelzo- es riasztoberendezessel kell ellatni.
A munkateriileten a tuz elleni vedekezes feladatait, a kivitelezo szervezetenek mukodesi szaba- 
lyait a Tuzvedelmi Szabalyzata tartalmazza.
A Tuzvedelmi Szabalyzat hatalya kiterjed minden munkavallaldra, akik a megrendelo vagy a 
letesitmeny iizemeltetdje altal iizemben tartott berendezeseken munkat vegeznek. A munkaveg- 
zesre vonatkozo tuzvedelmi kotelezettsegeket a megrendelonek es a kivitelezbnek es iizemben
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tartonak keretszerzodesben kell rogziteni. A villamos halozatszerelesi tevekenyseg soran alka- 
lomszeru tuzveszelyes tevekenyseg vegzesere keriil sor. A tuzveszelyes tevekenyseg engede- 
lyezesenek rendjet a hatalyos OTSZ, illetve a vallalkozo-kivitelezo Tuzvedelmi Szabalyzata 
rogziti. A kivitelezest kovetoen a kivitelezdnek szabvanyossagi nyilatkozatban kell nyilatkoznia 
a kivitelezes soran erintett tuzvedelmi eloirasok, szabvanyok betartasarol.

Fontosabb tuzvedelmi iogszabalyok

1996. evi XXXI. torveny a tuz elleni vedekezesrol, a muszaki mentesrol es a tuzoltosagrol
30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tuzvedelmi szabalyzat kesziteserol
54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Orszagos Tuzvedelmi Szabalyzat kiadasarol

9 J Kornyezetvedelmi fejezet

A tervezett kabelfektetesi es szerelesi munkakat ugy kell elvegezni, hogy azzal a komyezetben 
a lehetd legkisebb mertekben okozzanak karokat, a komyezetet a legkisebb mertekben zavarjak, 
kompresszoros burkolatbontast csak 8~ -18— oraig szabad vegezni.
A kabelnyomvonal kiasasakor a nyomvonalon elofordulo fagyokereket nem szabad elvagni, a 
kabelt a gyokerek kozott kell elvezetni, vedocsobe kell hdzni.
Amennyiben a kabelfektetes rendezett, elo parkban tortenik, a legfelso foldreteget ugy kell fel- 
szedni, hogy a fuves terulet visszaallithato legyen.
A tervezes es kivitelezes soran be kell tartani a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyiittes rendele- 
tet az epitesi es bontasi hulladek kezelesenek reszletes szabalyairol.
A hulladekgazdalkodasnal figyelembe kell venni az ELMU T_VU-004 szamu szabalyzatat a 
hulladekok kezelesenek ugyrendjerol.
A tervezes soran azokat az eszkozoket, berendezeseket (transzformator, kondenzator, olajat tar- 
talmazo berendezes, faoszlop, olajos foldkabel), melyek tovabbi felhasznalasarol csak a kesob- 
biekben fog dontes szuletni, leszerelt eszkozkent, berendezeskent kell feltuntetni, nem hulla- 
dekkent.
A hulladekot minden esetben az arra kijelolt helyen, szelektiven kell gyujteni.
Kozteruleten vegzett munkak eseteben, amennyiben a hulladek nem a halozatrol keriil leszere- 
lesre (beton, fold, aszfait), a Vallalkozo felelossege a hulladekrol a jogszabalyoknak megfelelo- 
en gondoskodni.
A hulladekok kezelesekor, felhasznalasakor - beleertve kitermelesiiket, raktarozasukat, szallita- 
sukat, gyartasukat, es alkalmazasukat, tovabba veszelyes technologiak alkahnazasakor, olyan 
vedelmi, biztonsagi intezkedeseket kell tenni, amelyek a komyezet veszelyeztetesenek kockaza- 
tat jogszabalyban meghatarozott mertekure csokkentik, vagy kizarjak.
A komyezetszennyezessel jaro technologiak alkahnazasakor a komyezetveszelyeztetes csok- 
kentese erdekeben a veszelyforras jellegehez igazodd vedoteruletet illetve vedotavolsagot kell 
kijelolni.
A komyezethasznald koteles a hulladek kezeleserol (artalmatlanitasarol, hasznositasarol) gon
doskodni, igy peldaul a kitermelt es megmaradt foldet, beton-es aszfalttormeleket a kijelolt le- 
rakohelyre szallitani, deponalni.
Amennyiben a targyi munka kivitelezese soran komyezetvedelemmel kapcsolatos problemak il
letve rendellenessegek meriilnek fels ugy azokat az illetekes onkormanyzatnak jelenteni kell.
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A tervezett halozat megfelel „Tervezesi segedlet villamosenergia-ipari epitesiigyi eljarasokhoz 
2018 augusztus“ kovetelmenyeinek.

A tervezett halozat a ,,16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszini vedoovezetenek ki- 
jeloleserol” alapjan erinti / nem erinti a barlang felszini vedoovezetet.

A tervezett halozat a ,,14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az europai kozossegi jelentosegu ter- 
meszetvedelmi rendeltetesu teruletekkel erintett foldreszletekrol” alapjan erint / nem erint ter- 
meszetvedelmi teruletet.

10 ./ Megiegyzes kabelarok visszatbltesehez

□ A jardaban a helyreallitas kopdreteget a munkaarok jardaszelehez, vagy az utszegelyhez ta- 
volabb esd szeletol, a munkaarok felett a burkolat szeleig osszefuggo feluletkent kell helyre- 
allitani.

□ Minden egyes palyaszerkezeti reteget 20-20 cm-es tulnyujtassal, lepcsozetesen kell csatla- 
koztatni hezagmentesen a kizarolag ep szelu, meglevo burkolathoz.

□ A munkagodor helyreallitasat nagy gondossaggal kell vegezni. Tomdriteni 50cm-es rete- 
gekben, Trg. 85%-os tomorsegi fokra, a burkolat alatti retegeket Trg. 90%-os tomorsegi fok- 
ra, a palyaszerkezeti es javito retegeket Trg. 95%-os tomorsegi fokra kell.

□ A munkagbdrot ducolassal ugy kell ellatni, hogy az oldalfal a bontatlan burkolat alol ne 
mozdulhasson. Amennyiben a munkagodor oldalfala megmozdul es a meglevo burkolati re- 
tegek alatamasztasa kerdesesse valik, ugy ott is fel kell a burkolatalapot tami, a burkolat 
alapot megfelelo tbmorseggel visszaepiteni, a burkolatot ujraepiteni.

□ A munkaarokbol a csapadekviz elvezeteset biztositani kell az epites ideje alatt, hogy kimo- 
sodas ne keletkezzen.
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A helyreallitast a kovetkezo szerkezettel kell kivitelezni:

jarda: - 15 cm fagyallo homokos kavics agyazat Trg. 95%
10 cm C12/15-32/F1 betonalap tomontve

- 3 cm MA-4 ontott aszfalt koporeteg

utpalya: - 20 cm fagyallo homokos kavics agyazat Trg. 95%
- 25 cm C12/15-32/F1 betonalap
- 7 cm AC 22(F) hengerelt aszfalt kotoreteg
- 5 cm AC 11 (F) hengerelt aszfalt koporeteg

szegely: - 10 cm homokos kavics
- 10 cmC10-32/FN alapgerenda

25/30/15 egy bet. szegelyelem, cem. hab. hezag oldalmegtamasztas

Budapest, 2020. oktober

Koi Zsolt 
Tervezo

Korosi Sandor
Felelds tervezo 

01-5140 
EN-HO, EN-VI, EN-ME
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TERVEZOINYILATKOZAT

Kijelentjiik, hogy az ELMU Halozati Kft reszere keszitett 109/20 tervszamu

^Budapest VIII. ker. Mosonyi utca, Fiumei ut 
22629 tr. - Fiumei ut 13-15. kotes es 

22629 tr. - Mosonyi u. 3. osszekoto kozotti 
lOkVkabel rekonstrukcio ”

cimu muszaki tervdokumentaciot az altalanos ervenyu es az eseti hatosagi eloirasok - azon be- 
lul a tuzrendeszeti kovetelmenyeket megallapito rendeletek orszagos (MSZ) es agazati 
(szakmai) szabvanyok figyelembevetelevel keszitettiik.
A muszaki tervdokumentacid megfelel az elobbiekben ismertetett eldirasoknak, es az azoktol 
valo elteres nem valt sziiksegesse.
A munkavedelemrol szolo, tobbszor modositott 1993. evi XCIIL torveny 18. §. es 19, §. 2. bek. 
szerint, alulirott felelds tervezo kijelentem, hogy a jelen tervdokumentacio osszeallitasa a mun- 
kavedelemre vonatkozo szabvanyokban meghatarozott, ezek hianyaban a tudomanyos, techni- 
kai szmvonal mellett elvarhato koriilmenyek megtartasaval tortent.

Kijelentjuk tovabba, hogy a tervdokumentaciot az erintett szakhatosagokkal es kdzmtivekkel 
egyeztettuk.

Budapest, 2020. oktober

Koi Zsolt 
Tervezo

Korosi Sandor
Felelds tervezo 

01-5140 
EN-HO, EN-VI, EN-ME
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