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ELOTERJESZTES
A Varosiizemeltetesi Bizottsag 2022. majus 4-i ulesere

Targy: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest, VIII. 
kerulet, Tomo utca, Balassa utca 2-6 szakaszon kisnyomasu gezvezetek kivaltasahoz

Eloterjesztd: Borbas Gabriella ugyosztalyvezeto
Keszitette: Agh Laszlo kozutkezelo ugyintezd
A napirendet nyilvanos ulesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg sziikseges
Melleklet: 1. sz. melleklet Tulajdonosi hozzajarulas kerelem

2. sz. melleklet Kozutkezeloi hozzajarulas kerelem
3. sz. melleklet Muszaki leiras
4. sz. melleklet Helyszinrajz

Tisztelt Varosiizemeltetesi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A Gazlang Kft. (2000 Szentendre, Afonya u. 4.) tulajdonosi- es kozutkezeloi hozzajarulast 
kert a Budapest VIII. kerulet Tomo utca, Balassa utca (Szigony utca - Tomo utca 
keresztezodesben es Balassa utca 2-6 kozott) kisnyomasu gazvezetek kivaltasahoz.

A kerelemhez benyujtott 422/2022 szamu tervdokumentacio szerint a Budapest VIII., Szigony 
es Balassa utca kozotti teriileten eptil a Corvin 7 irodahaz. Az irodahaz hoigenyet a Fotav Zrt. 
fogja biztositani, melyhez korszerii, energiatakarekos, eldreszigetelt es kozvetlen foldbe 
fektetheto tavhovezetek eptil. Az uj tavfuto vezeteknek utban van a Tomo utca - Szigony utca 
keresztezodeseben levo dn 160, 315 PE kisnyomasu gazeloszto vezetekek. Illetve utban van 
meg a Balassa utcaban (Tomo utca - Balassa utca 6.) levo dn 110 PE vezetek, melyett kb. 77 
fm hosszban at kell epiteni.

A kiviteli terv ket reszbol all. Az egyik a Tomo utca-Szigony utca keresztezodeseben torteno 
kivaltas, ahol reszben azonos nyomvonalon tortenik a regi vezetekek cserej, a masik a Balassa 
utca 2-6 kozotti vezetek kivaltas, ahol a tavhovezetek vedotavolsaga miatt uj nyomvonalra 
keriil a kisnyomasu gazvezetek. Az epitkezes ennek megfeleloen ket utemben tortenik, az 
utemezesrol ideiglenes forgalomtechnikai terv kesziil.

Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. kerulet 
Tomo utca (36162/2 hrsz.) es Balassa utca (36163 hrsz.) ut- es jardaburkolatat, ezert 
sziikseges az Onkormanyzat hozzajarulasa.

II. A beterjesztes indoka

Az eloterjesztes targyaban a dontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskore.



III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A kozteriileti kivitelezes meginditasahoz sziikseges a tulajdonos Onkormanyzat hozzajarulasa.

A dontesnek Onkormanyzatunkat erinto penzugyi hatasa nines.

IV. Jogszabalyi kornyezet

A Varosuzemeltetesi Bizottsag hataskdre a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol 
es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII.13.) onkormanyzati 
rendelet 17. § (1) bekezdes e) pontjan, valamint a Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es 
Mtikddesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) onkormanyzati rendelet 7. melleklet 5.1.1. 
pontjan alapul.

A tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas a koziiti kozlekedesrol szolo 1988. evi I. tv. 36-43. 
§-ain, valamint a helyi kozutak kezelesenek szakmai szabalyairol szolo 5/2004. (I. 28.) GKM 
rendelet melleklet 2.3. pontjan alapul.

Fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.
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Hatarozati javaslat

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete Varosiizemeltetesi 
Bizottsaganak a ........ /2O22.(.) szamu hatarozata

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasa a Budapest, VIII. kerulet, Tomo 
utca, Balassa utca 2-6 szakaszon kisnyomasu gezvezetek kivaltasahoz

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a Gazlang Kft (2000 Szentendre, Afonya u. 4.) kerelmere a Budapest VIII. kerulet Tomo 
utca, Balassa utca (Szigony utca - Tomo utca keresztezbdesben es Balassa utca 2-6 kozott) 
kisnyomasu gazvezetek kivaltasahoz.

• jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetbt) nem mentesiti az epiteshez 
sziikseges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol,

• a tulajdonosi hozzajarulas a Budapest Budapest VIII. kerulet Tomo utca (36162/2 
hrsz.) es Balassa utca (36163 hrsz.) munkalatokkal erintett teriiletere teged ki,

• az epittetonek (kivitelezbnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast kell 
eldzetesen kemi a kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlapon,

Teli uzemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetben 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettbl eltemi, csak kulon kerelemre es kulon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologist, azt hogy a teli idbszakban nyitott 
munkagodor, vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, 
sikossagmentesitesere az engedelyesnek kulon figyelmet kell forditania.

A kisnyomasu gazvezetek kivaltasara vonatkozo ktilonleges muszaki eloirasok:

A tervezett beavatkozasok a Szigony utca - Tomo keresztezodeseben az utburkolatot is 
erintik, a Balassa utcaban pedig a jarda gyalogos forgalmat is akadalyozzak, ezert az epites 
alatti forgalomtechnikai kialakitast meg kell tervezni es a tervekre a Budapest Kozut Zrt., 
mint forgalomtechnikai kezeld hozzajarulasat be kell szerezni.

Munkakezdesi engedelyt a koziitkezelo csak ervenyes forgalomtechnikai kezelbi hozzajarulas 
birtokaban ad ki.

A tervezett munkalatok erintik a Tomo utca- Szigony utca a keresztezodeseben, valamint a 
Balassa utcaban levo kozmuveket, ezert az erintett kozmukezeloket az e-kozmu rendszerben 
igazoltan meg kell keresni es a hozzajarulasukat be kell szerezni.

A nyiltarkos epites soran a munkavegzest kbvetoen a munkaarok helyen, valamint az aknak 
kbmyezeteben a burkolat helyreallitast a fbldmu reteges visszaepitesevel es tomdritesevel kell 
vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban. A fbldmu eloirt tbmbrsege az ut es a jarda 
vedbretegen Trg>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2. A mert ertekeket a muszaki 
atadasatvetel soran jegyzbkbnywel kell igazolni minden munkaaroknal kulbn-kulbn vegzett 
labormeressel az utpalya alatt.

• A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 
szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
-5 cm AC-11 kopo (F) aszfaltbeton koporeteg



- 9 cm AC-16 koto (F) aszfaltbeton kotoreteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 20 cm vtg. fagyallo homokos kavics veddreteg (mas anyaggal nem helyettesitheto) 

Az uttestet fel palyaszelessegben, a Szigony utca - Tomo utca keresztezodeseben teljes 
szelessegben kotelezo helyreallitani!

• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontottaszfalt a jarda teljes szelessegeben
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 96% (mas anyaggal nem 
helyettesitheto)

A jardaburkolatot a beavatkozassal erintett szakaszon teljes szelessegben kotelezo 
helyreallitani!

A jardak vagy utak felujitasa, atalakitasa, helyreallitasa kereteben az akadalymentesites 
szabalyait be kell tartani.

A bontassal erintett utszegelyt a meglevovel azonos szegelyelemekkel kell helyreallitani. Az 
utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket oldalrol.

A munkaarok szeletol szamitott 50-50 centimeter atfedessel kell a koporeteget helyreallitani, 
az aszfalt vagasa az arok szelevel parhuzamosan, elvagoval tortenjen. A koporeteg 
hosszcsatlakozasainal es keresztcsatlakozasainal modifikalt bitumenes szalag beepitese 
kotelezo. A helyreallitas soran az e-UT_06.03.21 Ut-palyaszerkezeti aszfaltretegek, Epitesi 
feltetelek es minosegi kovetelmenyek utiigyi muszaki elofrasban foglaltakat kell betartani.

A helyreallitasi kotelezettseg a munkavegzessel erintett kozteriileti szakasz zoldteriileteire, 
novenyzetere is vonatkozik, beleertve a felvonulasi teriiletet is. A fak gyokerzonajat, vagy 
annak 1 meteres korzetet erinto bontasi es epitesi munkak soran az MSZ 12042:2019 
szabvany eloirasait be kell tartani. Az erintett kozteruleti novenyzet vedelme es helyreallitasa 
a kivitelezd feladata es kotelezettsege.

A helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kozutkezelot meg kell hivni
A munkavegzes idejere a munkagodrot biztonsagi vedokorlattal korbe kell keriteni, ejszakara 
ki kell vilagitani!

Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezd szervek, szakhatosagok eloirasainak 
maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2022. majus 10.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Keruletgazdalkodasi Ugyosztaly 
Varosuzemeltetesi es Zoldprogram Iroda
A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten javaslata a kozzetetel modjara 

nem indokolt hirdetotablan honlapon

Budapest, 2022. aprilis 25.

Borbas Gabriella 
ugyosztalyvezeto
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Keszitette: keruletgazdalkodasi Ugyosztaly varosuzemeltetesi es zoldprogram
IRODA
Leirta: Agh Laszlo ugyintezo f
PENZUGYI FEDEZETET J6ENYEL / NEM IGENYEL, IGAZOLAS:
Jogi Kontroll:
Ellenorizte:

DR. VOROS SZILV1A
AUEGYZO h

Beterjesztesre alkalmas: Jovahagyta:

DR. SAJTOS CSILLA^ Camara-Bereczki Ferenc Miklos
JEGYZO A Varosuzemeltetesi Bizottsag elnoke



1. sz. melleklet
SzekfLety: 
TeC: 
fax.: 
T-maiC:

2000 Szentendre, Afar
30 326 9425
26 301 611
kft.gazCang@gmad.com

AVDH SIGN <

Reg. Number: QMS-634/14

adokumektumotpigetAlis
ALAlRASSAt. LATTA EL

Budapest VIII. ker. Onkormanyzat
Polgarmesteri Hivatala

1082 Budapest,
Baross u. 63-67.

Datum: 2022.03.07.
Ikt.sz.: 43/2022

Targy: Tulajdonosi hozzajarulas kerelme

Mellekelten megkuldjuk a

Budapest VIII. ker. Tomo utca, Balassa utca
(Szigony utca - Tomo utca keresztezodeseben, 
Balassa utca 2-6. szam kozott)
dn 110,160,315 PE
kisnyomasu gazvezetek kivaltasanak kiviteli tervet.

Kerjuk, a munkara vonatkozo tulajdonosi hozzajarulasukat megadni sziveskedjenek.

Tisztelettel:

gAzlang kft
2000 Szentendre, Afonya u. 4 

Addazim: 23713174-2-13

Monok Anita 
ugyvezetd

Melleklet: 1 pld. tervdokumentdcid

'Bejeg-gezve a Test Megyei Btrosag, mint Ceg&irosdgon Cg.13-09-152300 szam alatt Qdztang Kft.

mailto:kft.gazCang@gmad.com


X ■ h. - ULCC

2. sz. melleklet
SzekdeCy: 
TeC: 
fax.: 
E-maib

2000 Szentendre, Afcn\<a u
30 326 9425
26 301 611 AVDH SIGN
6ft.gazfang@gmai£com

‘Reg. Humber: QMS-634/14

A DOKUMENTUMOT DIGITALIS 
ALWRA55AL LATTA EL

Budapest VIII. ker. Onkormanyzat 
Polgarmesteri Hivatala

1082 Budapest, 
Baross u. 63-67.

Datum: 2022.03.07.
Ikt.sz.: 44/2022

Targy: Kozutkezeloi hozzajarulas kerelme

Mellekelten megkuldjiik a

Budapest VIII. ker. Tomo utca, Balassa utca
(Szigony utca - Tomo utca keresztezodeseben,
Balassa utca 2-6. szam kozott)
dn 110,160,315 PE
kisnyomasu gazvezetek kivaltasanak kiviteli tervet.

Keijiik, a munkara vonatkozo kozutkezeloi hozzajarulasukat megadni sziveskedjenek.

Tisztelettel:

gAzlAngkft
2000 Szentendre, Afonya u. <4. 

AddszSm: 23713174-2-13

Monok Anita 
iigyvezeto

Melleklet: 1 pld. tervdokumentacid

^ejeg^ezve a Test Megyei 'Birosdg, mint Cegbtrosdgon Cg.i3-o9-i523oo szam. alatt Qdztang Kft.
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3. sz. melleklet
Szeddefy: 
TeC:
fax.: 
l-maid

2000 Szentendre, Afonya
30 326 9425
26 301 611
dfi.gazfang&gmaitcom

AWHS1GN _

ADOKUMENTUMOTDIGnAUS
AlMASSAL LATTA EL

Reg. Number: QMS-634/14

MUSZAKILEIRAS
Budapest VIII. ker. Tomo utca, Balassa utca 
(Szigony utca - Tomo utca keresztezodeseben, 

Balassa utca 2-6. szam kozott) 
dn 110,160,315 PE 

kisnyomasu gazvezetek kivaltas

KI VITELI TERV

1. ELOZMENYEK
Budapest VIII., Szigony es Balassa utca kozotti teriileten epul a Corvin 7 irodahaz. Az irodahaz 
hoigenyet a Fotav Zrt. fogja biztositani, melyhez korszeru, energiatakarekos, elbreszigetelt es 
kbzvetlen foldbe fektethetd tavhovezetek epul. Az uj tavfutd vezeteknek utban van a Tomo utca - 
Szigony utca keresztezodeseben levo dn 160, 315 PE kisnyomasu gazeloszto vezetekek. Illetve 
utban van meg a Balassa utcaban (Tomo utca - Balassa utca 6.) levo dn 110 PE vezetek, melyett 
kb. 77 fm hosszban at kell epiteni.

2. KOZMUVEK, ALAPADATOK
A tervezeshez sziikseges meglevd/tervezett kozmuadatokat a Direkt Kft.-tol, az MVM Fogaz 
Foldgazhalozati Kft.-tol, az uzemeltetd kozmuvallalatoktol, illetve az e-kozmubol szereztuk be, a 
helyszinrajzon ezek alapjan abrazoltuk.
Beszereztiik a terulet Hivatalos helyszinrajzat, Tulajdoni lapjait. A geodeziat a jelen helyzetnek 
megfelelben abrazoltuk. Felhasznaltuk tovabba az MVM Fogaz Foldgazhalozati Kft. altal szol- 
galtatott adatokat, informaciokat.

Kozmuvek:
A tervezesi teriileten iizemelo kozmiivek talalhatdk, ezek az alabbiak:
Kisnyomasu gazvezetek, vizvezetek, csatoma, BDK kozvilagitasi kabel, kisfesziiltsegu ELMU 
elektromos kabel, Invitech kabel, Nokia Solutions Networks TraffiCOM kabel, Magyar Telekom 
kabel, Vodafone kabel, MVM NET/AH NET kabel, Digi kabel.
Ezen kivul abrazoltuk a mas dokumentacioban tervezett, ill. megsziintetendo tavfutd vezetekeket. 
Tekintettel arra, hogy a szolgaltatok nyilvantartasai, ill. az E-kozmu-re feltoltott adatai hianyosak, 
esetenkent pontatlanok, ezert az adatokert felelosseget vallalni nem lehet, a meglevd kbzmuveket 
az illetekes kdzmuvallalatok a tervre vonatkozd nyilatkozata szerint kell figyelembe venni, illetve 
szukseg eseten helyiikrdl kutato arokkal kell meggyozodni.
A tervezett gazeloszto vezetek es mas meglevd nyomvonalas letesitmeny keresztezesi szoge az 
18/2022. (1.28.) SZTFH rendeletnek megfelel, azaz 30°-nal nem kisebb.

TERV.SZ.: 422/2022 16/1
Gaztang JCft.

VIII. TOMO UTCA, BALASSA UTCA KIV.TERV MUSZAKI LEIRAS
Sejegyezve a. Test Megyei 2ir6sdg, mint Cig6ir6sdgon 6^.13-09-152300 szam aGztt



3. TERVEZETT GAZVEZETEK LEIRASA
Biztonsagi bvezet:
A Gazelosztd Vezetekek Biztonsagi Szabalyzata kozzetetelerol szolo 18/2022. (1.28.) SZTFH 
rendelet alapjan a tervezett kisnyomasu gazeloszto vezetek biztonsagi ovezete epulettol 2-2 m, 
vedelemmel 1-1 m.

VIII, Szigony utca - Tomo utca keresztezodeseben
(dn 160, 315 PE kisnyomasu gazvezetek - 0,03 bar)

A Budapest VIII., Szigony utca - Tomii utca keresztezodeseben uzemeld dn 160, 315 PE kis
nyomasu gazvezetekek utban vannak az epiilo 2xDN150/180 elore szigetelt tavfutd vezeteknek.
A megsziino vezetekek kiemelesre kerulnek, helyettuk reszben azonos nyomvonalon epulnek az 
uj gazvezetekek.
A tervezett uj dn 315 PE gazvezetek a Tomo utca 21. szamu ingatlan sarkatol 0,9 m-re csatlako- 
zik a meglevo dn 315 PE kisnyomasu gazvezetekhez, majd a kiemelendo dn 315 PE vezetek he- 
lyen halad. A Szigony utcanal beepitendo T-idom, ill. 2 db dn 315/160 PE szukito utan mind a 
Tomo utca, mind pedig a Szigony utca deli iranyaba visszakot a meglevo dn 160 PE gazvezete- 
kekre.
A Szigony utca eszaki iranyaba dn 315 PE vezetek epul 10 fin hosszban, mely a Tomo utca 23/a 
szamu ingatlan sarkatol 5,5 m-re kot vissza a meglevo dn 315 PE vezetekre.

Balassa utca (Tomo utca - Balassa utca 6. kozott)
(dn 110 PE kisnyomasu gazvezetek - 0,03 bar)

A Balassa utcaban az uzemeld dn 110 PE kisnyomasu gazvezetek tul kozel lenne az epiilo 
2xDN 100/225 eldre szigetelt tavfutd vezetekhez, ezert ki kell valtani/mas nyomvonalon kell 
megepiteni. Az uj dn 110 PE vezetek a Balassa utca 2. szamu ingatlantol 1,4 m-re csatlakozik a 
meglevo dn 110 PE kisnyomasu gazvezetekhez, majd a paros oldali epulettol 3,0 m-re, a tervezett 
2xDN100/225 tavfutd vezetektol 1,0 m palasttavolsagra epul. A 2. szamu ingatlan elott epiilo 
tavfutd aknat DN 200 UPE vedocsoben keruli ki az uj vezetek, majd a paros oldali telekhatartol 
3,0 m-re, az aszfalt uttest szelen halad. A meglevo dn 110 PE vezetekre a Balassa utca 6. szamu 
ingatlan keritesetbl 5,1 m-re kot vissza a csomoponti rajz szerint.

UZEMBEHELYEZESI TERV
Az uj vezetekek iizembe helyezese annak sikeres szilardsagi es tomorsegi nyomasprobai utan 
tbrtennek.
Az uj elosztovezetekek epitese tobb utemben tortenik. Az utemezest jelen terv reszet kepezo ide- 
iglenes forgalomkorlatozasi terv iitemei alapjan kell kivitelezni.
Sorrend:

VIII., Szigony utca - Tomo utca keresztezodeseben
- uzemeld vezetekek kiszakaszolasa, vagasa, gaztalanitasa, kiemelese
- uj dn 160, 315 PE kisnyomasu gazvezetek megepitese, nyomasprdbaj a 

vezetek dsszekdtes, iizembe helyezes

Balassa utca (Tomo utca - Balassa utca 6. kozott)
uj dn 110 PE kisnyomasu gazvezetek megepitese, nyomasprobaja 
uzemeld vezetek kiszakaszolasa, vagasa, gaztalanitasa, kiemelese

- vezetek dsszekdtes, iizembe helyezes

V„APACZAICSERE JANOS UTCA KIV.TERV MUSZAKI LEIRAS TERV.SZ.: 411/2022 16/2
Bejegyez-ve a Pest Megyei 'Birosag, mint Cegbirdsdgon Cg.13-09-152300 szam cddtt Qdzdng



Kz uj rendszer gaz ala helyezeset, az MVM Fogaz Foldgazhalozati Kft. ervenyes technologiai es 
muveleti utasitasainak ertelemszerii es pontos betartasa mellett kell vegezni.

4 £p|T$SI technology
A vezetek epitese soran az MVM Fogaz Foldgazhalozati Kft. hatalyos Technologiai Utasitasai
nak (G-TU-1 Gazeloszto vezetekek letesitese, G-TU-03 Gazeloszto vezetekek uzemeltetese) kb- 
vetkezetes, ertelemszerii betartasa kbtelezd.

4.1 Foldmunka, ducolas, burkolatbontas es helyredllitds
A vezetekek epitesehez sziikseges munkaarkokat, ill. kbtesehez/hegesztesehez szukseges fejgbd- 
rbket fuggoleges zartsoru ducolassal kell megepiteni az MVM Fogaz G-TU-1 utasitas alapjan. A 
munkaarok szelesseget es melyseget a meretkimutatas es mennyisegszamitas, illetve a kereszt- 
szelvenyek/mintakeresztszelvenyek szerint kell vegezni. A vezetekek takarasanak min. 0,8 m-nek 
kell lennie. Talajviz nem varhato.

1„ Fuggoleges, zartsoru ducolas alkalmazasa.
A pallok megtamasztasara vizszintes kereteket vagy hevedereket kell hasznalni. Ezek egymastol 
legfeljebb 1,5 m-re lehetnek. A heveder es a fuggoleges palldzas kbze kettos kemenyfa ekeket 
(ellenekeket) kell bevemi. A gyakorlatban hevederek es ducok elore leszabott lapolt kapcsolata- 
val duckeretet alakitunk ki.
A hevedergerendak vegei a ducok tengelyvonalanal 50 cm-re nyulhatnak tul. Ennel nagyobb al- 
kalmazott tavolsag helyesseget kulbn szamitassal kell igazolni. A diicsorokat fuggoleges es viz
szintes iranyban, azonos sikokban kell elhelyezni. A hevederkereteket fel kell fuggeszteni, vala- 
mint babafakkal kell ellatni.

2„ Eldre bsszeszerelt duckeret alkalmazasa
Nagy forgalmu utaknal, szuk utcakban, viszonylag kisebb beavatkozasok eseten lehet kismeretu 
ducelemekbdl, es a kozottuk a tavolsagot is szabalyozo duccsavarokbol eldre bsszeszerelt, vagy a 
helyszinen is bsszeallithato ducszerkezetet hasznalni.
A duckeret patrialemezekbol, adott mereture szabott ductablakbbl, es azok kbzti tavolsagot bizto- 
sito duccsavarokbol all.
A munkaarok szelesseget es melyseget a mintakeresztszelvenynek megfeleloen kell kialakitani. 
Fbldmunkat, tekintettel arra, hogy az epites a varos belteruleten van, kbzmuvel ellatott teriileten, 
geppel vegezni csak reszben lehetseges. A keresztezett kbzmuvek 2-2 meteres kbrzeteben csak 
kezi erovel lehet munkat vegezni.

A kbzmuhelyzet es a forgalom miatt a fbldkiemelest fokozott figyelemmel kell vegezni. A terven 
a kbzmuveket az uzemeltetok adatszolgaltatasa alapjan abrazoltuk. Miutan a kbzmuvezetekek 
nyomvonalai nem hatarozhatok meg mindenhol egyertelmuen, a kbzmii helyszinrajz vonatkozo 
reszeit tajekoztatb jellegunek kell tekinteni. Ezert az epltendd vezetek nyomvonalan (vegponto- 
kon, leagazasoknal) kutatbarkok letesitesevel celszerii a meglevo kbzmuvek helyzetet feltami. 
Gepi foldmunka csak kutatoarokkal igazolt kbzmumentes teriileten vegezhetb.

A ducolas olyan legyen, hogy a kiducolt foldtbmeg vagy epitmeny allekonysagat es a munkahe- 
lyeken dolgozbk testi epseget vedje, valamint a munkateriiletrbl a kitermelt anyag eltavolithato, 
es a kiducolt munkaterben a munka elvegezhetd legyen.
A duckeretek felett atvezetd hidak szerkezetei a duckerettel nem kbthetok bssze.

A ducokon atjami, azokat munkaallaskent es anyagtarolasra hasznalni nem szabad.
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Gondoskodni kell az anyagkitermeleshez vezetd, illetve az abbdl kivezeto, biztonsagos utakrol.

A munkaaroknal az epuletek es egyeb ingatlanok bejaratai elott epitesi atjarokat kell letesiteni. 
Az atjardk szelessegi merete egyiranyu gyalogos kozlekedes eseten legalabb 0,6 m, ketiranyu 
gyalogos kozlekedes eseten legalabb 1,0 m.
Ha az atjaro szintje alatt 1 metemel nagyobb melyseg van, akkor az atjardt korlattal kell kialaki- 
tani. A jarmukozlekedes celjara ideiglenesen epitett hidakon es atjarokon a terhelhetbseget fel 
kell tuntetni. A kozmukeresztezesek komyezeteben a munkaarkot kezi erdvel kell kiemelni, 
egyeb helyeken gepi erdvel is vegezheto. A meglevo kozmuvek keresztezesenel a fdldmunkat es 
a vezetek szereleset is fokozott gondossaggal kell vegezni, azok megovasa vegett.
A csovezetek vedelmere a cso alatt 10 cm (DN 300-tol 20 cm), folotte 30 cm banyahomok agya- 
zatot terveztunk az arok teljes szelessegeben. A vezeteket koriilvevd homokagyazat a talaj esetle- 
ges kozvetlen agressziv hatasat kizarja. A homoktalaj fajlagos kicsi, ill. magas viztartalom esete- 
ben is csak kozepesen korrodald kepessegiinek minosul.
A talaj minosege alapjan reszleges talajcsere sziikseges hozott banyahomokbol. A kitermelt es 
felhasznalasra nem kerulo anyagokat azonnal el kell szallftani, a helyszinen atmenetileg sem ta- 
rolhato. A visszatoltes a cso komyezeteben kezi, a tobbi helyen gepi erdvel tortenhet. A tomori- 
tes merteke a cso komyezeteben Try 85%, egyeb helyen 95%, foldut eseten 90% erteku legyen.
A talajcserenel, visszatoltesnel a tomdrithetd retegvastagsagot a rendelkezesre allo eszkozoktol es 
a talaj minosegetol fuggoen kell megallapitani.
A munkaarkot, illetve annak szelet terhelni tilos, az arok szelen az 50 cm padkat szabadon kell 
hagyni. A fold visszapergesenek megakadalyozasara az arok szelenek allekonysagat biztositani 
kell. Az eloirt ducolast a munkaarok asasaval parhuzamosan kell vegezni. A fold tarolasat a 
munkaarok vedelme erdekeben a felszini vizelvezetest is megoldva kell vegezni. Csapadek sem a 
kozut, sem a munkaarok allekonysagat nem veszelyeztetheti, es talajmozgast nem okozhat.
0° C alatti homerseklet eseten vegzendo vezetekepitesnel a csovezetek fagyott talajra, vagy agya- 
zatra nem fektethetd. Ebben az esetben az altalanosan eloirt homokagyazatot a vezetek lefektete- 
sevel egyutt kell elkesziteni.
Az arokba helyezesnel a vezetekszakasznak az elokeszitett fenektukron jol kell fekudnie, ezt a 
fektetes kbzben ellenbrizni kell. A vezetek nyomvonalan, a felszin kozeleben sarga szinu 
"GAZMU" feliratu muanyag foliacsikot kell elhelyezni.
Az aszfaltozott utburkolat bontasanal aszfalt szelvagot kell alkalmazni, mellyel a bontasra szant 
teriilet egyenes vonalakkal koriil hatarolhato. Kerulni kell a vagasi vonal indokolatlan ki-be ug- 
ralasat.
A burkolat bontasat es helyreallitasat a koziitkezeloi hozzajarulas eloirasa es a mintakeresztszel- 
veny szerint kell vegezni.
A hengerelt aszfalt bedolgozasa elott koriilvagott reszt gondosan meg kell tisztitani, preslevego- 
vel ki kell fuvatni, az esetleges nedves feliiletet ki kell szaritani.
Ezt kovetoen a j6 tapadas elosegitese erdekeben 0,5-1 kg/m2 bitumen emulzioval, vagy 5° C alatt 
UK-1 jelu utkatrannyal be kell kenni, vagy permetezni.
Az uj koporeteg szintkiildnbseg nelkul, hezagmentesen csatlakozzon a regi burkolathoz.
A tervben szereplb, helyreallitasra eloiranyzott szerkezetet a meret- es mennyiseg-kimutatas tar- 
talmazza. A bontassal eltavolitott burkolati jeleket a helyreallitas utan 24 oran beliil tartds kivi- 
telben potolni kell.

4.2 Csovezetek epites, szereles, iizembe helyezes

Torzskonyvi szam Az utasitas cime
G-TU-1 Gazeloszto vezetekek letesitese

G-TU-03 Gazeloszto vezetekek uzemeltetese
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PE csovek es idomok:
• Gazvezetek celjara csak a "G" jelzessel ellatott PE csd es idom alkalmazhato
• A PE csovek es idomok gyartasahoz felhasznalt granulalt keverek es a feldolgozott keverek 

(csd es idom) tulajdonsagai feleljenek meg az MSZ EN 1555 jelu szabvany eldirasainak
• Meglevo PE anyagu gazvezetek javitasahoz MRS 10 [Mpa] szilardsagi osztalyu PE 100 meg- 

nevezesu alapanyagbol keszult cso/idom is felhasznalhato
• Uj PE anyagu gazvezetek (csd es idom) csak MRS 10 [MPa] szilardsagi osztalyu, PE 100 

megnevezesu alapanyagbol epiilhet
• Konfekcionalt PE idomok (T-idom, szukitok) nem hasznalhatdk
• A csovek es idomok alkalmazhato szabvanyos meretaranya:
• az SDR 11 meretaranyu csovek es idomok DN 20-DN 315 meretben alkalmazhatok,
• az SDR 17,6 meretaranyu cso es idom csak a DN 90 meret felett alkalmazhato, - DN 400 me

retben csak SDR 17,6 meretaranyu csd hasznalhato.

Csdvezetek rendszer reszei, mutargyai es szerelvenyei
Fokozott figyelemmel kell betartani azt az eloirast, mely szerint a szerelvenyek dv. szekrenyeit 
minden esetben szilard burkolatba kell elhelyezni!
Uttestbe csak “TH” vagy “Szatmari” jelu dv akna, illetve megfelelb betonagyazatban utperselyes 
csapforgato epitheto!

Anyagvizsgalatok, muszaki vizsgalatok
Az epitesvezetonek gondoskodni kell:
• A Gazeloszto Vezetekek Biztonsagi Szabalyzat hegesztesre es varratvizsgalatra vonatkozd 

eldirasainak maradektalan betartasara.
• A hegesztesi technoldgia eldirasainak betartasarol, valamint a muszaki leiras vegrehajtasarol 

es betartasarol.

Ezeken belul fokozott figyelembe kell lenni:
• A csovek, szerelvenyek, idomok csak feszultsegmentesen epithetok be, a varratok keszitese- 

nel terheles nelkiili allapotot kell biztositani!
• A hegesztesi varratok szamozasa es jelblese egyezzen meg a roncsolas mentes vizsgalateval!

4.3 Hesesztes

Altalanos kovetelmenyek

A fbldgazeloszto mukodesi teriileten a kiszervezett gazuzemi tevekenyseget vegzo gazdalkodo 
szervezetek kbtelesek a rendeletekben, szabalyzatokban, a G-TU-1 szamu technoldgiai utasltas- 
ban, valamint a Munkavedelmi Szabalyzatban foglalt rendelkezeseket betartani.

A hegesztesi rendszer ellenorzesevel es felugyeletevel hegesztesi felelost, a hegesztesi tevekeny- 
seg helyszini iranyitasaval hegesztes iranyitot kell irasban megbizni.

Hegesztest gazeloszto vezeteken csak az adott tevekenyseg vegzesere mindsitett vagy ervenyes 
tanusitvannyal rendelkezo hegeszto vegezhet.

A fbldgazeloszto mukodesi teriileten a kiszervezett gazuzemi tevekenyseget vegzo gazdalkodo 
szervezet a hegesztesi tevekenyseget tanusito szervezet altal tanusitott, szakkepzett acel- vagy 
muanyaghegesztovel vegeztetheti el.
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Polietilen csovek, idomok hegesztese

Muanyagbol kesziilt csovek, idomok hegeszteset csak a G-TU-1 szamu technologiai utasitasban 
meghatarozott eljaras szerint szabad vegezni.

Alkalmazhato hegesztesi technolbgiak:

• elektrofuzios hegesztes (tokos, nyereg) 20<DN<400

• tompa hegesztes (szamitogeppel vezerelt - CNC) 160<DN<400

Altalanos feltetelek:

• csonkok, idomok, szerelvenyek varratai es a gazvezetekcso kovetkezo varrata

kozott min. 1,0 m tavolsag legyen.

• polietilen anyagu csoveket, idomokat elektrofuzios hegesztesi eljarassal -5°C 

alatti homersekleten, polietilen anyagu csoveket tompa hegesztesi eljarassal 

+5°C alatti homersekleten hegeszteni tilos.

Varratvizsgalat

Gazeloszto vezetek varratait a hegesztd es a hegesztes iranyito 100%-ban ellendrzi szemrevetele- 
zessel, szukseg eseten meressel. Nem kell roncsolas mentes vizsgalatot vegeztetni a hegesztesi 
parametereket automatikusan rogzito es a hegesztes megfelelosegerol bizonyitvanyt kiado geppel 
keszitett varratokon. PE anyagu vezetekek eseteben a hibas varrat csak kivagassal javithato!

Tompahegesztes varratvizsgalata:

A gazeloszto vezetek tompahegesztessel keszitett varratait szemrevetelezesen tul, roncsolas men
tes vizsgalattal az alabbi mertekben kell vizsgalni:

100%-ban kell vizsgalni

• a vedocsoben levo varratokat,

• a szakaszokban epitett vezetekek osszekoto varratait, amennyiben kulonbozo idoben vagy egy 
idoben, de kulonbozo iranybol epitett gazeloszto vezetekrol, valamint a mar iizembe vett gaz
eloszto vezetekhez folytatolagosan epult gazeloszto vezetekrol van szo,

• a szilardsagi nyomasprobaval nem ellenorzott varratokat,

• az SDR 17,6 meretaranyu, e < 10 mm falvastagsagu es tompahegesztessel epiilo PE vezetekek 
varratait,

• a banyafelugyelet, a foldgazeloszto vagy az epittetd altal kijelolt varratokat,

• az eddig fel nem sorolt varratok eseten, megfeleld allapotu es ervenyes felulvizsgalattal ren- 
delkezo hegesztogeppel (hegesztesi parametereket automatikusan rogzito es a hegesztes meg
felelosegerol bizonyitvanyt kiado geppel keszitett varratok eseteben is) rendszeresen vegzett 
hegesztes eseten elegendo letesitmenyenkent egy, a foldgazeloszto altal veletlenszeruen kiva- 
lasztott varrat roncsolas mentes vizsgalata.
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A CNC tompahegesztd berendezessel keszitett varratok radiografiai vizsgalatanak sziiksegesse- 
gerol, annak elrendeleserdl es mertekerol a muszaki ellenor vagy a letesitest engedelyezo banya- 
felugyelet dont.

A hibas varratokat ki kell vagni, es amennyiben az adott hegesztogeppel kesziilt varratok leg- 
alabb 10%-a hibasnak bizonyult, akkor a hegesztogeppel a tovabbi munkavegzest meg kell tilta- 
ni, es a gepet feliilvizsgalatra kell kuldeni.

Amennyiben a roncsolas mentes vizsgalat alapjan a varrat hibasnak bizonyult, akkor a hibas kd- 
tes kivagasat es javitasat kovetoen ismetelt roncsolas mentes vizsgalatot kell elvegezni.

A hiba okait ki kell vizsgalni, ha az ismetelt vizsgalat is hibat mutat. A hegesztdgepet felulvizsga- 
latra kell kuldeni, ha annak nem megfeleld mukodese a hiba oka.

A futoszalas idomokkal vegzett hegeszteseket szemrevetelezessel 100%-ban kell ellendrizni. 
Amennyiben a szemrevetelezessel vizsgalt varratok koziil valamelyik hibasnak bizonyult, a hibas 
kotes kivagassal es ujra hegesztessel torteno javitasat kovetoen a varratokat ismetelten szemreve
telezessel kell ellendrizni. A hiba okait ki kell vizsgalni, ha az ismetelt vizsgalat is hibat mutat. A 
hegesztdgepet feliilvizsgalatra kell kuldeni, ha annak nem megfeleld mukodese a hiba oka.

A vizsgalt varrat vizsgalati szamat a varrat mellett maradandoan fel kell tuntetni. A vizsgalati 
szam es a hegeszto azonosito jelet fel kell tuntetni a vizsgalati jegyzokonyvon es a roncsolas 
mentes vizsgalat felvetelen is.

Futoszalas hegesztes varratvizsgalata:

A futoszalas idomokkal vegzett hegeszteseket szemrevetelezessel 100%-ban kell ellendrizni. 
Amennyiben a szemrevetelezessel ellenorzbtt varratok koziil valamelyik hibasnak bizonyult, a 
hibas kotes javitasat (kivagasat es ujra hegeszteset) kovetoen a varratokat ismetelten szemrevete
lezessel kell ellendrizni. A hiba okait ki kell vizsgalni, ha az ismetelt vizsgalat is hibat mutat. A 
hegesztdgepet feliilvizsgalatra kell kiildeni, ha annak nem megfeleld mukodese a hiba oka.

Acelcsovek, idomok hegesztese

A hegesztesi varratok vizsgalatat es mindsiteset az MVM Fogaz G-TU-1 utasitas eloirasai alap
jan kell elvegezni.
A Tarsasag gyakorlata szerint a csovezetekek hegesztese:

• DN 100 meretig, 4,5 mm falvastagsagig lang- es ivhegesztessel (311-es eljaras)
• DN 100 meret felett kizarolag ivhegesztessel (111-es eljaras) tortenik.
• Ervenyes WPQR es WPS eseten mas hegesztesi eljaras is alkalmazhatd.

Hegeszto berendezest es biztonsagi szerelvenyt hasznalatba venni csak akkor szabad, ha az ren- 
delkezik a vonatkozo jogszabalyban foglaltak szerinti magyar nyelvii megfeleldsegi nyilatkozat- 
tal, es el van latva megfeleldsegi jeldlessel.
Acel anyagu gazeloszto vezetekek es tartozekaik epitese (gyartasa), karbantartasa, atalakitasa es 
javitasa soran vegzendo hegesztesi munkakat csak minositett iv- vagy langhegeszto jogosult el
vegezni, ha az adott munkahoz rendelkezik megfeleld, ervenyes hegeszto minositessel. Hegesz
tesi munkat veszelyes korulmenyek kdzott csak az eldzetesen irasban kiadott „Alkalomszeru 
tuzveszellyel jaro munkavegzesi engedely” vagy azzal egyenerteku dokumentum (pl.: Engedely 
gazalatti es gazveszelyes munkavegzeshez) alapjan szabad vegezni. Az irasban meghatarozott 
felteteleknek tartalmaznia kell az egeszseget nem veszelyezteto biztonsagos munkavegzes kbve- 
telmenyeit, igy kiilonosen:

- a komyezeti hatasokkal,
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- a munkavegzes biztonsagaval,
- a hegesztesi helyzet egeszsegkarosito hatasainak megeldzesevel, valamint - a rendkivuli 

helyzetekben a veszely elharitasaval kapcsolatos kovetelmenyeket.
A munkat iranyito es a miiszaki ellenor koteles epites kbzben ellenorizni a jelbles megletet. A 
vezetek nyomasprobaja elott ellenorizni kell, hogy a hegesztesi varratok mellett a hegeszto sze- 
mely jele fel vane tiintetve.
A gazvezetek epiteskor a kiasott arok mellett gorges csotamaszon vagy szogvas valyuban ke- 
szuljon az uj vezetek. A csoatmero es a helyi viszonyok (utkanyarulat stb.) fuggvenyeben lehet 
duplazni, triplazni vagy hosszabb vezetekszakaszt osszehegeszteni.
Az osszehegesztett szakaszokat az arokba kell emelni. Az emeleshez annyi emeld-berendezes 
sziikseges, amennyi biztositja, hogy a vezetek onsulyabol es lehajlasabol adodo terheles ne le
gyen karos a vezetekre.
A beemelt vezetekszakaszok osszehegesztese az arokban, fejgddorben tortenik. A fejgddor mere- 
te es ducolasa biztositsa a megfelelo hozzaferest es a biztonsagos munkakoriilmenyeket a he- 
gesztb reszere. Tervezett vezetek atalakitas elott a dokumentaciokbol meg kell gyozddni a veze
tek anyagmindsegerdl, amely alapjan lehet kivalasztani a megfelelo hegesztes technologist.
Az acel gazvezetek hegesztett varratainak vizsgalata kiterjed:

a) a hegesztes technologiai eloirasok betartasanak ellenorzesere,
b) minden varrat szemrevetelezeses ellenorzesere,
c) a varratok roncsolasmentes varratvizsgalatara es
d) a DN < 50 nevleges meretu vezetek szilardsagi nyomasprobaval nem ellenorizheto var- 

rataira, feliileti repedesvizsgalatara, folyadekpenetracios vizsgalattal.
A hegesztesi varratokon DN 50-nel nagyobb nevleges meret eseten radiografiai vizsgalatot kell 
vegezni:

a) a tervdokumentacioban eloirt varratokon,
b) minden munkaarokban keszitett hegesztesi varraton,
c) a szilardsagi nyomasprobaval nem ellenorzott hegesztesi varratokon,
d) a javitott varratokon,
e) kozvetlen a szerelvenyek elotti es utani egy-egy varraton,
f) a mutargy-keresztezeseknel legalabb a mutargy-keresztezessel erintett szakaszon levo 
es annak vegeitdl szamitott egy-egy varraton,

g) a kozmualagutba keriilo varraton,
h) a vedocsobe keriilo varraton,
i) a fokozott igenybevetelnek kitett hegesztesi varraton es
j) a banyafelugyelet vagy a foldgazeloszto altal kijelolt varraton.

Az eldzoekben felsoroltakon tul a tompahegesztessel kesziilt varratok radiografiai vizsgalatat 
hegesztonkent a hegesztesi varratok legalabb 10%-an kell elvegezni, de legalabb 1 varratot 
ellenorizni kell. A vizsgalando varratokat a foldgazeloszto jeloli ki.
Ha a varrat ellendrzesekor a hegeszto varratainak 10%-a hibasnak bizonyult, a hegeszto altal 
keszitett varratok 25%-at meg kell vizsgalni. Ha ekkor tovabbi varrat mindsul hibasnak, a 
hegeszto altal keszitett valamennyi varratot vizsgalni kell, es a hegesztot a gazeloszto vezetek 
hegesztesi munkairol le kell valtani.
A sarokvarratok ellendrzese folyadekpenetracios vizsgalattal tortenik:

a) a tervdokumentacioban eloirt varratokon,
b) minden munkaarokban keszitett hegesztesi varraton,
c) a szilardsagi nyomasprobaval nem ellenorzott hegesztesi varratokon, d) a javitott varra

tokon,
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e) a fokozott igenybevetelnek kitett hegesztesi varraton es
f) a hegesztesi felelds altal kijelolt varraton.

Az eloirt vizsgalatok megtortentet es a vizsgalatok eredmenyeit jegyzdkonyvben kell rogzi- 
teni.
A hegesztesi varratok vizsgalatat csak erre jogosult, tanusitassal rendelkezo szemely vagy 
szervezet vegezheti.
Hegesztesi utasitas kivalasztasa, alkalmazasa
Langhegesztest korvarrat keszitesre legfeljebb 100 mm nevleges atmeroju, 4 mm vagy ki- 
sebb falvastagsagu csoveknel lehet alkalmazni. Nagyobb atmeroju, illetve falvastagsagu csd- 
veknel langhegesztes nem alkalmazhato.
Az adott hegeszteshez megfelelo hegesztesi utasitast (WPS lapot) kell kivalasztani. A he
gesztesi utasitas kivalasztasanak fobb szempontjai az alabbiak:

• a hegesztett szerkezet iizemelese soran jellemzo korulmenyek (Pl. negativ homer- 
sekletu komyezetben a hideg iitomunka felteteleinek valo megfeleles)

• a hegesztendo varrattipusnak (tompa-, sarokvarrat, stb.) a hegesztesi utasitas lap 
(tovabbiakban WPS) megfelel-e;

• a hegeszteni kivant anyagminosegre a WPS lap ervenyessege kiterjed-e
• a hegeszteni kivant csoatmero es falvastagsag beleesik-e a WPS lapon feltuntetett 

ervenyessegi tartomanyba,
• a hegesztesi helyzet megfelel-e a gyartasi pozicionak,
• ivhegesztesi eljaras alkalmazasa eseten kiilon figyelmet kell forditani az alkal

mazni kivant elektroda bevonatra, ami meg kell, hogy egyezzen a WPS lapon 
eldirttal,

• a WPS lap csak a rajta feltuntetett hegesztoanyagok hasznalata eseten ervenyes.

Kizarolag az MVM Fogaz Foldgazhalozati Kft. G-TU-1 muszaki kovetelmenyben leirtaknak 
megfelelo PE csd, illetve idom epithetd be.

Az SDR 17,6 meretaranyu csd 90 mm es ennel kisebb kiilso atmero eseten nem alkalmazha
to. (18/2022. (1.28.) SZTFH rendelet 1. melleklet 2.11 pont)

5. NYOMASPROBA
A nyomasprobat a 18/2022. (1.28.) SZTFH rendelet a gazeloszto vezetekek biztonsagi kovetel- 
menyeirol es annak mellekletet kepezo Gazeloszto Vezetekek Biztonsagi Szabalyzat VII. fejezet 
2. nyomasproba eldirasa, ill. a G-TU-1 szamu technol6giai utasitas szerint kell elvegezni.

NYOMASPROBA TERV

1. Altalanos eloirasok:
A gazeloszto vezeteken a nyomasprobat a kivitelezd vegzi el a G-TU-1 szamu technologiai utasi- 
tasban leirtak figyelembe vetelevel.
A kivitelezonek a nyomasproba vegrehajtasra muveleti utasitast kell keszitenie. A muveleti utasi
tas tartalmi kovetelmenyeit a G-TU-1 szamu technologiai utasitas 6.20. sz. melleklete tartalmaz- 
za.

Nyomasprobazni csak a probanyomasnak ellenallo szilardsagu lezart, mas rendszerektol gazto- 
moren elvalasztott vezetekszakaszt szabad. A zarast a csdvegek lehegesztesevel, megfeleloen 
tomitett tele tarcsaval, zaro karimaval, csovegzaro sapkaval es a menetes szerelvenyek ledugoza- 
saval kell biztositani.
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A szilardsagi es tomdrsegi nyomasproba vizsgalokbzege levego vagy inert gaz (nitrogen, szendi- 
oxid), tomdrsegi nyomasprobara levego, inert gaz vagy haszongaz legyen.

A meglevo vezetekkel tbrtenb bsszekbtesi helyeknek es a nyomasprobahoz sziikseges csatlako- 
zocsonkok lezarasi helyeinek a gaztdmdrseget iizemi nyomasu hasznalati gazzal tbrtenb feltoltes 
utan kell vizsgalni habkepzb anyag segitsegevel.

2. Nyomasproba elokeszitese:
A nyomasproba megkezdese elott a vezetek az iizemeltetes felteteleinek megfeleloen kitisztitott, 
az uzemeltetesi allapotnak megfeleld helyzetben, elmozdulas ellen rbgzitett legyen ugy, hogy a 
nyomasprobak soran elvegzendd vizsgalatok vegrehajtasat a rogzites ne akadalyozza.

A vizsgalando vezeteket szakaszosan 30-50 cm vastag homoktakarassal kell rogziteni ugy, hogy 
a csbkbtesek, burokcso, vedbcsb a vizsgalat sikeres befejezeseig ne legyenek eltakarva, vagy szi- 
getelve. A reszleges foldtakaras elhagyhatb, ha a vezetek sulya, merete stb. miatt a nyomasproba 
alatt nem mozdulna el egy esetleges felszakadas miatt sem. A vezetek teljesen eltakarhatb, ha ezt 
egyeb, pl. kbzlekedesi okok indokoljak es a kivitelezd vallalja ennek valamennyi kockazatat (bo- 
nyolultabb szivargas kereses, ismetelt feltaras stb.).

A nyomasprobara kerulo gazvezetek minden vegzbdeset biztonsagosan, gaztomoren le kell zami 
a komyezet es az iizemeld gazelosztd vezetek fele. A zarast csbveg lehegesztesevel, teletarcsaval 
ellatott karimaparral, a menetes szerelvenyek ledugdzasaval kell biztositani.

A gazelosztd vezeteket el kell latni a feltoltesre, valamint a vizsgalo kbzeg leeresztesere es a 
nyomasproba biztonsagos vegrehajtasara alkalmas csbcsonkokkal es szerelvenyekkel, amelyeket 
megfeleloen rogziteni kell.
Az egy merdhelyen felszerelt nyomasmero, valamint nyomasregisztralo muszerek, a vizsgalando 
szakasz feltoltesere, illetve leeresztesere szolgalo szerelvenyek egyetlen kbzbs csonkkal csatla- 
kozzanak a vezetekhez.
A homerseklet meresere vagy regisztralasara kiilon csatlakozd csonkot kell beepiteni.

3. Nyomasproba vegrehajtasa:
A nyomasproba alatt a gazelosztd vezeteken es biztonsagi bvezeteben a vizsgalatokon kivul mas 
munkavegzes nem folytathatd. A nyomasproba alatt allo gazelosztd-vezetek biztonsagi bvezeten 
belul illetektelen szemelyek nem tartozkodhatnak, a megkozelites tiltasara vonatkozd figyelmez- 
tetd tablakat a nyomasproba alatt allo nyomvonalon kell kihelyezni.

Feltoltes
A nyomasprobazando vezeteket el kell latni a feltoltesre, valamint a vizsgalo kozeg leeresztesere 
es a nyomasproba biztonsagos vegrehajtasara alkalmas csbcsonkokkal es szerelvenyekkel, ame
lyeket megfeleloen rogziteni kell. A nyomasproba kozegenek feltoltesere, leeresztesere hasznalt 
"nyomasproba csonk", a raszerelt szerelvenyekkel egyutt feleljen meg az alkalmazott prdbanyo- 
mas ertekeinek.

A gazelosztd vezetekben es tartozekaiban a nyomast fokozatosan kell a prdbanyomas ertekere 
nbvelni. A vizsgalat megkezdese elott a vezeteket ket egymast kb veto ciklusban fel kell tblteni a 
prdbanyomasra, majd le kell iiriteni a megadott kbzbensb nyomasra. A vizsgalatot a prbbanyo- 
masra val6 harmadik feltoltes befejezeset kbvetb 15 perc elteltevel szabad megkezdeni. Az egyes
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feltbltesi es leuritesi periodusok kozott 15 perc varakozasi, megfigyelesi idbt kell tartani. Koz- 
bensb nyomas nulla, ha a probanyomas legfeljebb 6 bar.
Amennyiben a probanyomas erteke nem haladja meg a 6 bar erteket, a vezetek egy szakaszban 
feltblthetb.
6 bar probanyomas felett a vezeteket ket szakaszban kell feltblteni. Az elsb szakaszban a nyomast 
a probanyomas feleig kell novelni, majd ellenbrizni kell a vezetek allapotat. Nagynyomas eseten 
30% - 60% - 100% nyomasemelessel tbrtenjen.(pl. 36 bar-os vezetek eseten elbszbr 10,8 bar, 
aztan 21,6 bar, majd ezutan erheti el a kituzott nyomaserteket.) Ha szemrevetelezessel alakvalto- 
zas, vagy eszlelhetb szivargas nem tapasztalhato, legalabb 15 perc varakozasi idb utan szabad 
folytatni a feltoltest. A nyomasprbbat ugy kell vegrehajtani, hogy a nyomasproba 5%-kal novelt 
nyomasertekenel nagyobb nyomas a vizsgalat ala vont rendszerben ne keletkezhessen.

Lefuvatas
Legfeljebb 6 bar (600 kPa) nyomasu vizsgalokozeget (levego) egy szakaszban lehet a vezetekbol 
lefuvatni. A nagyobb, mint 6 bar nyomasu vizsgalokozeget (levego) legfeljebb 5 bar nyomasku- 
lonbsegu szakaszokban kell a vezetekbol lefuvatni. Az egyes szakaszok kozott legalabb 15 perc 
varakozasi idbt kell tartani es a lefuvatas alatt a vizsgalokbzeg homersekletet folyamatosan ellen
brizni kell.

4. Nyomasproba ertekek;

Nyomasfokozat kisnyomas
A cso anyaga acel
Az iizemi nyomas (OP) erteke 25 - 33 mbar
A legnagyobb uzemi nyomas (MOP) erteke 100 mbar
Tervezesi nyomas (DP) erteke 100 mbar
A szilardsagi probanyomas (Ppsz) 
> erteke 
> idbtartama 
> kbzege

min. 3 bar
6 bra
levego, inert gaz

A tbmbrsegi probanyomas (Ppt) 
> erteke 
> idbtartama 
> kbzege

min. 150 mbar
2 ora 
levego, inert gaz

5. Nyomasproba muszerezettsege:
A nyomasproba soran alkalmazott nyomasmerb es regisztralo miiszerek nem lehetnek 2 evnel 
regebben kalibraltak.
A nyomasproba ala vetett gazeloszto vezetekbe legalabb 1,6 pontossagi osztalyu nyomasmerb es 
regisztralo muszert kell beepiteni, amelynek a mereshatarat ugy kell megvalasztani, hogy a mert 
nyomas a muszer meresi tartomanyanak 60-75%-aba essen.

A csb belsejeben levo levego, illetve a kiilso levego homersekletet folyamatosan merb es regiszt
ralo muszert kell beepiteni. A nyomasproba soran a barometrikus nyomast is folyamatosan memi 
es regisztralni kell.
A 6 branal rbvidebb idotartamu vizsgalat eseten legalabb 0,6 pontossagi osztalyu nyomasmerb 
muszerrel lehet vegezni a merest.

A hbmerseklet merbket, tavadokat ugy kell a nyomasproba soran elhelyezni, hogy azok a lehetb 
legpontosabb meresi eredmenyeket adjak.
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Muszerek leolvasasi pontossaga es meresi pontatlansaga
Muszer felso 
meresi hat&ra (kPa)

Leolvasasi pontossag (kPa) Meresi pontatlansag (kPa)

pontossagi osztaly (%) pontossagi osztaly (%)
0,6 1 1,6 0,6 1 1,6

160 0,25 0,5 1,0 0,96 1,60 2,56
250 0,5 1,0 2,5 1,50 2,50 4,00
400 0,5 1,0 2,5 2,40 4,00 6,40
600 1,0 2,5 5,0 3,60 6,00 9,60
1.000 2,5 2,5 5,0 6,00 10,00 16,00
1.600 2,5 5 10,0 9,60 16,00 25,60
2.500 5 10,0 25,0 15,00 25,00 40,00
4.000 5 10,0 25,0 24,00 40,00 64,00

6. Nyomasproba kiertekelese, dokumentalasa:
A mert nyomaskulbnbsegek erteket a homerseklet es legnyomas valtozasabol adodo nyomasval- 
tozassal korrigalni kell.
Meres kiertekeleset az MSZ 11413-5:1981 szabvany szerint a kovetkezo osszefuggessel kell ve- 
gezni abbol a feltetelbol kiindulva, hogy a probanyomast a legnyomas, illetve a nyomasproba- 
kozeg homersekletenek valtozasabol adodo elteresen klvul, egyeb tenyezo nem befolyasolja:

Apv = p2 - p2sz < m es

(t2 - tl) * (pl + 101,325)
p2sz = pl +— (p2a — pla)

tl +273,15

ahol:

Apv: vizsgalokozeg szamitott nyomasvaltozasa kPa

p2sz: vizsgalokozeg szamitott nyomasa a vizsgalat vegen kPa

pl: vizsgalokozeg kezdeti, kiegyenlitodott nyomasa kPa

p2: vizsgalokozeg nyomasa a vizsgalat vegen kPa

tl: vizsgalokozeg kezdeti, homerseklete °C

t2: vizsgalokozeg homerseklete a vizsgalat vegen °C

pla: kezdeti atmoszferikus nyomas kPa

p2a: atmoszferikus nyomas a vizsgalat vegen kPa

m: nyomasmero es nyomasregisztralo meresi pontatlansaga

Vizsgalokozeg kezdeti es vizsgalat vegen homerseklet es nyomasvaltozassal korrigalt, 
leolvasott nyomasainak kiilonbsege nem lehet nagyobb, mint a muszerek osztalyba so- 
rolasanak megfelelo meresi pontatlansag (alaphiba).
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Eredmenytelennek kell tekinteni a nyomasprobat:

ha homersekletnovekedes (t2 > tl) mellett p2 < pl

Amennyiben a nyomasproba adatait regisztralni kell, a nyomasproba befejezeset kbvetden az 
adatgyujtos nyomasprobazo keszulekhez csatlakoztathato nyomtatoval a meres eredmenyeit ki 
kell nyomtatni.

6. MUNKA - KORNYEZET ~ TUZVEDELEM
A tervezes soran figyelembe vettiik es a kivitelezes soran is betartandok az alabbiakban foglaltak: 

1993. evi XCIII. torveny a munkavedelemrol
- 5/1993/XII. 26. MUM rendelet a Munkavedelmi Torveny vegrehajtasarol

1995. evi LIII. torveny a komyezet vedehnenek altalanos szabalyairol
- 65/1999. (XII.22.) EUM. sz. rendelet
- 4/2002. (11.20.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet

45/2004. (VII.6.) BM-KvVM egyiittes rendelet 
Kozuti Kozlekedes Rendjenek Szabalyzata

- Kozlekedesi Balesetelharitasi Ovorendszabalyok
MVM Fogaz Foldgazhalozati Kft. Munkavedelmi Szabalyzata

- MVM Fogaz Foldgazhalozati Kft. Komyezetvedelmi Szabalyzata 
Elektromos Balesetek Ovorendszabalya

- Az orszagos telepulesrendezesi es epitesi kovetelmenyekrol (OTEK 253/1997. XII.20.) Kor- 
manyrendelet eldirasai 
vonatkozo szabvanyok 
szakagi eloirasok

melynek alapjan kijeientjuk, hogy a terv megfelel a kivitelezhetoseg, az iizemeltetes es a hasz- 
nalat szempontjabol a munkavedelmi, biztonsagtechnikai, egeszseg es komyezetvedelmi eloira- 
soknak.

Munkavedelem:
A kivitelezes es szereles soran a munkahelyi munkavedelmi, biztonsagtechnikai, egeszseg-es 
komyezetvedelmi eloirasokat a kivitelezo ill. szerelo vallalatnak kell megadni es azok betartasa- 
rol gondoskodni.
A munkat csak szakkepesitessel rendelkezo, balesetvedelmi oktatasban reszesitett dolgozok ve- 
gezhetik!
A kozteruleten folyo munkaknal a munkateriilet elkorlatozasa.
A munkateriilet ejszakai megvilagitasa.
A jarmu es gyalogos forgalom biztonsagos atvezetese a munkateriilet korzeteben.
Siiru kozmuhelyzet miatt 2,0 m melysegig a foldkiemelest fokozott figyelemmel kell vegezni!
A terven a kozmiiveket az uzemeltetok adatszolgaltatasa alapjan abrazoltuk. Miutan a kozmiivek 
nyomvonalai nem hatarozhatok meg mindenhol egyertelmiien, a helyszinrajz vonatkozo reszeit 
tajekoztato jellegunek kell tekinteni! Ezert az epitendd vezetek nyomvonalan utkeresztezodesben 
es kozmukeresztezeskor csak kezi feltaras vegezhetd!
Munkaarok vagy munkagodbr terv szerinti ducolasa, a felhasznalt ducanyag minosege, a ducolat 
naponkenti ellendrzese, ezen tulmenden is sziikseg szerint a ducolat karbantartasa.

Ha a munkavegzes valamely okbol tobb napig sziinetel, a munkaarokban vagy a munkagodorben 
a munkat folytatni csak a ducolat teljes feliilvizsgalata utan szabad!
Munkaba vett teriileten levo kozmuvezetekek uzemeltetoitol szakfeliigyeletet kell kemi!
A munkaarokban torteno vezetek, vagy mutargy epitesevel kapcsolatban az alabbiakra hivjuk fel 
a kivitelezo figyelmet:
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Ha a munkaarokban, vagy munkagodorben az epitendo vezetek, vagy mutargy mellett meglevo 
kozmuvezetek is van, akkor a tervben meghatarozott modon az iizemeld vezeteket biztositani 
kell!
Emelogep, daru hasznalatanal kozelben levo legvezetekek uzemeltetesenek feliigyeletet biztosi
tani kell!

Ezen tulmenoen, ha az iizemeld vezetek:

Gazcsd:
A dohanyzas tilos. Nyilt lang hasznalata a munkaarokban vagy a munkagodorben az MVM Fo- 
gaz Fbldgazhalbzati Kft Technoldgiai Utasitasai, valamint Munkavedelmi Szabalyzata szerint 
tortenhet.
Gazszivargas eszlelese eseten a munkaarkot, vagy munkagodrot azonnal ki kell uriteni!
Az MVM Fogaz Foldgazhalozati Kft. ugyeletet azonnal ertesiteni kell!
A hiba elharitasaig a munkateriiletet le kell zami, nyilt lang, dohanyzas az erintett teriileten tilos!

Vizcsd:
A nyomocso toresekor a viz a munkaarkot vagy munkagodrot elarasztja, ezert a munkaarokban a 
menekiiles celjabol letrakat kell elhelyezni a munkaarokban tartdzkoddk letszamanak fuggvenye- 
ben, de legalabb 10 m-enkent!
A letrak elhelyezeset, allekonysagat es rogziteset naponkent ellenorizni kell!
A Fovarosi Vizmuvek ugyeletet ertesiteni kell.

Csatorna:
Ha a csatorna a munkaarok, vagy munkagodor fele levegozik, a nyilt lang hasznalatat es a do- 
hanyzast meg kell tiltani.
Nagy intenzitasu zapor utan a csatorna nyomas ala kerulhet. Tegla, vagy kofalazatu csatorna ese- 
teben a kelloen le nem terhelt, szabadon levo csatorna mellett munkat vegezni tilos mindaddig, 
amig a csatorna nyomas alatt van!
Fertozes veszelyenek elkeriilesenek erdekeben az esetleg megserult csatorna, vagy csatoma-akna 
falazatot ki kell javitani!
Csatomatdres, vagy csatomaszivargas eseten a munkaarkot ki kell uriteni!
Ertesiteni kell a Fovarosi Csatomazasi Miivek ugyeletet.

Tavhdellatasi vezetek:
A tavhdellatasi vezetek meghibasodasa sulyos balesetek forrasa lehet, ezert a vezetek es a veze
tek hoszigetelesenek epseget biztositani kell!
Ha a munkavegzes soran a hoszigeteles megserult, azonnal ki kell javitani!
A vezetek csepegese repedesre utal, amely goz vagy forroviz munkaarokba jutasat eredmenyez- 
heti.
A vezetek torese meg sulyosabb veszelyt jelent a munkaarokban tartdzkoddk reszere.
A munkaarok, vagy munkagodor gyors kiiiritesehez letrakat kell a munkaarokba, illetve a mun- 
kagodbrbe elhelyezni, a munkaarokban tartdzkoddk letszamanak fuggvenyeben, de legalabb 10 
m-enkent.
A letrak elhelyezeset, allekonysagat es rogziteset naponkent ellenorizni kell!
A vezetek hibajanak eszleleset kovetoen a munkaarkot azonnal ki kell uriteni!
A Fovarosi Tavfuto Miivek ugyeletet a 206-16-66 telefonszamon azonnal ertesiteni kell!

Kabelek:
A munkaknal szigoruan be kell tartani a 2/2013 (1.22.) NGM rendelet. "A villamosmuvek, vala
mint a termeloi, magan- es kozvetlen vezetek biztonsagi bvezeterol" c. szabalyozas elbirasait.
A munkaarokban, vagy munkagodorben szabadon vezetett kabelek biztositasat es seriiles elleni 
vedelmet meg kell epiteni!
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Ki kell zami annak lehetbseget, hogy a munkavegzes soran a kabelek megserulhessenek, a seriilt 
kabel kbzeleben a munkavegzes tilos!
A megseriilt kabel kijavitasara ki kell hivni az illetekes iigyeletet.

Kornyezetvedelem
A komyezet vedelmenek altalanos szabalyairol szolo 1995. evi LID. tbrvenyben es a az epitett kbmye- 
zet alakitasarbl es vedelmerdl szolo a 1997. evi LXXVIII. tbrvenyben, valamint az „MVM Fdgaz 
Fbldgazhalozati Kft. Kbmyezetvedelmi Szabalyzat”-aban, ill. a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyut- 
tes rendeletben foglaltakat maradektalanul be kell tartani.

-Veszelves hulladekok:
Csbeldkeszitesnel: tisztito folyadekok, alapozd folyadekok, higitok, festekek maradekai, gongyolegei, 
segedanyagai.
A veszelyes hulladekok keletkezeset, artalmatlanitasat, gyujteset, tarolasat a 225/2015. (VUL 7.) Korm. 
rendelet, a 91/689 EGK iranyelv es az MVM Fdgaz Fbldgazhalozati Kit Kbmyezetvedelmi Szabaly- 
zata szerint kell kezelni, es a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es adatszolgaltatasi kbtelezettsegek- 
rdl szolo 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben valamint foglaltaknak megfelelden kell eljami.

- Za.jvedelem:
A kbmyek lakoi, valamint az ott levo kommunalis letesitmenyek nyugalma erdekeben keriilni kell a 
felesleges zajokat. A jarmuvek, epitdipari gepek csak a feltetleniil szukseges ideig mukbdjenek.
A kbmyezeti zaj es rezges elleni vedelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletet 
es a kbmyezetkarosodas megelozesenek es elharitasanak rendjerbl szolo 90/2007. (IV. 26.) Korm. ren
delet eloirasait be kell tartani.
A zaj- es rezgesterhelesi hatarertekek megallapitasarol szolo 27/2008 KvM-EiiM egyiittes rendelet mel- 
lekleteiben eloirt zajszintet ne lepje tul az epitesi tevekenyseg zaja a munkahely kbmyezeteben. Ha 
varhatoan tullepi, a kbmyezetvedelmi hatbsagtol kell zajkibocsatasi hatarertek megallapitasat kemi.
A kbmyezeti hatasvizsgalatrol szolo 314/2005 Korm. rendeletben szereplb tevekenysegre kbmyezetve
delmi hatasvizsgalatot kell kesziteni, engedelyeztetni, majd betartani az abban foglaltakat.

- Levegbtisztasag vedelem
Az uzemeld vezetek megbontasanal, nyomasprobajanal tartani lehet erbs, kellemetlen szag levegobe 
aramlasatol. A szaghatast a leheto legkisebb mertekre kell csbkkenteni. A lakossagot - a kivitelezes 
helyerol, idejerdl valamint anol, hogy a szaghatas egeszsegre nem artalmas -idbben tajekoztatni kell.

Tuzvedelem
Tuzveszelyes tevekenyseget tilos olyan helyen vegezni, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat. A 

tuzveszelyes tevekenyseg felteteleit a letesitmeny vezetbjevel vagy megbizottjaval egyeztetni kell. A 
kivitelezes soran keletkezhetb tuz oltasara alkalmas tuzoltd felszerelest, kesziileket a munkat elrendelb- 
nek kbtelessege biztositani. Mindazon munkahelyeket, ahol a gaznak a szabadba valb kiaramlasa lehe- 
tove valhat, drizni kell, es veszelyforrastol 15 meter sugaru kbrben meg kell akadalyozni nyilt lang 
hasznalatat, a dohanyzast, es a szikrakepzodessel jar6 tevekenyseget. A tilalmat jol lathato helyen elhe- 
lyezett MSZ 15631 szerinti tablakon is jelblni kell.

A tervezett letesitmeny tuzrendeszeti megitelese: az Orszagos Tuzvedelmi Szabalyzatrol szolo 
54/2014. (XD. 5.) BM rendelet 9.§ (2) bek. d.) es g.) pontja szerint tuzveszelyes osztalyba tartozik.

A meglevo vezetekre valo rakbtes idejen robbanasveszelyes osztalyba tartozik. Uzemeld gazve- 
zeteken csak az MVM Fdgaz Fbldgazhalozati Kft. vegezhet munkat.

A PE csb anyaganak fizikai tulajdonsagai folytan eghetb, ezert az epitkezes ideje alatt a csb kb- 
zeleben, illetve a munkaarokban az acel szerkezet hegesztesenel fokozott eldvigyazatossag szukseges.
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A tervezes a tuz elleni vedekezesrol, a miiszaki mentesrol es a tiizoltosagrol szold 1996. evi 
XXXI. torveny III. tejezet 21. § (3) bekezdesenek megfelelden az Orszagos Tuzvedelmi Szabalyzatrol 
szolo 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben es az MVM Fogaz Foldgazhalozati Kft. Tuzvedelmi Szabaly- 
zataban foglaltak figyelembe vetelevel tortent. A tervezett vezetek fbldgazzal uzemel, amelynek robba- 
nasi hatarai:

also: 4,5 Tf% felso: 13,5 Tf%
A beuzemeles es iizemeltetes soran a tuzrendeszeti eldirasok szigoruanbetartandok!

Forgalomtechnika:
A gazhalozati munkak idejere eletbelepo ideiglen.es forgalmi rendrol kiilon terv keszult. Az ideig- 
lenesen kihelyezendo jelzotablakat a forgalomtechnikai terv tartalmazza. Lasd. a forgalomtechni- 
kai helyszinrajzot es miiszaki leirast.

Budapest, 2022. marcius

tervezo
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