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Tisztelt Varosuzemeltetesi Bizottsag!

I. Tenyalias es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Az ELMU Halozati Kft. (1132 Budapest, Vaci lit 72-74.) meghatalmazottja a Kabel Team 
Kft. (1148 Budapest, Lengyel u. 15.) tulajdonosi- es kozutkezeloi hozzajarulast kert a 
Budapest, VIII. keriilet Koris utca 1-3. sz. (36079 hrsz.) alatti ingatlan villamos energia 
ellatasat biztosito fbldkabeles csatlakozovezetek letesitesehez.

A kerelmekhez benyiijtott CS-29998 szamii tervdokumentacio szerint az ingatlanon epulo lij 
epulet elektromos energia igenyenek biztositasahoz a Budapest, VIII. keriilet Illes utca 14. 
szammal szemben uzemelo 27993/10 BHTR kompakt allomasba ikresito szett beepitese 
szukseges, melyen kereszttil kiszolgalhato a Koris utca 1-3. alatti 36079 hrsz.-ii ingatlan 
energia igenye, az epulet alagsoraban elhelyezendo Elektromos fogado helyisegig, a 21T-103- 
01 nyomvonalrajz (3. sz. melleklet: Helyszinrajz) szerint.

A tervezett 2db NAYY-J 4x240 mm2 IkV-os ikerkabel nyomvonala az Illes utca 14. szammal 
szemben uzemelo 27993/10 BHTR allomastol indul, aszfalt burkolatii jardaban halad a 
telekhatartol szamitott 1,1 meterre. A tervezett kabel nyomvonalanak hossza 8 meter. Az 
erintett helyrajzi szamok: 35866 es 36079.

Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. keriilet 
Illes utca (35866 hrsz.) jardaburkolatat, ezert szukseges az Onkormanyzat hozzajarulasa.

II. A beterjesztes indoka

Az eldterjesztes targyaban a dontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskdre.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
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A kozteruleti kivitelezes meginditasahoz sziikseges a tulajdonos Onkormanyzat hozzajarulasa.

A dontesnek Onkormanyzatunkat erinto penzugyi hatasa nines.

IV. Jogszabalyi kornyezet

A Varosiizemeltetesi Bizottsag hataskdre a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol 
es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XIL13.) onkormanyzati 
rendelet 17. § (1) bekezdes e) pontjan, valamint a Kepviselb-testiilet es Szervei Szervezeti es 
Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) onkormanyzati rendelet 7. melleklet 5.1.1. 
pontjan alapul.

A tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas a kozuti kozlekedesrol szolo 1988. evi I. tv. 36-43. 
§-ain, valamint a helyi kozutak kezelesenek szakmai szabalyairol szolo 5/2004. (I. 28.) GKM 
rendelet melleklet 2.3. pontjan alapul.

Fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.



Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete Varosiizemeltetesi 
Bizottsaganak a ........ /2O22.(.0 szamu hatarozata

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasa a Budapest, VIII. keriilet, Koris 
utca 1-3. sz. alatti ingatlan villamos energia ellatasahoz

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
az ELMU Halozati Kft. (1132 Budapest, Vaci ut 72-74.) meghatalmazottja a Kabel Team Kft. 
(1148 Budapest, Lengyel u. 15.) altal keszitett CS-29998 munkaszamu tervdokumentacio 
szerint a Budapest, VIII. keriilet Koris utca 1-3. sz. (36079 hrsz.) alatti ingatlan villamos 
energia ellatasat biztosito foldkabeles csatlakozovezetek letesitesehez.

• jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez 
sziikseges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol,

• a tulajdonosi hozzajarulas az Illes utca (35866 hrsz.) munkalatokkal erintett teriiletere 
teqed ki,

• az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast kell 
elozetesen kemi a kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlapon,

Teli iizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetoen 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol eltemi, csak kulon kerelemre es kulon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologist, azt hogy a teli idoszakban nyitott 
munkagodor, vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, 
sikossagmentesitesere az engedelyesnek kulon figyelmet kell forditania.

A foldkabeles csatlakozovezetek epitesere vonatkozo kuldnleges muszaki eloirasok:

A vezetek epitese erinti az Illes utca jardaburkolatat. Az epitest kovetoen a bontasok 
helyen a burkolat helyreallitast a foldmii reteges visszaepitesevel es tomoritesevel kell 
vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban. A foldmii eloirt tomorsege a 
vedoretegen Try>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2. A mert ertekeket a muszaki 
atadas-atvetel soran jegyzokonyvvel kell igazolni.

A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett dntottaszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 96% (mas anyaggal nem 
helyettesitheto)

A bontassal esetlegesen erintett utszegelyt a meglevovel azonos szegelyelemekkel kell 
helyreallitani. Az utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket oldalrol es a 
szegely melletti savban az utpalyat is helyre kell allitani.

A helyreallitasi kotelezettseg a munkavegzessel erintett kdzteriileti szakasz zoldteriileteire, 
novenyzetere is vonatkozik, beleertve a felvonulasi teruletet is. A fak gyokerzonajat, vagy 
annak 1 meteres korzetet erinto bontasi es epitesi munkak soran az MSZ 12042:2019 
szabvany eloirasait be kell tartani.



A munkaarok kiszedesekor 2 cm-nel vastagabb gybkeret elvagni tilos! Az erintett kbzteriileti 
nbvenyzet vedelme es helyreallitasa a kivitelezb feladata es kbtelezettsege.

A helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kbzutkezelbt meg kell hivni.

A munkavegzes idejere a munkagbdrbt biztonsagi vedbkorlattal korbe kell keriteni, ejszakara 
ki kell vilagitani!

Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezb szervek, szakhatbsagok elbirasainak 
maradektalan betartasaval, a dbntes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelbs: polgarmester
Hatarido: 2022. majus 10.

A dbntes vegrehajtasat vegzb szervezeti egyseg: Keruletgazdalkodasi Ugyosztaly 
Varosuzemeltetesi es Zbldprogram Iroda

A lakossag szeles kbret erintb dbntesek eseten javaslata a kbzzetetel modjara 
nem indokolt hirdetbtablan honlapon

Budapest, 2022. aprilis 25.

Borbas Gabriella 
iigyosztalyvezetb

Keszitette: keruletgazdalkodasi Ugyosztaly varosuzemeltetesi es zoldprogram
IRODA
Leirta: Agh Laszlo UGYINTEZO
PENZUGYI FEDEZETEpGENYEL / NEM IGENYEL. IGAZOLAS:
Jogi Kontroll:^^^
Ellenorizte:

/ - *

DR. VOROS SZILVIA
ALJEGYZO

Beterjesztesre alkalmas:

dr. Sajtos Csilla
jegyzo

Jovahagyta:

Camara-Bereczki Ferenc Miklos 
A Varosuzemeltetesi Bizottsag elnoke
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1. sz. melleklet
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k^BEUEAM
1148 Budapest Lengyel u. 15. 
Weblap: www.kabelteam.hu 

E-mail: kteamkft@enternet.hu 
Tel: 470-80-40 Fax: 470-80-45

avalika@gmail.com

Weblap: www.kabelteam.hu
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REgistereg | Registerett | Registered

Budapest, 2022.03.14.
Ikt. szam: T-005/2022
Ugyintezo: Agoston Erzsebet 
avalika@gmail.com 
06-20-382-5353

T.
Jozsefvarosi Onkormanyzat 
Polgarmesteri Hivatala 
Gazdalkodasi Ugyosztaly 
1082 Budapest, Baross u. 65-67

Targy: Tulaidonosi hozzajarulas kerelem (21T-103)

Tarsasagunk kesziti a „ Budapest VIII. Koris u. 1-3. szam (36079 hrsz.) alatti ingatlan villamos- 
energia ellatasa, IkV-os foldkabel letesftes” cimu kiviteli tervet, az EON/ELMU Halozati Kft. 
megbizasabol.

A mellekelt tervdokumentaciok alapjan kerjiik a Tulajdonosi hozzajarulasukat megadni sziveskedjenek .

Tisztelettel kerjiik onoket, hogy a tulajdonosi hozzajarulasban az alabbiakban felsorolt bnkor- 
manyzati tulajdonban levo helyrajzi szamokat feltiintetni sziveskedjenek

Erintett ingatlanok : 35866; 36079 hrsz.-u ingatlan

Melleklet: 1 peldany tervdokumentacio

1148 Bp.f u 15.
10823541-2-42

Ah. t • 
k I1'.

Korosi Sandor 
tervezo

01-5140, EN-T

http://www.kabelteam.hu
mailto:kteamkft@enternet.hu
mailto:avalika@gmail.com
http://www.kabelteam.hu
mailto:avalika@gmail.com


2. sz. melleklet
KABEL TEAM KFT.

1148 Budapest Lengyel u. 15.
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E-mail: kteamkft@enternet.hu
Tel: 470-80-40 Fax: 470-80-45
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MUSZAKI TERVDOKUMENTACIO
TERVEZESIELOLAP

Budapest VIII. Koris u. 1-3. alatti (36079 hrsz.) 
villamos-energia ellatasa, IkV-os foldkabel letesites

Tervszam: 21T-103

Seplandszam CS-29998

Beruhazo: EON/ELMU Halozati Kft.
1132 Budapest, Vaci tit 72-74.

Uzemelteto: EON/ELMU-Halozati Kft. 
Kozep-Pesti Regio

Tervezd: Kabel Team Kft.
1148 Budapest, Lengyel u. 15.

Felelds Tervezd:

Agoston Erzsebet 
(01-9897, EN-V1

G

http://www.kabelteam.hu
mailto:kteamkft@enternet.hu
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MUSZAKILEIRAS

1 ./ Elozmenyek

Az EON/ELMU Halozati Kft. Elosztohalozati Beruhazasi Osztalya tarsasagunkat bizta meg, a 
Budapest VIII. Koris u. 1-3. alatti (36079 hrsz.) villamos-energia ellatasa, IkV-os kabelfektetesre 
vonatkozo kiviteli terv elkeszitesevel.
A tervezes megkezdese elott egyeztettiink az EON/ELMU Halozati Kft. Kozep-pesti Regioja reszerol 
Kelemen Zoltan urral, a teriilet referensevel, valamint az erintett ingatlanok tulajdonosaival, ill. 
kepviseloivel.
Tervezd megbizasa ezen villamos halozat tervezesere szol.

Tervezett IkV-os kabelhalozat

A Budapest VII. Karoly korut 9. alatti (36079 hrsz.) KORIS CORNER Kft. altal igenyelt 353 kVA-es 
energia biztositasahoz a Bp. VIII. Illes utca 14. szammal szemben uzemelo 27993/10 BHTR kompakt 
allomasba ikresfto szett beepitese sziikseges, melyen keresztul kiszolgalhato a Koris utca 1-3. alatti 
36079 hrsz.-u ingatlan energia igenye, az epiilet alagsoraban elhelyezendo Elektromos fogado 
helyisegig, a 21T-103-01 nyomvonalrajz szerint.
A tervezett 2db NAYY-J 4x240 mm2 IkV-os ikerkabel nyomvonala az Illes utca 14. szammal 
szemben uzemelo 27993/10 BHTR allomastol indul , aszfalt burkolatu jardaban halad a telekhatartol 
szamftott 1,1 meterre, (35886 hrsz.) a Koris utca 1-3 szam alatti 36079 hrsz.-u ingatlan pinceszintjen 
a KORIS CORNER Kft. altal letesitendo Elektromos kabelfogado helyisegig. A tervezett kabel 
nyomvonala : L=8 meter, erintett helyrajzi szamok: 35866 ; 36079 hrsz.-u ingatlanok.

A 27993/10 szamu TR allomasokban a kimeno 1 kV-os kabelt fel kell cimkezni laminalt lapu 
feliratokkal, melyen szerepeltetni kell:

a kabel tipusat
a kabel keresztmetszetet
a kabel iranyat
illetve az elhelyezheto biztositobetet erteket es tipusat
A transzformator allomasban az 1 kV-os kabelek vedelmere gL tipusu, lomha biztosito betetet 

kell elhelyezni.
A tervezett 1 kV-os kabel fektetesi melysege 0,7 meter legyen, a kabeleket a kabelarok aljara 10 cm 
vastagsagu homok agyazo retegre kell fektetni, a talajfelszmtdl szamftott 30 cm melyen kabeljelzo 
szalagot kell elhelyezni.
Uttest es kapualjak keresztezesekor a tervezett kabelt 0 160 mm KPE vedocsovel kell ellatni, a 
vedocso felso sikja es az utburkolat felszme kozbtti fuggoleges tavolsag 0,7 meter legyen.

A tervezett halozat adatai:
Tervezett foldk^bel 2 db NAYY-J 4x240 mm2 tipusu IkV-os kabel 27993/10 TR
Tervezett nyomvonalhossz: 8 meter (TR-E1 fogado helyiseg)
A vezetek elrendezese: fbldben
Erintesvedelem modja: Nullazas
Kozmuvek, mutargyak, stb. keresztezesenek, ill. megkozelitesenek felsorolasa:

Erintesvedelem
Az erintesvedelem modja: 0,4 kV-on az MSZ 2364 szerinti nullazas (TN rendszer), 20 kV-on az MSZ 
172/2 szerinti v^dofoldeMs (IT rendszer), az allomasban egyesftett iizemi es veddfoldeles. A tervezett 
szekreny PEN smjet 3 m-es rudfoldelovel kell foldpotencialhoz rogziteni.
A tervezett aramkort a TR allomasban a mellekelt szamitasok szerint max. 3x63OA betettel kell 
vedeni.
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A tervezett NAYY-J tfpusu IkV-os kabel vegelzarbit a VU-223/1 szamu technologiai utasitas 
szerint, a kabel egyenes bsszekbtoit a VU-223/1 vagy a VU-294/1 szamu technologiai utasitas 
szerint, az elagazo bsszekbtot pedig a VU-225/1, VU-72/1 vagy VU-80/1 szamu technologiai 
utasitas szerint kell szerelni a kabel tipusat figyelembe veve.

A kivitelezes soran kizarolag kezi fbldmunka vegezhetd!!!
A pontos nyomvonalvezetest kutatoarkok asasaval kell meghatarozni!
A burkolatokat az bnkormanyzat eldirasainak megfeleloen kell helyreallitani!

A kabelfektetes soran a kabelek homerseklete nem lehet kisebb az MSZ 13207:2000 szamu szabvany 3.5. pontja 
szerinti homersekletnel.

A nyomvonal menten Viz, Gaz, Csatoma, NSN, GTS, BKV, T-Com, Fotav, es ELMU kbzmuvek helyezkednek 
el, ezert a pontos nyomvonalvezetest kutatoarkok asasaval kell meghatarozni. A tervezett kabelt homokagyba 
kell fektetni, es teljes nyomvonalon jelzbszalaggal kell ellatni. Muanyag fedlapot kell elvalasztaskent 
alkalmazni ott, ahol a meglevo lOkV-os, es a tervezett IkV-os kabelek azonos nyomvonalon haladnak. 
Jardaban a fektetesi melyseg 0,6m, kapubejarok alatt es utatvagasokban 0160 vedocsovet kell elhelyezni - 
ebbe a tervezett kabelt bebujtatni mely a kapubejarb mindket szeletol 0,5 m - rel nyuljon tul. A csbvek vegeit 
PUR habbal kell lezami a talajnedvesseg, illetve az esetleges talajviz behatolasa ellen.
Ahol a kbzmuvek elhelyezkedese miatt a 0,6m-es fektetesi melyseg nem tarthato, ott keresztfedb teglazast kell 
alkalmazni, ill. ahol a kabelt 0,3m-nel melyebbre nem lehet fektetni, ott a keresztfedo teglazast 5mm vastagsagu 
acellemez vedelemmel kell kiegesziteni.
A kivitelezes soran beepitendb anyagok tipusat, megnevezeset es mennyiseget a tervdokumentacibban a 

kulcsanyag-lista tartalmazza.

J Altalanos eloirasok
□ A tervdokumentacib az 1997. evi LXXVIIL torveny az epftett kornyezet alakitdsdrdl es vedelmerol 

figyelembevetelevel kesziilt.
□ A munkahely elbkeszitese a nyomvonal bejarasaval, a helyi adottsagok es kbriilmenyek 

feltarasaval tbrtenjen meg.
Ellenbrizni kell a szallftasi es munkahelyi kbzlekedesi utvonalak hasznalhatosagat, a munkavegzes 
soran erintett kbzmuvek, mutargyak helyet, a talajadottsagok jellemzoit.

□ A kivitelezbnek az adott munkara vonatkozb ervenyes normativaknak megfelelb letszamu es 
szakkepzettsbgu dolgozokat kell biztosftania. A muvezetbnek munkavedelmi szempontbbl 
ellenoriznie kell a kbltsegvetesben szereplo anyagokat, gepeket es eszkbzbket.
Kbztenileten a felhasznalasra keriilo anyagok tarolasa ne akadalyozza a gyalogos es gepjarmu 
forgalmat, balesetveszelyt ne okozzon.

□ Munkateriilet atadas - atveteli eljaras csak engedelyezett terv, es a hatosagi engedelyek birtokaban 
kezdheto meg.

□ Az uttestek es gepkocsibejarbk keresztezesenel a vedbcsb mindket vege 0,5 meterrel 
nyuljon tul az utburkolat szeletol. A vedbcsbvek vegeit PUR habbal kell lezami a talaj nedvesseg, 

illetve az esetleges talajviz behatolasa ellen.
□ Az uttestek keresztezeset atvagassal vagy bontas nelkul, iranyitott furassal kell kivitelezni. 

Furasnal tartalekcsbvet nem kell lefektetni.
□ Kivitelezeskor a gyalogosforgalmat es a gepkocsibejarbk keresztezesenel a zavartalan 

ki-be hajtast biztositani kell.
□ A meglevo kbzmuvek keresztezesenel vedocsovet kell alkalmazni es biztositani kell az MSZ 7487 

szamu szabvanyban elbirt fiiggbleges tavolsagot, amely legkisebb erteke 0,2 meter lehet.
Fentiek figyelembe vetelevel a kabelek fektetesi melysege a kbzmukeresztezeseknel valtozhat.

□ Ahol a kbzmuvek zsufoltsaga miatt a 0,6 m-es, illetve az 1,0 m-es fektetesi melyseg nem tarthato, 
ott jardaban jarulekos mechanikai vedelemkent 40x40 cm-es beton jardalapot, uttestben pedig 0 
193,7x5,6 mm-es acelcsbvet kell alkalmazni.

□ A tervezett kabelekre, a kabelnyomvonal azonosftasa celjabbl kabeljelzbt kell rbgziteni az MSZ 
13207:2000 szamu szabvany 3.12. pontjaban leirtak szerint:
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A kabeljelzon a kabelvonal azonosito jelet, illetve nevleges fesziiltseget kell feltiintetni. 
Ezeket oly mbdon es olyan suriin kell elhelyezni, hogy a kabelvonal a nyomvonal barmely 
reszen azonosithatd legyen:
- altalaban legalabb 10 m-enkent;
- epiiletekbe valo bevezetesnel mindket oldalon a fal sfkjatdl 0,5 m tavolsagon beliil;
- keresztezesek elott es utan 0,5 m tavolsagon beliil;
- dsszekotd mindket vegen 0,2 m tavolsagon belul;
- kabelvedocso mindket vegen 0,5 m tavolsagon beliil;
- kabelvegelzarok alatt jdl lathato helyen

□ A kivitelezesi munkak befejeztevel - a levonulast kovetoen - a munkateriiletet eredeti allapotaba 
vissza kell allitani, a hulladekot, tbrmeleket el kell szallftani az arra kijelolt helyre, figyelembe 
veve a komyezetvedelemre es a veszelyes hulladekokra, valamint ezek kezelesere vonatkozo 
valamennyi szabvanyt es hatalyos jogszabalyi eldirast.

□ A sziikseges ut - es jardabontasok engedelyet a kivitelezdnek kell megkemie, beszereznie. A 
kdzmuvek elhelyezkedeserol - amennyiben sziikseges - kutatoarok asasaval kell meggyozodni. 
Ha a munkavegzes soran kozmiitargy megseriil, arrdl annak iizemeltetojet haladektalanul ertesfteni 
kell.

□ A kivitelezessel kapcsolatos valamennyi vonatkozo eloirast es szabvanyt be kell tartani es tartatni.
A tervtdl eltemi csak az iizemelteto, a tervezd, a beruhazo es az I. foku epitesugyi hatosag 

egyiittes hozzajarulasaval lehet.
Az esetleges valtozasokat a kivitelezest kovetoen az atadasi dokumentacioban rogziteni kell.
A haldzatepitest csak ervenyes engedelyek es jdvahagyott terv birtokaban lehet megkezdeni!

□ Nyomatekosan felhivjuk a kivitelezo figyelmet a kdzmiiegyeztetes soran - a kiildnbozd kdzmuvek 
altal elbirt szakfeliigyeletek megrendelesere es a kivitelezes soran az MSZ 7487 szamii szabvany 
idevonatkozo eldirasainak betartasara. Fentieket figyelembe veve a kabel arok asasa nem mindig 
vegezhetd geppel, sziikseg eseten kezi fbldmunkat kell alkalmazni!

□

6./ Munkavedelmi fejezet

A munkavedelmi tervfejezet a tdbbszbr modositott 1993. evi XCIII. torveny es a vegrehajtasardl szold 
5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelet figyelembevetelevel kesziilt.
• A kivitelezes soran maradektalanul be kell tartani az alabbi szabvanyok es rendeletek eldirasait:

- szabvanyok:
MSZ 1:2002, MSZ447:2009. MSZ453:1987, MSZ 1585:2012, MSZ 1600 sorozat,
MSZ 2364 sorozat, MSZ 4851 sorozat, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980,
MSZ 7487-3:1980, MSZ 13207:2000

- rendeletek: 9004/1982 (Kozl. Ert.16.) KPM-IpM egyiittes kozlemeny 7. szamii szabalyzat,
2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmu biztonsagi ovezeterol,
8/2001. (III.30.) GM rendelet a Villamosmu Muszaki-Biztonsagi Kovetelmenyei
Szabalyzat hatalybalepeserol, 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az epitesi 

munkahelyeken es az epitesi folyamatok soran megvalositando minimalis munka vedelmi 
kovetelmenyekrol, 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkbzbk es hasz-

nalatuk biztonsagi es egeszsegiigyi kovetelmenyeinek minimalis szintjerol
- az ELMU Nyrt. SZ-56/1996 szamu szakmai szabalyzata a 20 (35) kV-os elosztohalozat 

letesiteserbl es uzemvitelerbl, valamint a vonatkozo ELMU Nyrt. technoldgiai, biztonsag technikai es 
iizemviteli utasitasok.
• A kabelek huzasahoz es a szereleshez akkora helyet kell biztosltani, hogy az alkalmazott 

technologiabol adddo munkamuveletek az eldirasoknak megfelelben elvegezhetoek legyenek.
• A kiasott es vissza nem temetett munkagodroket munkaidd befejeztevel el kell keiiteni, illetve 

sziikseg eseten megfelelo modon megvilagitani.
• Az epites megkezdese elott egyszemelyi felelos munkavezetdt kell kijelblni, aki kdteles a 

helyszinnel kapcsolatos veszelyforrasokrol tajekozddni, es a megfelelo munkavedelemrdl 



gondoskodni. Fokozott figyelmet kell fordftani arra, hogy a munkalatok vegzese kbzteruleten 
folyik, ahol elkeriilhetetlen idegenek kdzlekedese, ill. tartozkodasa, valamint a gepjarmuforgalom, 
ezert - ha ezt a kialakult korulmenyek megkivanjak - jelzoort (vagy jelzdorbket) kell allitani.

• Az iizemvitelre vonatkozo muszaki es biztonsagi eldfrasok szigoru betartasarol gondoskodni kell.
• Fesziiltseg alatt levo haldzaton, vagy annak veszelyes kozelsegeben munkat vegezni TILOS!

A feszultsegmentesi'tesre vonatkozo igenyt a munkalatok megkezdese elott 30 nappal irasban kell 
bejelenteni az ELMU-EMASZ Haldzati Kft. Pesti Regiokozpontjanal.

A kivitelezes folyaman minden intezkedest meg kell tenni annak erdekeben, hogy a munkaban 
resztvevok, a munkalatok alatt, a balesetelhantasi elofrasoknak es rendelkezeseknek kiilonosen az 
1993.evi XCIII. torvenynek - minden tekintetben eleget tegyenek.

7./ Biztonsagi es egeszsegvedelmi fejezet

A tervezett munka mennyisege nem haladja meg a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EuM egyuttes rendelet 5.§ 
(1) bek. „a” es „b” pontjaban megadott idointervallumot, ezert a tervet a kivitelezo nem kbteles 
megkiildeni az Orszagos Munkabiztonsagi es Munkaiigyi Fbfelugyelosegnek.

Az elokeszites altalanos alapelvei
1/ A kivitelezesi tervdokumentaciok keszitesenel, az epftoipari kivitelezesi tevekenyseg eld 
keszitesenel es vegzesenel a tervezonek, illetve a kivitelezdnek - ezek hianyaban az epfttetonek - 
figyelembe kell vennie a munkavedelemre vonatkozo szabalyokban meghatarozott elofrasokat.
2/ Fenti bekezdesben meghatarozott tevekenysegek soran a kivitelezesi tervdokumentacid 
keszitojenek, illetve a kivitelezdnek
a/ figyelembe kell vennie azokat a kulonbozo munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, 
amelyeket egyidejuleg, illetve egymast kbvetoen vegeznek, es meg kell hataroznia ezek elorelathato 
idotartamat;
b/ a biztonsagi es egeszsegvedelmi tervfejezetben meg kell hataroznia az adott epftesi munkahely 
sajatossagainak a figyelembevetelevel a munkahelyre, a munkavegzesre vonatkozo egeszsegvedelmi 
es biztonsagi kovetelmenyeket. A tervfejezetnek tartalmaznia kell azokat a kulonleges 
intezkedeseket, amelyek a 2. szamu mellekletben felsorolt munkak veszelyeinek kikiiszoboleset 
szolgaljak.

A koordinator elvegzi a rendelet 8. §-ban eldirt feladatokat.

Az epftesi munkahelyeken biztositando minimalis kovetelmenyek
a/ az epftesi munkahelyen rendet es tisztasagot kell tartani;
b/ a munkavegzes helyenek meghatarozasakor figyelembe kell venni annak elerhetoseget, meg kell 
hatarozni a kdzlekedesi utakat vagy a kozlekedesi zdnakat;
c/ meg kell hatarozni a munkahelyek kemiai biztonsagaval bsszefuggo szabalyokat, ideertve a 
veszelyes anyagok es keszitmenyek, a foglalkozasi eredetu rakkeltok egeszsegkarosito hatasanak 
megeldzesere vonatkozo eloirasokat is;
d/ gondoskodni kell a karbantartasrol, az uzemeltetest megelozo ellenorzesrol, az eszkozdk es 
berendezesek rendszeres ellendrzeserbl, a meghibasodasok elharitasarol;
e) az anyagok tarolasi teruleteit el kell hatarolni, el kell valasztani, biztositani kell szabalyos 
tarolasukat, kiildnds tekintettel a veszelyes anyagokra es keszitmenyekre;
f/ meg kell hatarozni a veszelyes anyagok, keszitmenyek es veszelyes hulladekok kezelesi es 
eltavolitasi szabalyait;
g) meg kell allapitani az ipari es kommunalis hulladekok, valamint az epftesi tdrmelek tarolasanak, 
elszallftasanak a szabalyait;
h) rendszeresen at kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvegzesi 
idejet es modjat, az organizacios tervet sziikseg szerint mddosftani kell a munkak eldrehaladasahoz, 
illetve a korulmenyek valtozasahoz igazodva;
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i) biztositani kell az egyuttmukbdest a munkaltatok es az onalld vallalkozdk kozott az epitesi 
munkahely es a komyezeteben levo ipari tevekenysegek kolcsonhatasainak figyelembe vetelevel.

A munkavallalok tajekoztatasa
A munkaltato a munkavallaldkat, illetve kepviseloiket kdteles - szukseg szerint frasban - tajekoztatni 
azokrol az intezkedeseirol, amelyek az epitesi munkahelyen munkat vegzd munkavallalok egeszseget 
es biztonsagat erintik.
A tajekoztatast a munkavallald reszere kozertheto formaban kell megadni.

Az epites-kivitelezesi es tereprendezesi munkak kore
1. Fbldmunkak
2. Arokasas
3. Epites
4. Javftas
5. Karbantartas, festes
6. Eldre gyartott elemek dsszeallitasa es szetszerelese
7. Haldzatszereles (kabel, szabadvezetek, transzformator allomas)
8. Transzformator allomasban vegzett munka
9. Kozvilagitasi halozaton vegzett munka

10. Feszultseg alatti munkavegzes

Az epitesi munkahelyen dolgozok biztonsagara es egeszsegere fokozott veszelyt jelento munkak 
es munkakdrulmenyek
1. Arokban vegzett munka
2. Legvezeteket szallito jarmuvek kezeloi altal vegzett munka
3. Magas fesziiltsegu vezetekek kozeleben vegzett munka
4. Azok a munkak, amelyek talajmegcsuszas kovetkezteben betemetessel, mocsaras teriileten 

valo elmeriilessel vagy magas helyrol tortend leesessel veszelyeztetik a munkavallaldt
5. Nehez, eldre gyartott elemek osszeszerelesevel vagy szetbontasaval kapcsolatos munka 

(oszlopok, kompakt transzformator allomasok)

Az epitesi munkahelyeken es az epitesi folyamatok soran megvalositando minimalis 
egeszsegvedelmi es biztonsagi kovetelmenyek

1. Stabilitas es szilardsag
Az epitesi munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy
a) az epitesi munka sajatossagainak,
b) a valtozo epitesi koriilmenyeknek es allapotoknak,
c) az idojarasi kovetelmenyeknek,
d) a mindenkori epitoipari kivitelezesi tevekenyseg szakmai elvarasainak megfeleloen folyamatosan 
megvaldsuljanak az egeszseget nem veszelyezteto es biztonsagos munkavegzes kovetelmenyei.
Azokat az anyagokat, berendezeseket es altalaban minden olyan elemet, amelyek - barmilyen modon 
mozogva vagy elmozdulva - hdtranyosan befolyasolhatjak a munkavallalok biztonsagat, illetve 
egeszseget, megfelelo es biztonsagos modon stabilizalni kell.
Epitesi munkagodrok, arkok falait - a talajallekonysagot figyelembe veve - ugy kell kitamasztani, 
rezsuzni vagy mas megoldassal biztositani, hogy azok az epitkezes valamennyi szakaszaban biztosan 
megorizzek allekonysagukat.
A segedszerkezetek, allvanyok, illetve munkagodrok es arkok allekonysagat es teherbiro kepesseget 
rendszeresen ellenorizni kell.

2. Homerseklet
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A munkavegzes teljes idotartalma alatt az alkalmazott munkamodszereket, a munka jelleget es az ott 
dolgozd munkavallalok megterheleset figyelembe veve az emberi szervezet szamara megfeleld 
homersekletet kell biztosftani.
A klimakbmyezet kedvezotlen hatasainak megelozese celjabol munkaszervezesi intezkedeseket kell 
tenni. Orankent legalabb 5, de legfeljebb 10 perces pihendidot kell kbzbeiktatni, ha
a munkahelyen a munkahelyi klima a 24 °C (K) EH erteket meghaladja, valamint a hidegnek 
minbsulo munkahelyen.
A munkahely hidegnek mindsul, ha a homerseklet a munkaido 50%-anal hosszabb idotartamban, 
szabadteri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zartteri munkahelyen a +10 °C-ot nem eri el.

3. Szelldztetes
Biztosftani kell a sziiksdges mennyisegu friss levegdt, figyelembe veve az alkalmazott 
munkamodszereket es a munkavallalokkal szembeni fizikai megterhelest.

4. Tuz jelzese es lekiizdese
Az epftesi munkahely jellegetol, a helyisegek meretetol es hasznalatatol, az alkalmazott 
berendezesektdl, felszerelesektdl, az ott levo anyagok fizikai es vegyi tulajdonsagaitol, valamint 
az ott tartozkodo munkavallalok lehetseges legnagyobb letszamatol fuggden, a munkahelyeket 
megfeleld szamu, a tuz oltasara alkalmas kesziilekekkel, illetve kulbn jogszabalyok szerint 
tuzerzekelo, jelzd- es riasztoberendezessel kell ellatni.

5. Elsosegelynyujtas
A munkaltatonak biztosftania kell az elsosegely nyujtasi lehetoseget, es azt, hogy a munkavallalok 
kbziil kiilbn eldfrasok szerint kikepzett es vizsgazott, elsosegelynyujtasra kijelolt szemely mindig 
rendelkezesre alljon.
Intezkedeseket kell tenni annak erdekeben, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett 
munkavallalokat orvosi kezelesre barmikor el lehessen szallitani.

6. Energiaeloszto berendezesek
A szerelvenyeket ugy kell tervezni, elkeszfteni es alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tuz- vagy 
robbanasveszelyt. A munkavallalokat es a munkavegzes hatokbreben tartozkodokat megfelelden 
vedeni kell a kbzvetett vagy kbzvetlen erintesbol eredd villamos aramiitessel szemben.

7. Munkateriilet elhatarolasa
A munkateruletet vedokorlattal kell elhatarolni. Jardak felbontasa eseten gyalogos atjardk, 
gepkocsibehajtdk es uttestek felbontasa eseten pedig gepkocsi atjardk elhelyezese sziikseges.

8. Gepek, emeld berendezesek, jarmuvek
Szabadvezetdkek kdzeleben vegzett munkak eseten a munkagep, illetve annak alkatreszei es a 
vezetdkek kozott megfeleld biztonsagi tavolsagot (IkV-ig 1,0 meter, lkV es llOkV kbzdtt pedig 3,0 
meter) kell biztosftani. Ha ez nem biztosfthatd, akkor feszultsegmentesitest kell kerni.

9. Magasbol leeses
Oszlopok maszasakor ketkbteles munkabv, teljes hevederzet es veddsisak alkalmazasa kbtelezd.

10. Epftesi es bontasi munkak
Az ELMU es az EMASZ aramszolgaltatasi teriileten vegzett halozatszerelesi munkak eseten szigoruan 
be kell tartani az aramszolgaltatok altal kiadott, ervenyben levo technologiai utasitasokat.
A munkaknal biztosftani kell a megfeleld technologiai sorrendet es a sziikseges munkavedelmi 
eszkbzbket. Az oszlopok emeleset csak megfeleld gyakorlattal rendelkezd szemely iranyftasaval 
szabad vegezni.

11. Egyeni veddeszkbzbk biztosftdsa
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Epitesi munkahelyen fejvedd sisak viselese kotelezo. Kivetelt kepeznek a targyak leesesetol nem 
veszelyeztetett, belso munkahelyen vegzett szakipari es irodai munkak.
Amennyiben a leeses elleni vedelmet nem lehet kielegftden biztosftani, akkor a munkavallalo a 
munkat csak munkadv, biztonsagi hevederzet, illetve zuhanasgatld hasznalataval vegezheti. Ilyen 
esetben elbzetesen ki kell alakitani vagy jelolni azokat a teherhordo szerkezeteket, ahova a 
munkavallalo a vedoeszkozt megfeleld biztonsaggal rogzfteni tudja.
A zuhanas elleni vedelem celjara hasznalt egyeni vedoeszkozt - a gyarto eldfrasainak megfeleloen - a 
vonatkozd szabvanyra figyelemmel a meghatarozott vizsgalatoknak kell alavetni, ha azzal a 
munkavallalo mar zuhant.

12. Csoportos vedoeszkozok biztositasa
A munkateriileten a kovetkezo csoportos vedoeszkozoket kell biztositani:
- tuzoltd keszulek
- mentodoboz, mentdkotel (30 m)
- piros zaszlo
- figyelmezteto es tilto tablak
- rovidrezaro keszletek (munkafeladat szerint)
- TEMA letra (zuhanasgatloval ellatva)

8./ Tuzvedelmi fejezet
A munkateriileten a tuz elleni vedekezes feladatait, a kivitelezb szervezetenek mukodesi szabalyait a 
Tuzvedelmi Szabalyzata tartalmazza.
A Tuzvedelmi Szabalyzat hatalya kiterjed minden munkavallaldra, akik a megrendeld vagy a 
letesitmeny iizemeltetoje altal iizemben tartott berendezeseken munkat vegeznek. A munkavegzesre 
vonatkozo tuzvedelmi kbtelezettsegeket a megrendeldnek es a kivitelezonek ds iizemben tartonak 
keretszerzodesben kell rogzfteni. A villamos halozatszerelesi tevekenyseg soran alkalomszerii 
tuzveszelyes tevekenyseg vegzesere keriil sor. A tuzveszelyes tevekenyseg engedelyezesenek rendjet a 
vallalkozo-kivitelezo tuzvedelmi utasitasai rogzitik. A kivitelezest
kbvetoen a kivitelezonek szabvanyossagi nyilatkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezes soran erintett 
tuzvedelmi eloirasok, szabvanyok betartasardl.

Fontosabb tuzvedelmi jogszabalyok
1996. evi XXXI. torveny a tuz elleni vedekezesrol, a muszaki mentesrol es a tuzoltosagrol
30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tuzvedelmi szabalyzat kesziteserol
28/2011. (IX. 6.) BM rendelete az Orszagos Tuzvedelmi Szabalyzat kiadasarol

9 ./ Kornyezetvedelmi fejezet
A tervezett kabelfektetesi es szerelesi munkakat ugy kell elvegezni, hogy azzal a komyezetben a lehetd 
legkisebb mertekben okozzanak karokat, a kdmyezetet a legkisebb mertekben zavarjak, kompresszoros 
burkolatbontast csak 8— -18— draig szabad vegezni.
A kabelnyomvonal kiasasakor a nyomvonalon elofordulb fagyokereket nem szabad elvagni, a kabelt a 
gyokerek kozott kell elvezetni, vedocsobe kell huzni.
Amennyiben a kabelfektetes rendezett, eld parkban tortenik, a legfelso fbldreteget ugy kell felszedni, 
hogy a fiives teriilet visszaallithato legyen.
A tervezes es kivitelezes soran be kell tartani a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyiittes rendeletet az 
dpitesi es bontasi hulladek kezelesenek reszletes szabalyairol.
A hulladekgazdalkodasnal figyelembe kell venni az ELMU-EMASZ VU-254/2 szamu szabalyzatat a 
hulladekok kezelesenek iigyrendjerol.
A tervezes soran azokat az eszkdzoket, berendezeseket (transzformator, kondenzator, olajat tartalmazd 
berendezes, faoszlop, olajos fbldkabel), melyek tovabbi felhasznalasarol csak a kesobbiekben fog 
dbntes sziiletni, leszerelt eszkozkent, berendezeskent kell feltuntetni, nem hulladekkent.
A hulladekot minden esetben az arra kijeldlt helyen, szelektiven kell gyujteni.
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Kbzteriileten vegzett munkak eseteben, amennyiben a hulladek nem a halozatrol keriil leszerelesre 
(beton, fold, aszfalt), a Vallalkozd felelossege a hulladekrol a jogszabalyoknak megfelelben 
gondoskodni.

A hulladekok kezelesekor, felhasznalasakor - beleertve kitermelesuket, raktarozasukat, szallitasukat, 
gyartasukat, es alkalmazasukat, tovabba veszelyes technologiak alkalmazasakor, olyan vedelmi, 
biztonsagi intezkedeseket kell tenni, amelyek a komyezet veszelyeztetesenek kockazatat 
jogszabalyban meghatarozott mertekure csbkkentik, vagy kizarjak.
A kbmyezetszennyezessel jar 6 technologiak alkalmazasakor a komyezetveszelyeztetes csokkentese 
erdekeben a veszelyforras jellegehez igazodo vedoteriiletet illetve vedotavolsagot kell kijelblni.
A komyezethasznalo koteles a hulladek kezeleserbl (artalmatlanftasarbl, hasznosftasarol) gondoskodni, 
igy peldaul a kitermelt es megmaradt fbldet, beton-es aszfalttbrmeleket a kijelblt lerakohelyre 
szallftani, depondlni.
Amennyiben a targyi munka kivitelezese soran komyezetvedelemmel kapcsolatos problemak illetve 
rendellenessegek meriilnek fel, ugy azokat az illetekes bnkormanyzatnak jelenteni kell.

10 ./ Megiegyzes kabelarok visszatoltesehez
□ A jardaban a helyreallftas kopdreteget a munkaarok jardaszelehez, vagy az utszegelyhez tavolabb 

esd szeletdl, a munkaarok felett a burkolat szeleig osszefuggb feliiletkent kell helyreallftani.
□ Minden egyes palyaszerkezeti reteget 20-20 cm-es tulnyujtassal, lepcsbzetesen kell csatlakoztatni 

hezagmentesen a kizarolag ep szelu, meglevo burkolathoz.
□ A munkagodor helyreallitasat nagy gondossaggal kell vegezni. Tomonteni 50cm-es retegekben, 

Trg. 85%-os tombrsegi fokra, a burkolat alatti retegeket Trg. 90%-os tbmorsegi fokra, a 
palyaszerkezeti es javfto retegeket Trg. 95%-os tbmorsegi fokra kell.

□ A munkagbdrbt ducolassal ugy kell ellatni, hogy az oldalfal a bontatlan burkolat albl ne 
mozdulhasson. Amennyiben a munkagodor oldalfala megmozdul es a meglevo burkolati retegek 
alatamasztasa kerdesesse valik, ugy ott is fel kell a burkolatalapot tarni, a burkolat alapot megfelelb 
tbmbrseggel visszaepfteni, a burkolatot ujraepiteni.

□ A munkaarokbol a csapadekvfz elvezeteset biztositani kell az epites ideje alatt, hogy kimosodas ne 
keletkezzen.

A helyreallitast a kbvetkezo szerkezettel kell kivitelezni:
jarda: - 15 cm fagyallo homokos kavics agyazat Trg. 95%

10 cm C12/15-32/F1 betonalap tbmontve
3 cm MA-4 bntbtt aszfalt koporeteg

utpalya: - 20 cm fagyallo homokos kavics agyazat Trg. 95%
- 25 cm C12/15-32/F1 betonalap

7 cm AC 22(F) hengerelt aszfalt kotbreteg
5 cm AC 11 (F) hengerelt aszfalt koporeteg

szegely: - 10 cm homokos kavics
10 cm C10-32/FN alapgerenda

25/30/15 egy bet. szegelyelem, cem. hab. hezag oldalmegtamasztas
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TERVEZOINYILATKOZAT

Kijelentjiik, hogy a

Budapest VIII. Koris u. 1-3. alatti (36079 hrsz.) 
villamos-energia ellatasa, IkV-os foldkabel letesites”

cimu muszaki tervdokumentacibt az altalanos ervenyu es az eseti hatosagi elbi'rasok, - ezen beliil a tuzrendeszeti es 
munkavedelmi kbvetelmenyeket megdllapftb - rendeletek, orszagos (MSZ) es agazati (szakmai) szabvanyok 
figyelembevetelevel keszftettiik.
A tervezett muszaki megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak es hatosagi eloirasoknak, biztositja az elet, az 
egeszseg, a kornyezet es a kulturalis brokseg vedelmet.
Kijelentjiik tovabba, hogy a fenti terveket a szakhatosagokkal es kbzmuvekkel egyeztettiik.
A tervdokumentacio a Munkavedelmi Torveny alapjan munkavedelmi szempontbol ellenbrzesre keriilt.
Kijelentjiik tovabba, hogy a targyi kiviteli terv vezetekjog engedelyezesi kerelemhez mellekelt szakhatosagi nyilatkozatok a 
nyomvonal kijelblesi eljarasra kikuldbtt 21T-103-01 nyomvonal kijelolesi rajz alapjan keriiltek kiadasra a szakhatosagok 
altal.
A(z)

382/2007. (XII.23.) Kormanyrendeletben elbirt elbkeszftb eljarast szabalyszeruen lefolytattuk,
elj^rasba bevontak allasfoglalasa, nyilatkozata a kerelem mellekletet kepezo nyomvonalrajz(ok) feltiintetett allapot 
alapjan tbrtent,
tervezett villamos vezetek es csatlakozd miitargya az erintett ingatlanok rendeltetesszerii hasznalatat lenyegesen 
nem akadalyozza,
erdot, valamint taj -es termeszetvedelem alatt allo (vagy annak tervezett) teriiletet, termeszeti erteket, 
muemlekvedelem alatt allo letesftmenyt nem erint, 
megvalbsftas fakivagast nem igenyel,
kbzblt, eljarasba bevontakon kfviil a letesites mas szakhatosagot, szervezetet, kbzmuvet, ingatlantulajdonost nem 
erint.

A tervezes az alabbi tbrv^nyi eloi'rasok es jogszabalyok szerint tbrtent:
• 2007. evi LXXXVI. Torveny a Villamos Energiarol
- 1993. evi XCIII. Torveny a Munkavedelemrol
- 1996. 6vi XXXI. Torveny a Tuz elleni vedekezesrbl
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tuzvedelmi Szabalyzatrol
- 8/2001. (III.30) GM rendelet Villamosmu Muszaki Biztonsagi Kbvetelmenyei Szabalyzat

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmuvek, valamint a termelbi, magan- es kbzvet- 
len vezetekek biztonsagi bvezeterbl

- 2012. evi CLXXXV. torveny a hulladekrol
- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az epitesi es bontasi hulladek kezelesenek reszletes 

szabdlyairbl
Nyilatkozom, hogy tervezesre jogosultsaggal rendelkezem, nevjegyzeki (nyilvantartasi) szamom:

Budapest, 2O22.marcius.

Felelos Tervezd:

Agoston Erzsebet
(01-9897, EN-VI




