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BONTANDO EPULET ALTALANOS ISMERTETESE

« 7o 7

koritd teherviseld falazatok nagy és kisméretld t&mor téglafalként éplltek 30cm
illetve 38cm vastagsagban. A vdlaszfalak tégla szerkezetként készUltek 10cm illetve
12 cm vastagsagban.

Az épllet "hdromhajds" kialakitasu. A kdzépsd sdav tartdszerkezetét monolit
vasbeton pillérekhez kapcsolddd monolit vasbeton gerenda sor alkotja, melyek a
foldszint feletti fodém aldtdmasztasat adjdk. A fédéem eléregydrtott "G" jelU
gerendds fédémként épudlt, 1,0m-es tengelytavolsadgokkal. A gerenddk kdzé BH
talcds béléstestek kerUltek elhelyezeésre. A fodem felett bizonytalan vastagsaglban
salakfeltoltés taldlhatd, melyre egyenes rétegrendl lapostetd kerdlt.

BONTAS TECHNOLOGIAI LEIRASA

Az ingatlant érinté valtozdsok miatt az épullet részleges bontdsa szikséges.

Az épuletszerkezeti bontasok elkezdése elott valamennyi kézmivezeték lekotését
biztositani kell!

1. Belsd szerelvények és burkolatok bontdsa.
2. Nyilaszardék bontasa.
3. Lapostetd héjazatdnak bontdsa.

4. Fodémszerkezet bontdsa:
Az érinteft fddémszakasz bontdsdhoz teljes fellletd bontddllivanyzatot kell
épiteni, oly mdédon, hogy az dllivanyzat a fédém alsé sikja alatt ~20cm-re
legyen. A fodémet erre az dlivanyzatra kell bontani és a bontott anyagot
onnan eltavolitani.
Els6 Utemben el kell tavolitani fodémrdl a bizonytalan vastagsagu
salakfeltoltést. Ezt kdvetbéen kezdhetd meg a béléstestek eltavolitasa,
bontdsa, szakaszosan. Egy-egy kibontott szakaszbdl ezek utdn eltdvolithatdk
a fédémgerenddk, a koszorubdl tortend kivésésiket kdvetden, emeldallvany
vagy daru segitsegével.
Az érintett fédém teljes elbontdsa utdn a vasbeton koszorik és gerenddk
bontdsdt is meg lehet kezdeni, fokozatos réseléssel, aldtdmasztds mellett.



5. Nyilasathidaldk bontdsa:
A nyilasok felett taldlhatd eléregydrtott athidaldk bontdsdt az athidaldk
feletti szerkezet (koszorU vagy falazat) eltavolitasaval kell megkezdeni, majd
ezt kdvetden az athidaldkat le lehet emelni a falazatrdl, emelddllvany vagy
daru segitségével.

6. Falazatok és pillérek bontdsa:
A foggdleges tartdszerkezetek bontdsa csak a fédém bontdsdt kdvetden
végezhetd! A falazatok illetve pillérek bontasat egyardnt munkadllvanyrdl
kell végezni, szigordan felUlrdl lefelé irdnyban! A falak ddntéssel tortend
bontdsa tilos! A falazatok bontds alatti oldal irdnyd megtdmasztdsdrol
gondoskodni kell!

7. Aljzatok bontdsa.

8. Alaptestek bontdsa:

Az alaptestek bontdsdhoz a szikséges munkadrkokat ki kell alakitani,
melyeket a talgjviszonyok és a munkadrok mélységének figgvényében
ducoldssal kell megtdmasztani a vonatkozd eldirdsok betartasaval. A
foldoen 1évé alapok a beton gépi vésésével és roppantdsaval
darabolhatdk, bonthatdk el.

Az alaptestek elbontdsa utdn az alap- és munkadrkokat fel kell télteni és
megfeleléen tdmdoriteni. A feltdltéshez j6l tomorithetd anyagot kell haszndini.

9. Bontdsi munkdk befejezd tevékenysegei:
A keletkezett bontdsi térmelékeket a munkaterUletrél a vonatkozd
jogszabdlyoknak megfeleléen kell kezelni és elszdllitani. A bontds terlletén
tereprendezést kell végeznil

A bontdasi munkdlatok sordn fokozott figyelmet kell forditani a bontandé épulet
mellett Iévé és megmaradoé épiletrészek dlliékonysdganak biztositasara.

Az éplletvaz bontdsa esetén felmerils, elére nem lathaté tartdoszerkezeti

problémadk esetén tartoszerkezeti tervezé bevonadsat és kozremikodését kell kérni.
A problémdk megolddsdig a bontdsi munkdalatokat fel kell figgeszteni.

MEGMARADO EPULETRESZ HELYREALLITASA

A bontdst kdvetéen a megmaradd épulletrész korrekt lehatdrolasardl gondoskodni
kell. Erre a lehatdroldsra alkalmas egy kézbensé megmaradd valaszfal, oly médon,
hogy azt pillérek hozzdépitésével erGsiteni kell.

Az erbsitd pillérek alapozdsdrdl gondoskodni kell pont alapok épitésével, C12/15-
X0b-24-F1 betonmin&ségben. A pillerek toméor tégla kéreg falazdassal készllinek Ugy,
hogy a piller mag monolit vasbeton szerkezetként kerUl kialakitdsra C20/25-XC1-16-
F2 betonmindségben.



TERVEZES

A tervezésnél az dllandd,- és az esetleges terhek figyelembevételére, valamint a
tartok jellegébdl addéddan az aldbbi szabvanyok eldirdsait vettem figyelembe.
Eurocode 1 A tartészerkezeteket éré hatdsok

Eurocode 2 Betonszerkezetek tervezése

Eurocode 7 Geotechnikai tervezés

A szadmitasok sordn az épUlet tartdszerkezetei kiszdmitdsra kerlltek. A szdmitdsok
eredményeként megdllapithatdé, hogy a tartdszerkezetek a rd hatd terhek
hatdsainak MEGFELELNEK, azokat biztonsdggal viselik.

MEGJEGYZES

A monolit szerkezetekben haszndlt acélbetétek anyagmindsége: B500.

Az elkészUlt betonszerkezeteket locsoldssal utdkezelni szikséges. Amennyiben a
betonozdasra +5 oC alatt kerUl sor, kdtésgyorsitét kell a frissoetonhoz adagolni. -5 °C
alatt nem végezhetd betonozdsi munka.

Megvaldsitas esetén teljes, a részletszamitdsokat is magdba foglald statikai
szamitdst kell késziteni. Az épitményt csak a részletes statikai szamitds alapjan
készitett kiviteli tervek alapjan szabad megépiteni.

MUNKAVEDELEM

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd
minimdlis munkavédelmi kovetelmények a 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EGM egyUttes
rendelet szerint biztositanddk. Epitéipari munka alatt - jelen mUszaki leirds
alkalmazdsa szempontjabdl - azok a létesitési, karbantartdsi, dtalakitasi, bontdsi és
hibaelhdaritasi munkdk értenddk, amelyek az épitési munkdval érintett épitménnyel
kapcsolatosak, fUggetlentl attdl, hogy az épitmény ideiglenesnek vagy
véglegesnek tekinthetd, beleértve a szUkseges eldkészitd es befejezd munkdkat is.

A jelen fejezet elbirGsait alkalmazni kell valamennyi épitési-, épitésszerelési
munkdakndl és a foldmunkdkndl, ideértve a munkadrkok, bevagdsok, toltések,
rézsUk készitését is. Epitményt és részeit, segédszerkezeteket, dlivanyokat, feljarokat,
munkaeszkdzoket €s mds berendezéseket Ugy kell méretezni, feldllitani,
megtdmasztani, aldducolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellepd terhelés
elviselésére illetve Gtaddsdra alkalmas legyen. Epitményt és részeit csak annak
megszildrduldsa, a szikséges kdtések kialakuldsa és ezekrdl tortént meggydzddés
utan szabad megterhelni, munkahely céljara, vagy segédszerkezet elhelyezésére
felhaszndlni. Segédszerkezetek, dllvanyok, tovdbbd munkagddrdk és  drkok
dlliékonysagat és teherbird képességét rendszeresen ellendrizni kell.

A kivitelezés alatt a vonatkozO munkavédelmi és technoldgiai eldirdsokat
szigoruan be kell tartani, tovabbd munka csak felelds mUszaki vezetd irdnyitdsa
mellett végezhetd!
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