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MUSZAKI LEIRAS

DIO 8 KFT
1044 Budapest, Ipari park utca 9.

és

BUDAPEST FOVAROS VIIl. KER.
JOZSEFVAROS| ONKORMANYZAT
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

RAKTAR EPULET RESZLEGES BONTASI
1089 Budapest, Kéris u. 20. Hrsz: 35904/1, 35904/2 és 35904/3

BONTASI ENGEDELYEZESI ES HELYREALLITASI TERVEHEZ

1El6zmények

1.1 Az éplilet helye
1089 Budapest, Kéris u. 20. Hrsz: 35904/1, 35904/2 és 35904/3

1.2 Az éplilet ismertetése
Az épulet foldszintes lapostetds, hagyomanyos szerkezeti
Beépitett alapterulet : 281,85 m2
Szintmagassagok :
 terepszint : -0,02 - -0,20
e belsé padlészint:  +0,00

Az épulet alapja vb. beton gerenda és pont alapok kombinaciéja adja. A
korité falazat nagy és kisméreti tomor téglafal és 10 és 12 cm vig.
kisméretli tomor tégla valaszfalbdl készilt, melyek helyenként csempével

burkolatak.

A Haromhajos épuletben, a kozépsd sav tartdszerkezetét monolit vb.

pillérekhez kapcsol6odé mon. vb. gerendazat adja .

A fodém 1,0 m — ként beépitett vb., eléregyartott ,G” jeli gerendak kozt

BH talcas betétek készlltek.

A lapostetd6 salakfeltdltésre épitett hagyomanyos lagy, egyenes
rétegrendl bitumenes lemezfedésli, a csapadékvizet a hossztengely

iranyu, kétoldali eresz vezeti le

A badogos szerkezetek horganyzott lemezbél készultek. A nyilaszarokat

fémbdl készitették. A homlokzati feltletek vakoltak.

Epiiletgépészet

o Szennyvizelvezetés, Vizellatas, Elektromos energiaellatas, gazellatas a
bontandd épuletrészben mar nem muikodik, azaz a korabban meglévd

rendszerek nem akadalyozzak a bontast



1.4 Az épiilet bontasanak oka

A harom telek a Rendezési Tervnek megfelel6en legyen hasznalhato,

kiilbn6sképpen az ut célra fenntartott teriilet kozlekedési funkciora valtoztatasa
sziikséges a teriilet végleges rendezhetésége érdekében.

2.

A bontandé épuletrész jelenleg egy mikodé rovidaru
tevékenységgel foglalkozo kft épitményének szerves, bar hasznalaton
kiviili része.

A bontassal a megmarado terek épitészeti kialakitasa, geometridja,
funkcciéja nem valtozik, azaz a bontas nem csokkenti a mikodo-
megmarado épuletrész jelenleg is mikodé tereinek hasznalatat.

A bontandé épuletrész harom helyrajzi szamon helyezkedik el, a
35904/1 hrsz-u telken Iévé épllet megmarad, a 35904/2 hrsz-u kivett ut
besorolasu telekrész a Visi utca Kéris utcahoz val6 kapcsolatat biztosito
kozlekedési teriilet lesz, a masik 35904/3 hrsz-u terileten 1évd bontandd
rész pedig a meglévo épitési terilet része marad.

1.5 Bontasi sorrend

1. A k6zmilvek lekapcsolasa utan az elsé Utemben a csdhalozatokat,
radiatorokat, szerelvényeket, nyilaszarokat, fodémeket, majd falakat
bontanak el

2. A masodik Utemben az alapok geépi felbontasa torténik, majd
tereprendezeés.

3. A harmadik Utemben kerul sor a megmaradé épulet 35904/2 hrsz-u
telek melletti homlokzatanak helyreallitasa pillérekkel, fodém
kiegészitésekkel.

A bontast megel6z6 intézkedések

2.1 A Bontasi engedély
e« M=1: 100 léptékl felImérési tervet
« M=1: 100 léptékl helyreallitasi tervet
« Bontasi miszaki leirast
« Tulajdoni lap
« Hiteles térképmasolat
« Tervezdi nyilatkozatot

A bontast csak joger6s bontasi engedély birtokaban lehet megkezdeni!

2.2 Minéségi kbvetelmények

A kornyezetet ideiglenes védékeritésre szerelt véddszovettel vedjuk a
bontads karos hatasaitdl, ide tartoznak a bontasi munkahely kozvetlen
kozelében elhelyezkedd épuletek, utak, kozmivezetékek, kozlekedési
eszk6zok, , a bontasi kornyezetben tartozkod6 személyek.

A novények védelmér6l nem kell gondoskodni, mert nincsenek a
teruleten.

A bontas utjan nyert anyagokat konténerekkel szallitjiak el a megfelelé
feldolgozo telepekre.



2.3 A bontassal, telekkel kapcsolatos intézkedések

A bontast csak joger6s bontasi engedély birtokaban szabad megkezdeni.
A bontas megkezdése el6tt ujra meg kell gy6z6dni, hogy tényleg ki vanl
kapcsolva a villanyt, vizet, gazt, le kell valasztani a csatorna és kdzponti
ftés haldzatot, le kell szerelni a telefonhalézatot, a kozvilagitast. A
kozmivek kiiktatasanak ellendrzését a munkavédelmi naploban rogziteni
kell.

A Dbontasi teruleten el kell végezni az els6dleges tereprendezési
munkalatokat (gyalogos és jarmivel torténé kozlekedés zavartalan
biztositasa, a bontasi anyagok szamara szabvanyos deponiak létesitése.
A bontasi hulladék szamara rakodo és tarolé konténerek biztositasa). A
bontas kdzvetlen kornyezetében felvonulasi létesitményeket kell telepiteni.
A bontas kornyezetében biztonsagi zonat kell betartani.

Az Osszes vezetéknek leszerelt allapotban kell lennie. Gondoskodni kell a
bontas alatt allé épuletre kerulé csapadékviz elvezetésérdl.

Bontott anyagot a tetér6l csuszdan, vagy kotélen esetleg daruval lehet
leengedni.

A lapos tet6rél anyagot ledobalni tilos!

Bontasi munkat csak olyan kivitelez6 végezhet, aki a bontando6 épulettel
azonos szerkezetl és méretl épitmény épitésére jogosult.

A munka megkezdése el6tt a munkat iranyitd vezetd koteles a
munkateruletet munkavédelmi szempontbol megvizsgalni.

3. Bontas technoldgiai leirasa
3.1 Belsé6 szerelvények és burkolatok
3.1.1 Vizszerelési berendezési targyak- nincsenek

3.1.2 Melegitétestek
A bontas megkezdése el6tt meg kell gy6zédni a rendszer

leUritettségérél. Cs6 ill. lemezradiatorok leemelése, szelepek
eltavolitasa. A fltési vezetékeket langhegesztével kell feldarabolni.
Szukséges  szerszamok  szerszamkulcsok, langhegeszt6. A

langhegesztéhoz tlzoltd készuléket biztositani kell. A melegitétestek
Ujrahasznosithatdk, zart konténerben taroljuk.

3.1.3 Szell6z6 berendezések - nincsenek

3.1.4 Elektromos berendezések
A kapcsolok, villanyvezetékek nem ujrahasznosithatéak. Bontashoz
szukséges eszkdzok, csavarhuzo, fogok.
A kibontott anyagokat szétvalogatas, osztalyozas utan taroljuk. Ezeket
az anyagokat be kell vezetnunk a bontasi napléba, illetve a
jegyz6konyvbe.



3.2 Padloburkolatok bontasa

Azokban a helységekben ahol cementsimitas van légkalapaccsal, vagy
csakannyal fel kell verni a burkolatot. A PVC padlot feszitérad
segitségével szedjuk fel. Szlkséges szerszam feszitérud, vagoészerszam.
A PVC lemez nem ujrahasznosithatd, kornyezetszennyezd hatasa miatt
kulon kell tarolni.

3.3 Falburkolatok bontasa

Ha a burkolat magassaga indokoltta teszi, a bontast allvanyrdl kell
végezni. Az allvanynak kelléen masszivnak kell lennie. Csempeburkolatok
bontasanal kulonos Ovatossaggal szukséges eljarni, mert egy elem
kibontasa tobb burkoldlap megindulasaval jarhat. A darabok, toredékek
lehullasa is sulyos balesetet okozhat. Nagymeéret burkolélap bontasat az
epitéssel ellentétes modon kell végezni.

3.4 A héjazat bontasa nincs

3.5 Fodémszerkezet bontasa

A bontas teljes fellletli méretezett bontdallvanyozast kivan, mely az als6
siktél 20-30 cm-re kell elhelyezni. A munka megkezdése elbtt az
allvanyzatot a megbizott vezetének at kell venni, és az atvételt irasban kell
rogziteni. A kibontott anyagokat csuszdan kell a konténerbe jutatni. A
csuszda also végpontjan megjelend anyagot kézzel nem, hanem csak
szerszammal lehet eltavolitani. A miszak végeztével a bontasbol
szarmazo tormeléket naponta Ossze kell gydjteni, a kozlekedési utakat
tisztan kell tartani.

3.6 Athidalék bontdsa

El6szor az athidald feletti falszerkezet bontasat kell elvégezni az
athidalok als6 sikjaig, azért hogy a vasbeton athidalokat szabadda
tegyuk.

A vasbeton athidaldkat a kiszabaditas utan emelballvany, vagy daru
segitségeével kell mozgatni, mivel komoly sulyt jelentenek.

3.7 Nyilaszarék bontasa

A keretekbdl az Uvegeket el kell tavolitani, abban repedt Uvegek, torott
Uvegmaradvanyok nem  maradhatnak. A  dolgozok  kotelesek
védszemuveget és védkesztylt hasznalni. A munka korzetében 5 m-en
belll tartézkodni, kdzlekedni tilos.

A keretek nélkuli Gveget csak flggbleges allapotban szabad szallitani,

tarolni. Nagyobb Uvegtablakhoz Uvegladat, vagy tamasztd keretet kell
hasznaini.

3.8 Fiiggbleges szerkezetek bontasa

A bontast munkaallvanyrol végezzuk, a falazatot elemrél elemre bontva.
Az allvanyzat a bontott anyagok ideiglenes tarolasat teszi lehetéve,
azokrol folyamatosan szallitjuk el a bontott anyagokat.



Azokat a falszakaszokat, amelyek a bontas soran elvesztik stabilitasukat
kiékeléssel, megtamasztassal feldélés ellen biztositani kell. Szikséges
eszkozok: vésd, kalapacs, bontorud.

3.8.1 Valaszfalak bontasa

El6szor meg kell gy6zddni rdla, hogy a valaszfal terhelés alatt all-e vagy
nem. Megtisztitva, kotegekbe rakva, majd a kijelOlt helyre elszallitani.

3.8.2 Fofalak bontasa

A féfalak bontasa a felette 1évé fodém elbontasa utan kovetkezik. A
koszoru bontasa csak Kkivilr6l megépitett az épulettdl fuggetlen
megfeleléen merev bontdallvanyrél végezhetd (meg kell felelnie a
balesetvédelmi elirasoknak). A vasakat csuszdan eresztjuk le a
talajszintre. A féfalbdl az elemeket egyesével bontjuk ki korlattal ellatott
allvanyzatrol.

3.8.3 Pillérek bontasa

A monolit vasbeton pillérek bontasa mindig felulrél lefelé torténik. A
pillér als6 szakaszat mindig meg kell tamasztani. A pillért
bontdallvanyrél 20-30 cm-es darabokra fejtjlk szét. Hasznalatos
eszkozok: vésod kalapacs, bontorud.

3.9 Alapok bontasa

A bontashoz szikséges munkaarkot ducolassal kell biztositani a
lecsuszas ellen. Az el6re gyartott pilléralapot kiszabaditjuk, majd daruval
kiemeljuk. Az alaptestet teljes terjedelmében ki kell emelni. A meglévd
jardafellletek allagvédelme szikséges.

A kornyezetet 6vni kell a bontas karos hatasaitol.

A bontasi munkak befejez6 tevékenységei

4.1 Utélagos munkak

Az alap bontasa utan vissza kell tolteni a munkaarkot folddel, majd
letdmoriteni. A bontas terlletén tereprendezést kell végezni. A bontott
anyagokat el kell szallitani.

4.2 Bontasi anyag és tormelek kezelése:

A halmazban levé anyagokat méretiiknek megfeleléen osztalyozva mas-
mas halmokba kell gyljteni. Egy halmaz telitédése esetén, el kell
szallitani. A porképz6dés megakadalyozasara a bontott tormeléket locsolni
kell.

4.3 Bontas befejezte

A bontas akkor tekinthetd befejezetnek és tokéletesnek, ha a lebontott
épulet helye tokéletesen tomdritett, elsimitott, a tertleten bontasi maradék
nem talalhaté. A fennmaradd elemek raktarba keriltek, a szikségtelen
anyagokat elszallitottdak a varosi szeméttaroldba, a karos hulladékot (pl.
bitumen) a megfelel6 helyre szallitottak. A terep rendezése utan a



5.

o

kivitelez6 kiuriti a munkagépeit, a teruletr6l megszunteti a felhivé tablakat,
az ideiglenes viz ill. villamos vezetékeket. A Kkivitelez6 targyal a
megbizéval a megkotott szerz6désben meghatarozott  feltételek
betartasarol, az elvégzett munka minéseégérél, és at kell adni a teruletet.

A megbiz6 koteles az illetékes hivatalokban bejelenteni, hogy az adott
épuletet elbontottak. Ezen Iépéssel fejez6dik be ténylegesen a bontas.

MUNKAKORULMENYEK

5.1 Munkakériilmények

Hibas, vagy nem megfelel6 szerszammal dolgozni vagy dolgoztatni nem
szabad. Egy éplletnél, egy idédben csak egyféle technoldgia
alkalmazhato és csak egy szinten végezhetd bontas. Havas, esés, viharos
id6ben tetbszerkezetek bontasi munkait végezni nem szabad. A miszak
végeztével a bontasbadl lehullott tormeléket naponta 6ssze kell gydjteni, a
kozlekedési utakat tisztan kell hagyni.

5.2 Munkafeltételek
A dolgozok részére biztositani kell:

ivovizet
szocialis helységeket { 6lt6z6, mosdo, zuhanyzé, WC }
étkezésre alkalmas helységet
elsGsegélynyujté felszerelést
+4 fok alatti napi hémérséklet esetén védéitalt, hideg elleni bélelt védruhazatot,
melegedd helyiséget
az MVSZ- ben meghatarozott tisztalkodo szereket

BALESETVEDELEM

6.1 Védbeszk6zok
Fejvéddsisak, vedészemuveg, bdr védbkesztyl, poralarc, magas szaru
védbbakancs, hallasvéd6 eszkdz, védbkorlat, véddpalank, figyelmeztets-
tilto tablak.

6.2 Balesetvédelmi intézkedések

A szerszamok, segédeszkdzok, felszerelések biztonsagos munkavégzésre
alkalmas, ép allapotuak legyenek. Hibas vagy nem megfeleld
szerszammal dolgozni vagy dolgoztatni nem szabad.

A dolgozdkat balesetvédelmi oktatasban kell részesiteni. Ezeket a
szabalyokat be kell tartani.

Az alkalmazott gépek balesetvédelmi elbirasait kotelesek betartani. A
munkasok szamara teljes védéoltozéket kell biztositani.

A miszak végeztével a bontasbol szarmazé térmeléket naponta 0ssze kell
gyUjteni, a kozlekedési utakat tisztan kell tartani.

Fiatalkoru dolgozét és nbket bontasi munkara beosztani nem szabad.
Elsbsegélynyuijté felszerelésrél gondoskodni kell.



7. ESZKOzZOK, GEPEK

7.1 Eszk6z6k
e szeghuzo,harapofogo,villaskulcs,feszitérud,  bontorud,kalapacs  (2,5-5
kg),kébmives kalapacs,vésé,csakany,lapat

7.2 Gépek

o elektromos gyorsvago,bontd és furé préslégkalapacs,kompresszor
tomlbvel,csorld,daru,dongolébéka,foldtold gép,tomorité henger,a gépekre
vonatkozo kezelési és karbantartasi utasitas

Epitész tervezd :

Borbas Gabor okl. épitész, vezetétervezé (E-1 14-0170)
7400 Kaposvar, Fenyves/u.

Kaposvar, 2015. julius ’



MUSZAKI LEIRAS

DIO 8 KFT
1044 Budapest, Ipari park utca 9.

és
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1082 Budapest, Baross u. 63-67.

MEGMARADO RAKTAR EPULET
1089 Budapest, Kéris u. 20. Hrsz: 35904/1

BONTAS UTANIHELYREALLITASI TERVEHEZ

A meglév6-megmaradd épulet utolsé megmaradd vb. gerendaja mellé a
telek (utca) homlokzati sikjaval megegyezéen vb. monolit fodém
kiegészitést készul.

Alapozas kialakitasat lasd a statikus miszaki leirasban.

A kozépsd, elvagando két db monolit gerenda megmaradd-kilogd részei
ala km tégla alatamaszté pilléreket épitunk.

A megmaradd mikodé cég belsé tereit nem bolygatjuk, azaz itt
semminem( valtozas nem torténik, a cég ugy mikdodik a bontas utan is
mint elbtte.

A megmaradé utcafronti falla valé korabbi valaszfalat a teljes homlokzat
magassagaban nem égheté (Ysolith) DRYWIT vékonyvakolatos
hészigeteléssel (10cm vtg.) latjuk el utélag Igy biztositva a mechanikai,
akusztikai és hoszigetelési elbirasok kovetelményeit..

Epitészeti értékelés : A tégla pildnok, a tetélezaro attika érdekes plasztikus
arnyékhatasu homlokzatot general. A homlokzaton nyilaszarék nem
lesznek.

Epitész tervezd :

—

Borbas Gabor okl.épitész, yezetdt ei(ﬁ (E-1 14-0170)56/c

Kaposvar, 2015. julius %



