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1. Elézmény és az épiiletek leirasa

Mint a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., Vagyongazdalkodasi
[gazgatosag szerzodott szakértdje a 35904/2 helyrajzi  szamu,
onkormanyzati tulajdonti kozteriilet kezeldjének jelzése alapjan, szobeli
felkeéresére szemrevételezéses vizsgalatot végeztem.

A vizsgalat targya a Visi utca és Koris utcat 6sszekotd 35904/2 helyrajzi
szamu kozteriilet megnyitasa kapcsan a Budapest VIII. Budapest, Koéris
u. 20. (Szeszgyar u. 14.) szam alatti csarnok részleges bontas utani, jelen
allapot vizsgalata, abbol a szempontbol, hogy a telekhataros
¢épiiletszerkezete kelléen biztonsagos e.

A vizsgalat nem tartalmaz megoldasi javaslatot, tervet, azokat az
ingatlan tulajdonosanak kell elkészittetnie.

2. Helyszini szemle

2022. februar 8-an helyszini szemlét tartottunk.

3. Vizsgalatok:

3.1 A lathato allapotok:
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Az utcai fal feletti koszorut esetlegesen vagtak el. A fodém a lezard

harantfalon tal nyulik.

A masodik gerenda konzolosan all, de csak als6 vas latszik. A bels6

vizsgalatbol kideriilt, hogy a sz¢€ls6 gerendat 2/3 részénél torték el.
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A harmadik gerendanal is hasonlo a helyzet.
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T,

A gerendak szedett-vedett tégla 25x25 pillérre vagy valaszfalra

terhelnek.

Az udvari gerenda 25-6s falra terhel, de lehet, hogy csak pillérként keriilt

kialakitasra és a lealapozasarol sem latszik semmi nyom.
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A valaszfalon ¢€s a pillérnél ki lehet latni.

A gerendavég lerepedt, veszélyes.
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A fal tal magas a tomegéhez képest.

Az anyaga részben kifagyott, torott.
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3.2 Az adllapot ertékelése:

A szemrevételezéses vizsgalat alapjdn a bontds kovetkeztében instabil
allapot alakult ki.

A monolit vasbeton gerendakra fektetett eléregyartott gerendak és bélés
elemekbdl kialakitott csarnokszerkezet utolso, bontott traktusanal a gerenda
kétharmada maradt meg és egyharmadot bontottak beldle. Az itt kialakult,
illetve kialakitott végfal, a szemrevételezéses vizsgalata alapjan nem
szakszerlien megépitett tartoszerkezet. Jorészt valaszfal, illetve kisméretii
téglabol, szedett-vedett modon épitett tégla pillér.

Az elbontott fodém szakasz €s a végfal nem merdleges egymasra, szoget

zar be, igy az eléregyartott fodém gerendak és béléstestek ugy keriiltek
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bontasra, hogy a béléstestek 1-1 szakasza az épiileten kiviil, illetve belil
helyezkedik el, az eléregyartott gerendak kikertiltek a kiilsé térbe.

A monolit gerenddk kiilsé tamasza bontdsra keriilt és a gerenddk a
hozzatartozo fodémmell egyiitt a fesztav mintegy egyharmadanal szintén
bontasra kertiltek.

A szemrevételezés alapjan a bontott gerenddk megtadmasztdsa nem
biztositott, épiilet és tartoszerkezetileg jelenleg a helyzet nem tarthato,
illetve nem értékelhetd.

Ideiglenesen a monolit gerenddkat a bontott szakaszon, az épiileten beliil
meg kell tamasztani, a tamasztasnal, 3-4 tonna |/ méter tamasztando

tomeggel kell szamolni.

A teriilet keritése tilsdgosan magas a szerkezeti kialakitasdhoz képest és a
kifagyasa is bizonytalanna teszik a stabilitasat.

A gyakorlati tapasztalaton alapul a megallapitasunk, a tényleges vizsgalat
méret felvétellel és statikai szamitassal igazolva allapithatja meg, hogy
veszélyes allapot fennall-e, vagy a kerités magassaganak csokkentése

jelentheti a koltségkimeld megoldast.

4. Megallapitasok

- A szemrevételezéses vizsgalat alapjan, azonnali beavatkozasként
sziikségesnek latjuk, az épiileten beliil, a két csonkolt monolit
gerenda vonalmenti megtamasztasat ideiglenes tamokkal.

- Nem ismert, hogy a bontasi kiviteli terven, mit irt el a tervezo a
megbontott szerkezet stabilitasat biztositandd, de az elkésziilt
tartoszerkezet nem megfeleld és épiiletszerkezetként sem tarthato,
a jelenlegi kialakitas az épiilet végfalaként. A valaszfal feliiletek

jelenlegi kialakitdsa nem biztonsagos, stabilitdsa nem bizonyitott.
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- Amennyiben az épiiletvég atépitése nem torténik meg, a sétany
kialakitas biztonsagos haszndlatahoz, az épiilet falon kiviili
gerendavégek  szerkezeteinek megtamasztisa  mindenképpen
sziikseges. Megfelel6 alapozdassal, beton vagy tégla piller épitéssel
a gerenda végeknél a tamasztast meg kell oldani. A valaszfalak
kidolés elleni védelmét is meg kell oldani.

- A kerités allékonysaga kétséges. Igazolasra szorul, hogy a

jelenlegi allapot biztonsagos.

Budapest, 2022. februar 10.
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