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1.y Miszaki leiras

BUDAPEST VI KER. Vist IMRE U.- KORIS U, UTEPETES, CSAPADERVIZ
ELVEZETES

ENGEDELYEZEST TERY

L ELOZMENYEK, EPITES CELJA

A Dio 8 Kit. (1044 Budapest, Ipari park utca 9.) mint, épittetd megbizasa alapjan clkésziilt
Budapest VIIL ker. Visis Imre u, -~ Kéris w. Otépités ¢és csapadékviz elvezetés targyn
engedélyezési terv.

Feladatot képezte a két hatdrold utca kézow a 3590472 hrsz.-0 telek megnyitasaval G utca
kialakitdsa, mely a Szeszgyar utca meghosszabbitdsa ként fog tizemelni. Az 0] Otszakasz
kialakitdsdt a mai kor kdévetelményeinek megfelelden sétaldsra  alkalmas  jardakkal,
parkolokkal és zoldszigetekkel kellet kiafakitani. Az 0t paraméterei az UT 2-1.210 Utiigyi
Miszaki Eldirds figyelembevételével lett meghatirozva.

A Beruhdzé célja a Szeszgyir utca dtkotésével a Koris utedra a kdrnyez0 telkek kiszolgdlasa,
a leendd tarsashdzak lakokdzdsségének kulturalt, kényelmes parkoldk biztositdsa, valamint a
jelenleg hasznidlaton kiviili teriilet hasznositdsa, parkositisa, ezzel is javitva a kiryezet
megjelenését.

Tervezés folyaman a szitkséges egyeztetéscket elvégeztiik, ezekrd] készilt jegyzOkdnyvek a
dokumentacid részét képezik.

2. A TERVEZES ISMERTETESE, VIZSZINTES £ES MAGASSAGI VONALVEZETES

A rendelkezésre allo terfifet 10,8 m széles és 58,0 m hosszli. A két érintett utcat a tervezett
Utszakasz egyenesen koti Gssze, mintegy meghosszabbitdsaként a Szeszgyar utcanak.

A parkoldk 4 részre osztva helyezkednek el. 2-szer egy és 2-szer kett$ parhuzamos parkold
kertilt kialakitasra, z6ld szegetekkel elvalasztva,

Vizszintes vonalvezetés:

Az egyenesen kialakitott Ottal parhuzamosan Iétesiilnek a parkoldk és a jardak. A Visi
utcdndl a meglévd kiemelt szegélyes jarddhoz 3,7 m, illetve 4,5 m sugard ivvel csatlakozik a
z0ldsziget és az utszél. A Koris utcdndl mindkét fekerekitd sugar 5,0 m.

A tervezett vizszintes kialakitasal a Részletes helyszinrajz, U-2 tervrajz tartalmazza.

A tervezelt Ut és parkold magassagi vonalvezetése sikvidék jellegl. A tervezéssel érintett
terlifet két irdnyban lejt, a 0+025 és 0+030 km szelvények kozétt vizszintes, a 0+025 km
szelvénytdl a Visi utea felé, a 0+030 km szelvénytd] a Kéris uica felé lejt. A lejtés 0% és 5%
kézat valtozik. A jardak és a parkolok kivetik az Gttengely esésviszonyait,

A kornyezetbe valo beillesztést a hatarold kiemelt szegélyek és zoldteriiletek teszik lehetové.
A killonbazé burkolat tipusok csatiakoztatdsat és a csapadékviz terelését futds oldja meg,



A részletes magassagi kianlakitast & Hosse-szelvény U-3 tervea)z tartalmarza.

3. KERESEZTMETSZETE KIALAKITAS, PALYASZERKEZET

A rendelkezésre alio 10,8 m széles teriilel {tlosztasa av alabbiak szerint 106riént:
- a Ny-i oldali jarda sétany jellegpe! 3,3 m szélességben késziil,
- az Oipdlya szélessépe 3.5 m {cgyirdnyd forgalomra tervezve)
- aparkold szélessége 2,5 m széles
- aK-ioldali jarda szélessége 1.5 m

A jarddk kiemelt szegéllyel elvdlasztottan épiilnek, a parkolo ¢és az Gtburkolat elvilaszidsdra
stillyesziett szegély készil. A jardak oldalesése 2,0 %, az Gipdlya ¢s a parkoldk esdse 2,5%.
A parkold és az Ot a siillyesziett szegély felé esik, mely a csapadékviz elvezetésében s
szerepet jatszik. A parkoldkat hdrom ofdalrdl kiemelt szegély hatdrolja. A kicmelt szepdly
kifuttatasra kerlil a csatlakozo utcdk kiemelt szegélyéhez. A Visi utca K-i csatlakozasa a
meglévl parkold széléig meghosszabbitasra keriilt, hogy a  parkold hatirozott lezardst
kapjon. A parkoldk hossza 5,5 és 6,75 m. A 0+002,2 -0+008,2 km szelvények kozott
monolit befon tamfal készill 20,0 cm szélességben, melynek pontos mérefei majd a
kiviteli tervben keriilnek meghatarozisra.

A tervezett Gtburkolat palyaszerkezete, a {Sldmivet 92%-o0s t0morségi fokkal figyelembe
véve, és 1227 40 MPa teherbirast feltéielezve:;

4 cm vtg. AC 11 kopd (50/70) hengerelt aszfalt koporéteg
5 em vtg. AC 11 kotd (50/70) hengerelt asztalt kotéréteg
20 em vig. Cki. alapréieg
20 cm vig. homokos kavics védGréteg

A parkol6k palyaszerkezete:

20,0-23,0 cm vtg. nagykockakd burkolat
5,0-8,0 cm vtg. beton dgyazat

20,0 em vig. Ckt. alapréteg

20,0 cm vtg. homokos kavics védoréteg

A jardak palyaszerkezete:

6,0 em vig. térkd burkolat
3,0 cm vtg. fektetd zazalék
[5,0 cm vtg. Ckt alapréteg
20,0 em vtg. homokos kavics védbréteg

A Ny-i jarda Szeszgyar utcai szakasza a 35904/3 hrsz.-0 telek teljes hosszaban a fenti
palyaszerkezettel, 1j kiemelt szegéllyel atépitésre keriil. A kiemelt szegélyt a telek bejarata
elott le kell stillyeszteni 3,0 m hosszon, kéroldali 1:10-es kifuttatéssal.

A szelvényezés szerinti bal oldalon, a részben elbontott épiilet megmaradé részének
alapozasat fel kell tarni, annak érdekében, hogy megfelelé takaras marad-e az Gtpalya
inagassagi viszonyai kivetkeztében. A jobboldali telkek tereprendezését rézsfisen kell
kialakitani amig a kerités el nem késziil.



-

A keresztmetszeti kialakitast a Kevesziszelvények U-4, valamint o Mintakeresztszelvények
U-8 tervrész tartalmazza,

4, FOLDMUNKAK

Az ¢pitést terlileten, a munkdlatok megkezdése elétt, o bontott beton wrmeléket ¢és a
humuszes f6ldet deponia hetyre kell elszillitani. Lpyéb foldmunka csak a bevigasi szelvény
teherbirdst kell biztositani. A {0ldmunka géppel végezhets, de az ismercten funkeidji
akndkat fel kell tarmi és amennyiben Gzemen kiviilick el kell bontani, vagy témedéketni. Nem

maradhatnak faza szerkezetl részek a pilyaszerkezet alatt. Biztositani kell a palyaszerkezet
fogadd szintjének homogenitdsat.

5. VIZELVEZETES, MUTARGYAK

A csapadékviz elvezetés jelenleg a meglévd beton burkolaton folyik el ismereten
rendszerfl viznyeld aknakba. Ezen aknakat felhasznalni nem lehet a f8ldmunkaban leirt
modon meg kell sziintetni. A csapadékviz elvezetés djonnan épitett rendszeren keresztiil
1orténik. Két csapadékesatorna 1étestt) az at kétiranya lejiése miatt. A CS 1-0-0 j. csatorna
a Visi utca helyszinrajzon jelolt aknajaba két be, mig a CS 2-0-0 j. ¢satorna befogaddia a
Kéris utca helyszinrajzon jelzeit akngja. A burkolt felilet megnévekedésével a
csapadékviz koncentrdltan jelentkezik, ezért tervezett elvezetése elengedhetetlen. A
csapadékvizet zart rendszerben terveztik elvezetni. A tervezeit CS 1-0-0 j. csatorna
hossza 26,0 m esése 2,0%, a CS 2-0-0 3. csatorna 27.3 m hosszi szintén 2%-0s eséssel,
Tervezett csatornak NA 300 KG PVC c¢sébdl épiilnek, SW Umwelttechnik Kfl. altal
gyartolt beton tisztitd és elfordithatd viznyeld aknakkal.

A csatorna atlagos fekietési mélysége 1,7-2,0 m. A befogadd csatornak atmérdje és
anyaga a Visi utcdban ) 50-¢s PVC, mig a Kéris utcaban @ 80-as beton. A 0+030 km
szelvény magassagi Kkialakitdsa miatt a szomszédos telkek alacsonyabban
helyezkednek el, de az alacsonyabb telkek vizelvezetése az Gj csatornara rakithetd,
ezért elvezetetlen csapadékviz nem gyiilik dssze a kornyezd teriileteken. Az utélagos
rakotések hidraulikai méretezését a Fiovaroesi Csatornazasi Mivekkel jova kell
hagyatni.

Mint a lenti méretezésbél latszik a tervezett csatorna kapacitasa elbirja az egész vizgyGjté
teriifet csapadékvizét.

Az NA 300 KG PVC csatorna ellendrzése:

€5 1-0-8 §. esatorna:

Vizgy{ijté tertilet nagységa: 270,0 m2 = 0,03 ha
Szamitott vizhozam:

Ql=axIx A=0,85x2701/shax 0,03 ha= 6,885 /s

A csatorna teltszelvényi vizszallito képessége Qmax= 139 [/s.



CS 2-0-0 j. csatorna:

Vizgy(jto tertilet nagysaga: 350.0 m2 = 0,04 ha

Szamitotl vizhozam:

Ql=axIx A=085x2701/shax 0,04 ha = 9,18 I/s

A csatorna teltszelvényl vizszallito képessége Qmax= 139 /s,
Tervezett csatorndk ellendrzésdét Tasd mellékict szering,

A csatorndk atmérdje lehetdve teszi, hogy a kémyezé teriiletek esapadékvize s rakoiésre
kerliljon a beépités utan.

A csapadékviz elvezetdst a CS 1-0-G j. és CS 2-0-0 j. esatorna hossz-szelvénye U-6,
Viznyel6 akna mintarajz U~7, Tisztité akna mintavajz U-8, tervrészek mutatjak.

6, KOzMUVEK

Tervezés sordn a kdzmi tizemeltetdkkel az egyeztetés megtortént. Az épitési teriileten van
FOGAZ Zit. tulajdondban 1évE gazvezedk, ELMU Zrt. wlajdonban 1évo elektromos vezeték,
melyek érintettek az épitéssel. Kozmiifeltarassal meg kell keresni a nyomvonalat és annak
mélységét. A csapadékesatorna  bekdtdvezeték  érint tovabba a VIZMU Zrt. tulajdondban
1évd vizvezetéket ¢és a Telekom vezetéket. A csatorna bekotés a Févirosi Csatorndzasi
Mivek lizemeltetésében Iévh csapadékviz elvezetd csatorndra kot ra. Az drintettség nem
akadalyozza a beruhazast, de a jegyz6kdnyvben foglaltakt be kell tartani, Az épités soran a
kézmil érintettségek miatt a kézmiivek kozelében csak kézi foldmunka végezhetd! Szikség
esetén, és a jegyzGkdnyvben tértént eldirds szerint, az épitési munkdak soran szakfeliigyeletet
kell kérni. Az egyeztetési jegyzOkényvek a miszaki leiras mellékletét képezik. A
jegyzbkonyvben foglaltakat szigortian be kell tartani, az épitési munkdkat ezek
figyelembevételével kell végezni,

7. IDEGEN TERULET

A tervezett beruhdzas dnkormanyzati terlifeten, illetve a beruhdzé sajat tertiletén tervezett,
egyéb idegen teriilet igénybevétele nem valt sziikségessé.

8. Kirizes

A tervben 1évé magassdgi adatok Balti szintre vonatkoznak. A parkold nyoemvonaldnak
vizszintes értelmi kitlizése a Részletes helyszinvajz U-2 , Keresztszelvények U-4,
Mintakeresztszelvények U-8 tervrajzok alapjan toreénik.

Magassagi kitlizés a Hossz-szelvény U-3 alapjan végezhetd ¢l



9. FORGALOMTECHNIKA

A munkavégzés csak a forgalom fenntartasa mellett ideiglenes forgalomszabdlyozds életbe
Iéptetésével kezdhetd meg. Az ideiglenes KRESZ tablakat a legtavolabbi ponttol kezdve a
munkateriilet felé kell kihelyezni. A munkateriilettd 100 m-re mindkét iranybol az ,El6zni
tilos és az ,.Uton folyd munkak” tablakat, még a munkateriilettol 50 m-re mindkét irdnyban a
30 km/6 ,.Sebesség korlatozo”, illetve az ,,Utszikiilet jobbrél (balrol)” tablikat kell
elhelyezni. A munkateriilettél 20 m-re a mozgd jarmiivekre vonatkozo ., Tilalmak vége” tabla
helyezend6 ki mindkét iranyban.

A munkateriiletet kozvetlentil ,,Nyil alakban savozott forgalomterel6 tabla”jelzi, melyre a
HKikeriilési irdny™ jelzétablat az eltéritett forgalom iranyaban az elkorlatozas kezdetének a
forgalom felé es6 sarkanal kell elhelyezni.

A munkateriilet végét csak a ,,Nyil alakban sdvozott forgalomterel6 tabla”jelzi.

A minimalisan szabadon hagyott forgalmi sav szélessége 2,75 m.

A Kkivitelezési munkak csak a biztonsagos munkavégzés feltételeinek megteremtése utan
kezdhet6k meg.

A munkalatok befejezésével az eredeti forgalmi rendet vissza kell allitani.

Ideiglenes forgalomterelés az UT 2-1.119:2007 ,,Kézutakon folyd munkak elkorlatozasa és
ideiglenes forgalom-szabdlyozisa, valamint az UT 2-1.152:2001 ,, A kozati Gtelzaras,
elkorlitozas és forgalomterelés elemei” Utiigyi Miiszaki eloirasok figyelembevételével kell
elkésziteni.

Végleges forgalomi rend: A Szeszgyar utca folytatdsa egyirany( forgalmi renddel alakitando
ki. A behajtas a Visi utcardl engedélyezett, ahol ki kell helyezni az ,,egyiranya forgalom”
jelzétablat 3,5 tonna stlykorlatozo tablaval egyiitt, valamint a ,kivéve szemétszallitast” jelzo
kiegészité tdblaval. A Kéris utca fel6l ki kell helyezni a ,behajtani tilos”, illetve az
»elsobbség adas kotelezd™ jelzbtablakat. A Ny-i oldali jarda teljes hosszaban, egymastol 2,0
m tdvolsdgban parkolast megakadalyozé Garden beton pollereket kell elhelyezni.

10. EGYEB

Hulladék anyag: a bontasbol kikeriild anyagot, az organizacios tervben meghatdrozottak
szerint, depdniahelyre kell elszallitani.

A tervezett Iétesitmény kornyezetvédelmi szempontbdl megfelel, a kornyezet elemeire karos
hatast nem gyakorol.

Kivitelezés sordn a vonatkozo balesetvédelmi és biztonsagtechnikai eldirasokat szigortan be
kell tartani.

A tervezd felhivja a kivitelezd figyelmét, hogy az anyagmindség és a teherbirasi adatok,
valamint az épités mindsége meg kell, hogy megfeleljen a vonatkozo, érvényben 1évé Magyar

Szabvanyok, Szabalyzatok és Utiigyi Miiszaki Eléirasok kiovetelményeinek, igymint az UT
2-3.301:2008, UT 2-3.302:2008, UT 2-3.707:2008-nak.

Ujvarfalva, 2016. januar ho
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