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Alulirott Tervezok a 37/2007. OTM rendelet alapjan kijelentjiik, hogy a 1083 Budapest,
Tolnai Lajos utca 19. szam alatti 3 Csoportos Bolcséde épiletére vonatkozd kiviteli
tervdokumentacio megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak és hatdsagi elGirasoknak. A kiviteli
tervdokumentacio készitése soran a vonatkozo éaltalanos és eseti szabalyokat, elGirasokat
betartottuk, ezektdl eltérésre nem kertilt sor.

A talajban 16vé szerkezetek nedvesség elleni védelmének részletterveit az Epiiletszigetelék
Tet6fedék és Badogosok Magyarorszagi Szdvetsége (EMSZ) altal kidolgozott
,lalajnedvesseg és talajviz elleni szigetelések tervezési és kivitelezési iranyelvei’, a
csapadékviz elleni szigetelések részletterveit az Epiiletszigetelok Tet6fedék és Badogosok
Magyarorszagi Szovetsége (EMSZ) altal kidolgozott ,Tetdszigetelések tervezési és
kivitelezési iranyelvei’, a fémlemez fedések részletterveit pedig az Epiiletszigeteldk,
Tet6fedOk és Badogosok Magyarorszagi Szovetsége éltal kidolgozott ,Badogos munkak
tervezési és kivitelezési szabalyai” alapjan készitettlk el. A felnasznélt anyagok és termékek
betervezésekor azok alkalmazastechnikai el6irasai szerint jartunk el.

A dokumentacioban szereplé miszaki megoldds komplex tervezési folyamat
eredmenyeképpen, a generaltervez$ terveivel 6sszhangban sziletett meg, alapelveiben,
anyagvalasztasaban és részletképzését tekintve része az egész épulet nedvességvédelmi
koncepcidjanak, ettdl eltérni csak a teljes épulet egészének figyelembevételével, tervezoi
hozzajarulas utan lehet.

A tervben foglalt megoldasok szerz6i jogi védelem alatt allnak, két éven belll hasznalhatok
fel a fent nevezett épllethez. Késdbb a tervezett megoldasok felllvizsgalata sziikseges.

Reisch Richard
okleveles épitészmérnok
okleveles szigetelé szakmérnok

Takacs Balazs
okleveles épitészmérnok
okleveles szigetelé szakmérnok

Budapest, 2010. augusztus 16.
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1. A DOKUMENTACIO TARGYA

A NEWLINE Epitésziroda Kft. megbizta az FRT Raszter Epitésziroda Kft-t a 1083 Budapest,
Tolnai Lajos utca 19. szam alatti 3 Csoportos Bolcséde épuletére vonatkozo
éplletszerkezeti részlettervek elkészitésével.

Jelen dokumentacié az éplletszerkezeti miiszaki leirast és a jellemzd részletterveket
tartalmazza.

2. SZERKEZETISMERTETES

A 1083 Budapest, Tolnai Lajos utca 19. szam alatti 3 Csoportos Bolcséde sik terepen allé
alapincézetlen épulet.

A foldszint + 1 emelet magassagu épulet alapozésa monolit vasbeton gerendaracs, a
felmend szerkezetek monolit vasbeton pillérvazzal, kitolt6falakkal, monolit vasbeton
fodémekkel és mellvédfalakkal készllnek. A lapostetfk részben jarhatd, részben nem
jarhatd lapostetékent kerilnek kialakitasra.

21. Talajban lévé szerkezetek nedvesség elleni védelme

Talajnedvesséq elleni padloszigetelések

A foldszinti padloszerkezet alatt 1 réteg modifikalt bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelést kell késziteni, az alapincézetlen épiletrészek alaptesttel
oOsszetliskézett foldszinti falai és pillérei alatt terhelhetd talajnedvesség elleni
bevonatszigetelés készul.

A talajnedvesség elleni padloszigetelés aljzata a 15 cm vastag, tartoszerkezeti terv szerinti
monolit vasbeton aljzat. Az aljzat fasimitoval egyenletesre lehuzott, kavicsfészkektdl és kialld
kavicsszemcséktdl mentes fellletii legyen.

A szigeteld lemezek beépitése el6tt a beton aljzat teljes feluletét hideg bitumenmaz
kelldsitéssel kell bevonni. Az anyagfelhasznélas a felulettél figgden 0,3 - 0,5 kg/m? legyen.
A lemezek fektetése el6tt az alapozé réteg szaraz legyen.

A szigetelés csak |égszaraz aljzatra, széraz iddjaras esetén, az alkalmazott bitumenes
lemez fajtajanak megfelelé 1éghémérsékleten készithets, ha a munkakezdés elétt legalabb
12 dran at a léghdmérseklet az elirt érték felett volt.

A talajnedvesség elleni szigetelés anyaga legaldbb 4 mm vastagsagu poliészterfatyol
betétes modifikalt bitumenes vastaglemez legyen.

A talajnedvesség elleni szigetelés anyaga elégitse ki az alabbi kovetelményeket:

Szakitoer6 (hossz/kereszt): 600/600 N/5cm

Szakadasi nyulas (hossz/kereszt): 30/30 %
Hideghajlithatésag: -12 C°
Héallosag: +90 C°

A talajnedvesség elleni modifikélt bitumenes vastaglemez szigetelést egy rétegben kell
késziteni, telies fellleti langolvasztdsos ragasztassal, holyag-, ranc- és taskamentes
mindségben. A lemezek toldasait, atfedéseit legalabb 10 cm szélességben kell kialakitani. A
szigetelésre 5 cm vastag EPS 100 termékosztalyba tartozd expandélt polisztirolhab
hészigetelés (pl.. AUSTROTHERM AT-N100), majd 20 cm atfedéssel lazéan fektetett 0,09
mm vastag PE folia technoldgiai szigetelés keril. A technoldgiai szigetelésre készllhet a
vasalt burkolati aljzatbeton és az épitészterv szerinti burkolat.

A monolit vasbeton pillérek és falak az alapozassal dsszevasalva késziilnek, ezért ezeken a
fellleteken lemezes vizszintes falszigetelés nem készilhet. A sév-, illetve pontalapok felsé
sikjat a kapillaris nedvességfelszivodas megakadalyozésara a vasbeton falak alatt, azok
elkészllte elétt a kitiskézett alaptestek fellletét terhelheté migyanta bevonattal, vagy
cementbazisi bevonatszigeteléssel kell ellatni (MC OXAL DS-HS, DEITERMANN Superflex
D1, vagy ezekkel miiszakilag egyenértéki). A fellleteket a bevonatszigetelés készitése elétt
a szigeteléssel rendszerazonos alapozoval kell kezelni.

A bevonatszigetelést a vasbeton szerkezetek konturjan mindkét irdnyban legalabb 10-10
cm-rel tdl kell vezetni. A bevonatszigetelés és a lemezes szigetelés toldasat, atfedését
legalabb 10 cm szélességben kell kialakitani, ugy hogy a modifikélt bitumenes vastaglemezt
forrdlevegbs hevitéssel kell a vasbeton szerkezet aldl tulnyuld bevonatszigetelésre
ragasztani.

A koritd falakban 1évd vasbeton szerkezetek esetén a kapillaris nedvességfelszivodas elleni
bevonatszigetelés biztositia a kapcsolatot a talajnedvesség elleni padldszigetelés és a
flgglleges falszigetelés kozott.

2.2 Labazatszigetelések

A szigetelendd fliggleges fellileteken a fellileti egyenetienségek megsziintetése érdekében
szlkség szerint kb. 0,5 cm vastagsagu feliletkiegyenlité cementhabarcs simitast kell
késziteni.

A szigetelendd fliggdleges fellileteken hideg bitumenmaz kellésités készill, altalanos
fellileten 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasznalassal. A lemezek fektetése elétt az alapozd réteg
szaraz legyen. A szigetelés csak |égszaraz aljzatra, szaraz id6jaras esetén, az alkalmazott
bitumenes lemez fajtajanak megfelelé léghdmérsékleten készithetd, ha a munkakezdés elétt
legalabb 12 6ran at a Iéghémérséklet az eldirt érték felett volt.

A labazatszigetelést 1 réteg teljes fellleten langolvasztassal rogzitett bitumenes
vastaglemez szigetelés biztositja. A szigetelés a kell@sitésre teljes feliletén langolvasztassal
ragasztott legalabb 4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes SBS modifikalt bitumenes
vastaglemez, anyaga elégitse ki az alabbi minimalis kovetelményeket:

Szakitderd (hossz/kereszt): 600/600 N/5cm

Szakadasi nyulas (hossz/kereszt): 30/30 %
Hideghajlithatosag: -12 C°
Héallosag: +90 C°

A lemezek toldasait, atfedéseit legaldbb 10 cm szélességben kell kialakitani ugy, hogy az
egyes rétegek atlapolésai fél lemezszélességgel eltolva készlljenek.

A labazatszigeteléseket a felsd élik mentén a flggbleges felileten mechanikai rogzitéssel
kell lecsuszas ellen biztositani. A lecsuszas elleni vonalmenti mechanikai rogzités
falcsatlakozésoknal 3 x 30 mm méretl horganyzott acél sin a falszerkezethez
< 20 cm-ként mechanikai rogzitéssel rogzitve, felsé éle mentén tartdsan rugalmas bitumen
kitt tomitéssel.
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A falcsatlakozasoknél a szigetelés felvezetési magasséga a csatlakozd burkolati rétegek
felsé sikjatol szamitva legalabb 30 cm.

A labazatok burkolata épitészetileg meghatarozott, forditott rétegrenddel, vakolva készil. A
vakolt homlokzatok labazati savjaban a hészigetelés vakolhato, érdesitett fellletl extrudalt
polisztirolhab  hészigetelés, a hatszerkezethez oldészermentes ragasztdval vagy
ragasztohabarccsal ragasztva, a labazatszigetelés folott mianyagtércsas dibeles kiegészitd
rogzitéssel (pl.. AUSTROTHERM XPS TOP P, STYROFOAM IB vagy URSA XPS N-W-PZ-|,
vagy ezekkel miszakilag egyenértéki), mely alkalmas a labazati vékonyvakolat fogadésara.

A csatlakozd homlokzati nyilaszaré szerkezetek kulsé vizzard membranjat a csapadékviz
elleni szigeteléshez feluletfolytonos modon csatlakoztatni kell, és a nyilaszard szerkezet
fogadé profiljahoz csavarozassal rogzitett 2 mm vastag porszort aluminium takar6 profillal
kell a mechanikai sértlések ellen védeni.

A héhidmegszakitasos aluminium nyilaszarok fogadasara tlzihorganyzott acél profilokat kell
a vasbeton szerkezethez diibelezéssel rogziteni.

2.3.  CSAPADEKVIZ ELLENI SZIGETELESEK
2.3.1.  Forditott rétegrendii teték

A zarofodémeken 1évo lapostetdk forditott rétegrendd, modifikalt bitumenes vastaglemez
csapadékviz elleni szigeteléssel ellatva készilnek.

Az altalanos tet6fellleteken a lejtést add réteg 2-4 cm-es vastagsagig mianyag adalékkal
javitott cementsimités, 4 cm-es vastagsag felett kavicsbeton. A beton réteg dilatacios
hézagokkal legfeljebb 6x6 m-es mezdkre osztott.

A szigetelend6 vizszintes és flggbleges fellleteken hideg bitumenméaz kellésités készul,
altalanos feluleten 0,3-0,5 kg/m? anyagfelhasznalassal. A lemezek fektetése el6tt az alapozo
réteg szaraz legyen. A szigetelés csak légszéraz aljzatra, széraz id6jaras esetén, az
alkalmazott bitumenes lemez fajtdjanak megfeleld léghémérsékleten készithetd, ha a
munkakezdés el6tt legalabb 12 oran at a leghémérséklet az eléirt érték felett volt.

A burkolt fellletek alatti csapadékviz elleni szigetelés igénybevételi csoportja ,| B”.

A csapadékviz elleni szigetelés poliészterfatyol hordozérétegl, SBS, vagy APP modifikacioju
also és felsd rétegének anyaga elégitse ki a Magyar Epitéanyagipari Szévetség 1-2000. sz.
Muszaki irdnyelvében meghatarozott, alabbi minimalis kdvetelményeket:

Szakitéerd (hossz/kereszt): 600/600 N/5cm

Szakadasi nyulas (hossz/kereszt): 30/30 %
Hideghayjlithatosag: -12 C°
Héallosag: +90 C°

A csapadékviz elleni szigetelést altalanos feliileten 2 réteg teljes fellileten langolvasztassal
rogzitett bitumenes vastaglemez szigetelés biztositja. Az also réteg a kellGsitésre teljes
feliletén langolvasztassal ragasztott legalabb 4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes
SBS modifikalt bitumenes vastaglemez. A szigetelés felsé rétege egy legalabb 4 mm vastag
poliészterfatyol betétes SBS modifikalt bitumenes vastaglemez, telies feliletén
langolvasztassal hegesztve. A lemezek toldasait, atfedéseit legalabb 10 cm szélességben
kell kialakitani Ugy, hogy az egyes rétegek atlapolasai fél lemezszélességgel eltolva
készuljenek.

A szigetelésen 16 cm vastag IépcsOs Utkoz6hézagu extrudalt polisztirol hab hészigetelés
(pl.: AUSTROTHERM XPS 30, ROOFMATE SL-A, URSA XPS N-lll-L) késziill, mely a
vizszigetelés mechanikai védelmét is ellatja. A hészigetelésre 125 g/m? fellilettomegi
manyag fatyol réteg (TYPAR PRO125) sziir6 réteg kertil 15 cm atlapolassal, lazan fektetve.

A hészigetelés leterheléssel rogzitett. A leterhelést 6 cm vastag ©316-32 mm szemnagyséagu
gémbolylszemdi, frakcionalt, mosott kavics réteg biztositja.

A csapadékviz elleni szigetelés pontra lejtetett, részben belsd, részben kilsé
vizelvezetéssel. Belsd vizelvezetésii tetdfellleteken a vizelvezetés gravitacios rendszer(
viznyelékkel, illetve vizkdpdkkel torténik. A viznyelk kdrnyezetében a fodém felsé sikjaba
60 x 60 cm méretli, 4 cm vastag extrudalt PS hab hészigetelést kell bestllyeszteni a
h6hidhatas csokkentésére.

Az egytdlcséres viznyeldk bitumenes lemez gallérozasa a csapadékviz elleni szigetelés két
rétege kozé teljes felllet(i langolvasztassal rogzitendd. A viznyelék a monolit vasbeton
fodémben kirekesztett 20 x 20 cm méret( attdrésben helyezheték el.

A kulsé vizelvezetésl felliletek vizelvezetése ITALPROFILI Art. 39 tipuslu vizkdpdkkel
torténik. A csapadékviz a vizkopdn keresztll a homlokzaton elhelyezett, forrasztott viznyel6
Ustbe jut, ahonnan azt egy titancink ejtdcsd vezeti le. A vizkopét egy, a vasbeton attikafal
kils6 sikjahoz beltéékkel rogzitett, 2 mm vastag rozsdamentes acél védécsével kell a
mechanikai hatasoktdl védeni, a védbcso és a vizkopd kdzotti hézagot kétfazisu tomitéssel
kell ell&tni.

A viznyelbket és vizkdpdket tipus szerinti lombkosarral kell ellatni. A viznyelbk és a vizkopdk
felett a felépitményi rétegek kirekesztésére fedlappal ellatott kirekesztd elemeket (pl.:
HAURATON DACHFIX) kell elhelyezni. A kirekeszté elemek a késdbbiekben a tisztitasi és
ellendrzési lehetséget is biztositjak.

A melegtetd kilsd vizelvezetése miatt a kilsd térbe vezetett vizkopdt, illetve a forrasztott
Ustot és az ejtéesovet elektromos flitéssel kell ellatni.

A fodém csapadékviz elleni szigeteléséhez csatlakoz6 fliggbleges fal, ill. labazatszigetelések
anyaga a vizszintes felileten |évOvel megegyezéen 2 réteg modifikalt bitumenes
vastaglemez, teljes felileten l&ngolvasztassal ragasztva. A falcsatlakozdsok mentén a
hajlatok kialakitasa a korrekt sarokképzés érdekében csak legaldbb 5/5 cm méretli ékelem
beépitésével torténhet. A falszegélyezést kilon lemezekbdl kell kialakitani, a toldasokat az
ékelem ferde feluletén kell kiképezni.

A labazatszigeteléseket a felsd éliik mentén a fliggbleges feliileten mechanikai rogzitéssel
kell lecsuszas ellen biztositani. A lecsuszas elleni vonalmenti mechanikai rogzités
falcsatlakozasoknal 3 x 30 mm méretli horganyzott acél sin a falszerkezethez legfeljebb
20 cm-ként beit6ékkel régzitve, felsd éle mentén tartdésan rugalmas bitumen kitt témitéssel.

A falcsatlakozasoknal a szigetelés felvezetési magassaga a csatlakozd burkolati rétegek
felsd sikjatol szamitva legalabb 20 cm.

A labazatok burkolata épitészetileg meghatarozott, forditott rétegrenddel, vakolva készil. A
vakolt homlokzatok labazati savjaban a hdszigetelés vakolhatd, érdesitett fellletli extrudalt
polisztirolhab  hészigetelés, a hatszerkezethez oldészermentes ragasztdval vagy
ragasztbhabarccsal ragasztva, a labazatszigetelés folott mianyagtarcsas diibeles kiegészitd
rogzitéssel (pl.: AUSTROTHERM XPS TOP P, STYROFOAM IB vagy URSA XPS N-W-PZ-,
vagy ezekkel miiszakilag egyenértékii), mely alkalmas a labazati vékonyvakolat fogadasara.

A gazdaségi udvar folotti teték pereme mentén a csapadékviz elleni szigetelést a monolit
vasbeton fddémhez mechanikai rogzitéssel régzitett, méretezett acél profilra fol kell vezetni.
A szigetelés acél profil fliggbleges szarara folvezetett szakasza csapadékviz elleni modifikalt
bitumenes bevonatszigeteléssel (pl.. MC Nafuflex 2K bitumen emulzid, kb.
6,6 kg / m? anyagfelhasznalassal, 5,7 mm nedves, 4 mm széraz rétegvastagsaggal vagy
azzal miszakilag egyenértékii) készil.

Az emelet folotti tetéteraszok labazatszigetelésének folsé rétegét az attikafal folsé sikjara ki
kell hajtani, a lecsuszas elleni megfogast az attikalefedés rogzitései adjak. Az attika lefedése
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telies fellleti deszka aljzaton fekvé 1 mm vastag titdncink  lemez
(pl.: RHEINZINK) fedés. Az attikalefedések lejtés 3°. A lejtést a vasbeton szerkezethez
80 cm-enként L 50/50x2 mm méretli dubelezett kotbelemmel rogzitett ékbevagott palld
biztositja. A kulsé és belsd éleket 1 mm vastag horganyzott acél rogzitészegély mereviti.

A bevilagitd folotti, legfols6é zar6fodém attikafalain a csapadékviz elleni szigetelés egyenes
rétegrendlire valt. Az attikafal belsé oldalan egy réteg Uvegfatyol és alufélia betétes 2,5 mm
vastagsagu Ontapadd modifikalt bitumenes lemez pérazard réteget kell késziteni, amit
10 cm szélességben a lejtbeton felsé sikjara is ki kell hajtani. Az attikafal belsé sikjara
8+0,8 cm vastag AUSTROTHERM AT-PA hészigetel6 elem, kétrétegl, tarsitott
hészigetelétabla kertl ,mechanikai rogzitéssel rogzitve. Az attikafal tetején 80 cm-enként L
50/50x2 mm méret(i dibelezett kdtéelemmel rogzitett ékbevagott pallé vazszerkezetre 2 cm
vastag OSB-3 épitblemez aljzat kerul.

Az attika csapadékviz elleni szigetelése a vizszintes felilet csapadékviz elleni szigetelésével
megegyezd minbségli 2 réteg modifikalt bitumenes vastaglemez, az alsé réteg
egykomponenst poliuretan alapu ragasztdval (pl.: APRIPUR) torténé ragasztasaval, a felsé
réteg teljes fellletl langolvasztdsos hegesztésével. Az attikafal tetejére kihajtott
csapadékviz elleni szigetelést egy 1 mm vastag horganyzott acél cseppentészegélyre kell
ravezetni.

A csapadékviz elleni szigeteléssel ellatott attika tartosan rugalmas, poliuretan bazisu
ragasztoval (pl.. ENKOPUR) ragasztott, kétvizorros, kils6 éle mentén 1 mm vastag
horganyzott acéllemez séavval merevitett, 1 mm lemezvastagsagu titancink lemezbdl
(pl.: RHEINZINK) készitett fallefedést kap.

A csatlakoz6 homlokzati nyildszaré szerkezetek kulsé vizzard membranjat a csapadékviz
elleni szigeteléshez feluletfolytonos modon csatlakoztatni kell, és a nyilaszaré szerkezet
fogadé profiljahoz csavarozassal rogzitett 2 mm vastag porszort aluminium takar6 profillal
kell a mechanikai sértlések ellen védeni.

A héhidmegszakitasos aluminium nyilaszarok fogadasara tlzihorganyzott acél profilokat kell
a vasbeton szerkezethez diibelezéssel rogziteni.

2.3.2. Fémlemezfedésii teté

A vasbeton arnyékold lemez és a kerti tarol6 folotti tetd fémlemez fedést kap. A fémlemez
fedés a fokozottan vizzard kategériaba tartozik. A fedési elemek jol zard kotései
kovetkeztében a héjazat ala csak nagyon kedvezétlen korilmények kozott és egészen kis
mennyiségben juthat be nedvesség, amelyet az atszelléztetett Iégtérben folyamatosan
aramlé levegd hamar elszallit.

A fémlemezfedés alatt teljes feliilet(i aljzatot kell késziteni, amely a fellépd igénybevételeket
(meteoroldgiai, hasznalati) képes felvenni. Jelen épiilet esetében a fémlemezfedés
kozvetlenil a 3° hajlast, 5/5-13 c¢cm keresztmetszetli szarupallé vazra csavarozassal
rogzitett deszka aljzattal készul. Aljzatként legalabb II. osztalyl gyalulatlan, sarkos éld,
légszaraz lucfenyé deszkakat kell alkalmazni. A deszkak vastagsaga 24 mm, szélessége 80-
140 mm kozotti legyen. A deszkakat a szelemenek, illetve a szaruk felett legalabb 2-2 db
csavarral kell rogziteni a széleken. A deszkak rogzitésekor tgyelni kell, hogy az esetleges
vetemedéskor a fémlemez feldli oldal legyen domboru, és kozottik 4-5 mm rés maradjon. A
behajlasok, vetemedések megelézése érdekében az alatamasztas (szarupallok) tavolsaga
ne legyen nagyobb, mint 80 cm. Az aljzatot valtozo kotésben - hajozva - kell rogziteni a
szarufak felett 10 mm-es kozokkel toldva. Az acsszerkezet és a deszka aljzat lang- és
gombamentesitéserdl gondoskodni kell.

Az ereszek mentén egy 20 mm vastag ereszdeszkat kell beépiteni, az altalanos fellleti

aljzathoz képest ~0,4 cm-es stillyesztéssel. Az aljzat, valamint a fa anyagu tartészerkezetek
lang- és rovarvédelme, valamint gombamentesitése kotelezé.
Az aljzat elkészitésekor a tetdfelliletet azonnal takarassal kell védeni az idéjaras hatasaitol.

Az elkésziilt aljzatra szell6z6 alatétszényeg (pl.. DORKEN DELTA-TRELA) keriil, mely az
épités kdzbeni ideiglenes védelem szerepét is betolti. A szelléz§ alatétszényeg rugalmas
polyamid-monofilament szévetszerkezetbl és egy arra az alsdé oldalon Kkasirozott
alatétfoliabdl all. A 8 mm vastagsagu és 1,00 m széles tekercssavokbdl kialakitandd
alatétlemez a fedés alatt masodik vizelvezeté rétegként biztositja a fémlemez héjazat alsé
feliletének szell6zését. Az ereszek mentén a szell6zd alatétszOnyeget legalabb 5 c¢cm
szélességben ra kell vezetni az ereszsavra, az 0sszes tetdszegélynél a deszkaaljzat széléig
kell fektetni. Az alatétszényeget kasirozott felével lefelé kell a deszkaaljzatra fektetni és az
illesztés savjaban 20 cm-enként széles fejli szegekkel rogziteni.

A teljes fellleti aljzatra 0,7 mm vastag titancink lemezbdl (pl.: RHEINZINK) készitett,
épitészterv szerinti korc tengelytavolsagu, géppel eléprofilozott lemezsavokbol készitett
tomitett kettés allokorcos fémlemez fedés kerul.

A kettds allokorcokba a 3° lejtésii tet6k teljes fellletén korctomitd szalagot kell beépiteni, a
korcok lezarasa korclezard géppel torténik.

A fedési lemezsavok rogzitése rogzitéfércekkel torténik. A 2-2 db nagyfeji szeggel, vagy
csavarral rogzitett fércek szélessége 50 mm. A lecslszast 1 m-es savban elhelyezett
allofércekkel kell megakadalyozni. Az alléfércek savja 5° hajlassz0g esetén a lemezek folsd
harmadolé pontjaban legyen. A tobbi fércet a hossziranyu csuszast lehetdvé tévé modon kell
a fedési lemezsav peremezésébe visszahajtani. A fércek maximalis tavolsaga (illetve m2-
enkénti darabszama) bels6 mezében 330 mm (min 5 db/m?2), perem- és saroktertleteken
280 mm (min 6 db/m2) legyen. A korcokra rogzitett héfogorendszerek alatt két-két
régzitéférccel tobbet kell beépiteni.

A fémlemez fedésii teté peremei mentén egysoros (a gyermekszobak el6tti teraszok folotti
szakaszon kétsoros) hofogosort kell [étesiteni. A hofogdk REES tipusu, korcra rogzitett, két
oldalrél szoritott 5 mm vastag aluminium tartébakokbdl és 32 mm &tméréjl, aluminium
cs6ébdl alinak. A hofogd tartobakjait minden korcra el kell helyezni és a héfogocsére
jéglecsuszas gatld elemeket kel felszerelni.

A villamvédelmi berendezések (felfogd és levezetd rendszer) sziikségességérdl, méreteirdl
és poziciojardl a villamos tervek rendelkeznek. A felfogd rendszer elemeit a héfogd racshoz
hasonlé mddon kell rogziteni.
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2.4, HOMLOKZATBURKOLATOK

241. Hészigetel6 homlokzati vakolatrendszer

Az épiilet épitésztervben meghatarozott felliletein hészigeteld homlokzati vakolatrendszer
készll. A homlokzati falak fellletére asvanyi alapu ragasztohabarccsal ragasztott EPS 80
termékosztalyba tartozd expandalt polisztirolhab hészigetelés (pl..: AUSTROTHERM AT-
H80, AUSTROTHERM GRAFIT) keriil. A labazati savban, valamint azokon a fellileteken,
ahol az épitészeti tervek fokozott itésallésagu vakolatot irnak elé, a hészigetelés érdesitett
fellletl, egyenes utkdzéhézagu extrudalt polisztirolhab (pl.. AUSTROTHERM XPS R,
STYROFOAM IB, vagy URSA XPS N-W-PZ-l), mely alkalmas a vakolat fogadasara. A
homlokzati hészigetelés vastagsaga 10 cm. A labazati hészigetelés vastagsaga 8, illetve
9 cm, a labazati bitumenes lemez szigetelés elkésztlte utan ellenérizni kell, hogy a 8, illetve
9 cm vastag hdszigetelés és a rakeruld vakolat szamara szikséges hely rendelkezeésre all- e.
A hészigeteld tablakat asvanyi ragasztohabarccsal kell felragasztani. A ragasztot a
hészigetelé tabla peremei mentén savszerlien folyamatosan (az als6 perem mentén 5 cm
megszakitassal), valamint a fellleten 6-8 helyen pontszerlien kell felhordani. A
ragasztdhabarcs gyartojanak alkalmazastechnikai eldirasai szerint szikség van a
hészigetelé tablak kiegészitd mianyag tarcsas-dibeles rogzitésére is (5-8 db/m2). A
dlbelezést a ragasztd anyag megkétése utan (legalabb 24 6ra) lehet csak késziteni. A
mechanikai rogzités minden esetben a ragasztopont folé essen, mert a ragasztas
megszilardulédsa utdn a mechanikai rogzités nem tudja behuzni a hészigetelést. Ellenkezé
esetben a benyomddassal jard hullamossag elkerilhetetlen.

A hészigetelésre rozsdamentes fogassimitoval felhordott, asvanyi alapu, elékevert
rendszersajat agyazohabarcsba ragasztott, majd ugyanezen anyaggal atsimitott 4 mm
racsosztasu (lyukbdségll), mianyagbevonatl, l0galld vegszdvet fellleterdsité és
feszliltségkiegyenlitd réteget kell elhelyezni (1500 N/5 cm huzdszilardsagi érték), legalabb
10 cm-es atfedéssel, a sarkokon 20 cm atfordulassal.

Ezutan kerll felnordasra a rendszersajat alapozd réteg, a nemesvakolat tapadasanak
elésegitésére, és a szivoképesség kiegyenlitésére (0,25 kg/m2 anyagfelhasznalassal).

Ezen feliletre kerll az épitészterv szerinti vékonyvakolat, eléiras szerinti
anyagfelhasznalassal. Fontos, hogy a hdszigetel6 homlokzati bevonatrendszer anyagai -
ragasztéhabarcs, alapozd, nemesvakolat - egy rendszer részét képezzék (ugyanazon
gyartdcég termékei legyenek).

A rendszer beépitésénél fontos, hogy a ragasztasi, vakolasi munkak végzése csak tartésan
+ 5 C° felett végezhetd. (Ez vonatkozik az levegd, az anyag és az alapfelilet
hémérsékletére is. Megjegyzés: A hdmérsekleti hatarértékek gyartonként valtozhatnak).
Azokon a feluleteken, ahol az épitészeti tervek fokozott Gtésallosagu vakolatot irnak el6,
fokozott mechanikai ellenalloképességi vakolatrendszert.

2.5. HASZNALATI ViZ ELLENI SZIGETELESEK

Az éplletben kilonbdzé funkcidju, eltéré hasznalati intenzitasii nedves lzemi helyiség
talalhatd, ezekben hasznalati viz elleni szigeteléseket kell késziteni. A szigetelések a
helyiség hasznalati intenzitdsa és a védendd helyiség, vagy szerkezet alapjan az alabbi
csoportokba sorolhatok.

25.1. Rugalmas, vizzaré ragasztoba ragasztott greslap burkolat

Ezekben a helyiségekben kulon vizszigetelés nem készll, de a greslap burkolatot rugalmas,
vizzaré ragasztoba (MAPEI ADESILEX P9; anyagigény: kb. 5 kg/m?) kell ragasztani mind a
vizszintes, mind a fiiggbleges fellileten. A hézagképzés rendszersajat fugazdanyaggal
készuljon, a hajlatok mentén rendszersajat, tartésan rugalmas hézagképzést kell késziteni.
Azokon a feliileteken, ahol a greslap burkolat gipszrost anyagu alpadiora, vagy gipszkarton
lemezre kerll, az aljzatot a ragasztas el6tt rendszersajat alapozéval (PRIMER G;
anyagigény: 0,15 kg/m?2) kell bevonni.

25.2. Bevonatszigetelés + rugalmas, vizzaré ragasztoba ragasztott greslap burkolat

Altalanos nedves iizemii helyiségekben (pl.: foldszinti vizeshelyiségek, emeleti zuhanyzo,
mosoda) 2 mm vastag MAPELASTIC cement-miianyag bazisu 2 komponensii hasznalati viz
elleni bevonatszigetelés (3,2 kg/m2) késziil. Fliggbleges fellletre az el6irasok szerinti
felvezetési magassagig (labazat: padlioburkolat + 20 cm, mosakodasra alkalmas mosdd,
falikat, és annak 60 cm-es kdrnyezetében mosdd + 30 cm, zuhanyz6 és annak 60 cm-es
kérnyezetében zuhanyrézsa + 20 cm) szilkséges a bevonatszigetelést felhordani. A
bevonatszigetelést két rétegben kell felhordani, a masodik rétegbe IUgalld Gvegszdvetet kell
agyazni. Azokon a fellleteken, ahol a szigetelés gipszrost anyagu alpadiéra, vagy
gipszkarton lemezre kerll, az aljzatot a ragasztas el6tt rendszersajat alapozoéval
(PRIMER G; anyagigény: 0,15 kg/m?2) kell bevonni.

A szigetelés aljzatat a hatarold falaktol expandalt polisztirolhab peremszigeteléssel, a
csbattorések kopenycsovétdl 1 cm vastag zartcellas lagy polietilén habszalaggal dilatalt
vasalt aljzatbeton képezi.

Az aljzat fészkektdl és kialld kavicsoktol, tovabba repedésektél mentes kell legyen, fellleti
egyenetlenségei a 2 mm-t nem haladhatjak meg. A vizelvezetés galléros padlédsszefolydval
torténik (pl.: HL 310 N Pr), a bevonatszigetelést a padlodsszefoly6 gallérjara ra kell vezetni.
A padlddsszefolyd és a burkolat csatlakozasat tartdsan rugalmas szilikon Kkitt
hézagképzéssel kell kialakitani.

A bevonatszigetelés valamennyi hajlata 12 cm széles, rendszerazonos vértezd savot kap, a
burkolati dilatacidkat is ugyanezen helyeken, rugalmas hézagképzéssel kell kialakitani.
Ajtoknal akar készil kiiszob, akar nem, a burkolatot rozsdamentes acél lezaré profillal ( pl.:
SCHLUTER-SCHIENE, PROFILPAS ) kell befejezni és kétfazisi hézagképzést kell
kialakitani. A bevonatszigetelést a szegélyez6 profil ala és folé egyarant be kell vezetni. A
nyilaszard szerkezetek valamennyi helyen utélag kertlnek elhelyezésre, igy a hasznalati viz
elenni szigetelés a tokszerkezet mogott mindig elkészithetd és a labazati magassagig
felvezethetd.

A keramia lapburkolatot a bevonatszigeteléssel rendszersajat, rugalmas, vizzar6 ragasztoba
kell ragasztani mind a vizszintes, mind a fliggéleges feliileten. A hézagképzés rendszersajat
rugalmas fugazoanyaggal készilion. A padldszerkezeten atvezetett haszoncsovek egy
legaldbb 50 mm széles rozsdamentes acél talplemezzel ellatott, aljzatba karmokkal, vagy
dlbelezéssel rogzitett, 2 mm vastag rozsdamentes acél kopenycsovekbe kerlinek. A
kopenycsovet a csupan labazati szigeteléssel rendelkezé helyiségekben 5 cm-rel, a
magasabban is szigetelt helyiségekben pl. zuhanyzonal 20 cm-rel kell a burkolati szint folé
vezetni. A bevonatszigetelést a talplemezre ra kell vezetni, azzal legalabb 50 mm atfedést
kell kialakitani. A haszoncsO és a kopenycsO kozotti rést 1 cm vastag zartcellas, lagy PE
habszalaggal kell kit6lteni, és fellll tartésan rugalmas kitt tomitéssel lezarni. A kdpenycsé
korl a burkolati rétegek elkészllte el6tt 0,5-1 cm vastag lagy PE habszalagot kell
elhelyezni, a burkolat csatlakozasat tartdsan rugalmas kitt tomitéssel kell kialakitani.

A falakra keril6 hasznalati viz elleni szigetelések csbattorésénél a szigetelés sargaréz
szigetel6gallérra felvezetett. A szigetel6gallért a falszerkezethez legalabb két belitdékkel kell rogziteni.
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2.5.3. Uzemi-hasznalati viz elleni PVC lemez szigetelés + bevonatszigetelés +
rugalmas, vizzaré ragasztoba ragasztott greslap burkolat

A lemezes Uzemi viz elleni szigetelés egy 1,2 mm vastag lagyitott PVC lemezbdl készill, a
‘karmentd” szigetelést tekndszerlien, folyamatos vonalvezetéssel kell kialakitani.

A szigetelési munkak elkezdése elétt el kell késziteni a lemezes szigeteléssel ellatott
terlleteket hatarold valaszfalakat, a falnyilasokban pedig az ,L” acél vendégfalakat.

A fodémre kerll a lazan, legaldbb 10 cm-es atfedésekkel fektetett 170 g/m? fellilettomegi
manyag filc aljzatkiegyenlitd alatétréteg, arra pedig az 1,2 mm vastag lagyitott PVC lemez
lizemi és hasznalati viz elleni szigetelés, toldasoknal 5 cm-es atfedésekkel, legaldbb 3 cm
széles savban forrdlevegds hegesztéssel fellletfolytonositva, a fliggdleges fellileteken 5 cm-
rel a padlosik folé vezetve.

A hajlatokban a szigetelés 80+40 mm kiteritett szélességl fdliabadoghoz rogzitett
(a féliabadog rogzitése a falszerkezethez torténik 15 cm-enként beitéékkel).

A figglleges sikra felvezetett szigetelés kilsd fellletének fels6 10 cm-es szakaszat
elhelyezés el6tt tetra-hidro-furannal kell kellésiteni, majd homokszérassal kell ellatni.

A labazati szigetelés a fliggdleges sikon teljes fellletli poliuretan ragasztassal rogzitett, alul
a vizszintes fellletre legaldbb 8 cm-re kihajtott és legalabb 3 cm széles savban forrélevegds
hegesztéssel fellletfolytonositott.

A szigetelésre 1 rtg 170 g/m? felllettomeg( mianyag filc elvalaszto réteget kell fektetni, arra
kerllhet az akusztikai terv szerinti 2 cm vastag EPS T2 termékosztalyba tartozé expandalt
polisztirolhab (pl.: AUSTROTHERM AT-L2) Usztaté réteg.

Az akusztikai Usztatorétegre egy 0,2 mm vastag PE félia technologiai szigetelés
kdzbeiktatdsaval készil a lejtésképzd aljzatbeton, altalanos felileten legalabb 0,5 %
lejtéssel. A betegszobakhoz tartozd zuhanyzokban a vizelvezetést blizzarral ellatott,
vizszintes kifolyasu rozsdamentes acél zuhanyfolyoka (pl.: ACO alacsony beépitési)
biztositja. A PVC lemez |&bazati szigetelést helyenként csatorna és viz vezetékek torik at.
Az attoréseket a szigetelés anyagaval azonos anyagu gallérozassal kell ellatni, a gallért a
helyiségbe beldégd - az alapvezetékekkel elére, egységesen szerelt - kb. 20 ¢cm hosszu
csbszakasz palastjara ragasztoval (pl.: VINILFIX) kell felragasztani és szoritd bilinccsel (pl.:
AWA) kell raszoritani. A szigetelés sikjara kihajtott gallérlemezt legalabb 3 cm széles
forrélevegds hegesztéssel kell a szigeteléshez fellletfolytonositani.

A konyhalizem terlletén a vasalt aljzatbetonra minimum 1 mm vastag rugalmas,
repedésathidalo, kétkomponenses, mligyanta bazisu (zemi-hasznalati viz elleni
vegyszerallé bevonat-szigetelés kerll 2 rtg-ben, a hajlatoknal és dilatacioknal hajlaterésitd
szalag beadgyazassal erdsitve, labazatig felvezetve (pl.: MAPEI MAPEGUM EPX, EPX-T 2k
kent szig. rendszer + MAPEBAND hajlaterésitd, vagy ezekkel miiszakilag egyenérték),
burkolatként pedig épitészterv szerinti porcelankeramia lapburkolat készil min. 3 mm széles
RG minéségl vegyszerall6 fugazassal, dilatacié képzéssel, dilatacidknal rugalmas vegyszer-
, h6-, és kopéasallo poliuretan habarccsal fugédzva, min. 3 mm vtg. R2T mindségl
vegyszerallé ragasztdval ,lUregmentesen” ragasztva.

Az alkalmazott rétegrendek az alabbiak:

RP.F.01

15 om

0,5 cm

8 cm

15 cm

15 cm

RP.F.03

15 om

6-8 cm

15 cm

15 cm

Talajon fekvé padld, greslap burkolat - kozleked6térben

MAPEI KERAFLEX MAXI C2TE min. oszt-U ragasztoval Uregmentesen
ragasztott csuszasmentes greslap burkolat, MAPElI ULTRACOLOR PLUS
CG2/Ar/W min. oszt-G fugazoval fugazva

MAPEI ULTRAPLAN ECO (GEV-VOC/EC1 minGségl osztalyu) Onterilé
aljzatkiegyenlités

vasalt aljzatbeton a falcsatlakozasok mentén 10 mm peremszigeteléssel (pl.:
AUSTROTHERM AT-P), legfeljebb 5x5 m-es tablakban dilatalva

0,09 mm vastag PE fdlia technologiai szigetelés, 20 cm atfedéssel lazan
fektetve

EPS 100 termékosztalyba tartozd expandalt polisztirolhab hészigetelés (pl.:
AUSTROTHERM AT-N100)

legalabb 4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes SBS modifikalt vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés (600/600 N/5cm, 30 %, -12°C, +90°C) teljes
felliletén langolvasztassal ragasztva

hideg bitumenmaz kellGsités

monolit vasbeton aljzat (tartészerkezeti terv szerint)

szerelébeton, legalabb C8-as mindségben

tomoritett kavicsagy

termett talaj

Talajon fekvé hidegpadld, csuszasmentes keramia
burkolat - fiirdokben, vizes helyiségekben

MAPEI KERAFLEX MAXI C2TE min. oszt-u ragasztoval Uregmentesen
ragasztott csuszasmentes keradmia lapburkolat, MAPEI ULTRACOLOR PLUS
CG2/Ar/W min. oszt-u fugazoval fugazva

MAPEI MAPELASTIC 2k vagy azzal miszakilag egyenértéki kent vizszigetelés
2 rtg-ben, a 2. rtg-be lugalld lvegszovet-haldé beagyazassal, hajlatoknal és
dilatacioknal MAPEBAND vagy azzal miszakilag egyenértékl szalaggal
erbsitve, 3,2 kg/m2 anyagfelhasznélassal

lejtésben kialakitott vasalt aljzatbeton a falcsatlakozasok mentén 10 mm
peremszigeteléssel (pl.. AUSTROTHERM AT-P), legfeljebb 5x5 m-es tablakban
dilatalva

0,09 mm vastag PE fdlia technologiai szigetelés, 20 cm atfedéssel lazén
fektetve

EPS 100 termékosztalyba tartozd expandalt polisztirolhab hészigetelés (pl.:
AUSTROTHERM AT-N100)

legalabb 4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes SBS modifikalt vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés (600/600 N/5cm, 30 %, -12°C, +90°C) teljes
felliletén langolvasztassal ragasztva

hideg bitumenmaz kellGsités

monolit vasbeton aljzat (tartészerkezeti terv szerint)

szerelébeton, legaldbb C8-as mindségben

tomoritett kavicsagy

termett tala]
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RP.F.05

4 cm

RP.F.06

1,5 cm

6 cm
1 g
16 cm

2-12 cm

20 cm

Talajon fekvé kiilsé padléburkolat - gazdasagi bejarat

gépkocsi forgalomra méretezett sajtolt beton térkd burkolat, az épitészeti tervek
szerinti minéséggel

& 2-5 mm szemmegoszlasu éles bazalt kdzuzalék agyazo- és szivargoréteg
2/17 mm szemmegoszlasu éles bazalt kézuzalék szivargo- és szintkiegyenlitd
réteg

termett tala

Talajon fekvé kiils6 padloburkolat - utcai bejarat

MAPE| KERAFLEX MAXI C2TE min. oszt-u ragasztoval Uregmentesen
ragasztott csuszasmentes keramia lapburkolat, MAPEI ULTRACOLOR PLUS
CG2/Ar/W min. oszt-u fugazéval fugazva

MAPEI MAPELASTIC 2k vagy azzal miszakilag egyenértékl csapadékviz elleni
bevonatszigetelés 2 rtg-ben, a 2. rtg-be 1Ugall6 lvegszovet-hald beagyazassal,
hajlatoknal és dilatacioknal MAPEBAND vagy azzal miiszakilag egyenértéki
szalaggal erésitve, 3,2 kg/m2 anyagfelhasznalassal

lejtésben kialakitott aljzatbeton

tomoritett kavicsagy

termett talaj

Laposteté gyermekszobak felett

16-32 mm szemnagysagu gombalyliszem, frakcionalt, mosott kavics réteg
125 g/m2 feliilettdmegi mianyag fatyol sz(ir6réteg (pl.: TYPAR PRO 125)
lépcsbs  UtkozOhézagu  extrudalt  polisztirolhab  hdszigetelés  és
szigetelésvédelem foltonkeénti bitumenes ragasztassal rogzitve
(AUSTROTHERM XPS 30, ROOFMATE SL-A)

legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes
vastaglemez csapadékviz elleni szigetelés (600/600 N/5 cm, 30/30 %, -12 C°,
90 C°), teljes felliletén langolvasztassal hegesztve

legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes
vastaglemez csapadékviz elleni szigetelés (400/300 N/5 cm, 2/2 %, -12 C°, 90
C°), teljes felliletén langolvasztassal ragasztva

hideg bitumenmaz kell6sités, 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasznalassal

lejtésképzd kavicsbeton, (4 cm-es rétegvastagsag alatt mlanyag adalékkal
javitott cementsimitas) 2% altalanos fellleti lejtéssel

monolit vasbeton fodém (tartoszerkezeti tervek szerint)

glettelés, festés

RT.04

6 cm

1 rig

2-12 cm

20 cm
10 cm

0,5 cm

RF.01

30 cm
10 cm

0,5 cm

Lapostet6 kiilso tér felett

16-32 mm szemnagysagu gémbalylszemd, frakcionalt, mosott kavics réteg,
az épitészterv szerinti felileteken 100%-os lefedettséggel lerakott 4 cm vastag
40x40 cm méret(i beton jardlap burkolattal

125 g/m2 felulettomegli mlanyag fatyol szir6réteg (pl.: TYPAR PRO 125)
lépcs6s  UtkozOhézagu  extrudalt  polisztirolhab  hészigetelées  és
szigetelésvédelem  foltonkénti bitumenes ragasztassal rogzitve
(AUSTROTHERM XPS 30, ROOFMATE SL-A)

legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes
vastaglemez csapadékviz elleni szigetelés (600/600 N/5 cm, 30/30 %, -12 C°,
90 C°), teljes feluletén langolvasztassal hegesztve

legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes
vastaglemez csapadékviz elleni szigetelés (400/300 N/5 cm, 2/2 %, -12 C°, 90
C°), teljes fellletén langolvasztassal ragasztva

hideg bitumenmaz kell6sités, 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasznalassal

lejtésképzb kavicsbeton, (4 cm-es rétegvastagsag alatt mlanyag adalékkal
javitott cementsimitas) 2% altalanos felUleti lejtéssel

monolit vasbeton fodém (tartdszerkezeti tervek szerint)

vakolhatd asvanyi szalas, vagy EPS 80 termékosztalyba tartozd expandalt
polisztirolhab (pl.. AUSTROTHERM AT H80) homlokzati hdszigetelés a
hatszerkezethez ragasztoval ragasziva és kiegészitd tarcsas -dibeles
mechanikai rogzitéssel rogzitve

ragasztd habarcsba ragasztott 4 mm récsosztasu (lyukbdségii),miianyag
bevonatu, lugallé tvegszovet feluleterdsitd és feszlltségkiegyenlitd réteg (1500
N/5 cm huzészilardsagi érték)

asvanyi alapu ragasztd habarcsba ragasztott 4 mm racsosztasu mianyaggal
bevont tvegszovet haldra felhordott vékonyvakolat és szinezés

Kiilso térelhatarolé falazat

belsd oldali vakolat, felliletképzéssel, az épitész tervek szerint

POROTHERM NF 30 teherhordd falazat

EPS 80 termékosztalyba tartozd expandalt polisztirolhab (pl.: AUSTROTHERM
AT H80) homlokzati hészigetelés a hatszerkezethez ragasztoval ragasztva és
kiegészitd tarcsas -dibeles mechanikai rogzitéssel rogzitve

ragasztd habarcsba ragasztott 4 mm récsosztasu (lyukb8ségi),miianyag
bevonatu, lugallé Gvegszdvet fellleterdsitd és fesziltségkiegyenlitd réteg (1500
N/5 cm huzészilardsagi érték)

asvanyi alapu ragaszto habarcsba ragasztott 4 mm racsosztasu mianyaggal
bevont Uvegszovet haléra felhordott vékonyvakolat és szinezés
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RF.01*

30 cm
10 cm

RF.02

30 cm
10 cm

6 mm
mm
1 rig

10 cm
2 rig

15 om

Kiilsé térelhatarolo falazat (itésallé kivitelben

belsd oldali vakolat, felliletképzéssel, az épitész tervek szerint

POROTHERM NF 30 teherhordd falazat

vakolhato, érdesitett fellletli extrudalt polisztirolhab (pl.: AUSTROTHERM XPS
TOP P, STYROFOAM IB vagy URSA XPS N-W-PZ-l) hészigetelés a
hatszerkezethez ragasztoval ragasztva és kiegészitd tarcsas -diibeles
mechanikai rogzitéssel rogzitve

Capatect 186 M ragasztd és beagyazdanyag

Capatect Gewebe 650 Uiveghal6

Capatect CarboNit szénszal erésitésli kétkomponensii beagyaz6 anyag,
specidlisan labazati hészigetelések kialakitasahoz

Capatect Putzgrund (Capatect Vakolatalapozd)

CarboPor Reibputz 15 Strukturvakolat (szennyezbdéstaszitd, szénszal
erésitéses Silacryl Kétéanyagbazisu homlokzatvakolat.)

Kiilsé térelhatarolo falazat csatlakozo épiilet mellett

belsd oldali vakolat, felliletképzéssel, az épitész tervek szerint

POROTHERM NF 30 teherhord6 falazat

EPS 70 termékosztalyba tartozd expandalt polisztirolhab (pl.: AUSTROTHERM
AT N70) hészigetelés

EPS 30 termékosztalyba tartozd expandalt polisztirolhab (pl.: AUSTROTHERM
AT-N 30), a szerkezeti dilatacio kialakitasara

szomszédos falszerkezet

Belsé szerelt fal (vizes helyiségben)

Fundermax falburkolat

MDF lap, a gipszkartonhoz ragasztassal rogzitve

12,5 mm vastag gipszkarton épit6lemez, a vazszerkezethez csavarozassal
régzitve

CW 100 gipszkarton szerel6profil

12,5 mm vastag impregnalt gipszkarton épitélemez, a vazszerkezethez
csavarozassal rogzitve

MAPEI MAPELASTIC 2k vagy azzal miiszakilag egyenértékii kent vizszigetelés
2 rtg-ben, a 2. rtg-be lugalld livegszovet-halé beagyazassal, hajlatoknal és
dilataciéknal MAPEBAND vagy azzal miszakilag egyenértékii szalaggal
erésitve, 3,2 kg/m2 anyagfelhasznalassal

MAPEI KERAFLEX MAXI C2TE min. oszt-U ragasztoval Uregmentesen
ragasztott keramia lapburkolat, MAPEI ULTRACOLOR PLUS CG2/Ar/W min.
oszt-u fugazéval fugazva
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TERVJEGYZEK

HAROM CSOPORTOS BOLCSODE, 1083 BUDAPEST, TOLNAI LAJOS UTCA 19.

(HRSZ.:34932) ) 3 ]
KIVITELI SZINTU EPULETSZERKEZETI RESZLETTERVGYUJTEMENY

ATNEZETI TERVEK

A-01 Foldszinti atnézeti alaprajz
A-02 Tet6feltInézeti atnézeti alaprajz

RESZLETRAJZOK

T-01 Liftakna kialakitasa

L-01 Labazatszigetelés kialakitasa gazdasagi udvarban

L-02 Klszobcsatlakozas kialakitasa gazdasagi udvarban

L-03 Klszobcsatlakozas kialakitasa az utcai bejaratnal

L-04 Klszobcsatlakozas kialakitasa az udvar feldl

L-05 Labazatszigetelés kialakitasa szomszédos épilet mentén

L-06 Bevonatszigetelés falcsatlakozasa

L-07 Bevonatszigetelés csatlakozasa padl6sszefolydhoz

L-08 Héhidas acél ajtd beépitése gazdasagi udvarban

C-01 Viznyeld beépitése nem jarhatd, forditott rétegrendi lapostetén

C-02 Falcsatlakozas kialakitisa nem jarhatd, forditott rétegrendii
lapostet6n

C-03 Klszobcsatlakozas kialakitdésa nem jarhatd, forditott rétegrendii
lapostet6n

C-04 Attika kialakitdsa nem jarhato, forditott rétegrendii lapostetdn 1.

C-04* Attika kialakitdsa nem jarhato, forditott rétegrend(i lapostetén 4.
C-05 Attika kialakitdsa nem jarhato, forditott rétegrendii lapostetdn 2.
C-05* El6tetd tartdszerkezetének csatlakozésa attikdhoz

C-06 Nyildszard parkanykialakitdisa nem jarhatd, forditott rétegrendii
lapostet6n

C-07 HG és flstelvezetd kupola labazatcsatlakozasa

C-08 Attikafedés kialakitasa szomszédos épilet tlizfala mentén

M=1:5

M=1:5
M=1:5
M=1:5
M=1:5
M=1:5
M=1:2.5
M=1:2.5
M=1:5

M=1:5
M=1:5
M=1:5
M=1:5
M=1:5

M=1:5
M=1:5
M=1:5

C-09
C-10

C-11
C-12
C-13

C-14

Liftakna felépitmény csapadékviz elleni szigetelésének kialakitasa

Magasattika kialakitisa nem jarhaté, forditott rétegrendd
lapostetdn

Vizkopd beépitése nem jarhatd, forditott rétegrendi lapostetén
Attika kialakitdsa nem jarhato, forditott rétegrendii lapostetén 3.

H6 és fustelvezetd kupola labazatcsatlakozasa, magas attikafal
mellett

Falcsatlakozas kialakitisa nem jarhatd, forditott rétegrendd
lapostet6n, szomszédos épllet mentén

M=1:5

M=1:5
M=1:5
M=1:5
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14.

15.

a labazati szigetelés felsé élének megfogasa lecsiszas ellen 30 x 3 mm-es
horganyzott acél szalaggal, legalabb 20 cm-enként a hatszerkezetbe HILTI HPS
@6/5, vagy azzal miszakilag egyenértéki beltéékkel rogzitve, tartésan rugalmas
bitumen kitt éllezarassal

9 cm vastag, vakolhato, érdesitett fellleti extrudalt polisztirolhab hészigetelés, a
hatszerkezethez olddszermentes ragasztoval vagy ragasztohabarccsal ragasztva, a
labazatszigetelés fOlott mianyagtarcsas diibeles kiegészité rogzitéssel (pl.:
AUSTROTHERM XPS TOP P, STYROFOAM IB vagy URSA XPS N-W-PZ-I, vagy
ezekkel miiszakilag egyenértéki)

1 réteg legalabb 4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes
vastaglemez (600/600 N/scm, 30 %, -12°C, +90°C) talajnedvesség elleni labazat
szigetelés, teljes fellletén langolvasztassal ragasztva (pl.. DORRKUPLAST E-KV-4K,
vagy azzal mszakilag egyenértéki)

oldészeres bitumenes kellsités (pl.. DORR-TITANOL V, vagy azzal miiszakilag
egyenérték), 0,2-0,3 kg/m2 anyagfelhasznélassal

30 cm vastag hdszigetel6 falazéblokk (pl.: POROTHERM 30)

labazati feluletképzés, a hiszigetelés teljes feliletén vakolaterdsitd kettés Gvegszovet
haléval erbsitett gyarilag elékevert cementkotési labazati alapvakolat, és gyarilag
elékevert mianyag-diszperziés kétdanyagu labazati vakolat

1 réteg legalabb 4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes
vastaglemez (600/600 N/5cm, 30 %, -12°C, +90°C) talajnedvesség elleni szigetelés,
teljes fellletén langolvasztassal ragasztva (pl..: DORRKUPLAST E-KV-4K, vagy azzal
miszakilag egyenérték)

60 mm szerkezeti vastagsagi héhidmentes aluminium nyilaszaré szerkezet
rozsdamentes kiiszobprofillal (pl.:.SCHUCO ADS 60), az épitész tervek szerint

mianyag fogaddprofil a héhidmentes nyilaszar6 szerkezet részeként

belsd oldali 1ég- és parazar6 EPDM membran a csatlakoz6 szerkezetekkel lég- és
parazard6 modon osszeépitve, a felsé éle mentén a homlokzati héhidmentes
nyilaszar6 szerkezet miianyag fogadéprofiljabdl inditva, az alsé éle mentén a
csatlakozo vasbeton szerkezetekhez 1€g- és parazaré mddon ragasztva

extrudalt PS hab hészigetelés kitdltés (pl.. ROOFMATE SL-A, AUSTROTHERM XPS
30)

4 mm vastagsagu 140/100/25 mm méretl tizihorganyzott acél J profil vaktok a
nyilaszar6 szélességében,, 30 cm-enként diafragmékkal erdsitve, az aljzathoz
mechanikailag rogzitve (HILTI HSA-KA)

rozsdamentes kiiszobprofil a nyilaszard szerkezet részeként (pl.: SCHUCO ADS 60)

2 mm vastagsagu porszort aluminium lemez labazati fedés, a héhidmentes aluminium
nyilaszar6 szerkezet miianyag fogaddprofiljahoz csavarozassal rogzitve, a nyilaszard
szerkezettel megegyez0 szinben

lég- és vizzaro6 EPDM membran a csatlakozé szerkezetekkel vizhatlan mddon
osszeépitve, a felsé éle mentén a homlokzati héhidmentes nyildszard szerkezet
mianyag fogadéprofiljardl inditva, az alsd éle mentén a csatlakozd labazati
szigeteléshez vizhatlan modon fellletfolytonositva
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30.
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32.
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34.
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10 cm vastag |épcsOs UtkdozOhézagu extrudalt polisztirolhab hdszigetelés és
mechanikai védbréteg, kotésben fektetve, a fliggbleges fellileteken foltonkénti
bitumenes ragasztassal rogzitve (pl.. AUSTROTHERM XPS 30, URSA XPS N-IlI-L
vagy ROOFMATE SL-A, vagy ezekkel mliszakilag egyenérték)

bevonatszigeteléssel rendszerazonos tartésan rugalmas szilikon kitt tomités, a
kétfazisi hézagképzés és tomités részeként
rozsdamentes acél burkolatlezaro profil (pl.: PROFILPAS)

10 mm szélességli PE hablemez (POLIFOAM N 3010, vagy azzal miiszakilag
egyenértéki) peremdilatacid

4 mm vastagsagu 120/100/80 mm méreti tlzihorganyzott acél Z profil vaktok a
nyilaszard szélességében,, 30 cm-enként diafragmékkal erésitve, az aljzathoz
mechanikailag rogzitve (HILTI HSA-KA)

5 cm vastag EPS 30 termékosztalyba tartozd expandalt polisztirolhab dilatacioképzés
(Austrotherm AT-N30, vagy azzal miszakilag egyenértékii), a tartdszerkezeti tervek
szerint

7 cm vastag lépcsés utkozbhézagu extrudalt polisztirolhab hdszigetelés és
mechanikai védoéréteg, kotésben fektetve (pl.: AUSTROTHERM XPS 30, URSA XPS
N-IlI-L vagy ROOFMATE SL-A, vagy ezekkel mlszakilag egyenérték)

1 réteg Ontapad6 modifikalt bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigeteles (pl..
DORKEN DELTA-THENE, vagy azzal miiszakilag egyenértéki)

cementhabarcs kitoltés

kétfazisi rugalmas hézagképzés, lagy PE habzsibor (pl.. POLIFOAM, vagy azzal
miszakilag egyenértékii) hatlirképzés + tartésan rugalmas poliuretan kitt témités (pl.:
MAPEFLEX PU 30 vagy SIKAFLEX PRO-2 HP, vagy ezekkel miszakilag
egyenérték)

12 cm széles, a bevonatszigeteléssel rendszerazonos poliészter erdsitésii gumiszalag
(pl.: MAPEBAND), a hajlatokban és az aljzat dilataci6i felett folytonosan, a
bevonatszigetelésbe agyazva

MAPEI KERAFLEX MAXI C2TE min. oszt-U ragasztdval liregmentesen ragasztott
labazati greslap burkolat, MAPEI ULTRACOLOR PLUS CG2/Ar/W min. oszt-U
fugazéval fugazva

HL 510 N Pr padlédsszefolyd vizszintes kifolyassal, 140x140 mm méret(
rozsdamentes acél lefolyoraccsal, a gépészeti terv szerint

padlérétegekben elhuzott gépészeti vezeték, a gépészeti terv szerint
szoritogarnitira a padlodsszefolyd részeként
5 mm vastagsagu préselt gumiériemény lemez, mechanikai védéréteg (pl..KRAI TEC TOP)

40/40 cm  mereti fedraccsal  (pl.. ZMS  DIADEM

TRH 40)

bitumenes lemez gallér, a gravitacios rendszer( egytolcséres viznyeld részeként

kirekesztdelem,
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PUR hab hézagkitoltés

1 mm vastag, &400/110 mm méretli horganyzott acéllemez takarégallér, HILTI HPS &
6/5 beutbékkel rogzitve

HL. 62. H gravitaciés rendszer(, bitumenes lemez gallérozasu egytolcséres viznyeld,
az aljzathoz harom ponton mechanikailag rogzitve, miianyag lombkosarral

4 cm vastag extrudalt PS hab hdszigetelés a viznyelék kornyezetében 60/60 cm
terlleten a fodém felso sikjaba sullyesztve

asvanyi alapu ragasztohabarcsba ragasztott 4 mm racsosztasu (lyukbGségi),
muanyagbevonatu, l0gallé tvegszovet fellleterdsitd és fesziltségkiegyenlitd réteg
(1500 N/5 cm huzészilardsagi érték), a jarofeluletek feletti 2,0 m-es magassagig két
rétegben

8 cm vastag, vakolhato, érdesitett fellleti extrudalt polisztirolhab hészigetelés, a
hatszerkezethez olddszermentes ragasztéval vagy ragasztohabarccsal ragasztva, a
labazatszigetelés fOlott mianyagtarcsas diibeles kiegészité rogzitéssel (pl.:
AUSTROTHERM XPS TOP P, STYROFOAM IB vagy URSA XPS N-W-PZ-I, vagy
ezekkel miiszakilag egyenértéki)

legalabb 4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes, SBS modifikélt bitumenes
vastaglemez (600/600 N/5cm, 30 %, -12 C°, +90 C°), a csapadékviz elleni
labazatszigetelés fels0 rétege, teljes fellletén langolvasztassal hegesztve (pl.:
DORRKUPLAST E-KV-4K, vagy azzal miiszakilag egyenértéki)

legalabb 4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes, SBS modifikélt bitumenes
vastaglemez (600/600 N/5cm, 30 %, -12 C°, +90 C°), a csapadékviz elleni
labazatszigetelés alsd rétege, telies fellletén langolvasztassal ragasztva (pl.:
DORRKUPLAST E-KV-4K, vagy azzal miiszakilag egyenértéki)

5/5 cm méretl asvanyi szalas ékelem

1 cm vastag peremszigeteld savbdl dilataciés hézagképzés a lejtést ado beton aljzat
vastagsagaban (AUSTROTHERM AT-P, vagy azzal mszakilag egyenérték)

5 cm Osszvastagsdgu HERATEKTA-C3, cementkotési fagyapot kéreggel ellatott
expandalt PS hab hészigetelés

zsaluzatban elhelyezett extrudalt PS hab hészigetelés

4 mm vastagsagu 120/110/30 mm méretii tuzihorganyzott acél Z profil vaktok a
nyilaszaré szélességében, 30 cm-enként diafragmékkal erésitve, az aljzathoz
mechanikailag rogzitve (HILTI HSA-KA)

2 mm vastagsagu perforalt, peremezett porszort aluminium takard lemez, a nyilaszaro
szélességében, az épitészeti tervek szerint

tartdsan rugalmas, poliuretan béazisu ragasztoval (pl.. ENKOPUR) ragasztott,
kétvizorros, kulsé éle mentén 1 mm vastag horganyzott acéllemez savval merevitett,
1 mm vastag el6patinasitott titancink lemezbdl (RHEINZINK), készitett fémlemez
attikalefedés

15 cm vastag EPS 80 termékosztalyba tartoz6 expandalt polisztirolhab hészigetelés
(pl.: AUSTROTHERM AT-H80, AUSTROTHERM GRAFIT, vagy ezekkel mlszakilag
egyenerték(i), rendszersajat asvanyi ragasztohabarccsal és 5 db/tabla
muanyagtarcsas hiszigetelésrogzitd feszitdtuskékkel rogzitve
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72.

5 mm vastagsagu, 120/300/190/50 mm méret(i tlzihorganyzott acél profil, a
csapadékviz elleni szigetelés aljzataként, 30 cm-enként diafragmakkal erésitve, az
aljzathoz mechanikailag rogzitve (HILTI HSA-KA)

vékonyvakolat és szinezés a hdszigeteld rendszer(i homlokzati vakolat részeként, az
épitész terveknek megfeleld fellilettel és szinezettel

cseppentével ellatott vakoloprofil (pl.: PROTEKTOR)

1 mm vastag el@patinasitott titdncink lemezb6l (RHEINZINK) készitett kétvizorros
attikalefedés, befele legalabb 5 %-o0s lejtéssel, als6 és felsé éle mentén a merevité
szegélyekbe beakasztva

1 mm vastag, 100/310 mm méret( (kiteritett szélesség: 410 mm) horganyzott acél
merevitdszegely, 20 cm-enként csavarozassal rogzitve

24 mm vastag impregnalt, lang- és gombamentesitett teljes fellletli deszkaaljzat (II.
osztalyu gyalulatian, sarkos él(, légszaraz lucfenyd), a lejtésben kialakitott palléhoz
csavarozassal rogzitve

1 mm vastagsagu 10 cm hosszu, 150/50 mm méretli horganyzott acél L profil a
labazati hészigetelés megfogasara, a hészigeteld tablak toldasainal

horganyzott acél L 60/60x2 mm méret( profil kdtéelem, az attikafallefedés ékbevagott
pall6 lejtésképzésének megfogasara, az aljzathoz mechanikailag rogzitve (HILTI
HSA-KA)

5 cm vastag lépcsés utkozbhézagu extrudalt polisztirolnab hdszigetelés és
mechanikai véddréteg, kotésben fektetve, (pl.: AUSTROTHERM XPS 30, URSA XPS
N-IlI-L vagy ROOFMATE SL-A, vagy ezekkel mlszakilag egyenérték)

ékbevagott pallo lejtésképzés, vasbeton szerkezethez L 60/60x2 dlibelezett, horganyzott
acél kotbelemmel rogzitve

1 mm vastag, 100/150 mm méret( (kiteritett szélesség: 250 mm) horganyzott acél
merevitdszegely, 20 cm-enként csavarozassal rogzitve

8 cm vastag lépcsés utkozbhézagu extrudalt polisztirolnab hdszigetelés és
mechanikai védobréteg, kotésben fektetve, a fliggbleges fellileteken foltonkénti
bitumenes ragasztassal rogzitve (pl.. AUSTROTHERM XPS 30, URSA XPS N-IlI-L
vagy ROOFMATE SL-A, vagy ezekkel mliszakilag egyenérték)

monolit vasbeton szerkezet, tartdszerkezeti tervek szerint

héhidmentes nyilaszard szerkezet, konszignacio szerinti, gyartmanytervekben
meghatarozott felszereltséggel, vasalattal

2 mm vastag porszort aluminium lemez ablakparkany profil, felil a nyilaszar6
mUanyag fogadoprofiljahoz csavarozassal régzitve

15 cm vastag |épcsOs UtkdzOhézagu extrudalt polisztirolhab hdszigetelés és
mechanikai védéréteg, kotésben fektetve, a fliggbleges fellileteken foltonkénti
bitumenes ragasztassal rogzitve (pl.. AUSTROTHERM XPS 30, URSA XPS N-IlI-L
vagy ROOFMATE SL-A, vagy ezekkel mliszakilag egyenérték)

teljes keresztmetszetében viztaszitd asvanyi szalas hészigetelés kitoltés

4 mm vastagsagu, 20/100 mm méreti horganyzott acél L vaktok, a héhidmentes
aluminium nyilaszaré szerkezetek fogadasara, a vasbeton falhoz mechanikailag
régzitve (HILTI HSA-KA)
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helyszinen habosodd PUR hab kitoltés / szintbeallitd ékelés

horganyzott acél zértszelvénnyel erdsitett miianyag fogadéprofil a héhidmentes
nyilaszaroszerkezet részeként

belsd oldali parapetfedés, az épitésztervek szerint

a fustelvezetd felllvilagitd kupola (pl.. ESSMANN) labazata, 50 cm szerkezeti
magassaggal, hészigetelt kivitelben, 80°-0s labazati délésszdggel

a fustelvezetd felllvilagito kupola térelhatarolasa kétrétegli akrilivegbdl, a
fustelvezetd felulvilagitd kupola részeként (pl.: ESSMANN)

kétrétegl akrilliveg felllvilagito kupola tokszerkezete, a fustelvezetd felllvilagitd
kupola részeként (pl.: ESSMANN)

biztonsagi keret a labazati szigetelés védelmére, a fustelvezetd fellvilagitdo kupola
részeként (pl.: ESSMANN)

2 mm vastagsagu porszort aluminium lemez |abazati fedés, az épitész tervek szerint

1 mm vastag, 100/120 mm méreti (kiteritett szélesség: 220 mm) horganyzott acél
merevitbszegely, 20 cm-enként csavarozassal rogzitve

2 mm vastag 100/250 mm meéretl (kiteritett szélesség: 350 mm) horganyzott acél
lemez szegély, a fémlemez fedés fogadaséra, az aljzatszerkezethez csavarozassal
rogzitve

tartdsan rugalmas, UV stabil szilikon kitt tomités, PE habzsindr hattamasszal
1 mm vastag horganyzott acél merevitdszegély, 20 cm-enként csavarozassal rogzitve

0,65 mm vastag -elOpatinasitott titdncink lemezbdl (RHEINZINK) készitett
szegélyprofil, felsé éle mentén a meglévl éplletre vezetve, 20 cm-enként a
hatszerkezetbe mechanikai rogzitéssel rogzitve, tartdsan rugalmas szilikon kittel
tomitve

meglévo épulet
extrudalt polisztirolhab hdszigetelés és mechanikai védéréteg, kotésben fektetve, (pl.:

AUSTROTHERM XPS 30, URSA XPS N-lll-L vagy ROOFMATE SL-A, vagy ezekkel
mUszakilag egyenérték)

16-32 gémbdlyliszem(, frakcionalt, mosott coulé kavics szivargdbagy a
burkolatvaltasok mentén a kertészeti tervek szerint

30 cm magas, ZMS BW-30 szdégtamfal burkolatvaltasok mentén, kertészeti tervek
szerint

kb. 9 mm dombormagassagu, gyarilag mianyag fatyol szlréreteggel kasirozott
dombornyomott PE felliletszivargd, domborulataival felfele forditva (DORKEN-DELTA-
TERRAXX, vagy PLATON TD)

5 cm vastag, vakolhato, érdesitett fellleti extrudalt polisztirolhab hészigetelés, a
hatszerkezethez olddszermentes ragasztéval vagy ragasztéhabarccsal ragasztva, a
labazatszigetelés fOlott mianyagtarcsas diibeles kiegészitd rogzitéssel (pl.:
AUSTROTHERM XPS TOP P, STYROFOAM IB vagy URSA XPS N-W-PZ-l, vagy
ezekkel mliszakilag egyenérték)

93.

94.

95.

96.
97.
98.
99.

100.
101.

102.
103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.
110.
111.

112.
113.
114.

6 cm vastag EPS 80 termékosztalyba tartoz6 expandalt polisztirolhab hészigetelés
(pl.: AUSTROTHERM AT-H80, AUSTROTHERM GRAFIT, vagy ezekkel miiszakilag
egyenértékli), rendszersajat asvanyi ragasztdhabarccsal és 5 db/tabla
manyagtarcsas hészigetelésrogzité feszitétliskékkel rogzitve

1 mm vastag, 100/100 mm méret( (kiteritett szélesség: 200 mm) horganyzott acél
merevitdszegely, 20 cm-enként csavarozassal rogzitve

3 mm vastagsagu 130/180 mm méretli tizihorganyzott acél L profil, 30 cm-enként
diafragmakkal erésitve, az aljzathoz mechanikailag rogzitve (HILTI HSA-KA)

20 mm vastag OSB-3 épitélemez aljzat, mechanikai rogzitéssel rogzitve
tartésan rugalmas, poliuretan bazisu ragaszté (pl.. ENKOPUR)

elektromos fiitészal

elektromos fiitéssel ellatott forrasztott titdncink (pl.: RHEINZINK) viznyeld Ust, 60/60
mm-es RHEINZINK ejtécs6vel, 135/135 mm kilmérettel, 240 mm magassaggal

lezard vakoloprofil (pl.: PROTEKTOR)

mlanyag lombkosar az elektromos fiitéssel ellatott mianyag vizkopd bitumenes
lemezszigetelési vizkopohoz

2 mm vastag, talplemezzel ellatott rozsdamentes acél védécsd a vasbeton attikafal kiils6
sikjahoz rogzitve

mianyag vizkopé bitumenes vastaglemez szigeteléshez (pl.: ITALPROFILI ART 39),
3 ponton mechanikailag rogzitve

15 cm vastag EPS 70 termékosztalyba tartoz6 expandalt polisztirolhab (pl.:
AUSTROTHERM AT N70) hészigetelés

legalabb 4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes
vastaglemez (600/600 N/5cm, 30 %, -12 C°, +90 C°) labazatszigetelés alsé rétege,
teljes felilletén langolvasztassal ragasztva (pl.. DORRKUPLAST E-KV-4K, vagy azzal
miszakilag egyenérték)

legalabb 4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes
vastaglemez (600/600 N/5¢m, 30 %, -12 C°, +90 C°) labazatszigetelés felsd rétege,
teljes feliiletén langolvasztassal hegesztve (pl.: DORRKUPLAST E-KV-4K, vagy azzal
miszakilag egyenérték)

0,4 mm vastag PE félia szigetelésvédelem, 20 cm atfedéssel lazan fektetve
BETONYP lemez ideiglenes szigetelésvédelem

300 mm kiteritett szélességli hajlater6sitd lemez, az altalanos fellletre eldirt
mindségl modifikalt bitumenes vastaglemezbdl

4 cm sugaru cementhabarcs hajlatképzés
5 cm vastag szerel6beton, legalabb C8-as minéségben

legalabb 4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes
vastaglemez (600/600 N/5cm, 30 %, -12 C°, +90 C°) a szigetelés fels6 rétege, teljes
feliletén langolvasztassal hegesztve (pl.. DORRKUPLAST E-KV-4K, vagy azzal
miszakilag egyenérték)
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legalabb 4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes
vastaglemez (600/600 N/5cm, 30 %, -12 C°, +90 C°) a szigetelés also rétege, teljes
feliletén langolvasztassal ragasztva (pl.. DORRKUPLAST E-KV-4K, vagy azzal
miszakilag egyenérték)

tomoritett kavicsagy

termett talaj

acél konzol szerkezet, a tartdszerkezeti tervek szerint
labazati vakolat inditd profil (pl.: PROTEKTOR)
vakolatlezard profil (pl.: PROTEKTOR)

beton szegelyko

tolokapu szerkezet, az épitészeti tervek szerint

olajallé bevonatszigetelés (pl.. MAPECOAT W vagy STO POX WG100 + WL 100) a
liftakna stillyeszték hatarold szerkezetein, hajlatokban mianyag szdvet erésitd
betéttel a bevonatszigetelésbe agyazva

szoritobilincs, a titancink lemez viharléc megfogasara

2 mm vastagsagu porszort aluminium lemez burkolat, a zartszelvény
tartoszerkezethez csavarozassal rogzitve, az epitészeti tervek szerint

10/10 cm méretli horganyzott acél zartszelvény, az el6tetd tartboszlopaként, a
tartdszerkezeti tervek szerint

atvezeté perem, forrasztassal rogzitve és fellletfolytonositva, 15 cm-es minimalis
felallassal, az altalanos fellleten alkalmazott fémlemez fedéssel megegyezé anyagbdl

5 cm vastag EPS 70 termékosztalyba tartoz6 expandalt polisztirolhab (pl.:
AUSTROTHERM AT N70) hészigetelés

8+0,8 cm vastag AUSTROTHERM AT-PA hészigetel6 elem, kétrétegl, tarsitott
hészigetelétabla, alsdé rétege AT-N100 lépésallé polisztirol lemez, felsd rétege
faforgacslap, mechanikai rogzitéssel rogzitve

5 ¢cm vastag EPS 100 termékosztalyba tartozd expandalt polisztirolhab hészigetelés
(pl.: AUSTROTHERM AT-N100)

uvegfatyol és alufolia betétes 2,5 mm vastagsagu ontapadé modifikalt bitumenes
lemez parazaro réteg

4 mm vastagsagu 150/80/80 mm méret(i tlizihorganyzott acél J profil vaktok a
nyilaszaré szélességében,, 30 cm-enként diafragmakkal erdsitve, az aljzathoz
mechanikailag rogzitve (HILTI HSA-KA)

80 mm szerkezeti vastagsagu héhidmentes aluminium harmonika nyilaszard
szerkezet (pl..SOLARLUX), az épitész tervek szerint

mUanyag fogadoprofil a héhidmentes harmonika ajto részeként (pl..SOLARLUX)

4 mm vastagsagu 150/90/50 mm méret(i tlizihorganyzott acél J profil vaktok a
nyilaszaré szélességében,, 30 cm-enként diafragmakkal erdsitve, az aljzathoz
mechanikailag rogzitve (HILTI HSA-KA)

lég- és vizzaro EPDM membran a csatlakozo szerkezetekkel vizhatlan modon
osszeépitve, a felsd éle mentén a homlokzati héhidas acél nyilaszard szerkezet
fogadoprofiljardl inditva, az alsdé éle mentén a csatlakozd labazati szigeteléshez
vizhatlan mddon feliletfolytonositva
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2 mm vastagsagu porszért aluminium lemez labazati fedés, a héhidas acél nyilaszar6
szerkezet fogaddprofiljahoz csavarozassal rogzitve, a nyilaszaré szerkezettel
megegyez6 szinben

5/5 cm méret( tlizihorganyzott acél zartszelvény tokdsszekotd elem, a héhidas acél
nyilaszaro szerkezet részeként

60 mm szerkezeti vastagsagu héhidas acél nyilaszaré szerkezet, az épitész tervek
szerint

belsd oldali 1ég- és parazar6 EPDM membran a csatlakozd szerkezetekkel leg- és
parazar6 mddon dsszeépitve, a felsé éle mentén a homlokzati héhidas nyilaszaro
szerkezet fogaddprofiljabdl inditva, az als6 éle mentén a csatlakoz6 vasbeton
szerkezetekhez |ég- és parazaré6 modon ragasztva

klszobprofii a héhidmentes mianyag nyilaszard szerkezet részeként (pl.:
INTERNORM Passion Vetro-Design)

héhidmentes mianyag nyilaszar6 szerkezet, az épitészeti tervek szerint (pl.:
INTERNORM Passion Vetro-Design)

mUanyag fogadoprofil a héhidmentes mlianyag nyilaszard rendszer részeként

4 mm vastagsagu 100/110/70 mm méreti tlzihorganyzott acél Z profil vaktok a
nyilaszar6 szélességében,, 30 cm-enként diafragméakkal erésitve, az aljzathoz
mechanikailag rogzitve (HILTI HSA-KA)

Betonyp aljzatszerkezet, a labazati csapadékviz elleni szigetelés fogadasara,
csavarozassal rogzitve (helyszini méretvétel utani méretben)

héhidmentes mianyag nyilaszar6 szerkezet, az épitészeti tervek szerint (pl.:
INTERNORM Passion Kanto-Design)

40 cm vastag kibetonozott zsalukéfal
2 cm vastag kulsé vakolat, az épitésztervek szerint

0,8 mm vastag vakolatlezaré profil, falszerkezethez legfeljebb 20 cm-enként miianyag
dibelbe csavart rozsdamentes acél csavarral (min. J3/25) rogzitve

0,65 mm vastag elGpatinasitott titdncink lemezb6l (RHEINZINK) készitett |abazati
szegélyprofil, falszerkezethez legfeljebb 20 cm-enként mianyag dubelbe csavart
rozsdamentes acél csavarral (min. J3/25) rogzitve
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FRT Raszter Epitésziroda Kit.

Iroda: 1114. Budapest, Fadrusz utca 12.
Tel.: 06-1-466 27 83

Fax: 06-1-279 08 75

E-mail: fri@frt-raszter.hu
www.frt-raszter.hu
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