Rétegrendek: Jelmagyarazat:

RPF.01 Talajon fekvd padio, greslap burkolat - kozlekedGtérben RP.F.03 Talajon fekvd hidegpadié, cstiszasmentes keamia burkolat - fiirdokben, vizes helyiségekben RPE.01 Emeleti padld, greslap burkolat - kozlekedétérben RT.02  Lapostetd belsd tér felett RF01  KiilsG térelhatarolo falazat RF.03  Bels tartoszerkezeti falazat vizes helyiségben m vasbeton szerkezet
1,5 cm  MAPEIKERAFLEX MAXI C2TE min. oszt- ragasztoval iregmentesen ragasztott 1,5 cm  MAPEIKERAFLEX MAXI C2TE min. oszt-0 ragasztoval liregmentesen ragasztott cstszasmentes keramia lapburkolat, 15 cm  MAPEIKERAFLEX MAXI C2TE min. oszt-Ui ragasztoval Gregmentesen ragasztott 6 cm  (&16-32 mm szemnagysag gombolyliszemdl, frakcionalt, mosott kavics réteg 1 cm belsd oldali vakolat, feliiletképzéssel, az épitész tervek szerint 1 cm  belsd oldali vakolat, feliletképzéssel, az épitész tervek szerint % . .
cstiszasmentes greslap burkolat, MAPEI ULTRACOLOR PLUS CG2IAMW min. oszt4 fugazoval fugézva MAPEI ULTRACOLOR PLUS CG2/AW min, 0szt-G fugazoval fugézva cstiszasmentes greslap burkolat, MAPEI ULTRACOLOR PLUS CG2IAYW min. oszt-i fugézoval fugézva 1 g 125 g/m2 felilettomegi mianyag fatyol szircréteg (ol TYPAR PRO 125) 30 cm  POROTHERM NF 30 teherhordt falazat 30 om  POROTHERM NF 30 teherhordo falazat ///j POROTHERM 30 NF keramia falazoblokk
05 cm  MAPEIULTRAPLAN ECO (GEV-VOC/EC1 mindségl osztalyu) onteriild alizatkiegyenlités 2 mm  MAPEIMAPELASTIC 2k vagy azzal miszakilag egyenérték(i kent vizszigetelés 2 rtg-ben, 05 cm  MAPEIULTRAPLAN ECO (GEV-VOC/EC1 mindségi osztalyl) onterild aljzatkiegyenlités 16 cm  Iépcsds ltkdzohézagl extrudalt polisztirolhab hészigetelés és szigetelésvédelem 10 cm  EPS 80 termékosztélyba tartozo expandalt polisztirolhab (pl.: AUSTROTHERM AT H80) 1 cm  belsd oldali vakolat, feliiletképzéssel, az pitész tervek szerint e
8  om vasaltaljzatbeton a falcsatlakozasok mentén 10 mm peremszigeteléssel (pl.. AUSTROTHERM AT-P), a 2. rtg-be l(igallo (ivegszovet-halo beagyazassal, hajlatoknal és dilatécioknal MAPEBAND 8  cm vasaltaljzatbeton a falcsatlakozasok mentén 10 mm peremszigeteléssel (pl.. AUSTROTHERM AT-P), foltonkénti bitumenes ragasztéssal rogzitve (AUSTROTHERM XPS 30, ROOFMATE SL-A) homlokzati hészigetelés a hatszerkezethez ragasztoval ragasztva és 2 mm  MAPEIMAPELASTIC 2k vagy azzal miiszakilag egyenértéki kent vizszigetelés 2 rtg-ben, M SILKAHML 15 NF+GT mészhomok vélaszfaltégla
legfeliebb 5x5 m-es tablakban dilatalva vagy azzal miszakilag egyenértékii szalaggal erGsitve, 3,2 kg/m2 anyagfelhasznalassal legfeljebb 5x5 m-es tablakban dilatélva 1 g  legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes, SBS modifikélt bitumenes vastaglemez kiegészitd tarcsas -diibeles mechanikai rdgzitéssel régzitve a 2. rtg-be lugalld tivegszovet-hald bedgyazassal, hajlatoknal és dilatacioknal MAPEBAND I
1 tg 0,09 mm vastag PE folia technoldgiai szigetelés, 20 cm atfedéssel lazan fektetve 6-8 cm lejtésben kialakitott vasalt aljzatbeton a falcsatlakozasok mentén 10 mm peremszigeteléssel (pl.. AUSTROTHERMAT-P), 1 rtg 0,09 mm vastag PE folia technoldgiai szigetelés, 20 cm atfedéssel lazan fektetve csapadékviz elleni szigetelés (600/600 N/5 cm, 30/30 %, -12 C°, 90 C°), teljes felilletén langolvasztassal hegesztve ~ cm ragaszto habarcsba ragasztott 4 mm racsosztasu (lyukbGségu),miianyag bevonatd, vagy azzal mfiszakilag egyenértékii szalaggal erGsitve, 3,2 kg/m?2 anyagfelhasznalassal :f:fzztfzizizg polisztirol hab hészigetelés
5 cm  EPS100 termékosztélyba tartozd expandalt polisztirolhab hdszigetelés (pl.: AUSTROTHERM AT-N100) legfeljebb 5x5 m-es tablakban dilatélva 2 om  EPST2 termékoszizlybatartozd expandélt polisztirolhab (pl.. AUSTROTHERM AT-L2) (isztaté réteg 1 g legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes vastaglemez lagalle ivegszovet feliileterdsitd és fesziiltségkiegyenlitd réteg (1500 N/5 cm huzoszilardsagi érték) 15 cm  MAPEIKERAFLEX MAXI C2TE min. oszt-u ragasztoval liregmentesen ragasztott keramia lapburkolat, nomeeey
1 g legalabb 4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes SBS modifiklt vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés 1 g 0,09 mm vastag PE félia technologiai szigetelés, 20 cm atfedéssel lazén fektetve 3 cem  EPS 100 termékosztélyba tartozd [épésallo expandalt polisztirolhab feltoltés (pl.: AUSTROTHERM AT-N 100), csapadékviz elleni szigetelés (400/300 N/5 cm, 212 %, -12 C°, 90 C°), teljes feliiletén langolvasztassal ragasztva 05 com  dsvanyialapi ragasztd habarcsba ragasziott 4 mm racsosztasti manyaggal bevont MAPEI ULTRACOLOR PLUS CG2/Ar/W min. oszt-U fugazéval fugazva %gg%g zsaluké fal
(600/600 N/5em, 30 %, -12 C°, +90 C°) teljes feliiletén langolvasztassal ragasztva 5 com  EPS 100 termékosztélyba tartozd expandalt polisztirolhab hészigetelés (pl.: AUSTROTHERM AT-N100) magassagaban kialakitva a padloban szerelt gépészeti vezetékek 1 g hideg bitumenméz kellésités, 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasznalassal livegszdvet hélora felhordott vékonyvakolat és szinezés
1 g hideg bitumenmaz kelldsités 1 g legalabb 4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes SBS modifikalt vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés 20 cm  vasheton fodém (tartdszerkezeti tervek szerint) 212 cm  lejtésképzd kavicsbeton, (4 cm-es rétegvastagsag alatt miianyag adalékkal javitott cementsimités) RF.04  Bels6 szerelt fal (vizes helyiségben) alizatbeton
15 cm  monolit vasbeton alizat (tartdszerkezeti terv szerint) (600/600 N/scm, 30 %, -12 C°, +90 C°) teljes felilletén langolvasztassal ragasztva - - dlmennyezel tér 2% altalanos felileti lejtéssel RF01*  Kiils térelhatarol6 falazat iitésall6 kivitelben
5 cm  szerel6beton, legalabb C8-as mindségben 1 g hideg bitumenméz kelldsités 25 cm  dlmenyezel (Goiészel terv szenn) 20 cm  monolit vasheton fodém (tartdszerkezeti tervek szerint) - - glettelés, festés Kavicsfeltéltés
15 cm  tomoritett kavicsagy 15 cm  monolit vasbeton aljzat (tartdszerkezeti terv szerint) - - ahuewvyelen Tép 1 cm  belsd oldali vakolat, feliiletképzéssel, az épitész tervek szerint 2 rg 12,5 mm vastag gipszkarton épitSlemez, a vazszerkezethez csavarozassal rgzitve
- - termett talaj 5 com  szerelébeton, legaldbb C8-as mindségben RPE.03 Emeleti melegpadio, linoleum burkolat - irodaban 25 xu éhuewyeler (émiréalen rep alepivi) 30 cm  POROTHERM NF 30 teherhordo falazat 10 cm  CW50 gipszkarton szereldprofil/ 7 cm dsvanyi szélas hdszigetelés kitoltés (pl.: URSA LHF-2, URSAVF, ROCKWOOL RP-V) )
15 cm  tomoriteft kavicsagy 10 cm  vakolhatd, érdesitett feliilet(i extrudalt polisztirolhab 2 rig 12,5 mmvastag impregnélt gipszkarton épitlemez, a vazszerkezethez csavarozassal rogzitve lejtbeton
RPF.02 Talajon fekvé melegpadlé, lindleum burkolat - gyermekszobékban, oltz6-4tad6kban - - termett talaj 3 mm linoleum vagy természetes gumi padioburkolat (pl.: Forbo Marmoleum), épitész tervek szerint RT.03  Fedett terasz lefedés (pl.- AUSTROTHERM XPS TOP P, STYROFOAM IB vagy URSA XPS N-W-PZ-)) 2 mm  MAPEIMAPELASTIC 2k vagy azzal miiszakilag egyenértékii kent vizszigetelés 2 rtg-ben, 1A- 15,0 cm vig. hangszigetelt gipszkarton valaszfal, 2x2 rtg. sima gipszkarton
35 mm azaljzatkiegyenlitvel rendszerazonos, a padiéburkolatnak megfeleld, rugalmas ragaszthabarcs hszigetelés a hatszerkezethez ragasztéval ragasztva és kiegészitd tarcsés -diibeles mechanikai rogzitéssel régzitve a 2. rig-be lugallo Gvegszovet-halo bedgyazéassal, hajlatoknal és dilatécioknal MAPEBAND BORRKKHARA CW10d bordavaz. 8.0 cm ROCKWOOL AIRROCK Xb hangszigetelés '
3 mm lindleum vagy természetes qumi padioburkolat (pl.: Forbo Marmoleum), épitész tervek szerint RPF.04 Talajon fekvd kiilsé padio, faburkolat - kills6 fedett teraszon (pl.: ULTRA/BOND ECO 540 VOC/EC1 nagyon alacsony emisszioju, hosszu nyitott-, 0,7 mm 0,7 mmlemezvastagsagt titincink lemezbdl (pl.: RHEINZINK, VM ZINK) 1 g Capatect 186 M ragasztd és bedgyazéanyag vagy azzal miiszakilag egyenértékii szalaggal erGsitve, 3,2 kg/m2 anyagfelhasznaldssal 1B-150 i h T telt gioszkarton valaszfal. 1x2 rta. si K12 tt
35 mm  azaljzatkiegyenlitével rendszerazonos, a padidburkolatnak megfeleld, rugalmas ragasztéhabarcs és rovid kiszell6ztetési idej(i, nagy kezdeti tapadderej(i, oldészermentes ragaszto) készitett tomitett kettds allokorcos fémlemezfedés, 53 cm-es korc tengelytéwval, 3° lejtéssel 1 g  Capatect Gewebe 650 lveghalo 15 cm  MAPEIKERAFLEX MAXI C2TE min. oszt-u ragasztoval liregmentesen ragasztott keramia lapburkolat, JB - 19,8 om vig. hangszigetelt gipszkarton valaszial, 1x rg. sima gk, 1X rg.
(pl.: ULTRA/BOND ECO 540 VOC/EC1 nagyon alacsony emissziéju, hosszd nyitott-, 25 cm fajardfelilet (FINNFOREST THERMOWOOD, vagy azzal miszakilag egyenértéki) 05 cm  MAPEIULTRAPLAN ECO (GEV-VOC/EC1 mindségi osztalyd) onteriild aljzatkiegyenlités 8  mm szelldztetd alatétszdnyeg (rugalmas polyamid-monofilament szdvetszerkezet, 1 g Capatect CarboNit szénszal er6sitésii kétkomponens( bedgyazo anyag, specidlisan labazati hdszigetelések kialakitasahoz MAPEI ULTRACOLOR PLUS CG2/Ar/W min. oszt-( fugazoval fugazva impregnalt gk. (vizes oldglon) CV\_” 00 bordav?z, 8.0cm ROCK\_NOO{' AIRROCK XD
és rovid kiszelloztetési idejl, nagy kezdeti tapadoerej(, olddszermentes ragaszt6) az aljzathoz rejtett rogzitéssel, korrézioallo csavarozéssal rogzitve 8  om vasaltaljzatbeton a falcsatlakozasok mentén 10 mm peremszigeteléssel (pl.: AUSTROTHERM AT-P), alsd oldalon kasirozott alététfdlia, pl.: DORKEN DELTA-TRELA) 1 rg  Capatect Putzgrund (Capatect Vakolatalapozé) R 7 1E - 15,5 cm vtg. hangszigetelt gipszkarton valaszfal, 1x2 rtg. sima gipszkarton,
05 om  MAPEIULTRAPLAN ECO (GEV-VOC/EC1 minéséqii osztélyu) onterdl alizatkiegyenlités 2 om  légtér/legfeliebb 60 cm-enként elhelyezett, 42x70 mm-es kereszimetszet(, vizszintes pamafa legfeljebb 5x5 m-es tablakban dilatélva 24 mm impregnalt, lang- és gombamentesitett teljes feliiletii deszkaaljzat (II. osztélyt gyalulatlan, sarkos 810, légszéraz lucfenyd) 1 g CarboPor Reibputz 15 Strukturvakolat (szennyezddéstaszitd, szénszél erGsitéses Silacryl KotSanyagbéazist homlokzatvakolat.) = CW100 bordavaz, 8,0 cm IROCKWOOL /}IRROCK XD hangszigetelés, mindkét
§ om vasaltalzatbeton a falcsatiakozasok mentén 10 mm peremszigeteléssel (pl: AUSTROTHERM AT-P), (IPE tropusi fa, vagy azzal miiszakilag egyenérték), a fa jrfelilet alizatakent, 1 g 009 mmvastag PE flia technoldgiai szigetelés, 20 om atfedéssel lazan fektetve 5 om  5/8-cm kereszimetszeld szaruzat / légtér oldalon 0,8+0,6 cm vig. hatszerkezetre rogzitett HPL lemez falburkolat, felette
egfeliebb 55 m-es tablakban dilatélva 2 cm  mélységben bazaltzizalék Agyazatba fektetve 2 om  EPST2 femékoszidlybatariozé expandalt polisziirolhab (pl:AUSTROTHERM AT-L2) Gsztatd réteg 20 om  monolitvasbeton fodém (tartoszerkezeti tervek szerint) RF02  Kiilsé térelhatirolé falazat csatlakozo épilet mellett 1,5 cm vig. gipszkarton lap (valtas magasséga és pontos kial. belsGépitész terven)
1 tg 0,09 mm vastag PE folia technoldgiai szigetelés, 20 cm atfedéssel lazan fektetve 25 cm 2117 mm szemmegoszlast éles bazalt k6zlzalék szivarg- és szintkiegyenlitd réteg 3 cm  EPS100 termékosztalyba tartozd Iépésallo expandalt polisztirolhab feltoltés (pl.: AUSTROTHERM AT-N 100), . . ) . .
5 cm  EPS100 termékosztélyba tartoz expandalt polisztirolhab hészigetelés (pl.: AUSTROTHERM AT-N100) - - termett talaj magassagahan kialakitva a padloban szerelt gépészeti vezetékek RT.04  Lapostetd kiilsd tér felett 1 cm  bels6 oldali vakolat, felliletképzéssel, az épitész tervek szerint 1 2A-15,0 cm vig. gipszkarton valaszfal, 22 rig. sima gipszkarton, CW100 bordavaz
1 g legalabb 4 mm vastagsagi poliészterfatyol betétes SBS modifikélt vastaglemez talajnedvesseg elleni szigetelés 20 om  vasheton fodém (tartoszerkezeti tervek szerint) 30 cm  POROTHERM NF 30 teherhordd falazat 2B - 15,0 cm vtg. gipszkarton valaszfal, 1x2 rtg. sima gk, 1x2 rtg. impregnalt gk.
(600/600 N/5cm, 30 %, 12 C°, +90 C°) teljes felilletén langolvasztassal ragasztva RPF.05 Talajon fekva killsé padidburkolat - gazdaségi bejarat - - glettelés, festés 6 cm  &16-32 mm szemnagysagu gombdlyiszem, frakcionalt, mosott kavics réteg, 10 om  EPS70termékosztélyba tartozo expandalt polisztirolhab (pl.: AUSTROTHERM AT N70) hészigetelés E— (vizes oldalon) CW100 bordavaz
1 g hideg bitumenmaz kellésités az épitésztery szerinti feliileteken 100%-0s lefedettséggel lerakott 4 cm vastag 40x40 cm méretii beton jarolap burkolattal 5 cm  EPS 30 termékosztélyba tartoz0 expandalt polisztirolhab (pl.: AUSTROTHERM AT-N 30), a szerkezeti dilatécio kialakitéséra 2C - 15,0 cm Vg, gipszKarton valaszfal, 2x2 rig. imregnalt gipszkarton
15 cm  monolit vasbeton alizat (tartdszerkezeti terv szerint) 8  cm  gépkocsi forgalomra méretezett sajtolt beton térkd burkolat, az épitészeti tervek szerinti mindséggel RPE.04  Kettds szigetelés emeleti vizes helyiségekben (konyhaiizem) 1 g 125 g/m2 felilettomegii mianyag fatyol szirGréteg (pl.: TYPAR PRO 125) - - szomszédos falszerkezet I CW1 00’ bordavéi ’ ' ’
5 cm  szerelobeton, legalabb C8-as mindségben 4 cm 2 2-5mmszemmegoszlast éles bazalt kézizalék gyazo- és szivargoréteg 16 cm  Iépcsds iitkdz6hézagl extrudalt polisztirolhab hészigetelés és szigetelésvédelem - . . ;
15 cm  tomoritett kavicsagy 25 cm 2117 mmszemmegoszlasi éles bazalt kzzalék szivargo- és szintkiegyenlitd réteg 1,5 cm  MAPEIKERAFLEX MAXI C2TE min. oszt-(i ragasztoval lregmentesen ragasztott csiiszasmentes keramia lapburkolat, foltonkénti bitumenes ragasztéssal rogzitve (AUSTROTHERM XPS 30, ROOFMATE SL-A) — ﬁ? re1 5,éﬁ c;nsvztgéggpnsz: ?:éosnikv i:g;fgil'1%W132120r?1\;iznigr1322 %I%TS%LX"? \rlttg.
. . termett talaj 3 . termett talaj MAPEI ULTRACOLOR PLUS CG2/Ar/W min. oszt-0 fugazoval fugézva 1 g legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes vastaglemez hé?szgrkezgtfe 16 zitetyt HPL lemez fa|burk0€|2t fe|et?ep1 5 cm vt i, szkyarton |ag'
2 mm  MAPEIMAPELASTIC 2k vagy azzal miiszakilag egyenértékil kent vizszigetelés 2 rig-ben, a 2. rig-be Ugallé ivegszdvet- csapadékviz elleni szigetelés (600/600 N/5 cm, 30130 %, -12 C°, 90 C°), teljes feliiletén langolvasztassal hegesztve (véltss magassé g &5 bontos Kial belsha ités’z terven) ) g.gip p
RPF.06 Talajon fekvd kiilsd padioburkolat - utcai bejarat halo beagyazassal, hajlatoknal és dilatacioknal MAPEBAND vagy azzal miiszakilag egyenértékii szalaggal erdsitve, 3,2 1 g legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes vastaglemez gassaga es p : y p ’ o
kg/m2 anyagfelhasznalassal csapadakviz elleni szigetelés (4001300 NI5 cm, 2/2 %, 12 C°, 90 C°), teljes feliletén langolvasztéssal ragasztva . 7 3A-12,5 om vig. hangszigetelt gipszkarton vélaszfal, 1x2 rtg. sima gipszkarton,
15 cm  MAPEIKERAFLEX MAXI C2TE min. szt ragasztoval iregmentesen ragasztott 6-8 cm lejtésben Kialakitott vasalt aljzatbeton a falcsatlakozasok mentén 10 mm peremszigeteléssel (pl.: AUSTROTHERMAT-P), 1 rtg hideg bitumenmaz kelldsités, 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasznalassal CW100 bordavaz, 8,0 cm ROCKWOOL AIRROCK XD hangszigetelés
cstiszasmentes keramia lapburkolat, MAPEI ULTRACOLOR PLUS CG2/ArW min. oszt- fugazoval fugézva legfeljenb 5¢5 m-es tablékban diatélva o ’ 212 cm  lejtésképzt kavicsbeton, (4 cm-es rétegvastagség alatt miianyag adalékkal javitott cementsimités) 2% ltalanos fellefi lejtéssel 4B - 12,5 om vig. gipszkarton el6tétfal, 1x2 rtg. impregnalt gipszkarton,
2 mm  MAPEIMAPELASTIC 2 vagy azzal miiszakilag egyenériékii csapadékviz elleni bevonatszigetelés 2 rig-ben, 1 rig 0,09 mm vastag PE folia technologiai szigetelés, 20 cm atfedéssel lazan fekletve 20 cm  monolit vasbeton fdém (tartoszerkezeti tervek szerint) — CW100 bordavaz
a 2. tg-be l(igallo tivegszévet-halo beagyazassal, hajlatoknél és dilatacioknal MAPEBAND 2 com  EPST2termékosztalyba tartozo expandalt polisztirolhab (pl.: AUSTROTHERMAT-L2) isztato réteg 10 om  vakolhato &svényi szélas, vagy EPS 80 termékosztélyba tartozé expandélt polisztirolhab (pl.: AUSTROTHERM AT H80) 5C - 10,0 om vig. gipszkarton valaszfal, 22 rtg. imregnélt gipszkarton
vagy azzal miszakilag egyenérték szalaggal er6sitve, 3,2 kg/m?2 anyagfelhasznéalassal 1 rg.  170g/m2 felilettomegl mianyag filc elvalaszto alatétfilc legalabb 10 cm atfedésekkel fektetve homlokzati hészigetelés a hétszerkezethez ragaszioval ragasziva és kiegészité tarcsés -diibeles mechanikai rigzitéssel rgzitve | — CW50 l;or davégl g ' 9. gnattg !
10 om lejtésben kialakitott aljzatbeton 1 rg.  1,2mmvastag lagyitott PVC lemez izemi viz elleni szigetelés, 8 cm-es atlapolasokban legaldbb 3 cm-gs forrolevegts ~ om  ragaszto habarcsba ragasztott 4 mm racsosztasii (lyukbségii),miianyag bevonatd, . s -
15 om  tomoritett kavicsagy hegesztéssel feliletfolytonositva ligallo tvegszovet feliileterdsitd és feszilltségkiegyeniits réteg (1500 NI5 cm hizoszilardsagi érték) 1 6A-7,5cm vig. gipszkarton eltétfal, 1x2 rtg. sima gipszkarton,
- - termett talaj 1 rg.  170g/m2 felilettomegl mianyag filc elvalaszto alatétfilc legalabb 10 cm atfedésekkel fektetve 05 cm  asvanyialapl ragaszté habarcsba ragasztott 4 mm récsosztés(i mianyaggal bevont CW50 bordavaz
25 cm  vasheton fodém livegszovet halora felhordott vékonyvakolat és szinezés

RT01  Lapostetd gyermekszobak felett

6 cm  (16-32 mm szemnagysagl gomboly(iszemd, frakcionalt, mosott kavics réteg
1 g 125 g/m2 felilettomegli miianyag fatyol szlrdréteg (pl.: TYPAR PRO 125)
16 cm  Iépcsds ltkdz6hézagl extrudalt polisztirolhab hészigetelés és szigetelésvédelem o X )
foltonkénti bitumenes ragasztéssal rogzitve (AUSTROTHERM XPS 30, ROOFMATE SL-A) Az anyagjeloleseket lasd a homlokzati terviapon!
1 g legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes vastaglemez
csapadékviz elleni szigetelés (600/600 N/5 cm, 30/30 %, -12 C°, 90 C°), teljes feliiletén langolvasztassal hegesztve
1 g legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes vastaglemez
csapadékviz elleni szigetelés (400/300 N/5 cm, 212 %, 12 C°, 90 C°), teljes feliiletén langolvasztéssal ragasztva
1 g hideg bitumenméz kellésités, 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasznalassal

Megjegyzések:

Arajzrél méréssel méretet levenni tilos!
A méretek a helyszinen ellenérizenddk!
Jelen tervdokumentacioban foglalt miiszaki és egyéb megoldasok a tervezd(k) szellemi

212 cm  lejtésképzé kavicsbeton, (4 cm-es rétegvastagsag alatt miianyag adalékkal javitott cementsimitas) terméke, ideértve az dsszes szakagi tervez6k dokumentacidit is.
2% altalanos felileti lejtéssel - Aterven mddositani, valamint harmadik személlyel torténd attervezéséhez csak a felel6s
20 cm  monolit vasbeton fodém (tartoszerkezeti tervek szerint) épitész tervez6(k) tudtaval és irasos beleegyezésével lehetséges.
- - glettelés, festés - Aterv ismételt felhasznalasa csak az épitész tervezd(k) tudtaval és irasos beleegyezésével
lehetséges.

Jelen kiviteli tervdokumentacié a tervlapokkal, kéltségvetésekkel, a miiszaki leirasokkal, a
részlettervekkel és az dsszes szakagi munkarésszel egyitt, egységben érvényes. A tervek
barminem(i megbontasa esetén a kivitelez6 févallalkozd kételes a szakagakat,
alvallalkozokat ellatni a teljes egészében valé megértéshez sziikséges terviapokkal,
informaciokkal.

Az Gsszes gépészeti és elektromos attorést, kirekesztést, stb. a statikai tervek alapjan kell
kivitelezni.

A szerkezeti elemek betonozasa elétt a betonacél szerelést a statikus tervezének vagy a
statikus miiszaki ellendrnek &t kell vennie.

Azoldtetok és lapostet6k szigetelés lejtéskialakitasat a szakagi tervezdvel at kell vetetni, a
szigetelés megkezdése el6tt.

A gépészeti aknak kialakitasat az elburkolas el6tt a gépész tervezdvel vagy gépész miiszaki
ellendrrel &t kell vetetni.

Anyilaszaré méretek a névleges méretet jeldlik.

Barmilyen szin vagy anyag elttérést amelyeket a tervek tartalmaznak az épitész tervezével
egyeztetni kell.

A homlokzati felliletek kialakitasaanal mintafeliiletet kell késziteni, melynek szinét az épitész
tervezének jova kell hagynia.

Aterveken szerepld anyagok, tipusmegjeldlések csak iranyadoak, azok velik egyenértékii
mas anyaggal vagy tipussal kivalthatéak, de a valtoztatasi igényt a tervezékkel elére
egyeztetni kell.
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