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C - C METSZET

Jelmagyarázat:

± 0,00 = 104,55 mBf.

Megjegyzések:

-  A rajzról méréssel méretet levenni tilos!
-  A méretek a helyszínen ellen!rizend!k!
-  Jelen tervdokumentációban foglalt m"szaki és egyéb megoldások a tervez!(k) szellemi

terméke, ideértve az összes szakági tervez!k dokumentációit is.
-   A terven módosítani, valamint harmadik személlyel történ!  áttervezéséhez csak a felel!s

építész tervez!(k) tudtával és írásos beleegyezésével lehetséges.
-   A terv ismételt felhasználása csak az építész tervez!(k) tudtával és írásos beleegyezésével

lehetséges.
-  Jelen kiviteli tervdokumentáció a tervlapokkal, költségvetésekkel, a m"szaki leírásokkal, a

részlettervekkel és az összes szakági munkarésszel együtt, egységben érvényes. A tervek
bárminem" megbontása esetén a kivitelez! f!vállalkozó köteles a szakágakat,
alvállalkozókat ellátni a teljes egészében való megértéshez szükséges tervlapokkal,
információkkal.

-   Az összes gépészeti és elektromos áttörést, kirekesztést, stb. a statikai tervek alapján kell
kivitelezni.

-   A szerkezeti elemek betonozása el!tt a betonacél szerelést a statikus tervez!nek vagy a
statikus m"szaki ellen!rnek át kell vennie.

-   A zöldtet!k és lapostet!k szigetelés lejtéskialakítását a szakági tervez!vel át kell vetetni, a
szigetelés megkezdése el!tt.

-   A gépészeti aknák kialakítását az elburkolás el!tt a gépész tervez!vel vagy gépész m"szaki
ellen!rrel át kell vetetni.

-   A nyílászáró méretek a névleges méretet jelölik.
-  Bármilyen szín vagy anyag elttérést amelyeket a tervek tartalmaznak az építész tervez!vel

egyeztetni kell.
-  A homlokzati felületek kialakításáanál mintafelületet kell készíteni, melynek színét az építész

tervez!nek jóvá kell hagynia.
-  A terveken szerepl! anyagok, típusmegjelölések csak irányadóak, azok velük egyenérték"

más anyaggal vagy típussal kiválthatóak, de a változtatási igényt a tervez!kkel el!re
egyeztetni kell.

vasbeton szerkezet

POROTHERM 30 NF kerámia falazóblokk

SILKA HML 15 NF+GT mészhomok válaszfaltégla

polisztirol hab h!szigetelés

zsaluk! fal

aljzatbeton

kavicsfeltöltés

lejtbeton

1A - 15,0 cm vtg. hangszigetelt gipszkarton válaszfal, 2x2 rtg. sima gipszkarton,
CW100 bordaváz, 8,0 cm ROCKWOOL AIRROCK XD hangszigetelés

5C - 10,0 cm vtg. gipszkarton válaszfal, 2x2 rtg. imregnált gipszkarton,
CW50 bordaváz

4B - 12,5 cm vtg. gipszkarton el!tétfal, 1x2 rtg. impregnált gipszkarton,
CW100 bordaváz

1B - 15,0 cm vtg. hangszigetelt gipszkarton válaszfal, 1x2 rtg. sima gk, 1x2 rtg.
impregnált gk. (vizes oldalon) CW100 bordaváz, 8,0 cm ROCKWOOL AIRROCK XD

2A - 15,0 cm vtg. gipszkarton válaszfal, 2x2 rtg. sima gipszkarton, CW100 bordaváz

2B - 15,0 cm vtg. gipszkarton válaszfal, 1x2 rtg. sima gk, 1x2 rtg. impregnált gk.
(vizes oldalon) CW100 bordaváz
2C - 15,0 cm vtg. gipszkarton válaszfal, 2x2 rtg. imregnált gipszkarton,
CW100 bordaváz

3A - 12,5 cm vtg. hangszigetelt gipszkarton válaszfal, 1x2 rtg. sima gipszkarton,
CW100 bordaváz, 8,0 cm ROCKWOOL AIRROCK XD hangszigetelés

1E - 15,5 cm vtg. hangszigetelt gipszkarton válaszfal, 1x2 rtg. sima gipszkarton,
CW100 bordaváz, 8,0 cm ROCKWOOL AIRROCK XD hangszigetelés, mindkét
oldalon 0,8+0,6 cm vtg. hátszerkezetre rögzített HPL lemez falburkolat, felette
1,5 cm vtg. gipszkarton lap (váltás magassága és pontos kial. bels!építész terven)

2D - 15,25 cm vtg. gipszkarton válaszfal, CW100 bordaváz, egyik oldalon 1x2 rtg.
impregnált gipszkarton, a másik oldalon 1 rtg. sima gipszkartonon 0,8+0,6 cm vtg.
hátszerkezetre rögzített HPL lemez falburkolat, felette 1,5 cm vtg. gipszkarton lap
(váltás magassága és pontos kial. bels!építész terven)

6A - 7,5 cm vtg. gipszkarton el!tétfal, 1x2 rtg. sima gipszkarton,
CW50 bordaváz

Az anyagjelöléseket lásd a homlokzati tervlapon!

Rétegrendek:

RP.F.01  Talajon fekv! padló, greslap burkolat - közleked!térben

 1,5  cm  MAPEI KERAFLEX MAXI C2TE min. oszt-ú  ragasztóval üregmentesen ragasztott
   csúszásmentes greslap burkolat, MAPEI ULTRACOLOR PLUS CG2/Ar/W min. oszt-ú fugázóval fugázva
 0,5  cm  MAPEI ULTRAPLAN ECO (GEV-VOC/EC1 min!ség" osztályú) önterül! aljzatkiegyenlítés
 8  cm  vasalt aljzatbeton a falcsatlakozások mentén 10 mm peremszigeteléssel (pl.: AUSTROTHERM AT-P),
   legfeljebb 5x5 m-es táblákban dilatálva
 1  rtg  0,09 mm vastag PE fólia technológiai szigetelés, 20 cm átfedéssel lazán fektetve
 5  cm  EPS 100 termékosztályba tartozó expandált polisztirolhab h!szigetelés (pl.: AUSTROTHERM AT-N100)
 1  rtg  legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes SBS modifikált vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
   (600/600 N/5cm, 30 %, -12 C°, +90 C°) teljes felületén lángolvasztással ragasztva
 1  rtg  hideg bitumenmáz kell!sítés
 15  cm  monolit vasbeton aljzat (tartószerkezeti terv szerint)
 5  cm  szerel!beton, legalább C8-as min!ségben
 15  cm  tömörített kavicságy
 -  -  termett talaj

RP.F.02  Talajon fekv! melegpadló, linóleum burkolat - gyermekszobákban, öltöz!-átadókban

 3  mm  linóleum vagy természetes gumi padlóburkolat (pl.: Forbo Marmoleum), építész tervek szerint
 3-5  mm  az aljzatkiegyenlít!vel rendszerazonos, a padlóburkolatnak megfelel!, rugalmas ragasztóhabarcs
   (pl.: ULTRA/BOND ECO 540 VOC/EC1 nagyon alacsony emissziójú, hosszú nyitott-,
   és rövid kiszell!ztetési idej", nagy kezdeti tapadóerej", oldószermentes ragasztó)
 0,5  cm  MAPEI ULTRAPLAN ECO (GEV-VOC/EC1 min!ség" osztályú) önterül! aljzatkiegyenlítés
 8  cm  vasalt aljzatbeton a falcsatlakozások mentén 10 mm peremszigeteléssel (pl.: AUSTROTHERM AT-P),
   egfeljebb 5x5 m-es táblákban dilatálva
 1  rtg  0,09 mm vastag PE fólia technológiai szigetelés, 20 cm átfedéssel lazán fektetve
 5  cm  EPS 100 termékosztályba tartozó expandált polisztirolhab h!szigetelés (pl.: AUSTROTHERM AT-N100)
 1  rtg  legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes SBS modifikált vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
   (600/600 N/5cm, 30 %, -12 C°, +90 C°) teljes felületén lángolvasztással ragasztva
 1  rtg  hideg bitumenmáz kell!sítés
 15  cm  monolit vasbeton aljzat (tartószerkezeti terv szerint)
 5  cm  szerel!beton, legalább C8-as min!ségben
 15  cm  tömörített kavicságy
 -  -  termett talaj

RP.F.03  Talajon fekv! hidegpadló, csúszásmentes keámia burkolat - fürd!kben, vizes helyiségekben

 1,5  cm  MAPEI KERAFLEX MAXI C2TE min. oszt-ú  ragasztóval üregmentesen ragasztott csúszásmentes kerámia lapburkolat,
   MAPEI ULTRACOLOR PLUS CG2/Ar/W min. oszt-ú fugázóval fugázva
 2  mm  MAPEI MAPELASTIC 2k vagy azzal m!szakilag egyenérték! kent vízszigetelés 2 rtg-ben,
   a 2. rtg-be lúgálló üvegszövet-háló beágyazással, hajlatoknál és dilatációknál MAPEBAND
   vagy azzal m!szakilag egyenérték! szalaggal er"sítve, 3,2 kg/m2 anyagfelhasználással
 6-8  cm  lejtésben kialakított vasalt aljzatbeton a falcsatlakozások mentén 10 mm peremszigeteléssel (pl.: AUSTROTHERM AT-P),
   legfeljebb 5x5 m-es táblákban dilatálva
 1  rtg  0,09 mm vastag PE fólia technológiai szigetelés, 20 cm átfedéssel lazán fektetve
 5  cm  EPS 100 termékosztályba tartozó expandált polisztirolhab h"szigetelés (pl.: AUSTROTHERM AT-N100)
 1  rtg  legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes SBS modifikált vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
   (600/600 N/5cm, 30 %, -12 C°, +90 C°) teljes felületén lángolvasztással ragasztva
 1  rtg  hideg bitumenmáz kell"sítés
 15  cm  monolit vasbeton aljzat (tartószerkezeti terv szerint)
 5  cm  szerel"beton, legalább C8-as min"ségben
 15  cm  tömörített kavicságy
 -  -  termett talaj

RP.F.04  Talajon fekv! küls! padló, faburkolat  - küls! fedett teraszon

 2,5  cm  fa járófelület (FINNFOREST THERMOWOOD, vagy azzal m!szakilag egyenérték!)
   az aljzathoz rejtett rögzítéssel, korrózióálló csavarozással rögzítve
 2  cm  légtér / legfeljebb 60 cm-enként elhelyezett, 42x70 mm-es keresztmetszet!, vízszintes párnafa
   (IPE trópusi fa, vagy azzal m!szakilag egyenérték!), a fa járófelület aljzataként, 
2  cm  mélységben bazaltzúzalék ágyazatba fektetve

 25  cm  2/17 mm szemmegoszlású éles bazalt k"zúzalék szivárgó- és szintkiegyenlít" réteg
 -  -  termett talaj

RP.F.05  Talajon fekv! küls! padlóburkolat - gazdasági bejárat

 8  cm  gépkocsi forgalomra méretezett sajtolt beton térk! burkolat, az építészeti tervek szerinti min!séggel
 4  cm  ! 2-5 mm szemmegoszlású éles bazalt k!zúzalék ágyazó- és szivárgóréteg
 25  cm  2/17 mm szemmegoszlású éles bazalt k!zúzalék szivárgó- és szintkiegyenlít! réteg
 -  -  termett talaj

RP.F.06  Talajon fekv! küls! padlóburkolat - utcai bejárat

 1,5  cm  MAPEI KERAFLEX MAXI C2TE min. oszt-ú  ragasztóval üregmentesen ragasztott
   csúszásmentes kerámia lapburkolat, MAPEI ULTRACOLOR PLUS CG2/Ar/W min. oszt-ú fugázóval fugázva
 2  mm  MAPEI MAPELASTIC 2k vagy azzal m!szakilag egyenérték! csapadékvíz elleni bevonatszigetelés 2 rtg-ben,
   a 2. rtg-be lúgálló üvegszövet-háló beágyazással, hajlatoknál és dilatációknál MAPEBAND
   vagy azzal m!szakilag egyenérték! szalaggal er"sítve, 3,2 kg/m2 anyagfelhasználással
 10  cm  lejtésben kialakított aljzatbeton
 15  cm  tömörített kavicságy
 -  -  termett talaj

RP.E.01  Emeleti padló, greslap burkolat - közleked!térben

 1,5  cm  MAPEI KERAFLEX MAXI C2TE min. oszt-ú  ragasztóval üregmentesen ragasztott
   csúszásmentes greslap burkolat, MAPEI ULTRACOLOR PLUS CG2/Ar/W min. oszt-ú fugázóval fugázva
 0,5  cm  MAPEI ULTRAPLAN ECO (GEV-VOC/EC1 min!ség" osztályú) önterül! aljzatkiegyenlítés
 8  cm  vasalt aljzatbeton a falcsatlakozások mentén 10 mm peremszigeteléssel (pl.: AUSTROTHERM AT-P),
   legfeljebb 5x5 m-es táblákban dilatálva
 1  rtg  0,09 mm vastag PE fólia technológiai szigetelés, 20 cm átfedéssel lazán fektetve
 2  cm  EPS T2 termékosztályba tartozó expandált polisztirolhab (pl.:AUSTROTHERM AT-L2) úsztató réteg
 3  cm  EPS 100 termékosztályba tartozó lépésálló expandált polisztirolhab feltöltés (pl.: AUSTROTHERM AT-N 100),
   magasságában kialakítva a padlóban szerelt gépészeti vezetékek
 20  cm  vasbeton födém (tartószerkezeti tervek szerint)
 -  -  álmennyezeti tér
 2,5  cm  álmennyezet (építészeti terv szerint)

RP.E.03  Emeleti melegpadló, linóleum burkolat - irodában

 3  mm  linóleum vagy természetes gumi padlóburkolat (pl.: Forbo Marmoleum), építész tervek szerint
 3-5  mm  az aljzatkiegyenlít!vel rendszerazonos, a padlóburkolatnak megfelel!, rugalmas ragasztóhabarcs
   (pl.: ULTRA/BOND ECO 540 VOC/EC1 nagyon alacsony emissziójú, hosszú nyitott-,
   és rövid kiszell!ztetési idej", nagy kezdeti tapadóerej", oldószermentes ragasztó)
 0,5  cm  MAPEI ULTRAPLAN ECO (GEV-VOC/EC1 min!ség" osztályú) önterül! aljzatkiegyenlítés
 8  cm  vasalt aljzatbeton a falcsatlakozások mentén 10 mm peremszigeteléssel (pl.: AUSTROTHERM AT-P),
   legfeljebb 5x5 m-es táblákban dilatálva
 1  rtg  0,09 mm vastag PE fólia technológiai szigetelés, 20 cm átfedéssel lazán fektetve
 2  cm  EPS T2 termékosztályba tartozó expandált polisztirolhab (pl.:AUSTROTHERM AT-L2) úsztató réteg
 3  cm  EPS 100 termékosztályba tartozó lépésálló expandált polisztirolhab feltöltés (pl.: AUSTROTHERM AT-N 100),
   magasságában kialakítva a padlóban szerelt gépészeti vezetékek
 20  cm  vasbeton födém (tartószerkezeti tervek szerint)
 -  -  glettelés, festés

RP.E.04!!!Kett"s szigetelés emeleti vizes helyiségekben (konyhaüzem)
 

  1,5  cm  MAPEI KERAFLEX MAXI C2TE min. oszt-ú  ragasztóval üregmentesen ragasztott csúszásmentes kerámia lapburkolat,
  MAPEI ULTRACOLOR PLUS CG2/Ar/W min. oszt-ú fugázóval fugázva

     2  mm  MAPEI MAPELASTIC 2k vagy azzal m!szakilag egyenérték! kent vízszigetelés 2 rtg-ben, a 2. rtg-be lúgálló üvegszövet-
háló beágyazással, hajlatoknál és dilatációknál MAPEBAND vagy azzal m!szakilag egyenérték! szalaggal er"sítve, 3,2

  kg/m2 anyagfelhasználással
  6-8  cm  lejtésben kialakított vasalt aljzatbeton a falcsatlakozások mentén 10 mm peremszigeteléssel (pl.: AUSTROTHERM AT-P),

  legfeljebb 5x5 m-es táblákban dilatálva
     1  rtg  0,09 mm vastag PE fólia technológiai szigetelés, 20 cm átfedéssel lazán fektetve
     2  cm  EPS T2 termékosztályba tartozó expandált polisztirolhab (pl.: AUSTROTHERM AT-L2) úsztató réteg
     1  rtg.  170g/m2 felülettömeg! m!anyag filc elválasztó alátétfilc legalább 10 cm átfedésekkel fektetve
     1  rtg.  1,2 mm vastag lágyított PVC lemez üzemi víz elleni szigetelés, 8 cm-es átlapolásokban legalább 3 cm-es forróleveg"s

  hegesztéssel felületfolytonosítva
     1  rtg.  170g/m2 felülettömeg! m!anyag filc elválasztó alátétfilc legalább 10 cm átfedésekkel fektetve
   25  cm  vasbeton födém

RT.01  Lapostet! gyermekszobák felett

 6  cm  !16-32 mm szemnagyságú gömböly!szem!, frakcionált, mosott kavics réteg
 1  rtg  125 g/m2 felülettömeg! m!anyag fátyol sz!r"réteg (pl.: TYPAR PRO 125)
 16  cm  lépcs"s ütköz"hézagú extrudált polisztirolhab h"szigetelés és szigetelésvédelem
   foltonkénti bitumenes ragasztással rögzítve (AUSTROTHERM XPS 30, ROOFMATE SL-A)
 1  rtg  legalább 4 mm vastagságú, poliészterfátyol betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemez
   csapadékvíz elleni szigetelés (600/600 N/5 cm, 30/30 %, -12 C°, 90 C°), teljes felületén lángolvasztással hegesztve
 1  rtg  legalább 4 mm vastagságú, poliészterfátyol betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemez
   csapadékvíz elleni szigetelés (400/300 N/5 cm, 2/2 %, -12 C°, 90 C°), teljes felületén lángolvasztással ragasztva
 1  rtg  hideg bitumenmáz kell"sítés, 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással
 2-12  cm  lejtésképz" kavicsbeton, (4 cm-es rétegvastagság alatt m!anyag adalékkal javított cementsimítás)
   2% általános felületi lejtéssel
 20  cm  monolit vasbeton födém (tartószerkezeti tervek szerint)
 -  -  glettelés, festés

RF.01  Küls! térelhatároló falazat

 1  cm  bels! oldali vakolat, felületképzéssel, az építész tervek szerint
 30  cm  POROTHERM NF 30 teherhordó falazat
 10  cm  EPS 80 termékosztályba tartozó expandált polisztirolhab (pl.: AUSTROTHERM AT H80)
   homlokzati h!szigetelés a hátszerkezethez ragasztóval ragasztva és
   kiegészít! tárcsás -dübeles mechanikai rögzítéssel rögzítve
 ~  cm  ragasztó habarcsba ragasztott 4 mm rácsosztású (lyukb!ség"),m"anyag bevonatú,
   lúgálló üvegszövet felületer!sít! és feszültségkiegyenlít! réteg (1500 N/5 cm húzószilárdsági érték)
 0,5  cm  ásványi alapú ragasztó habarcsba ragasztott 4 mm rácsosztású mûanyaggal bevont
   üvegszövet hálóra felhordott vékonyvakolat és színezés

RF.01*  Küls! térelhatároló falazat ütésálló kivitelben

 1  cm  bels! oldali vakolat, felületképzéssel, az építész tervek szerint
 30  cm  POROTHERM NF 30 teherhordó falazat
 10  cm  vakolható, érdesített felület" extrudált polisztirolhab
   (pl.: AUSTROTHERM XPS TOP P, STYROFOAM IB vagy URSA XPS N-W-PZ-I)
   h!szigetelés a hátszerkezethez ragasztóval ragasztva és kiegészít! tárcsás -dübeles mechanikai rögzítéssel rögzítve
 1  rtg  Capatect 186 M ragasztó és beágyazóanyag
 1  rtg  Capatect Gewebe 650 üvegháló
 1  rtg  Capatect CarboNit szénszál er!sítés" kétkomponens" beágyazó anyag, speciálisan lábazati h!szigetelések kialakításához
 1  rtg  Capatect Putzgrund (Capatect Vakolatalapozó)
 1  rtg  CarboPor Reibputz 15 Strukturvakolat (szennyez!déstaszító, szénszál er!sítéses Silacryl Köt!anyagbázisú homlokzatvakolat.)

RF.02  Küls! térelhatároló falazat csatlakozó épület mellett

 1  cm  bels! oldali vakolat, felületképzéssel, az építész tervek szerint
 30  cm  POROTHERM NF 30 teherhordó falazat
 10  cm  EPS 70 termékosztályba tartozó expandált polisztirolhab (pl.: AUSTROTHERM AT N70) h!szigetelés
 5  cm  EPS 30 termékosztályba tartozó expandált polisztirolhab (pl.: AUSTROTHERM AT-N 30), a szerkezeti dilatáció kialakítására
 -  -  szomszédos falszerkezet

RF.03  Bels! tartószerkezeti falazat vizes helyiségben

 1  cm  bels! oldali vakolat, felületképzéssel, az építész tervek szerint
 30  cm  POROTHERM NF 30 teherhordó falazat
 1  cm  bels! oldali vakolat, felületképzéssel, az építész tervek szerint
 2  mm  MAPEI MAPELASTIC 2k vagy azzal m"szakilag egyenérték" kent vízszigetelés 2 rtg-ben,
   a 2. rtg-be lúgálló üvegszövet-háló beágyazással, hajlatoknál és dilatációknál MAPEBAND
   vagy azzal m"szakilag egyenérték" szalaggal er!sítve, 3,2 kg/m2 anyagfelhasználással
 1,5  cm  MAPEI KERAFLEX MAXI C2TE min. oszt-ú  ragasztóval üregmentesen ragasztott kerámia lapburkolat,
   MAPEI ULTRACOLOR PLUS CG2/Ar/W min. oszt-ú fugázóval fugázva

RF.04  Bels! szerelt fal (vizes helyiségben)

 -  -  glettelés, festés
 2  rtg  12,5 mm vastag gipszkarton épít!lemez, a vázszerkezethez csavarozással rögzítve
 10  cm  CW 50 gipszkarton szerel!profil / 7 cm ásványi szálas h!szigetelés kitöltés (pl.: URSA LHF-2, URSA VF, ROCKWOOL RP-V)
 2  rtg  12,5 mm vastag impregnált gipszkarton épít!lemez, a vázszerkezethez csavarozással rögzítve
 2  mm  MAPEI MAPELASTIC 2k vagy azzal m"szakilag egyenérték" kent vízszigetelés 2 rtg-ben,
   a 2. rtg-be lúgálló üvegszövet-háló beágyazással, hajlatoknál és dilatációknál MAPEBAND
   vagy azzal m"szakilag egyenérték" szalaggal er!sítve, 3,2 kg/m2 anyagfelhasználással
 1,5  cm  MAPEI KERAFLEX MAXI C2TE min. oszt-ú  ragasztóval üregmentesen ragasztott kerámia lapburkolat,
   MAPEI ULTRACOLOR PLUS CG2/Ar/W min. oszt-ú fugázóval fugázva

RT.02  Lapostet! bels! tér felett

 6  cm  !16-32 mm szemnagyságú gömböly!szem!, frakcionált, mosott kavics réteg
 1  rtg  125 g/m2 felülettömeg! m!anyag fátyol sz!r"réteg (pl.: TYPAR PRO 125)
 16  cm  lépcs"s ütköz"hézagú extrudált polisztirolhab h"szigetelés és szigetelésvédelem
   foltonkénti bitumenes ragasztással rögzítve (AUSTROTHERM XPS 30, ROOFMATE SL-A)
 1  rtg  legalább 4 mm vastagságú, poliészterfátyol betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemez
   csapadékvíz elleni szigetelés (600/600 N/5 cm, 30/30 %, -12 C°, 90 C°), teljes felületén lángolvasztással hegesztve
 1  rtg  legalább 4 mm vastagságú, poliészterfátyol betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemez
   csapadékvíz elleni szigetelés (400/300 N/5 cm, 2/2 %, -12 C°, 90 C°), teljes felületén lángolvasztással ragasztva
 1  rtg  hideg bitumenmáz kell"sítés, 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással
 2-12  cm  lejtésképz" kavicsbeton, (4 cm-es rétegvastagság alatt m!anyag adalékkal javított cementsimítás)
   2% általános felületi lejtéssel
 20  cm  monolit vasbeton födém (tartószerkezeti tervek szerint)
 !  !  á!µ"##$"%"&' &é(
 2,5  )µ  á!µ"##$"%"& (é*í&é+%"&' &"(  +%"('#&)

RT.03  Fedett terasz lefedés

 0,7  mm  0,7 mm lemezvastagságú titáncink lemezb!l (pl.: RHEINZINK, VM ZINK)
   készített tömített kett!s állókorcos fémlemezfedés, 53 cm-es korc tengelytávval, 3° lejtéssel
 8  mm  szell!ztet! alátétsz!nyeg (rugalmas polyamid-monofilament szövetszerkezet,
   alsó oldalon kasírozott alátétfólia, pl.: DÖRKEN DELTA-TRELA)
 24  mm  impregnált, láng- és gombamentesített teljes felület" deszkaaljzat (II. osztályú gyalulatlan, sarkos él", légszáraz lucfeny!)
 5-  cm  5/8- cm keresztmetszet" szaruzat / légtér
 20  cm  monolit vasbeton födém (tartószerkezeti tervek szerint)

RT.04  Lapostet! küls! tér felett

 6  cm  !16-32 mm szemnagyságú gömböly!szem!, frakcionált, mosott kavics réteg,
   az építészterv szerinti felületeken 100%-os lefedettséggel lerakott 4 cm vastag 40x40 cm méret! beton járólap burkolattal
 1  rtg  125 g/m2 felülettömeg! m!anyag fátyol sz!r"réteg (pl.: TYPAR PRO 125)
 16  cm  lépcs"s ütköz"hézagú extrudált polisztirolhab h"szigetelés és szigetelésvédelem
   foltonkénti bitumenes ragasztással rögzítve (AUSTROTHERM XPS 30, ROOFMATE SL-A)
 1  rtg  legalább 4 mm vastagságú, poliészterfátyol betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemez
   csapadékvíz elleni szigetelés (600/600 N/5 cm, 30/30 %, -12 C°, 90 C°), teljes felületén lángolvasztással hegesztve
 1  rtg  legalább 4 mm vastagságú, poliészterfátyol betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemez
   csapadékvíz elleni szigetelés (400/300 N/5 cm, 2/2 %, -12 C°, 90 C°), teljes felületén lángolvasztással ragasztva
 1  rtg  hideg bitumenmáz kell"sítés, 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással
 2-12  cm  lejtésképz" kavicsbeton, (4 cm-es rétegvastagság alatt m!anyag adalékkal javított cementsimítás) 2% általános felületi lejtéssel
 20  cm  monolit vasbeton födém (tartószerkezeti tervek szerint)
 10  cm  vakolható ásványi szálas, vagy EPS 80 termékosztályba tartozó expandált polisztirolhab (pl.: AUSTROTHERM AT H80)
   homlokzati h"szigetelés a hátszerkezethez ragasztóval ragasztva és kiegészít" tárcsás -dübeles mechanikai rögzítéssel rögzítve
 ~  cm  ragasztó habarcsba ragasztott 4 mm rácsosztású (lyukb"ség!),m!anyag bevonatú,
   lúgálló üvegszövet felületer"sít" és feszültségkiegyenlít" réteg (1500 N/5 cm húzószilárdsági érték)
 0,5  cm  ásványi alapú ragasztó habarcsba ragasztott 4 mm rácsosztású mûanyaggal bevont
   üvegszövet hálóra felhordott vékonyvakolat és színezés
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