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+4,60
+4,65

+5,13

+5,25

+7,40
+7,50

+8,88
+9,00

acél rácsotartó kémények körül, tetején kéménysepr! járdával,
hátkosaras hágcsóval
kialalítását lásd: statikus tervfejezet
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Kelemen Ferenc
okl. villamosmérnök, V-T 01-6122, BM OKF 477/10/2009
KELEVILL Bt.
1112 Budapest, Péterhegyi lejt! 31.

Dancs László
okl. épít!mérnök, T-T 01-9849
ENTEK Kft.
1046 Budapest, Dunakeszi út 11.

Léderer György
okl. gépészmérnök, G-T/01-6009
FLOTTBAU Bt.
1122 Budapest, Goldmark Károly u. 35.

Rajzszám: módosítástervszámtervszámtervfajta

-

Lépték:

Tervfajta:

Dátum:

Rajzmegnevezés:

Épületgépészet:

Kisgergely Csaba
okl. építészmérnök, É 01-4689
NEwLINE Építésziroda Kft.
2072 Zsámbék, Csillagerd! utca 33.

Bach Péter
okl. építészmérnök, vezet! tervez!, É1 01-3518/05
DB ARCh Bt.
2640 Szendehely, Béke utca 2.

Építész tervez!:

Épületvillamosság:

KT

Helyszín:

Generáltervez!:

Megrendel!:

NEwLINE Építésziroda Kft.
2072 Zsámbék, Csillagerd! u. 33.

Budapest VIII.kerület, Tolnai Lajos utca 19.,
Bérkocsis utca 27. (hrsz.: 34932)

BUDAPEST F!VÁROS VIII.KERÜLET
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Budapest VIII.kerület, Baross utca 63-67.

Kiviteli terv

2010. augusztus 19.

Statikus tervez!:

Három Csoportos Bölcs"de
Kiviteli Terve

Építész vezet!
tervez!:

Konyhatechnológia: Gauland András
konyhatechnológus tervez!
Teco-Gastro Bt.
1183 Budapest, Tas utca 20.

Kertterv: Kovács Árpád
okl. tájépítészmérnök  K 01-5235/13
UILandscapeArchitects Kft.
1111 Budapest, Kende u 6. 5. em. 5.

Építész tervez!: Vörös Tamás
okl. építészmérnök, É/2 01-0409

Épületszerkezet: Takács Balázs
okl. építészmérnök, szigetel! szakmérnök
FRT Raszter Kft.
1118 Budaepst, Ménesi út 9/a. 1. em. 3.

e-mail: newline@newline.co.hu
tel./fax.: (1) 782-6881

Halics Péter
okl. épít!mérnök, T-T 01-9850
ENTEK Kft.
1046 Budapest, Dunakeszi út 11.

Statkus tervez!:

M=1:50
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Jelmagyarázat:

± 0,00 = 104,55 mBf.

Megjegyzések:

-  A rajzról méréssel méretet levenni tilos!
-  A méretek a helyszínen ellen!rizend!k!
-  Jelen tervdokumentációban foglalt m"szaki és egyéb megoldások a tervez!(k) szellemi

terméke, ideértve az összes szakági tervez!k dokumentációit is.
-   A terven módosítani, valamint harmadik személlyel történ!  áttervezéséhez csak a felel!s

építész tervez!(k) tudtával és írásos beleegyezésével lehetséges.
-   A terv ismételt felhasználása csak az építész tervez!(k) tudtával és írásos beleegyezésével

lehetséges.
-  Jelen kiviteli tervdokumentáció a tervlapokkal, költségvetésekkel, a m"szaki leírásokkal, a

részlettervekkel és az összes szakági munkarésszel együtt, egységben érvényes. A tervek
bárminem" megbontása esetén a kivitelez! f!vállalkozó köteles a szakágakat,
alvállalkozókat ellátni a teljes egészében való megértéshez szükséges tervlapokkal,
információkkal.

-   Az összes gépészeti és elektromos áttörést, kirekesztést, stb. a statikai tervek alapján kell
kivitelezni.

-   A szerkezeti elemek betonozása el!tt a betonacél szerelést a statikus tervez!nek vagy a
statikus m"szaki ellen!rnek át kell vennie.

-   A zöldtet!k és lapostet!k szigetelés lejtéskialakítását a szakági tervez!vel át kell vetetni, a
szigetelés megkezdése el!tt.

-   A gépészeti aknák kialakítását az elburkolás el!tt a gépész tervez!vel vagy gépész m"szaki
ellen!rrel át kell vetetni.

-   A nyílászáró méretek a névleges méretet jelölik.
-  Bármilyen szín vagy anyag elttérést amelyeket a tervek tartalmaznak az építész tervez!vel

egyeztetni kell.
-  A homlokzati felületek kialakításáanál mintafelületet kell készíteni, melynek színét az építész

tervez!nek jóvá kell hagynia.
-  A terveken szerepl! anyagok, típusmegjelölések csak irányadóak, azok velük egyenérték"

más anyaggal vagy típussal kiválthatóak, de a változtatási igényt a tervez!kkel el!re
egyeztetni kell.

homlokzati anyagok, szerkezetek:

 1 homlokzati keményvakolat, sötét lazac színben, CAPAROL L55 C20 H021
rétegtervek szerinti kialakítással: RF01

 2 homlokzati nemesvakolat fehér színben CAPAROL L91 C01 H185
rétegtervek szerinti kialakítással: RF01

 3 mechanikailag ellenálló, szennyezéstaszító lábazati vakolat, sötét lazac színben
CAPAROL L55 C20 H021, rétegtervek szerinti kialakítással: RF01*

 4 mechanikailag ellenálló, szennyezéstaszító lábazati vakolat, fehér színben
CAPAROL L91 C01 H185, rétegtervek szerinti kialakítással: RF01*

 5

titáncink lemezb!l készült fémlemez attikalefedés, RHEINZINK vagy vele egyenértékü,
részletrajzok szerinti kialakítással, el!írás szerint dilattálva

 6

h!szigetelt m"anyag+alumínium szerkezet" nyílászáró,
háromréteg" h!szigetel! üvegezéssel,
INTERNORM Passion Vetro vagy vele egyenérték" kivitelben,
porszórt felülettel, RAL 9016 (fehér) színben, konszignáció szerint

 7

 9

acél szerkezet" tolókapu, tüzihorganyzott felülettel,
konszignáció szerint: L03

acél szerkezet" nyíló kapu épít!lemez burkolattal, homlokzattal azonos anyaggal,
felülettel vakolva CAPAROL L55 C20 H021, konszignáció szerint: L01

 10

 11

acél szerkezet" korlát, homlokzattal azonos RAL 9016 (fehér) színre festve,
konszignáció szerint

 12

acél el!tet!szerkezet, homlokzattal azonos RAL 9016 (fehér) szín"re festve,
tartószerkezeti terv szerint

 13

tüzihorganyzott, festett felület" acél tartószerkezet", füstgázelvezet! cs!,
épületgépészeti és tartószerkezeti tervek szerint

 8

h!szigetelt alumínium szerkezet" nyílászáró,
háromréteg" h!szigetel! biztonsági üvegezéssel,
motoros nyitású h!- és füstelvezet! ablakkal, SCHÜCO ADS 60 vagy vele egyenérték"
kivitelben, porszórt felülettel, RAL 9016 (fehér) színben, konszignáció

 14

h!szigetelt alumínium szerkezet" harmonika tolófal nyíló ajtóval,
háromréteg" h!szigetel! biztonsági üvegezéssel,
SOLARLUX vagy vele egyenérték" kivitelben,
porszórt felülettel, RAL 9016 (fehér) színben, konszignáció szerint

h!szigetelt m"anyag szerkezet" nyílászáró, háromréteg" h!szigetel! üvegezéssel,
INTERNORM Passion Classic vagy vele egyenérték" kivitelben,
RAL 9016 (fehér) színben, konszignáció szerint

 15

HPL felület", víztaszító laminált forgácslap könyökl!
Helopal Trend vagy vele egyenérték", fehér RAL 9016

h!szigetelés nélküli acél szerkezet" nyílászáró, tömör felülettel,
JANSEN vagy vele egyenérték" kivitelben,
porszórt felülettel, RAL 9016 (fehér) színben, konszignáció szerint

 16

titáncink lemezb!l készült fémlemez fallefedés, RHEINZINK vagy vele egyenértékü,
részletrajzok szerinti kialakítással, el!írás szerint dilattálva

 17

impregnált kültéri rétegeltlemez falburkolat, FINNFOREST vagy vele egyenérték",
konszignáció szerint

 18

 19 beton szegélyk!, lábazati mechanikai védelem, részlettervek szerint
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