27/2022. (11. 16.)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Képviselé-testiilete
Varosiizemeltetési Bizottsaganak 27/2022. (I1. 16.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 1 tartéozkodas szavazattal)

Tulajdonosi és kozutkezeldi hozzajarulas megadasa a Budapest VIII. keriilet,
Vajda Péter utca 33. sz. alatt tarsashaz épitési engedélyéhez

A Varosiizemeltetési Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi és kozutkezeldi hozzajarulasat adja
a Modum Kft. (1147 Budapest, llosvai Selymes P. u. 78.) megbizasabdl eljaro STRAG Kift.-
nek (1116 Budapest, Sopron ut 64.) a Vajda Péter utca 33. sz. alatti ingatlanon épiil6 tarsashaz
magasépitési engedélyéhez.

A tervdokumentacio alapjan a koziti kozlekedésrél szolo 1988. évi 1. torvény 42/A §-a
szerint az épitéshez kozutkezeloként hozzajarul.

e jelen tulajdonosi hozzajarulds a beruhazot (épittet6t) nem mentesiti az épitéshez
sziikséges egyéb szakhatdsagi és hatdsagi engedélyek beszerzése alol,

e a tulajdonosi hozzajarulds a Vajda Péter utca (38591 hrsz.) munkdlatokkal érintett
teriiletére terjed ki,

A magasépitési engedélyhez megadott hozzajarulds a kapubehajto létesitésére és a jarda
felujitasara nem vonatkozik, ezekhez az aldbbi eldirasok szerinti tervdokumentécio
benyujtasa sziikséges:

Az ingatlan jelenleg két kapubehajtoval rendelkezik. A Vajda Péter utca felé tervezett 1j
kapubehajté kialakithatd, ha ezzel egy idében a jelenlegi masik két behajtdé megszilintetésre
keriil a Blathy Ott6 utca €s a Vajda Péter utca felé. A kapubehajtod kialakitasahoz kérelmet
kell benygjtani a kozutkezel6hoz, melynek melléklete az érintett kézmill tulajdonosok
hozzajaruldsa és a forgalomtechnikai kezeld hozzajaruldsa is. A munkavégzés ideiglenes
forgalomkorlatozasanak kialakitasat a forgalomtechnikai kezelé Budapest Kozat Zrt.-nek
szintén jova kell hagynia a kialakitas bevezetése elott.

A garazsba torténd behajtds forgalomiranyitasat gy kell megoldani, hogy a varakozo
jarmiivek a Vajda Péter utca forgalmat nem akadalyozhatjak. A varakozé jarmiivek felallasat
kérjiik helyszinrajzon bemutatni.

A Vajda Péter utcai jarda jelenleg Ontott aszfalt burkolatd, ezért az atépités utan is ezzel
megegyezden kell helyreallitani.

e A jarda burkolatat az alabbi rétegrenddel kell helyreallitani:

— 3 cmvtg. MA-4 (N) érdesitett ontottaszfalt a jarda teljes szélességében
— 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt Gtalap

— 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics védoréteg (Trg 96%)

¢ A kapubehajtot az alabbi rétegrenddel kell megépiteni:
— 3 cmvtg. MA-4 (N) érdesitett ontottaszfalt
— 20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt Gtalap



— 20 cm vtg. fagyallé homokos kavics védoréteg Trg 96% (maés anyaggal nem helyettesithetd)

A jarda- és kapubehajtod épités soran az alépitményi foldmi eldirt tomorsége a véddrétegen
Trg>96% ¢és teherbirasa E2>68 MN/m2. A helyreallitas soran az e-UT 06.03.21 Ut-
palyaszerkezeti aszfaltrétegek, Epitési feltételek és mindségi kovetelmények ttiigyi miiszaki
eldirasban foglaltakat kell betartani. A kapubehajtd é€pités helyszinrajzan kérjiik jeldlni a
zoldfeliiletet, valamint a megmarado és a kivagasra tervezett fakat.

A bontassal esetlegesen érintett utszegélyt a meglévével azonos szegélyelemekkel kell
helyreéllitani. Az Utszegélyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindkét oldalrdl és a
szegély melletti savban az utpalyat is helyre kell allitani.

Az elbontott burkolat éleit egyenesre kell vagni és bitumenes hézagkitoltéssel kell a meglévo
aszfalt burkolatot az uj aszfalt burkolathoz csatlakoztatni ugy, hogy az épitett aszfalt rétegek
Iépcsdzetesen, min. 20-20 cm atlapolassal csatlakozzanak a meglévd aszfalt rétegekhez.

A munkavégzés idejére a munkagddrot biztonsagi véddkorlattal korbe kell keriteni, éjszakéra
ki kell vilagitani!

Jelen tulajdonosi hozzdjarulds csak az engedélyezd szervek, szakhatdsagok eldirasainak
maradéktalan betartdsaval, a dontés napjatol szamitott 1 évig érvényes.

FelelOs: polgarmester
Hatarido: 2022. februar 22.



