313/2022. (X. 19.)

Javaslat tulajdonosi és kozutkezeldi hozzajarulas megadasara a Budapest, VIII. keriilet,
Illés utca 6-10. sz. alatti ingatlan gazellatasat biztosito eloszté vezeték 1étesitéséhez
Eloterjeszto: dr. Lennert Zsofia — Varosiizemeltetési és Zoldprogram Iroda vezetdje

Budapest Jézsefvarosi Onkormanyzat Képvisel6-testiilete
Varosiizemeltetési Bizottsaganak 313/2022. (X. 19.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartézkodas szavazattal)

Tulajdonosi és kozitkezeldi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet,
Ilés utca 6-10. sz. alatti ingatlan gazellatasat biztosito eloszté vezeték 1étesitéséhez

A Varosiizemeltetési Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi és kozltkezeldi hozzajarulasat adja
a Budapest VIII. ker., Illés utca 6-10. sz. (35870 hrsz.) alatti ingatlan gazellatasat biztositd
elosztd vezeték 1étesitéséhez.

e jelen tulajdonosi hozzdjarulas a beruhazét (épittetdt) nem mentesiti az épitéshez
szlikséges egyéb szakhatdsagi és hatosagi engedélyek beszerzése alol,

e a tulajdonosi hozzajarulas a Illés utca (35866 hrsz.) munkalatokkal érintett teriiletére
terjed Ki,

e az ¢pittetdnek (kivitelezonek) a munkakezdési (burkolatbontasi) hozzéjarulast kell
elézetesen kérni a kdzitkezel6i hozzajarulashoz mellékelt adatlapon.

Téli iizemben burkolatbontdsi engedélyt kiadni alapvetéen marcius 15. utdni
munkakezdéssel lehet. Ettol eltérni, csak kiilon kérelemre és kiilon elbiralassal lehet
figyelembe véve az alkalmazott technoldgiat, azt hogy a téli iddszakban nyitott
munkagodor, vagy munkadrok baleseti veszélyforrast nem okozhat, sikossagmentesitésére
az engedélyesnek kiilon figyelmet kell forditania.

A vezeték épitésére vonatkozo kiilonleges miiszaki eldirasok:

A munkavégzést kovetden a munkadrok és munkagddrok helyén a burkolat helyreéllitast a
foldmli réteges visszaépitésével és tomoritésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es
rétegvastagsagokban. A foldmi eldirt tomorsége a védorétegen Trg>96% és teherbirdsa
E2>68 MN/m2. A mért értékeket a miiszaki atadas-atvétel sordn jegyzokonyvvel kell
igazolni.

A bontassal érintett utburkolatot az alabbi rétegrenddel kell helyreallitani:
—5cm AC-11 kop6 (F) aszfaltbeton koporéteg
— 7 cm AC-22 kot6 (F) aszfaltbeton kotoréteg
— 20 cm vtg. C10-32/FN qtalap
— 20 cm vtg. fagyalld6 homokos kavics védoréteg Trg 96% (mas anyaggal nem
helyettesithetd)

A bontassal érintett jarda burkolatot az alabbi rétegrenddel kell helyreéllitani a jarda teljes
szélességében:
—4 cm vtg. MA-4 (N) érdesitett ontottaszfalt



— 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt ttalap
— 15 cm vtg. fagyalld6 homokos kavics védoréteg Trg 96% (mas anyaggal nem
helyettesithetd)

A bontéassal esetlegesen érintett utszegélyt a meglévovel azonos szegélyelemekkel kell
helyredllitani. Az tszegélyt beton alapgerendaval kell megtdmasztani mindkét oldalrol és a
szegély melletti savban az Utpalyat is helyre kell allitani.

A gazvezeték fektetés nyomvonaliaban a jarda burkolatat teljes szélességben, legalabb a
szélességgel megegyez6 hosszban helyre kell allitani.

Az utburkolat koporétegét minden bontassal érintett forgalmi sav teljes szélességében,
minimum a szélességgel megegyez6 hosszban kell helyreallitani.

A helyreallitasi munkalatok megkezdése elétt a kozutkezelovel egyeztetni sziikséges!

A helyreallitas soran az e-UT_06.03.21 Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek, Epitési feltételek és
mindségi kovetelmények utligyi miiszaki eldirasban foglaltakat kell betartani.

A kitermelt foldet és elhasznalt anyagokat azonnal el kell szallitani, a munkateriileten foldet
¢s egyéb kitermelt anyagot tarolni tilos. Feltoltés csak termett, tomdritésre alkalmas talajjal
lehetséges.

A helyreallitas miiszaki atadas-atvételére a kozutkezel6t meg kell hivni.

A munkavégzés idejére a munkagodrot biztonsagi védokorlattal korbe kell keriteni, éjszakara
ki kell vilagitani!

A 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet alapjan az utpalya
szerkezeti rétegek (a koporéteg nélkiil) és burkolatszegélyekre vonatkozd kotelezd
szavatossagi 1d6 10 év; a jardak, térburkolatok, és az utak kopodrétegeire vonatkoz6 kotelezd
szavatossagi 1d0 5 év.

Ezen kozitkezeldi hozzéajarulas a beruhazoét (épittetdt) nem mentesiti az épitéshez sziikséges
egyéb szakhatdsagi és hatdsagi engedélyek beszerzese alol.

A kozutkezel6i hozzajarulast kéré személyében bedllott valtozast fenti szdmra hivatkozéssal
az engedélyes koteles szintén bejelenteni. A hozzajarulas idegen teriiletek igénybevételére
nem jogosit, és nem mentesiti az engedélyest az egyéb, mas jogszabalyok altal eldirt
sziikséges engedélyek és hozzajarulasok beszerzési kotelezettsége alol.

A fovarosi kozmiifejlesztések, utfelujitdsok €s egyéb forgalmi atrendezddések operativ
Osszehangoldsa érdekében a fovarosi helyi kozutak kezelésének és lizemeltetésének szakmai
szabalyairdl, tovabba az utépitések, a kozteriiletet érinté kdzmi,- vasit- és egyéb épitések és
az utburkolatbontasok szabalyozasardl szolo 34/2008. (VIL. 15.) Fév. Kgy. rendelet alapjan
torténd munkavégzés tervezése és folyamatos koordinacidja érdekében a kdozteriileten
végzendd munkdk munkakezdési hozzdjaruldsat csak a ,,TKM program”-ban rogzitett
(Tervezett Kozteriileti Munkak) munkakhoz lehet kérni és kiadni. A tervezett kozteriileti
munkat a KEP rendszerben (https://kapu.budapestkozut.hu) a kérelmez6nek kell rogzitenie.

A munkakezdési hozzdjarulasi kérelmet a TKM rendszerben tortént rogzités utan lehet
befogadni, a kérelemhez csatolni kell a rogzitést igazoldé ID azonositdt nyomtatott
formatumban.


https://kapu.budapestkozut.hu/

Jelen tulajdonosi hozzdjarulas csak az engedélyezd szervek, szakhatosdgok eldirasainak
maradéktalan betartasaval, a dontés napjatol szamitott 1 évig érvényes.
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