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rögzítés egyedi laposacéllal

talpas rögzítőelem 9x15 cm, d40mm

egyedi laposacél
bütü oldalon 10x20 cm
menetes oldalon 10x5 cm két irányba

zárt kötélszív

d40mm tüzihorganyzott acélcső láb

39mm alumínium
présgyűrű/roppantógyűrű
32mm alumínium
présgyűrű

T-présgyűrű alumínium
d16mm

acélbetétes kötél
d16mm

dupla-S elem / műanyag
roppantott csomópont

Hálós ülőfelület részletrajza
M=1:25 0,07

0,
07

0,
07

F

F


E

E


10x10 cm vörösfenyőgerenda
gyalulva, lenolaj kencével, vékonylazúrral
kezelve
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d40mm tüzihorganyzott acélcső
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20x20cm vörösfenyőgerenda, gyalulva
lenolaj kencével, vékonylazúrral kezelve

Gerenda pad részletrajza
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70x5mm tüzihorganyzott laposacél láb hegesztve
(szögletes illesztékek)
4 ∅10mm furattal fölül fagerendákhoz csavarozva
2  ∅10mm furattal alul betonalaphoz dűbelezve
(6m szál)

20x40x45cm
C20/25-XC1-16-F2 beton alaptest

70x5mm tüzihorganyzott laposacél láb hegesztve
4db ∅10mm furattal fölül  fagerendákhoz csavarozva
2db ∅10mm furattal alul betonalaphoz dűbelezve

Rönk ülőke részletrajza
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20x20x40cm
C20/25-XC1-16-F2 beton alaptest

d30mm köracél hengerelt
40 cm hossz

d30cm vörösfenyő rönk kérgezetlen
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5x20cm vörösfenyő palló gyalulva, lenolaj
kencével, vékonylazúrral kezelve
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5x20cm vörösfenyő palló gyalulva,
lenolaj kencével, vékonylazúrral kezelve

70x10mm tüzihorganyzott laposacél háttámla
hegesztve
4 ∅10mm furattal alul fagerendákhoz csavarozva
2  ∅10mm furattal felül fapallóhoz csavarozva
(6m szál)
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ÜLŐFELÜLETEK RÉSZLETRAJZA

MEGJEGYZÉS:
A tervlapok és a szöveges munkarészek együtt kezelendők!

Méretek és mennyiségek a helyszínen ellenőrizendők, méretellenőrzésből adódó
többletköltségek a kivitelezőt terhelik!

Beépített termékeknél a gyártó előírásait be kell tartani!
A tervlapokon szereplő feliratok a mérvadók, mérés útján a tervlapról méretet venni tilos!

A közművek nyomvonalainak elhelyezkedése bizonytalan, földmunkát a közművek
közelében a közműegyeztetési jegyzőkönyvekben és nyilatkozatokban leírtak alapján kell

végezni.
A munkálatok csak kertészeti szakfelügyelet mellett végezhetőek.

Fák törzsét kivitelezés közben megsérteni nem szabad!
A Kertépítészeti tervek a szakági tervekkel összenézendők, azokkal együtt értelmezendők

(út, közmű).
A Kiviteli tervekben foglaltaktól, csak a tervező írásbeli jóváhagyásával lehetet eltérni!

A bontandó burkolatok alépítményvastagsága becsült érték.

594x420 mm
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