Koszoru utca 26. sarokkert kialakitasa Kiviteli terv

Mdiszaki leiras

El6zmények

A tervezési terllet zoldfellleteinek ontozését automata 6ntdzorendszer kiépitésével kell
megvaldsitani.

Az dntdz8rendszer vizmegtaplaldsa vizméré akndbdl, vezérlése pedig a kiviteli terven (01) jeldlt
helyen, szelepaknakban telepitett elemes 6ntdzésvezérlé automatardl torténik.

Kapcsolédoé szakagak feladatai

Az Ontozés szakag nem tartalmazza a kdvetkez6 |étesitményeket és azok épitésével kapcsolatos
elemeket:

e Mért (almérivel ellatott) vizkiallas biztositasa (kiallasig lelrithet6) az automata
dntdz6rendszer szamara a kiviteli terv (O1) szerinti helyen, vizméré aknaban.
e Az 6ntozOrendszer szamara biztositott viz megfelel6 min6ségének biztositasa:
o maximalis szemcseméret: 150 mikron
o kémiai 6sszetétel az MSZ-10-640-1989 és a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet
szerint (annak megfelelve, alacsony csepegtetdcs6 eltomodési kockazat fogadhatd
csak el).
e Az 6ntozOrendszer dinamikus vizigényének biztositasa a fenti kiallasnal:3,5 bar kifolyasi
nyomas mellett 2,0 m3/h (munkapont, nem statikai értékek!). Kiallas javasolt mérete:
1”7 (D25).

Fenti elemeket tehat a szakag arazatlan kéltségvetése nem tartalmazza.

Az ont6zérendszer vizmegtaplalasa

Az Ont6z6rendszer vizmegtaplalasa haldzati vizrdl, vizmérd aknaban térténd racsatlakozassal
valositandd meg.

A VIZPARAMETEREKET A KIVITELEZES MEGKEZDESE ELOTT ELLENORIZNI SZUKSEGES!

A vizkiallasra torténd racsatlakozast kovetéen 1” méretl foéelzaro- és 1/2" méretd kifajod
golyodscsapok beépitése szlikséges.

Az 6ntozOrendszer becsilt vizfogyasztasa (150 m2 éntdzendé zoldfelllet):
e Atlag fogyasztas: 0,8 m3/6ntdzési nap (~150 6ntozési nap/év).
e Napi csucsfogyasztas: 1,0 m3
e Pillanatnyi csucsfogyasztas: 2,0 m3/h

A viz KPE D25 P10 gerincvezetéken jut el a magnesszelep aknaig, mely 6sszesen 4 db 1”
méretl magnesszelepet tartalmaz.

A magnesszelepek paraméterei:
e Magnestekercs: 9 V-os egyendram
e Atfolyd vizmennyiség: 0,05-5,00 m3/h
e Nyomastartomany: 1,0-10,4 bar
e Tipus: RainBird 100-DVF

A magnesszelepeket Rain Bird TBOS 9V-os atbillen6 szolenoiddal kell szerelni.
A csepegtetdzénak mikodtetésére nyomascsokkentd egységgel kiegészitett
mennyiségszabalyzds magnesszelepeket kell beépiteni.
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Az Ontozorendszer vezérlése

A magnesszelepek inditdsa 4 zénas autondm (elemes) ontozésvezérl6é automatarol torténik. Az
ontozésvezérl6 automata tervezett tipusa: Rain Bird ESP-9V (4 zbénas).

Az dntozésvezérl6 automatat a kiviteli terven (O1) jeldlt magnesszelep aknaban kell elhelyezni.
Az 6ntozésvezérlé automatahoz - a MegrendelOvel egyeztetett helyen - esGérzékel6t kell
csatlakoztatni. Az esGérzékel6t 3 m magas, festett zartszelvény konzolon kell elhelyezni.

A cserjéket, talajtakardkat, évelGket a magnesszelepektdl elébb KPE D25 P6-o0s, illetve LPED20-
as, majd D20 (4l/h/33 cm) nyomaskompenzalt csepegtetdcsd latja el vizzel.

Az ontozérendszer szerelvényezése

A KPE D25 P10 gerincvezeték és a vizet a csepegtetéesovekig szallité KPE D25 P6
szarnyvezetékek 35 cm mélyre fektetenddk.

A csOvezetékek anyagukban, mindséglikben és méretiikben egyarant feleljenek meg az MSZ
7908 szabvanynak.

A burkolatok alatti cs6atvezetéseknél — a burkolatfektetési munkadlatokat megel6zéen KPE
D63/D110 véddcsoévek beépitése sziikséges. A védOcsdveket a haszoncsovekkel megegyez6
mélységben kell elhelyezni (burkolatok rétegrendjéhez igazodva, lehetéleg nem mélyebben,
mint 0,5 m). )

A csovek tolddasa min. 10 bar-os, EMI engedéllyel rendelkezd gyorskoté idomokkal térténjen.
A csbvezetékeket lehetbleg gyepfelliletek alatt, esetleg a cserje agyasokban, legvégsé esetben
burkolat alatt vezessuk.

A parhuzamosan futd csOvezetékeket k6z6s munkaarokban (30 cm széles, 35 cm mélységi) kell
vezetni.

Az automata ontozorendszer elonyei

A fold alatt Iathatatlanul elhelyezkedd rendszer m(ikodése teljesen automatikus. A
beprogramozott vezérléegység a megadott id6épontban és idGtartamig 6ntdz. Gazdasagos, mert
az éjszaka vagy hajnalban kijuttatott vizmennyiséget nem csdkkenti az er6s napsugarzas
hatasara fellépd parolgasi veszteség. Es6 esetén a vezérl6t egy es6kapcsold letiltja, s csak a
talaj megfelel6 mértékl kiszaradasa esetén engedi Ujra 6ntdzni.

Az automata ontozorendszer telepitése

Az épitéseket a Magyarorszagon érvényben levl eldirdsok alapjan kell elvégezni a kiviteli terven
megadott helyeken.
A csbvezetékek 30 x 35 cm-es arkokban futnak. A csGatvezetések, kivaltasok elrendezésénél,
épitésénél be kell tartani az MSZ 7487-(1-3) ,,KozmU és egyéb vezetékek elrendezése
koztertleteken” cim{ szabvany vonatkozo eldirasait. A burkolatok ala kerild vezetékeket, illetve
ezek védbesoveit a burkolatok féldmunkaja el6tt kell megépiteni. Az épités tovabbi részletes
szabalyozasa az MSZ 10-311:1986 szerint. A foldvisszatoltést a csévek terv szerinti magassagi
helyének ellenbrzése és a vizbetaplalasok sikeres nyomasprdébaja utan lehet megkezdeni.
Nyomasproba az MSZ 2873:1986 szerint. Az épitmények (aknak stb.) mellé a foldvisszatoltést
csak akkor lehet megkezdeni, ha a megépitett szerkezet a foldterhelésbdl és a tomoritésbaol
szarmazo6 dinamikus terhelés felvételéhez sziikséges teherbird képességét mar elérte.
Visszatoltéskor a talaj viztartalma az optimalis érték korili legyen. A visszat6ltéskor nagyobb
rogok, épitési tormelék, valamint fagyott talaj nem épithetd be. A csévek mellett és folott 150
mm-ig csak szemcsés talaj lehet. A visszatoltések tomorsége minimum Trg 85% kell legyen. A
tomoritést ugy kell elvégezni, hogy a beépitett csovekben, kotésekben kar ne keletkezzék. A
foldmunkakat az MSZ 04-801-3:1990; az MSZ 15003:1989; az MSZ 04-802-1:1990; az MSZ
15105:1965 és az MSZ 07-3223-T:1991 szabvanyok el6irdsainak megfelel6en kell elvégezni.
Foldkiemelés, visszatoltés és agyazat az MSZ EN 12484-4:2003 4.4.2 pont szerint. A
koltségvetési kiiras egyes tételei azok telepitésével, beépitésével, fektetésével egyltt értendok.
e Nyomasprodba, fert6tlenités
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Az elkészllt gerincvezeték nyomasprdobajat foldvisszatéltés és izembe helyezés elott kell
elvégezni.
A nyomasproba lefolytatasardl jegyzékonyvet kell késziteni.
Probanyomas értéke: Gizemi nyomas 3,5 x 1,5 + 1 bar (6,3 bar), idétartama 2 6ra. A
cs6vezetékeket lizembe helyezés el6tt at kell obliteni.
e Munkavédelem
Vonatkozé munkavédelmi elGirasok:
—1993. évi XCIII. Térvény a munkavédelemrdl
— MSZ 04-00-905.
e Epitésre vonatkozé munkavédelmi elGirasok:
— munkaterilet elkorlatozasa,
— munkaterilet éjszakai megvilagitasa,
- meghatarozott kozuti jelz6tablak, figyelmeztetd és terelétablak, burkolat jelek pontos
elhelyezése, azok megdvasa és karbantartasa,
— A kozuti és gyalogos forgalom biztonsagi atvezetése a munkaterilet kérzetében,
e Tlzrendészet:
A 35/1996 (XII.29) BM. Rendelet Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat szerint a |étesitmény
az 'E’ jell, nem tlizveszélyes kategdriaba tartozik.

Az automata ontozorendszer lizemeltetése

Tavasszal a vezérl6egység beprogramozasa, a rendszer vizzel valo feltoltése a feladat, télen a
vezérl6 kikapcsolasa, a rendszer kompresszoros atflvatasa. Ekkor célszerl elvégezni a
szorofejek szlirinek attisztitasat is.
Uzemeltetési feladatok:
e Tavaszi belizemelés (évente 1 alkalom)
- szelepaknak ellen6rzése (magnesszelepek, csékotések, vezérldegység, kabelek),
szlikség szerinti karbantartasa
- magnesszelepek tdvm(ikodésének ellendrzése
- elemcsere a vezérl6ben
— rendszer beinditasa, vizzel valo feltdltése
— A vezérld programjanak és kabelkapcsolatainak ellenérzése, bedllitdsa, szitkség szerinti
karbantartdsa
— valamennyi 6nt6zési zona csepegtetd csoveinek ellendrzése, sziikség szerinti
karbantartds
- rendellenes vizfolyasok ellenGrzése, szlikség szerinti karbantartas
e Téli viztelenités (évente 1 alkalom)
- a teljes rendszer kompresszoros kifujasa (ivokutakat is)
— Ont6zésvezérl6 automata kikapcsolasa
e Rendszeres ellen6rzés és karbantartas (heti 1 alkalom)
- rendszer szemrevételezése
— Ont6zésvezérl6 automata programjanak ellenorzése, igény szerinti allitasa
— es6érzékel6 mikodésének ellen6rzése, karbantartasa
- valamennyi 6ntézési csepegtetd csdveinek ellenbrzése, szlikség szerinti karbantartas
- rendellenes vizfolyasok ellenGrzése, szliikség szerinti karbantartas
e VezérlGautomatika programozasa, atallitasa (szlkség szerint)
- vizkijuttatasnak megfelel6en
- id6jaras alakulasa szerint



