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TERVLAPOK LISTAJA
méretarany  / lapméret

K-01 Meglevo allapot M 1:50 / 420x297mm
K-02 Tervezett allapot M 1:100 / 420x297mm
K-03 Szikkaszto mintarajz / 420x297mm
K-04 Vizéraakna mintarajz / 420x297mm
K-05 Csomoponti vazlat / 420x297mm
K-06 Munkaarok mintakeresztszelvény / 420x297mm

KESZ Tervezé Kft. OpenSpace Kift.
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TERVEZO! NYILATKOZAT

e s

hatalyos rendeleteknek megfeleléen a KESZ TERVEZO kft. nevében kijelentjiik, hogy a engedélyezési
terv tervezése soran a - 1997. LXXVIIl (2009. XI. 1.) torvény az épitett kdrnyezet alakitasarol és
védelmérdl és a 37/2007 XII. 13) OTM rendelet az épitészeti-mUszaki tervdokumentaciok tartalmi

kovetelményeirdl elirasai szerint jartunk el.
A tervezésnél figyelembe vettik:

- az 1997 évi LXXVIII. torvényt az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérol és az azt modositd
1999-es évi CXV. torvényt.

- 253/1997. (XIl. 20) Korm. rendelettel kozzétett orszagos telepulésrendezési és épitési
kovetelményeket (OTEK)

- a9/2008 (I1.22.) OTM rendelettel kozzétett Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatot (OTSZ) és
ezek altalanos érvényl kovetelményeihez kapcsolddd szabvanyok, sth. eldirasait.
- Az 1993. évi XClII. torvény 18. par. (1.) bekezdésében foglaltakat betartottuk.
- Ajelen dokumentacid muszaki megoldasai megfelelnek az 1993. évi XClII. tdrvényben és az
azt kiegészitd 1997. évi ClI. torvényben és az 5/1993 (XI1.26.) MUM rendeletben foglaltaknak.
A muszaki megoldasokat a muleirdsban részletesen rogzitettik. A tervezéshez szikséges tervezoi

jogosultsaggal rendelkezunk.
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MUSZAKI LEIRAS

1086 BUDAPEST, KOSZORU UTCA 26.,
SAROKKERT KIALAKITAS

HRSZ. 35513/2

Kozmdellatas

A tervezési terllet és annak tagabb korzete régota teljes kozmuellatassal rendelkezik. A tervezési
terUletet hatarold utcdk nyomvonaldban kiépitett k6zmuhaldzatok szempontjabdl a terdlet bealltnak
tekinthet6, igy a hatarold kozterdleti utcék nyomvonalain mar régen kiépult a vezetékes
ivovizhalozat, az egyesitett rendszeru csatornahélozat, a villamosenergia ellatd haldzat, a vezetékes
gazellatas és az elektronikus hirkodzles vezetékes és vezeték nélkuli koztzemi haldzati rendszere. A
térségben a kdzmuihaldzatok a koztertleti utcak nyomvonalan épdltek ki, a kozmuvek hagyomanyos
kozmufektetési moddal és elrendezéssel épiltek meg.

A kbzmuvizsgalatok a kozmUuzemeltetok nyilvantartasa alapjan, a tertletre korabban készult tervek

felhasznalasaval keszult, helyi vizsgalatokkal kiegészitve.
Vizell4tas

A tervezési terllet vizellatasa az egységes fovarosi halozati vizellatasi rendszer részeként épalt ki. A
vizellatod haldzat Uzemeltetdje a Fovarosi Vizmuvek Zrt.

A Fovarosi Vizmuvek a Duna partjaira telepitett kutjaibdl kitermelt ivovizet juttatja a halozatba. A
parti szUrésU kutjai északon a budai és a pesti Duna parton és a Szentendrei szigeten talalhatok,
délen pedig a Csepel sziget Nagy-Duna partjan. Az E-pesti és Kozép-Pesti tertletek vizellatasat az
F-pesti Duna part Dunakesziig hizoédé kitsoraban és a szentendrei kutakban kitermelhet6 vizzel
biztositjak.

Haldzati szempontbdl a tervezési terllet a Vizmulvek 20-as sz&md, un. Pesti alapzéna ellatasi
korzetéhez tartozik. A zéna haldzata az észak-pesti terlleteken a f6 betaplalast a mar emlitett
kédposztasmegyeri géphéazak feldl kapja, a haldzati viznyomast az ellennyomo tarozoként makédo

Gellérthegyi tarozomedence vizszintje (tfsz:138,6 mBf) hatarozza meg.

A tervezési terUlet koruli koztertleti tovabbi elosztohaldzat a vizsgalt terlletet hatarold utcakban a

Magdolna utcaban NA 125 6v, a Koszord utcaban NA 150 6v vezetékekbol épult meg.
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A telekre CSP1 csomdponti vazlat szerint Uj bekotbvezetéek kiépitése szikséges a Koszoru utca feldl.
A tervezési terlletet korllvevo vizvezetékeken a jelenlegi ellatashoz szikséges tuzivizcsapok

elhelyezésre kerultek.

Vizelvezetés

A tervezési terllet szenny- és csapadékvizeinek az elvezetésére egyesitett rendszerl
csatornahalézat &l rendelkezésre, amely a Fovéros csatornahaldzati rendszerének része. A
csatornahalézat Gzemeltetdje a Fovarosi Csatornazasi Mlvek Zrt.

Az egyesitett rendszerl csatornahalézat az 6sszegyUjtott szenny- és csapadékvizeket a Csepeli
Kozponti Szennyviztisztitod telepre széllitja, ahol azok megtisztitasra kerdlnek, a tisztitott szennyvizek
befogaddja Duna.

A tervezési terllet kdrzetének csatornai a Magdolna utcai 63/95 T té csatorna és a Koszoru utcaban
induld 40/60 T Upe csatorna. A telek két meglévo bekotéssel rendelkezik. A Magdolna utca iranyabal
@ 15 beton csatornaval, mig a Koszord utca feldl @30 KG-PVC csatornaval csatlakoznak a

gerinccsatornakra.

Foldgézellatas

A tervezési terlleten jelenleg az MVM Fogaz Foldgazhaldzati Kft. haldzataval biztositott foldgaz
ellatas all rendelkezésre. A belvarosra jellemz6 30 mbaros kisnyomasu halézat tzemel. A Magdolna
utcaban NA 200 PE vezeték, a Koszoru utcaban NA 160 PE vezetek tzemel. Az ingatlan a Magdolna
utca fel6l NA 63 KPE bekotéssel rendelkezik.

Villamosenergia ellatés és elektronikus hirkdzlés

A tervezési terilet térségének villamosenergia ellatasat az ELMU Halozati Kft biztosftja.

A tervezesi terllet villamosenergia ellatasanak bazisa a tervezési tertlet kozelében elhelyezked6
Népliget és a Ganz 132/10 kV-os alallomas. Az alallomasok 132 kV-os betaplalasat a Kobanya és a
Albertfalva 132/20 kV-os alallomas feldl kiépitett kétrendszerl szabadvezeték haldzaton keresztil
biztositjak. A Népliget aldllomastol a 132 kV-os haldzat tovabb halad a belvarosi aldllomasok
iranyaba, ezek a vezetékek mar foldkabelekkel épultek ki.

Az alallomasrol induld 10 kV-os kozepfeszultsegu kabelhalozat fizi fel a tervezési terllet korzeteben
Uzemel6 fogyasztoi transzformator alloméasokat. Ezekbol a transzforméatorokbdl indulnak a kézvetlen
igenyeket kielégitd 0,4 kV-os villamos energia kabelek.

A 0,4 kV-os haldzat biztositjia a BDK Uzemeltetést kozvilagitasi haldzat betaplalasat is. A kis és
kozépfesziltsegu haldzat egyarant térszin alatti kivitelezésu. A kdzvilagitas atfeszitett lampatestekkel

biztositott.
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Szamos szolgéltatd, Uzemeltetd tavkozlési alépitménye talalhatd a jardak alatt. A belvarosban
elsoként hirkodzlési alépitmény haldzatot a Magyar Telekom Nyrt Iétesitett. A téren Uzemel még a
DIGI Kft, a Vodafone Magyarorszag Zrt, az MVMnet. Zrt, Invitech Kft. haldzata. A hirkozlési
halozatok jellemzoen kis takarassal |éteslltek, azonban az alépitmény rendszer és tervezési terulet
terhelésének kismértékl valtozasa miatt tovabba a késobbiekben bonthatd térkdves burkolat miatt
ezen kozmuvek esetében a legkisebb a vezetékek az utcak megujitasaval egyideju felujitasi
igényének Uzemeltetdi kockazata. Ezen alépitmények hirkdzlési szekrények fedlapjat a tervezett

burkolathoz kell igazitani.

Tervezés

Tervezési alapadatok

A tervezési terllet teljes kdzmuellatottsaggal rendelkezik. A tervezés soran a telken belll tervezett
ivokut betaplalasa, a parkvilagitas, és a Magdolna utca 13/b szam egy rész tetofellleti

csapadékvizének zoldfeluletben torténd szikkasztasanak megoldasa a feladat.

Csapadékviz elvezetés

A burkolatok esésviszonyait az Ut és térépiteszeti tervek tartalmazzak. A telken beluli burkolt

feltletekrdl a csapadékvizek a zoldfeluletek iranyaba kertlnek elvezetésre.

Ejtocsovek bekotése

A Magdolna utca 13/b. szam tetéfeltletének eqy részérdl, kozel 65m?-re a jutd esdvizek hasznosftésa
tervezett.

Az épulet ereszének Uj bekodtécsatorndja tervezett. Az (j csatorna a szomszédos épulet
ereszcsatornajatol indul majd a telken belul zart csatornan keresztul zoldfeltlet alatti szivargoba kot
bele. Az ereszrol a csatorna a telekhatar mellett tervezett tisztitdakna tervezett, 50 cm-es Ulepitd
résszel, és innen kertlnek tovabb vezetésre a vizek az esokert iranyaba. Ebbe a szikkasztoba,
estkertbe kizarolag csak a tetdfelulet kb 65m?-rére esd csapadékvizei kertinek bevezetésre.
Az Uj szikkasztomezd 4 éves mertékadd csapadékeseményre tervezve, a minimalis tarozo
kapacitas:3,3m>.

A szikkasztémezd 16,5 m?-en 60 cm vastag kulékavics aggyal tervezett.

Az ereszbekotés megszintetésehez es a szikkasztoba vald tetdfeluleti csapadékviz elvezetésnek a

megoldasahoz a Magdolna utca 13/b. szam tulajdonosainak hozzajarulasa szukséges!

KESZ Tervezd Kft., OpenSpace Kit. 7
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Vizellgtas

A tervezési terlleten a Koszorl utca 25-27 bérhaz. elott ivokut tervezett. A tervezett ivokut ellatasara
a helyszinrajzon jelolt helyen az NA 25-6s KPE bek&tovezetékre Uj vizéra akna telepitendd, CSP1
csomoponti kialakitas szerint. A tervezett bekotés NA 25-6s, NA 25-6s vizoraval. A vizéraaknabal

tervezett D 32 KPE vizvezeték koti be az ivokutat.

Kistesziltségu elldtas

A telek jelenleg nem rendelkezik kisfesziltségl haldzati csatlakozassal. Ehhez 1x10A-es KIF
igénybejelentés utan, a csatlakozasi dij megfizetését kovetden a szikséges csatlakozd kabelt a
tipizalt kaltéri mérohelyig (TM1) a haldzat Gzemeltetdje épiti ki. A TM1 kdltéri elosztoszekrény a

Koszoru utcai szomszéd ingatlan keritése mellett kerul elhelyezésre.

A TM1 szekrénybol indul a lebegd tandsvény gerendaiban 2x2x10,0fm LED szalagot betaplald NYY-
j 3x4 mm2-es 22 fm hosszu foldkabel. A betaplald vezetéken életvédelmi biztosték utani PE+N’

vezetd halad.

A TM1 szekrényben a fogyasztasmeérd mért oldalan az alabbi szerelvények kertlnek elhelyezésre:

B+C tulfeszultségvédelem 4 polus nulla és foldelési csatlakozoval

1x10A kismegszakito — betap -PEN

Foldelészonda d=20 mm, 3 méteres

Eletvédelmi relé 25A 2 pélus 30 mA-es
o x10A kismegszakitd — Térvilagitas betap — L1" fazis PE + N’
»  Alkonykapcsold kézi kapcsolasi lehetoséggel
e Sinre illeszthetd — heti programrendes idokapcsold
o Tx6A kismegszakito
e Sinre illeszthetd — heti programrendes idokapcsold
o Tx6A kismegszakito
o Szervizdugalj — 1x10A-es kismegszakitéval — L1" fazis PE + N’

o Tartalék—1x6A-es kismegszakitéval — L1" fazis PE + N’

KESZ Tervezd Kft., OpenSpace Kit. 8
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Parkvilagitasi halozatok
Halozat kialakitasa

A tervezett parkban 3db Uj, korszert napelemes kandelaberek kerul kinelyezésre.

A LED szalagok mukadtetésére a lebegd 6svény beton alapozasara, fogyasztasi sulypontba
szerelt 2db fémhazas tapegység kerdl elhelyezésre. A tapegység villamos betaplalasa a TM1
szekrénybol tervezett. A fémhézas tadpegységekhez a vezetéket a lebegd Gsvény betonlabéba

integralt védocsovon keresztl kell vezetni.

Alkalmazott LED szalag IP65 védettségu profilban opal eldlappal szerelt 9,6W/m teljesitményt, 10m
egyseéghosszu. 1-1db 10m egységhosszu LED szalag mikddtetésére IP67 vedettsegu Meanwell 150W

24V DC femhazas tapegységek kertlnek alkalmazasra.

Kitaplélé halézatok

A szekrénybdl foldkabeles parkvilagitési aramkor indul ki NYY-J 3x4 mm? kébelekkel északi
iranyba a lebeg6 sétany alatt végighizodo 2x2 Led szalag felé. A kabel 22 fm nyomvonalhosszd. A

kébel harom erén halad az életvédelmi relé utan kotott LT, N’ és a PE.

A tervezett kabeleket 0,7m, mélyen kell fektetni. Kabeleket 20cm-es homokagyba kell helyezni.
FX-KVR-32 vedocsobe. A foldkabelek mechanikai védelmét mianyag takardlap, és jelzdszalaggal

biztositja. Kitaplalasi korok vegen szintén rudfoldelot kell elhelyezni!

Kandelaberek
A park megvilagitasat 3 db ILST-NKL-SMART-6M-2-2022 tipusu napelemes térvilagitas biztositja.

Mivel a vilagitas célja a létesitendd park bizonyos terileteinek térvilagitassal torténd kiemelése, ezért

a vilagitastechnikai besorolasa nem relevans.

A lampakat egyenkéent 800*800*800mm, C25 témdritett beton alaptestre kell felszerelni.
A lampak muszaki specifikacidja kdvetkezo:

+ 6000mm magas, statikailag méretezett, RAL alapjan porfestett acél kandelaber oszlop,

KESZ Tervezd Kft., OpenSpace Kit. 9
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* 5,7m-s fénypontmagassag
« eloxalt aluminium vilagito test a jobb hdelvezetés érdekében, IP 66 védettség,

Utésallésag: magas (EN 60598-1 szerinti IR3 osztaly), vezérlo elektronika a fejbe integralva az

egyszeru modularis felépités érdekében
« 1db min. 370W teljesitményu napelem, (25 év min. 80%-s teljesitmény garancia)
« Power CREE LED,
* LED névleges teljesitméeny: 50 W
* szinhomeérséklet: 3800-5000K intervallumban (napfény fehér szinhomérséklet)

« Li-lon akkumuldtor min. 4000 éjszakai mukodést biztosit, min. 300 éra napfénymentes

garantalt Uzemidével — az akkumulatorok a lampafejekben kertinek elhelyezésre
« Szinvisszaadasi tényez6 magas Ra > 80

« Automatikus, toltésfigyeld szabalyozd elektronika, specidlis ILST - toltésvezérld, min. 97%

hatasfok

* Specialis ILST-MICRO-05 mikroszamitogépes vezérles, szabalyozas a tokéletes téli-nyari

mUkodeés biztositasara, éjszakai idomenedzsment alkalmazasa

« Pétmegvilagitasokra vonatkozd Szabvanyi, Kozlekedésbiztonsagi eldiras, a szinkronizalt,

egyszerre mukodés
* SMART funkciok (Osszehangolt, szinkronizalt mikodés)

A kandelaberek teljesen fliggetlenek a villamos energia halozattdl, igy a kozvilagitas kiépitését nem

kell kabelfektetésnek megeldznie.

Csofektetés, foldmunka

A munkaarok mélysége hossz-szelvény szerint, szélessege 1,00 m. A munkaarkot mindenhol zartsoru
ducoléssal kell kitamasztani. A ducolasra a kivitelezés eldtt a kivalasztott épitési és ducolasi
technoldgia ismeretében kivitelezOnek az ahhoz illeszkedo statikai szamitasokkal igazolt ducolasi
tervet kell kesziteni.

A kivitelezés soran az adatbeszerzések pontatlansagabdl adddd és a csatornak vizszintes és
magassagi vonalvezetését erinto eltéréseket a tervezonek jelezni kell és a szukséges valtoztatasokat
a tervezovel egyUtt kell meghatarozni.

Amennyiben a foldmunkat nem koveti azonnal a csofektetés, a tervezett fenékszint felett 20 cm-rel

abba kell hagyni a kiemelést és azt csak kdzvetlendl a csofektetés elott szabad kiemelni.

KESZ Tervezd Kft., OpenSpace Kit. 10
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A lefektetett vezetékeket, a kotések szabadon hagyasa mellett kell leterhelni, hogy a nyomaspréba
alatt a csokotések ellendrizhetdk legyenek.

A meglevo kézmuvek, mutargyak kornyezetében gépi foldmunka nem végezhetd, igy a kézi
foldmunka, valamint minden érintett kdzmUuzemeltetd szakagi szakfelugyeletének megrendelése
kotelezo!

A csoveket fagyott talajra fektetni tilos! Elore nem ismert fold alatti |étesitmények fellelése esetén a
gépi munkat azonnal meg kell szintetni és az épittetdt, valamint a tervezot haladéktalanul értesiteni
kell.

A vezeték alatt 20 cm vastagsagu homokos kavicsagyazatot kell késziteni, melyet Tr=90 %-0s
tomorségre kell tomaoriteni. A csotetd folott 50 cm eredeti talaj van, melyet Tr=85%-0s tomorségre
kell tdmoriteni. A vezetéket 120° beagyazasi sz6g figyelembevételével kell fektetni.

A visszatoltott talaj tomoritését rétegesen kell elvégezni, egy—egy tomoritendo rétegvastagsag 20
cm.

A csofektetésre, agyazatra, ill. rétegrendre vonatkozo eldirasokat a munkaarok mintakeresztszelvény

tervlap rogziti.

Vizzarosagi proba
A szakaszos és haldzati vizzardsagi probat a vonatkozo és érvényben levo eldirasoknak megfelelden,

tovabbéa az Uzemeltetd eldirasait is figyelembe véve kell elvégezni.

Erintésvédelem

Az érintésvédelem maodja 0,4kV-os haldzaton nullazas (TN rendszer).

A tervezett haldzatok induld és vég kandelaberihez, valamint maximum 300m-enként d=20mm 3m-
es rudfoldeldt kell telepiteni.

lgy radfoldeld kertl elhelyezésre a bekdtésre és a kdronkénti végkandelaberre.

Erintésvédelemmel kapcsolatos eléirasokat az ELMU VU 308 végrehaijtasi utasitasa tartalmazza.

Altaldnos eldirdsok

A kabelek elrendezésénél az MSZ 7487:2021 szabvanyt kell figyelembe venni.

Jelen tervben foglaltaktol eltérni csak a tervezd és a megrendeld egylttes hozzajarulasaval szabad.
A hozzajarulas elmulasztasabol szarmazd minden kdvetkezmeényert a kivitelezo felelds.

A halozat kitlzéset a tervezd csak kulon megrendelés alapjan végzi el.

A kivitelezés — a tervet érint0 — rendeletekben, utasitasokban és egyéb hatosag altal eldirt engedélyek
hianyaban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkul megkezdett kivitelezésért a tervezo

felelosséget nem véllal.
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Koszoru utca 26. Sarokkert kialakitas Kiviteli terv

A kivitelezési munkakat a haldzat és a berendezés fesziltsegmentes allapotaban lehet végezni az

MSZ 1585:2016 vonatkozd eldirdsainak betartasaval.

Munkavédelmi fejezet

Altalanos munkavédelmi eldirasok

A munkavédelemrdl szol6, az 1997. évi Cll. torvény altal kiegészitett 1993. évi XClII. torvény, és a
2001. évi LXXVII. toérveny valamint az éaltalanos érvényl kotelezd és eseti hatdsagi eldirasok,
szabvanyok, rendeletek, és tarsasagi szabalyzatok alapjan a tervezd a kivitelezési munkakra
vonatkozodan az alabbi munkavédelmi és biztonsagtechnikai kdvetelmények betartaséat irja eld:
Altalanos munkavédelmi el6irasok:

A kivitelezo, miel6tt az épitési munkahely kialakitasat megkezdi, koteles elozetes bejelentést tenni az
Orszagos Munkabiztonsagi és Munkaugyi Féfelugyeldségnek a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EGM egyUttes
rendelet a 3. szamu melléklete alapjan.

A kivitelezés megkezdése elott a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol
tajekozodni, és a szukseges munkavedelmi intézkedéseket arra vonatkozéan megtenni. A
munkaterulet specialis funkciojabdl fakadd eldirasok ismertetése az Uzemeltetd feladata.

A munkavédelem a kivitelezési technoldgiatdl is fugg, ezzel kapcsolatban a kivitelez6 munkavédelmi
szabalyzataban foglaltak betartasa szukséges.

A munkateruleten csak a munkavégzéshez feltétlentl szkséges szamu, azzal megbizott és a munka
elvégzésehez megfeleld szakképesitéssel rendelkezd személy tartdzkodhat. A belépés jogosultsagat
és az oft tartézkodas soran tanusitandd magatartast irasban kell szabalyozni. A munkacsoport
vezetésével egyszemeélyi felelGst kell kijeldlni

A munkat végzo6 szemelyeket, a munka megkezdése eldtt munkavédelmi oktatasban kell részesiteni.
A munkavédelmi oktatast a kivitelezd altal kijelolt személynek kell megtartani. Ezen oktatas
megtartasat irasban kell rogziteni, és annak megfeleld elsajatitasarél meg kell gydzddnie. Ennek
hianyaban a munkateruleten munka nem vegezheto.

A munkalatok teljes idejere az Uzemeltetonek az alabbiak szerint kell eljarnia:

- a szakfeltgyelet allando jelenlétét biztositania kell,

-a tiltd, utasitast ado, veszélyre figyelmeztetd, tlzvédelmi és felvilagositast ado tablakat idoben ki
kell helyeznie.

A munkahelyen dolgozok létszamanak és a veszély jellegének megfeleld mentéfelszerelésrol és a
szUkséges letszamu  kiképzett els6segélynydjtordl, valamint a tlzvédelmi felszerelésrdl a

kivitelezonek kell gondoskodni.
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Koszoru utca 26. Sarokkert kialakitas Kiviteli terv

Munkat csak ép, biztonsadgos, az eldirasok szerint felllvizsgalt szerszamokkal, gépekkel, illetve
védoeszkozokkel szabad vegezni. A kivitelezésert felelds vezetd koteles ellendrizni ezek biztonsagos
adllapotat, a védoeszkdzok szabalyos hasznalatat.

A munkavegzes, az anyagmozgatas ugy torténjék, hogy az senkit ne veszélyeztessen.

A villamos berendezések érintésvédelmét az MSZ 2364 szabvany eldirasai szerint kell kialakitani.

A kivitelezo vallalat a terv kivitelezésénél koteles az érvényes balesetelharito- és egészségvédelmi
ovorendszabalyokat betartani és betartani!

Az épitési munkak tartalma alatt az épitési, tlzbiztonsagi rendszabalyok betartésa is kotelezo. A
dolgozokat elméleti és gyakorlati oktatasban kell részesiteni, amelyet kell6 megalapozottsaggal kell
megtartani.

A munkavédelmi és balesetelharitasi berendezéseket és eszkozoket allanddan a helyszinen kell
tartani. A munkagodrot védokorlattal kell kordlvenni.

A védokorlatot csak a visszatoltés és a kiszorult fold elszallitasa utan lehet lebontani.

A munkaarok kiemelése a meglevd kézmuvek mellett kézi erGvel, a meglevo egyéb fold alatti
kdzmuvekre vald tekintettel fokozott gondossaggal torténjen.

A kivitelezonek minden munkavédelemmel kapcsolatos jogszabalyt be kell tartania, kulondsen az
alabb emlitetteket:

-1993. évi XClII. térvény a munkavédelemrdl,

-17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi kovetelményeirdl
52016 szabalyzatok kiadasard|,

-5/1993. (XIl. 26.) MUM rendelet a munkavédelemrol szold 1993. évi XClIl. torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasardl,

-2/1998. (I. 16.) MUM rendelet a munkahelyen alkalmazandd biztonsagi és egészségvedelmi
jelzésekrol.

-25/1998. (XII. 27.) EGM rendelet az elsdsorban hatsérulések kockazataval jard kézi tehermozgatas
minimalis egészségi és biztonsagi kdvetelményeirdl,

-47/1999. (VIIl. 4.) GM rendelet az Emel6géep Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl,

- 65/1999. (XIl. 22.) EUM rendelet a munkavallalok munkahelyen tortéend egyéni védoeszkodz
hasznalatanak minimalis biztonsagi és egeszségvédelmi kovetelményeirdl,

-3/2001. (I. 31.) K6ViM rendelet a kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
kovetelmeényeirdl, 26/2000. (IX. 30.) EGM rendelet a foglalkozasi eredetl rakkeltd anyagok elleni
védekezésrol és az altaluk okozott egészségkarosodasok megel6zésérdl,

-2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol,

-44/2000. (XII. 27.) EuM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitmenyekkel kapcsolatos
eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol

-4/2001. (1. 31.) K&ViM rendelet a kozUti jelzétablak méreteirdl és muszaki
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Koszoru utca 26. Sarokkert kialakitas Kiviteli terv

kodvetelményeirdl,

-11/2001. (Il 13.) K&ViM rendelet az Utburkolati jelek tervezési és létesitési eldirasairdl,

--18/2001. (IV. 28) EUM rendelet a munkavallaléknak a munka koézbeni zajexpozici® okozta
kockazatok elleni védelmérdl,

-18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védoeszkdzok kovetelményeirdl és megfelel6ségének
tanusitasarol,

-3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EUM egydttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek
minimalis szintjérol,

-4/2002. (Il. 20.) SzCsM- EUM egydttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalosftandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrol,

-72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszultség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzatanak
kiadasarol,

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi es egészséglgyi
kovetelmeényeinek minimalis szintjérdl

A kivitelezés megkezdése elott a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol
tajekozodni, és a szikséges munkavédelmi intézkedéseket arra vonatkozdan megtenni.

A hélozati munkak soran szikséges munkavédelem a kivitelezési technoldgiatol is fugg, ezzel
kapcsolatban a kivitelez6 munkavédelmi szabalyzataban foglaltak betartasa szukséges.

A kivitelezési munkakat a halozat és a berendezés fesziltségmentes allapotaban kell végezni az MSZ
1585:2016 vonatkozd eldirasainak betartasaval. FeszUltség alatt halézaton és berendezésen, vagy
annak veszélyes kozelsegeben munkat vegezni tilos!

Munkat csak a munkavegzés személyi feltételeinek alkalmas, munkavédelmi vizsgat tett, szakképzett
dolgoz6 végezhet. Munkat csak ép, biztonsagos, az eldirasok szerint felulvizsgalt szerszamokkal,
gépekkel, illetve védoeszkdzokkel szabad végezni. A kivitelezésért felel0s vezetd koteles ellendrizni
ezek biztonsagos allapotat, a védbeszkdzok szabalyos hasznalatat.

A munkavégzés, az anyagmozgatas Ugy torténjek, hogy az senkit ne veszélyeztessen. A
munkatertleten csak a szukseges létszamu dolgozo tartézkodhat.

A kidsott oszlopgodroket, kabelarkokat korul kell keriteni, szukség esetén kivilagitandok a KRESZ
el6irasai szerint. A gyalogoskdzlekedés biztositasahoz a kabelarkok folott atjarokat kell kiépiteni. Az
atjaro botlas- illetve billenésmentességérol gondoskodni kell.

A kabelfektetéshez és szereléshez akkora méretl szereldgodrot kell biztositani, hogy az alkalmazott
technoldgiabol adddd munkamdiveletek az eldirasnak megfelel6en legyenek elvégezhetok.

Ha transzformator allomasban feszultség kozelében kell munkat végezni, a veszélyes teret meg kell
jelélni, oda illetéktelen bejutasat meg kell akadalyozni. A munkaterileten csak a munkavégzéshez
feltétlentl szukséges szamu, azzal megbizott és kiképzett személy tartézkodhat. A munkacsoport

vezetésével egyszemélyi felelds ki kell jeldIni.
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Koszoru utca 26. Sarokkert kialakitas Kiviteli terv

A munkalatok soran az alabbi szabvanyok betartasara fokozottan figyelni kell:

MSZ EN 50160:2021 A kozcélu  elosztohaldzatokon  szolgaltatott  villamos — energia

feszUltségjellemzoi (29.020)

MSZ HD 60364 sorozatKisfesziltségl  vilamos ~ berendezések,  Epuletek  villamos
berendezéseinek létesitése (91.140.50)

MSZ EN 61140:2016  Aramutés elleni védelem (91.140.50)

MSZ 1: 2002 Szabvanyos villamos feszultsegek (29.020),

MSZ 151-8:2022 ErésaramuU szabadvezetékek. A legfeliebb 1 kV névleges feszultségu
szabadvezetékek létesitési eldirasai (29.020, 29.240.20)

MSZ 1585: 2016 Villamos berendezések Uzemeltetése (EN  50110-1.2004 és nemzeti
kiegészitései)

MSZ 1600 sorozat: Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem nagyobb névleges
feszultsegu erésaramu villamos berendezések szamara (91.140.50) koévetkezo
fejezetei:

MSZ 1600-11:1982 Villamos kezelGterek és laboratériumok

MSZ 1600-14:1983 Kozteruletek

MSZ 2364 sorozat: Epuletek villamos berendezéseinek létesitése (91.140.50)

MSZ 7487:2021 KézmUvezetékek elrendezése

MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tél 20,8/36 kV-ig terjedd névleges feszultségu er6saramu kabelek
és jelzOkabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetosége (29.060.20)

MSZ EN 13201 sorozat Utvilagftas

MSZ EN 50341-1:2013 1 kV-nal nagyobb véltakozé feszlltséql szabadvezetékek. 1. rész: Altalanos

kovetelmények. Ko6zos eldirasok

Az épftési tevékenység soran felmer(l6 konkrét munkavédelmi eldirasok

A munkaarkot 1,5 m magas vedokorlattal kell kordlvenni. A vedokorlatot csak a visszatoltes es a
kiszorult fold elszallitasa utan lehet elbontani.

Gondoskodni kell - az ideiglenes forgalomtechnikai terv szerinti - az épitést jelz6 forgalmi
jelzotablakrol, éjjel jol lathatd narancssarga jelzolampakat kell elhelyezni. A személyforgalmat a
munkaarkon keresztll gyalogos atjarok épitésével kell biztositani.

A munkaarok kiemelése a meglevd kozmuvek mellett kézi erdvel, a meglevd egyéb fold alatti
kdzmuvekre valo tekintettel fokozott gondossaggal térténjen.

Munkaarokban, munkagodorben csak a kivitelez6 ducolasi rendszeréhez igazitott, statikai
szamitasokkal alatamasztott ducolasi tervben rogzitett munkater lehatarolas, védelem kialakitasat
kdvetden lehet tartdzkodni.

Elektromos legvezeték kornyezetében gépi foldmunka nem végezhetd!
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Tuzvédelem

A vezeték épitése az "E" jell, "Nem tlizveszélyes" tlizveszélyességi osztalyba tartozik.

A munkat végzd személyeket, a munka megkezdése el6tt tlzvédelmi oktatasban kell részesiteni. A
tlzvédelmi oktatast a kivitelez6 altal kijeldlt személynek kell megtartani. Ezen oktatas megtartasat
irasban kell rogziteni, és annak megfeleld elsajatitasarél meg kell gy6zédnie. Ennek hianyaban a
munkatertleten munka nem végezheto.

A munkahelyi vezetok (mUvezetok, épitésvezetok) feleldsek a munkatertletukon a felugyeletik ala
tartozd munkahelyeken a tUzvédelmi eléirasok betartasaért.

AlkalomszerU tlzveszélyességi tevékenység végzése (pl: hegesztés) esetén a kivitelezd kotelessége
a megfeleld szakmai végzettségu, tlizvédelmi oktatasban részesitett, és tlzvédelmi szakvizsgaval
rendelkezé munkavallalé alkalmazésa.

Atz jelzéséhez és oltasahoz szukséges anyagok és eszkdzok beszerzése, tarolasa, tliz esetén azok
hozzaférhetGsege és alkalmazasa a kivitelezd feladata.

Foldmunkavegzéskor talalt robbandszer esetén a munkat azonnal le kell allitani, a munkatertletet ki
kell Urfteni, valamint azonnal értesiteni kell a Magyar Honvédség tlizszerészetét. A munkaterdleten
munkat végezni egészen addig tilos, mig a tlizszerész a robbandszer hatéstalanitasat, ill. elszallitasat
el nem végzi!

Robbanasveszély elkertlése végett fokozottan ugyelni kell arra, hogy a gépek Uzemanyaga zart
rendszerU csatornaba ne kerljon, mert robbanasveszélyes!

A kivitelezonek minden tizvédelemmel kapcsolatos jogszabalyt be kell tartania, kiléndsen az alabb
emlitetteket:

-1996. évi XXXI. torvény a tlz elleni vedekezésrdl, a miszaki mentésrol és a tlzoltdsagrol,

-30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tlzvédelmi szabéalyzat készitésérol.

A munkahelyi vezetok (szerelésvezetok, mivezetok) feleldsek a munkaterdletikon a feltigyeletik ala
tartozd munkahelyeken, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben foglaltak valamint az ELMU Rt. U-2/2

szamu tUzvédelmi szabalyzatanak betartasaért.

Kornyezetvédelem, ill. a veszélyes hulladékok kezelésérd/

Az épitesi tormelékeket, hulladekokat a kijelolt tarolohelyre kell elszallitani.

A szallité- és munkagépek, ill. egyéb belsé égést motorral hajtott gépek (aggregatorok, szivattyik
sth.) Gzemanyaga és kendanyaga nem kerdlhet a talajba és élovizbe.

Maradék épitési tormeléket, hulladékot, ill. Gzem-és kendanyagot nyilt. v. zart rendszery csatornaba
juttatni tilos! Az Gzemanyag zart rendszerl csatornaba jutasanak megelozése nemcsak
kornyezetvédelmi, hanem elsosorban életvédelmi szempontbdl fontos, hisz a csatorna légterében

robbanést okozhat!
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A kivitelezonek gondoskodnia kell a munkatertlet és a szallitasi Utvonalak folyamatosan tisztan
tartasarol.

A tervben szerepld aknaépités soran veszélyes hulladékok keletkezésére kell szamitani, foleg
maradék beton, folyékony gumi, motor-, hajtdmu- és kendolaj, ill. csomagoldanyag kezelésérol kell
gondoskodni.

Veszélyes anyagokat (betontdrmelék, aszfalt, olajszarmazékok, festékek, stb.) csak kijeldlt veszélyes
hulladéktaroléba lehet elvinni, és a szallitas, lerakas bizonylatait az épitési naplohoz csatolni kell.

A munkavégzés, az anyagmozgatas Ugy torténjék, hogy a kornyezetben kar ne keletkezzen. Az
érvényben 1év6 kornyezetvédelemmel kapcsolatos torvények és rendeletek mellett az ELMU Rt. U-
3/1 szamu és a BDK Kft kérnyezetvédelmi szabalyzatat is be kell tartani.

A kivitelezés utan a munkaterdletet az eredeti allapotnak megfelelden kell helyreallitani. A munka
befejeztével gondoskodni kell a beépitetlen, felhasznélatlan anyagok és a hulladékok

Osszegylijtésérdl és gyujtéhelyre szallitasarol.

Eqyéni védorelszerelések hasznélata

Kézi és gépi foldmunkavégzésnél is kotelezd dolgozdnak az eldirt egyéni vedodeszkdzoket
hasznalnia, azaz: a munkaterileten csak a szabvanyositott, sérdlésmentes munkaruhaban,
acélbetétes bakancsban tartézkodhat. A munkagoddorben csak felcsatolt véddsisak hasznéalataval
szabad tartozkodni. Kisgépek hasznalata esetén kotelez0 a zajvedo eszkdzok (fuldugd vagy fulvedo),
illetve a véd6szemiveg hasznalata. Amennyiben benzin, vagy géazolaj UzemU gépet zart aknaban,
munkatérben hasznalnak, gondoskodni kell a megfeleld szelléztetésrol. Sarban a munkagodddrben

munkat végezni csak gumicsizmaban szabad.

Munkavégzés goddrben

Godorben munkét végezni csak megbizott segité személy feltgyelete mellett lehet. Igy barmely
munka elvégzéséhez minimalisan két ember kell. A segit6-feltgyeld személy a munkaarok partjan
adllva seqiti és biztositia a godorben dolgozd munkavégzését, 6t onnan elhivni, méas feladattal
megbizni nem lehet.

A munkagodorben dolgozni csak a megfeleldo (eléz6 pontban megfogalmazott) egyéni
védoeszkodzok hasznalataval lehet.

Gépi munkavegzeskor barmely eszkdz, alkatrész, ducolat munkagoddorbe (vagy onnan ki-)
emelésekor tilos a goddrben embernek tartézkodnia a gép hatésugaran beldl.

1 m-nél mélyebb munkagddorbe (munkaarokba) vald biztonsagos kodzlekedést 5 m meélységig
elmozdulas ellen rogzitett tdmasztd létraval lehet, ezt meghaladd méret esetén lepcsovel kell

megoldani. Rézsus kiemelésnél feljarot kell kesziteni.
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Balesetvédelmi eloirasok

Kubikus munkanal a védofelszerelések hasznalata kotelezd (jol-lathatosagi mellény, bakancs,
kesztyU, fejvédo).

A munkaarkot szakszerlen, a tervek szerint kell ducolni, vagy rézslre alakitani, a balesetveszély
elharitasa vegett.

Kizarélag hibatlan, jo6 mindségu szerszam hasznalhato.

A munkat ugy kell szervezni, hogy szabad munkaterulet alljion rendelkezésre, hogy a dolgozok

munka k&zben egymas testi épsegét ne veszélyeztessek.

Egészségvédelern

Dolgozd allomanyba vételekor kotelezd egészseégugyi alkalmassagi vizsgalaton kell atesnie. A
vizsgalaton a szokasos tesztek mellet kulon alkalmassagi vizsgélatot kell elvégezni minden olyan
munkavallalonal, amely kisgépek hasznalataval napi kapcsolatba kertl. Dolgozonak kételessége
részt venni az ismetlodo, ill. a szlrd jellegl orvosi vizsgalatokon is. Ezek gyakorisagéat a vonatkozo
torvényi eldirasok, ill. — amennyiben ennél gyakrabban szikségesek — munkaltatod belsé eldirasai
szabalyozzak.

Ivovizzel érintkezésbe kerlld anyagokkal dolgozéknak érvényes egészségugyi konywvel kell
rendelkeznitk, melyet folyamatosan a munkavégzes helyszinén kell tartani. Kiemelt figyelmet kell

forditani a személyi higiénia betartasara.

Altalénos egészségvédelmi eldirdsok

Elsosegélynyuijto hely: felelien meg a 4/2002. SzCsM-EUM e. rendeletben foglaltaknak

Tisztalkodd és mellékhelyiségek: ellendrizni kell, hogy megfelelnek-e a munkaegészségugyi
kovetelményeknek.

Melegedd ill. piheno helyiségek: hideg vagy meleg iddjarasi koruimenyek kozott biztositani és
megfelelGen fel kell szerelni ezeket (tervezni).

Egyéni vedbeszkozok: ellendrizni kell

Védoital: a hideg ill. meleg id6jarasi korulmeények kozott biztositani kell

Veszélyes anyagok: a felhasznalasukkal torténé munkavégzésnél meg kell tervezni azokat a
feltételeket, amelyek megtartasaval a veszélyes anyagok kezelése, felhasznalasa soran sem az

anyaggal dolgozok, se masok nincsenek veszélyeztetve.

Kozmuvek védelme

A keresztez6 és egyeb kdzmuvek védelme érdekében a kivitelezést a meglévo vezetékek felszini
szerelvényeinek bemérésével kell kezdeni. A vezetékek helyén azok felleléséig vagy 2 m mélységig

kézi feltaras kotelezd. A kivitelezés soran az MSZ 10 280-83 szabvany el6irasait be kell tartani.
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Budapest, 2023 januar.

Kiviteli terv

Biro Attila
VZ-TEL telepulési vizikdzmU vezeto tervezd

Kamarai ny. szam: 01-2456

K/1- 01-5209

okleveles tajépitészmérnok, vezetbtervezo
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