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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott Papai Veronika kijelentem, hogy a ,KOSZORU UTCA 26. SAROKKERT KIALAKITASA”

kertépitészeli kiviteliterv a vonatkozo jogszabalyok szerint készdlt.

Megbizd megnevezése: Budapest Févaros VIII. kerillet Jozsefvarosi Onkormanyzat
1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Dokumentacio megnevezése: KOSZORU UTCA 26. SAROKKERT KIALAKITASA
HRSZ.: 35513/2
kiviteli terv

Tervezett tevékenyseg: kornyezetrendezés

Tevékenység leirasa, jellemzéi: bontas, burkolatépités, zéldfelllet-rendezés, butorozas

Kornyezet meghatarozd jellemzéi: lakoépuletek, kozterilet

Védettségi mindsitése: nincs
Felelds tervezd neve: Papai Veronika
Jogosultsagi szama: K/1- 01-5209

A fenti targyu tervdokumentacio készitése soran az 1997. évi LXXVIII. Tv. (ETV), a tobbszérdsen modositott
253/1997. (XII. 20.) kormanyrendelet az orszagos telepulésrendezési és épitési kovetelmeényekrél, az
épitéshatdsagi eljarasokrél, valamint a tébbszorosen modositott, telekalakitasrol és az épitészeti mlszaki
dokumentaciok tartalmarol szold 312/2012. (XI. 8.). Korm. rendelet betartasaval, az érvényben lévé
szabvanyok és muszaki eléirasok, a tlzrendészeti és az épitkezésre vonatkozo egyéb hatdsagi eldirasok,
valamint targyi ingatlanra vonatkozé helyi épitési szabalyzatok betartasaval készitettik el.

A tervezett mUszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozd jogszabalyoknak, altalanos érvényll és eseti
eléirasoknak, igy kilondsen a kérnyezetvédelmi eldirasoknak.

A jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezése nem valt sziikségessé. A vonatkozd nemzeti
szabvanytol eltéréd muszaki megoldas alkalmazasara nem ker(lt sor a tervdokumentacio elkészitése soran.
Az alkalmazott muszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjdban meghatarozott

kovetelmenyeknek megfelel. Tervezéként a szikséges tervezdi jogosultsaggal rendelkezem.

Budapest, 2023. marcius

Pépaénka

K/1- 01-5209

okleveles tajépitészmeérnok, vezetdtervezd
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MUSZAKI LEIRAS
KOSZORU UTCA 26. SAROKKERT KIALAKITASA
HRSZ. 35513/2

Elézmények

A tervezési terllet Budapest VIII. kerlletében talalhato, a Koszorl utca és a Magdolna utca
keresztezddésében allo sarokingatlan. Az ingatlanon korabban egy tobb szintes tarsashaz allt,
amely a kdzelmultban elbontasra kerult. Az ingatlan Budapest Févaros VIII. kerilet Jozsefvarosi
Onkorményzat tulajdonaban &ll. Jelenleg az ingatlan keritéssel hatérolt, murvaval burkolt
parkoloként funkcional, két oldalrdl lako- illetve muhelyéplletekkel hatarolt, kozhasznalat eldl
elzart terllet. Az ingatlan megujitasa és ezaltal egy Uj rekreacios park létrehozasa céljabdl
Budapest Févaros VIII. kertlet Jozsefvarosi Onkormanyzata megbizta az OPENSPACE Kft-t a
saroktelek kertépitészeti kiviteli tervének elkészitésével. A kiviteli tervek elkészitését koncepcioterv
készitése, valamint kozosségi felmérés elézte meg. A kiviteli terv készitése kézmi (KESZ Tervezd
Kft.) szakagi tervezOk bevonasaval tortént.

Tervezési teriilet: 320 m2.

Szabdlyozasi hatter

Vonatkozd jogszabalyok:
e 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepulésrendezési és épitési
kovetelményekrdl (OTEK)

e Jozsefvaros Integrélt Telepllésfejlesztési Stratégia
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e Budapest Févaros VIII. kerillet Jozsefvarosi Onkormanyzat Képviseld-testiiletének
35/2019. (VIII.22.) énkormanyzati rendelete

Célmeghatarozas

A tervezés célja a Koszorl utca 26. szam alatt levd saroktelek megljitasa kertépitészeti
eszkozokkel, mely altal a koz szamara nyitott, zoéldfellletekkel tagolt tér jon létre.

A terllet jelenleg a kdzhasznalat eldl elzart, murvaval burkolt, személygépjarmivek parkolasat
szolgalja. A tervezési program egy olyan Uj, zoldfellletbe agyazott kozossegi tér létrehozasa, amely
lehetdséget nyujt az aktiv pihenés, a kiltéri jatékok, valamint kérnyezeti nevelés szamara. Ezaltal
a vegso cél, a tér megnyitasa és integralasa a helyi lakokozosseg és a kerlletbe latogatok eletébe.
A tér a lakokozosseg szamara kozossegi helyszinként, pihendtérként, és oktatasi célu fellletként
funkcional majd, mialatt kiemelkedd jelentéségli zoldfellletet is képvisel, javitva a jelenlegi

utcaképet.

Jelenlegi dllapot

A leendd sarokkert a Koszoru utca 26. alatt talalhato, keleti és deéli oldalrél lako- és
muhelyingatlanok hataroljak, mig északi oldalon a Magdolna utca, nyugati oldalon a Koszoru utca
kozterllete keretezi. A terllet keritéssel korbekeritett, a Koszorl utca feldl gépkocsi behajtas
biztositott. Az ingatlan keleti oldalanak egy részét tiizfal alkotja, melyet egy fafonatos kerités kovet,
a dél oldalon labazatos kerités valasztja el a szomszédos ingatlantol. A sarokteleken korabban
elbontasra kerllt éplletbdl szarmazo épitési tormelék talalhato, jelentds része murvaval burkolt.
A meglévd terepadottsagok szerint a telek egyenletes lejtéssel rendelkezik, mely délkelet-
gszaknyugat iranyU, a magaspont a terllet délkeleti sarokponjtaban mBf +106,30, mig a mélypont
az északnyugati sarokponton mBf+105,60.

A tervezési terlileten jelenleg zoldfelllet és fasszaru allomany nem talalhatd. A meglévé allapotot
lasd a K7-01 Meglévid allapottervliapon.

A korabban elbontott épiilet alatt hizddé pince a bontas soran nem kerdilt feltéltésre, igy a kivitelezés
megkezdése el6tt a annak feltarasa és szakszerl feltdltése szikséges.

Tervezett dllapot

A Koszorl utcai sarokkert szerkezetét a telek délkelet-északnyugat iranyu lejtése, a kornyezd
gplletek vetett arnyéka, az Utkeresztezddéstél vald szeparacio, valamint a délnyugati és
északkeleti belépési pontok hatarozzak meg.

A belépési pontokat 6sszekotd keresztiranyu sétany szervezi és osztja a teret. A tole délkeletre esé
térrész nagyobb aranyban burkolt; jatékos, oktatd funkciokat gyljt 6ssze. Az északnyugati tertlet
novényekkel slrlin boritott zold-technoldgiai, klimajavito tertlet, mely mechanikailag veéd az

Utkeresztezddes negativ hatasaitol, esdkert léven egyuttal vizmegtartd tertlet, mely témogatja az
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integralt 3 szintes novényallomanyt. A fakkal operald névénytarsulas mikroklimatikus hatasa
fontos a varosi hészigethatas csdkkentése szempontjabdl.

Az esOkert a telekkel hataros Magdolna utcai épulet tetévizét is gyljti. A bekotés latvanyos
térelemként jelenik meg, akarcsak a vizvezeték kozelében elhelyezett ivokit, melynek elfolyd vize
szintén az esbékertbe kerll. A varosi csapadeékviz-visszatartas fontossagat a kert élmeénydsvenye
mutatja be.

A Koszorl utcai sarokkert egyszerll, négyzetes alapszerkezete és az alapelemek funkcionalis
elhelyezése az élményelemeket tiszta formai keretek kdzé rendezi. A szomszédos haz tlzfala
lehetdséget kinal egy bm széles firkafal kialakitasara. A tetévizbekotés kavicsos-gorgeteg koves
savja tlzi ki a Kiltéri tanterem és Jatszdszoba terlletét. A kertrészben farénk tlékék, a firkafal
elétt a talajtol 40 cm-re megemelt pddium, valamint egy halos bandazohely teszik a terlletet
hangulatos kozosségi- és tanuldtérré. A Kiltéri tanterem jatékos tanulasi lehetéségeit noveli az
esdvizelvezetd Elményarok, mely a tetévizet gorgetegkovekkel kiséri az esékertig.

A Tankert a tér burkoltabb felének kozpontjaba szerkesztett ‘labirintus’. A Iétrehozott
magasagyasok kozott jarva megérinthetdk, tanulmanyozhatok, megismerheték a kilonbozl szind,
illatl és megjelenésli gyodgy- és flszerndvenyek. Az 50 cm magassagban kiemelt agyasokban
telepitett o6kologikus novénykilltetések teszik lehetévé az éveld novények fejlédésének
tanulmanyozasat.

A sarokkert északnyugati térrészében helyezkedik el az Esékert és liget. Ezen a térrészen gyllik
Ossze a kert Osszes csapadeékvize, melynek szikkasztasarol a kialakitott terepvolgy és a specialis
Ultetdkdzegbe Ultetett biodiverz éveléagyas gondoskodik. A hirtelen leziduld esdvizek igy
problémamentesen és fenntarthatéan hasznosulnak. Az esékerten halad keresztil az alulrol
megyvilagitott, a talajfelszintél elemelt, lebegd tandsvény, melyen 4 adllomas mutatja be a
csapadeékviz-visszatartas és a varosi vizkorforgas fogalmait. Az esékerthez kapcsolddik a
valtozatos vizellatottsaghoz alkalmazkodo fafajok hasznalataval létrehozott liget.

Esodkert

A terepadottsagokat kihasznalva a terllet északnyugati részén egy kb. 75 m2 nagysagu esdkert
kerll kialakitasra. Az esOkert altal létrehozott terepvolgy vizmegtartd szerepet biztosit és a lassu
szikkasztassal segiti el6 a jobb vizhaztartasat a tertletnek. Burkolatokrol 6sszegyUlé felszini vizek
a tervezett esoékert felé folynak, ahol lassan el tudnak szikkadni. Ez a megoldas mentesiti a

csatornahaldzatot a nyari zaporok, heves esézések esetén, a zoldfellleteket pedig taplalja.
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Berendezések

A terllet keleti és déli oldala mentén egybefliggd Gl6fal tervezett, kiegészilve egy kdzdsseégi
podeszttel, amely a tlzfal adottsagait kihasznald firkafal elé épil. A kiltéri tanteremnél egyedi
halos lé/pihené/bandazo feltlet talalhatd. A szabadtéri oktatashoz alkalmas tléfeltlet 20-30 cm
atmeérdju faronkok biztositjak. Az atlds sétany mentén egyedi hattamlas gerendapadok kertilnek,
a lebegd Osvény mentén pedig egyedi kommunikacios panelek telepitése tervezett. A panelek
tajékoztatast adnak a varosi kézegben tapasztalhato élévilagrol, csapadékviz-gazdalkodasrol, a
varosi kutyatartas szabalyairdl.

Emellett ivokut, kommunalis hulladék- és ebirilék gyljték is helyet kapnak a sarokkertben, amely
Uj, tablas tipusu keritéssel kerdl elvalasztasra a hatarolo jardafeltletektél. A bejarati kapuk a park

deli végén a Koszoru utca feldl, mig északi oldalon a Magdolna utca feldl nyilnak.

Bontsas, elokészitési munkalatok

A tervezési terileten a bontdsi munkalatok megkezdése eldtt, a beomlott pince feltatasa és
szakszer( feltdltése szlkséges, melyet az ingatlan tulajdonoséaval - Budapest Févaros VIII. kerilet
Jozsefvarosi Onkormanyzat - elézetesen egyeztet a Kivitelezd! Az es6kert tikrének a szintjéig
szUkséges a pincét visszatolteni.

A tervezési terlileten a murva burkolatok és a meglévo kerités teljes szerkezetével egylitt a K7-01
terviap szerint bontandok. A tukérkiszedési munkalatok a murvaburkolat 20 cm vastagsagban
torténo elbontasa utan kezdédhetnek meg. A bontott murvaburkolat elszallitasa helyett a kitermelt

tormelék felhasznalandd a pince feltoltésehez!

Tereprendezés, vizelvezetés

A terllet tervezett tereplejtései a meglévé adottsagokat kihasznalva, arra réerdsitve alakult ki. A
teljes terlleten durva tereprendezés szikséges. A terllet délkeleti sarokrészén szikséges
egyenletes terep kialakitasa kisebb bevagassal, mig az északkeleti részen, a tervezett esékert
helyén egy nagyobb bevagas alakul ki, melynek legmélyebb része a meglévd terepszint alatt 60
cm-rel van. Az esokert helyén tervezett terepvolgy, bevagas kialakitasa létrejéhet mar a sarokkert

kivitelezési munkalatait megelézden a pince tomedékelésével, amennyiben a tomedékelés soran
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a tervezett terepszinteket figyelembe veszik. A sarokkert egyenletes, 2,5%-0s lejtéssel vezeti el a
vizet a teljes terUletrél, és a burkolatokrol az esékertbe.

A tervezett magassagi pontokat és szintvonalakat, a burkolt fellletek lejtési iranyait @ K7-03
Finomtereprendezési tery mutatja be. A zoldfellletek szegélyekhez valo csatlakozasat a K7-04

Burkolatterv részletrajzai tartalmazzak.

Esokert kialakitasa

Az esbkert egy 4 labas rézsUvel hatarolt terepmedence, legmélyebb pontja 105,10 cm-en van. A
60 cm-rel stllyesztett terepmedence éveld névenyekkel belltetett zoldfelllet, amely alatt szivargo
drénkavics réteg segiti a csapadékviz lassU beszivargasat a mélyebb talajrétegekbe. A kert keleti
és déli oldalan a drénsavokban 6sszegyllt tébbletviz is az esdkertbe kerlil bevezetésre, valamint a
szomszédos lakdhaz tetdvize is kerlll bevezetésre a tervezett esévizvezetd élményarkon keresztil.
Az estkert specialis rétegrenddel kialakitott zoldfeltlet, amelyben rézsekdtegek telepitése révén
permakulturas technoldgia is alkalmazasra kertl. A kialakitas soran kilon figyelmet kell forditani
a rézslk allékonysagara, mar a terepbevagasok készitése soran. A terepvolgy aljan geotextilia
teritéese elengedhetetlen, majd a vizmegtartd drénkavics réteg kovetkezik, vizmegtarto
rozsekotegekkel vegyesen kialakitva. Erre az alaprétegre keril egy 12 cm vastag 4/8-as
szemcsemeéret(l drénkavics réteg, majd 1 réteg geotextilia 15 cm vastagsagban folyami homok
vizsz(rd réteg. A vizszUrd és vizmegtarto réteg utan 20 cm vtg. termdkozeg az éveldk szamara,

végll 5 cm vtg. asvanyi mulcs kerll teritésre. Az esOkertrél részletrajzot lasd a KT-12-es tervlapon.

Kozmuvek

A kozmuvekrél részletes adatokat (genplan) a kdzmU szakagi tervek tartalmaznak. A tervezett fakat
és berendezéseket kozmU tervezdvel egyeztetve, a védotavolsagok betartasaval helyeztik el. Az
esokert alatt 16,7/m2 tertletl, 60cm vtg. kulékavics szikkasztomezd kiépitése biztositja a
csapadeékviz beszivargdsat a meélyebb talajrétegekbe — a csapadékvizcsatornaba nem kerdl
bekotesre. A tetéviz elvezetés es a szikkasztomezo részletes leirasat, a tervezett ivokut bekotéset,

illetve minden, kdzmUveket érintd valtozast a kozmU szakagi tervek tartalmazzak.
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Alkalmazott anyagok

A terlleten csak magas mindségl, konnyen fenntarthato, tartds berendezési targyak, eszkozok és

burkolatok kertlhetnek alkalmazasra.

Utak, burkolatok

A burkolatok tervezett helyét és rétegrendjét a K7-04 Burkolatterv tartalmazza részletesen.

Terkoburkolat
A sarokkertben a belépési pontokat 0sszekotd €s a keresztiranyu athaladast biztosito 2 m széles
sétanyt szlrke szind, térkd burkolaty jarda biztositja.
Rétegrendje:
e 6cm vig. fagyalld (Domino tipust) térkd 20x10 cm méretben, sziirke szinben beséporve 2/4-es
homokos kaviccsal,
e 3cm NZ 2/4 kétszer rostalt kéztzalék fektetd agyazat
e 10 cm NZ11/22 murva alépitmény tdmoritve Trg 95%
e 10cm Z 22/55 murva alépitmény Trg 95%-ra tomoritve,

o (Geotextilia és agrofolia terités

Stabilizalt szért burkolat
A tankert részen és az Uléfal mentén stabilizalt burkolat kerl kialakitasra, az esékert felé tortend
lejtéssel.
Rétegrendje:
e 6.cm 4/8 méretl tort gydngykavics kvarchomokkal kevert rostalt banyaagyag szarazon hengerelve,
majd locsolva
e 10 cm 0/8 soder agyazat Trg 95%-ra tomoritve
o 1 réteg geotextilia és agrofolia terités

e Tomoritett talaj

Sz6rt burkolat
A labirintust képzé magas éveldagyasok kozott a gyalogos fellletek ala vizateresztd szort
burkolat kerll, mely az éveléagyasok mentén a talaj vizgazdalkodasat tamogatja.
Rétegrendje:

e 25 cmvtg. 4/8 tort gydngykavics tomdritve

e 10 cm 0/8 soder agyazat Trg 95%-ra tdomdoritve

e Geotextilia és agrofélia terités

Szegélyek
A burkolatok és =zoldfeliletek mentén beton kertiszegély épll. A burkolatokat hatarold

szegélyekhez a zoldfellletek 3 cm-rel lejjebb csatlakoznak. A térkd burkolat mellett a szérddo
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burkolatok 2cm-rel alacsonyabban épulnek a szegelytdl. A szegélyek kialakitasat és a csatlakozd
fellletek magassagat a K7-04 Burkolatterv S1-ST részletrajzai tartalmazzak.
Tervezett szegély:

o  Hx25x100 cm beton kertiszegeély szlirke szinben

e (C12/15-32-F1 betongerenda megtamasztas

e 10 cm homokos kavics agyazat tomoritve Trg 95%-ra

Lebegd 6svény

A fésétanyrol nyugati iranyba ledgazo tanosvény egyedi kialakitasu. Az 6svény az esékert felett
vezet at, 6sszesen 3 allomasa van. A 80 cm széles dsvény szerkezeti kialakitasa a kévetkezd: a
jarofeliletet 10x20 cm keresztmetszetd vordsfenyd gerendak adjak. A gerendak beton
alaptestekre rogzitenddk. A 110x100x20cm méretll alaptestek min. 65 cm mélységben a talajszint
alatt talalhatok. Az alaptestek (Iabak) egymastol valo tavolsaga 1,3-1,5 m kozott valtozik az dsvény

tengelyének hosszaban. A lebegd dsvény részletrajzat a KT-09 tervlap tartalmazza.
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Berendezések

A berendezések helyét a AK7-06 Berendezési terv tartalmazza. Az egyedi Uléfalhoz, gerenda
padhoz, és halds Uléfelllethez szerkezeti részletrajzok készlltek.

Magasagyasok

A kert délkeleti részére tervezett magasagyasok két sor 20x23x50 cm zsalukébol emelt falak
hataroljak, melyek tetejen 20x10 cm gerendak kerllnek rogzitésre. A magasagyasok feltoltésehez
az also rétegekben agak, gallyak teritése szlkséges, mivel a fasszaru tormelékek elésegitik az
agyasok jobb vizhaztartast. A telepitendd névények széamara a termékozeget a felsé 20 cm

vastagsagu komposzttal kevert terméfold biztositja.

Egyedi gerenda pad

Az atlos iranyu sétany mentén elhelyezett 4 db egyedi gyartasu gerenda pad vorosfenyd
uléfelllettel és hattamlaval épliinek, harmonizalva a kertet keretezd Gl6fal anyaghasznalataval. Az
Ulofeltletet két darab egymas mellett elhelyezett, 20x20cm keresztmetszetd, lenolaj kencével
atitatott és vékony lazurral fellletkezelt vordsfenyd gerenda képzi. A gerendak egy 20x40 cm
méretll keretté hegesztett, 70xbmm tlzihorganyzott, hegesztett laposacél labhoz kerlilnek
rogzitésre. A laposacél labak a beton alaptestekhez dibelezve rogzitendok.

Tervezett egyedi gerenda pa Iokepe (hattamla nélkiil)
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Egyedi halos Gléfeliilet

A kultéri tanterembe tervezett Gléfelllet gerenda alapszerkezetbe foglalt hald, mely tobb ponton a
gerendaba rogzitett zart kotélsziv segitségével kerll kifeszitésre. A gerenda keret 40-80 cm
magassagu, egyik sarokpontjaban megemelt szerkezet, amelyet 80-90 cm-ként tizihorganyzott

acelcso labak tamasztanak ala. A halo 16 mm vastagsagu acélbetétes kotelbol kialakitott.

Ul6fal, podeszt

A sarokkert déli és keleti oldal mentén 40 cm magassagu kozel 23 fm hosszu Gléfal fut végig. Az
Uléfal alapja 50x40x23 cm zsalukd tamfal, melynek a tetejére kerll rogzitésre két egymas mellé
helyezett, 20x20 cm keresztmetszetll lenolaj kencével atitatott, vékony laztrral fellletkezelt
vorosfenyd gerenda. Az Uldfal hatoldalat 20cm széles, atl. 40cm mély drénsav kiséri végig, amely
fenekén D50mm perforalt dréncsé vezet végig, majd kerll bekotésre az esdkertbe.

A firkafal elétt az Ul6fal mogeé epll egy hasonlo szerkezetl, fa burkolatu fellépd, ezaltal egy 1,4 m
szélességl podeszt alakul ki, amely a firkafal el6tti kozosségi teret teremti meg. a podeszt felllete
7.4 m?. A podeszt jarofelilete 5x20 cm vordsfenyd palloval fedett, amely 40x20x3mm zartszelvény
alatétszerkezetre és 20 cm vtg. beton alaptestre kerul rogzitésre. Az Uléfal mogott és a podeszt
alatt futdé drénsav a magasabb terepszintekrél biztositja a vizelvezetést. A drénsavokbol a
dréncsovek bekdtesei altal a tobblet viz az es6kertbe kerul.

Firkafal

A 9 m? fellilet nagysagu firkafal 9 mm vastagsagu, vizalld nyir rétegelt lemezbdl készil. A rétegelt
lemezeket egyedi kialakitdsu fa vazszerkezetre kerllnek rogzitésre. A vazszerkezet beton
pontalapakora kertl, U oszloptartokkal. A szerkezet felsé része egy 20 cm-rel tulnyuld badogozott
tetdvel kerll kialakitasra, mely a becsapo esétdl vedi a tablat.

Ul6ronkok

A koltéri tanterem kertrészben elszértan elhelyezésre kerllé Gloronkok balesetek elkerilése
érdekében beton alaptestbe kerllnek rogzitésre. Véletlenszer(l poziciojuk nem kerllt elére
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kitlizésre, azonban a helylUk meghatarozasakor a ronkoket min. bOcm-es tavolsagban kell
egymastol és a kornyezd épitett elemektd! kijelolni. A ronkdk a csatlakozo burkolat felett 1 cm-rel
eltartva allnak, hogy megdvjuk a faanyagot a tartos felvizesedéstél.
Téjékoztato és tandsvény tablak
A sarokkert oktatasi és informacios fellletei biztosito tablak kozul 2 fele tipus kerilt tervezésre. A
tablak a berendezések arculatdhoz igazodva faszerkezetl dibound tabléak, egyedi grafikakkal
ellatva. A tajékoztato tablak Al-es méretlek, két vordsfenyd oszlophoz kerlilnek rogzitésre, mig a
tandsvény tablak alacsonyabbak, ugyancsak Al-es méretliek, de egyetlen oszlop ferde sikjara,
ragasztott formaban kerlilnek rogzitésre. A tajékoztatd és oktatasi célu tablak az alabbi témakat
fogjak taglalni:

e T1-Udvozlé, parkbemutatd és hazirend

e T2 -Varosi kutyatartas rendje

e T3 - Alkalmazott névényvilag a parkban

e T4 - Varosi novény- és allatvilag korforgas (rovarhotel)

e 15 - Varosi csapadekviz korforgas

e 16 - Csapadékviz kezelés parkon beldl

Rovarhotel

Az esbkertben elhelyezésre kerll egy kisméretd rovarhotel, alapozassal

BT
I

rogzitve. A rovarhotel feny6fabol készul, a specialis termék, méretei 15x11x150

cm. A kihelyezés utan fellletkezelést mar nem igényel.

Hulladékgyujtd

Varosszépitd Konstruktiv Kerek (44040101-K-V)

2 mm-es acéllemez edény, tlzihorganyzas utan porfestve, inox
csikkelnyomo, inox zsakrogzitd, inox kotdelemek, tizalld betéttel,
zarral ellatva, Urtartalom: 62 |

RAL 7016 antracitszlrke szinben

Rogzités alaptest betonozassal
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Varosszepitd Konstruktiv Kombi (44040101-KK-V)

2 mm-es acéllemez edény, tlzihorganyzas utan porfestve, zarral
ellatva, tlzihorganyzas utan porfestett kutyafejalaku
perforacioval és tetdvel ellatott acéllemez edény, az edényben
zacskoguriga tartd talalhato6? |, illetve 25 liter

RAL 7016 antracitszirke szinben

Rogzités alaptest betonozassal

lvokat

A sarokkert délnyugati részén a fésétany mentén elhelyezésre
kerllt egy ivokut, melynek tulfolyo vize az esékertbe kerdl
bekotésre. Az ivokut tipusa a kovetkezd: Direct-Line Kft. — Dama
ivokut, rozsdamentes acél csé és lemez, szalcsiszolt felllet.

Az ivokut bekotése kozmU szakagi tervek szerint épl.

Ugrdsikola

Az atvezetd sétany Magdolna utca felé esé részén a térkd burkolatra kiltéri térkd festékkel fehér
vagy soOtétszirke szinben min. 2 cm vonalvastagsaggal 50x50 cm-es négyzetek kerlinek
felfestésre. Majd 1-10-ig szamok festése szikséges a neégyzetekbe, a KT-06-o0s tervlapnak
megfeleléen.

Kerités

Az ingatlan keritéssel kerUl fizikai elhatarolasra a hatarold jardaktol. A kerités tablas tipusu, a
keritéstablak anyaga ponthegesztett acélhald. A tablakat tlzihorganyozzak, majd muanyag
porszort technologiaval szinterezik. A tablakat specialis kialakitast acéllemez vagy aluminium

lemez oszlopok tartjak, amelyekhez specialis rogzitd klipszekkel rogzithetéek a keritéstablak. Az
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acellemez oszlopok anyaga 1,5 mm vastag tizihorganyzott majd szinterezett acéllemez, amit
hidegen sajtolnak specialis formara.

A keritésoszlopok beton alaptestbe kertilnek. A Magdolna utca felé egy 2 szarnyas 2 m szélességl
kapu talalhato, mig a Koszorl utca iranyaba 1 m széles bejarati kapu kertl. A kapuk gyerekzarral
ellatottak.

Vilagitas

A kert kozbiztonsagardl a burkolt, aktiv, délkeleti oldal 3 sarokpontjaban kihelyezett, 6m magas
fénypontu napelemes kandelaber gondoskodik. Javasolt ILST-NKL-SMART-6M-2-2022 tipusu

napelemes utcai térvilagitas, ILST 6000mm magas, statikailag méretezett, RAL 7005 szin alapjan

porfestett aceél kandelaber oszlop, Power CREE LED lampatesttel, < \ c : ‘ %

szinhdmeérséklet: 3800-5000K  intervallumban (napfény  fehér
szinhémérséklet).

Ezen kivll a lebegd Osvény fapalld szerkezetének két oldalan szalagos :
rogzitéssel, 2x2x100fm LED szalag kerll felszerelésre, amely B8
hangulatvilagitast nyujt az esékertben. A LED szalagok mukodtetésére a
hosszanti U200 acél tartok belsejében fogyasztasi sulypontba szerelt 2db
fémhazas tapegyseég kerll elhelyezésre. Alkalmazott LED szalag 1P65
védettségl profilban opdl el6lappal szerelt 9,6W/m teljesitményd,
10m egységhosszu. 1-1db 10m egységhosszu LED szalag
mukodtetésére IP67 védettségll Meanwell 150W 24V DC fémhazas
tapegységek kerlilnek alkalmazasra. Az elektromos ellatas részletes

leirdasa a kozmU szakagi tervdokumentacioban talalhato.

Kitdzes

A szegelyek és tamfalak vonalas kitlizési alappontjai az ingatlan északkeleti sarokpontja és a telek
délkeleti sarokpontja. A kitlzési alapvonal a két sarokponttdl 3,50 m tavolsagra esik, innen
merdleges kitlizéssel kerlltek felvételre a szegélyek, burkolatok, Uléfalak pontjai.

A berendezések vonalas kitlizésének alapvonala a kerten keresztllvezetd atlos sétany déli
szegélye mentén kerllt kijelolésre, mig a telepitendd fak a lebegd sétany északi-déli iranyu

szaraval parhuzamosan vett alapvonalra lettek felmérve.
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Zoldfeldiletek

A kialakitott zoldfellletek elvalasztjak a gyalogosfelileteket, és a kertrészeket. A tervezett
zoldfelUletek terepszintjei valtozatosak, az éveldmix-szel belltetett agyasok egy része esdkertként
kerult kialakitasra, mely alkalmas a kertben 6sszegyllt esévizek 6sszegyljtésére és lassu
szikkasztasara. A magasagyasokban kulonbozd flszer- és gydgynovény mixek, ehetd gyliimolcsods
gvelok és rozsak telepitése tervezett, amelyek valtozatos szin- és aroma aradattal dntik majd el a
kertrészt. Az északnyugati ligetes kertrészben kialakitott tobbszintes allomany csokkenti a varosi
forgalomban keletkezd kérnyezeti terhelést.

A zoldfelUletek belltetésére valasztott novényfajok alkalmazkodnak a valtozo terep- és
vizviszonyokhoz, a benapozottsaghoz, tovabba az éveldk tanulmanyozasara szant tevékenységhez.
Az esékerti agyasban az éveldkon kivil 1 g/m2 magvetés és 10 db/m2 hagymas kerll telepitésre.
A tervezett zoldfellleteket a K7-07 Novénykidiltetesi tery mutatja be.

A dinamikus o©kologikus éveldagyak értékes éléhelyként szolgalnak kilonbozé madar- és
rovarfajok szamara; mig a jarokeldket természetkozeli kornyezetbe helyezik a slrln beépitett
varosi kornyezetben. A bioldgiailag sokféle, de a vegyes killltetés miatt egységes megjelenést
éveldfellletek tobb faj keverésébdl kialakult ndvényfoltok, melyek az év soran folyamatosan valtozo
képet mutatnak, emellett alacsony fenntartas igényuek.

A tervezett fajok és eldirt legkisebb Ultetési méretik a mellékelt 7ervezett névenylista szerint

torténik.

Ontozés
A kertben csepegtetd ontozoérendszer kerll tervezésre és kiépitésre, kulonalld szakagi

dokumentacio alapjan.

Tervezett fak

A sarokkert északnyugati részén fekvs esékertben 6 db 14/16 SF minéségl Acer tataricum
telepitése tervezett termett talajra, az esokerti rétegrendbe illeszkedve. A tervezett fak el¢segitik a
sarokkert elhatarolasat a forgalmas csomoponttél, tovabba fontos szerepik van a helyi mikroklima
kialakitasaban.

A telepitendd fak elsé osztalyu mindségl novényanyaghol valasztandok. A kivitelezés soran a
kivalasztott fakat még a faiskolaban valo kivalasztasuk soran (megrendelés elétt) jova kell hagyatni
a tervezbvel, illetve a muszaki ellenérrell Az Ultetendd fakat 3 db 8 cm-es atmeérdjd min 250 cm
hosszu karoval, felll léckerettel rogzitve és egy legalabb 2 m hosszu, perforalt, geotextillel bevont,

kupakkal ellatott gegecsdvel kell ellatni.

Altalanos telepitési eldirasok

A telepitést gépi godorasas utan kézi Ultetessel célszer( végrehajtani a megadott mennyiség
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killtetesevel. Godorasas eldtt ellendrizni kell a kdzmUvezetékek nyomvonalait. Az Gltetégodor fak
részeére 1x1x1 m; cserjék részere 0,6x0,6x0,6 m vagy 0,4x0,4x0,4 m nagysagu legyen. Godorasas
soran az idegen anyagot el kell tavolitani.

Ultetés elétt 2 napon keresztll alaposan be kell dztatni a godrét, ltetendd fanként legaldbb 500 |
vizzel, Ultetendd cserjénként legalabb 50 I/m2 vizmennyiséggel. Az dntdzéviz ivoviz mindségl és
karos vegyi anyagoktol mentes legyen.

A ndvényeket a sérllést, vagy allagromlast megel6z6 modon, valamint a faiskolai utasitasoknak,
szabvanyoknak megfeleléen kell igazolni és szallitani, tarolni és kezelni. A ndvényeket eredeti
talajbol allo, jol atnedvesitett gyokérlabdaval, zsékvaszonba csomagolva kell szallitani és tarolni. A
helyszinre szallitast kovetéen az ellltetendd noveényeket arnyeékos helyen, gyokeérzetiiket nedvesen
tartva, mlanyag foliaval takartan 6 oraig lehet tarolni. Novénylltetéshez elsésorban az ott 1évo
talajt kell felhasznalni, az odaszallitott talaj, talajjavitd anyag (kerti komposzt) bekeverésével. A
godor talajat gondosan, allando taposassal kell tomoriteni. Tavaszi Ultetésnél viztanyért kell
kialakitani, 6szi Ultetésnél a fak és cserjek tovét 30 cm-re fel kell kupacolni.

A fakat az Ultetés soran kiiras szerint kardzni kell 3 iranybdl, oly modon, hogy az uralkodd
széliranybdl a kard védelmet nyujtson. A karo fels¢ végének a fa koronajaba kell 17-25 cm-rel
benyulnia. Az Ultetett fat legalabb két helyen nyolcas kotéssel kell rogziteni a karokhoz.

Az elpusztult ndvényeket potolni kell. A fakat és cserjéket, sziikség szerint, alakitd metszéssel kell
kezelni. A fak karozasanak, kotozésének mindséget ellendrizni, szikség esetén potolni, javitani
kell. A fiatal fak tanyeérjait, az 6rokzoldek, cserjek fellletét lazan és gyommentesen kell tartani. A
novények igény szerinti dntdzését biztositani kell. Az dtadast kovetden a fenntartasi idészakot a
kivitelezési szerzédésben kell meghatarozni. A novények tovabbi 6ntdzésérdl igénylk szerint
gondoskodni kell. Ehhez minden kertrészben vizkiallasok, illetve kerti csapok kiépitése tervezett.
A killtetendd novényanyag a tervnek megfeleld méretll, egészséges és sérllésmentes legyen. A
fasitasi anyagok feleljenek meg az MSZ 12172:2019, szabvanyok |. osztaly termék eléirasoknak.
Az anyagok mindsegi megfeleldseéget, szallitasat, tarolasat a szabvanynak megfeleléen kell igazolni
és vegezni.

Az éveldfeliletek alatt telepités eldtt 5 cm vastagsagban éasvanyi mules (4-8 mm

mérettartomanyba eso, szennyezddéstdl mentes kavics) teritése szikséges.

Okologikus éveléagyak

Az oOkologikus vegyes Osszelltetés egy dnfenntarto, dinamikusan valtozo rendszer, melyben az
eltérd habitust és ndvekedeési erélyll egyedek néhany év alatt 0sszezarnak, majd a helyi
mikroklimahoz jobban alkalmazkodd egyedek fokozatosan belakjak az életteret, igy egy évszakrol
gvszakra és évrél évre valtozd képl novényfelllet jon létre. A novények bedllasaval a talaj
nedvesseégtartalma a szélsdséges iddjarasnak kevésbe kitett, ezért ritkabban, elsésorban csak a

hosszabb aszalyos idészakokban van szikség 6ntozésre.
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Koszoru utca 26. sarokkert kialakitasa Kiviteli terv

Nem foltokban — természetes hatés elérése a cél
Habitusuknak megfeleléen kell a névényeket hasznalni
- Szoliter novény
- Csoport névény
- Talajtakard novény
- Szbrvany noveny

- Hagymas néveények

crex

dokumentacio alapjan épulé virdgagy, szabadon all6 viragagyként kezelendd. Novények

egyenletesen ltetheték, (nem kell a magasabb novényeket hatra a kisebbeket elére Gltetni)

Novények funkcionalis csoportjai éveldagyak kialakitasanal @
Szoliter ndvények: &
legkisebb Ultetési tavolsag kb. 60 cm.

a teljes viragagy tertletén szdrtan, laza csoportba szétosztandd
Csoport névények:

legkisebb Ultetési tavolsag kb.: 45 cm.

3-10 tagu csoportokban kell telepiteni.

A csoportokat a viragagy terlletén szortan kell elosztani.

Talajtakard névények: legkisebb Ultetési tavolsag kb.: 30 cm,

a teljes viragagy teriletén 5-8 tagu csoportok

Kébor névények: a viragagyasok egész terliletén Uresen maradt

helyekre szdrtan lltethetd novények

Hagymas ndvények: a viragagyasok egész tertletén 10-100 egyedbdl all6

laza csoportokat kell belélik képezni

Fenntartasi feladatok

Okologikus éveldagy:

Az éveldket tél végén (februar-marcius), a tavaszi hagymasok kibujasa elétt, egy alkalommal 20
cm magassagban vissza kell vagni, a levagott nyesedéket apritas utan a novények koré lehet
szorni. Egyéb tapanyag-utanpotias nem szikséges. A nyari idészakban igény szerint remontalasra
serkentd visszametszés lehetséges.

Csepegtetd ontozessel ellatott felllet. A telepitést kovetd elsé harom honapban - a megeredésig
- heti rendszerességgel kell ontdzni. A kovetkezd 3 évben tavasszal és dsszel 2-3 hetente, nyari
id6szakban hetente szikseges lehet az ontdzés. Késdbb a bedllt éveldagyast elegendd az aszalyos

idészakokban 6ntozni.
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Koszoru utca 26. sarokkert kialakitasa Kiviteli terv

Az els6 3 évben pontszerlien, a talaj nagyobb bolygatasa nélkil lehet gyomlalni.

1 g
LA lmm:"
=

Diszfiives feluletek:

Az éveldket marciusban, egy alkalommal 20 cm magassagban vissza kell vagni, a levagott
nyesedéket a ndvények koré szdérni, megvarni mig kihajtanak.

A telepitést kovetd elsé harom honapban - a megeredésig - heti rendszerességgel kell ontdzni és
pontszerlien gyomlalni. A kévetkezd 3 évben tavasszal és 6sszel 2-3 hetente, nyari idészakban
hetente szlikséges 6ntozni.

Butorok:
A padok, fotelek fafellileteinek kezelése olajozassal évente célszer(i (Gyartoi utasitds szerint). A
fémrészek és hulladekgyljték vizes lemosasa, a lépcsok, burkolatok nagynyomasu mosoval

torténd tisztitasa évente 1x, a télvégi-tavaszi idészakban ajanlott.
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MELLEKLETEK
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