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X Felujitas soran érintett Kéris utcai homlokzat X

Jelmagyarazat

1. Miké labazati burkolat (sziirke)
meglévé bontasa, vizszintes falszigetelés készitése,
Uj atszelldztetett strukturalt keret nélkili miké burkolat beépitése rozsdamentes hatszerkezetre;

2. MUké pinceablak padka (sziirke)
Uj 10 cm magas, parkany mélységi miké pinceablak padka készitése,

3. Struktaralt vakolat (vilagos sziirke - Baumit 0439 HBW66)
fellileti struktura felmérése, meglévé vakolat bontasa, Uj WTA rendszerii vakolat a fsz.-i ablakparkanyig, eredetivel megegyez6

strukturaval, festés;

4. Simitott vakolat (vildgos sziirke - Baumit 0439 HBW66)
meglévé vakolat bontasa, kabelek falba stillyesztése, Uj gépi vakolat (kivéve mozaikos ablakkeretek), festés;

5. Homlokzati ornamentika (v6rds - Baumit 0601 HBW10)
vakolatdiszek felmérése, tisztitadsa, vakolathianyok pétlasa az eredeti nyomott minta megérzésével, festés;

6. Homlokzati ornamentika mozaik diszekkel (okkersarga - Baumit 0225 HBW60)
vakolatdiszek felmérése, tisztitdsa, mozaik hidnyok, és vakolathianyok poétlasa, festés;

7. Homlokzati ornamentika (vilagos sziirke - Baumit 0439 HBW66)
vakolatdiszek felmérése, tisztitdsa, vakolathianyok pétlasa, festés

8. Pince ablak, és racs (fekete)

eredeti ablakracs felmérése majd bontasa, Uj eredetivel egyezd egységes ablakracs, perforalt acéllemez betéttel a racs mogott;

9. Bejarati kapu (sétét didbarna)
hianyok pétlasa, hianyzo lvegezés alatti kazettak pétldsa, fémlemez a ragott zénaban, paszitas, csiszolas, mazolas kivil-beldl;

10. Pince ajto (fekete)
meglévé ajtdk bontasa, Uj egységes kétszarnyu acéllemez harmonika ajtok beépitése mazolva;

11. Fa ablak (sétét didbarna)
fahianyok kiegészitése, homlokzati oldal csiszolasa, mazolasa;

12. Ablakparkanyok (horganyzott acél)
meglévé parkanyok bontasa, Uj horganyzott acél parkanyok beépitése;
13. Attika csatorna, fallefedés (horganyzott acél)

meglévé attika csatorna ellendrzése, szlikség szerint felGjitasa, meglévo fallefedés bontasa, Uj horganyzott acél fallefedés beépitése;

14. Erkélyek vizelvezetése (horgany)
Meglévé erkély rétegrend bontasa lejtbetonig, fellilet kiegyenlitése, Uj kent szigetelés, Uj horganylemez vizkép6 beépitése;

15. Cserépfedés (v6rds)
jelen felujitds soran nem érintett
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