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atjarhatova, hasznalhatdva, biztonsagossa és kényelmessé véljon. A fogyatékos emberek egyenld
esélyeinek betartasat térvény irja el6. A felsorolt kézlekedési csomoépontok akaddlymentesitése nem
csak a fizikai akadalymentesitést jelenti, hiszen a minél szélesebb korli kozlekedési lehetGségekkel a
fogyatékos emberek tébb olyan szolgdltatast elérhetnek, amelyekbdl eddig kiszorultak vagy éppen
tobb haztémbnyit kellett kertilnitk, hogy egy masik Utvonalon odajussanak.

A koérnyezetben talalhaté akadalyok leginkabb a fogyatékos emberek kozlekedését gatoljak vagy
nehezitik meg, de problémat jelentenek a tdrsadalom mintegy 40%-at kitevd gyerekeknek,
kisgyerekkel kozlekedSknek és id6seknek is. Az 1997. évi LXXVIII. torvény szerint az épitett kbrnyezet
akkor akadalymentes, ,,ha annak kényelmes, biztonsagos, 6nallé hasznalata minden ember szdmara
biztositott, ideértve azokat az egészségkarosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek
ehhez speciélis eszkozokre, illetve miiszaki megoldasra van sziikségiik”. A kiinduldpont tehat az
akadalymentesség, de a korabban emlitett okok miatt az egyetemes tervezés elvét kell aikalmazni,
azon belill is jelen esetben azon elvet, hogy a tervezés soran a lehet§ legtobb felhasznaloi igényt
vegyuk figyelembe.

Jardak, gyalogutak, gyalogos atkelSk elStti jardaszakaszok, zebréak kialakitdsanal a kévetkezd fontos

szabdlyokat érdemes szem elétt tartani:

o megfelel§ szélesség, hogy két, egyméssal szembemend kerekesszék elférjen;

e egyenletes, sikfeliletl gyalogos Gt {burkolat feliileti érdessége ne haladja meg a 0,5 cm-t, a
burkolat elemeinek hézaga ne haladja meg az 1 cm-t};

e 5%-ndl ne legyen nagyobb a menetirdnyd lejtés sik terepen;

e  maximum 1,5 %-os oldaliranyl lejtés a csapadék elvezetésére;

e vizelvezet§ csatorndk, racsok eilhelyezése kerlilend§ (ha elkeriilhetetlen, akkor a racsnagysag
maximum 2x2 c¢m legyen a bottal vagy mankdval térténé biztonsagos kdzlekedés érdekében});

o vakok és gyengénlaték megsegitése érdekében a jarda és gyalogut szegélyei lehetGleg
folytonosak legyenek;

e ahol a jardfeliilet és a kérnyezet kdzott nincs kiilénbség (pl. jarda és kerékparat), ott az Utvonalak
taldlkozasa mentén tapinthaté és lathato felliletvaltas elhelyezése javasolt;

e a fellletképzé anyagok valtogatdsa segiti a vakok és gyengénlaték tdjékozdédasat, pl. taktilis
utburkotati jelzés (félgémb, csonka kupos alak), akadalyok el6tti figyelmeztet§ jelzés (de a nem
jol elhelyezett taktilis utburkolat balesetveszélyes és félrevezet§ lehet!);

e hirdetStablak, padok és mads targyak (pl. szemetes) gy legyenek elhelyezve, hogy ne sziikitsék le
a jarda szélességét (utcabutorok csoportos elhelyezése célravezet6bb);

e ha hosszabb (Gtszakaszokon nincs taktilis Gtburkolati jelzés, akkor is sziikséges a
keresztez8déseknél, a slllyesztett szegély el6tt kontrasztos és megfelelGen érdesitett Utburkolati
jelzés kialakitasa; sebességkorlatozassal ellatott zénak (20-as, 30-as) esetében elénybsebb az
utkeresztez8dés szintjének megemelése, mint a siillyesztett szegély-fekvGrend6r kombinacio (itt
is fontos a vakok és gyengénlatok szaméra a megfelel6 feliiletkialakitas, a gyalogos zona és az
autout elkuildnitése taktilis és vizualis informaciét hordozo burkolattal).

Tervezési tertilet

A tervezési teriilet részletes térképei, fotdk, kozmiitérképek és utcaképek a megadott
keresztezGdésekrdl a tervezési program 1. szamu mellékletben talalhaté.

{47) Puskin utca-Rakoczi Ut hrsz.: 36553
{47) Rakdczi ut-Puskin utca hrsz.: 34608/4
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(251) Fiumei ut-Festetics Gyodrgy utca hrsz.: 34593/4

(51) Mzeum utca-Szentkirdlyi utca (Szentkiralyin at nem) hrsz.: 36562
(37) Stahly utca-Vas utca {Vason at nem) hrsz.: 36450

(56) Vasar utca-Vig utca (Csarnok széle kiilonosen) hrsz.: 34876

(108) Szliz utca-Baross utca hrsz.: 35262/2

(264) Leonardo Da Vinci-Brunszvik tér sarok hrsz.: 35718/2

(253) Brunszvik tér-Hock Janos utca- hrsz.: 35644/2

(279) Leonardo Da Vinci utca-Brunszvik tér keresztbe hrsz.: 35718/2
(278) Leonardo da Vinci-szervizit keresztbe hrsz.: 35718/2

(265) Nap utca-Vajdahunyad utca hrsz.: 35644/2

(182) Delej utca-Elnok utca hrsz.: 38715
(182) EInék utca-Delej utca hrsz.: 38689/8, 38722

(148) Orczy tér buszvégallomas és zebra hrsz.: 35922

(318) Puskin utca-Trefort utca (a kiemelt csomopont kiépitésével megoldhatd) hrsz.: 36553, 36538

Meglévé dllapot

A keresztez6dések mindegyike kiilonb6z8 allapotban van, am mindegyikre igaz, hogy rajtuk az atkelés
nem akadalymentes és nem biztonsagos. A csomdpontok mindegyike forgalmas gyalogos részeken
helyezkedik el, hozzajuk jarda kapcsolédik. A jelenlegi allapotot talan a mellékletben taldlhaté képek
irjak le.

A tervezési feladat

- Utépitési terv

- forgalomtechnikai terv

- kiviteli terv
A tervezésre vonatkozo eléirdsok, szempontok
Jardafellletek kialakitasa

A csomépontokhoz vezet§ jardaszakasz felllete egyenletes és homogén legyen. Az akaddlymentes
gyalogos kozlekedésre tervezett utvonal burkolatanak fellleti egyenetlensége a 0,5 cm-t nem
haladhatja meg. Figyelni kell arra, hogy a jaréfeliilet egységes képet alkosson az adott csomépontnal
lévé telepulésképhez.
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utem

(251) Fiumei Gt - Festetics Gyorgy utca hrsz.: 34593/4

(318) Puskin utca-Trefort utca (a kiemelt csomépont kiépitésével megoldhatd) hrsz.:

36553, 36538
(148) Orczy tér buszvégallomas és zebra hrsz.: 35922
(47) Rakoczi ut-Puskin utca hrsz.: 34608/4

item
(51) Muzeum utca-Szentkiralyi utca (Szentkiralyin at nem) hrsz.: 36562
(37) Stahly utca-Vas utca (Vason at nem) hrsz.: 36450

(182) Delej utca-Einék utca hrsz.: 38715
(182) EInék utca-Delej utca hrsz.: 38689/8, 38722
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(37) Stahly utca-Vas utca (Vason &t nem) hrsz.: 36450 {318) Puskin utca-Trefort utca (a kiemelt csomdpont kiépitésével megoldhatd) hrsz.: 36553, 36538
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