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TERVEZOI NYILATKOZAT

BUDAPEST FOVAROS VIIl. KERULET JOZSEFVAROS
ONKORMANYZATA

Nemzetiségi Onkormanyzat feldjitasa
1082 Budapest, Kis stacié utca 5.

A 191/2009. (1X.15.) Kormany rendelet alapjan alulirott kijelentem, hogy a fenti dokumentacio, a
tervezett miszaki megolddsok megfelelnek az orszagos, agazati, szakmai szabvanyoknak, mdszaki
el6irasoknak, rendeleteknek, azoktdl valé eltérés nem valt sziikségessé.

A munkavédelemrél sz6l6 1993. XClII. tv-ben foglalt rendelkezéseknek megfeleléen kijelentjik, hogy
ez a tervdokumentacio a létesitményre és lizemeltetésre vonatkozé — a tervezéskor érvényben lévé —
jogszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok és egyéb hatdsagi elSirdsok alapjan készilt. Azokban foglalt
rendelkezéseknek a munkavédelmi fejezetben leirtak szerint tettlink eleget.

A kiviteli tervezés soran betartottuk a krnyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz6lé 1995. évi
LIl torvényt.

A tervezés soran figyelembevett szabvanyok és elGirasok:

MSZ 2364, MSZ HD 60364 Legfeljebb 1000V névleges fesziiltségl erGsaramu
villamos berendezések létesitése

MSZ 1585 Uzemi szabalyzat

MSZ 13207 Er6saramu kabelvonalak 0,6/1kV-t6l 40/69kV-ig terjedd
névleges fesziiltségre

MSZ 12464-1 Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas

MSZ 1838 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas

MSZ EN 62305 Villdmvédelem

MSZ 7487 K6zm és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten

MSZ EN 61439 Kisfesziiltségli kapcsolé- és vezérl6berendezések

MSZ 447 Villamos haldzatra kapcsolds

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (2022. junius 13-tdl hatalyos)

Az 1993. évi XClIl. szdmu térvény a Munkavédelemrdl és végrehajtasi rendeletei.
4/2002. (lI. 20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet a munkavédelmi kdvetelményekrél

Budapest, 2023. aprilis 15.

Bénd Zoltan
villamos tervezd
V-T 05-01795



ELEKTROMOS MUSZAKI LEIiRAS

BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET JOZSEFVAROS
ONKORMANYZATA

Nemzetiségi Onkormanyzat felujitasa

1082 Budapest, Kis stacio utca 5.

A kivitelezés soran a kovetkezd szabvanyokat, elGirasoknak maradéktalanul be kell tartani:

MSZ 1585; MSZ 2364; MSZ HD 60364, MSZ 447; MSZ 13207; MSZ 453; MSZ 7487; MSZ 62305; MSZ
EN 61439; 54/2014. BM (OTSZ, 2022. janius 13-tdl hatélyos), 1993. évi XClII trv. a munkavédelemrdl,
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyuttes rendeletet.

A kivitelez6 az épitési- szerelési munkak megkezdése el6tt a terv felllvizsgalata alapjan irasban
nyilatkozzon annak megértésérdl és kivitelezGi elfogadasardl. Esetleg észrevételeit elGzetesen irasban
kozolje a tervezSkkel.

A kivitelez6 a munkat villamos kiviteli és mas szakagi tervdokumentaciok, engedélyek, valamint a
helyszini adottsagok ismeretében és a szlikséges felvilagitasok birtokaban kezdheti el.

1)  ELOZMENYEK

Targyi épitési terlleten talalhaté iroda belsé atalakitasa tervezett. Az iroda feldjitasanak célja a
mszaki allapotjavitas mellett az iroda attraktivabba tétele.

A Kivitelez6nek a munka megkezdése el6tt fel kell tarnia a jelenlegi villamos energia haldzatot. A nem
hasznalando, elavult kabeleket, szerelvényeket, [dmpatesteket ki kell kotni és a hulladék kezelése a
Kivitelezd feladata.

2)  AZ EPULET ENGERGIA ELLATASA:

Az éplilet villamos energiaellatasa az dramszolgaltatd 0,4kV-os halézatardl, foldkabeles uton 3x400V,
50 Hz fesziltségszinten torténik.

Az épiletbe érkez6 betaplald kdbel a mérd-elosztdhoz csatlakozik. A méré elosztébdl indul a
Nemzetiségi Onkorményzat mért févezetéke.

A felljitds ebben a fazisdban az iroda helyiségek és homlokzatdnak feludjitdsa tervezett, mivel ez
jelenleg m(ikédésében és megjelenésében sem kielégitd.

Az Onkormanyzat feludjitdsa nem befolyasolja az Onkormanyzat jelenlegi villamos energia ellatasat.
Nem sziikséges noévelni az Aramszolgaltatd irdnyaba lekotott teljesitményt. A jelenleg kiépitett
villamos fogyasztasmérést sem sziikséges atalakitani.



Természetesen a felujitds soran az elektromos kivitelez6nek térekednie kell az energia hatékony
eszkozok kiépitésében. Ez azt jelenti, hogy javasolt LED vilagitast alkalmazni, valamint ahol van ra
lehet&ség ott mozgdsérzékelds vilagitotesteket telepiteni.

3) ELOSZTOBERENDEZES

A Nemzetiségi Onkormanyzat felljitdsdhoz egy Uj EL jell elosztét szitkséges telepiteni. Az EL jeld
elosztébdl keriilne megtaplalasra a az elStér, mosdo, irodak, stb. helyiségek.

4)  VILAGITAS

A vilagitastechnikai tervezésnél a vonatkozé szabvany (MSZ 12464-1) elGirasokat, ajanlasokat kell
figyelembe venni. Tervezésnél figyelembe kell venni a Megrendel6 és Belsé épitész altal igényelt
plusz fényforrasokat. A vildgitas tervezésénél fontos szempont a vilagitotestek olyan jellegl
elhelyezése, hogy az éplilet helységei energia hatékony médon legyenek megvilagitva.

A Tervez6 javasolja a LED-es fényforrasok telepitését, valamint az intelligens vilagitas kapcsolast.
A mosddkban és folyosékon mozgdasérzékelSk vezérlik a Megrendel6 altal megjeldlt helyeken.

A lampatesteket a belséépitészeti iranymutatas szerint lesznek kivalasztva. (Kiltéri [Ampatestek min.
IP 43 irdnyadé terven feltlintetett védettség, mosdd lampatestek min IP 44.)

A [dmpatesteket a villamos kivitelez6 szereli fel, a felszerelés el6tt a tomitettséget ellendrizni kell.
A vilagitas kapcsolok jelz6fénnyel ellatottak legyenek.

5)  INSTALLACIO

Az éplilet szerelése, |étesitése jellemz6en az MSZ 2364; MSZ HD 60364-7-701; MSZ 2364-702; MSZ
HD 60364-7-703 elGirasai alapjan késziilhet. A Tervez6 javasolja az aljzatba sillyesztett vékonyfalu
védbesSbe huzott MBCu réz vezetbket és vastag falu véd6esSbe huzott kabeleket.

A véddcesoveket a padldba, falba, vagy zsaluzatra kell elhelyezni. A siillyesztett csévezésnek zartnak és
atjarhatdnak kell lennie. Az erés és gyengedramu vezetékek kiilon csovezést kapnak. Egy véd6esSben
csak egy aramkor vezetékei haladhatnak.

A 2,5mm2-nél nagyobb keresztmetszetii nagyobb kabeleket vagy vezetékeket el kell egymastdl huzni,
ugy, hogy a kabelek vagy vezetékek kozotti vizszintes tavolsdag meghaladja a kilsé atmérgjik
kétszeresét. A kabelméretezés ennek megfelel6en késziilt, igy nem kellett csokkent6 tényezével
szamolni.

Vezetékkotések falba siillyesztett kot6dobozokban térténnek. Egy kétédobozban csak egy aramkor
kotései valdsithatdbak meg. Minden esetben WAGO kézzel kilon el6feszithet6 ,oldhaté”
kotSelemeket kell alkalmazni. A Kivitelezd alkalmazhat ettél eltérd kdtési médot is (pl.: forrasztdsos),
de ezt a tervezGvel el6re egyeztetnie kell.

A helyiségek jellegének megfelel§ védettségli szerelvényeket kell alkalmazni.

A szerelvények szerelési magassaga 0,3-0,4m, a kapcsold szerelési magassaga 1,1m legyen.

A mosddkbanban dugaszold aljzatokat mosdé 0,6m-es kornyezetébe elhelyezni TILOS!

Az 1. z6naba keril6 berendezések esetén a késziiléknek haszndlatra és felerGsitésre vonatkozd
gyartéi utasitasok szerint alkalmasnak kell lennie abban a savban valé haszndlatra (pl. ventildtor,
térélkéz8szaritd, gdzkazdn).




A Kkivitelezési munka megkezdése el6tt, a helyszinen a csatlakoz6k pontos pozicidjat a
megrendeldvel egyeztetni kell!

6) GYENGEARAMU HALOZATOK KABEL TV

Az IT halézathoz sziikséges wifi egységek helyeit a megrendelGvel egyeztetni sziikséges. Javasolt Wifi
jelerésité routert telepiteni. Az elektromos alaprajzi terv tartalmazza az irodai helyiség IT
végpontjainak pozicioit és darabszamat.

Gyengearamu kabelezésnél minimum CAT 6a arnyékolasu/jelatvitel kabel hasznalata elirt.

Az IT kbzpont rack szekrényét az el6térbe kell falra szerelni.

7) KAPUCSENGO, KAMERA, RIASZTO RENDSZER:

Kamera és riasztd rendszer kiépitésének sziikségességét a Megrendel6 megvizsgdlja. Ennek kiviteli
terveit az erre jogosult tervezével kell megterveztetni.

8)  VILLAMVEDELEM

Villamvédelmi el6zmények

A teriletek feltjitdsa nem érinti a villdmvédelmi rendszert. Az atalakitas kisebb, mint a jelenlegi
épulet 25%-a, igy a villamvédelem atalakitdsa nem sziikséges.

9)  ERINTESVEDELEM: TN-S

Nulldzds, nullaval egyesitett védéfoldel6 haldzat, az elosztd hibadram kapcsoldval kiegészitve. Az
éplletben a szabvanynak megfelel6en EPH halézat is kialakitasra kerdl.

Az EPH haldzatot az MSZ 2364 és az MSZ EN 50310 elGirasai alapjan kell elkésziteni!

Védbvezetd: a biztonsag céljabdl, pl. dramuités elleni védelemre alkalmazott vezet6.

Tipusai:

e tobberl kabelek és vezetékek vezetdi;

e az aktiv vezet6kkel kozos védbSburkolatban 1évé szigetelt vagy csupasz vezetdk;

e rogzitett csupasz vagy szigetelt vezetdk;

e Meghatdrozott feltételeknek  megfeleléen fém  kabelkdpeny, kabelarnyékolas,
kabelpancélzat, huzalbeszovés, koncentrikus vezetd, fém véddcsé.

o a szerkezeti kialakitasukkal vagy megfelel6 csatlakoztatasokkal biztositani kell a
villamos folytonossagukat oly mddon, hogy védve legyenek mechanikai, vegyi és
elektrokémiai karosodas ellen;

o legyenek alkalmasak mas véddévezetSk csatlakozastatdsara minden el6re
meghatdarozott ledgazasi pontban.

Kovetkez6 fémrészeket nem szabad védGvezetGként vagy védd egyenpotencidlra hozo vezetéként
hasznalni:

fém vizcsovek;

éghetd gazokat vagy folyadékokat tartalmazé csovek;

normal Gzemben mechanikai igénybevételeknek kitett szerkezeti részek;
hajlékony vagy hajlithaté fém véd&csovek, ha azokat nem ilyen célra tervezték;
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o  hajlékony fémrészek;
o tartdhuzalok;
o  kdbeltalcak vagy kabellétrak.

A védlvezetSk csatlakozdsai a szemrevételezés és vizsgalat céljabdl legyenek hozzaférhetSek a
kovetkezbk kivételével:

o) kiontott csatlakozasok;

o) tokozott csatlakozasok;

o) fém védGbcesovekben és sincsatornas rendszerekben |évé csatlakozasok;

o) a szerkezet részét képezd, a szerkezetre vonatkozd termékszabvanynak

megfelel6 csatlakozasok.
A védbvezetGbe nem szabad kapcsoldeszkdzt beiktatni, de vizsgdlati célra szerszammal bonthato
csatlakozasokat be szabad szerelni.

Védd egyenpotencialra hozé vezetd: védd egyenpotencidli 6sszekotés céljara hasznalat védGvezet6.

Védd egyenpotencidli 6sszekotéshez hasznalt, és a f6 foldeld kapocshoz vagy — sinhez csatlakozo
védGb egyepotencidlra hozo vezetSk keresztmetszete nem lehet kisebb, réz esetén 6 mm2-nél.

Védd egyenpotencialra hozoé vezetSk a kiegészité egyenpotenciald 6sszekotéshez.
Egyenpotencialu 6sszekotés

Az egyenpotenciall 6sszekdtés e szabvany szerint a tapldldas 6nm(ikod6 lekapcsoldasaval mikods
aramutés elleni védelmek szerves része, elhagyhatatlan tartozéka.

A foldel6vezet6t, a f6 foldel6kapcsot, valamint a kodvetkezékben felsorolt vezetGképes részeket
minden egyes éplletben be kell kbtni az egyenpotencidllu 6sszekodtésbe:

e azépliletben lévG koziizemi csGvezetékeket, pl. gazvezetéket, vizvezetéket;

e aszerkezeti idegen vezet6képes részeket, ha azok normal hasznalat esetén hozzaférheték, a
fémes kozponti flitési és a légkondicionald berendezéseket;

e a vasbeton épliletszerkezetek fémrészeit, ha a fémrészek hozzaférhetéek és megbizhatdan
Ossze vannak egymassal kotve.

Az ilyen, az épliletbe kivilrél bevezetett vezetSképes részeket az épuleten belil, az épiletbe vald
belépési pontjukhoz a lehet6 legkdzelebb kell bekdtni az egyenpotenciald 6sszekdtésbe.

EPH-haldzat kialakitdsa esetén ebbe be kell kotni minden olyan fémszerkezetet (gépet,
éplletszerkezetet stb.), amely az aldbbi feltételek valamelyikét kielégiti:

o fligglleges kiterjedése az adott helyen 1évé épliletrész egy teljes szintmagassaganal nagyobb,
vagy vizszintes kiterjedése 5m-nél nagyobb, vagy

e az épuletet elhagyo vagy ide csatlakozd fém csévezetéktél nincs — elhelyezésébdl eredGen
vagy szandékos intézkedéssel — villamosan elszigetelve, vagy

o az el6z6ekben felsoroltaktdl nincs — elhelyezésébdl eredéen vagy szandékos intézkedéssel —
villamosan elszigetelve, vagy

o fémbdl készilt furdékad, zuhanytalca vagy legaldbb 500l drtartalmd, helyhez kotott
fémtartaly.

Amennyiben a villamos kivitelezést megkezd6d6en nincs lehetlség betonalap foldel6 telepitéséhez,
akkor sziikséges foldel6 szondat, szonddkat, vagy talajba fektetett foldel6 vezetéket kell alkalmazni.

A foldeld vezetSt egy kotédobozba célszer( kihozni, ahol a sziikséges 0sszekotést el lehet végezni. A
kot6doboz és elosztd kozott 10 mm2-es foldelS kabel (MKh) 6sszekottetés javasolt.



10) MUNKAVEDELEM

A kivitelez6 munkaltatd koteles koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni) a
kivitelezési munkak alatt (4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet a munkavédelmi
kovetelményekrdl).

A koordinator megvaldsitjia a torvényben meghatarozott feladatokat. A koordinator indokolt
javaslatait a felelGs m(iszaki vezetG a biztonsagért viselt felelGssége keretében érvényesiteni.

A Kkivitelezéssel kapcsolatos munkavédelmi (biztonsagtechnikai) intézkedéseket az épités-szerelés
idejére az érvényben lévé elSirdsok alapjan esetenként mindig a kivitelez6 véllalatban kell elGirnia és
betartasukrol gondoskodnia.

Kivitelezés soran valamennyi beépitésre keril6 berendezésnek, késziléknek, anyagnak a
kivitelezéshez szlikséges 6sszes magyar hatdsagi engedéllyel rendelkeznie kell.

A tervezés soran, a létesitményekkel kapcsolatos, ill. azokra vonatkozé hatdlyos jogszabalyokat, az
orszagos és szakagi szabvanyok el6irasait, valamint az érvényben Iévé miszaki irdnyelvek ajanlasait
figyelembe vették.

A terv nem tartalmaz balesetmentes technoldgidkat.

A kivitelezetés soran el6fordulé legnagyobb balesetveszélyi forrasok:

- Fesziiltség kozelében végzett munka
- Nyitott arkok mellett végzendé munka
- Foldkabelek mozgatasa kozben keletkezett veszélyforrasok

A kivitelezés sordn munkat csak munkavédelmi vizsgat tett, arra alkalmas, szakképzett, a
munkavégzéshez sziikséges létszamu dolgozd végezhet. Munkavégzés csak ép, biztonsagos, az
el6irasok szerint felllvizsgalt szerszamokkal, gépekkel, illetve védGeszkozdkkel torténhet.

Mind a munkavégzés, mind az anyagmozgatas ugy torténjék, hogy az senkit ne veszélyeztessen, a
kornyezetben kar ne keletkezzék. Veszélyeztetett kornyezetben csak az arra kell6képpen kiképzett
illetve kioktatott, és a munkavégzéshez feltétlenil sziikséges személyek tartézkodhatnak.
Veszélyeztetett teriletre az illetéktelenek bejutasat meg kell akadalyozni. Ha munkaterileten egy
id6ben tobb kivitelez6 vallalat dolgozoi végeznek munkat, a tevékenységilket munkavédelmi
szempontbdl is 6ssze kell hangolni. A munkadrok és godrok elkeritésérdl, beomlds elleni
biztositasardl, biztonsagos megkozelitésérdl gondoskodni kell.

A munkahely vezetGje (szerelésvezet6) koteles ellendrizni a szerszamok és védbeszkozok biztonsagos
allapotadt és az utdébbiak rendseres hasznalatadt, a biztonsagtechnikai el6irdsok betartdsat, a
munkahely rendjét és a munkahelyi fegyelmet.

Feszlltség alatti berendezésen, hdlézaton munkat végezni tilos! A fesziiltségmentesitésrél minden
munkavégzés megkezdése el6tt meg kell gy6z6dni.. Azon kivételes esetekben, de legfeljebb a foldhoz
képest 250V fesziiltségig, amikor a fesziiltség alatti munkavégzés elkerilhetetlen (pl. biztositécsere),
csak kell6képpen kioktatott, munkavégzésre alkalmas, szakképzett dolgozé — legkevesebb 2 f6 —
dolgozhat, maradéktalanul betartva az MSZ 1585 elGirasait.

Nagyfesziltségl berendezésen, illetve annak koézelében munkat csak erre jogositd vizsgaval
rendelkez6, a munkavégzésre alkalmas, szakképzett dolgozd végezhet, a munkavédelmi és egyéb
személyi feltételek (megfelel6 véds- és mentSeszkdzok) fennallasa esetén. A kivitelezés — arra valo
kiilon utasitas nélkil is — feleljen meg a vonatkozd szakmai és biztonsagtechnikai el6irdsoknak, az
MSZ és agazati szabvanyoknak, a munkavédelemrdl szélé 193. évi XClll. torvény, illetve a
végrehajtasardl rendelkezd 5/1993. (XII. 26.) MUM rendelet, valamint a VILLMUSZ elGirasainak, és a
kotelez érvényl tipusterveknek. A megkozelitésekre és keresztezésekre vonatkozd lGzemeltetdi és
hatdsagi el6irdasok maradéktalanul betartanddk. A kivitelezéshez sziikséges engedélyek birtokaban,
az azokban elGirt szakkdzegek jelenlétében, illetve mivezetésével végezhets. Gépi foldmunka csak



akkor végezhetd, ha a kivitelez6 meggy6z6dott arrdl, hogy kozmtiben kar nem keletkezik. A kézm{ivel
kozelében gépi foldmunka végzése tilos! A féldmunkak kell6 gondossdggal végzendbk a kdzmiivek
épségének megdvasa és az esetleges balesetek elkeriilése érdekében. Felhivjuk a figyelmet, hogy a
terven jelolteken kivil is lehetnek foldalatti kozmUvek (pl. magantulajdonban [év6 vezetékek). A
kézmUvekben okozott karért a kivitelez6 egyetemlegesen felel.

Az elkésziilt berendezés fesziiltség ald helyezését az adott terlileten szokdsos mddon,
félreérthetetleniil ki kell hirdetni. A munkadrkok és godrok korilkeritésérél, esti kivilagitasardl,
szlikség szerint jaropalldk elhelyezésérél és a munka befejezése utani eltavolitdasardl, az arkok és
godrok szerelés utdni haladéktalan betemetésérél — és annak ellen6rzésérél — a kivitelezé tartozik
gondoskodni. Az ennek elmulasztdsabdl adddod esetleges balesetekért a kivitelezd felel. Az arkok,
godrok betemetésénél Ggyelni kell arra, hogy az utakon és jardakon szintkiilonbség ne keletkezzen. A
munkatertlet az eredeti allapotnak megfelelGen helyre kell allitani.

Az utak atvagdsa altaldban csak fél-fél szélességben toérténhet. A bontasbdl kikerilé anyagokat és
szerelvényeket a kivitelez6 tartozik az Uzemelteté daltal meghatdrozott raktarba beszéllitani, és
tételesen atadni.

11) KORNYEZETVEDELEM

A kiviteli (Iétesitményi) terezés sordn betartandd a kdrnyezet védelmének altaldnos szabdlyairdl sz6lo
1995. évi LIIl. térvény.

A tervezett munkak nem lehetnek artalmasak a kérnyezetre és nem szennyezhetik azt.

A szerelés sordn esetleg haszndlt technoldgiai szempontbdl indokolt, kornyezetre karos
segédanyagokat biztonsagosan kell tarolni. A munkavégzés befejezése utan a veszélyes anyagok
biztonsagos elszallitasrol gondoskodni kell.

A kivitelezési munkak alatt keletkez6 valamennyi hulladékot el kell széllitani. A szallitast agy kell
végezni, hogy az a kérnyezetet ne veszélyeztesse.

A munkateriileten lévé szerelési anyagokat, kitermelt foldet, stb. ugy kell elhelyezni, hogy az a
csapadékviz elfolyasat ne akaddlyozza.

12) TUZVEDELEM (KIVITELEZESRE VONATKOZO):

A kivitelezés soran be kell tartani az 54/2014. sz. BM rendeletben (2022. janius 13-tél hatalyos)
foglaltakat.

A tliz- és robbanasveszélyes anyagok munkahelyre szallitasanal (altalaban szallitaskor), tarolasnal és
felhasznalasnal fokozott figyelemmel kell lenni a tlizvédelmi elGirasok betartasara.

Szallitas kozben, a raktarozas, vagy a munkavégzés helyén az elGirasok szerinti anyagu és mennyiségl
tlizolto készilléknek kell rendelkezésre allni.

A raktdrozdsi és a munkahelyen (munkavégzés kdzben is) a tliz szempontjabdl veszélyes anyagok
tarolasat az elGirdsok figyelembevételével kell megszervezni.

Tlizveszélyes munka végzése (hegesztés, kdbelszerelvény zsugoritds, stb.) tlizgyujtas, tlizrakdssal jaro
tevékenység (kabelmassza melegités, stb.) csak a munkahely felligyeletével megbizott, a helyi
veszélyeket, el6irdsokat ismeré (tulajdonos, munkahelyi vezets, megfelel6 tlizvédelmi védettséggel
rendelkezé megbizott) személy engedélyével és az eldirt felligyelet mellett lehetséges.

Tlizveszélyes tevékenységet végzé dolgozdknak ismernilk kell a tlz esetén kovetendd eljarast,
értesitenddk nevét.

Haldzati munkak végzése soran gyakran eléforduld veszélyek:



- dissougaz-, villanyhegesztés, gyorsvagd alkalmazdsakor a fa tartdszerkezet (oszlop),
munkaruha, szigetel6anyagok meggyulladasa, avart(iz, tarléttiz

- alkalmazott kisképek (aggreagator, hegeszt6gép, motorflirész, stb.) izemanyag utantoltésnél
keletkez6 tlizek

- kabelszerelésnél alkalmazott gazégbk tlizveszélyei

- dissou- és PB gazkészilékek és elemeinek meghibasodasabdl adédo tiizek

- elektromos kisgépek tulhevilésébdl adodo tizek

- kozmivek (gazvezetékek, er6saramu kabelek) megsértésébdl keletkez6 tlizek

- féldmunkak soran el6keriilt robbandszerkezetek veszélyei.

A tliz megelGzése, a keletkezett tiizek jelentése, a tliz tovabbterjedésének megakadalyozasa és a
tlizek lehetdség szerinti oltdsa mindenkinek kotelezettsége, még akkor is, ha az nem tartozik
kozvetlenll a munkaterilethez, vagy a munkavégzéshez,

A teljes — mind gyengedram, mind er8saram — munkalatokrdl a kivitelez6 megvaldsulasi tervet
koteles késziteni. A terveket nyomtatott és szamitdgépes (AUTOCAD) formatumban is koteles atadni
a Beruhdzé részére.

Budapest, 2023. aprilis 15.

Bénd Zoltan
villamos tervezdé
V-T 05-01795



