BOSCH

6720881876 (2019/08) HU

Szerelési és karbantartasi utasitas szakemberek szamara
Kondenzacios gazkészilék
Condens 2300 W

GC2300W 24/30C




Tartalomjegyzék @ BOSCH
Tartalomjegyzék
7.8 Nyari izemmoéd bedllitdsa................... .... 26
1 Szimbdlumok magyarazata és biztonsagi tudnivaldk. . ..... 4 "
1.1 Szimbolum-magyardzatok .. ................. ..... 4 8 Uzemenkiviilhelyezés ...................coooiiin Ll 27
1.2 Altaldnos biztonsagi tudnivaldk. .............. ..... 4 8.1  Kikapcsolds/készenlétilizem ................ .... 27
8.2  Afagyvédelembeallitasa.................... .... 27
2 Atermékre vonatkozé adatok ..............ciiiil oLel, 6 8.3 BIOKKOIASGALIAS - . oo v 27
2.1 Szallitasi terjedelem. ...l oLl 6 8.4  Termikus fertétlenités (csak GC2300W .. P-
2.2 Megfelel6ségi nyilatkozat. ................... ..... 6 késziilékek). . ... 27
2.3 Termékazonositds ...............oeeuiiiiis tinnn 6 . i
2.4 Tipusattekintés. ..o e 6 9 Fitesi szwa:t?y.u e e Tt 28
25 Méretek és minimalis tavolsgok. ... ........ ..... 7 9.1  Afiitési szivattyd jelleggorbéjének modositdsa .. ... 28
2.6 Termékattekintés .................... L 8 10 Beallitasok a szervizmeniiben..................c.. ... 28
2.7 Energiafogyasztasra vonatkozo termékadatok... ..... 9 10.1  Szervizmeniikezelése ...................... .... 28
3 Elgirasok gazzal miikodé rendszerekhez . ........... ..... 9 10.2  Aszervizfunkciok attekintése ................ .... 29
10221 1omenlle e e 29
4 Fiistgazelvezetés .........coovviieiiiiiiniinennnns cunn 10 10.2.2 2.MeNU. o et 30
4.1 Engedélyezett fiistgaztartozékok ............. .... 10 1023 3.meni. ... 30
4.2 Szerelésifeltételek...................ooil oLl 10 10,24 4.menil. ..o e e 31
4.2.1 Alapvetd megjegyzések ...............oiil L. 10 10.2.5 5.menlie oo 33
4.2.2 Azellenérzé nyilasok elhelyezkedése . ......... .... 10 10.2.6 6.mMeNU. . oo ve e 33
4.2.3 Fiistgazelvezetésaknaban................... .... 10 10.2.7 0.menl. ..o e e 33
4.2.4 Fiiggbleges flstgazelvezetés . ................ .... 11 e
4.2.5 Vizszintes fistgazelvezetés ................. ... 12 11 Gazbeallitas lesgalata ............................... 34
4.2.6 Szétvalasztott csbesatlakozd. ...l Ll 12 11.1 Gz{tzfajta—éfsze'relés o o 34
4.2.7 Levegd/fiistgazelvezetés homlokzaton keresztiil . ....12 11.2 g:;l_llﬁa\,/ggo arany ellendraése és szilkség esetén 34
4.3 Fistgazesd-hosszak. ........oooovnniiinn o 13 11.3  Gazcsatlakozasi nyomas ellenérzése .......... .... 35
4.3.1 Megengedett fiistgazcs6-hosszak............. .... 13
4.3.2 Aflistgazcs6-hosszak meghatarozasa egy bekotés 12 Filstgazmerés........covviviiinrnrnrnrnrnrncnee aons 36
BBt . L e 14 12.1  Kéménysepro izemmod .........covveeeen oon 36
4.3.3  Afisstgazcsovek hossziisaganak meghatdrozasa 12.2  Afiistgazelvezetés tomorségvizsgalata. . ....... .... 36
tobb flitokésziilék bekotése esetén. . .......... .... 17 12,3 COZ-mérésafistgdzban. ................... ... 37
B Szerelés.......cooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee e 19 13 Kornyezetvédelem és megsemmisités .............. .... 37
51  Feltételek ...ooonvnii e 19
5.2 Szolérenergiaval elémelegitettviz . ........... .... 19 14 Ellenorzés és karbantartas..............ccocevvnel ... 38
5.3 TOlt6-€Spotviz. ...ovvveei i e 19 14.1  Biztonsagi tudnivalok ellendrzéshez és
5.4 Atagulasi tartaly méretének ellendrzése ....... .... 20 karbantartashoz...................o L 38
55 A késziilékszerelés elokészitése .. ..o ... 20 14.2  Utoljara letarolt izemzavar el6hivasa.......... .... 38
5.6  Akésziilék felszereldse .. ......oonoee 21 14.3  Ahdcseréld blokk ellenérzése. ............... .... 39
5.7  Toltsefelarendszert ésellendrizze atomitettséget . . . .22 14.4  Ahdcserel6 blokk ellendrzése. ............... ... 39
14.5  Azelektrodak ellendrzése és a hdcseréld blokk
6 Elektromos csatlakoztatas .............covvviiies oat 23 HSZHEASA . . o et 39
6.1 Altalénos fontos tudnivalok . ................. .... 23 14.6  Akondenzviz-szifon tisztitdsa................ .... 42
6.2  Akésziilék csatlakoztatdsa .................. ... 23 14.7  Ahidegviz-cs6ben |éve szitaellendrzése . ...... .... 43
6.3  Kiils tartozék csatlakoztatasa ............... .... 23 14.8  Alemezes hicserélé ellenGrzése ............. .... 44
.. i 14.9 Tagulasitartalyellenérzése.................. .... 44
7 Uzembe helytjzes prinmmTTmmTTTmmnnmnnnnnrnnee e 25 14.10 Allitsa be a fitési rendszer iizemi nyomasat. ... .... 44
71 K?zelc')mezo—ittelﬁ!ntes """"""""""""" 25 14.11 Gazarmatirakiszerelése.................... .... 44
72 Kl!elz"es:ek a kuelzon, """""""""""""" 25 14.12 Fitésiszivattyl kiszerelése.................. ... 45
’3 Keszelek bek"apfso!aszjl """ rorrrrTirTorn ot 25 14.13 Azautomata légtelenitd kiszerelése ........... .... 45
T4 A eIorenjenoﬁo,mlerselilelt ?ealhtasa """"""" 26 14.14 Vdltoszelep motorjanak kiszerelése ........... .... 45
TS A melegviz-elfJallllta,s be;%llltasa oot 26 14.15 Hécseréld blokk kiszerelése ................. .... 46
75.1 Amelegiz homers?kletenell( t?e,allltasa """""" 26 14.16 Akésziilék-elektronika kicserélése ............ .... a7
7.5:2 K(jnjfort— vagy eco-uzem bedllitdsa ..o 26 14.17 Azoldalburkolat visszahelyezése ............. .... 47
7.6 Ifutesszabalyozo bedllitdsa .................. .... 26 1418 Ellenérz6 lista az ellendrzéshez és a
7.7 Uzembehelyezésutan...................... ... 26 karbantartashoz. ......................cco. ... 48
p Condens 2300 W - 6720881876 (2019/08)



) BOSCH

15 Kijelzésekakijelzon...........ccovveviiinenennnns ounn 49
16 Uzemzavarok............oovveveeieeiinnnneennnnn ounn 49
16.1  Altaldnosinformaciok. ...................... ... 49
16.2  Uzemi és hibajelzések tablazata .............. .... 50
16.3  Akijelz6n nem megjelend zavarok............. .... 57
17 Filggelék.....ovvvieiiiiiiiiiiiiiininenenenes vens 58
17.1  Uzembe helyezési jegyzokonyv a késziilékhez ... .... 58
17.2  Elektromos kapcsolasirajz. .................. .... 60
17.3  Miszakiadatok.................cooiiiil Ll 61
17.4  Akondenzvizdsszetétele.................... .... 62
17.5  Erzékeld-értékek..............oooviiiiiis on. 62
17.6  Fltésijelleggorbe . ... oot 63
17.7  Beallitasi értékek a hoteljesitményhez ......... .... 63
17.7.1 GC2300W24/30C ... e 63

Condens 2300 W - 6720881876 (2019/08)

Tartalomjegyzék




Szimbdlumok magyarazata és biztonsagi tudnivaldk

) BOSCH

1 Szimbdlumok magyarazata és biztonsagi tudnivalok

1.1 Szimbdlum-magyarazatok

Figyelmeztetések

Afigyelmeztetésekben jelzdszavak jeldlik a kovetkezmények fajtajat és
sulyossagat, ha a veszély elharitasara vonatkozé intézkedések nem
torténnek meg.

Akovetkezd jelz6szavak vannak definidlva és keriilhetnek felhasznalasra
a jelen dokumentumban:

A Veszwy:

VESZELY azt jelenti, hogy stilyos, akar életveszélyes személyi sériilések
kovetkezhetnek be.

& FIGYELMEZTETES:

FIGYELMEZTETES azt jelenti, hogy stlyos vagy életveszélyes személyi
sériilések Iéphetnek fel.

A VIGYAZAT:

VIGYAZAT - azt jelenti, hogy konny(i vagy kézepesen stlyos szemeélyi
sériilések léphetnek fel.

ERTESITES:
ERTESITES - azt jelenti, hogy anyagi karok léphetnek fel.

Fontos informaciok

]

Az emberre vagy targyakra vonatkozo, nem veszélyt jelz6 informaciokat
a szoveg mellett lathatd tajékoztatd szimbdlum jeldli.

Tovabbi szimbélumok

> Teend6

> Kereszthivatkozas a dokumentum mas helyére
Felsorolas/listabejegyzés

- Felsorolas/listabejegyzés (2. szint)

1. tabl.

1.2 Altalanos biztonsagi tudnivalok
/\ Tudnivalok a célcsoport szamara

Ez a szerelési utasitas gaz- és vizszereld, valamint

flités- és elektrotechnikai szakemberek szamara

késziilt. Minden, az utasitasokban |évd eldirast be kell

tartani. Figyelmen kiviil hagyasuk anyagi karokhoz és/

vagy személyi sériilésekhez vagy akar életveszélyhez

is vezethet.

» Aszerelés el6tt olvassa el a szerelési Utmutatdkat
(hétermeld, flitésszabalyozo stb.).

» Vegye figyelembe a biztonsagi tudnivaldkat és a
figyelmeztetéseket.

» Vegye figyelembe a nemzeti és regionalis
eldirasokat, mUszaki szabalyokat és iranyelveket.

» Dokumentalja az elvégzett munkakat.

/\ Rendeletésszerii hasznalat

Aterméket csak zart melegvizes f(itési rendszerekben,
flitviz felmelegitésére és melegviz termelésre szabad
hasznalni.

Minden masféle hasznalat nem rendeltetésszert
hasznalatnak mindsil. Az ebbdl szarmazd karokeért
nem vallalunk felel6sséget.

A\ Teenddk gazszag észlelése esetén

Gazkilépése eseténrobbanasveszély all fenn. Gazszag
esetén tartsa be a kovetkez0 viselkedési szabalyokat.
» Keriilje a lang- vagy szikraképzdodeést.
- Ne dohanyozzon, ne hasznaljon 6ngyujtot és
gyufat.
- Ne mUkodtessen elektromos kapcsoldkat, ne
huzzon ki csatlakozddugot.
- Ne telefonaljon, és ne hasznalja a csengét.
» Szakitsa meg a gazbevezetést a féelzard
szerelvénnyel vagy a gazfogyasztasmérovel.
» Nyissa ki az ablakokat és az ajtokat.
» Figyelmeztessen minden lakot, és hagyjak el az
épliletet!
» Akadalyozza meg, hogy masok belépjenek az
épliletbe.
» Epiileten kivili telefonrol értesitse a tiizoltokat, a
rendorséget és a gazszolgaltato vallalatot!

A\ Eletveszély fiistgazmérgezés miatt
Fiistgaz kilépése esetén életveszély all fenn.

» Ugyeljen arra, hogy ne sériilienek meg a
flstgazcsovek és a tomitések.
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/A Elégtelen égés esetén fiistgazmérgezés miatti
életveszély all fenn

Fiistgaz kilépése esetén életveszély all fenn. Sériilt

vagy tomitetlen flistgazvezetékek vagy gazszag esetén

tartsa be a kovetkez0 viselkedési szabalyokat.

» Zarja el a tiizel6anyag-bevezetéscsapjat.

» Nyissa ki az ablakokat és az ajtokat.

» Adott esetben figyelmeztessen minden lakdt, és
hagyjak el az épiiletet!

» Akadalyozza meg, hogy masok belépjenek az
épliletbe.

» Azonnal sziintesse meg a fiistgazvezeték sériiléseit.

» Biztositsa a megfeleld égési levegd bevezetést.

» Ne zarja le vagy ne csokkentse az ajtokban,
ablakokban és a falakban lévé levegd-bevezetd és -
kivezeto nyilasokat.

> Az elégséges égési levegd bevezetést utdlag
beépitett késziilékek, pl. elszivd ventilatorok,
valamint konyhai szell6z0k és levegOkivezetéssel
mikodd klimakeésziilékek esetén is biztositani kell.

> Elégtelen égésilevegd bevezetés esetén ne helyezze
izembe a terméket.

/\ Szerelés, iizembe helyezés és karbantartas

A szerelést, az izembe helyezést és a karbantartast
csak engedéllyel rendelkezd szakvallalatnak szabad
végeznie.

» A gazt vezetd részeken végzett munkak befejezése
utan ellendrizze a gaztomorséget.

» Nyilt égéster(i m(ikodés esetén: gondoskodjon
arrol, hogy a felallitasi helyiség teljesiti a szell6zési
kovetelményeket.

» Csak eredeti alkatrészeket épitsen be.

/\ Elektromos szerelési munkak

Az elektromos munkakat csak elektromos szerelésre
feljogositott szakembereknek szabad végezniik.
Elektromos szerelési munkak megkezdése el6tti
teendok:

» A halozati fesziiltség minden pdlusat megszakitva
aramtalanitsa a berendezést, és biztositsa
visszakapcsolas ellen.

» Gy6zddjon meg a fesziiltségmentességrol.

» Vegye figyelembe a berendezés tovabbi részeinek
csatlakoztatasi rajzait is.
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A\ Atadas az iizemeltetonek

Atadaskor ismertesse a fltési rendszer kezelését és
lizemi feltételeit az lizemeltetdvel.

» Magyarazza el a kezelést - a biztonsag
szempontjabol fontos tevékenységekkel kiilondsen
behatoan foglalkozzon.

» Figyelmeztessenarra, hogy az atépitést és a javitast
csak engedéllyel rendelkezd szakvallalatnak szabad
végeznie.

» Figyelmeztessen a biztonsagos és kornyezetbarat
miikodés szempontjabdl fontos ellendrzésre és
karbantartasra.

» Adja at a megGrzésre az izemeltetdnek a szerelési
és kezelési utasitast.
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2 A termékre vonatkozo adatok

2.1  Sazallitasi terjedelem

A @

\\_// 0010014089-001

1.dbra Szallitasi terjedelem

[1] Fali gaziizem(i kondenzécids késziilek

[2] Rogzit6 anyagok

[3] Termékdokumentaciohoz tartozd nyomtatvanyok
[4] Fiiggeszt6sin

2.2  Megfeleloségi nyilatkozat
Ez a termék felépitését és lizemi viselkedését tekintve megfelel az
eurdpai iranyelveknek és a nemzeti kovetelményeknek.
c A CE-jel6lés azt jelzi, hogy a termék megfelel a jelolés
elhelyezésérdl rendelkezd dsszes EU jogi el6irasnak.
A megfelel6ségi nyilatkozat teljes szovege az Interneten
elérhetd: www.bosch-climate.hu.

2.3 Termékazonositas

Adattabla

Az adattabla a termék teljesitményadatait, engedélyezési adatait és
sorozatszamat tartalmazza. Az adattabla helyét a termékattekintésben
talalhatja meg.

Kiegészité adattabla

Akiegészit6 adattabla tartalmazza a terméknevet és a legfontosabb
termékadatokat. A kiegészité adattabla a termék egyik, kiviilrél jol
hozzaférhet6 helyén talalhatd.

2.4  Tipusattekintés

GC2300W .. A C-késziilékek beépitett flitési szivattydval,
valtoszeleppel és lemezes hécserélével rendelkez6 gaziizemi
kondenzacios késziilékek flitéshez és atfolyds elven miikodé melegviz
termeléshez.

GC2300W .. A P-késziilékek beépitett flitési szivattyival és melegviz-
tarold csatlakoztatasara szolgald valtoszeleppel rendelkezé gaziizemi
kondenzécids késziilékek.

GC2300W 24/30C23 | Magyarorszag 7736901294
2. tabl. Tipusattekintés
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Méretek és minimalis tavolsagok

A termékre vonatkozo adatok
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2.dbra Meéretek és minimalis tdvolsagok (mm)

(1]
(2]

Fliggesztdsin

Fiistgazelvezetés (kiilon rendelendd)

A Akésziilék felso éle és a vizszintes égéstermék-elvezetés
kozéptengelye kozotti tavolsag
B A késziilék felsé éle és a mennyezet kdzotti tavolsag

K Furatatméro
S Falvastagsag

Falvastagsag |K [mm] @ fiistgazelvezetéshoz [mm]

©60/100 ©80/125
15-24cm 130 110 155
24-33cm 135 115 160
33-42cm 140 120 165
42-50cm 145 145 170
3. tabl. "S"falvastagsdg a fiistgazelvezetés dtmérdjének fiiggvényében
Fiistgaztartozékok vizszintes fiistgazcs6hoz
©80/80 mm 208
szétvalasztott csdcsatlakozd @ 80/80 mm,
konyokidom 90° @ 80 mm
© 80 mm 150
‘I“ csatlakozo adapter @ 80/125 mm,
[ 00O | konyokidom 90° @ 80 mm

Condens 2300 W - 67

20881876 (2019/08)

Fiistgaztartozékok vizszintes fiistgazcsohoz
@80 mm

csatlakoz6 adapter @ 80/125 mm
égéslevegl bevezetéssel
¢s6iv90° @ 80 mm

4. tabl.

£
7]
il

©60/100 mm

205

82

csatlakozo konyokidom @ 60/100 mm

©80/125 mm

114

csatlakozo konyokidom @ 80/125 mm

"A" tavolsdg a fiistgdzelvezetéstdl fiiggben

Fiistgaztartozékok fiiggoleges fiistgazcsohoz
©80/125 mm
csatlakoz6 adapter @ 80/125 mm
©60/100 mm
csatlakoz6 adapter @ 60/100 mm

© 80/80 mm
szétvalasztott csGcsatlakozo @ 80/80 mm

=

@80 mm

>250

2250

2310

>310

csatlakozo adapter @ 80 mm égéslevego

bevezetéssel

5. tabl. "B"tdvolsag a fiistgdzelvezetéstdl fiiggden
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2.6 Termékattekintés
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3. dbra Termékdttekintés
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Jelmagyarazata 3. abrahoz:

(1]

(2]

(3]

[4]

[5]

[6]

(7]

(8]

(9]

[10]
[11]
[12]
[13]
(14]
[15]
[16]
[17]
(18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
(30]
(31]
(32]
[33]
[34]
[35]
(36]
(37]
(38]
[39]
[40]
[41]

2.7

Melegvizh6mérséklet-érzékeld
Nyomasérzékeld

Atfolyas mérd (turbina)

Szifon

Adattabla

A szifon reteszelése

Mérdcsonkok a gaz csatlakozényomashoz
A gdzarmatura vezérlése

Flistgaz hdmérséklet hatarolo

A gazarmatura beallité csavarja
Eléremenéhémérséklet-érzékeld

Szelep a tagulasi tartaly feltoltéséhez
Tagulasi tartaly

Ventilator

Elékeverd flistgaz-visszaaramlas elleni védelemmel (membran)
Flitési eléremend
Eléremenéhémérséklet-érzékeld a hdcserélon
Kengyel

Egési levegé beszivasa

Tisztito nyilas fedele

Fiistgazcso

Hdcseréld (kazantest) hdmérséklethataroldja
Elektrodakészlet

Gyujtotrafd

Mérdcsonk a vezérlonyomashoz
Gaz-levegl keverdegység (Venturi)
Hdcseréld kazantest

Gazarmattra

Kondenzatum gylijté

Fedél a tisztito nyilashoz

A valtészelep motorja

Valtoszelep

Automata légtelenitd

Biztonsagi szelep (fiités)

Fitési szivattyl

Szivattyd-fordulatszam kapcsold és a szivattyl LED-je
Lemezes hécseréld

Biztosito (tartalék)

Nyomasmérd

Vezérldelektronika

Hely a kodold csatlakozd szamara (KIM)

Energiafogyasztasra vonatkozo termékadatok

Az energiafogyasztasra vonatkozo termékadatokat, az Uzemeltetének
52016 kezelési utasitasban talalhatja.

Condens 2300 W - 6720881876 (2019/08)

El6irasok gazzal miikodo rendszerekhez

3 Eldirasok gazzal miikodo rendszerekhez
Atermék eldirasszert szerelése és lizemeltetése érdekében vegyen
figyelembe minden érvényes nemzeti és regionalis eldirast, miszaki
szabalyt és iranyelvet.

A 6720807972 sz. elektronikus uton elérheté dokumentum a hatalyos
eléirasokrol tartalmaz informaciokat. Megjelenitéséhez az internetes
oldalunkon taldlhat6 dokumentumkeresét hasznélhatja. Az
internetcimet ennek az Gtmutatdnak a hatoldalan talalhatja meg.
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4 Fiistgazelvezetés

4.1  Engedélyezett fiistgaztartozékok

Afiistgaztartozék a késziilék CE-engedélyének részét képezik. Emiatt
csak a gyarto altal tartozékként kinalt eredeti fiistgaztartozékokat
szabad beszerelni.

+ @60/100 mm méreti koncentrikus cs6 fiistgaztartozékok

+  @80/125 mm méretd koncentrikus cs6 fiistgaztartozékok

+ Fiistgaztartozék, szimpla csé @ 80 mm

Az eredeti fiistgaztartozékok részeinek megnevezéseit és cikkszamait az
oOsszesitett katalogusban talalhatja meg.

4.2 Szerelési feltételek

4.2.1 Alapveto megjegyzések

> Afiistgaztartozékok szerelési utmutatdit figyelembe kell venni.

> Afiistgaztartozékok szereléséhez vegye figyelembe a tartozékok
méreteit.

» Afiistgaztartozékok karmantytiban lévo tomitéseket be kell kenni
oldészermentes zsirral.

> Afiistgaztartozékokat iitkdzésig tolja be a karmantytkba.

» Avizszintes szakaszokat a flistgaz aramlasi iranyaban 3° (= 5,2 %,
5,2 cm/méter) emelkedéssel kell beszerelni.

» Nedves helyiségekben az égésileveg6-vezetéket szigetelni kell.

» Azellenérz6 nyilasokat hozzaférheté modon kell beépiteni.

4.2.2 Azellenorzo nyilasok elhelyezkedése
 Akésziilékkel egyiitt bevizsgalt fiistgazelvezetések esetén 4 m
hosszusagig elegendd egy ellen6rzé nyilas.
- Aflistgazvezetékek / 6sszekotd darabok vizszintes szakaszaiban
legalabb egy ellendrz6 nyilast alakitson ki. Az ellenérzé nyilasok
kozotti maximalis tavolsag 4 m. Az ellenérzé nyilasokat a 45°-nal
nagyobb iranyvaltasoknal kell elhelyezni.
« Avizszintes szakaszokhoz/6sszekot6 darabokhoz elég dsszesen egy
ellenérzé nyilas, ha
- azellenérz6 nyilas eldtti vizszintes szakasz 2 m-nél nem hosszabb
és

- avizszintes szakaszban 1évé ellendrz6 nyilas legfeljebb 0,3 m-re
van a fliggdleges résztél és

- azellen6rzd nyilas el6tti vizszintes szakaszban két iranyvaltasnal
tobb nem talalhato.

+ Afiistgazvezeték fiiggéleges szakaszanak also ellen6rzé nyilasat a
kovetkezOképpen szabad elhelyezni:

- afiistgazelvezetd rendszer fliggdleges részében kozvetleniil az
0Osszekotd darab bevezetése folott vagy

- az 6sszekotd darabban oldalt, legfeljebb 0,3 m-re a
flstgazelvezetd rendszer fliggbleges részében |évé iranyvaltasi
helytél vagy

- egyegyenes 6sszekotd darab homlokoldalanal legfeljebb 1 m-rea
flistgazelvezetd rendszer fliggéleges részében |évé iranyvaltasi
helytdl.

+ Azolyanfiistgazelvezetd rendszereknek, amelyek a torkolat felél nem
tisztithatok, legfeljebb 5 m-rel a torkolat alatt egy tovabbi felsd
ellendrzé nyilassal kell rendelkezniiik. A tengelyiik és a fligg6leges
kézott 30°-nal ferdébb szogben vezetett flistgazvezetékeknél a
iranyvaltasi helyektdl legfeljebb 0,3 m-re ellendrzé nyilasra van
sziikség.

+ Afiigg6leges szakaszoknal a felsé ellendrzd nyilas elhagyhatd, ha:

- afiistgazelvezetd rendszer fliggdleges részében legfeljebb egy,
max. 30°-os ferdeségli (elhlizott) szakasz van és
- azalsd ellendrz6 nyilas 15 m-nél nincs tavolabb a torkolattdl.
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4.2.3 Fiistgazelvezetés aknaban

Kovetelmények

+ Aknaban vezetett fiistgazvezetékre csak egy késziiléket szabad
csatlakoztatni.

+ Haafiistgazcs6 egy meglévo aknaba keriil beépitésre, akkor az
esetleg ott taldlhatd csatlakozonyilasokat az adott épit6anyagnak
megfelel6en tomitetten le kell zarni.

« Azaknanak nem éghetd, alaktartd anyagokbol kell dllnia, és legalabb
90 perc tlizalldsagi idétartammal kell rendelkeznie. Alacsony
éplileteknél 30 perc tlzalldsagi idétartam is elegendo.

Az akna épitészeti tulajdonsagai

+  Szimpla cséként kialakitott fiistgdzvezeték az aknahoz (B3 a 7.
abra):

- Afelllitasi helyiségnek egy 150 cm? vagy két 75 cm? szabad
keresztmetszet(, szabadba vezet6 nyilasanak kell lennie.

- Afiistgazvezetéknek az aknan beliil a teljes magassagban hatsd
szell6zéstinek kell lennie.

- Akiszellézés belépdnyilasat (legalabb 75 cm?) a
tiizeldberendezés felallitasi helyiségében kell kialakitani és egy
levegoraccsal le kell fedni.

+ Koncentrikus cs6ként kialakitott fiistgazvezeték az akna felé (B33,

a 8.4abra):

- Afelallitasi helyiségben nincs sziikség szabadba vezet6 nyilasra,
ha a égéslevegd aranyszabalyozas (1 kW névleges
hételjesitményre nézve 4 m? helyiségtérfogat) biztositva van.
Ellenkezé esetben a felallitasi helyiségnek egy 150 cm? vagy két
75 cm? szabad keresztmetszet(, a szabadba vezeté nyilassal kell
rendelkeznie.

- Afiistgazvezetéknek az aknan beliil a teljes magassagban hatsd
szelldzéslinek kell lennie.

- Akiszell6zés belépdnyilasat (legalabb 75 cm?) a
tiizel6berendezés felallitasi helyiségében kell kialakitani és egy
levegdraccsal le kell fedni.

- Egéslevegd bevezetés aknaban elhelyezett koncentrikus csévén
keresztiil (C33, > 9. dbra):

- Az égésilevegd bevezetése az aknaban Iévé koncentrikus csé
gy(ri alaku nyilasan keresztiil torténik.

- Nincs sziikség a szabadba vezet6 nyilasra.

- Azaknahatso szell6zéséhez tilos nyilast kialakitani. Levegdracsra
nincs sziikség.

- Egésilevegt bevezetése szétvalasztott csovon keresztiil (Cy3, 2 10.
abra):

- Afelllitasi helyiségnek egy 150 cm? vagy két 75 cm? szabad
keresztmetszet(, szabadba vezet6 nyilasanak kell lennie.

- Az égésilevegl bevezetése kiilon égésilevegd-csovon keresztil,
kiviilrél torténik.

- Afiistgazvezetéknek az aknan beliil a teljes magassagban hatsd
szell6zéstinek kell lennie.

- Akiszellézés belépdnyilasat (legalabb 75 cm?) a
tiizel6berendezés felallitasi helyiségében kell kialakitani és egy
levegdraccsal le kell fedni.

« Egés levegd bevezetés az aknan keresztiil az ellenaram elve szerint

(C93, -> 11. ébra):

- Az égésilevegl bevezetése az aknaban |évé fiistgazvezetéket
koriloblitd ellenaramlasként torténik.

- Nincs sziikség a szabadba vezet6 nyilasra.

- Azaknahatsé szell6zéséhez tilos nyilast kialakitani. Leveg6racsra
nincs sziikség.

Condens 2300 W - 6720881876 (2019/08)
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Aknaméretek
» Ellendrizze, hogy a megengedett aknaméretek adottak-e.

4. abra Négyszogletes és kor keresztmetszet

Fiistgaztartozék |amin. ___amax. _ Diin. __ Drnax.

@60 mm 100mm  220mm  |100mm 300 mm
kozti kozti kozti kozti
tartomanyb | tartomanyb  tartomanyb | tartomanyb
an an an an

@80 mm 120mm  300mm  120mm 300 mm
kozti kozti kozti kozti
tartomanyb tartomanyb tartomanyb tartomanyb
an an an an

@80/125 mm 180mm 300mm 200mm  380mm
kozti kozti kozti kozti
tartomanyb  tartomanyb tartomanyb | tartomanyb
an an an an

6. tabl. Megengedett aknaméretek

Meglévo aknak és kémények tisztitasa
Ha a fiistgazelvezetés kiszell6ztetett aknaban torténik (= 7., 8.és
10. abra), akkor nincs sziikség tisztitasra.

Ha az égési levegd bevezetése az aknan keresztiil ellenaramlasban
torténik (= 11. abra), akkor tisztitani kell az aknat.

Edii hasznda

Szell6zéakna Mechanikai tisztitas
Fiistgazelvezetés gaztiizelésnél Mechanikai tisztitas
Fiistgazelvezetés olaj vagy Mechanikai tisztitas; a feliilet
szilard tiizel6anyag esetén bevonattal torténd teljes lezarasa, a
falban eléforduld maradvanyok
(példaul kén) égési levegtbe valo
kig6zolgéseinek elkeriilése céljabdl
7. tabl. Sziikséges tisztitasi munkdk

Afeliilet lezarasanak elkeriilése érdekében:

» Valassza a nyilt égésterd lizemmodot.

-vagy-

» Az égésilevegdt az aknaban lév koncentrikus csével vagy kiilon
vezetett csével, kivilrol kell beszivni.

4.2.4 Fiiggoleges fiistgazelvezetés

Kiegészités fiistgaztartozékokkal

A fliggdleges levego-/fiistgazelvezetés* fiistgaztartozék kiegészithetd
~koncentrikus cs6“, ,.koncentrikus konyokidom*“ vagy ,ellendrzonyilas*
flstgaztartozékkal.

Fiistgazelvezetés teton keresztiil

Afiistgaztartozékok torkolata és a tetéfeliilet kozott elegendd 0,4 m
tavolsag, mivel a felsorolt késziilékek névleges hételjesitménye 50 kW
alatt van.
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Felallitasi hely és levegd-/fiistgazelvezetés

+ Akésziilékek felallitasa olyan helyiségben, ahol a mennyezet felett
csupan a tetészerkezet talalhato:

- Haafodém tiizallésagi idétartama el van irva, akkor a levegé-/
flistgazelvezetésnek a fodém felsd sikja és a tetd héjazata kozotti
szakaszon ugyanilyen t(izallosagi idétartamu burkolattal kell
rendelkeznie.

- Hanincs el6irva a fodém t(izallosagi idGtartama, akkor a leveg6-/
flistgazelvezetést a fodém felsé sikjatol a tetd héjazataig nem
éghetd, alaktartd anyagokbol késziilt aknaban vagy fém
véddcsében kell elhelyezni (mechanikai védelem).

+ Haalevegd-/fiistgazelvezetés emeleteket hidal at az épiiletben, akkor
azt a felallitasi helyiségen kiviil aknaban kell vezetni. Az aknanak
legalabb 90 perc, kisebb magassagu lakdépiileteknél pedig legalabb
30 perc tlizallosagi idétartammal kell rendelkeznie.

Teto feletti tavolsagi méretek

[i]

Atet feletti minimalis tavolsagi méretek betartasahoz a tetGatvezetés
kiilsé csove max. 500 mm-rel meghosszabbithat6 a ,kdpenyes
cs6hosszabbitd® fiistgaztartozékkal.

L

6720612 662-16.10

5. dbra Tdvolsdgi méretek lapos tetd esetén

- Eghetd épitéanyagok | Nem éghetd épitdanyagok
X > 1500 mm kozti > 500 mm kozti tartomanyban
tartomanyban

8. tabl. Tdvolsdgi méretek lapos tetd esetén

6720 610 489-13.3TT

6.dbra Tdvolsdgi méretek és tetd hajlasszigek ferde tetd esetén

A > 400 mm, hdban gazdag helyeken > 500 mm
a 25°- 45°, hdban gazdag helyeken < 30°
9. tdbl. Tdvolsdgi méretek ferde tetd esetén




Fiistgazelvezetés

4.2.5 \Vizszintes fiistgazelvezetés

Kiegészités fiistgaztartozékokkal

Afiistgazelvezetés a késziilék és a falatvezetés kozott barhol
kiegészithet6 ,koncentrikus cs6“, ,.koncentrikus konyokidom® vagy
Lellendrzényilas® flistgaztartozékkal.

Levego/fiistgazelvezetés C, 3 kiilso falon keresztiil

+ Vegye figyelembe az ablakoktol, ajtoktol, falkiszogellésektdl és az
egymas alatt elhelyezett fiistgaztorkolatoktdl el6irt minimalis
tavolsagi méreteket.

« Akoncentrikus cs6 torkolatat tilos foldfelszin alatti aknaba szerelni.

Levegd/fiistgazelvezetés C35 tetdn keresztiil

«  Akivitelez6 altali befedéseknél be kell tartani a minimalis
tavolsagokat.

Aflistgaztartozék torkolata és a tetofeliilet kozott elegendd 0,4 m-es
tavolsag, mivel a megnevezett késziilékek névleges hételjesitménye
50 kW alatt van.

A tet6ablakok kielégitik a minimalis méretekre vonatkozd
kovetelményeket.

+ Atorkolatnak legalabb 1 m-rel tul kell nyulnia a tetGfelépitményeken,
ahelyiségek nyilaszard szerkezetein és az éghetd anyagokbdl késziilt,
védelem nélkiili épiletrészeken vagy legaldbb 1,5 m tavolséagra kell
lennie azoktdl. Ez aldl a tetdhéjazat kivételt képez.

+ AtetGablakkal ellatott tetdn keresztiili vizszintes levegé-/
flistgazelvezetésre nincs hatosagi eldiras alapjan megszabott
teljesitménykorlatozas a fiitési izemben.

4.2.6 Szétvalasztott csocsatlakozo

A szétvalasztott csé csatlakoztatasa a , T-elagazdidommal“ kombinalt
LSzétvalasztott cséesatlakozd® elnevezésii fiistgaztartozékkal
lehetséges.

Az égésilevegd-vezetéket @ 80 mm-es szimpla cs6bdl kell elkésziteni.
Egy szerelésipéldaa 10. abran,a 14. oldalon lathato.

4.2.7 Levego/fiistgazelvezetés homlokzaton keresztiil
Afiistgazelvezetés az égéslevegl beszivasi pontja és a kettés karmantyt

vagy a ,végidom*kozott barhol bévithetd homlokzati ,koncentrikus cs6*
és homlokzati ,koncentrikus konyokidom® fiistgaztartozékokkal.

Egy szerelési példaa 16. abran,a 16. oldalon lathato.
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4.3  Fiistgazcs6-hosszak

4.3.1 Megengedett fiistgazcso-hosszak

A maximalisan megengedett fiistgazcs6-hosszakata 10. tabl. ismerteti.

Fiistgazelvezetés

Az L fiistgdzcsd-hossz (esetleg L1, L, és L3 Gsszege) a fiistgazelvezetés
teljes hossza.

A fiistgazelvezetés esetleges iranyvaltasai (pl. a konyokidom a
késziiléken és a kitamasztott konyokidom az aknaban B,5-nal) mar
figyelembe vannak véve a maximalis cs6hossziisagoknal.

+ Minden tovabbi 90°-0s kénydkidom 2 m-nek felel meg.

+ Minden tovabbi 45°-0s vagy 15°-0s kdnyokidom 1 m-nek felel meg.

CEN szerinti A fiistgaztartozék Akna Maximalis csohossziisagok
fiistgazelvezetés atmérdje keresztmetszete ||
L=L,+L,y
L=Ly+Ly+L;
Akna
Bysp 7 80 mm merev GC2300W 24/30C - 50m 5m -
B33 8 Az aknaig: 80/125 mm GC2300W 24/30C |- 50m 5m -
Az aknaban: 80 mm merev
Cs3 9 80/125 mm GC2300W 24/30C |- 24m 5m -
Cs3 10 Az aknaig: 80/125 mm GC2300W 24/30C |- 50m 5m 10m
Az aknaban: 80 mm merev
Cg3 11 Az aknaig: 80/125 mm GC2300W24/30C O120x120mm 24m 5m -
Az aknaban: 80 mm merev [0130x130mm  24m 5m -
O0>140%x140mm 24m 5m -
0140 mm 24m 5m -
O >150mm 24m 5m -
Vizszintesen
Ci3 12 60/100 mm GC2300W 24/30C - 9m - -
80/125 mm GC2300W 24/30C |- 23m - -
13 80/80 mm GC2300W 24/30C |- 28m - -
Fiiggolegesen
Cs3 14 60/100 mm GC2300W 24/30C |- 14m - -
80/125 mm GC2300W 24/30C |- 23m - -
15 80/80 mm GC2300W 24/30C - 36m - -
Homlokzaton
Cs3 16 Az aknaig: 80/125 mm GC2300W 24/30C |- 50m 5m -
Az aknaban: 80 mm merev
Tobb fiitokésziilék bekdtése
Cy3, Cg3 18, 19 GC2300W 24/30C A tdbb fiitdkésziilék bekotésére vonatkozd

hosszadatokat a 4.3.3. fejezetben talalhatja meg
10. tdbl. A fiistgdzcsd-hosszak dttekintése a fiistgdzelvezetés fiiggvényében
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4.3.2 Afiistgazcso-hosszak meghatarozasa egy bekotés esetén

\r = ‘ Xﬁ ~ t
J -
| ] T -
an T
L T
am T
s T
= T
A = A4 - v
[ 1] > T ]
<y b T L
H T
Lo ] ]
6720 612 662-04.60 L2
6720 612 662-17.60
7.dbra Fiistgdzelvezetés az akndban B,3p szerint 9.dbra Fiistgdzelvezetés koncentrikus csével akndban C33 szerint
N 4 N 4
- -
HE — [ T
| T [T [ T ]
| 1] [T ] [ 1]
[ ] [T ] | 1]
N [T ] [ |
= = T T
UL = Nz !
[ 1] | 1]
— [T :I T
q - -~y
.1" T [T ‘I T
L — — [ |
4—2> 6720 612 667-05.70 L3 < L2 > 5010 004 704001
8. dbra Fiistgdzelvezetés az akndban B33 szerint 10. dbra Fiistgdzelvezetés akndban Cg3 szerint
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-

| T
bl T
[ 1]
[ 1|
HE
| T

| v
[ 1]
[ 1]
[ T |
L, R

> 6720 612 662-09.60 0010 005 942-001
11. dbra Fiistgdzelvezetés akndban Cqg szerint 13. dbra Fiistgdzelvezetés vizszintesen C 3 szerint

U LLLLL L L L

6720 612 662-25.30 6720 612 662-22.20

12. dbra Fiistgdzelvezetés vizszintesen C3 Szerint 14. dbra Fiistgdzelvezetés fiiggdlegesen a C33 szerint
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0010009973-001

15. dbra Fiistgdzelvezetés fiiggdlegesen a C33 szerint

: t
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L+

[T}
[T}
Tl

6720 612 662-12.70

16. dbra Fiistgdzelvezetés a homlokzaton a Cy3 szerint

) BOSCH

A beépités helyszinének felmérése

» Ahelyszini beépitési felmérésekor meg kell hatarozni a kovetkez6
jellemzoket:
- Afiistgazcs6-vezetés modja
- Fiistgazelvezetés
- Kondenzacios gazkésziilék
- Vizszintes cs6hosszlisag
- Fiigg6leges cs6hosszlsag
- Tovabbi 90°-o0s konyokidomok szama a fiistgazcsében
- Atovabbi 15°0s, 30°-0s és 45°-0s kdnyokcsovek szama a
flistgazcs6ben

A jellemzo értékek meghatarozasa

> Afiistgazcsé vezetésétdl, a flistgazelvezetéstdl, a gaziizem(i
kondenzacids késziiléktdl és a flistgazcsd atmérdjétol fiiggden a
kovetkezd értékeket kell meghatarozni (= 10. tablazat, 13. oldal):
- Maximalis vizszintes cs6hosszusag, L
- EsetlegL, és Lg maximalis vizszintes cs6hosszlisagok

A vizszintes fiistgazcsd-hossz ellendrzése (a fiiggbleges
fiistgazelvezetések kivételével)

Az L, vizszintes fiistgazcsd-hossznak kisebbnek kell lennie a 10.
tablazatbdl vett L, flistgazcsé-hossznal.

Az L cséhossziisag kiszamitasa

Az L cs6hosszlsag a fiistgazelvezetés vizszintes és fiigg6leges
hosszainak (L1, L, L3) és a kdnydkidomok egyenérték(i hosszainak
hosszainak 6sszege.

A sziikséges 90°-0s konyokidomok a maximalis hossziisagoknal
figyelembe vannak véve. A tovabbi konyokcsoveket a csGhosszisagnal
figyelembe kell venni:

+ Minden tovabbi 90°-0s konyckidom 2 m-nek felel meg.

+ Minden tovabbi 45°-0s vagy 15°-0s konyokidom 1 m-nek felel meg.
Az L teljes hossznak kisebbnek kell lennie a 10. tablazathdl vett L
maximalis cs6hosszlsagnal.

Szamitasi képlet

Vizszintes fiistgazcso-hossz, L,

Realis hossz [m] Maximalis hossz (a

10. tablazatbol) [m]

Megfelelé a
hossziisag?

11. tabl. Vizszintes fiistgdzcs6-hossz ellendrzése

Vizszintes égéslevegd csohossz, L3 (csak Cs3)

Realis hossz [m] Maximalis hossz (a
10. tablazathbol) [m]

Megfelelé a
hossziisag?

12. tabl. Vizszintes égésilevegd-cséhossz ellenérzése

L [m]

Vizszintes x
cs6hosszlsag

Fiiggdleges x =
cs6hosszlsag

90°-o0s konyokidomok x =
45°-0s kényokidomok x =

Teljes cs6hosszlsag, L
Maximalis teljes cs6hosszlisag L a 10. tablazatbol
Megfeleld a hosszusag?

13. tabl. A teljes cséhossziisag kiszamitasa
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Példa: fiistgazelvezetés Cq3 szerint

L1=10m

(HHHHHHHHHHE,

6720 612 662-13.90

17. bra Fiistgdzelvezetés beépitési példdja az akndban a Cg3 Szerint

[1]  Akeésziiléken lévo 90°-os kdnyokidom és az aknaban lévo
kitamasztott konyokidom a maximalis hosszusagoknal figyelembe
van véve

L;  Figgbleges fiistgazcs6-hossz

L,  Vizszintes fiistgazcs6-hossz

Az abrazolt telepitési helyzet jellemzo értékei (. kép 17)
CEN szerinti fiistgazelvezetés Co3

GC2300W 24/30C

Az aknaig: 80/125 mm

Az aknaban: 80 mm merev
0200 mm kozti tartomanyban

Késziiléktipus
Afiistgaztartozék atmérdje

Akna-keresztmetszet

Vizszintes cséhosszisag Ly=2m
Fiiggdleges cs6hosszlisag L;=10m
Tovabbi 90%0s knyokidomok!) 2 (x2m)
45°-0s konyokcsovek 2(x1m)
A 10 tablazatbol meghatarozva L<28m
Ly<3m

1) Akésziiléken Iévd 90°-0s konydkidom és az aknaban 1évé kitamasztott
konyokidom a maximalis hossztisagoknal figyelembe van véve.

14. tabl.

Vizszintes fiistgazcso-hossz, L,

Realis hossz [m] Maximalis hossz (a Megfelelé a

10. tablazatbol) [m] hossziisag?
2 3 o.k.
15. tabl. Vizszintes fiistgdzcs6-hossz ellendrzése

Condens 2300 W - 6720881876 (2019/08)

Fiistgazelvezetés

el e i
L [m]
Vizszintes 1 x 2 = 2
cséhosszlsag

Fiiggbleges 1 x 10 = 10
cséhosszlsag

90°-0s kdnyokidomok 2 x 2 =

45°-0s konyokcsovek 2 x 1 = 2
Teljes cs6hosszusag, L 18

Maximalis teljes csGhosszlisag L a 10. tablazathol 28

Megfelel6 a hosszlisag? o.k.

16. tdbl. Ateljes cs6hosszisag kiszamitdsa

4.3.3 Afiistgazcsovek hosszisaganak meghatarozasa tobb
fiitokésziilék bekotése esetén

t
~

L

3
IHHHHHFHHHH%%
1

L,
——=—P

0010002747-002

18. dbra Tobb fiitékésziilék bekdtése koncentrikus csével C43 szerint




Fistgazelvezetés @ BOSCH

A késziilékek A késziilékek Maximalis fiistgazcso-
' hossz az aknaban, L,
I A 2 2 xHG1 24m
1xHG1 18m
1xHG2
mE 2 xHG2 24m
2 xHG3 18m
- 3 3xHG1 18m
- 2 x HG1 24m
- - 1 x HG2
% — — 1x HG1 18m
= - 2 xHG2
- B 3xHG2 15m
4 E [T 3xHG3 10m
HE N 4 4xHG1 24m
[ ] A [ ] 3xHG1 15m
VL 0 v 1x HG2
[ ] 2 xHG1 12m
[ 1] <y L 2 x HG2
[T I [T 1xHG1 10,5m
I L3 L2 o 3 xHG2
—=—P 0010003174-002 5 5x HG1 24m
19. dbra Tobb fitdkésziilék bekdtése szétvalasztott csével Cgs szerint 19. tabl. Fiiggdleges fiistgazcsd-hosszak
A FIGYELMEZTETES: m
Eletveszély mérgezés miatt! Az aknaban minden egyes 15°-0s, 30°-0s vagy 45°-os konydkcsé 1,5 m-
Ha gyijtékéményre szerelt készilléket cserél le s olyan késziiléket rel csokkenti az aknaban kiépitheté maximalis fiistgdzcs6é-hosszat.

helyez fel, ami nem engedélyezett gy(ijtékéményre, akkor lizemsziineti
idében fiistgazvisszaaramlas keletkezhet.

» Csak gyljtokéményre alkalmas késziilékeket szabad gy(ijtkéményre
csatlakoztatni.

i

Tobb flit6késziilék csatlakoztatasa csak max. 30 kW maximalis f(itc- és
melegviztermeld-teljesitményi fiitGkésziilékek esetén lehetséges (=
10. tabl.).

Iranyvaltasok a fiistgazelvezetés |L,

vizszintes részében
1-2 0,6mY-3,0m
3 0,6mY-1,4m

1) L,<0,6 mfémes fiistgazcsatlakozd alkalmazésaval (kiilon rendelhetd tartozék).

17. tabl. Vizszintes fiistgdzcsé-hossz

HG1 Max. 16 kW teljesitmény(i késziilékek

HG2 Max. 16 és 28 kW kozotti teljesitmény(i késziilékek
HG3 Max. 30 kW teljesitmény(i késziilékek

18. tabl. A késziilékek csoportositasa

Condens 2300 W - 6720881876 (2019/08)
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Szerelés

5 Szerelés

/I\ FIGYELMEZTETES:
Eletveszély robbanas miatt!
Akilép6 gaz robbanast okozhat.
» Agazt szallitd elemeken csak engedéllyel rendelkez6 szakemberrel
végeztessen munkat.
» Gazt szallitd elemeken végzendd munkak el6tt: zarja el a gazcsapot.
» Ahasznalt tomitéseket cserélje Gj tomitésekre.

» Gazt szallitd elemeken végzett munkak befejezése utan: végezzen
tomorségvizsgalatot.

/I\ FIGYELMEZTETES:
Eletveszély mérgezés miatt!
Akilépd fiistgaz mérgezést okozhat.

» Flistgazt vezetG részeken tortént munkak befejezése utan: végezzen
tomorségvizsgalatot.

5.1  Feltételek

» Szerelés el6tt be kell szerezni az illetékes gazszolgaltatd vallalat és az
illetékes kéményseprd engedélyét.

» Anyitott f(itési rendszereket alakitsa at zart rendszerré.

» Agazképzddés megakadalyozasa érdekében ne hasznaljon
horganyzott flitGtesteket és csovezetékeket.

» Haazépitésfeliigyeleti hatosag semlegesité berendezést ir eld, akkor
hasznlja az Bosch semlegesit6 berendezést (kiilon rendelheté
tartozék).

» PB-gaz esetén épitsen be biztonsagi szeleppel ellatott
nyomasszabalyozo késziiléket.

Gravitacios fiitések

» Akésziiléket iszaplevalasztdval rendelkez6 hidraulikus valton
keresztiil csatlakoztassa a a meglévo cséhaldzatra.

Padlofiitések

» Ugyeljen a padiéfiitésre megengedett eldremend hémérsékletre.
» Muianyag vezetékek alkalmazasa esetén hasznaljon difflziotomor
csovezetékeket vagy végezzen rendszerlevalasztast hdcserélovel.

Feliileti hdmérséklet

A késziilék maximalis feliileti hdmérséklete 85 °C alatt van. Ezért nincs
sziikség éghet( anyagokra és beépitett bltorokra vonatkozo kiilonleges
ovintézkedésekre. Vegye figyelembe az adott orszagban érvényes
rendelkezéseket.
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5.2  Szolar energiaval elomelegitett viz

A FIGYELMEZTETES:
Melegviz okozta forrazasveszély!

Szolar izemben 45 °C feletti hdmérsékletli melegviz keletkezhet, ami
forrazasos sériilést okozhat.

» Ahomérsékletet a szolarkészlet (kiilon rendelhet6 tartozék) részét
képez0 termosztatikus melegvizkeverd beiktatasaval 45 °C-ra kell
korlatozni!

& VIGYAZAT:

Rendszerkarok tiil magas homérséklet esetén!

A szolar energiaval elémelegitett viz okozta tdl magas hémérsékletek
karosithatjak a késziiléket.

» Ahomérsékletet a szolarkészlet (kiilon rendelhetd tartozék) részét

képez0 termosztatikus melegvizkeverd beiktatasaval 45 °C-ra kell
korlatozni!

» Szolar energidval elémelegitett viz hasznalata esetén aktivalni kell az
ég0 bekapcsolasi késleltetését (= 3-C5 szervizfunkcio, 10.2.
fejezet).

5.3  Tolto- és potviz
A fiitoviz vizmindsége
A tolt6- és potviz vizmindsége a flitési rendszer gazdasagossaga,

m(ikddési biztonsaga, élettartama és lizemkészsége ndvelésének
|ényeges tényezdje.

ERTESITES:
A hdocserélo sériilése, valamint a hétermelében vagy a melegviz-

ellatasban jelentkez6 zavar alkalmatlan viz, fagyallé szer vagy
alkalmatlan fiitéviz-adalékok miatt!

A nem megfeleld vagy szennyezett viz iszapképzédést, korroziot vagy

vizkovesedést okozhat. Az alkalmatlan fagyalld szerek vagy flitGviz-

adalékok (inhibitorok vagy korrézidvédé szerek) karosodast okozhatnak

a hétermelGben és a fiitési rendszerben.

> Feltoltés eldtt Gblitse at a fiitési rendszert!

» Afiitési rendszert kizarolag ivovizzel szabad feltolteni.

» Ne hasznaljon kutvizet vagy talajvizet.

> Atolt6- és potvizet a kovetkezO szakasz eldirasainak megfelelden kell

elékésziteni.

Csak az altalunk engedélyezett fagyalldszert hasznalja.

Csak akkor hasznaljon fut6viz-adalékokat, pl. korréziovédo szert, ha

a flitéviz-adalék gyartoja igazolja az aluminiumbol késziilt

hétermel6khdz és minden mas, a f(itési rendszerben hasznalt

anyaghoz valo alkalmassagot.

> Afagyalld szert és a flitGviz-adalékot csak azok gyartojanak pl. a
minimalis koncentréacidra vonatkozé adatai szerint hasznalja.

» Afagyalld szer és a flitdviz-adalék gyartdjanak a rendszeresen
elvégzendd ellendrzésekre és korrigalasi intézkedésekre vonatkozd
eldirasait figyelembe kell venni.

vy




Szerelés

Vizelokészités
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20. dbra A tolté- és pdtvizzel szemben tdmasztott kévetelmények “dH-
ban 50 kW teljesitmény alatti késziilékeknél

2,60
2,40

2,20
2,00 V
1,80
y 1,60

[me] 1,40 W
1,20
1,00 ~

0,80 %
0,60 @
0,40 27

0,20
0,00

<
©

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
x[°fH]

0010 008 145-001

21. dbra A téltd- és potvizzel szemben tamasztott kdvetelmények fH-
ban 50 kW teljesitmény alatti késziilékeknél

x  Osszkeménység
Maximalisan lehetséges vizmennyiség a hotermeld élettartama
alatt m*ben

A Kezeletlen vezetékes viz hasznalhato.

B Hasznaljon teljesen sotalanitott, < 10 pS/cm vezet6képességt
tolt6- és potvizet.

Avizelokészités ajanlott és engedélyezett modja a tolto- és potviz teljes

sotalanitasa < 10 mikrosiemens/cm (< 10 pS/cm) érték

vezetdképességgel. Vizeldkészités helyett j6 megoldas a kozvetleniil a

hétermelé mogott egy hdcserélGvel torténd rendszerlevalasztas is.

Avizelokészitésre vonatkozd tovabbi informaciokat a gyartd cégnél
kérdezheti meg. A kapcsolatfelvételi adatokat ennek az tmutaténak a
hatoldalan talalhatja meg.

Fagyallé szerek

]

A6720841 872 sz. dokumentum tartalmazza az engedélyezett fagyalld
szerek listajat. Megjelenitéséhez az internetes oldalunkon talalhatd
dokumentumkeresoét hasznélhatja. Az internetcimet ennek az
Utmutatdnak a hatoldalan talalhatja meg.

Fiitoviz-adalékok

Afiit6viz-adalékokra pl. korrézidvédo szerekre csak olyan, allando
oxigénbevitel esetén van sziikség, amit mas intézkedésekkel nem lehet
megakadalyozni.

20
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[i]

Aflit6vizben lévé tomitGanyagok lerakodast okozhatnak a héblokkban.
Ezért azt tandcsoljuk ne alkalmazza ezt.

5.4  Atagulasi tartaly méretének ellenorzése

A kdvetkezd diagram annak a hozzavetéleges becslését teszi lehetévé,

hogy a beépitett tagulasi tartaly elegendd-e vagy kiegészitd tagulasi

tartalyra van sziikség.

A bemutatott jelleggorbéknél a kovetkezé fontos adatokat vettiik

figyelembe:

« 1 %yvizel6tét a tagulasi tartalyban vagy a tagulasi tartaly névleges
térfogatanak 20 %-a

 Abiztonsagi szelep mikddési nyomaskiilonbsége 0,5 bar

 Atagulasi tartaly elényomasa megfelel a fltokésziilék folotti statikus
rendszermagassagnak.

« Maximalis izemi nyomas: 3 bar

T[°C]
I
80
L\ ,
IR B>
\\\ §\ ~ V)
|
O\ adi(m
501NN (D
\\\\\\ ~ 1D
40’*@ \\\ )\J
0 200 400 600 800 1000 1200
VA [l] 0010015911-001

22. abra A tagulasi tartdly jelleggorbéi

| El6nyomas 0,5 bar

Il Elényomas 0,75 bar (alapbeallitas)

11} Elényomas 1,0 bar

IV Elényomas 1,2 bar

\ Elényomas 1,5 bar

A Atagulasi tartaly munkatartomanya

B Kiegészit0 tagulasi tartalyra van sziikség

T Eléremend hémérséklet

Vp  Arendszer (rtartalma literben

» Hatdresetben: allapitsa meg a pontos tartalyméretet az adott
orszagban érvényes rendelkezések szerint.

» Haa metszéspont a gérbe mellett jobbra van: kiegészitd tagulasi
tartalyt kell felszerelni.

5.5 A késziilékszerelés elokészitése

i}
Acsdvezetékek konnyebb szerelése érdekében szerel6panel hasznalatat

javasoljuk. Ehhez a tartozékhoz tartoz6 tovabbi adatokat 6sszesitett
katalogusunkban talalhatja meg.

» Tavolitsa el a csomagolast, figyelve kdzben a csomagolason
feltiintetett tudnivaldkat.

» Rogzitse a szerel6sablont (a szallitasi terjedelem része) a falra.

» Furja ki a furatokat.

» Tavolitsa el a szerel6 sablont.

» Csavarokkal és tiplikkel (a szallitasi terjedelem része) erésitse fel a
falra a felfiiggesztésint.
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5.6  Akésziilék felszerelése

Vegye le az eliilsé burkolatot

]

Az eliils6 késziilekburkolat két csavarral van biztositva illetéktelen levétel
ellen (elektromos biztonsag).

» Mindig biztositsa a burkolatot ezekkel a csavarokkal.

1. Csavarja ki a csavarokat.
2. Emelje le felfelé a burkolatot.

2.

\L/g!
§gi. W

0010015971-001
23. dbra Vegye le az eliilsé burkolatot

Fiitokeésziilék felfiiggesztése

» Ellendrizze a rendeltetési orszag jelolését és a gazfajta
megfeleldségét (= adattabla).

Tavolitsa el a szallitasi biztositokat.

Helyezze a tomitéseket a cs6csatlakozasokra.

Akassza helyére a késziiléket.

Ellendrizze a tomitések helyzetét a csdcsatlakozasokon.
Hulzza meg a cs6csatlakozasok hollandi anyait.

> vVvVvyVwvyy

csovezetékek szerelése

Késziilékkarok az elszennyezédott fiitviz miatt!
A csbhaldzatban [évd anyagmaradékok miatt eldugulhat a késziilék.
> Akésziilék felszerelése el6tt tisztitsa at a cséhaldzatot.

» Hatdrozza meg a gaz hozzavezetésére szolgald csé névleges
atmérojét.

» Afiitési rendszerben minden csékétésnek alkalmasnak kell lennie 3
bar nyomasra, a hasznalati melegvizkdrben pedig 10 bar nyomasra.

» Szerelje be a karbantarté csapokat!) és a gazcsapot®).
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Szerelés

» Aberendezés toltéséhez és leiiritéséhez kivitelezéskor a legmélyebb
helyen egy toIté- és leeresztécsapot?) kell elhelyezni.

» Készitsen elvezet6t a biztonsagi szelephez korréziéalld anyaghdl.

» Atomléket mindig lejtéssel szerelje.

A tomlé felszerelése a biztonsagi szelepre (fiités)

0010016230-001

24. abra A témlc felszerelése a biztonsagi szelepre

A tomlo felszerelése a kondenzvizszifonra

> \Vegye le a kupakot a kondenzvizszifon lefolyojarol.
» Szerelje fel a kondenzviztomlGt a kondenzvizszifonra.

0010016232-002

25. abra A tomlc felszerelése a kondenzviz-szifonra

» Szerelje lejtésben a kondenzviztomlét, majd csatlakoztassa azt a
lefolyovezetékre.
» Ellendrizze a kondenzvizszifon tomitettségét.

Afiistgaztartozék csatlakoztatasa

[i]

A kozelebbi informaciokat illetéen olvassa el a fiistgaztartozék szerelési
Utmutatojat.

» Ellendrizze a fiistgazelvezetés tomorségét.

1) Kiilon rendelhetd tartozékok




Szerelés

5.7  Toltse fel arendszert és ellendrizze a tomitettséget

ERTESITES:
A viz nélkiili iizembe helyezés karositja a késziiléket!
> Akésziiléket csak vizzel feltoltve szabad izemeltetni.

B

0010017248-001

26. dbra Gdz- és vizoldali csatlakozasok (kiilon rendelhetd tartozékok)

[1]  Kondenzviztoml6

[2] Fitésieléremend csapl)

[3] Melegviz

[4] Gézcsap! (zarva)

[6] Toémlé a biztonsagi szeleptdl (fiitGkor)
[6] Hidegvizcsap?)

[7]  Fltésivisszatér6 Csapl)

A melegvizkor feltoltése és légtelenitése
» Nyissa ki a hidegvizcsapot (= 26. abra), majd nyisson ki egy

melegvizcsapot és addig hagyja nyitva azt, amig viz nem |ép ki bel6le.

» Ellendrizze a csatlakozasi helyek tomitettségét (nyomasproba max.
10 bar).

A fiitokor feltoltése és légtelenitése

> Allitsa be a tagulasi tartaly elonyomasét a fiitési rendszer statikus
magassagara (= 20. oldal).

» Nyissa ki a radiatorszelepeket.

» Nyissa ki a f(itési eléremeng és a flitési visszatérd csapjat (= 26.
abra).

» Toltse fel a fltési rendszert 1 - 1,5 bar nyomasig a tolt6- és

Ieeresztécsaponl) keresztiil, majd zarja el a toltd- és leereszt6csapot.

> Légtelenitse a flitGtesteket.

» Nyissa ki (hagyja nyitva) az automatikus légtelenit6t.

» Toltse fel ismét 1-2 bar nyomasig a fiitési rendszert, majd zarjael a
tolt6- és leeresztdcsapot.

» Ellendrizze a csatlakozasi helyek tomitettségét (nyomasproba max.
2,5 bar amanométeren).

A gazvezeték tomitettségének ellendrzése

» Agazarmatura tdl nagy nyomas okozta karosodasainak elkeriilése
érdekében: zarja el a gazcsapot.

» Ellendrizze a csatlakozasi helyek tomitettségét (nyomasproba max.
150 mbar).

» Hajtsa végre a nyomasmentesitést.

1) Kiilon rendelhetd tartozékok
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Elektromos csatlakoztatas

6 Elektromos csatlakoztatas
6.1  Altalanos fontos tudnivalok

/\ FIGYELMEZTETES:
Elektromos aramiités okozta életveszély!

Afesziiltség alatt alld elektromos komponensek megérintése aramiitést
okozhat.

» Az elektromos alkatrészeken végzett munkak el6tt minden péluson
meg kell szakitani a fesziiltségellatast (a biztositékkal, LS
kapcsoldval), és biztositani kell véletlen bekapcsolas ellen.

» Vegye figyelembe a nemzeti és a nemzetkozi elGirasok szerinti
védelmi intézkedéseket.

» Filird6kaddal vagy zuhanyozdval ellatott helyiségekben: a késziiléket
Fl-véddkapcsolora kell csatlakoztatni.

» Ne csatlakoztasson tovabbi fogyasztokat a késziilék halozati
csatlakozodjara.

6.2 A késziilék csatlakoztatasa

60 cm cm
[ 462_’”

@ @ @ | @

225 cm

/

6720 612 659-13.3TT

27. dbra Védbzonak

[1] 1. védelmitartomany, kozvetleniil a fiird6kad felett
[2]  2.védelmitartomany, a firdékad/zuhanyozo 60 cm-es

korzetében

Nem megfelel§ kabelhossz esetén:

» Szerelje ki a haldzati kabelt, majd cserélje le egy megfeleld
hosszusagl kabelre (= 20. tablazat).

Az 1-es és a 2-es véd6zonakon kiviili csatlakoztatas:

» Csatlakoztassa a haldzati dugaszt véddéérintkezds dugaszolo aljzatba.

Az 1-es és a 2-es védGzonakon beliili csatlakoztatas:

» Szerelje ki a haldzati kabelt, majd cserélje le egy megfeleld
hosszusagl kabelre (= 20. tablazat).

» Csatlakoztassa a halozati kabelt ugy, hogy a védévezet6 hosszabb
legyen a tobbi vezeténél.

» Az elektromos csatlakoztatast min. 3 mm érintkez0 tavolsagu,
Osszpolust levalasztd berendezéssel (pl. biztositok, LS-kapcsolok)
kell elkésziteni.

» Az 1-esvédGzonaban: Vezesse a halozati kabelt fliiggdlegesen felfelé.

Condens 2300 W - 6720881876 (2019/08)

A kovetkez0 kabelek alkalmasak a beszerelt haldzati kabel
helyettesitésére:

Csatlakoztatasi tartomany Megfelelo kabel

1-es és 2-es véd6zonakon beliil NYM-13 x 1,5 mm?
1-es és 2-es véddzonakon kivill HO5VV-F 3 x 1,0 mm?
HO5VV-F 3 x 0,75 mm?
20. tabl. Megfelel6 halozati kdbel

6.3 Kiilso tartozék csatlakoztatasa
» Hajtsa le az elektronikat.

0010016003-003

28. dbra Az elektronika lehajtdsa

» Hajtsa fel az elektronika hatso fedelét.

0010016005-002

29. dbra A fedél felhajtasa

» Froccsend viz elleni védelem (IP): A hizasmentesit6t mindig a kabel
atméréjének megfelelden vagja le.

0010016309-001

30. abra Kdbeldtvezetés

> Vezesse at a kabelt a hizasmentesiton.
» Csatlakoztassa a kabelt a kiils6 tartozékok kapocslécére.
> Biztositsa a kabelt tehermentesit6vel.




Elektromos csatlakoztatas
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Saimbolum Funksio s

T Szolar puffertarold homérséklet
= érzékelGje (P tipusu késziilékek
T™W1 esetében)

0 Kiilséhémérséklet-érzékeld vagy Be/Ki
hémérséklet szabalyozo
L/
Kiils6 kapcsold érintkez0,
O] potencialmentes (pl.
13 hémérséklethatarolé padlofiitéshez,

szallitasi allapotban athidalva)

Kiils6 szabalyozd késziilék/modul 2-
= vezetékes BUS

Biztositék
Fuse
5AF

—

21. tabl. Kapocsléc kiilsé tartozék szamdra
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» Csatlakoztassa kozvetleniil a taroldt a tarold hémérséklet érzékeldre.

-vagy-

» Termosztatos tarolo esetén: Bovitse arendszert tarold hémérséklet érzékel6vel (rendelési
sz.5991 387).

» Csatlakoztassa a tarolé hdmérséklet érzékel6t.

Az id6jaraskovetd szabalyozo kiilsé hémérséklet érzékeldjének csatlakoztatasa a késziiléken

torténik.

» Csatlakoztassa a kiilsé hmérséklet érzékelét.

Be/Ki hémérséklet szabalyozo: Vegye figyelembe az adott orszagban hatalyos
rendelkezéseket.

» Csatlakoztassa a Be/Ki hdmérsékletszabalyozot.

Ha tobb biztonsagi berendezést, pl. TB 1-et és kondenzatum-szivattylt csatlakoztat, akkor
azokat sorba kell kapcsolni.

Homérséklethatarolo fiitési rendszerekben csak padlofiitéssel és a késziilékre torténd
kozvetlen hidraulikus csatlakoztatassal: Ahémérséklethatarold vagy tiltd jelzés bekapcsolasa
esetén a f(itési és a melegviz lizem megszakad.

» Csatlakoztassa a hmérséklethatarolot.

Kondenzviz szivattyii: Hibas kondenzviz elvezetés esetén a flitési és a melegviz iizem
megszakad.

» Csatlakoztassa az g6t lekapcsolo érintkez6t.
> Végezze el akiils6 230 V-AC csatlakoztatast.

» Csatlakoztassa a kommunikacios vezetéket.

@‘@‘ N ‘ L Halozati csatlakoztatas (halozati kabel) | A kdvetkezd kabelek alkalmasak a beszerelt halozati kabel helyettesitésére:

Az 1-esésa2-esvéd6zonaban (= 27.&bra): NYM-I3x 1,5 mm?
- Avédézonakon kiviil: HOSVV-F 3 x 0,75 mm? vagy HO5VV-F 3 x 1,0 mm?2

Condens 2300 W - 6720881876 (2019/08)
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Uzembe helyezés

7 Uzembe helyezés
ERTESITES:

A viz nélkiili iizembe helyezés karositja a késziiléket!
» Akésziiléket csak vizzel feltoltve szabad izemeltetni.

Uzembe helyezés eltti teenddk

» Ellendrizze a rendszer toltényomasat.

» Gy6zAdjon meg réla, hogy minden karbantartd csap nyitva van.

» Ellendrizze, hogy a tipustablan megadott gazfajta megegyezik-e a
rendelkezésre allo gazfajtaval.

» Nyissa ki a gazcsapot.

7.1 Kezelomezo-attekintés

0010016014-001

31. dbra
[1] Kijelz6
(2] TIL gomb

[3] == gomb

[4] & gomb (Stand-by)
[5] okgomb

[6] © gomb

[71  w nyilgomb

[8] A nyilgomb

[9] Nyomasméré

Condens 2300 W - 6720881876 (2019/08)

7.2  Kijelzések a kijelzon

TP QPP @
,_| A & &) ()
I c ke
VNN ) V°F .
F ¥

® 6 0 0

0010016015-003

;( eco

«"

32. abra Kijelzések a kijelzén
[1] Digitalis kijelz6

[2]  Fiitésiiizem

[3] Zavarjelzés

[4] Egdiizemel

[5] Internet-kapcsolat

[6] Vezeték nélkiili kapcsolat
[7] Kéményseprd izemmod
[8] Szervizmod

[9]  Eco-lizemmod aktiv
[10] Melegviz-termelés

7.3  Késziilék bekapcsolasa
> Akésziléket a () gombbal kapcsolja be.
Akijelz6 a flitéviz eléremend hémérsékletét mutatja.

[i]
Az els6 bekapcsolaskor a késziilék egyszeri légtelenitést végez. Ehhez
id6kozonként be- és kikapcsol a flitési szivattyd (kb. 4 percig).

Akijelz6n véltakozva jelenik mega D szimbolum és az eléremend
hémérséklet.

» Nyissa ki az automatikus légtelenitGt, majd a légtelenités utan ismét
zarjael azt.

[i]

Ha a kijelz6n valtakozva megjelenika 4 szimbolum és az eléremend
homérséklet, akkor a szifontdltési program miikodik.




Uzembe helyezés

7.4  Azeléremené homérséklet beallitasa

A maximalis eléremend hémérséklet 30 °C és 82 °C kozott allithatd be. A

pillanatnyi eléremend hémérséklet megjelenik a képernydn.

» Nyomja mega TIILnyomégombot.
Megjelenik a beallitott maximalis eléremend hémérséklet.

» Allitsabe a A vagya ¥ nyilgombbal a kivant maximalis eléremend
hémérsékletet.

» Mentse el a bedllitast az ok gombbal. Egyébként a bedllitas 3
masodperc elteltével automatikusan tarolodik.
Akijelzében megjelenik az aktualis eléremend hémérséklet.

Ajellegzetes maximalis eléremend hémérsékleteketa 22. tablazatban
taldlja.

i

Nyari izemmaodban afiitési izem le van tiltva (a kijelz6n megjelenik a &L
szimbolum).

Fiitési tizemben villog a TL szimb6lum a kijelzén. Ha az égé aktiv, akkor
megjelenik a @ szimbolum is.

Eloremenoé homérséklet | Alkalmazasi példa

it Nyari izemmdd

kb.75°C Radiatoros flités
kb.82°C Fan-coil-os flités
22. tabl. Maximadlis eléremend hémérséklet

7.5 A melegviz-eldallitas beallitasa

7.5.1 A melegvizhomérsékletének beallitasa

& VIGYAZAT:

Forrazasveszély/égési sériilés veszélye!
Afiitési rendszerben > 60 °C hémérsékletek alakulhatnak ki.
» Ellendrzés és karbantartas el6tt hagyja leh(ilni a kazant.

A melegviz hémérséklete 35 °C és 60 °C kozott allithatd be (70 °C P-
késziilékek).
> Nyomja meg a == gombot.
Megjelenik a beallitott melegviz hémérséklet.
» Allitsabea 4 vagya ¥ nyilgombbal a kivant melegviz hémérsékletet.
» Mentse el a bedllitast az ok gombbal. Egyébként a bedllitas 3
masodperc elteltével automatikusan tarolodik.
Akijelz6ben megjelenik az aktudlis eléremend hémérséklet.
Melegvizes lizemben villog a == szimbélum a kijelz6n. Ha az égd aktiv,
akkor megjelenik a @ szimbolumis.

Intézkedések kemény viz esetén

A fokozott vizkGkivalas és az ebb6l eredd szervizelési feladatok
megelézése érdekében:

]

Kemény vizkeménységi tartomanyba tartozd, mésztartalmu viz esetén
(> 15°dH/ 27°fH/2,7 mmol/l)

> Allitsa a melegviz-hémérsékletet 55 °C-nal alacsonyabbra.

26
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7.5.2 Komfort- vagy eco-iizem beallitasa

Komfort izemmaodban a szabalyozé allandéan a beallitott értéken tartja
ahomérsékletet (- 3-CA szervizfunkcio). igy egyfeldl mar rovid
varakozas utan vételezhetd melegviz, masfeldl a késziilék akkor is
bekapcsol, ha nem vételeznek melegvizet.

Eco-lizemben a bedllitott hémérsékletre melegités csak akkor torténik
meg, ha vételeznek melegvizet.

[i]

A maximalis gaz- és melegviz-takarékossag érdekében:

» Amelegvizcsapot rovid idére nyissa ki, majd ismét zarja.
Avizigy csak egyszer melegitddik fel a bedllitott hémérsékletre.

> Azeco iizemmod bedllitasahoz: nyomja addig a == gombot, amig
meg nem jelenik az eco kijelzés a kijelzén.

> Visszatérés a Komfort iizemmédhoz: nyomja addig a == gombot,
amig, ki nem alszik az eco kijelzés a kijelz6n.

7.6  Fiitésszabalyozo beallitasa

[i]

Tartsa be az alkalmazott flitésszabalyozd kezelési itmutatojat. Ott
megmutatjuk Onnek,

» hogyan dllithatja be a helyiség hdmérsékletet,
» hogyan flithet gazdasagosan és energiatakarékosan.

7.7 Uzembe helyezés utan
» Ellendrizze a gaz csatlakozasi nyomasat (= 34. oldal).
» Uzemebhelyezési jegyzokonyv kitéltése (- 58. oldal).

7.8  Nyariiizemmdd beallitasa

Nyari izemmaddban a f(itési szivatty( és igy a flités is le van kapcsolva. A
melegvizellatas, valamint a f(itésszabalyozd és a kapcsolddra
fesziiltségellatasa fennmarad.

ERTESITES:
A fiitési rendszer elfagyasanak a veszélye.

Nyari izemmaodban csak aktiv késziilék fagyvédelem esetén létezik
fagyvédelem.

» Fagyveszély esetén vegye figyelembe a fagyvédelmi teend6ket
(= 8.2.fejezet).

A nyéri izemmod aktivalasahoz:
» Nyomja megaz TIL gombot.
> Nxomogassa addiga v nyilgombot, migakijelz6n meg nem jelenik az
aFF kijelzés.
» Mentse el a bedllitast az ok gombbal. Egyébként a beallitas 3
masodperc elteltével automatikusan tarolodik.
Akijelz tartdsan mutatja a TEL szimbdlumot.

Tovabbi tudnivaldk a flitésszabalyozd kezelési Gtmutatdjaban talalhatok.
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Uzemen kivill helyezés

8 Uzemen kiviil helyezés

8.1  Kikapcsolas/készenléti iizem

]

A késziilék letapadas elleni védelemmel rendelkezik, ami
megakadalyozza a szivattyd és a valtdszelep hosszabb izemsziinet utani
megszorulasat.

Készenléti izemmodban ez a funkcid tovabbra is aktiv.

> Akeésziléket a () gombbal kapcsolja ki.
Akijelz6 csak a JEL és a < szimbolumot mutatja.

» Ha hosszabb ideig izemen kiviil helyezi a késziiléket: ligyeljen a
fagyvédelemre (> 8.2. fejezet).

8.2  Afagyvédelem beillitasa

ERTESITES:
Fagy miatti rendszerkarok!
Af(itési rendszer példaul halézatkimaradas, tapfesziiltség kikapcsolasa,

hibas tiizel6anyag ellatas, kazan lizemzavar stb. esetén hosszabb idé
elteltével elfagyhat.

» Gondoskodjon réla, hogy a fiitési rendszer allandéan {izemi
allapotban legyen (kiilondsen fagyveszély esetén).

Fagyvédelem a fiitési rendszer szamara:

Afltésirendszer fagyvédelme csak akkor biztositott, ha a fiitési szivattyt

lizemel és ezaltal az egész flitési rendszerben aramlas van.

» Hagyja bekapcsolva a flitést.

> Allitsa a maximalis eléremend hémérsekletet legalabb 30°C-ra (=
7.4.fejezet).

-vagy- ha kikapcsolva akarja hagyni a késziiléket:

» Keverjen fagyalldszert a flitdvizbe (= 19. oldal) és iritse le a
hasznalati melegvizkort.

H

Tovabbi tudnivalok a flitésszabalyozd kezelési utmutatéjaban taldlhatok.

Késziilék fagyvédelem:

A késziilék-fagyvédelem funkcio bekapcsolja a flitési szivattyit, ha a
kiils6 hémérséklet 5 °C ala csokken. Ezzel megakadalyozhaté a
flitokésziilék elfagyasa.

» Aktivalja a 4-b5 szervizfunkciot vagy allitsa készenléti izemmddba a
késziiléket (= 8.1.fejezet).

ERTESITES:
A fiitési rendszer elfagyasanak a veszélye.

A 4-b5 szervizfunkcid hasznalatakor vagy készenléti izemmodban csak
késziilék fagyvédelem létezik.
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8.3  Blokkolasgatlas

[i]
Ez afunkcid megakadalyozza a f(itési szivattyu és a valtdszelep hosszabb

lizemsziinet utani megszorulasat.
Készenléti izemmaodban a blokkolasvédelem tovabbra is aktiv.

Minden szivattyllekapcsolas utan idémérés kezdddik, hogy 24 6ra
eltelte utan révid idore bekapcsoljon a fitési szivattyu.

8.4  Termikus fertdtlenités (csak GC2300W .. P-
késziilékek)

A melegviz pl. legionellak altali bakterialis fert6zésének megeldzése

érdekében javasoljuk, hogy hosszabb lizemsziinet utan végezzen

termikus fertétlenitést.

Az el6irasszert termikus fertétlenités a teljes hasznalati melegviz

rendszert atfogja, beleértve az elvételi helyeket is.

A VIGYAZAT:

Sériilésveszély leforrazas miatt!

Atermikus fertétlenités soran a keveretlen melegviz vételezése stlyos,

leforrazasbol eredd sériiléseket okozhat.

» Amaximalisan bedllithatd melegviz hémérsékletet csak a termikus
fertGtlenitéshez hasznalja.

» Hivja fel a haz lakoinak a figyelmét a leforrazas veszélyére.

» Atermikus fertGtlenitést csak a normal izemiddn kiviil végezze.

» Soha ne vételezzen keveretlen melegvizet.

» Zarjael a hasznalati melegviz vételezési helyeket.
> Az esetleg meglévo cirkulacios szivattyut llitsa be folyamatos
uzemre.

[i]

A termikus fertotlenités a késziilék vagy egy melegviz programos
iddéjaraskovetd szabalyozéval vezérelhetd.

» Inditsa el a termikus fertétlenités vezérlését (= 2.d szervizfunkcio,
29 vagy . oldal, a fiitésszabalyozé miszaki dokumentacidja).

» Varja meg, amig a hdmérséklet eléri a maximalis értékét.

> Alegkozelebbi melegviz elvételi helytdl a legtavolabbi felé egymas
utan haladva addig folyasson ki meleg vizet, amig legalabb 3 percen
at 70 °C-os forrd viz nem lép ki.

> Allitsa vissza az eredeti bedllitasokat.
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9 Fiitési szivattyu

9.1  Afiitésiszivattyu jelleggorbéjének médositasa

Aflitési szivattyl fordulatszama a szivattyl szabalyozé moduljan

valtoztathatd meg.

> Alemezes hécserélé vizkovesedésének hosszU ideig hatd
megakadalyozasahoz végezze el a szivattyu-jelleggorbe > 2
bedllitast.

H [m]
7 \

6 ]

5

ok | T T~

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Y, [I/h] 0010016052-001

33. dbra A fiitési szivattyl jelleggérbéje (dllando fordulatszam)

H [m]

4 ‘
©

- T
@ ™~

- - N
2 \
\\

T5 N \
\,/\

0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
V [I/h] 0010016052001

34. abra A fiitési szivattyl jelleggorbéje (aranyos nyomds)

Jelmagyarazata 33.ésa 33. abrahoz:

I Jelleggorbe az I. kapcsoldallashoz

Il Jelleggorbe a Il. kapcsoldallashoz

Il Jelleggorbe alll. kapcsoldallashoz (alapbeallitas)

[1]  Jelleggorbe a 1. kapcsoldallashoz
[2]  Jelleggorbe a 2. kapcsoldallashoz
[3] Jelleggorbe a 3. kapcsoldallashoz
H Maradék szallitasi magassag

V  Térfogataram

28

10  Beallitasok a szervizmeniiben

A szervizmenii sok késziilékfunkcio beallitasat és ellen6rzését teszi
lehet6vé. Tartalma:

1. menii: Informaciok kijelzése

. menii: Hidraulikus beallitdsok

. menii: Alapbeallitasok

. menii: Beallitasok

. menii: Hatarértékek

+ 6. menii: Funkciotesztek

+ 0. menii: Kézi izem

.
G~ WN

10.1 Szervizmenii kezelése

Menii behivasa
Az ismertetés az egyes meniik attekinté tablazatai el6tt talalhatd meg.
Szervizfunkci6 kivalasztasa és beallitasa

[i]

Ha 30 percig nem nyomja meg egyik gombot sem, akkor automatikusan
kilép a kivalasztott szervizfunkcidbdl.

» Egy szervizfunkcid kivalasztasahoz: nyomjamega A vagya v
nyilgombot.
Akijelz0 a szervizfunkciét mutatja.
» Akivalasztas jovahagyasahoz: nyomja meg az ok gombot.
Az aktudlis beallités villog.
» Abeallitds mddositdsahoz: nyomja mega A vagy a v nyilgombot.
» Mentéshez: nyomja meg az ok gombot.
-vagy-
> Mentés mell6zéséhez: Nyomja mega ® gombot.
Akijelz6n megjelenik az aktualisan beallitott érték.
» Nyomja mega ®nyomdgombot.
Megjelenik a szervizfunkcio a kijelzon.
» Ujranyomjalea ® gombot.
Megjelenik a folérendelt meniiszint.
» Ujranyomjalea ® gombot.
A késziilék a normal izemmaodra valt.

A beallitasok dokumentalasa

» Jegyezze fel a megvaltoztatott beallitdsokat az lizembe helyezési
jegyzékonyvbe (= 17.1. fejezet).
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10.2

A szervizfunkciok attekintése

10.2.1 1.menii

> Tartsa egyszerre lenyomva a TIIL és a == gombot, amig meg nem
jelenik az L.1 kijelzés.

» Nyomja meg az ok gombot a kivalasztas jévahagyasahoz.

> Valassza ki és allitsa be a szervizfunkciot.

Mérték- | Tovabbi informaciok
egység

1-A1
1-A2
1-A3

1-Ad4

1-A5
1-A6
1-b2
1-b3
1-b4

1-b5
1-b7
1-b8

1-C1

172

1-C4

1-C5
1-C6
1-d1
1-d2
1-d3
1-d4

1-E1
1-E2
1-E3
1-E4
1-EA
1-Eb

Aktualis iizemi allapot
Aktualis zavar
Maximalis fiitételjesitmény fels6 hatara

A maximalis melegviz-teljesitmény felsé hatara

Homérséklet az eléremend hémérséklet érzékelén

El6irt eléremend homérséklet (a flitésszabalyozo altal kért)
GC2300W .. C-késziilekek: Turbina aktualis atfolyasi mennyisége
Aktualis melegviz hémérséklet

GC2300W .. C-késziilékek: aktualis melegviz kilépési
hémérséklet

GC2300W .. P-késziilékek: aktudlis hémérséklet a taroléban
Elgirt melegviz h6mérséklet (a flitésszabalyozo altal kért)
Aktualis hételjesitmény a maximalis névleges hoteljesitmény %-os
értékében megadva flitési izemmddban

lonizacios aram

Aktualis szivattyUteljesitmény a szivattyd névleges
teljesitményének %-os értékben megadva

Aktualis kiilsé hémérséklet (csatlakoztatott kiils6hémérséklet-
érzékelonél)

Hoémérséklet a szolar puffertaroléban

Uzemi nyomas

Kollektor h6mérséklet

Homérséklet a szolar puffertaroloban (lent)
fordulatszam-szab.

Uzemzavar a szolaregységnél

A kezelofeliilet szoftververzidja (foverzid)

A kezeldfeliilet szoftververzidja (mellékverzid)

A kodol6 csatlakozd szama

Kodolo csatlakozo valtozat

A késziilékelektronika szoftververzioja (féverzio)

A késziilékelektronika szoftververzioja (mellékverzio)

23. tabl. 1. menii: Informdcick kijelzése
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%
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°C
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I/perc
©
°C

°C
°C
%

pA

°C

“C
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“C
°C
%

Beallitasok a szervizmeniiben

Allapotkod
Zavar-kod

A maximalis hételjesitmény a 3-b1 szervizfunkcioval
csokkenthetd.

A maximalis melegviz-teljesimény a 3-C1 szervizfunkcidval
csokkenthetd.

A melegviz termelés soran 100 %-nal nagyobb értékek kijelzésére
keriilhet sor.

+  MUkodd égé esetén: > 2 pA = rendben, < 2 pA = hibds
+ Kikapcsolt ég6 esetén: < 2 uA = rendben, > 2 pA = hibas

Csak akkor jelenik meg, ha van csatlakoztatva szolarmodul.
Csak akkor jelenik meg, ha van csatlakoztatva szoldrmodul.
Csak akkor jelenik meg, ha van csatlakoztatva szoldarmodul.
Csak akkor jelenik meg, ha van csatlakoztatva szolarmodul.
Csak akkor jelenik meg, ha van csatlakoztatva szolarmodul.
Zavar-kéd

A kédolo dugo otkarakteres szamanak futészoveges kijelzéje.




Beallitisok a szervizmeniiben © BOSCH

10.2.2 2.menii

> Tartsaegyszerre lenyomva a TIL és a == gombot, amig meg nem » Valassza ki és allitsa be a szervizfunkciot.
jelenik az L.1 kijelzés.

» Nyomogassaaddiga 4 gombot, amig meg nem jelenik az L.2 1
kijelzés.

, L Az alapbeadllitasok kiemelve jelennek meg a kdvetkez6 tablazatban.
» Nyomja meg az ok gombot a kivalasztas jovahagyasahoz.

M Beallitasok/beallitasi tartomany Megjegyzés/korlatozas

2-A1 |Hidraulikus valté « :0:nincs hidraulikus valté Ez a beallitas azt definialja, hogy a hidraulikus
« 1:(nem &ll rendelkezésre) valto csatlakoztatva van.
«  2:hidraulikus valté csatlakoztatva a modulra
2-A2 GC2300W .. P-késziilékek: a « 0:nincs telepitve
melegvizkor konfiguracioja  1:valtészelep telepitve
+ 2:(nem all rendelkezésre)
2-A3 |GC2300W .. P-késziilékek: az 1. + 0:nincs telepitve
flit6kor hidraulikus konfiguracioja « 1:nincs sajat szivattyu telepitve

+ 2:(nemall rendelkezésre)
+ 3:(nemall rendelkezésre)
2-A4 GC2300W .. P-késziilék: szivatty- + 0: bekapcsolva
konfiguracio - 1:kikapcsolva
« 2:(nemall rendelkezésre)
+ 3:(nemall rendelkezésre)
24. tabl. 2. menii: Hidraulikus bedllitdsok

10.2.3 3. menii

> Tartsa egyszerre lenyomva a TIIL és a== gombot, amig meg nem » Valassza ki és allitsa be a szervizfunkciot.
jelenik az L.1 kijelzés.

» Nyomogassaaddiga A gombot, amig meg nem jelenik az L.3 \E
kijelzés.

Az alapbedllitasok kiemelve jelennek meg a kovetkezd tablazatban.

» Nyomja meg az ok gombot a kivalasztas jovahagyasahoz.

Beallitasok/beallitési tartomany
3-b1 Maximalisan engedélyezett + 50...82% > Allitsa be a szazalékban kifejezett hételjesitményt.
hételjesitmény > Meérje meg a gaz atfolyasi mennyiségét.
» Hasonlitsa 6ssze a mérési eredményt a bedllitasi
tablazatokkal (= 63. oldal). Eltérések esetén korrigdlja

a beallitast.
3-b2 Idéintervallum az égo ki- és + 3...10...60 per Az iddintervallum az égo ki- és Ujboli bekapcsolasa kozotti
visszakapcsolasa kozott flitési minimalis varakozasi idot hatarozza meg.
izemben Kiils6 hémérséklet altal vezérelt fiitésszabalyozo
csatlakoztatasa esetén a flitésszabalyozo ezt a beallitast
optimalizalja.
3-b3 'Homérséklet-intervallumaz égé ki-és '« -15...-6...-2K(°C) Az aktualis és a parancsolt eléremend hémérséklet kozotti
Ujboli bekapcsolasa szamara kiilonbség az égd bekapcsolasaig.

Kiils6 hdmeérséklet altal vezérelt flitésszabalyozo
csatlakoztatasa esetén a flitésszabalyozo ezt a beallitast

optimalizalja.
3-C1 Maximalisan engedélyezett melegviz- - 50... 100 % Foldgaz-késziilékek esetén:
teljesitmény » Allitsa be a szazalékban kifejezett hételjesitményt.

> Meérje meg a gaz atfolyasi mennyiségét.
» Hasonlitsa 6ssze a mérési eredményt a beallitasi
tablazatokkal (= 63. oldal). Eltérések esetén korrigalja

a beallitast.
3-C4 |GC2300W .. C-késziilékek: aturbinajel |+ 2...16 x 0,25 masodperc A késleltetés megakadalyozza, hogy a vizellatas spontan
késleltetése nyomasvaltozasa miatt az ég6é miikodni kezdjen, jollehet
nincs vizelvétel.
3-C5 GC2300W .. C-késziilekek: a + 0 (nem aktiv) ... 50 masodperc A melegvizes lizem addig kertiil késleltetésre, mig a melegviz
melegvizes izem késleltetése (szolar homérsékletérzékeld meg nem dllapitja, hogy a kollektor
izemmod) altal elémelegitett viz elérte a kivant eléremend
homérsékletet.

> Allitsa be a melegvizes iizem késleltetését a
rendszerfeltételeknek megfelelden.
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M Beallitasok/beallitasi tartomany Megjegyzés/korlatozas

3-C6 | GC2300W .. C-késziilékek: « 0..30perc Vizelvétel utan a melegviz termelés erre az idGintervallumra
idGintervallum az éggé ki- és letiltva marad.

visszakapcsolasa kozott melegviz
termeléshez (csak Komort és nyari
tizemmadban)

GC2300W .. P-késziilékek: ahasznalati *
melegviztarolo termikus fertotlenitése -

GC2300W .. C-késziilékek: termikus
fertGtlenités a csapolohelyig

3-C8 OFF: kikapcsolva

ON: bekapcsolva

Tul nagy vizvételezés esetén eléfordulhat, hogy nem keriil

sor a szitkséges homérséklet elérésére.

» Csak olyan mennyiségli vizet vételezzen, hogy
megtorténjen a 70 °C-os melegviz hdmérséklet elérése.

> Atermikus fertétlenités elvégzése (> Utmutatd a kezeld
szamara).

Komfort (izemmadban révid a varakozasi idé melegviz-

vételezésnél. Ha nincs melegviz-vételezés, akkor is

bekapcsol a késziilék.

3-CA Melegvizes iizemmdd «  0: Komfort lizemmad, a szabalyozo
allanddan a bedllitott értéken tartjaa
hémérsékletet.

+ 1:ecolizemmdd, a beallitott
hémérsékletre vald felf(ités csak
akkor zajlik le, ha melegviz-vételezés
torténik.

+ 2:(nem all rendelkezésre)

+ 3:(nemall rendelkezésre)

3-d6 Afiitési szivattyu késleltetett « 1...3...60per
kikapcsolasa flitési izemben . 61:2406ra

25. tabl. 3. menii: Alapbeallitdsok

10.2.4 4.menii

> Tartsa egyszerre lenyomva a TIIL és a== gombot, amig meg nem
jelenik az L.1 kijelzés.

» Nyomogassa addiga 4 gombot, amig meg nem jelenik az L.4
kijelzés.

» Nyomja meg az ok gombot a kivalasztas jévahagyasahoz.

4-A1 |Légtelenit6 funkcid + 0:kikapcsolva A karbantartas utan a légtelenitési funkcio
« 1:automatikus (Alégtelenités hetente egyszer | bekapcsolhaté.
automatikusan végrehajtasra keriil. A
légtelenités befejezése utan a beallitas
visszaall a ,Kikapcsolva“ allapotra.)
+ 2:tartésan bekapcsolva (A beallitas az
lizemmodvaltasig megmarad.)

A szivatty( utanfutdsi ideje a flitésszabalyozo altal jelzett
héigény végén kezdddik.

> Valassza ki és allitsa be a szervizfunkciot.

[i]

Az alapbedllitasok kiemelve jelennek meg a kdvetkezé tablazatban.

Légtelenités kozben a kijelz6 valtakozva mutatjaa g o

szimbdlumot és az eléremend hdmérsékletet.

4-A2 Szifontoltési program « 0:kikapcsolva (csak karbantartas alatt A szifontdltési program a kovetkezo esetekben
megengedett) aktivalodik:
+ 1: minimalis teljesitménynél bekapcsolva + Akésziilék bekapcsolasa a Be/Ki kapcsoloval
« 2: minimélis hételjesitménynél bekapcsolva torténik.
Az égb 28 napja nem lizemelt.
Az iizemmdd atall nyarirol téli izemmadra.
Aflitési izemre vagy taroldiizemre vonatkozo
kovetkez6 hoigény jelentkezésekor a flitokésziiléket
15 percig kis hételjesitményen tartja a szabalyozo.
A szifontoltési program kozben a kijelz6 valtakozva
mutatjaa |- szimb6lumot és az eléremend
homérsékletet.
4-A4  Karbantartas jelzés « 0:kikapcsolva
« 1: Uzemérak szerint
«  3:Miikodési id6 szerint
4-A5 Ellendrzési intervallum izemérak  » 10...60 x 100 dra Ezaszervizfunkcid csak akkor all rendelkezésre, haa 4-

szerint

4-A6  Ellenérzésiintervallum miikodési |«

id6 szerint

Condens 2300 W - 6720881876 (2019/08)

1...72hénap

A4 szervizfunkcio aktivalva van. (=01)

Az id6tartam a letelte utan a kijelz6 az 1013
szervizkijelzéssel jelzi a sziikséges ellendrzést.
Ezaszervizfunkcio csak akkor all rendelkezésre, haa 4-
A4 szervizfunkcid aktivalva van. (=03)

Az id6tartam a letelte utan a kijelzé az 1023
szervizkijelzéssel jelzi a sziikséges ellendrzést.
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m Beallitasok/beallitasi tartomany Megjegyzés/korlatozas

4-b1 Késziilékmeniiben bekapcsolt,
kiils6 hémérséklettol fliggd
szabalyozas

4-b2 | Kiils6hémérséklet-hatar nyari és téli
lizemmad kozotti automatikus
valtashoz.

4-b3 Afiitésijelleggorbe végpontja kiils6
hémeérséklettdl fliggd
szabalyozashoz

4-b4 | Afiitésijelleggorbe talppontja kiilsd
hémérséklettol fiiggd
szabalyozashoz

4-b5 Késziilék fagyvédelem

4-b6 ' Homérsékletérték a rendszerm
fagyvédelme szamara

4-C1 Maximalis hémérséklet a
szolartaroldban

4-C2 ' Aszolarszivattyu fordulatszam-
szabalyozasa

4-C3 Aszolarmodul aktiv

4-E1 | LCD-kijelz6 hattérvilagitasa

4-E2 Ahémérséklet mértékegysége
4-F1 Késziilék visszaallitasa az
alaphelyzetbe

4-F2 Azavarkijelzés visszaallitasa

26. tabl. 4. menii: Bedllitdsok

32

OFF: nem aktiv
ON: aktiv

0..16...30 °C

20...90 °C

20..90 °C

OFF: kikapcsolva
ON: bekapcsolva

0..5..10°C
20...60...90 °C
0:nem

1: PWM
2:0-10V

OFF: kikapcsolva

ON: bekapcsolva

OFF: a hattérvilagitas 2 perccel az utolsd
gombnyomas utan kikapcsol

ON: a hattérvilagitas tartésan be van
kapcsolva

°C

°F

YES: a késziilék visszaall az alapbeallitasokra

NO: az iizemzavar fennmarad
YES: az lizemzavar visszaallitasra kertiil

Ez a szervizfunkcid csak akkor all rendelkezésre, ha a
rendszer felismert egy kiilsé hémérséklet-érzékelot.

Ez a funkcid EMS-kapcsolattal rendelkezé kiils6
homérséklettol fliggd szabalyozo késziilék
csatlakoztatasa esetén nem all rendelkezésre.

Ez a szervizfunkcié csak akkor all rendelkezésre, haa 4-
b1 szervizfunkcio aktivalva van.

Ha a kiilsé hémérséklet a beallitott hdmérséklethatar
folé megy, akkor kikapcsol a flités (nyari izemmad). Ha
a kiils6 hémérséklet legalabb 1 K ( °C) értékkel a
beallitott érték ala csokken, akkor ismét bekapcsol
flités (téli izemmod).

Ez aszervizfunkcio csak akkor all rendelkezésre, haa 4-
b1 szervizfunkcio aktivalva van.

El6irt eléremend hémérséklet — 10 °C kiilsd
homérséklet esetén (= Fiitési jelleggorbe, 63. oldal).
Ez a szervizfunkcio csak akkor all rendelkezésre, haa 4-
b1 szervizfunkcio aktivalva van.

ElGirt eléremend hdmérséklet +20 °C kiils6
hémérséklet esetén (= Fiitési jelleggorbe, 63. oldal).
Ez a szervizfunkcio csak akkor all rendelkezésre, haa 4-
b1 szervizfunkcio aktivalva van.

A késziilék-fagyvédelem funkcid bekapcsolja a flitési
szivattyut, ha a kiilsé hémérséklet 5 °C ala csokken.
Ezzel megakadalyozhato a flitokésziilék elfagyasa.

Ez a szervizfunkcid csak akkor all rendelkezésre, ha
aktivaltak a fagyvédelmi funkciot ( 4-b1
szervizfunkcio). Amennyiben a kiilsé hémérséklet a
beallitott fagyhatar hémérséklete ala siillyed, a f(itokor
ben |évé szivattyd bekapcsol (berendezés
fagyvédelme).

Csak aktivalt szolarmodul esetén érhetd el.

Az a hémérséklet, amelyre fel lehet tolteni a
szolartaroldt.

Csak aktivalt szolarmodul esetén érhet6 el.

Csak felismert szolarmodul esetén érhetd el.
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10.2.5 5. menii

> Tartsaegyszerre lenyomva a TIIL és a ==~ gombot, amig meg nem
jelenik az L.1 kijelzés.

» Nyomogassaaddiga 4 gombot, amig meg nem jelenik az L.5
kijelzés.

» Nyomja meg az ok gombot a kivalasztas jovahagyasahoz.

Beallitasok/beallitasi tartomany

5-A1 Maximalis el6remend hdmérséklet -+ 30..82°C

5-A2 GC2300W .. P-késziilékek: amelegviz -+ 10...60...80°C
maximalis hémérséklete

5-A3 Minimalis névleges hételjesitmény (flités + 10...49%
és melegviz)

27. tabl. 5. menii: Hatarértékek

10.2.6 6. menii

> Tartsaegyszerre lenyomva a TIIL és a ==, gombot, amig meg nem
jelenik az L.1 kijelzés.

» Nyomogassaaddiga 4 gombot, amig meg nem jelenik az L.6
kijelzés.
» Nyomja meg az ok gombot a kivalasztas jovahagyasahoz.

Beallitasok/beallitasi tartomany

6-t1  Allandé gytjtas « OFF: kikapcsolva
«  ON: bekapcsolva

Beallitasok a szervizmeniiben

» Valassza ki és allitsa be a szervizfunkciot.

[i]

Az alapbeallitasok kiemelve jelennek meg a kovetkez6 tablazatban.

Megjegyzés/korlatozas
Korlatozza az eléremend hémérséklet beallitasi
tartomanyat.

Korlatozza a tarold-hémérsékletre vonatkozd
beallitasi tartomanyt.

» Valassza ki és allitsa be a szervizfunkciot.

[i]

Az alapbeallitasok kiemelve jelennek meg a kdvetkezé tablazatban.

Megjegyzés/korlatozas

Agyuijtas ellenérzése gazbevezetés nélkiil torténd
allandé gyujtassal.

» Agyuijtétranszformator karosodasanak
elkeriilése érdekében ne hagyja 2 percnél
hosszabb ideig bekapcsolva a funkciot.

6-t2 Allandd ventildtor-mikodés « 0..100% Aventilator mlikodése gazbevezetés vagy gyujtas
nélkl.
6-t3 | Allandéan szivattyd-mikodés (fitési « 0..100% Ha a beallitott érték >0, akkor a szivattyt 100 %-
szivattya) kal mikodik.
6-t4 GC2300W .. P-késziilékek: allandd « OFF: kikapcsolva
szivatty(-mukddeés (tarolotolto- + ON: bekapcsolva
szivattyu)
6-t5 Avaltdszelep allandéan melegviz- « 0:flités
eldallitasi helyzetben « 1:melegviz
« 2:(nemall rendelkezésre)
6-tA lonizacios aramkor « OFF: kikapcsolva
« ON: bekapcsolva
6-th Eglteszt « 0..100% Az égbteszt lgy fejezhetd be, hogy aismét 0-ra

28. tabl. 6. menii: Funkcidtesztek

10.2.7 0. menii

> Tartsaegyszerre lenyomva a TIIL és a ==~ gombot, amig meg nem
jelenik az L.1 kijelzés.

» Nyomogassaaddiga 4 gombot, amig meg nem jelenik az L.0
kijelzés.

» Nyomja meg az ok gombot a kivalasztas jovahagyasahoz.

Beallitasok/beallitasi tartomany

0-Al Kéziiizem + OFF: kikapcsolva

+ ON: bekapcsolva

0-A2 ElGirt hdmérséklet kézi izemben -+ 30...60...82°C
29. tabl. 0. menii: Kézi iizem
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allitja a beallitasi értéket, vagy kilép az L.6-bdl.

» Valassza ki és allitsa be a szervizfunkciot.

[i]

Az alapbedllitasok kiemelve jelennek meg a kdvetkezd tablazatban.

Megjegyzés/korlatozas

Ez a szervizfunkcid csak akkor all rendelkezésre,
ha a Be/Ki h6mérséklet-szabalyozo bemenete at
van hidalva.
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11  Gazbeallitas vizsgalata

Akésziilékek gyarilag a 2H foldgazcsoportra, a 15 kWh/m3 Wobbe-
indexre és 20 mbar csatlakozasi nyomasra vannak beallitva, és le vannak
plombalva.

+ Hakeésziiléket a gyari beallitassal megegyezd gazfajtaval izemeltetik,
Ugy nincs sziikség a névleges héterhelésre és a minimalis
héterhelésre torténd bedllitasra.

+ Haegy késziiléket egy masik gazfajtara allitanak at, akkor CO,- vagy
0,-bedllitas sziikséges.

+ Haakeésziiléket foldgazrol folyékonygazra (vagy forditva)
atszerelik, tgy egy késziilék atszereld készletre és CO,- vagy O,-
beallitasra van sziikség.

» A gazfajtaval torténd 6sszehangolast kovetben a gazfajta tipustablat
(a flitGkésziilék vagy késziilék atszereld készlet szallitasi
terjedelmének része) a tipustabla kdzelében a flitékésziiléken kell
elhelyezni.

]

A géaz-leveg0 aranyt csak maximalis névleges hételjesitménynél és
minimalis névleges hételjesitménynél elektronikus mérémdszerrel
végzett CO,- vagy 0,-mérés segitségével szabad beallitani.

11.1 Gazfajta-atszerelés

Kesdiidh ——htsorclés _Gtkszim

GC2300W 24/30C23 | Cseppfolyésgaz 7736901521
H foldgaz 7736901520
Féldgaz, S 7736901527
30. tabl. Szallithato gazfajta-dtszereld készletek

& FIGYELMEZTETES:
Eletveszély robbanas miatt!
Akilépd gaz robbanast okozhat.
> Agazt szallito elemeken csak engedéllyel rendelkez6 szakemberrel
végeztessen munkat.
> Gazt szallitd elemeken végzendé munkak el6tt: zarja el a gazcsapot.
» Ahasznalt tomitéseket cserélje Gj tomitésekre.

> Gazt szallitd elemeken végzett munkak befejezése utan: végezzen
tomorségvizsgalatot.

» Rendelje meg a gazfajta-atszereld készletet a pétalkatrész
kataldgusbl.

» Szerelje be a gazfajta-atszereld készletet a mellékelt beépitési
tudnivalé szerint.

» Minden atszerelés utan: allitsa be a gaz-levegd aranyt.

34

11.2 Gaz-levego arany ellendrzése és sziikség esetén
beallitasa

» Vegye le a burkolatot (= 21. oldal).

» Tavolitsa el a dugdt a fiistgazmérd csonkrol.

» Kb. 85 mm-re tolja be a fiistgazszondat a flistgaz-mérécsonkba.

» Tomitse a méréhelyet.

6720 614 153-07.20

35. dbra Fiistgdz mérécsonk

» Ahdleadas biztositasahoz: nyissa ki a fiitétest-szelepeket.

» Nyomja addig az ok gombot, amig a kijelz6n meg nem jelenik a £
szimbolum.
A kijelz6 valtakozva mutatja a teljesitmény maximalis szazalékos
értékét 100 % és az eléremend hémérsékletet. Az égé maximalis
névleges hételjesitménnyel mikddni kezd.

» Meérje mega CO,- vagy az O,-tartalmat.

» Ellendrizze a maximalis névleges hételjesitményhez tartozo CO,-
tartalmata 31 tablazat szerint.

Minimalis névleges
hételjesitmény!

Maximalis névleges
hételjesitmény!

co,
Hfoldgaz 9,0%-10,8% <250ppm >8,2%2 <250 ppm
Foldgaz,S 10,8%-11,8% <250ppm >10,0%2 <250 ppm

Cseppfolyé  10,8%-12,8% <250 ppm >10,2%?2) <250 ppm
sgaz
1) Mérés 10 perc elteltével

2) Azértéknek legalabb 0,6 %-kal kisebbnek kell lennie a maximalis névleges
hételjesitménynél mérhetd értéknél

31. tabl. CO,-tartalom

A gazszelep nyomaskiilonbségének ellendrzése

» Valassza le a késziiléket az aramellatasrol.

» Zarjael akésziilék alatt a gazcsatlakozo csapjat.

» Asziikséges ho biztositasara legalabb két fiitétestet nyisson ki.

» Nyissa ki a gazszelep nyomaskiilonbségének mérdcsavarjat (= 35.

abra).

Allitsa a nyomasmérét nullara.

» Egy tomldvel kosse Ossze a gazszelep nyomaskilonbség-mérési
pontjat és a nyomasmérd pozitiv (+) végét.

» Nyissa ki a gazcsatlakozo csapjat.

» Csatlakoztassa a késziiléket az aramellatashoz.

v
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» Nyomja be addig a nyilgombot A, amig a kijelz6n a kéményseprd
szimbdlum £ meg nem jelenik.
» Akijelz valtakozva mutatja a teljesitmény maximalis szazalékos

értékét és az eléremend hdmérsékletet. Az égé maximalis névleges

hételjesitménnyel miikodni kezd.

» Nyomja meg a felfelé nyilat w és allitsa a késziiléket minimalis
teljesitményre.

» Akijelz6 valtakozva mutatja a teljesitmény minimalis szazalékos
értékét és az eléremend hémérsékletet.

» Meérje meg a gazszelep nyomaskiilonbségét az alabbi abran lathatd
maodon. Az optimalis nyomaskiilénbség -0,05 mbar.

» Haamérési értékek a megadott tartomanyon beliilre esnek, akkor
ellendrizze, hogy a CO,-aranyok egyeznek-e a 31. tablazatban
szerepld értékekkel, majd zrja a csavart.

» Haaleolvasott érték 0 és -0,1 mbar kozé esik, allitsa be a
nyomaskiilonbséget az alabbiak szerint (- 37. abra).

-0,10 mbar -0,05 mbar -0,00 mbar

0010023390-001

36. dbra

A gazszelep nyomaskiilonbségének a beallitasa

Sy
i

0010016057-002

37. dbra Tavolitsa el a plombadt a bedllitd csavarrdl.

Condens 2300 W - 6720881876 (2019/08)

»

>

Gazbeallitas vizsgalata

A nyoméskiilénbség megadott tartomanyanak a figyelembe vételével
allitsa be a gazszelep nyomaskiilonbségéta 37. dbran szerepld
csavarbeallitasnak megfeleléen.

Ellendrizze a beallitast a maximalis és a minimalis névleges
hételjesitménynél, és sziikség esetén végezze el az utanallitast.
Nyomja le az ok gombot.

A késziilék ismét a normal izemmadra all.

A CO,- és az O,-tartalom bedllitdsa utan tartsa a CO értékét és a
gazszelep nyomaskiilonbségét az lizembe helyezési jegyz6konyvben
megadott értéken.

Tavolitsa el fiistgazszondat a flistgazmérd csonkrdl, majd szerelje
vissza a dugot.

Plombalja le a gazarmaturat és a gaz fojtdszelepet.

11.3 Gazcsatlakozasi nyomas ellendrzése

4
4

Kapcsolja ki a késziiléket és zarja el a gazcsapot.
Vegye le a gaz csatlakozasi nyomasanak mérécsonkjarol a csavart és
csatlakoztassa ra a nyomasméro késziiléket.

0010016058-002

38. dbra Mérdécsonkok a gaz csatlakozonyomdshoz

Nyissa ki a gazcsapot, majd kapcsolja be a késziiléket.

Nyitott fiit6testszelepekkel gondoskodjon a héleadasrdl.

Nyomja addig az ok gombot, amig a kijelz6n meg nem jelenik a &
szimbdlum.

Akijelz6 valtakozva mutatja a teljesitmény maximalis szazalékos
értékét 100 % és az eléremend hémérsékletet.

Atablazat alapjan ellendrizze a gaz sziikséges csatlakozasi nyomasat.




Fiistgazmérés

Megengedett nyomastartomany

maximalis névleges teljesitménynél

[mbar]
H foldgaz 25 18-33
Foldgaz, S 25 18-33
Cseppfolyésgaz 30 25-35
(propan)?)
Cseppfolyosgaz 30 25-35
(butén)

1) Alapérték PB-gazhoz max. 15 000 liter (irtartalmu helyhez rogzitett tartalyok
esetén

32. tabl. A gdz megengedett csatlakozdsi nyomdsa

]

Amegengedett nyomastartomanyon kiviil nem szabad iizembe helyezést

végezni.

» Hatdrozza meg az okot és szlintesse meg a zavart.

» Haeznem lehetséges, akkor zarja el a késziiléket a gazoldalon, és
értesitse a gazszolgaltatot.

» Nyomja le az ok gombot.
A késziilék ismét a normal izemmadra all.
» Kapcsolja ki a késziiléket, zarja el a gazcsapot, szerelje le a
nyomasmeérd-késziiléket és hlizza meg szorosan a csavart.
» Szerelje vissza a burkolatot.

36
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12  Fiistgazmérés

12.1 Kéménysepro iizemmod
Kéménysepré izemmddban a késziilék maximalis névleges
hételjesitménnyel mikodik.

[i]
Onnek 30 perce van arra, hogy megmérje az értékeket és elvégezze a

beallitdsokat. Ezutan a késziilék ismét visszakapcsol a normal
lizemmaodra.

» Nyitott f(itGtestszelepekkel gondoskodjon a héleadasrol.

» Nyomja addig az ok gombot, amig a kijelz6n meg nem jelenik a &
szimbolum.
Akijelz6 valtakozva mutatja a teljesitmény maximalis szazalékos
értékét 100 % és az eléremend hémérsékletet.

» A minimalis névleges hételjesitmény bedllitdsahoz nyomja mega v
nyilgombot.
A kijelz0 valtakozva mutatja a teljesitmény minimalis szazalékos
értékét és az eléremend hémérsékletet.

A kéményseprd lizemmod befejezéséhez:

» Nyomja meg az ok gombot.

12.2 Afiistgazelvezetés tomorségvizsgalata
0,- vagy CO,-mérés az égési levegbben.
A méréshez gy(irls résszondat kell hasznalni.

i
Az égésileveg O,- vagy CO,-mérésével a Cq3, C33, C43 és Cyg szerinti
fiistgazelvezetés tomorsége ellendrizhetd. Az O,-tartalomnak nem
szabad 20,6% ald keriilnie. A CO,-tartalomnak nem szabad 0,2% f6lé
mennie.

» Tavolitsa el a dugdt az égési levegd mérdcsonkijarol [2].
» Tolja be a fiistgazszondat a mérécsonkba és tomitse a mérési helyet.
> Allitsa be a kéményseprd tizemmadot (2 12.1. fejezet).

6720 614 153-08.20

39. abra Fiistgdz-mérdcsonk és égésilevegd-mérdcsonk

[1] Ifijstgéz mérdcsonk
[2] Egésileveg6-mérdcsonk
» Mérje megaz O,- ésa CO,-tartalmat.

> Nyomja le az =] gombot.
Akésziilék ismét a normal lizemmaodra all.

» Tavolitsa el a flistgazszondat.
» Szerelje vissza a dugot.
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12.3 CO,-mérés afiistgazban

A méréshez tobblyuku flistgazszondat hasznaljon. 13 Kérnyezetvédelem és megsemmisités
> Tavolitsa el a dugot a fiistgazmérd csonkrél [1] (> 39. dbra). A kornyezetvédelem a Bosch csoport vallalati alapelvét képezi.

A termékek mindsége, a gazdasagossag és a kornyezetvédelem
szamunkra egyenrangU célt képez. A kérnyezetvédelmi torvények és
eléirasok szigortian betartasra kertilnek.

Akornyezet védelmére a gazdasagi szempontokat figyelembe véve a
lehetd legjobb technoldgiat és anyagokat alkalmazzuk.

> Utkdzésig tolja be a fiistgazszondat a mérécsonkba és tdmitse a
meérési helyet.

> Allitsa be a kéményseprd lizemmadot (2 12.1. fejezet).

Mérje meg a CO,-tartalmat.

» Nyomjaleaz gombot.

v

A késziilék ismét a normal izemmaodra all. Csomagolas
» Tavolitsa el a fiistgdzszondat. A csomagolasnal részesei vagyunk az orszagspecifikus értékesitési
» Szerelje vissza a dugot. rendszereknek, amelyek optimalis Gjrafelhasznalast biztositanak.

Minden altalunk hasznalt csomagoldanyag kdrnyezetbarat és
ljrahasznosithatd.

Régi késziilék

A régi késziilékek tartalmaznak olyan anyagokat, amelyeket Ujra lehet
hasznositani.

Az egyes szerkezeti csoportokat knnyen szét lehet valasztani. A
mianyagok meg vannak jel6lve. Igy osztalyozhatdk a kiilonb6z6

szerelvénycsoportok és tovabbithatok Gjrafelhasznalas, ill.
artalmatlanitas céljara.
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14 Ellen6rzés és karbantartas

14.1 Biztonsagi tudnivalok ellendrzéshez és
karbantartashoz

/\ Tudnivalok a célcsoport szamara

Az ellendrzést és a karbantartast csak engedéllyel
rendelkez0 szakcég végezheti el. A gyartok
karbantartasi utasitasait be kell tartani. Figyelmen
kivill hagyasuk anyagi karokhoz és/vagy személyi
sériilésekhez vagy akar életveszélyhez is vezethet.

» Az lizemeltet6t figyelmeztetni kell a hianyos vagy el
nem végzett ellendrzés és karbantartas
kovetkezményeire.

> Evente legalabb egyszer végeztesse el a fiitési
rendszer ellendrzését és a sziikséges tisztitasi és
karbantartasi munkakat.

» Az el6fordult hianyossagokat azonnal meg kell
szintetni.

» Ellendrizze legalabb 2 évente a hdcseréld blokkot,
és amennyiben sziikséges tisztitsa meg. Mi
évenkénti tisztitast javasolunk.

» Csak eredeti potalkatrészeket hasznaljon (lasd a
potalkatrész katalogust).

» Akiszerelt tomitéseket és O gy(iriket Ujakkal
cseréljele.

A\ Aramiités altali életveszély!

Afesziiltség alatt all6 alkatrészek megérintése
aramiitést okozhat.

» Az elektromos alkatrészeken végzett munkak elétt
meg kell szakitani a fesziiltségellatast (230 VAC) (a
biztositékkal, LS kapcsoldval) és biztositani kell
véletlen bekapcsolas ellen.

A\ Kilépd fiistgaz okozta életveszély!

A kilépd flistgaz mérgezést okozhat.

> Aflistgazt vezetd részeken végzett munkak
befejezése utan végezzen tomorségvizsgalatot.

/\ Robbanasveszély a kilép6 gaz miatt!

Akilép6 gaz robbanast okozhat.

» Agaztvezet( részeken végzendd munkak el6tt zarja
el a gazcsapot.

» Végezze el a tomorségvizsgalatot.

/A Melegviz okozta forrazasveszély!

Aforro viz stlyos forrazasi sériiléseket okozhat.

» Hivja fel a lakok figyelmét a leforrazas veszélyére.
» Atermikus fertdtlenitést csak a normal Gizemiddn
kivil végezze.

38

A\ Késziilékkarok a kilépd viz miatt!
Akilépd viz karosodast okozhat a vezérlokésziilékben.

» Takarjale avezérlopanelt, miel6tt munkat végezne a
vizes részeken.

A\ Segédeszkozok ellenérzéshez és
karbantartashoz
« Akovetkezd mérokésziilékekre van sziikség:
- Elektronikus filistgaz-mérémiiszer CO,, O,, CO
és flistgazhOmeérséklet méréséhez
— Nyomasmérd késziilék, O - 30 mbar (felbontas
min. 0,1 mbar)
» Hasznaljon 8 719 918 658 0 sz. hdvezetd pasztat.
» Engedélyezett zsirokat hasznaljon.

A\ Ellendrzés/karbantartas elétt

» Avizet vezetd komponenseken — csOvezetékeken -
végzend6 munkak el6tt nyomasmentesitse a
készliléket a flitéviz- és a melegviz-oldalon.

A\ Ellenérzés/karbantartas utan:

» Hulzzon utana minden meglazitott menetes kotést.

» Helyezze Ujra lizembe a f(it6késziiléket (= 25.
oldal).

» Ellendrizze a csatlakozasi helyek tomitettségét.

» Ellendrizze a gaz-leveg0 aranyt.

14.2  Utoljara letarolt iizemzavar el6hivasa

[i]

A zavarok attekintését a 49. oldaltél kezdve talalhatja meg.

» Valasszakiaz 1-A2 szervizfunkciot (= 10.2. fejezeta 29. oldaltol).
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14.3 A hocserélo blokk ellendrzése
» Vegye le az eliilsé burkolatot.

» Vegye le a mérécsonkrol a sapkat és csatlakoztassa a nyomasmérd
késziiléket.

0010015926-001

40. abra Mérdcsonk az elékeverdn

» Maximalis névleges hételjesitmény mellett az el6keverénél
ellendrizze a vezérl6nyomast.

» Akovetkez6 mérési eredmény esetén meg kell tisztitani a hdcseréld
blokkot:
- GC2300W 24/30C < 3,5 mbar

14.4 Ahdocserélo blokk ellendrzése

» Vegye le az eliilsé burkolatot.

» Vegye le amérdcsonkrol a sapkat és csatlakoztassa a nyomasmérd
késziiléket.

0010015926-001

41. abra Mérdcsonk az elékeverén

» Maximalis névleges hételjesitmény mellett az elékeverénél
ellendrizze a vezérl6nyomast.

» Akovetkez6 mérési eredmény esetén meg kell tisztitani a hécseréld
blokkot:
- GC2300W 24/30C < 3,2 mbar
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14.5 Azelektrodak ellendrzése és a hocserélo blokk
tisztitasa

& VIGYAZAT:

A kazan egyes elemei még hosszabb {izemen kiviil helyezés utan is

nagyon forrok lehetnek!

» Akazanon végzendd munkak el6tt: hagyja teljesen lehdilni a
késziiléket.

» Sziikség esetén hasznaljon védokesztylit.

Ahdcseréld blokk tisztitasahoz hasznalja a kefébdl és kiemeld
szerszambol allo, 1156 sz. tartozékot (megr. sz. 7 719 003 006).
1. Hdzza ki a ventilatoron Iév6 csatlakozot.

2. Szerelje le a gaztoml6t a Venturi-favdkaral.

3. Csavarja ki a keverGegységnél Iévé csavart.

4. Szerelje ki a ventilatort a keverGegységgel egyiitt.

0010016229-002

42. dbra A ventildtor és a keveréegység kiszerelése

» Huzza le a gyujto- és feliigyeld-elektroda kabelét.
» Szerelje ki az égéfedelet.

[i]

Az ég6 karbantartast kovet6 6sszeszerelésekor a kifogastalan
tomitettség érdekében hlizza meg litkdzésig az M8-as anyat.
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» Szerelje ki az égét.

0010015927-002

43. dbra Az égdfedél leolddsa

» Szerelje ki a visszacsapo csappantydt. 0010015929-002
> Ellendrizze avisszacsapo csappanty(t elszennyezddés és repedések 45. dbra Az ég6 kiszerelése
szempontjabol.

» Vegye ki a felso tereldtestet a kiemel szerszammal.

0010015934-001

44. dbra Visszacsapd csappantyt a keveréegységen

> Vegye le a tomitést.
> Vegye le az elektroda-egységet, majd ellendrizze az elektrddak
szennyezettségét, sziikség esetén tisztitsa meg vagy cserélje ki 6ket.

0010002794-002

46. dbra A felsé terelGtest kivétele
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» Vegye ki az also terel6testet a kiemeld szerszammal.

0010002795-002

47. abra Az also tereldtest kivétele

» Tisztitsa meg mindkét terelGtestet.

» Akefével tisztitsa meg a hGcseréld blokkot:
- balra és jobbra forgatva
- fellilrél lefelé Gitkdzésig

» Tavolitsa el az ellendrzé nyilas fedelén lévé csavarokat, és vegye le a
fedelet.

0010015928-002

48. abra A hécseréld blokk tisztitasa

» Porszivozza ki a szennyezGdéseket és zarja le ismét az ellendrzé
nyilast.
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» Ahdcseréld blokk szennyezettsége zseblampaval és tiikorrel
ellendrizhetd.

|

D

0010002838-002

49. abra A hécseréld blokk szennyezettségének ellendrzése

> Helyezze vissza a terelGtesteket.
» Szerelje ki a kondenzviz-szifont, helyezzen ala megfelelé edényt.
» Oblitse le fentrél a hécseréld blokkot vizzel.

0010002797-002

50. abra A hdcseréld blokk lemosasa vizzel

» Nyissa ki ismét az ellenérz6 nyilast, és tisztitsa meg a kondenzviz-
talcat és a kondenzviz-csatlakozot.

ERTESITES:

Anyagi karok a forro fiistgazok miatt!
A hibas tomitéseken miatt forro fiistgazok léphetnek ki, amelyek
karositjak a késziiléket és veszélyeztetik a biztonsagos mUikodést.
» Az ég6 minden kinyitasakor cserélje ki az égotomitést

(= 45.4bra, [1]. poz.) és minden, a tevékenységgel érintett

tomitést. (Az ég6tomités maximalis élettartama: 7,5 év.)
» Ugyelien a tdmitések pontos elhelyezkedésére.

» Allitsa be a géz-levegé aranyt.

ERTESITES:
Anyagi karok veszélye vegyszerek kovetkeztében!

Az apolds vagy a lefolyo dblitése, tisztitasa soran hasznalt vegyszerek
megrongalhatjak az EPDM gumi anyagat. Ennek kovetkeztében mikddés
soran fiistgaz léphet ki.

» Ahdcseréld blokkok 6blitésére ne hasznaljon vegyszereket.




Ellendrzés és karbantartas

14.6 A kondenzviz-szifon tisztitasa

/I\ FIGYELMEZTETES:
Eletveszély mérgezés miatt!
Fel nem tolt6tt kondenzviz-szifon esetén mérgez0 flistgazok Iéphetnek
ki!
» Aszifontoltési programot csak karbantartaskor kapcsolja ki, majd a
karbantartés befejeztével kapcsolja vissza.

» Gondoskodjon réla, hogy a kondenzviz elGirasszertien el legyen
vezetve.

i

A nem megfelelGen tisztitott szifonbol eredd karok nem tartoznak a
garancia hatalya ala.

» Tisztitsa meg rendszeresen a szifont.

1. Vegye le a kondenzvizszifonon balra Iévé tomlGt.
2. Aszifon kireteszeléséhez hasznalja a lent lév6 rogzitkart.
3. Vegye ki lefelé és iiritse ki a kondenzvizszifont.
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0010015946-002

51. abra A kondenzviz-szifon kiszerelése

1. Csavarja fel a tisztitdsapkat.

2. Tavolitsa el a tisztitdsapka tomitését.

3. Tisztitsa meg a kondenzviz-szifont, és ellendrizze a hdcseréléhoz
mend nyilas atjarhatosagat.

4. Helyezzen be Uj tomitést.

42
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5. Csavarja fel az itkbzési pozicidig a tisztitdsapkat.

0010017273 -001

52. dbra A kondenzviz-szifon tisztitdsa
» Tavolitsa el a felsd a tomitést a kondenzvizszifonrdl.

0010017274-001

53. dbra A felsé tomités eltavolitasa a kondenzvizszifonrél
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» Allitsa be helyesen az j tomitést a kondenzvizszifonon. » Afelszereléskor kenje be zsirral a tomlét és ellendrizze a csatlakozas
tomitettségét.

N N

54. abra Az uj tomités beallitasa a kondenzvizszifonon

» Nyomja helyére a témitést a megadott sorrend szerint.
Ahelyesen behelyezett tomitésnél a pecek lathatd a mélyedésben és
egy szintben all a tomités felso szélével.

” ) 0010019254-001
56. dbra A kondenzvizszifon behelyezése
v » Toltse fel a kondenzvizszifont kb. 150 ml vizzel.

14.7 Ahidegviz-csoben lévo szita ellendrzése
1. Tavolitsa el a szoritokapcsokat.
2. Huzza ki a biztonsagi szelepet.
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0010019159-001 ﬂ =I5 '. 'Nl
55. abra A toémités helyrenyomdsa @ ‘\:" .L
» Helyezze vissza a kondenzvizszifont és ellendrizze, hogy fixen all-e. \\
» Ellendrizze és sziikség esetén tisztitsa ki a kondenzviztomlot. \_// /\{ [..»
S ——1

0010006637-002

57. abra A biztonsagi szelep (fiitokér) levétele
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1. Tavolitsa el a szoritokapcsokat.
2. Huzza ki a betétet.
3. Ellendrizze a szita szennyezettségét.

0010006636-002
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14.9 Tagulasi tartaly ellendrzése
Atagulasi tartalyt évente ellendrizni kell.

» Adott esetben a tagulasi tartaly elényomasat a f(itési rendszer
statikus magassagara kell hozni.

14.10 Allitsa be a fiitési rendszer iizemi nyomasat

Kijelzés a nyomasmérdn

1 bar Minimalis t6ltényomas (hideg berendezésnél)
1-2bar Optimalis toltényomas
3 bar A maximalis toltényomast a flitéviz legmagasabb

homérséklete esetén sem szabad tillépni (a
biztonsagi szelep kinyit).
33. tabl.

Ha a mutato 1 bar alatt all (hideg berendezés esetén):

» Addig t6ltson utana vizet, amig a mutatd ismét 1 bar és 2 bar kozott
nem all.

Ha nem tarthat6 a nyomas:

» Ellendrizze a flitési rendszer és a taguldsi tartaly tomitettségét.

14.11 Gazarmatiira kiszerelése

» Zarjael agazcsapot.

» Huzza ki a dugaszt.

» Lazitsa meg a hollandi anyat fent a gazarmaturan.
» Huzza ki a gaztoml6t és a nyomascsokkent6t.

» Lazitsa meg hollandi anyat a gazarmatura alatt.

58. dbra A hidegviz-csében Iévé szita ellenérzése

14.8 Alemezes hocserélo ellendrzése

Elégtelen melegviz-teljesitmény esetén:

» Ellendrizze a hidegviz-cs6ben Iév0 szliré szennyezettségét.

» Vizkotelenitse a lemezes hicserél6t nemesacélhoz (1.4401)
engedélyezett vizkdtelenitd szerrel.

-vagy-

» Szerelje ki és cserélje ki a lemezes hécserél6t.

1. Tavolitsa el a csavart.

2. Vegye ki alemezes hocserél6t.

0010005834-002

0010015948-002

59. dbra Alemezes hdcserél6 kiszerelése

44

60. dbra A dugasz kihizdsa és a hollandi anya megolddsa
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» Tavolitsa el a 2 csavart, majd vegye le a gdzarmaturat.

0010015949-001

Ellendrzés és karbantartas

14.13 Az automata légtelenito kiszerelése
1. Tavolitsa el a szoritokapcsokat.
2. Huzza ki az automata légtelenitét.

0010006638-003

61. dbra Gazarmatura kiszerelése

» Szerelje fel forditott sorrendben a gazarmaturat és ellendrizze a gaz-

levegd aranyt.

14.12 Fiitési szivattyu kiszerelése
1. Hulzza ki a dugaszt.

2. Tavolitsa el a csavarokat.

3. Huzza ki el6re a szivattyamotort.

—
=N

o

(@
| 0010006639-003

62. dbra Fijtési szivattyd kiszerelése
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63. dbra Az automata légtelenité kiszerelése

14.14 Valtoszelep motorjanak kiszerelése
» Azautomata légtelenitd kiszerelése

» Valtoszelep motorjanak kiszerelése:

1. Oldja ki a rogzit6kapcsokat.

2. Vegye le a valtdszelep motorjat.

0010006640-003

64. dbra Valtészelep motorjanak kiszerelése

» Nyomja meg a kabelbiztositot és hiizza ki a dugaszt.
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14.15 Hocserélo blokk kiszerelése

» Szerelje kiaventilatort, a szivicsovet és a keverdegységet (= 14.4. 1. Pattintsa ki a fiistgdzcsovet.

fejezet, 39. oldal). 2. Toljafelfelé a fiistgazcsovet.
1. Tavolitsa el a szoritokapcsokat. 3. Vegye ki ahdcseréld blokkot.
2. Oldjale az eléremend csovet.

3. Huzza ki a hécseréld blokkon Iévé eléremend hémérséklet érzékeld
kabelét.

4. Huzza ki a kabelt a fiistgaz hémérséklet hatarolobol.

5. Tavolitsa el az anyat.

0010015951-002

66. abra Hdcseréld blokk kiszerelése

0010015950-002

65. abra Oldja le az el6remend csévet és hiizza ki a kdbelt.
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14.16 Akésziilék-elektronika kicserélése

]

A késziilékeket kddold csatlakozo nélkiil szallitjuk.

» Akésziilék-elektronika kicserélésekor a megfeleld kodold csatlakozot
is meg kell rendelni és bele kell dugni a késziilék-elektronikaba. Az
ég0 miikodéséhez a kddold csatlakozénak bedugva kell maradnia.

» Hajtsa le az elektronikat (= 28. abra, 23. oldal).
» Cserélje ki a késziilék-elektronikat.

0010017283-002

67. dbra A késziilék-elektronika kicserélése

» Nyissa ki a késziilék-elektronika burkolatan évé fedelet.
» Dugja be a kddold csatlakozot.

@ 0010017275-001

68. abra A kédold csatlakozd bedugdsa
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Ellendrzés és karbantartas

14.17 Az oldalburkolat visszahelyezése

» Allitsa be az oldalburkolatot a késziiléken, hogy az oldalburkolat alsé
oldalat a késziilékkeret karimaja mentén lehessen vezetni.

» Tolja hatrafelé az oldalburkolatot.

» Huzza meg a rogzitécsavarokat.

0010019239-001

69. dbra Az oldalburkolat visszahelyezése
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14.18 Ellenorzo lista az ellendrzéshez és a karbantartashoz

Datum

1 Hivja el6 az aktualis zavart a vezérlésben (1-A2
szervizfunkcid).

2 Szemrevételezéssel ellendrizze a levegs-
flistgazvezetést.

3 Ellendrizze a gazcsatlakozasi nyomast. mbar

4 Ellendrizze gaz-levegd aranyt a min./max. | 'min. %
névleges hételjesitménynél. max. %

5 Ellendrizze a gaz- és vizoldali tomitettséget.

6 Ellendrizze a hécseréld blokkot.

7 Ellendrizze az elektrédakat.

8 Ellendrizze az ionizacios aramot (1-C1 szervizfunkcio).

9 Ellendrizze a visszacsapo csappantylt a
keverGegységben.

10 Tisztitsa meg a kondenzviz szifont.

11 Ellendrizze a hidegviz-csében lév0 szitat.

12 A tagulasi tartaly fiitési rendszer statikus  bar
magassagahoz tartozd elényomasanak
ellendrzése.

13 Ellendrizze a fiitési rendszer izemi bar
nyomasat.

14 Ellendrizze az elektromos vezetékeket sériilés
szempontjabol.

15 Ellendrizze a fiitésszabalyozd beallitasait.

16 Ellendrizze a bedllitott szervizfunkciokat a , Beallitasok a

szervizmeniiben“ matrica alapjan.
34. tabl. Ellendrzési és karbantartdsi jegyzékdnyv
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Kijelzések a kijelz6n

15  Kijelzések a kijelzon

Akijelz6 a kovetkezd kijelzéseket mutatja ( 35. és 36. tablazat):
Kilztt érték Lois
Szémjegy, pont, szamjegy | Szervizfunkcio

vagy betl, pontutanabetli | (> 10.2.fejezeta 29. oldaltdl)

bet(, utina szdmjegyvagy  Uzemzavar-kéd villog

beti (= 16. tablazat, 49. oldal)
Két szamjegy vagy egy Decimalis érték,

szamjegy, pont utana pl. eléremend hdmérséklet
szamjegy

vagy

harom szamjegy

35. tabl. Kijelzések a kijelzén

Specialis
kijelzés

EMS-kapcsolat nem lehetséges

Szifontoltési program aktiv (szervizfunkcio)

A
0 Légtelenitd funkcio aktiv (kb. 4 perc)
(] (szervizfunkcio)
it Nyari izemmad (késziilék fagyvédelem)
pl. 227 Uzemzavar-kéd (> 16. fejezet)

csak T és K Készenlét
Alacsony nyomas

A
LoPr .
36. tabl. Specidlis kijelzések a kijelzén
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16  Uzemzavarok

16.1 Altalanos informaciok

Uzemi kijelzések (0 zavarosztaly)

Mkodési lizenetek, ezek a normal izemmaod lizemallapotait jelzik ki.
Az iizemi kijelzések az 1-A1 szervizfunkcio segitségével olvashatok ki.
Nem blokkol6 zavarok (R zavarosztaly)

Nem blokkold zavarok esetén a f(itési rendszer (izemben marad. A
kijelz6n megjelenik a A\ szimbdlum.

m A

= y 4

70. abra Példa: Nem blokkolo zavarok

0010016301-001

Nem blokkol6 zavar visszaallitasa

» Nyomjalea® gombot, miga A és 4 szimbolumok el nem tnnek.
Megjelenik a legkisebb szamu zavarkod.

» A zavarkod kivalasztasahoz nyomja mega A vagy a v nyilgombot.

» Azavarkod torléséhez: nyomja meg az ok gombot.

» Torolje hasonlo modon a tovabbi zavarkodokat.

Blokkolé zavarok (B zavarosztaly)

A blokkold zavarok a flitési rendszer idében korlatozott lekapcsolasahoz
vezetnek. A f(itési rendszer onmukodéen ismét elindul, ha mar nincs
blokkol6 zavar.

Egy blokkold zavar zavarkddija az 1-A2 szervizfunkcio segitségével
olvashato ki.

V. zavarosztaly: Reteszel6 zavarok

A reteszel6 zavarok a flitési rendszer lekapcsolasahoz vezetnek, és

amelyeknél a fiitési rendszer csak reset utan indul el ismét.

A reteszeld zavar zavarkddjaa A szimbolummal egyiitt, villogva jelenik

meg a kijelzén.

» Kapcsolja ki, majd be a késziiléket.

-vagy-

» Nyomja egyszerre a A ésa v nyilgombot addig, amig el nem tlinik a
A\ és S szimbélum.
A késziilék ismét mUikodni kezd. Megjelenik az eléremend
hémérséklet.

Amennyiben egy lizemzavart nem lehet megsziintetni:

» Ellendrizze a nyomtatott aramkori lapot, sziikség esetén cserélje ki.

» Allitsa be a szervizfunkciokat a ,Beallitasok a szervizmeniiben®
matrica alapjan.
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16.2 Uzemi és hibajelzések tablazata

200 O A késziilék fiitési izemmaodban van. -

201 O A késziilék melegviz termel6 lizemmodban van. -

202 O Akésziilék a kapcsolas-optimalizalasi -
programban van: Az ég6 Ujbdli bekapcsolasahoz
tartozo idGintervallum még nincs elérve (= 3-
b2 szervizfunkcid).

203 O A késziilék iizemkész dllapotban van, héigény
nincs.

204 O Az aktudlis eléremend hémérséklet magasabb,
mint az el6irt eléremend hémérséklet. Az égd
lekapcsolt.

207 - Arendszernyomas tul alacsony > Toltse fel és légtelenitse a rendszert.

» Sziikség esetén cserélje ki a nyomasérzékelét.

208 O A késziilék kéményseprd izemmaddban van.
30 perc elteltével a kéménysepro lizemmadd
automatikusan inaktivalodik.

212 - Abiztonsagihomérséklet érzékelonvagyakazan » Nyissa ki az elzarécsapokat.
eléremend hémérséklet érzékeldjén a
hémérséklet tul gyorsan nd

214V Aventilator lekapcsol a biztonsagi idd alatt. » Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a ventilatort.

» Ellendrizze a halozati fesziiltséget.

215 V Tul gyors a ventilator. » Cserélje ki a ventilatort.

» A haldzati fesziiltségnek meg kell felelnie az alapértelmezett értéknek.

Kioldott a fiistgaz hémérséklet hatarold vagy a | Ha a blokkol zavar hosszabb ideig fennall, akkor a blokkol6 zavar reteszel6 zavarra

hdcseréld blokk hémérséklet hataroldja. valik.

» Ellendrizze a flit6korben a szelepallast, sziikség esetén nyissa ki a szelepet.

» Ellendrizze a viznyomast, sziikség esetén toltson utana vizet addig, amig el nem éri
az eldirt nyomast.

» Ellendrizze a hdcseréld blokk hémérséklethataroldjat és a csatlakozokabelt
szakadas szempontjabdl, sziikség esetén cserélje ki 6ket.

» Ellendrizze a fiistgaz hémérséklethataroldjat és a csatlakozdkabelt szakadas
szempontjabol, sziikség esetén cserélje ki 6ket.

> Légtelenitse a késziiléket a 4-A1 szervizfunkciéval (. 31. oldal).

227 B Alangot nem sikeriilt felismerni. A 5. gydijtasi kisérlet utan a blokkolo izemzavar reteszel6 zavarra valik.

2271V » Ellendrizze, hogy nyitva van-e a gazcsap.

Ellendrizze a gazcsatlakozasi nyomast.

Ellendrizze az ionizacios jelet.

Ellendrizze a halézati csatlakozot.

Ellendrizze a gyujtokabelt és az elektrodat, sziikség esetén cserélje ki 6ket.
Ellendrizze a fiistgazrendszert, sziikség esetén végezzen tisztitast vagy javitast.
Ellendrizze, sziikség esetén korrigalja a gaz-levegd aranyt.

Tisztitsa meg a hdcseréld blokkot.

Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a gazarmaturat.

Ellendrizze és adott esetben korrigalja az égdbeallitast.

Ellendrizze, hogy van-e lang.

Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki az elektrodakat és a csatlakozdkabelt.
Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a gazarmatarat.

Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a késziilék-elektronikat.

224
224

< ™

228 |V Alekapcsolt ég ellenére van langjel.

VVVYV VVYVYVYVVYVYYVYYVYY
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232

238

234

235

237

238
242

244

246
247
257

245
249
250
251
252
253
254

256

258

< < << <K< <<

Egdiizem kozben kialudt a lang.

Hétermeld kiils6 kapcs.érintkezén keresztiil
reteszelve.

Zavar van a kédold csatlakozdnal vagy a
késziilék-elektronikanal.

Elektromos zavar a gazarmaturanal.
Verziokonfliktus a késziilék-elektronika és a
kodolo csatlakozo kozott.

Rendszerzavar.

Hibas a késziilék-elektronika.
Késziilékelektronika rendszerzavara.

Késziilék-elektronika / baziscontroller
rendszerzavar.

Bels6 hiba az ég6vezérlésben

Rendszerzavar a késziilék-elektronikanal.

Késziilék-elektronika / baziscontroller
rendszerzavar.

Belsd hiba a vezérlokésziilekben.
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v
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Uzemzavarok

Ellendrizze, sziikség esetén nyissa ki a féelzard szerelvényt.

Ellendrizze, sziikség esetén nyissa ki a késziilék elzarocsapjat.

Mérje meg a gaz csatlakozasi nyomasat névleges hoterhelésnél. Sziikség esetén
allitsa le a késziiléket, és ellendrizze a gazvezetéket.

Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki a felligyeld ionizacios elektrodat és a
csatlakozokabelt.

Mérje meg az ionizacids aramot.

Ellendrizze a véddvezet6-csatlakozot a vezérlbkésziilékben.

Ellendrizze a gyujtovezetéket sériilés szempontjabol, sziikség esetén cserélje ki.
Mérje meg a gazarmaturan lévé biztonsagi szelepek ellenallasat, sziikség esetén
cserélje ki a gazarmaturat.

Ellendrizze az ég0 beallitasi értékét névleges héterhelésnél, illetve ellendrizze a
beszerelt ég6fivokakat.

Ellendrizze az ég6 bedllitasi értékét a legkisebb teljesitménynél.

Ellendrizze, sziikség esetén épitse at a fiistgazrendszert.

Ellendrizze az égésilevegb-ellatast.

Ellendrizze a hdcseréld blokkot a fiistgaz-oldalon lerakodasok szempontjabol,
sziikség esetén tisztitsa meg.

Ellendrizze a kontaktvezeték-csatlakozot az égéburkolaton.

Csatlakoztassa a csatlakoz6 dugdt a kiilsé kapcsoloérintkez6hoz.

Szereljen be rovidzar/kondenzatum szivattylt a gyarto utasitasai szerint.
lllessze a kiilsé hémérséklet érzékeld kapcsolasi pontjat a rendszerhez.
Cserélje ki a kiils6 hdmérséklet érzékeléhoz vezetd csatlakozd kabelt.
Cserélje ki a kiils6 hdmérséklet érzékelbt.

Ellendrizze, hogy van-e kodolo csatlakozo.

Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a késziilék-elektronikat.

Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki a csatlakozo kabelt.

Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a gazarmaturat.

Ellendrizze a késziilék-elektronika és a kodolo csatlakozo szoftververziojat.
Cserélje ki a késziilék-elektronikat vagy a kddold csatlakozot.

Cserélje ki a kodolo csatlakozot.

Cserélje ki a késziilék-elektronikat.

Cserélje ki a késziilék-elektronikat.

Allitsa vissza a vezérlokésziiléket/ égdautomatikat.

Csatlakoztassa helyesen az elektromos csatlakozasokat a vezérlokésziilékre/
égbautomatikara.

Cserélje ki a vezérlkésziiléket/ égdautomatikat.

Allitsa vissza a vezérldkésziiléket/ égbautomatikat.

Csatlakoztassa helyesen az elektromos csatlakozasokat a vezérlokésziilékre/
égbautomatikara.

Cserélje ki a vezérlokésziiléket/ égéautomatikat.

Allitsa vissza az égévezérlést.

Ellendrizze az égbvezérlés elektromos csatlakozasat.

Cserélje ki az égbvezérlést.

Kl és BE kapcsolassal inditsa Ujra a késziilék-elektronikat.

Ellendrizze az elektromos csatlakozokat.

Cserélje ki a késziilék-elektronikat.

Allitsa vissza a vezérldkésziiléket/ égbautomatikat.

Csatlakoztassa helyesen az elektromos csatlakozasokat a vezérl6késziilékre/
égbautomatikara.

Cserélje ki a vezérlokésziiléket/ égéautomatikat.

Kl és BE kapcsolassal inditsa Ujra a vezérlokésziiléket.

Csatlakoztassa helyesen az elektromos csatlakozokat a vezérlGkésziilékre.
Cserélje ki a vezérlGelektronikat.
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259 V Rendszerzavar a késziilék-elektronikanal. Kl és BE kapcsolassal inditsa Ujra a késziilék-elektronikat.
262 |V Ellendrizze az elektromos csatlakozokat.
263 |V Cserélje ki a késziilék-elektronikat.
264 B Kimaradt a levegészallitas lizemi fazis kozben. Csatlakoztassa Ujra megfeleléen a dugdt, nyugtazza.

Cserélje ki a ventilatort.

A hdlézati fesziiltségnek meg kell felelnie az alapértelmezett értéknek.
Tavolitsa el az eltomddéseket a fiistgazrendszerbal.
Léghianykapcsolot Ujra csatlakoztassa.

A léghianykapcsoldt cserélje ki.

A nyom6toml6t djra csatlakoztassa.

A nyomdtoml6t pdtolja.

VVVVVYVYVVYVYY

265 BC  Héigény kisebb, mint a szallitott energia.
268 - Komponens tesztmod
269 |V Langor.

Allapotiizenet, nem alkalmazando.
Kl és BE kapcsolassal inditsa Ujra a késziilék-elektronikat.
Cserélje ki a késziilék-elektronikat.

vvVvy

270 BC  Hotermeld indul.

273 0 Uzemmegszakitas: biztonsagi ellenérzés 24 éra
folyamatos lizem utan.

275 0 Tesztelési kodolo csatlakozd felismerve. =
281 - A szivatty( beragadt vagy szarazon fut

Cserélje ki a szivattyt.
Légtelenitse Ujra a rendszert.
305 BC  Akazan melegviz-elénykapcsolds utan =
atmenetileg nem indithato.
306 'V A gaz lekapcsolasa utan: a vezérlés langot ismer | » Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a gdzarmaturat.
fel. » Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki az elektrodakat és a csatlakozdkabelt.
» Cserélje ki a késziilék-elektronikat.
323 (- Vezérldelektronika kommunikacids hiba
328 'V Rovid idére kimaradt a haldzati fesziiltség. » Ellendrizze az elektromos épiilet-installaciot a hétermel6 fesziiltség
megszakitasara vonatkozdan.
Nyissa ki a karbantart6 csapokat.
Csatlakoztassa a csatlakozd dugdt a fiitési szivattyihoz.
Cserélje ki a f(itési szivattylt.
Allitsa be a rendszer jelleggorbéit/szivattytfokozatat.
Tul kis viznyomas esetén toltson utana vizet, majd légtelenitse a rendszert.
Nyissa meg a karbantarto csapokat a tarold toltékorben.
Cserélje ki a valtdszelepet/ tarolotolté-szivattylt.
Cserélje ki az eléremend hémérséklet érzékelot.
Cserélje ki az eléremend hémérséklet érzékel6hoz vezeto csatlakozo kabelt.

341 B Hotermeld hémérséklet-emelése tul gyors. >
>
>
2
>
>
>
>
[ 2
» Cserélje ki a vezérlokésziiléket/ égbautomatat.
>
>
>
>
[ 2
>
>
>
>
>

342 BC Tulgyors a melegvizes lizem hémérséklet-
emelése.

350 B Zarlatos el6remend homérséklet érzékelo.

351 B Megszakitas eléremend hdmérséklet érzékeld. Csatlakoztassa a csatlakoz6 dugdt az eléremend hémérséklet érzékeléhoz.
Cserélje ki az eléremend hémérséklet érzékelot.

Cserélje ki az eléremend hémérséklet érzékel6hoz vezetd csatlakozd kabelt.
Cserélje ki a vezérl6késziiléket/ égdautomatikat.

Atapfesziiltség legalabb 196 VAC legyen.

Atapfesziiltség legalabb 196 VAC legyen.

Atéapfesziiltség legalabb 196 VAC legyen.

Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a kodold csatlakozot.

362 Szerviz kodolo csatlakozo felismerve. Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a kodold csatlakozot.

363 |V Rendszerzavar a késziilék-elektronikanal: hiba Kl és BE kapcsolassal inditsa Ujra, szlikség esetén cserélje ki a késziilék-
az ionizacids jel tesztelésénél. elektronikat.

364 V EV2 magnesszelep tomitetlen. » Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a gazarmaturat.

» Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki az elektrddakat és a csatlakozokabelt.
» Cserélje ki a késziilék-elektronikat.
>
>
>

356 B Tapfesziiltség tdl alacsony a hétermel6 szamara.
357 BC |Légtelenitési program.

358 BC Légtelenitési program.

360 'V Hibas kodolé csatlakozd.

<

Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a gazarmatdrat.
Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki az elektrodakat és a csatlakozdkabelt.
Cserélje ki a késziilék-elektronikat.

365 |V EV1 magnesszelep tomitetlen.
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604 V

810 -

815 R

1013 R

1014 -
1017 R

1018 W

1021 R

1022 -
1023 R

1065 R

1068 R

1073 R

Rendszerzavar az égéautomatikanal.

Akifolyasi hémérséklet 2 6ran at nem
emelkedett.

Hibas a hidraulikus valto hémérséklet
érzékeldje.

Maximalis égési id6pont elérve.

Az ionizald aram tdl alacsony.
Tul alacsony a viznyomas.

Letelt a szervizelési idd.
Melegviz hémérséklet érzékeld hibas.

A melegviz tarold érzékel6je hibas.

Az lizemeltetési idétartam, a standby-id6t is
beleértve elérte a maximalis értéket.

Hibas a nyomasérzékeld vagy nincs
csatlakoztatva.

Hibas a kiilsé hémérséklet érzékeld vagy a
lambda-szonda.

Zarlatos az eléremené hémérséklet érzékeld.
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Uzemzavarok

» Kl és BE kapcsolassal inditsa Ujra a késziiléket.

Hareset utanis fennall azavar, akkor meghibasodott az égéautomatika és ki kell azt
cserélni.

El6zze meg a viz kilépését.

Helyezze el megfeleléen a melegviz érzékel6t.

Ha nem mérhet6 fesziiltség, akkor az MC10 kezelémez6 hibas és ki kell cserélni.
Ha a melegviz-tarolé toltészivattylja kap aramot, de tovabbra sem mikaédik, akkor
hibas és ki kell cserélni.

Ha a melegviz-tarold t6lt6szivattydja nem kap aramot, akkor a kezelémez6 és a
szivattyu kozti kabellel van probléma. Ellenérizze a csavaros csatlakozokapcsokat
és a kabeleket.

Ha a valtoszelep nem kap aramot, akkor a szelep és a szivattyu kozti kabellel van
probléma. Ellendrizze a csavaros csatlakozokapcsokat és a kabelt.

Ha a valtoszelep kap aramot, de nem mikddik, akkor a szelep hibas és ki kell
cserélni.

Ha a csatlakozokapcsokon kb. 230 V fesziiltség mérhetd és a szivattyli nem jar,
akkor a szivattyu hibas és ki kell cserélni.

Ha a szivattyl nem kap aramot, akkor a kezelémez0 és a szivattyu kozti kabellel van
probléma. Ellendrizze a csavaros csatlakozokapcsokat és a kabelt.

Haritsa el a csdvezeték minden hibdjat. Sziikség esetén végezzen légtelenitést.
Eltérések esetén cserélje ki a szivattyt.

A melegviz termelést allitsa be "Prioritas" lehetdségre.

Ha a leolvashatd értékek eltérnek a tablazatban szerepl6 értékektdl, cserélje ki az
érzékelGt.

Ellendrizze az érzékeld-csatlakozast.

Ellendrizze a hdmérséklet érzékel6t, hogy nincs-e rossz beépitési pozicioban vagy
nincs-e eltorve.

Ellendrizze a kijelzett tarolo-hémérséklet elfogadhatdsagat.

Ellendrizze a dugaszolt dsszekottetések és a kabelkoteg érintkezését.

Cserélje ki a tarolohémérséklet-érzékelot.

Ellendrizze a viznyomast, sziikség esetén tdltson utana vizet addig, amig el nem éri
az eldirt nyomast.

Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a nyomasérzékelot.

Végezzen karbantartast.

Ellendrizze a csatlakozddugaszt, sziikség esetén dugja be helyesen.

Ellendrizze ahdmérséklet érzékeld beépitési poziciojat, sziikség esetén szerelje be
helyesen az érzékelt.

Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a hdmérsékletérzékelot (> 43. tabl., 63
oldal).

Ellendrizze a csatlakozdkabelt szakadas vagy zarlat szempontjabol, sziikség esetén
cserélje ki.

Cserélje ki a késziilék-elektronikat.

Végezze el az ellendrzést, karbantartast.

Ellendrizze a csatlakozddugaszt, sziikség esetén dugja be helyesen.

Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a nyomasérzékelot.

Ellendrizze a csatlakozokabelt szakadas vagy zarlat szempontjabol, sziikség esetén
cserélje ki.

Cserélje ki a késziilék-elektronikat.

Sziintesse meg az érintkezési problémat.

Cserélje ki a lambda-szondat.

Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki az eloremené hdmérséklet érzékelot.
Ellendrizze a csatlakozdokabelt zarlat szempontjabol, sziikség esetén cserélje ki.
Cserélje ki a késziilék-elektronikat.
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1074 R

Zavar-
Zavar-

1075 R

1076 R

2051 -

2052 -

2085 V
2908 V

2909 -

2910 V

2911 -
2912'|=
2913 -
2914 -

2915V

2916 V

2917V

2918/|=
2920 V

2921 B
2922 -
2923 V
2924 V

2925 |V
2926 V
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osztaly

Nincs jel az eléremend hémérséklet érzékel6tol.

Zarlat van a hocseréld blokk hdmérséklet-
hataroldjanal.

Nincs jel a hcseréld blokk hémérséklet-
hatéroldjatdl.

Belsd lizemzavar.

A gyuijtdtrafé max. bekapcsolasi idétartama
tullépve.

Belsd hiba az égéautomatikaban.

Késziilék-elektronika / baziscontroller
rendszerzavar.

Hiba a fiistgazrendszerben.

Kalibralas sikertelen.

Nincs langjel a kalibralas soran.

Tul alacsony langjel a kalibralasban.
Késziilékelektronika rendszerzavara.

Rendszerzavar a késziilék-elektronikanal.

Késziilékelektronika rendszerzavara.

Nincs langjel az égésszabalyozas ellendrzése
soran.

Hiba a fiistgaz jaratban.
Zavar van a langérnél.

Akésziilék teszt-lizemmaodban van (= 5. men,
33. oldal).

Belso hiba az égévezérlésben
Rendszerzavar a késziilék-elektronikanal.

Rendszerzavar a késziilék-elektronikanal.

>

>
>
>
>
>
>
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»
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Ellendrizze a csatlakozddugaszt, sziikség esetén dugja be helyesen.

Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki az eléremend homérséklet érzékelbt.
Ellendrizze a csatlakozdkabelt szakadas szempontjabol, sziikség esetén cserélje ki.
Cserélje ki a késziilék-elektronikat.

Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a hdcseréld blokk hémérséklet-hatarolojat.
Ellendrizze a csatlakozdkabelt zarlat szempontjabol, sziikség esetén cserélje ki.
Cserélje ki a késziilék-elektronikat.

Ellendrizze a csatlakozddugaszt, sziikség esetén dugja be helyesen.

Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a hdcseréld blokk hémérséklet-hatarolojat.
Ellendrizze a csatlakozdkabelt szakadas szempontjabol, sziikség esetén cserélje ki.
Cserélje ki a késziilék-elektronikat.

30 masodpercre kapcsolja ki a berendezést.

Cserélje ki az SAFe-et.

Lépjen kapcsolatba a vevészolgalattal.

Ellendrizze az olajellatas lizemzavarat, sziikség esetén sziintesse meg.

Ellendrizze az ég6 alkatrészeit, sziikség esetén cserélje ki.

Ellendrizze az égbautomatikat, sziikség esetén cserélje ki.

(= 6L/548 hibakod leirasa)

>
>

>
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Kl és BE kapcsolassal inditsa Ujra a késziiléket.

Hareset utan is fennall a zavar, akkor meghibasodott az ég6automatika és ki kell azt
cserélni.

Ha ,Reset” utan is fennall az izemzavar, akkor meghibasodott az égdautomatika
vagy a kiilsé égémodul és ki kell cserélni azt.

Ellendrizze, hogy van-e csatlakoztatva fiistgazrendszer, sziikség esetén szerelje fel
a flistgazrendszert.

Ellendrizze a fiistgazrendszer szabad keresztmetszetét, sziikség esetén tavolitsa el
alerakédasokat.

A hibas komponens cseréje.

A hibas komponens cseréje.

Az ionizator rad cseréje.

Ha ,Reset” utan is fennall az izemzavar, akkor meghibasodott a késziilékvezérlés
vagy az égémodul és ki kell cserélni azt.

Kl és BE kapcsolassal inditsa Ujra a késziiléket.

Haresetutanisfennallazavar, akkor meghibasodott az égéautomatika és ki kell azt
cserélni.

Allitsa vissza a késziiléket.

Adjon ki f(itési kérést.

Ha a hiba ezutan is Ujra jelentkezik, akkor az ég6vezérlés hibas és ki kell cserélni.
Kapcsolja ki, majd be a késziiléket.

Adjon ki f(itési kérést.

Varjon 5 percig.

Ha a hiba ez id6 alatt djra jelentkezik, allitsa vissza a késziiléket az aramellatas
megszakitasa nélkil.

Ez kivaltja az ionizalé aramkorok kalibralasat.

Ha a hiba a kalibralas utan is Ujra jelentkezik, akkor az égévezérl6 hibas és ki kell
cserélni.

Tisztitsa meg a szifont és iritse le a vizkésziiléket (gazoldali).

Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki az elektrodakat és a csatlakozdkabelt.
Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a késziilék-elektronikat.

Cserélje ki az égbvezérlést.
Kl és BE kapcsolassal inditsa Ujra a késziiléket.

Ha reset utan is fennall a zavar, akkor meghibasodott a késziilék-elektronika és ki
kell azt cserélni.

Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a gazarmatarat.
Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a késziilék-elektronikat.
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2927 B Gyuijtas alatt nincs langfelismerés. » Ellendrizze, sziikség esetén nyissa ki a foelzaro szerelvényt.

» Ellendrizze, sziikség esetén nyissa ki a késziilék elzardcsapjat.

> Meérje meg a gaz csatlakozasi nyomasat névleges héterhelésnél. Sziikség esetén
allitsa le a késziiléket, és ellendrizze a gazvezetéket.
Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki a felligyeld ionizacios elektrodat és a
csatlakozokabelt.
Mérje meg az ionizacids aramot.
Ellendrizze a véddvezet6-csatlakozot a vezérlbkésziilékben.
Ellendrizze a gyujtovezetéket sériilés szempontjabol, sziikség esetén cserélje ki.
Mérje meg a gazarmaturan lévé biztonsagi szelepek ellenallasat, sziikség esetén
cserélje ki a gazarmaturat.
Ellendrizze az ég0 beallitasi értékét névleges héterhelésnél, illetve ellendrizze a
beszerelt ég6fivokakat.
Ellendrizze az ég6 bedllitasi értékét a legkisebb teljesitménynél.
Ellendrizze, sziikség esetén épitse at a fiistgazrendszert.
Ellendrizze az égésilevegb-ellatast.
Ellendrizze a hdcseréld blokkot a fiistgaz-oldalon lerakodasok szempontjabol,
sziikség esetén tisztitsa meg.
Ellendrizze a kontaktvezeték-csatlakozot az égdburkolaton.
Inditsa Ujra az alkalmazast.
Cserélje ki az égdvezérlést.
Kl és BE kapcsolassal inditsa Ujra a késziiléket.
Hareset utanis fennall azavar, akkor meghibasodott az égéautomatika és ki kell azt
cserélni.

v vvyywvyyw v

vVvyywvyy

2932 Bels6 hiba

2928
2930
2931
2940

2941

Bels6 hiba az égéautomatikaban.

vVvyVvyyvwvyy

<< <<

Tul alacsony a térfogataram a hGtermelGben.  » Ellendrizze az eléremend homérséklet érzékeld csatlakozddugaszat, sziikség
esetén dugja be helyesen.
» Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki az eléremend hdmérséklet érzékelot.
» Ellendrizze a szivattyut blokkolas szempontjabdl, sziikség esetén sziintesse mega
blokkolast.
» Ellendrizze, sziikség esetén korrigalja a szivattyd beallitasait.
» Ellendrizze aviznyomast, sziikség esetén toltson utana vizet addig, amig el nem éri
az el6irt nyomast.
Nincs fordulatszam visszajelzés a ventilator » Csatlakoztassa a ventilatornal Iév? sebességszabalyozd csatlakozd dugdjat.
feldl. » Csatlakoztassa a csatlakoz6 dugot a ventilator aramellatasahoz.
» Cserélje ki a fordulatszam-szabalyozo csatlakozo kabelét a ventilator és az
égbautomatika (SAFe) kozott.
Cserélje ki a csatlakozo kabelt (230 VAC) a ventilator és az égéautomatika (SAFe)
kozott.
Cserélje ki az égbautomatikat (SAFe).
Atapfesziiltség legalabb 196 VAC legyen.
Cserélje ki az ég6automatikat (SAFe-et).
Tisztitsa meg a belsé kondenzviz szifont.
Tavolitson el minden elzarodast a fiistgaz rendszerbdl.
Csatlakoztassa Ujra a léghianykapcsolot.
Cserélje ki a léghianykapcsolot.
Csatlakoztassa tjra a nyomastomlcét.
Cserélje ki a nyomastomlot.
Allitsa vissza a késziiléket.
Novelje meg a gyors anticiklus idét.
Ellendrizze, hogy legalabb egy termosztatikus szelep nyitva legyen.
Cserélje ki a hibas cirkulacios szivattytt.
Cserélje ki a hibas valtoszelepet.
Hibas kodolo csatlakozd. » Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a kddold csatlakozot.
SzivattyU letapadas gatlas aktivalva. A funkci6 automatikusan ledllitja a szivattyut.
Kis teljesitménynél nincs langjel. Atszelldztetés utan az égé automatikusan djraindul.

2942

v

2943

Tul alacsony a halozati fesziiltség.

2944 A léghianykapcsold nyitasa

2945 'V Tul sok rovid héigény van rovid idd alatt.

VVVVV VVYVVYVYYVYVYY

2946
2947
2948

@ o<

> Ellendrizze a CO,-bedllitasokat.
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2949 B Nagy teljesitménynél nincs langjel. Atszell6ztetés utan az égd automatikusan djraindul.

2950 B

2951V
2952 V

2953 |B

2954 B

2955 |B

2956 O

2957 'V
2958 'V

2959 B
2960 B

2961V
2962 V

2963 R

2964 B

2965 B

2966 B

2967 B

2968 -
2969 -
2971V

2972 V

56

Az inditasi folyamat utan nincs langjel.

Tl gyakori a langleszakadas.
Belso hiba az ionizacios jel tesztelésénél .

Kis teljesitménynél nincs langjel.

Nagy teljesitménynél nincs langjel.

A hétermelé nem tamogatja a hidraulikus
konfiguraciohoz beallitott paramétereket.

A hidraulikus konfiguracid aktivalva van a
hétermelén.

Rendszerzavar a késziilék-elektronikanal.
Rendszerzavar a késziilék-elektronikanal.
Nincs jel a ventilatortol.

A hdcseréld blokk hémérséklet-hatarolé és az
eléremend hémérséklet érzékeld jele a
megengedett tartomanyon kiviil van.

Tul kicsi a térfogataram a hécseréld blokkban.

Tul magas eléremend hdmérseéklet.

Tul gyors az eléremend hémérséklet
emelkedése a hdcserélé blokkban.

Tul nagy a hémérséklet-kiilonbség az eléremend

hémérséklet érzékeld és a hdcseréld blokk
homérséklet-hataroldja kozott.

Arendszer Gjratoltodik.
A maximalis utantoltést elérte.
Tul alacsony az iizemi nyomas.

Tul alacsony a halozati fesziiltség.

» Ellendrizze az g6 tomitéseit, sziikség esetén cserélje ki oket.

» Csokkentse a teljesitményt.

Atszelldztetés utén az ég6 automatikusan Gjraindul.

» Ellendrizze, sziikség esetén korrigalja a gaz-levegd aranyt.

» Nézze meg az ehhez a zarolasi hibahoz vezet6 blokkolt hiba(ka)t.
» Allitsa vissza az ég6vezérlést.

» Cserélje ki az égévezérlést.

A tisztitas utan az ég6 automatikusan jraindul.

» Ha ez a bedllitas még gyakrabban fellép, ellendrizze a CO2-bedllitast.
Atisztitas utan az ég6 automatikusan djraindul.

» Cserélje ki az g6 tomitéseit.

» Csokkentse az égd terhelését.

» Ellendrizze, sziikség esetén korrigalja a hidraulikus konfiguraciot.

Kl és BE kapcsolassal inditsa Ujra a késziilék-elektronikat.
Ellendrizze az elektromos csatlakozokat.

Cserélje ki a késziilék-elektronikat.

Aktualizalja a kddold csatlakozot.

vVVvyYwvyy

Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a ventilatort.

Ellendrizze a halozati fesziiltséget.

Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a hocseréld blokk hémérséklet-hatarolojat.

Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki az eléremendé hdmérséklet érzékelot.

Ellendrizze a csatlakozddugaszt, sziikség esetén dugja be helyesen.

Ellendrizze a csatlakozokabelt szakadds szempontjabdl, sziikség esetén cserélje ki.

Ellendrizze az eléremend homérséklet érzékeld beépitési pozicidjat, sziikség

esetén szerelje be helyesen az érzékel6t.

Ellendrizze a viznyomast, sziikség esetén téltson utana vizet addig, amig el nem éri

az el6irt nyomast.

» Ellendrizze a szivattyt.

Ellendrizze a fiitékorben a szelepallast, sziikség esetén nyissa ki a szelepet.

» Ellendrizze a viznyomast, sziikség esetén toltson utana vizet addig, amig el nem éri
az el6irt nyomast.

» Ellendrizze a szivattylt.

Ellendrizze a fiitékorben a szelepallast, sziikség esetén nyissa ki a szelepet.

» Ellendrizze a viznyomast, sziikség esetén toltson utana vizet addig, amig el nem éri

az eldirt nyomast.

Ellendrizze a szivattyut.

Ellendrizze a fiitokorben a szelepallast, sziikség esetén nyissa ki a szelepet.

» Ellendrizze az eléremend homérséklet érzékeld beépitési pozicidjat, sziikség

esetén szerelje be helyesen az érzékelot.

Ellendrizze a viznyomast, sziikség esetén téltson utana vizet addig, amig el nem éri

az eldirt nyomast.

Ellendrizze a szivattyt.

Ellendrizze a flit6korben a szelepallast, sziikség esetén nyissa ki a szelepet.

vVVYyVYVYYVY VY

v

v

v
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v

vy
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Légtelenitse a flitési rendszert.

Ellendrizze a viznyomast, sziikség esetén toltson utana vizet addig, amig el nem éri
az el6irt nyomast.

Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a nyomasérzékelGt.

Létesitsen a megfeleld fesziiltségellatast.

v

vy
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2973 - Késziilék-elektronika/baziscontroller > Végezzen el egy Reset-et.
rendszerzavar. > Cserélje ki az ég6automatikat.

2974 - Belsd hiba » Inditsa Ujra az alkalmazast.

» Cserélje ki az égovezérlést.
37. tébl. Uzemi és hibajelzések

16.3 Akijelz6n nem megjelend zavarok

Késalékzaiarok Eharias

Tul hangos égési zajok; morgo zajok Ellendrizze a gazfajtat.

Ellendrizze a gazcsatlakozasi nyomast.

Ellendrizze a fiistgazrendszert, adott esetben tisztitas vagy javitas végzése.
Ellendrizze, sziikség esetén korrigalja a gaz-levegd aranyt.

Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki a gazarmaturat.

Allitsa be helyesen, majd hangolja maximalis teljesitményre a szivattyu-
teljesitményt vagy a szivattyu karakterisztikat.

Allitsa be helyesen, majd hangolja maximalis teljesitményre a szivattyu-
teljesitményt vagy a szivattyu karakterisztikat.

Ellendrizze a gazfajtat.

Ellendrizze a gazcsatlakozasi nyomast.

Ellendrizze a fiistgdzrendszert, adott esetben tisztitas vagy javitas végzése.
Ellendrizze, sziikség esetén korrigalja a gaz-levegd aranyt.

Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki a gazarmaturat.

Ellendrizze a gazfajtat.

Ellendrizze a gazcsatlakozasi nyomast.

Ellendrizze a haldzati csatlakozot.

Ellendrizze a gydjtokabelt és az elektrddat, sziikség esetén cserélje ki 6ket.
Ellendrizze a fiistgazrendszert, adott esetben tisztitas vagy javitas végzése.
Ellendrizze, sziikség esetén korrigalja a gaz-levegé aranyt.

Foldgaz esetén: ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a kiilsé
gaznyom.szabalyzot

Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki az égot.

Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki a gazarmaturat.

Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki az el6keverében [évé membrant.
Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki a turbinat.

Ellendrizze, sziikség esetén korrigalja a gaz-levegd aranyt.

Ellendrizze a lemezes hécserélét.

Ellendrizze a hidegviz-cs6ben |évo szitat.

Ellendrizze az elektromos huzalozast sériilés szempontjabol.

Cserélje ki a hibas kabelt.

Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki a biztositot.

vVvVvyvVvyyvyy

Aramlasi zajok

v

Afelfiités tdl sokaig tart.

Nincsenek rendben a fiistgazértékek; til magas a CO-tartalom.

Tul kemény, til rossz a gyujtas.

VVVVV VYV VYVYVYYVYY

Kondenzviz van a légszekrényben
A hasznalati melegviz nem éri el a kivant hémérsékletet.

A melegviz vételezési mennyiség nem éri el a sziikséges értéket.

Nincs mikddés, a kijelz6 sotét marad.

VVyVYy VYV VYVyVYYVYY

38. tabl. Kijelzés nélkiili zavarok
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17  Fiiggelék

17.1  Uzembe helyezési jegyzokonyv a késziilékhez
Ugyfél/rendszeriizemeltetd:
Keresztnév, csaladnév Utca, hazszam

Telefon/fax Irsz/helység

Rendszer-kivitelezo:

Megbizasszam:
Késziilék tipusa: (Minden késziilékhez sajat jegyzokonyvet kell kitolteni!)
Sorozatszam:

Uzembe helyezés datuma:

O Egyedikésziilék | O kaszkad, a késziilékek darabszama: ......

Felallitasi helyiség: [ Pince | O Tet6tér | O Egyéb:

Szell6zényilasok: darabszam: ...... , méret: kb. cm?

Fiistgazelvezetés: [0 Duplacsoves rendszer | OO LAS | OO Akna | O Kiilon vezetett csovek
O M(anyag | O Aluminium | O Nemesacél
Teljes hossz: kb. ...... m | kényokidom 90 ...... darab | konyokidom 15-45° ...... darab
Aflistgazvezeték tomorségének ellenérzése ellenaram esetén: OI igen | O nem
CO,-tartalom az égési levegdben maximalis névleges hételjesitménynél: %
0O,-tartalom az égési levegében maximalis névleges hételjesitménynél: %

Megjegyzések a nyomascsokkentéses vagy tiinyomasos izemmddhoz:

Gazbeallitas és fiistgazméreés:

Beallitott gazfajta:

A gdz csatlakozasi nyomasa: mbar A gdz nyugalmi nyomasa: mbar

Beallitott maximalis névleges hételjesitmény: kw Beallitott minimalis névleges hételjesitmény: kW

A gaz atfolyasi mennyisége maximalis I/perc A gdz atfolyasi mennyisége minimalis I/perc

névleges hételjesitménynél: névleges hételjesitménynél:

Fiitoérték, Hig: kWh/m3

€O, maximalis névleges hételjesitménynél: % €O, minimélis névleges hételjesitménynél: %

0, maximalis névleges hoteljesitménynél: % 0, minimalis névleges hételjesitménynél: %

CO maximalis névleges hételjesitménynél: ppm CO minimalis névleges hételjesitménynél: ppm
mg/kWh mg/kWh

Fiistgazhdmérséklet maximalis °C Fiistgazhdmérséklet minimalis °C

névleges hételjesitménynél: névleges hoteljesitménynél:

Mért maximalis eléremené homérséklet: °C Mért minimalis eldremend hémérséklet: °C

Rendszerhidraulika:

O Hidraulikus valtd, tipus: O Kiegészitd tagulasi tartaly

O Ftési szivattyd Méret/elényomas:

Van automatikus légtelenit6? O igen | O nem
O Melegviztarold/tipus/darabszam/flitéfeliilet teljesitmény:

O Rendszerhidraulika ellenérizve, megjegyzések:

58 Condens 2300 W - 6720881876 (2019/08)



) BOSCH Fiiggelék

Madositott szervizfunkciok:
Olvassa ki itt a modositott szervizfunkciokat és jegyezze fel az értékeket.

[ A, Bedllitasok a szervizmeniiben® matrica ki van téltve és fel van helyezve.

Fiitésszabalyozo:

O Kiilsé hémérséklettdl fliggd szabalyozas [0 Helyiség hémérséklettdl fiiggd szabalyozas
O Tavvezérld  ...... Darab, a fitokor(ok) kodolasa:
O Helyiség hémérséklettdl fiiggd szabalyozas x ...... Darab, a f(itokor(6k) kodolasa:

O Modul x...... Darab, a flitékor(ok) kodolasa:
Egyebek:
O Fiitésszabalyozo beallitva, megjegyzések:

O Aflitésszabalyozé mddositott beallitasai a szabalyozd kezelési/szerelési utmutatojaban dokumentalva

A kovetkezo munkak keriiltek végrehajtasra:
[ Elektromos csatlakozasok ellendrizve, megjegyzések:
O Kondenzviz-szifon feltéltve O Egési levegd/fiistgaz mérése elvégezve

O MUkodésellen6rzés végrehajtva [0 Agaz- és avizoldali tomorségellendrzés elvégezve

Az lizembe helyezés magaban foglalja a beallitasi értékek ellendrzését, flitGkésziilék szemrevételezéses tomorség-ellendrzését, valamint a késziilék és

a szabalyozé milikodés-ellendrzését. A fiitési rendszer ellendrzését a rendszer kivitelezdje végzi el.

Afenti rendszer megadott terjedelmli ellenérzése megtortént. A dokumentumok atadasa az lizemeltet6nek megtortént. Az lizemeltetd
megismerte a biztonsagi tudnivalokat és a fenti flitokésziilék kezelését -
beleértve a tartozékokat is. Felhivtuk az izemeltetd figyelmét a fenti fiitési
rendszer rendszeres karbantartasanak sziikségességére.

A szerviztechnikus neve Détum, az lizemeltetd alairasa
Ragassza be ide a mérési jegyzokonyvet.

Datum, a rendszer létrehozojanak aldirasa
39. tabl. Uzembe helyezési jegyz6kényv
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17.2 Elektromos kapcsolasi rajz

]
T

@m:l'@
@ |
&
3
&

&2
©

—
=8
Zo
2

!

0010017258-002

71. dbra Elektromos kapcsoldsi rajz

Jelmagyarazata 71. abrahoz: [14] Gydjtoelektrodak

[1] Biztositék [15] Feliigyel ionizacids elektréda

[2] Dugvillas csatlakozos halozati kabel [16] Hdbcseréld (kazantest) hémérséklethataroloja
[3] Test [17] Gydjtétrafo

[4]  Melegvizh6mérséklet-érzékeld [18] Fiitési szivattyU

[5] Nyomasérzékeld [19] Kapocsléc kiils6 tartozék szamara

[6] Turbina [20] Hely akddold csatlakozd szamara (KIM)

[7] Valtoszelep

[8] Fiistgaz hémérséklet hatarold

[9] Gazarmatira

[10] El6remen6hémérséklet-érzékeld

[11] Ventilator

[12] El6remenbhémérséklet-érzékeld a hGeserélon
[13] Test
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17.3 Miiszaki adatok

Mérték-
egység

Hfoldgaz

Hoételjesitmény/-terhelés

Max. névleges hételjesitmény (Ppay ) 40/30°C kw 25,2
Max. névleges hételjesitmény (Pp,ax ) 50/30°C kw 25,0
Max. névleges hoteljesitmény (Pp,ax ) 80/60 °C kW 24,0
Max. névleges héterhelés (Qpax ) kw 24,5
Min. névleges hételjesitmény (P, ) 40/30°C kW 3,4
Min. névleges hételjesitmény (P, ) 50/30°C kw 3.4
Min. névleges hoteljesitmény (P, ) 80/60 °C kw 3,0
Min. névleges héterhelés (Quin ) kw 3.1
Max. névleges hételjesitmény, hasznalati melegviz (Py) kw 29,4
Max. névleges héterhelés, hasznalati melegviz (Qy) kw 30,0
Hatasfok, max. teljesitmény, 40/30 °C flitési jelleggorbe % 103
Hatasfok, max. teljesitmény, 50/30 °C fitési jelleggorbe % 102
Hatasfok, max. teljesitmény, 80/60 °C flitési jelleggorbe % 98
Hatasfok, min. teljesitmény, 36/30 °C f(itési jelleggorbe % 109,5
Hatasfok, min. teljesitmény, 40/30 °C fiitési jelleggorbe % 109
Hatasfok, min. teljesitmény, 50/30 °C fiitési jelleggorbe % 109
Hatasfok, min. teljesitmény, 80/60 °C fiitési jelleggorbe % 97,5
Szabvanyos hatasfok 75/60 °C fiitési jelleggorbe esetén % 105
Szabvanyos hatasfok 30% terhelés, 40/30 °C fiitési % 108,5

jelleggorbe esetén
Gaz csatlakozasi értéke

S foldgaz (Hiys oc) = 8,1 kWh/m®) m3/h -

H foldgaz (H;5-c) = 9.5 kWh/m®) m3/h 3,05
Propan (H; = 12,9 kWh/kg) kg/h -
Butan (H; = 12,7 kWh/kg) kg/h -

A gaz megengedett csatlakozasi nyomasa

Foldgaz, S mbar -

H foldgaz mbar 17-25
Cseppfolyos gaz mbar -
Tagulasi tartaly

El6nyomas bar 0,75
Atagulasi tartaly névleges (irtartalma az EN 13831 szerint | 6
Melegviz

Max. vizmennyiség I/perc 14
Vizhémérséklet °C 35-60
Max. hidegviz belépési-hémérséklet “C 45
Max. megengedett viznyomas bar 10
Min. aramlasi nyomas bar 0,3
Fajlagos atfolyasi mennyiség az EN 13203-1 szerint |/perc 14,0
(AT = 30K)

Szamitasi értékek keresztmetszet-szamitashoz az EN 13384 szerint

Fiistgaz tdmegaram max./min. névleges hételjesitménynél g/s 13,31/1,51
Fiistgazhdmérséklet 80/60 °C max./min. névleges °C 69/56
hoteljesitménynél

Fiistgazhdmérséklet 40/30 °C max./min. névleges °C 49/35
hételjesitménynél

Maradék szallitonyomas Pa 150
€O, max. névleges hételjesitménynél % 9,6
€O, min. névleges hoteljesitménynél % 8,6
Fiistgazérték-csoport a G 636/G 635 szerint - Gg1/Gga
NO,-osztaly = 6
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Foldgaz, S

25,2
25,0
24,0
24,5
3,4
3,4
3,0
3.1
29,4
30,0
103
102
98
109,5
109
109
97,5
105
108.,5

0,75

14
35-60
45
10
0,3
14,0

12,01/1,31
69/56

49/35

150

10,8

10,0
Ge1/Ge2

Propénl)

25,2
25,0
24,0
24,5
3,4
3,4
3,0
3.1
29,4
30,0
103
102
98
109,5
109
109
97,5
105
108.,5

2,21

25-35

0,75

14
35-60
45
10
0,3
14,0

12,92/1,41
69/56

49/35

150

11,0

10,2
Ge1/Ge

Fliggelék

28,8
28,6
27,4
28,0
4,0
4,0
3,6
3,7
33,8
34,5
103
102
98
109,5
109
109
97,5
105
108.5

14
35-60
45
10
0,3
14,0

12,83/1,41
69/56

49/35

150

13,0

12,5
Ge1/Ge2
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GC2300W 24/30C
Mérték-|  Hfoldgaz Foldgaz, S Propan®)
egység
Kondenzviz
Max. kondenzviz-mennyiség (Tg = 30 °C) I/h 1,7 1,7 1,7 1,7
pH-érték kb. - 4,8 4,8 4,8 4,8
Veszteségek
Veszteségek kikapcsolt égd és AT = 30 K esetén % 0,36 0,36 0,36 0,36
Engedélyezési adatok
Termékazonositd szam - CE-0085CS0332
Késziilékkategoria = lly s 3p/p
Készilekfajta - B23. Bosp. B3z, C13(x) C33(x) Ca3(x): C53(x) Ce3(x)» Ca3(x)» Co3x)
Altalanos informaciok
Elektromos fesziiltség AC..V 230 230 230 230
Frekvencia Hz 50 50 50 50
Max. teljesitmény-felvétel (f(it izemmad) w 110 110 110 110
EMC hatarérték-osztaly = B B B B
Zajszint dB(A) 44 44 44 44
Védettség IP X4D X4D X4D X4D
Max. eléremend hémérséklet °C 82 82 82 82
Max. megengedett iizemi nyomas (PMS), flités bar 3 3 3 8
Megengedett kornyezeti hémérséklet °C 0-50 0-50 0-50 0-50
F(itéviz-mennyiség I 7 7 7 7
Suly (csomagolas nélkiil) kg 36 36 36 36
Méretek (Sz x Ma x Mé) mm 400 = 710 x 300 400 x 710 x 300 400 x 710 x 300 400 x 710 x 300
1) Propan és butan keveréke stacionarius tartalyokhoz 15 000 | (irtartalomig
40. tabl. Miiszaki adatok
17.4 Akondenzviz dsszetétele 17.5 Erzékel6-értékek
ammonium 1,2 0 33404
6lom < 0,01 5 25902
kadmium < 0,001 10 20247
krom < 0,1 15 15950
halogénezett szénhidrogén < 0,002 20 12657
szénhidrogének 0,015 25 10115
Réz 0,028 30 8138
nikkel 0,1 35 6589
Higany < 0,0001 40 5367
szulfat 1 45 4398
horgany < 0,015 50 3624
cinn < 0,01 55 3002
on < 0,001 60 2500
41. tabl. Akondenzviz dsszetétele 65 2092
70 1759
75 1486
80 1260
85 1074
90 918
95 788
100 680

42. tabl. Eléremendhémérséklet-érzékeld

62 Condens 2300 W - 6720881876 (2019/08)



© BOSCH Fiiggelék

17.7 Beallitasi értékek a hoteljesitményhez
0 33249 A maxi,mé!is név.I.eges hc’ite'lljesitmény akar a teljes(t’mény-tartomény
B oL 50 %-ara is lecsokkenthet6 (= 3-b1 szervizfunkcid).
20 12394 A mini{nél.is n?vlegesylhételjesitmény gkér a tglljesitmény-tartomény
50 %-ara is novelhetd (= 5-A3 szervizfunkcio).
30 7947
40 5942 17.7.1 GC2300W 24/30C
50 3548 H foldgaz
60 2459 Egéshd Hg(g oc) [kWh/m®] 11,2
70 1740 Fiitdérték Hi(y5 -c) [kWh/m?] 9,5
80 1256 Kijelzés [%] | Teljesitmény |Terhelés [kW] | Gazmennyiség
90 923 [I/perc Ty/Tg = 80/
43. tabl. Melegvizhmérséklet-érzékels 60°C esetén]
82 24,00 24,50 41,90
B 2840 3% 409
-40 >4111 75 21,90 22,41 38,30
-30 3218 70 20,50 20,91 35,80
-20 2360 65 19,00 19,42 33,20
-10 1650 60 17,50 17,93 30,70
0 1122 55 16,10 16,43 28,10
10 759 50 14,60 14,94 25,50
20 515 45 13,10 13,45 23,00
30 354 40 11,70 11,95 20,40
40 247 35 10,20 10,46 17,90
50 <174 30 8,80 8,96 15,30
44. tabl. Kiilsé hémeérséklet érzékeld (kiilsé hémérseklettdl figgd 25 7,30 7,47 12,80
szabalyozok esetén, tartozék) 20 5,80 5,98 10,20
17.6  Fiitési jelleggorbe 15 4.40 4.48 10
10 3,00 3,07 5,50
VTG 45. tabl. GC2300W 24/30 C: Bedllitasi értékek foldgdzra
MAX == === === === o
N é Propan Butan
' Kijelzés [%] | Teljesitmény | Terhelés |Teljesitmény Terhelés
i [kw] [kw] [kw] [kw]
i 82 24,00 24,50 27,40 28,00
80 23,40 23,90 26,80 27,30
S ' 75 21,90 22,41 25,10 25,60
B _e , 70 20,50 20,91 23,40 23,90
pB—e i 65 19,00 19,42 21,70 22,20
+2:0 _1:0 AT/°C> 60 17,50 17,93 20,00 20,50
0010005 605.001 55 16,10 16,43 18,40 18,80
. P - 50 14,60 14,94 16,70 17,10
72. abra Fiitési jelleggorbe 45 13,10 13,45 15,00 15,40
A Végpont (- 10 °Ckiils6 hémérsékletnél) 40 11,70 11,95 13,30 13,70
A lomhaKiilsé hémérséklet
B Talppont (+ 20 °C kiilsd hémérsékletnél) 35 10.20 10.46 11,70 12,00
max. Maximalis eléremendé hémérséklet 30 8,80 &2 1001 1020
pA  El6remend hémérséklet a fiitési jelleggdrbe végpontjaban 25 7,30 7.41 8.30 8,50
pB  Eléremend hémérséklet a flitési jelleggdrbe talppontjaban 20 5,80 5,98 6,70 6,80
S Automatikus flitéslekapcsolas (nyari izemmaod) 15 4,40 4,48 5,00 5,10
VT  Eléremend homérséklet 10 3,00 3,07 3,60 3,70

46. tabl. GC2300W 24/30 C: Bedllitasi értékek cseppfolyds gazra
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Robert Bosch Kft.
Termotechnika Uzletag
1103 Budapest, Gyomréi Gt 104.

Info vonal: (06-1) 879-8690
Szerviz vonal (beiizemelés,
karbantartas, javitas): (06-1) 879-8690

Tovabbi informacio: www.bosch-climate.hu





