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+4,80 m Y/emeleti lakdszint

Bosch Condens 2300i W
GC2300W 24/30 C
Pmax(80,/60°C) 3,0-24,0 kW
Pmax(hmv) 29,4 kW

H foldgdz (Hi15%C) 3,05 m3/h
P(H féldgéz) 17—-25 mbar

Kiilsé _hdmérséklet érzékeld a bejarati
falon Grnyékos pozicioban elhelyezve!

\/+3,00 m Galéria szint

Ptdg. elényomads: 0,75 bar
V taguldsi: 6 liter
Whmv)max.: 14 |/perc
T(hmv) 35-60 C
Pmax"(hmv) 10 bar

Pmax (futés) 3,0 bar
230V-50Hz/110W — IPX4D
44 dB(A) m=36 k
400x710x300 [mm

Alfa Laval

CBH16-35H

lemezes hdcseréld

f?/éri beéprtett iddjdraskovetd szabdlyozéssal

Uils6 hémérésklet érzékelbvel

Csatlakozds a meglévs

—_—— T Bosch fali szabdlyozé

Fernox TF1_DN25
Méagneses iszaplevalaszto

T fiitési hélozathoz! ﬂ? — " o
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taquldsi tartaly \ (. ©9 —
D=0308; H=360mm; m=23,6kg | #32x3,0 Pe—Xc
Elsfeszitési nyomds: P=0, 7bar #20x2,25 Q=14,489 kW
| Pe—-Xc K Oldalfalon vezetve! \/+0,33 m Foldszinti lakészint
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Grundfos [
Alpha 2 25-40
V=0,65 m3/h dP=30 kPa
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Jelmagyarazat

Futdkozeg eldremend vezeték
Fltokozeg visszatérd vezeték
Adatkdbel

Golyds csap

Motoros golyds csap
Mérdcsonkos beszabdlyozd szelep
Mégneses iszaplevdlaszto
Frekvenciavdltéval szerelt keringetd szivattyd
Légtelenitési lehetdség

Uritési lehetdség

Termosztatikus radiGtorfej

Szobatermosztat

Rugds hdmérsékletmérd

Elektronikus hémérsékletérzékeld
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MEGJEGYZES:
— A terv csak a miszaki lefrdssal egyiitt érvényes!

— A dokumentdcioban rogzitett megolddsoktol csak a Tervezd, illetve lényeges kérdésekben
a Tervezd és az Epittetd egyiittes frésos hozzdjdruldséval lehet eltérnil

— A gépészeti tervek a szakdgi tervekkel egyiitt kezelenddek!

— A fal és fodémattorések pontos helyét az épitész, a gépész és a statikus tervek
Osszevetése utdn kell meghatdrozni!

— Az egyes munkarészekkel megbizott kivitelezd koltsége a helyszini és a tervezett méretek
ellenbrzése, a gydrtmény— vaqgy a muhelyrajzokon a sziikséges korrekciok Gtvezetése &s a
Tervezdvel valé egyeztetése illetve a jovahagyatdsa!

— A csdvezetékek hétdguldsdnak kiegyenlitésérél gondoskodni kell!

— A kondenzhélézatot egységesen min. 0,5%—os lejtéssel kell szerelni!

— A tdqguldsi tartdlyok szerelése sordn a légoldali nyomds bedllTtands!

— A hdtermelé berendezés lizembehelyezése elbtt meg kell ismerni a gyGrts vizkezelési
irGnyelveit és azokat minden esetben maradéktalanul be kell tartani!

— A beszerelt szivattyikat minden esetben szakszerien, az izemvitelnek

megfeleléen be kell dliftani!

— A meglévd és megbontott hélozatokat az Gsszeszerelés elbtt, vegyszeres

tisztito folyadékkal kétszresen Gt kell mosni!

— A légtelenitdk elzdré szerelvénnyel szerelendék!

— A fitési vezetékeket min. 0,1%—os lejtésben kell szerelni a Iégtelenités irdnydban!

FGtési rendszerek hészigetelése

z P - SzigetelésvastagsGg/Héfoklépcsd
Névieges Gtméré Tipus 70/50 © 40/35 T
—>DN15 Armaflex Tubolit DG 13 mm 13 mm
DN20 Armaflex Tubolit DG 20 mm 20 mm
DN25 Armaflex Tubolit DG 20 mm 20 mm
DN32 PAROC Hvac AluCoat T 30 mm 30 mm

A terveken &s a tervezdi anyagkiirdsban szerepld tételek
mennyiségi és mindségi feliilvizsgdlatat a kiviteleznek el kell
végezni! Az egyes berendezések, részegységek minden olyan
sziikséges tartozékkal egyiitt rendelendbk melyek a tervezett
funkciét és a megrendeldi igényeket is kielégrtik. Ezen
tartozékokrol az adott termék gydrtojaval sziikséges egyeztetni.
Baérmilyen ellentmondds, eltérés, médositds vagy vélt higny
esetén a tervezdvel sziikséges egyeztetni.
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