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Tervez6i nyilatkozat

Ezen tervezéi nyilatkozatban az épitésugyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrdl és ellendrzésekrdl,
valamint az épitéstigyi hatésagi szolgaltatasrol szol6 312/2012. (X1.8.) Korm. rendelet alapjan igazolom,
hogy a tervdokumentacié muszaki tartalma és megoldasa megfelel az 1993. évi XCIIL. térvény és a
végrehajtasara kiadott 5/1993 (XI1. 26.) szamid MUM, munkavédelemrél sz616 rendelet, az 54/2014 (XL
5.) BM rendelettel megjelen6 OTSZ, az MBSZ, az OTEK, az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvalésitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szolé 4/2002. (I1. 20.)
SzCsM-EuM egytittes rendelet el6irasainak és a targyra vonatkozé valamennyi szabvanynak,
szabalyzatnak, muszaki el6irasnak, az altalanos érvényt és agazati tlzrendészeti elbirasoknak, valamint

kielégiti a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, kbzegészségiigyi és kornyezetvédelmi kovetelményeket.
Az elGirasokban foglaltaktdl valo eltérés nem valt sziikségessé.

Az ingatlan viz, gaz és csatorna kézmuellatasa megoldott, a kontingensek bévitése nem sziikséges!

Ez a dokumentacié a vonatkoz6 jogszabalyok szerint szerz8i jogvédelemben részesiil.

Budapest, 2023. aprilis 28. [

Kovics Arpad
tervezo

G 01-15442
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TervezGi jogosultsag

Budapesti és Pest Megyei Mérnioki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60
Cim: Budapest XI. kerfilet 1117 Kaposvdr utca 5-7.

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 01-120/2021 Kelt: 2021. augusztus 17.
Ugyintézé neve: Tréfa Judit
Targy: Tovibbképzési kitelezettség teljesitésének igazoldsa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hog[{ )

Név: Kovics Arpiad Addm

Lakcim: 1183 Budapest XVIII. keriilet Nagy Jend utca 3.

Kamarai nyilvantartasi szdm: 01-15442

Végzettségek:

okl épiiletgépész mérnik (szdma: BME-1982/2014, kelte: 2014/01/31)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (V1L 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kbtelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2026.09.08-ig tarté tovibbképzési
idészakban a kérelmezdnek a névjegyzékben a kévetkezd jogosulisiga szerepel:

G - Kpitmények gépészeti tervezése

Jelen hatésdgi bizonyitvinyt az épitésiigyi és épitésigeyel dsszefiiggd szakmagyakorldsi
tevékenységekrol sz0lo 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az dltaldnos
kdzigazgatdsi rendtartdsrél sz616 2016. évi CL. torvény 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Budapesti és Pest Megyei Mémoki Kamara dltal vezetett mémdk kamarai névjegyzéki
nyilvantartdsban rendelkezésre 4ll6 adatokbol, valamint a jogosult kérelmére az dltala
benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjdn adtam ki.

Dr. Ronkay Ferenc
titkar

1. Kovécs Arpid Addm
2. Trattér
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Miiszaki leiras

1. Altalé.nosségban

A tervezett ingatlan egy tobbszintes belvarosi lakéépiilet, melynek egyik, jogilag 6nallé foldszinti
albetétjét kivanja a Megrendel6 feldjitani. Jelen tervezés folyaman, a targyi ingatlan belsé és kiilsé
felgjitason esik at, amely tébbek kozott tartalmazza teljes tertleten 1év6 gépészet cseréjét. A tervezett
tertilet nett6 alaptertilete 145 m2, amely magaban foglalja a foldszinti teriileteken tal egy kis galéria
alaptertletét is. Az ingatlan rendelkezik viz, gaz, csatorna és villany kézmubekotéssel, melyek kozil az

ivoviz esetében a tertltnek nincs 6nallé vizéraja.

A teriilet terjeskord feldjitasa miatt a T. kivitelez6 feladata a meglévé gépészeti elemek szakszerti
elbontasa és elszallitasa, amely al6l a ftési halozat kivételt képez. Ennek dfjat az ajanlatadasnal koltségelni

kell!

2. Vizellatas, csatornazas

Az ingatlanban vizes helyiségként harom WC, egy mosdotér, egy konyha és egy kulonallé takszer
kertl kialakitasra. Ezen helyiségekbe a Megbizoval egyeztetett és betervezett vizes berendezéseknek, igény
szerint hideg illetve hideg-meleg vizes csatlakozasokat, szennyvizelvezetést tervezink. A mosdok és
mosogaté esetében egykaros, energiatakarékos keveré-csaptelepeket alkalmazunk. A meglévé viz és
szennyviz csatlakozasoktdl tervezzik kialakitani az 4j halézatot. A rendelkezésre all6 mértékado
viznyomast és a rendszer becsult halézati ellenallasat figyelembe véve a 0,5 bar kifolyasi viznyomas a
csapoloknal kézmihalézatrdl biztositott. A mosdéban, WC helyiségben az egyes vizvételi helyeknél

igényelt meleg-vizet a tervezett, atfoly6 tizemd kombi kondenzaciés gazkazanrdl biztositjuk.

2.2 Berendezési targyak

A vizes berendezési targyakat padloban vagy falhoronyban elhelyezett csévezetékeken keresztil

latjuk el hideg, illetve melegvizzel.

A berendezési targyak mindegyikét vizoldali tartalékelzaroval tervezziik. A berendezési targyak és
a csapolok kivalasztasa a belsGépitészettel, illetve a megrendelével egyeztetends! A WC berendezések
falsik mogé helyezett Geberit szerelGkerettel keriilnek kialakitasra, kétmennyiségli 6blitéssel (3/6 liter

6blit6viz) tzemeltethetd tartallyal.
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Kiépitésre kertil6 berendezési targyak:

3db WC hidegviz
2 db mosdo hideg-melegviz
1 db falikat hidegviz
1 db egymedencés mosogatd hideg-melegviz
1 db mosogatogép hidegviz

A tervezett vizes berendezések alapjan az ingatlan mértékado viz- és szennyvizterhelése hasznalati

id&szakban az egyidejlség figyelembevételével:

Mértékadd ivovizterhelés: qv=0,481/s
Virhat6 napi fogyasztas 1501/£6: qv=0,6 m3/nap
Mértékad6 szennyvizterhelés: qcs=1,21/s
Varhato napi szennyvizmennyiség: qcs=0,6 m3/nap

2.3 Vizellat6 halézat

A kézmives vizellatasa az ingatlannak biztositott. Az ivéviz fogyasztasat egy a 0.07-es jeld WC
helyiség el6tétfalaban elhelyezett, iy MOM NA15-6s elkiilonitett vizmérével tervezzitk mérni. Az ivoviz
halézat tervezési hatara a 0.08-as WC teriletre es6, padléban talalhaté meglévé ivoviz-csonkra vald
csatlakozas. A meglévé ivovizvezeték a teriilet alatt 1évé pincében csatlakozik az éptlet kozos
gerinchalézatara. A csatlakozas el6tt elzarasi lehet6ség biztositott! A vizméré utan DN20-as féelzard
szerelvény, visszacsapo szelep, és Honeywell FF06 tipusu, kézi visszadblitést vizszaré berendezés kertl
beépitésre a haldzatba. Ezen szerelvények elhelyezése az el6tétfalba tervezett, hozzaférésiik revizids ajton

keresztul biztositott.

Amennyiben a haz almér8s elszamolassal lizemel a szolgaltaté fel, akkor az tjonnan

felszerelt mérd hitelesitését meg kell rendelni!
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Az egyes csapoldk ellatasa falban / padloban vezetett, elére szigetelt polimercséveken keresztiil
tervezett. Az alap- és agvezetékek anyaga Wavin PE-Xc, 6trétegli midanyagess, paralecsapodas és
héveszteség elleni hészigeteléssel. A padloban szerelt agvezetékek fizikai védelmére ahol indokolt, a

dilatacioknal gégecsoveket kell alkalmazni!

A padléban vezetett csévezetékek idomait védéelemmel kell ellatni. Azokat vagy a szigetelés

atfedésével, vagy szigetel6 szalag kortltekercselésével kell a hétagulasbol adodo fesziltségtdl védeni.

A vizhalézati szigetelések anyagmindsége és a szigetelési technoldgia megfelel az Armacell
Armaflex AC vagy Armaflex Tubolit min6ségnek. 9 mm vastag zartcellas paralecsapodas elleni szigetelést
kell alkalmazni a hidegviz vezetékre és 13 mm vastag Tubolit cs6éhéjat a szerkezetekben (fal, padlo,
almennyezet) melegviz vezetékekre. A szabadon vezetett melegviz vezetékeket 20mm vastag Tubolit

cs6héjjal kell ellatni!

A vezetékhalozatok hétagulasanak kiegyenlitésérol megfelel6 nyomvonalvezetés alkalmazasaval

gondoskodunk.

A falban és padloban szerelt csévezetékek csak a sikeres nyomasproba utan burkolhatok el, ahol

a betartando értékek viz esetén pti*1,5+1bar (~7bar) 30 percig, csatornanal 20 kPa 10 percig.

Az elkészult vizhalozatot fertétleniteni kell viz-hypoklorid 10:1 aranya keverékével, majd ivoviz

mindségig kell &bliteni, melyet ANTSZ hatésagi negativ vizminta eredménnyel igazolni kell.

A csatlakozasi pontokat és méreteket, valamint a nyomvonalvezetést a helyszinen pontositani

szitkséges!

2.4 Melegviz termelés

A hasznalati melegvizet a 0.06-os helyiségben elhelyezett, Bosch Condens 23001 W tipusa kombi
kondenzacids kazanrol biztositjuk. Megrendel6i kérésre cirkulacios halézatot nem alakitunk ki, ezért a
legtavolabbi ponton 1évé, galéria szintre telepitett kézmosé melegvizellatasarol egy 6nallo, 6 literes ariston

vizmelegité gondoskodik!

2.5 Csatornahalozat

A lakas szennyviz-elvezetése az éptilet meglévé szennyviz halézatan keresztil tervezett. Fontos,
hogy minden a tervezési teriileten athaladé szennyviz és vizhalozatot cserélni kell, beleértve a WC
helyiségekben fut6 eséviz csévezetéket és a csatorna ejtétis! A tervezett csatornahalézat tervezési hatara
a 0.08-as WC helyiség tertletére esé, padloban talalhatd, D110 szennyvizcsére vald csatlakozas. A

meglévé szennyviz vezeték pontos pozicidjat és méretét a munkalatok megkezdését kovetden fel kell
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tarni és a terveknek megfeleléen pontositani sziikséges! Az ingatlan szennyvizét gravitaciésan tervezziik

elvezetni. A szennyvizvezetékek szerelésénél mindenhol gondoskodni kell a megfelel6 lejtésrol.

Minden vizes berendezéshez terveziink csatornabekotést. Minden berendezést blzzard
szennyvizszifonon keresztil kell bekétni. A WC-k részére HL905 1égbeszivé idomokat terveziink
elhelyezni falba stllyesztve. A lakas szennyvizének elvezetésére falban, padléban PVC/KG-PVC/PE-
HD anyagu hegesztett kotést szennyvizvezetéket tervezink. A tervezett szennyvizelvezetés nyomvonalat

a terveknek megfeleléen kell kialakitani.

A csatlakozasi pontokat és méreteket, valamint a nyomvonalvezetést a helyszinen pontositani

sziikséges!

2.6 Mindségi kovetelmények

Vizhalozatoknal:

1. A belsé vezetékhalbzatban megengedett vizsebességek:

alapvezeték: 2,5m/s
felszall6:1,5 m/s
agvezeték: 1,5 m/s

2. Minden felszall6 vezeték elzarhato és trithetd legyen.

3. Minden fogyaszto tartalékelzaroval rendelkezzen.

4. A vizhalézati hészigetelések vastagsaga (a teljes halézaton) a szallitott viz héfokanak, a
vezetékbeépités helyének feleljen meg. A hészigetelés anyaga zartcellas szigetelés, feleljen meg a
KAIFLEX mindségnek.

5. A szabadon, vagy aknaban szerelt vezetékek fliggesztésére rezgésszigetelt csétarto szerkezeteket
kell alkalmazni.

6. A vezetékek kozvetleniil épiiletszerkezettel nem érintkezhetnek.

7. A berendezési targyak esztétikusak, tartosak és konnyen tisztithatéak legyenek.

8. Az épiletgépészeti aknakban szerelt vezetékeknél a vezetékbe épitett szerelvényekhez kezel6

nyilast kell kialakitani.

Csatornahalozatoknal:
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1. A fekalias ejtéket ki kell szell6ztetni. A kiszell6z6 tavolsaga ablaktol, terasztol, vagy erkélyt6l, min
5m.

2. A bels6 fekalias csatornahalézat minimalis lejtése: 1%

3. Az agvezetékek bekotése a fliggbleges ejt6kbe olyan legyen, hogy ne alakulhasson ki az ejtében
,»vizdugd”.

4. A csatorna vezetékek kozvetleniil épiiletszerkezettel nem érintkezhetnek.

5. A szabadon, vagy aknaban szerelt vezetékek fliggesztésére rezgésszigetelt csétartd szerkezeteket
kell alkalmazni.

6. A teljes belsé csatornahaldzat szabvanyos tomorségi proba elvégzése utan adhaté at hasznalatra.

3. Fiités, hiités

3.1 Alapadatok

Méretezési hdmérsékletek

Tél Nyar
Tervezési killsé hémérsékletek: -11°C (90%)  +35°C (50%)
Lakoterek és k6zos tertiletek tervezett hémérséklete: +22°C +26°C
Firdészobak és zuhanyzok tervezett hémérséklete: +24°C -
Alarendelt helyiségek tervezett hémérséklete: +20°C -

Az éptlet altal igényelt ftési hoszitkséglet (transzmisszio, filtracid): 14,6 kW
Az éptlet energetikai szamitasat a hatalyos rendeletek és szabalyozas el6irasai szerint elvégeztiik.

3.2 Géphazak
Gépészeti helyiség

A gépészeti szerelvényeket a foldszinten a mosdo helyiségben a falra szerelve tervezzik
elhelyezni. Itt kap helyet minden gépészeti elem, mint példaul a h6termeld, a tagulasi tartaly, a h6eseréld
¢és az iszaplevalasztd! A hétermel6 egy zart égésterti, kombi itizemid Bosch Condens 2300i W
kondenzacioés fali gazkazan. A késziilék teljesitményszabalyozasa 3,0 és 24,0 kW kozott folyamatos, 3,0
kW alatt on-off jellegd. A berendezés gyari kiilsé id6jarasfiiged hémérsékletszabalyozassal és gyari

helyiségszabalyozoval tervezett.
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A gazkazan tizembe helyezése soran a tagulasi tartalyok el6feszitési nyomasat 0,7 bar értékre kell

beallitani.

A fatési rendszer feltoltése el6tt meg kell ismerni a gyartéi vizkezelési iranyelveket és azokat

maradéktalanul be kell tartani!

3.3 Hal6zatok

A hoélead6 rendszer egy meglévo, termosztatikus szelepekkel felszerelt kétcsoves, melegvizfhtést
radiatoros rendszer. A pontos helyiségh6mérséklet beallitaisa a termosztatikus fejekkel torténik. A
meglévé haldzatot vegyszeres atmosatas utan lehet az 4j hétermelSre kapcsolni! A teljes halozatra 3 db

4j radiatort terveziink rakotnil

A gépészeti halozat csévezetékeinek anyaga 6trétegl térhalositott PE cs6. A fhtési alap- fel- és

elosztovezetékek mindenhol szigeteltek.

A fogyasztok egymashoz képesti beszabalyozhatésagara mechanikus torlékat és TA markaja,

TBV szelepeket terveziink

3.4 A fiitési és hiitési korok halézatainak mindségi kévetelményei:

1. A halézatok hémérséklet okozta hétagulasat megfelelé nyomvonalvezetéssel kell biztositani.

2. A halézatokat szakaszoltan urithet6en és légtelenithetéen kell kialakitani.

3. A fatési korok automatikus tizemi ellenérzésén feliil, a megfelel6 szamd mechanikus nyomas-, és
hoémérsékletmérs eszkozt kell elhelyezni a vizualis ellenérzést lehetévé téve.

4. A szerelési munkak befejezését kévetSen el kell végezni a rendszerek mosatasat, majd ez utin
kovetkezik a fatési halozat feltoltése, melyet mindig az adott hdétermel gyartédja altal
meghatarozott utasitasokat betartva kell elvégezni.

5. A feltoltést kovetéen a rendszereket teljesen ki kell 1égteleniteni, majd a teljes cs6halézatot
nyomasproba ala kell vetni. A prébanyomas értéke az tizemi nyomas (3 bar) 1,5-szerese +1 bar
egy napig. Az ennél alacsonyabb nyomasértékre hitelesitett berendezéseket és szerelvényeket a
nyomasproba idejére ki kell szakaszolni!

6. A sikeres nyomasprobat kovetSen a fhtési haldozaton min. 72 o6ras probatizemet ¢és teljes
beszabalyozast kell tartani a helyiségek h6fokanak ellenérzésével.

7. A beszabalyozast sziikség szerint flitési rendszer esetén -5°C-os kiilsé hémérsékletnél meg kell

ismételni.
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3.5 A fiitési rendszerek hészigetelése

A fatési rendszereket hdészigeteléssel tervezziik ellatni a nem hasznosithaté héveszteségek
csokkentése végett. Az altalanos, szabadon szerelt fltési rendszereket Armaflex vagy Kaiflex szigeteléssel

tervezzik.
A szigetelési vastagsagok a tervlapon kertiltek feltiintetésre!

4. Szell6zés
Az ingatlan vizes helyiségei helyi elszivassal tervezettek. A kidobd ventilatorok vezérlése a
jelenlétérzékel6vel tervezettek! A kidobo elem fix zsaluval felszerelt es6védd zsalu. A helyiségekbdél 90

m3/h elszivas tervezett!

4.1 Alapadatok

Elszivott légmennyiségek:

- We helyiségek: 90 m3/h;

- Melegité konyha: 90 m3/h
Megengedett zajszintek:

A megengedett zajszintek megfelelnek a 8/2002.(111.22.) K6M-EUM sz. egyiittes rendelet a zaj-
¢és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolo rendelet eléirasainak. A belsé terekben 1évé

zajszintek LA,eq 35 dB.

A kilsé zajforrasok az éjszaka (22-06 o6raig) megengedett LA,eq 42 dB-nek megfelel6en

tervezettek.

A kornyezetben 1évé  lakdépilet homlokfalatél 2m  tavolsagban az egyenértékl A-

hangnyomasszintek feleljenek meg a hatalyos el6irasoknak!

4.2 A légtechnikai hal6zat minéségi kévetelményei

A légtechnikai vezetékeket horganyzott acéllemezbdl tervezziik. A légtechnikai halézat
kialakitasahoz

- négyszog keresztmetszetd konnyitett lemezvezetékeket (M jelt keretekkel)
- kor keresztmetszetd merev SPIKO cséveket és
- befavo és elszivo halézatban kor keresztmetszet( hajlékony SONODEC vezetékeket terveziink.

A vezetékek fiiggesztésére, illetve megfogasara tipus szerkezeteket kell hasznalni. A csoveket
rezgésszigetel betétekkel kell rogziten.
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A rendszerek légtechnikai beszabalyozasara kézi szabalyozo zsalukat, pillangd szelepeket és
allithato frontlapos légszelepeket terveziink. A légtechnikai beszabalyozasrol mérési

jegyz6konyvet kell késziteni.

A tlzvédelmi hal6zatok kialakitasanak az OTSZ-ben foglaltaknak meg kell felelni. A
légcsatornak feleljenek meg, a tlzoltésag altal elfogadott, osztrak ONORM H 6015-ben eléirt
szilardsagi feltételekkel készitett légecsatornanak.

A légesatorna lemez anyaga horganyzott acél, vastagsaga:

160-600 mm névleges méretig 0,7 mm
600-1400 mm 0,9 mm
1400 mm felett 1,1 mm

Felftggesztés legalabb 1,5 méterenként, acél elemekkel (M8 csavarokkal 500N huzo szil.), U alakban, 6
N/m?2 feszultség hatarral.

A légesatorna rendszereket ,,B” 1égtomorségi osztaly szerint kell kialakitani!

A légesatorna haldzatot a terveken szerepld szigetelés tablazatnak megfelel$ vastagsagu és anyagu
hészigeteléssel kell ellatni!

A légesatorna haldzatok tisztithatosagat biztositani kelll Ehhez a teljes halozatot el kell 1atni a sziikséges
tisztitonyilasokkal. A tisztitonyilasok kialakitasanal az MSZ EN 12097 szabvanynak meg kell felelni!

- Két tisztitonyilas kozott legfeljebb egy cséméret valtozas lehet.
- Két tisztitonyilas kozott legfeljebb egy 45°-nal nagyobb iranyvaltozas lehet
- Két tisztitonyilas kozott legfeljebb 7,5 m 1égesatornaszakasz lehet

Javasolt tisztitasi gyakorisig az egészségligyi rendszereknél fel évente/évente, az altalanos komfort

rendszereknél 2 évente.

Az allandé tizemi 1égtechnikai rendszerek esetében a 72 6ras probatizemet az atadas el6tt el kell
végezni!

5. Gazellatas és fustgazelvezetés

A tervezési teriiletet jelenleg egy FEG C-24H tipusd, nyilt égésterd kazan latja el, amelyet
egyszerusitett késziilékcsere menetében kivanunk egy korszer, Bosch Condens 23001 W tipusu fali,
kondenzacios kazanra lecserélnil Az egyszertsitett késziilékesere miatt a hazhalézatot nem alakitjuk at,
azt csak ellenérizni kell! A halézat végén 1évé flexibilis gazbek6ts vezetéket a késziilékkel egytitt cserélni
kelll A késziilékesere vonatkozasaban a hétermel6 égéstermékelvezetd rendszerét is cserélni sziikséges!

a) A szallitott gaz jellemzdi:

MSZ 1648: Kozszolgaltatast, vezetékes foldgaz,
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eloszt6 halézat kisnyomasa: 30mbar,

A mérés-elszamolas miszaki megoldasa:

Meglévé G4-es mérési hely a f6ldszinti mosdé helyiségben talalhato.

Meglévé elszamolasi f6méré 250 mm-es csonktavolsaga 17:

tipusa: G4-RF1

gyari szama: 0300488478

minimalis térfogatiram: 0,04 m3/h

maximalis térfogataram: 6 m3/h

megengedett térfogatiram: 5,22m3/h

Tervezett gazfogyasztas: 3,05m3/h

mérés nyomasfokozata: kisnyomas

9) A gazfogyasztd késziilékek azonositd adatai, gazterhelését és muszaki adatai:

1db tervezett all6 kondenzaciés kazan:
Tipus: Bosch Condens 23001 W GC2300W 24/30 C
Qht= 3,0-29,4 kW

Vgiz=3,05 m3/h

gazfogyasztis Gsszesen: Vgiz 6ssz= 3,05 m3/h

A meglévs G4-es gazméré mérési tartomanya 6m3/h és 0,04m3/h kozott van, jelen el6irdsok szerint 5,22

m3/h — ig terthelhetd. A hilézat maximalisan varhaté Osszes gazfogyasztisa alapjan 3,05 m3/h tehit a méré

megfeleld!

A gazenergia igény a kézmhal6zatrdl biztositott.

13/24

Budapest, 1183 Nagy Jend utca 3., Tel.: +36 20 / 485 7309
kovacs.arpad.gep@gmail.com



d) a gaztizel6 berendezések MSZ 12623 szabvany szerinti kezelési osztilyba soroldsa:

Nem sorolt kezelési osztalyba.
e) a tervezési nyomadsokat és nyomasfokozatok:
Fogyasztoéi halozat kisnyomas: 23- 27 mbar
f) az Uzemeltetési h6Gmérséklet hatarokat,
Uzemi hémérséklet tartomanya: -0 - +30 °C
Q) a tervezett l1étesitmény helyszine, a tervrajzokon nem dbrazolhaté részletek lefrasa:
Nincs nem dbrazolhato részlet.

h) a tervezési hatarok:

A 0.06-0s jett mosdé helyiségben taldlhaté mérési helytél a fogyasztdi vezeték oldalfalon szabadon vezetve
kozlekedik helyiségen belill a fogyasztoig. A fogyasztoi vezetékszakaszra csatlakozunk a tervezett 4j késztlékkel,
amely bekotéséhez a fogyasztoi elzard utani flexibilis bekétSesovet cseréljukl

Gazvezeték nyomvonala:

A taegyl helyiségbe érkezik meg a gazvezeték méretlen szakasza, majd az oldalfalra szerelve kertlt
elhelyezésre a G4-es gazmérd 6ra. A mért szakasz helyiségen beliil kézlekedik a fogyasztoig!

1) a csatlakozovezeték jellemzé paraméteret:

Nem tervezett csatlakozévezeték, anyaga acél gazvezeték MSZ EN ISO 3183/2013 szerinti cs6bol késziilt.

) a felhasznaldi berendezés paraméterei, valamint ezek meghatarozasara vonatkozé szamitasok:

A fali BOSCH kazant a fitott, nem fagyveszélyes foldszinti mosdé helyiségbe helyezzik. Egéstermék
elvezetSjét Tricox Alu/PPs koncentrikus rendszerrel tervezziik kialakitani. A melléklet hé és aramlastechnikai
méretezések alapjan a tervezett égéstermék elvezetSk megtelelGek.

k) a gazfogyaszt6 késziilékek beépitési feltételei:
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A kazan fali zart égéster kondenzaciés késziilék. A gyartdi elhelyezési el6irasoknak megfelel6 kezelési
helyek biztositottak. Az égéstermék elvezetés médja CEN TR 1749 szerint: C63

D a tervtSl vald barmely eltérés, vagy a terv megvaltoztatasanak feltételei, valamint a terv szerinti allapot
kés6bbi megvaltoztatasara vonatkozo figyelmeztetések és feltételek:

A tervet a tervezs jovahagyasaval lehet modositani.

Kizarélag a tervez6 ellenjegyzésével.

m) a korlatozott élettartami tartozékok felsorolasat az élettartam megjelSlésével,

A gazkészilékek bekotése: nem éghetd, flexibilis => 5 év élettartam:

n) a gazfogyaszt6 késziilékek légellatasanak, égéstermék-elvezetésének hé- és aramlastechnikai méretezését,
az alkalmazott elemek gyarté szerinti azonosité adatait, egyittmikoédést a meglévs felhaszndldi
berendezéssel:

A lakas fltésére tervezett kazan égéstermék elvezet6je, Tricox alu/PPs koncentrikus ¢sé a cs6ben
tipusu kéményrendszerrel tervezett. A fali kazan a tetStérbe foldszinten keriil elhelyezésre. A kazan gyari
80/125mm-es csatlakoz6 idommal szerelten csatlakozik a tervezett Tricox kéményrendszerre. A kémény elhuzéssal
a nyitott légterd lichthof-ba all ki, ahonnan a tetd £61€ 4ll ki.

A tervezett kémény hatiasos magassaga: 23,5 m.

A kazan felett egyenes tisztité idom tervezett. A kémény felsé tisztitasa a tetre kijutva tetSkibuvén
keresztil biztositott. Az égéstermék elvezetés modja CEN TR 1749 szerint: C63

Az égéstermék elvezetS a mellékelt hé és aramlastechnikai méretezések alapjan megfelelGek.

Az égési levegb-bevezetd és égéstermék-elvezeté berendezés nem a gazfogyasztd késziilékkel egytitt
tanusitott, de C6-os mindsitéssel rendelkezik. Az égési levegb-bevezetd és égéstermék elvezetd berendezés csak a
tertiletileg illetékes kéménysepré-ipari kozszolgaltatd felilvizsgalata utan és nyilatkozata birtokdban helyezheté
tzembe. A hé és aramlastechnikai méretezés a dokumentacié mellékletét képezi.
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0) a kivitelezésre vonatkozoé el6irasokat és szitkség szerint a tervezett kotések (kilonds tekintettel a
hegesztésre) technoldgiajat és rendjét, valamint az indokolt tervmagyarazatokat,

A gazvezetéket a Technoldgiai Utasitasban foglaltak alapjan kell megépiteni. Epiiletszerkezettél fiiggetlen
csGtartokra, kerftésre szerelt gazvezeték anyaga csak szavatolt minéségd varratnélkili acélesé (MSZ EN ISO
3183/2013), mérete min. NA 25 mm lehet.

A vezeték szerelése csak hegesztett, hajlitott kivitelben, szabadon szerelve, keritéshez, ill. tervezett
tartoszerkezethez, épiilet faldhoz rogzitve lehetséges. A szabadon szerelt gazvezetéket a késGbbiekben elvakolni,
eltakarni, beburkolni tilos!

A gazellatasi rendszerbe csak szavatolt minéségd, ill. megfelelé mébizonylattal rendelkezé csévek és
szerelvények épithetSk be. Ahol a gazvezeték elektromos berendezést vagy vezetéket 60 cm-nél jobban megkézelit,
ott a gazvezetéket elektromosan szigetelni kell.

A kisnyomasi szabadon szerelt acél gizvezeték MSZ EN ISO 3183/2013 és MSZ EN
10255:2004+A1:2007 szerinti csébdl késziil hegesztett kétéssel. A rézesdveket présidomos kotésekkel szerelik
MSZ EN 1057 szerint.

Az acél gazvezetékek kotései hegesztett kivitelek. A hegesztés technikai, személyi feltételeinél az MBSZ
el6irasal betartandok.

Réz anyagu gazvezeték szerelésének kovetelményei

A tervezett fogyasztoi gazvezeték megfelelé mindsitési tokos préskotéses vordsréz csé szabadon szerelvel
Rézcs6 (forraszthatd és sajtolhato kotéssel):

Kemény forrasztassal torténé kivitelezés esetén. MSZ EN 1057 szerinti minéségiek (Cu-DHP) és
méretvalasztékuak legyenek. A csévek minimalis falvastagsaga 1 [mm] legyen. Keménységi fokozat szabadon
szerelt vezetéknél ,, kemény” (R 290) vagy ,,félkemény” (R 250), rejtett szerelésnél ,lagy” (R 220) fokozatu is lehet.

A rézcs6re vonatkozo kévetelmények szabvanyai:

MSZ EN 1057 Réz és rézotvozetek. Varrat nélkili, kor szelvényl rézcsovek viz és gaz részére,
egészségligyi és fltési alkalmazasra

MSZ EN 1254-1 Réz és réz6tvozetek. Csbvezeték armatira. 1. rész: Szerelvények rézcs6hoz kapillarisan
lagy vagy kapillarisan kemény forraszthaté véggel prEN 1254-7 Présidomos végii szerelvények fémcsovekhez.

A szabadon szerelt csévezetékek 1,5 m-enkénti megfogasara tipus csébilincseket (csétartdkat) kell
alkalmazni, amelyek lehetnek befalazé karmos és diibellel rogzithetd csavaros kiviteltiek egyarant.

17 alatt helyszinen hajlitott felette 1” mérettél csak gyari patentivek, és kovacsolt szikité alkalmazhato.

27-0s mérettdl karimas szerelvényeket kell alkalmazni. A vezetékhalézatba csak gyari szikiték épithet6k
be.
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Oldhat6 kétéseknél kizardlag az MSZ EN 751:1999 szabvanyban engedélyezett tomitések alkalmazhatoak,
névényi eredetd (kenderszal) tomitéanyag alkalmazasa nem megengedett.

30 cm-t meghaladé falattéréseknél véd6eso alkalmazasa szikséges.

Az acél vezetékeket EPH rendszerbe kell kotni.

A gazvezeték-halézat hidraulikai méretezését elvégeztem, és betartottam az MSZ 11425 és az MBSZ
vonatkoz6 el6irasait.

alkalmazand¢6 kévetelmények

(Az MBSZ 5. fejezet 5.1.2.1 a) pontja és 5.2.2. szerint a csatlakozo6 vezetékek és fogyasztdi berendezések
kivitelezési kovetelményei)

Acél anyagu csatlakozo és fogyasztoi vezetékek szerelése
Szerelés hegesztett kbtéssel, a hegesztési eljaras (technolégia)

45 [mm]| falvastagsagnil nem nagyobb falvastagsigi cséveket és cséidomokat - tompa illesztéses -
langhegesztési eljarassal is szabad hegeszteni.

24,5 [mm]-nél nagyobb falvastagsigi cséveket és cséidomok bevont elektrodds - az tizemi hémérsékletnek
megfelel$ hideg Gtémunkdra bizonylatolt elektrédaval - kézi fvhegesztéssel kell hegeszteni.

Mindazon acél vezetékeknél, ahol mindsitett hegeszté végezhet csak hegesztést, azt a vonatkozé MSZ EN
ISO 15614-1 szabvany szerinti eljarasvizsgalattal igazolt hegesztési utasitasnak (WPS) megfeleléen kell végezni.

Technikai feltételek

Hegesztett kotések készitésére olyan eszkozok hasznalhatok, amelyek megfelelnek az acélhegesztd
eszkozok idGszakos felulvizsgalatat elrendel6 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet el6irdsainak.

A hegesztésnél alkalmazott berendezések, gépek, késziilékek, szerszamok, segédeszk6z6k, védSeszkozok
(tovabbiakban berendezések) feleljenck meg a vonatkozé jogszabalyban el6irt kovetelményeknek.

Személyi feltételek

Ezen el6iras hatalya ald tartoz6, DN 25-nél nagyobb méretd nagykozép nyomasu, DN 50-nél nagyobb
méretd k6zép- és a DN 100-nal nagyobb méretl kisnyomasu csatlakozé és fogyasztdi vezeték hegesztésére csak a
mindsitett {v-, és/vagy langhegeszté jogosult. Ez esetben a hegesztés kivitelez6jének rendelkeznie kell a vonatkozo
MSZ EN ISO 14731 szabvany szerint kovetelményeket kielégit6 hegesztési koordinaciés személyzettel (hegesztési
felel6ssel, hegeszté miiszaki szakemberrel) és az MSZ EN 287-1 szabvany el6irasai szerint mindsitett hegesztékkel.

Minden mas esetben a 42/2017 (XIL.11) NGM rendelet szerint nyilvantartott gazszerels is jogosult a
csatlakozé- és fogyasztoi vezeték kivitelezésére.

Az acél hegesztett kotések vizsgalata és dokumentaldsa
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A hegesztett kotések ellenérzését a vonatkozé MSZ EN 12732 szabvany el6irasai szerint kell elvégezni és
dokumentalni.

A hegesztési naplot DN 25-nél nagyobb méretli nagykézép-nyomasi, DN 50-nél nagyobb méretti kzép-
¢és a DN 100-nal nagyobb méretd kisnyomasu csatlakozo- és fogyasztdi vezeték hegesztése esetén naprakészen kell

vezetni.
A hegesztési naplonak az alabbiakat kell tartalmazni:
a hegeszto neve, jele,
a vizsgabizonyitvany szama, kelte és érvényessége,
a varrat sorszama, neme,

a varrat minGsitése (radiografiai vizsgalatok sziikségességét és szamat a vonatkozé MSZ EN 12007-1,-3,
MSZ EN 12732, MSZ EN 1594 szabvany szerint kell megallapitani),

a varraton végzett javitasok,
a javitasok eredménye,
varrattérkép

Az acélcsovek hegesztési varratait a kévetkez6 tablazat szerint kell vizsgalni:

DN < Szemrevételezéssel
MOP < 100 [mbar] 100
Csatlakozo és Minden korvarratot (sarok és tompa varrat)
fogyasztoi vezetékek DN > szemrevételezéssel vizsgalni kell. A tervezé kijellhet
100 varratokat roncsolds mentes vizsgalatra
DN < Szemrevételezéssel
100 [mbar] < MOP < 50
4 [bar]
Csatlakozo és Minden korvarratot (sarok és tompa varrat)
fogyasztoi szemrevételezéssel vizsgalni kell. Foldi vagy rejtett (takart)
vezetékek, DN > vezeték és nyomdsszabalyozé allomas vezetékei tompa
nyomasszabalyozo 50 varratainak 10%-at a szabadon szerelt vezetékek tompa
allomdsok vezetékei varratainak 2%-at radioldgiailag vizsgalni kell.
DN < Szemrevételezéssel
4 [bar] < MOP < 16 25
[bar]
Csatlakozd és Radiografiai vizsgalatnak kell aldvetni:
fogyasztoi Tompa illesztés( kérvarratok 10 %-at,
vezetékek, Hosszanti varratok és nyomasprébaval nem ellen6rzott
nyomasszabalyozo DN > varratok 100 %-at,
allomasok vezetékei 25 Kuldnleges helyzetl cs6szakaszok (hidak, nyomvonalas
mtargyak keresztezési szakaszai, hajozhaté vizi utak
keresztezése) tompa varratainak 100 %-at.
P) a munkavédelem és az egészségvédelem feltételeinek kielégitését,
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A munka megkezdése el6tt a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol tajékozodni,
és a megfelel6 munkavédelemrol gondoskodni. A szerelés soran szitkséges munkavédelem a kivitelezési
technolégiatdl fugg, ezzel kapcsolatban a kivitelez6i Munkavédelmi Szabélyzatban foglaltak betartisa
sziikséges.

Minden esetben rendelkezésre kell allnia a megfelel6 minéség, hasznalhaté allapota védéfelszereléseknek,
és azok hasznalatat meg kell kévetelni a munkat végzé dolgozoktol.

A munkavédelmi felszerelés folyamatos tizemképes allapotanak biztositasardl a kivitelezé cég
munkavédelmi felel6se koteles gondoskodni. A munkahelyen dolgozék folyamatos munkavédelmi
oktatasat a munkavédelmi felelésnek kell végeznie. A munkavégzés soran be kell tartani a Munkavédelmi
torvény 1993. évi XCIIL torvény végrehajtisardl kiadott 5/1993 (XI1.26) MUM rendelet, valamint a
4/2002. (IL. 20.) SzCsM-EuM egytttes rendeletet.

a biztonsagi értékelés eredményét,

A tervezett kazanok helyiség leveg6tél fiiggetlen tizemiek. Eletbiztonsgra kockazatot nem jelnetenek.

a kivitelezett csatlakozévezeték és felhaszndldi berendezés korrézidvédelmét és allagmegdvasat,

Acéles6nél olyan helyen, ahol a csé teljes feliiletéhez szerelt allapotban nem lehet hozzaférni, a csévet a
felszerelés elStt  korroziovédelemmel kell ellitni, a hasznalatbavétel el6tt az  Osszes  csOfelilet
korrézidvédelmérsl gondoskodni kell. A korrézidvédelem megfelel6ségérdl a csatlakozé- és fogyasztoi
vezeték teljes élettartama idején folyamatosan gondoskodni kell. A korrézidvédelem térténhet festéssel,
témbevonattal, mdanyag bevonattal. A szabadon szerelt vezetéket a szallitott kézegnek megtelel6 sarga
szintre kell festeni, vagy sarga szinjel6léssel kell ellatni. A szinjel6lés lako- és kommunalis épiileteknél nem
kotelezb.

Hagyomanyos modszerrel szerelt acélecsGvezeték esetében a passziv korrédziévédelmi eljarasokat kell
alkalmazni.

Minden falban vakolattal eltakart acél csGvezetéket az elvakolds el6tt passziv korrézidvédelemmel kell
ellatni.

az érintésvédelem megoldasat,

Erintésvédelem, EPH

A 40/2017. (XIL.4.) NGM rendelettel kiadott Villamos Muszaki Biztonsdgi szabalyzat alapjan haizi
fémhal6zatnak mindsil az épiileten beltil minden olyan villamosan 6sszefiigeé jol vezeté fémszerkezet,
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amelynek mérete flggbleges iranyban a szintmagassagnal, vagy vizszintes iranyban 5 m-nél nagyobb. A
Villamos Miszaki Biztonsagi szabalyzat alapjan a foldgaz csatlakoz6 és fogyasztoéi vezeték is hazi
témhalo6zat.

A csatlakozé- és fogyasztdi vezetékek eltéré potencidlon 1évé szakaszait athidalé kotés alkalmazasaval
(potencial kiegyenlitével) egyen-potencialra kell hozni.

A csatlakoz6 és a fogyasztéi vezetéket a gazmérd helynél minden esetben megfelelé keresztmetszet(
(legalabb 16 mm?2) védévezetSvel at kell kotni.

Uj EPH rendszer kiépitését, vagy meglévé EPH rendszerhez valé csatlakozast csak a tevékenységre eléirt
szakképesitéssel rendelkezd, jogosult személy végezheti. Az EPH rendszer kiépitését, annak
megfelelGsségét felulvizsgalni, mindsitd nyilatkozatot kidllitani csak a 21/2010 (V.14.) NFGM rendeletnek
eleget tevé szakember jogosult.

Az EPH minésit6 nyilatkozat elvart tartalmi elemei:

a feltilvizsgalat pontos helyszine,

az ingatlantulajdonos vagy megrendeld neve,

az épuleten belili fogyasztoi vezetékre csatlakoztatott gazfogyaszto készilékek:
tipusa,

védettsége,

telszerelési helye (helyisége),

bek6tés modja (fix vagy flexibilis),

ha flexibilis a bekotés, akkor a bek6tés tipusa, azonosito adatai,

az épuletben kialakitott EPH csomdpont helye,

nyilatkozat arrdl, hogy a véddvezet§ folytonossaga ellendrzésre kerilt, tovabba a gazmérS helynél a
csatlakozé és fogyasztoi vezeték megfelel védévezetvel atkotott,

érintésvédelmi adatok, Fi-relé tipusa, minGsités

EPH csomépont és halézat adatai, mindsitése (megfelelt vagy nem felelt meg),
telilvizsgalé azonosité adatai (vizsgabizonyitvany szama),

datum,

megrendeld, feliilvizsgal6 alairasa
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A nem megfelel6 EPH gyanuja, kéboraram tapasztalds esetében a gazvezetéket az arra alkalmas helyen le
kell zarni, a vezetéken tovabbi munkat végezni tilos a hiba elharitasaig! A hiba kijavittatasa és a megfelel6
EPH kialakitasanak jegyz6konyvvel valé igazoltatasa az ingatlan tulajdonosanak (kezel6jének) feladata.

Villamvédelem

Epiileten kiviili csatlakozé és a fogyasztoi vezeték (ide értve a fémkéményt és a nyomasszabalyozok
technolégiai vezetékeit is) fold feletti tartozékaira a vonatkozé jogszabalynak (OTSz) megfelel6
villamvédelmi tervet kell késziteni. A villimvédelmet csak a villimvédelmi terv készitésére jogosult tervezd
tervezheti.

Villamvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérnoki Kamara tervezoi névjegyzékében szerepld,
a villimvédelem teriiletén kiemelkedéen gyakorlott villamos tervezé jogosult. KiemelkedSen gyakorlott az
a tervezd, aki az érvényes vonatkozé miszaki kovetelményen alapuld, a Magyar Elektrotechnikai
Egyesiilettel MEE) és az OKF-fel egyeztetett, a Magyar Mérnéki Kamara Elektrotechnikai tagozata altal
(MMK) akkreditalt villamvédelmi létesitési tanfolyam zarévizsgajat eredményesen letette.

A villamvédelmi berendezésen el kell végezni a 1étesités soran a kés6bb eltakarasra kertld részek eltakarasa
elStt a részleges feliilvizsgalatot és a létesitést kbvetSen az atadas el6tt az elsé feliilvizsgalatot.

A felilvizsgalat elvégzését a feltlvizsgalatrdl készitett jegyz6konyv és az ennek alapjan elkészitett mindsité
irat tanusitja. A minésits irat tartalmi elemeit az OTSZ 227. §-a tartalmazza.

a robbanasveszélyes terek alakjanak és méreteinek meghatarozasat,

Nem létestil robbanasveszélyes tér.

a tizvédelmi kévetelményeket, azok teljesitésére vonatkoz6 megoldasokat,

Tuzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat.
A tlzveszélyes tevékenység feltételeit a 1étesitmény vezetSjével vagy megbizottjaval egyeztetni kell.

A kivitelezés soran keletkezhetd tlz oltasara alkalmas tlzolté felszerelést, késziléket a munkat
elrendel6nek kotelessége biztositani.

Azokban a helyiségekben, ahol gazfogyaszté berendezés illetve gazvezeték van, hegesztési és langvagasi
munkak elkezdése el6tt és a munkak alatt folyamatosan ellenérizni kell a gazkoncentraciot, mely nem érheti
el az als6 robbanasi hatar 20%-at, azaz a gazkoncentracié nem érheti el az 1 térf%-ot. Ha a gazkoncentracié
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eléri az 1 térf%-ot, a hegesztési és langvagasi munka nem kezdhet6 el, illetve a hegesztést azonnal abba
kell hagyni.

A munkavégzés soran be kell tartani a 54/2014 (XII. 05.) sz. BM rendelettel hatilyba 1éptetett Orszagos
Tuzvédelmi Szabalyzatban (OTSZ) megfogalmazott eléirasokat.

a kornyezetvédelemi kévetelmények, azok teljesitésére vonatkoz6 megoldasok:

A tervezés soran figyelembe vettiik és betartottuk:

- a létesitmény telepitésére vonatkozé OTEK elSirasait

- a szakagi el6irasokat, melynek alapjan kijelentjiik, hogy a terv megtelel
- a kivitelezhet&ség

- az Uzemeltetés és

- a hasznalat szempontjabdl a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség- és kérnyezetvédelmi

el6irasoknak.

az elvégzend6 nyomasprobak, tizemprobak, probatizem és tesztek lefrasat, azok megfeleléségeinek
kritériumait,

Nyomasprobat az MSZ EN 12732 és az MBSZ el6irasai szerint kell elvégezni.
Szilardsagi prébanyomas:

Ertéke nem haladhatja meg a tervezési nyomast. Szitkséges és indokolt esetben a csatlakozé vezeték
és/vagy felhaszndléi berendezés egyes tartozékait, amelyek nem viselik el a megvélasztott nyomast, a
vizsgalat id6tartamara ki kell szerelni, vagy ki kell szakaszolni. A szilardsagi nyomasproba értéke a
legnagyobb tizemi nyomastol (MOP) fiige.

Legnagyobb izemi nyomas (MOP) [bar] Szilardsagi prébanyomas (STP) [bar]
4,0<MOP<16 legaldbb 1,3xMOP

2<MOP<4 legalabb 1,4xMOP

0,1<MOP<2 legaldbb 1,75xMOP, de legalabb 1
MOP<0,1 legaldbb 1

Toémorségi probanyomas:
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0,1 bar-t meg nem haladé tGzemi nyomas esetén a tomorségi probanyomas értéke 150 mbar, 0,1 bar-t
meghaladé tizemi nyomas esetén legyen legalabb akkora, mint a legnagyobb tizemi nyomas (MOP), de ne
haladja meg annak (MOP) 150 %o-at.

To6morségi nyomasprébaval kell vizsgalni tovabba:

* az egyszer mar szilardsagi és tomorségi nyomasprobaval eredményesen vizsgalt, de a vizsgalattol
szamitott hat hénapon belill izembe nem helyezett , a csatlakozo és felhasznal6i berendezést,

* a meglévé csatlakozo és fogyasztdi vezetéknek toldasat, illetve atalakitasat.

A kisnoymasu gazvezeték nyomasproba adatai :

Szilardsagi prébanyomds értéke : 1 bar
Szilardsagi nyomasproéba idétartama : az allanddsult allapot elérését kévetéen 15 per.
A témorségi probanyomas értéke : 0,15 bar

A t6morségi nyomasproba idétartama : az allandosult allapot elérését kbvetSen 10 perce.

A nyomasprobat a tervezé jelenlétében kell elvégezni. A vizsgalatrol az Osszes jellemz6 adatok és
eredmények feltintetésével jegyzOkonyvet kell felvenni. A nyomasprébat inert gazzal kell elvégezni. A
nyomasprébak idétartama alatt a vizsgalt gazvezetéken egyéb munkat végezni tilos!

Ha a vezeték a nyomaspréba kévetelményeinek nem felel meg, a hibat meg kell keresni, és ki kell javitani.
A javitast csak tulnyomas nélkili vezetéken szabad végezni.

A vezetékbe csak olyan szerelvény és idomdarab épithets be, melyrél mibizonylat igazolja, hogy megfelelt
az el6irt kovetelményeknek!

a meglévé rendszerhez valé csatlakozas korilményei, miiszaki megoldasa (NKM Foldgazhalézati Kft. -vel
tortént elGzetes egyeztetés alapjan):

Kiszakaszolas:
A mérd leszerelését a szolgaltat6tél meg kell rendelni. Tgy kertil kiszakaszolasra a halézat.

a csatlakozovezeték, felhasznaldi berendezés - NKM Foldgazhalozati Kft. -vel egyeztetett - tizembe
helyezési munkainak feltételei:

Uzembe helyezés:

A csatlakoz6 - és a fogyasztoi vezetékek gaz ala helyezésére a tervez6 altali sikeres ellenérzést kévetGen
keriilhet sor. Ezt a maveletet csak a tervezé jelenlétében lehet elvégezni!
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A gazkészilékek betizemelését csak a gyarto céggel garancidlis szerz6dést kotott szakiranyt képesitéssel és
gyakorlattal rendelkez6 vallalkozas, illetve jogi személy végezhet.

A csatlakozo6 vezeték és a fogyasztoi vezeték giz ala helyezését megel6z6en gondoskodni kell a benniik
1évé levegd eltavolitasardl.

A gaz ala helyezést a NKM Féldgazhalozati Kft. ezen miveletekre vonatkozé technoldgiai utasitisa
szerint kell elvégezni. A gz ala helyez6 kételes meggyézédni a szabad csévégek biztonsagos (csak
szerszammal bonthatd) gaztémor lezarasarol!

Munkavédelem

A jelen tervdokumentacioban foglalt muszaki megoldasok megfelelnek az érvényes
munkavédelmi el6irasoknak és a szabvanyoknak, valamint a Megrendelé altal kozolt tizemi

munkavédelmi kovetelményeknek.

Az 1993. évi XCIII. MV. toérvényben elbirtak értelmében a kiadott dokumentacidoban a
technoldgiara vonatkozo, valamint az egészséges és biztonsagos munkavégzést elGsegité hatdsagi
el6irasokat, szabvanyokat és muszaki normativakat stb. figyelembe vettitk és betartottuk. A fentiek
alapjan kijelentjik, hogy a dokumentacié a hatalyos munkavédelmi el6irasoknak és szabvanyoknak
megfelel. A kivitelezés soran a vonatkoz6 munkavédelmi, balesetvédelmi és tlzvédelmi el6irasokat be

kell tartani. A kivitelezést csak erre jogosult vallalkozé végezheti.

.

A Kivitelez6 a munkak végzése soran a sajat, valamint a Megrendel6 munkavédelmi

szabalyzatdban a kivitelezési tevékenységre el6irt munkavédelmi rendelkezéseket maradéktalanul

érvényesiteni koteles.

Tiizvédelem
A jelen tervdokumentaciéban foglalt miszaki megolddsok megfelelnek a 54/2014 (XIIL. 5.) BM

rendelettel hatalyba léptetett Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatban megfogalmazott, a létesitményre

vonatkozd eldirasoknak.

Budapest, 2023. aprilis 28.
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Kovacs Arpéd

tervezd
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